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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- czeS$¢ opisowa -

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejsc. Biatocin -
Sadowo gm. Itow o dtugosci tacznej 3,030km i realizacji w 2014r o 1= 1530 m.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze rozproszonej zabudowy
zagrodowej.

Istniejace uzbrojenie:

e sieC telefoniczna podziemna, w trakcie realizacji uwzgledni¢ zalecenia wtasciciela

sieci telefonicznej,

e sieC energetyczna nadziemna, stupy energetyczne poza granicami pasa
drogowego,

e wodocigg gminny, gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge do 0,5m
ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie prowadzonych
robot,

Na catym obszarze pojedyncze drzewa i krzewy na granicy pasa drogowego.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren, droga nie jest
okopana rowami.

Granica pasa drogowego to granica dziatek przylegtych do drogi, szerokos$¢ pasa
drogowego zmienna od 6 do 10 m.

Droga o nawierzchni gruntowej, posiada uksztattowany przebieg tak w planie i w profilu.
Korony drogi nie wchodzi w kolizje z gruntami prywatnymi, miesci sie w granicach pasa
drogowego.

Oznakowanie pionowe i poziome nie wystepuje na terenie objetym opracowaniem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowanie obejmuje:
e wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej 3+5cm, o dit. 1530m i
szer. 3,5m,
e uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym tamanym 0/31,5mm o szer. 0,5m po
obydwu stronach drogi,
e ustawienie niezbednych znakéw pionowych wskazanych w przedmiarze
Parametry do projektowania drogi gminnej wynikajace z rozporzadzenia MTiGM z dnia
2 marca 1999r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
e droga dojazdowa klasy ,L",
e dtugos¢ drogi 3030m,
e realizacja 2014 r 1530m



e szerokosc jezdni 3,5m,

e kategoria ruchu KR1, ruch lekki,

e szerokosc¢ poboczy 2x0,5m,

e ilos¢ jezdni 1 oraz ilos¢ pasdw ruchu 2,

e predkosc¢ projektowa 50 km/h,

e szerokos¢ pasa drogowego obecni w granicach istniejgcych dziatek drogowych,

docelowo 10m,

¢ linie rozgraniczajgce drogi po granicy dziatek drogowych,

Odwodnienie projektowanej drogi odbywac sie bedzie za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo na przylegty teren (dziatka drogowa), droga nie jest okopana
rowami.

Drzewa i krzewy na granicy pasa drogowego, nie ma potrzeby ich wycinki.

Projektowana droga miesci sie¢ w granicach pasa drogowego , nie ma koniecznosci
dodzielania gruntéw. Teren objety opracowaniem stanowi wtasno$¢ Gminy ow.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dtugosc¢ drogi o naw. bitumiczne;j 1530 m,
Powierzchnia drogi o naw. Bitumicznej, warstwa $cieralna 5391 m?,

5. DANE INFORMUJACE - ochrona konserwatorska
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg objetg ochrong konserwatorska.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terendéw gorniczych.

7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami cennymi przyrodniczo, zarowno podczas
budowy jak i eksploatacji nie naruszy réwnowagi przyrodniczej. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wptywu na obszar Natura 2000, najblizszym obszarem chronionym
zaliczonym do Natura 2000 jest Dolina Srodkowej Wisty kod PLB140004 — pofozona w odl.
okoto 10km od terenu robét. Inne obszary chronione to Gostyninsko-Wioctawski Park
Krajobrazowy (35km), Dolina Skrwy Lewej kod PLH 140051 (60km), Kampinowska Dolina
Wisty kod PLH 140029 (10km) oraz Kampinowski Park Narodowy (30km).

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowej i nie
narusza interesow osob trzecich.

W wyniku budowy drogi powiatowej:

e poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie bezpieczenstwo pieszych,

e natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie nastapi

zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,
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poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

szybkos$¢ pojazdow nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze o szybkosci
istniejaca i projektowanej 50km/h,

z drogi korzysta¢ beda tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu
przebudowy pozostanie drogq lokalng, brak przestanek wzrostu jej znaczenia poza
poprawg warunkow komunikacyjnych mieszkancow.

INNE KONIECZNE DANE

Wystepujg roboty proste takie jak:

podbudowa i nawierzchnia drogi w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,

uporzadkowanie poboczy,

wykonanie oznakowania pionowego



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
-opis techniczny-

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali
1:1000, aktualna do celéw projektowych

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.19909r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Pétsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.4. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze rozproszonej zabudowy
zagrodowej. Ma znaczenie lokalne i umozliwia dojazd do przylegtych posesji przez
istniejgce zjazdy oraz w kazdym dowolnym miejscu — droga bez rowdéw w poziomie
przylegtego terenu. Zapewniony jest peten dostep na dziatki przylegte z drogi.

Na catej dtugosci droga przebiega po istniejagcym pasie drogowym, nie wchodzi w
kolizje z gruntami prywatnymi. Droga o nawierzchni gruntowej i lokalnie tluczniowej i
zwirowej, grubosci okoto 15-20cm, posiada ustabilizowany przebieg w terenie przy
szerokosci pasa drogowego okoto 6m. Droga lekko wyniesiona nad teren.

Granica pasa drogowego biegnie po granicach dziatek przylegtych do drogi, szerokosc¢
pasa drogowego wynosi 6 -10m.

Na catym obszarze pojedyncze drzewa i krzewy na granicy pasa drogowego.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren, droga nie jest
okopana rowami.

Brak oznakowania pionowego i poziomego.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Dane wejsciowe

Zgodnie z rozporzadzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
uzgodnieniami z inwestorem (decyzja nr 2/2011 o ustaleniu inwestycji celu publicznego),
droga zostata zakwalifikowana do klasy ,L” — lokalna.

Parametry przyjete do projektowania uzgodnione z inwestorem i zgodne z
rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

e droga dojazdowa klasy ,L”,



e dtugos¢ projektowanej drogi 3030m,

e szerokosc jezdni 3,5m,

e kategoria ruchu KR1, ruch lekki,

e szerokosc poboczy 2x0,5m z kruszywa tamanego 0/31,56mm grub. 8cm

e ilosc jezdni 1 oraz ilos¢ pasow ruchu 2,

e predkosc¢ projektowa 50 km/h,

e szerokos¢ pasa drogowego obecni w granicach istniejgcych dziatek drogowych,

docelowo 10m,

¢ linie rozgraniczajgce drogi po granicy dziatek drogowych,

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi okoto 6-10m. Projektowana droga miesci sie w
granicach pasa drogowego , nie ma koniecznosci dodzielania gruntéw. Teren objety
opracowaniem stanowi wlasnos¢ Gminy ltéw, dziatki jak na str. tytutowej.

Drzewa i krzewy na granicy pasa drogowego, nie ma potrzeby ich wycinki.

3.2. Zakres robot

Zakres robdét w roku 2012 obejmuje:
e wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o dt. 1500m i szer. 3,5m,
e uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym, tamanym, 0/31,5mm, o szer. 0,5m po
obydwu stronach drogi,
e wykonanie niezbednego oznakowania pionowego

3.3. Przebieg w planie i profilu

Zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie drogi gminnej 380246 w miejsc.
Dobki, Biatocin i Sadowo:

e km od 0+000 do 1+500, projektowana nawierzchnia bitumiczna,

Przebieg projektowanej drogi zostat dostosowany do istniejgcych granic pasa
drogowego. Skfada sie z krétki odcinkéw prostych i tukédw poziomych, wpisanych w
istniejacy pas drogowy. Szczegdty pokazano na projekcie zagospodarowania terenu - rys.
2.0.

Niweleta drogi po istniejacym terenie z niezbednym wyniesieniem dla wykonania
konstrukcji i nadania odpowiednich spadkow. Zjazdy na dziatki w dowolnym miejscu —
droga w poziomie terenu, spefniony jest wymog zapewnienia dojazdu zgodnie z ustawg o
drogach publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 115 art. 29). Zjazdy nie sq tematem opracowania,
wykonywane bedq po pozyskaniu gruntow pod rowy. Obecna szeroko$¢ pasa drogowego
nie pozwala na wykonanie rowow.

3.4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5¢cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm,

e pochylenie poprzeczne dwustronne 2%,

e pobocza z kruszywa kamiennego, famanego, 0/31,5mm szer. 2x0,5m grub 8cm,



3.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren (dziatka drogowa),
droga nie jest okopana rowami. Projektowane przepusty zaczopowac¢ z obydwu stron do
czasu wykonania rowow przewidzianych w przysztosci.

3.6. Warunki grutowo-wodne

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne nr 430, zatgcznik nr 4, grupa
nosnosci G1 sg to warunki dobre dla wykonania podbudowy bezposrednio na gruncie, bez
wzmacniania podtoza lub stosowania warstw odsgczajgcych.

3.7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r poz.
839 rodzaj warunkow gruntowych okresla sie jako proste — poziom posadowienia
nawierzchni powyzej poziomu wod gruntowych; a kategorie geotechniczng jako pierwszag
— wykopy do 60cm, nasypy do 50cm.

3.8. Organizacja ruchu.
Statg organizacje ruchu pokazano na planie zagospodarowania terenu.
4. BILANS ROBOT

dtugosc¢ drogi o naw. bitumiczne;j : 1500 m,
powierzchnia drogi o naw. bitumicznej okoto 5,8 tys. m?,

5. KOLIZJE | UZGODNIENIA
5.1. Kolizje:

e podziemna siec¢ telefoniczna — nie jest w kolizji z jezdnia,

e nadziemna sieC energetyczna -  stupy energetyczne poza granicami pasa
drogowego, nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia sieci energetycznej,

e wodocigg gminny - gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge do 0,5m
ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie prowadzonych
robot,

5.2. Uzgodnienia:
e Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — zgodnie z rozporzgdzeniem

MRRIB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji projektowej, § 8.2. ,uzgodnien w
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pasie drogowym lub liniach rozgraniczajgcych drogi dokonuje sie w oparciu o
przepisy o drogach publicznych, a takze o warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”, w zwigzku z powyzszym dla
planowanej inwestycji opinia ZUDP nie jest wymagana,

e Woycinka drzew i krzewow — nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow,

e Dodzielenia gruntdw — nie przewiduje sie dodzielen z gruntéw prywatnych,

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO

Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami cennymi przyrodniczo, zarowno podczas
budowy jak i eksploatacji nie naruszy rownowagi przyrodniczej. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wptywu na obszar Natura 2000, najblizszym obszarem chronionym
zaliczonym do Natura 2000 jest Dolina Srodkowej Wisty kod PLB140004 — potozona w odl.
okoto 10km od terenu robét. Inne obszary chronione to Gostyninsko-Wioctawski Park
Krajobrazowy (35km), Dolina Skrwy Lewej kod PLH 140051 (60km), Kampinowska Dolina
Wisty kod PLH 140029 (10km) oraz Kampinowski Park Narodowy (30km).

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek jak na stronie tytutowej i nie
narusza interesdw o0sob trzecich.

W wyniku budowy drogi powiatowej:

e poprawig sie warunki komunikacyjne, wzrosnie bezpieczenhstwo pieszych,

e natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie nastgpi

zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

e poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

e szybkos¢ pojazdow nie ulegnie zmianie, droga pofozona na obszarze o szybkosci
istniejaca i projektowanej do 40km/h,

e z drogi korzystaC bedg tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu
przebudowy pozostanie drogg lokalng, brak przestanek wzrostu jej znaczenia poza
poprawg warunkow komunikacyjnych mieszkancow.

Wymagania dla wykonawcy robot:

e w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe maszyn i
pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane,

e wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robot ograniczony do pasa
drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska i hatasu,

e wody opadowe bezposrednio na pobocza i teren przylegty w granicach pasa
drogowego, gdy pobocza waskie doprowadzic¢ ,rynng” do poboczy,

e chroni¢ powierzchnie ziemi przed zanieczyszczeniem, kruszywo dostarczac
bezposrednio w koryto jezdni a nie na sktadowisko,

e chronic istniejgcy drzewostan,

e odpady z masy bitumicznej wywiez¢ na baze do recyklingu,

e odpady o kodzie 170504 magazynowaC w pryzmie usytuowanej w miejscu nie
kolidujgcym z pracami budowlanymi. Odpady te wykorzystaC do ksztattowania
poboczy i przylegtego terenu,

e zwracaC szczegdlng uwage na mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod
materiatami ropopochodnymi,
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e wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz w sposéb nie
zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefg objetg ochrong konserwatorska.

8. PRZEWIDYWANY TERMIN PRZYSTAPIENIA DO ROBOT - do pazdziernika 2012 r.



