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Data utworzenia: 2014-06-26
Przebudowa drogi gminnej, przez Budy lfowskie dz. nr 211, o naw. zuzlowej na bitumiczng szer.

3,50m L=1,0km +0,1km podbudowy

Tabela przedmiaru robot

Kod

Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy km 1.0000
0111-0100 drogowej w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzaciji
powykonawczej
od KONCA POPRZEDNIEGO ODCINKA 1+341: 1,0 1.00000
Dziat nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa
2 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 4400.0000
0103-0300 konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy
uzyciu rowniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach
kat. Il-IV
1000%4,0 4000.00000
drogA bocznA: 100%4 400.00000
3 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia m2 4070.0000
D-04.04.02-1 kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
3 zageszczeniu 15 cm
catos¢: 1000*3,7 3700.00000
DROGA BOCZNA KIER. ROKOCINA: 100*3,7 370.00000
Dziat nr 3. Nawierzchnia
4 BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 3700.0000
D-05.03.05-0 mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej, AC16W dowozonej z
1 odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
jezdnia: 1000*3,7 3700.00000
5 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowe;j m2 3500.0000
D-05.03.05-0 grysowo-zwirowej, AC11S, dowozonej z wytwérni do miejsca
5 wbudowania, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
po prostej: 1000*3,5 3500.00000
Dziat nr 4. Pobocza, oznakowanie
6 BCD Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - tlucznia m2 1000.0000
D-04.04.02-1 kamiennego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
1 szer. 2x0,5m,: 1000*0,5*2 1000.00000
7 BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych fi 70 mm dla znakéw szt. 1.0000
D-07.02.01-0 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
2 warstwami
1 1.00000
8 BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw szt. 2.0000
D-07.02.11-0 ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
3 odblaskowa Il generacji
A-30 z T-0 zmiana nawierzchni: 1+1 2.00000
9 KNR 2-19W Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCV, PP. Rury ochronne o m 12.0000
0306-0500 $rednicy nomin.110 mm. /rury polietylenowe/
wg opisu: 2*6 12.00000




