ZARZADZENIE NR 83/2022
Wéjta Gminy How
z dnia 6 wrzesnia 2022 r.

w sprawie ogloszenia o przeprowadzeniu negocjacji na sprzedaz sieci teleinformatyczne;j
stanowiacej wlasno§¢ gminy How.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym

(t). Dz. U. 22022 r. poz. 559 z pozn. zm.) oraz zarzadzenia nr 92/2021 z dnia 20 grudnia 2021

r. Wojta Gminy Itow w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania

przetargow dotyczacych zbycia ruchomosci, stanowigcych wlasnos¢ gminy How zarzadza sie,

CO nastepuje:

§1.

| Zarzadza si¢ przeprowadzenie negocjacji na sprzedaz ruchomosci stanowiacych wiasnosc¢
gminy How, ktérych poszczegolne czgsci sktadowe tworza sie¢ teleinformatyczng na terenie
gminy ltow, do ktorej podiaczeni zostali uzytkownicy koncowi sieci internet w ramach
programu pn. ,, Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie [tow w ramach dzialania
8.3 Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion”™
2. Ogolny opis przedmiotu zbywanego, o ktérym mowa powyzej w ust. 1 stanowi zatgcznik nr. 1
do zarzadzenia za$ opis szczegotowy znajduje sie¢ w dokumentacji technicznej sieci.

§2.
I Ustala sig termin 1 miejsce negocjacji: 14 wrzesnia 2022 r. w siedzibie Urzedu Gminy lfow pod
adresem: 96-520 Ifow, ul. Plocka 2 sala nr 10.
2 Negocjacje zostana przeprowadzone na zasadach okreslonych w regulaminie, ktory stanowi
zatacznik numer 2 do zarzadzenia.

3.0gloszenie o negocjacjach stanowi zatgcznik numer 3 do zarzadzenia.

§3.

W celu przeprowadzenia przetargu powotuje si¢ Komisje Przetargowa w nastepujacym skladzie:

/

I

1. Wojciech Kudarewko - przewodniczacy Komisji
2. Robert Jazdzyk - sekretarz Komisji
3. Agnieszka Brzeska - czlonek Komisji
4. Tomasz Mroczkowski - czlonek Komisji
§4
Zarzadzenie obowigzuje z dniem podpisania. ot | é}?}%“\‘



Zalacznik nr 1
do zarzadzania Wojta Gminy
ltow nr 83 z dnia 06.09.2022 r

Opis przedmiotu zbywanego
1. Opis przedmiotu sprzedazy- infrastruktury sieci teleinformatyczne;j.
1.1. Opis techniczny:
Sie¢ sklada si¢ z doziemnej kanalizacji kablowej 2xHDPE@ 40 w ktorej umieszczony jest kabel
swiatlowodowy jak rowniez w studzienkach i na slupach firmy Orange za ktore gmina oplaca dzierzawg.
Glownym wezlem dystrybucyjnym warstwy szkieletowe) sieci (GWD) jest serwerownia zlokalizowana
w budynku Gminy [low. Pozostale wezly warstwy szkicletowe) polaczone sa z GWD za pomoca
wysokowydajnych linii radiowych klasy operatorskiej (NEC) pracujacych w pasmie licencjonowanym
42GHz lub linii swiattowodowych,
1.2. Topologia sieci.
Sie¢ ma posta¢ warstwowa. Wyrézni¢ tu mozemy trzy warstwy fizyczno-logiczne, warstwa siccl
szkicletowej, warstwa dystrybucyjna i1 warstwa dostgpowa. Sie¢ szkicletowa laczy glowne wezly
zlokalizowane w poszczegdlnych miejscowosciach. Warstwe dystrybucyjng zaprojektowano jako
uzupelnienic warstwy szkicletowej sieci. Wezly dvstrybucyjne zostaly przylaczone do sieci szkieletowej
przy wykorzystaniu lacz punkt-punkt pracujacych w pasmie uwolnionym 5GHz.
Warstwa dostgpowa zostala zbudowana z wykorzystaniem urzadzen pracujacych w czestotliwosciach

nielicencjonowanych 2,4GHz oraz SGHz zgodnie ze standardem 802.11b/g/n oraz 802.11a/c.

1.3. Budowa wezlow sieci
Maszty stacji bazowych o wysokosci 12-32m zostaly wykonane z unifikowanych 4m elementow

konstrukcyjnych jako maszt kratowy aluminiowy o przekroju trojkata rownobocznego o boku 420mm i
wyposazone w kompletne instalacje odciagowe. wsporcze, kotwiace, odgromowe w ramach
kompletnych projektow i1 obliczen konstrukcyjnych.

3.1 Maszt kratowy aluminiowy wys.H=12.0m ze stacja bazowg zlokalizowany na dachu budynku

Szkoly Podstawowej im. Zokierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym.

Elementy stacji bazowej

Antena sektorowa Netbridge 0.90.180 | 428x85x10mm | 22.0 4 -
,270

Antena RL5-6 102 0.6m 22.0 1 -

radioliniowa

Szafa z | Szafa Rack 197 | - 600x450x367mm | - 1 -

urzgdzeniami 6U




3.2 Maszt kratowy aluminiowy wys. H=32.0m z¢ stacjg bazowa zlokalizowany w migjscowosci
Laziska, dz. nr 29, przy budynku Ochotniczej Strazy Pozarngj.

Elementy stacji bazowe;j

Antena sektorowa | Netbridge 0,90,180, | 428x85x10mm | 32,0 4 -
270

Antena RL2-7 187 0.3m 32.0 1 -

radioliniowa

Szafa z | Szafa Rack 197 | - 600x450x367mm | - 1 -

urzgdzeniami 6U

3.3 Maszt kratowy aluminiowy wys. H=16.0m ze stacja bazowa zlokalizowany w migjscowosci
Suchodél, 16a na budynku Swictlicy Wigjskiej . Obickt znajduje si¢ w I strefic wiatrowej oraz
w I strefie obcigzenia sniegiem.

Elementy stacji bazowej

Antena sektorowa | Netbridge 0,90,180,270 | 428X85X10mm | 21,0 2 jednostki
sterujgce

Antena RL5-6 101 0.6m 22.0 1 -

radioliniowa

Szafa z | SzafaRack 197 | - 600x450x367mm | - 1 -

urzgdzeniami 6U

3.4 Maszt kratowy aluminiowy wys. H=16.0m z¢ stacja bazowa zlokalizowany w migjscowosci
Lady 9c¢ na budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej. Obiekt znajduje si¢ w | strefic wiatrowej oraz
w Il strefie obeigzenia sniegiem.



Elementy stacji bazowej

Antena sektorowa | Netbridge 0.90,180.270 | 428X85X10mm | 26,0 2 jednostki
sterujace

Antena RL2-7 282 0,6m 27.0 -

radioliniowa

Szafa z | SzafaRack 197 | - 600x450x367mm | - -

urzgdzeniami 6U

3.5 Maszt kratowy aluminiowy wys. H=24 Om ze stacjg bazowa zlokalizowany w migjscowosci
Kaptury 5 na budynku Szkoly Podstawowej im. Bolestawa Chrobrego. Obiekt znajduje si¢ w |
strefie wiatrowej oraz w II strefie obcigzenia $niegiem.
Elementy stacji bazowej

Antena sektorowa | Netbridge 0,90,180,270 | 428X85X10mm | 20,0 -
Antena RL1-3 41 0.6m 20,0 -
radioliniowa

Antena RL3-7 100 0,6m 20,0 -
Radioliniowa

Szafa z | SzafaRack 197 | - 600x450x367mm | - -
urzgdzeniami 6U




3.6 Maszt kratowy aluminiowy wys. H=12.0m ze stacja bazowa zlokalizowany w micjscowosci
Gizyce 10, na budynku Szkoly Podstawowej . Obiekt znajduje si¢ w | strefie wiatrowej oraz w
II strefie obcigzenia sniegiem.

Elementy stacji bazowej

Antena sektorowa | Netbridge 0,90,180,270 | 428X85X10mm | 20,0 4 -
Antena RL1-3 41 0.6m 20,0 ] -
radioliniowa

Antena RL3-7 100 0.,6m 20,0 1 -
Radioliniowa

Szafa z | SzafaRack 197 | - 600x450x367mm | - 1 -
urzgdzeniami 6U

Zestawienie obiektow magistralnej linii swiatlowodowej

Obiekt sieciowy
Kabel $wiatlowodowy 48J na dzierzawionej podbudowie slupowej Orange

- osprzet shupowy 121 szt.
- kabel 48J na podbudowie slupowej: 6196 m.
- oslony zlaczowe 48J ze stelaiem zapasu: 4 kpl.
Kabel swiatlowodowy 48J na dzierzawionej kanalizacji kablowej Orange

- dlugos¢ trasowa kanalizacji 1200 m.
- kabel 48J w kanalizacji Orange 1304 m.
- oslony zlgczowe 48J ze stelazem zapasu: | kpl.
Kabel swiatlowodowy 48J w projektowanej kanalizacji kablowej UG Ilow

- kanalizacja 2xHDPE40: 5596 m.
- studnie kablowe 1 szt.
- zasobniki kablowe 12 szt.
- kabel 48J Z-XXOTKtsdD 5900 m.
- oslony zlgczowe 48J ze stelazem zapasu: 9 kpl.
kabel 48J w budynkach 54 m.
Serwerowna i systemu UPS 1 kpl.

Dystrybucje transmisji przez szkicletowe linie swiatlowodowe oparto na platformie aktywnej GPON
oraz przelacznikach sieciowych z modulami GPON SFP i urzadzeniach punktu styku sieciowego oraz
urzadzeniami UPS podtrzymujacymi zasilanie zlokalizowanych w szafie teleinformatycznej 42U w
serwerowni Urzedu Gminy Ifow w bocznym budynku Urzedu. Zarzadzanie radiowymi terminalami
CPE prowadzone jest przez dedykowany system z kontrolerem urzadzen radiowych NetBridge
BaseControl wlaczony do sieci szkieletowej przez przelacznik agregujgcy 24xSFP a przez brame
NetBridge GW-800 podlaczony do zewnetrznego dostawcy Internetu i serwera sieciowego

zarzadzajacego siecia. Stacje bazowe zaprojektowano poczatkowo jako polaczone we wspolng sicé




radioliniami kierunkowymi NEC pracujacych w licencjonowanym pasmie 42Ghz oraz jedna krotka
radiolinia 5.4Ghz (wszystkic o przeplywnosci 100Mb/s) oraz liniami swiatlowodowymi. Radiolinie
byly zasilane i zamontowane na tym samym maszcie co stacje bazowe, Gmina wykupila i oplaca
rowniez pozwolenia radiowe na rezerwacj¢ czgstotliwosci radiolinii pracujgcych w  pasmie

licencjonowanym 42Ghz.

Zestawienie relacji sieci szkieletowej i dystrybucyjnej:
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Tabela 1 — Relacje linii radiowych

Jako urzadzenia dostgpowe zastosowano urzadzenia NetBridge BaseStation. pracujace w pasmach
2.4/5GHz. Zestawienie zaprojektowanych punktow dostgpowych przedstawia Tabela 2 wykaz stacji
dostgpowych. Zaproponowanc przez wykonawcg rozmieszezenic stacji dostgpowych oraz ich
konfiguracja poparta zostala wykonanym planowaniem radiowym na terenic Gminy [low.
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SB3.1 Kaptury 30 5700 0 17 -4
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SB3.4 Kaptury 30 5620 270 17 4
SB4.1 OSP 30 67 AL 17 -4
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SB4.4 OSP 30 2437 270 17 -2

Brzozéow

stary
SB5.1  Suchodél 20 2432 0 17 -1
SB5.2 Suchodol 20 2412 90180 17 -1
SB5.3 Suchodél 20 2462 270 17 -1
SB5.4 Suchodél 20 2472 90 17 -1
SB6.1 Lady 32 2452 270 17 -3
SB6.2 Lady 32 2442 0 17 -3
SB7.1  Gizyce 20 5500 90 17 -2
SB7.2  Gizyce 20 5760 180 17 -1
SB7.3 Gizyce 20 5620 270 17 -2
SB7.4 Gizyce 20 5640 7 0

Instalacje teletechniczne i radiowe
W GWD zakonczono wszystkie relacje swiatlowodowe w postaci magistralnego kabla 48 wldkien

do wezla na obickcic OSP Suchodol 16a oraz kabla magistralnego na obickcie szkoly podstawowej w
Brzozowie Starym 67.

W sklad sieci teleinformatycznej wehodzi sie¢ radiowa WiFi 2.4/5Ghz 802.11 a/b/g/n o przepustowosci
min. 2Mb/s z 6 stacjami bazowymi z antenami sektorowymi rozmicszczonymi na masztach
umieszczonych na dzialkach lub obiektach gminnych. Maszty stacji bazowych o wysokosci 12-32m
zostaly wykonane z unifikowanych 4m clementow konstrukcyjnych jako maszt kratowy aluminiowy o
przekroju trojkata rownobocznego o boku 420mm i wyposazone w kompletne instalacje odciggowe,
wsporcze, kotwigce, odgromowe w ramach kompletnych projektow i obliczen konstrukeyjnych. Na
wyposazeniu stacji bazowej zaprojektowano 4 anteny scktorowe, kable antenowe polaczeniowe,
urzadzenia radiowe NetBridge 2.4/5.4Ghz 1 koncowka aktywna sicei (switch z modulem GPON SFP)
montowana w szafce 6U 1 instalowana w obicktach na ktorych posadowiono maszty lub w ich poblizu.
W sklad infrastruktury wchodzi rowniez 14 410 mb. linii $wiatlowodowej rozmieszczonej na terenie

Gminy llow od Brzozowa Starego przez llow do miejscowosci Suchodal.



Zatacznik nr 2 do zarzadzenia
Wojta Gminy Itow nr 83/2022
z dnia 6 wrzesnia 2022 r.

REGULAMIN NEGOCJACJI NA SPRZEDAZ’ ) )
SIECI TELEINFORMATYCZNEJ STANOWIACEJ WELASNOSC GMINY ILOW

1. Negocjacje odbeda si¢ ustnie na zasadach okreslonych w niniejszym r§e]gﬁlaminie stanowigcym zalacznik nr 2 do zarzadzenia nr 83/2022 Wojta
Gminy lfow z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie ogloszenia negocjacji na sprzedaz sieci teleinformatycznej stanowigcej wlasnosé gminy How tj.
w dniu w dniu 14 wrzesnia 2022 r., godz. 10:00 w siedzibie Urzedu Gminy Ifoéw przy ulicy Plockiej 2 w Sali nr 10.

2. Celem negocjacji jest uzyskanie jak najwyzszej ceny za stanowigca przedmiot negocjacji sie¢ teleinformatyczng .

3. Przetarg przeprowadzi komisja powotana w/w zarzadzeniem w skladzie:

1) Wojciech Kudarewko - przewodniczacy Komisji
2) Robert Jazdzyk - sekretarz Komisji
3) Agnieszka Brzeska - czlonek Komisji
4) Tomasz Mroczkowski - czlonek Komisji

4. Negocjacje beda prowadzone jawnie w obecnosci oferentow/uczestnikow negocjacji.

5. W trakcie negocjacji komisja przetargowa kieruje si¢ przede wszystkim cena oraz innymi kryteriami, ktore zostaty ustalone w niniejszym
regulaminie.

6. W trakcie negocjacji oferenci zgtaszaja ustnie oferty cenowe dotyczace nabycia sieci teleinformatycznej.

7. Negocjacje w sprawie sprzedazy ruchomosci, o ktorej mowa ponizej w § 2 ust.1 poprzedzone zostaly bezskutecznymi pisemnymi przetargami
ogtoszonymi w terminach: pierwszy termin przetargu 29.04.2022r., drugi termin przetargu 16.05.2022 r. oraz trzeci termin przetargu
31.05.2022 .




§2.
1. Przedmiotem negocjacji jest sprzedaz ruchomosci, ktorych poszczegdlne czesci sktadowe tworza siec teleinformatyczng obejmujaca zasiegiem

teren gminy How, do ktorej podiaczeni sa uzytkownicy koncowi ,sieci internet” w ramach programu pn. ,Przeciwdziatanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie ltow w ramach dziatania 8.3 Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion .
2. Ogolny opis przedmiotu zbywanego znajduje si¢ w zalaczniku nr 1 do zarzadzania oraz w dokumentacji technicznej, ktora zostanie udostepniona
do wgladu zainteresowanym oferentom w dniach 12-13 wrzesnia 2022 r. w godzinach pracy Urzedu w pokoju nr. 14,

§3.
Warunki udzialu w negocjacjach:
W negocjacjach moga brac udziat osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej posiadajacy wiedze
i doswiadczenie w prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej w obszarze $wiadczenia ushug telekomunikacyjnych, spefanijacy tacznie ponizsze
warunki:
a) Uczestnik negocjacji przedstawi wpis do rejestru przedsigbiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej, na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 576 z pdzn. zm.);
b) Uczestnik negocjacji udowodni faktyczne prowadzenie dziatalnosci telekomunikacyjnej w okresie, co najmniej 12 miesigcy przed terminem
negocjacji. Jako dowod przedstawi sprawozdanie przedkladane Prezesowi Urzedu Komunikacji Elektronicznej dotyczace rodzaju i zakresu

wykonywanej dziatalnosci telekomunikacyjnej oraz wielkosci sprzedazy ustug telekomunikacyjnych.



§4.

Wymagane dokumenty:
1. Wpis do rejestru przedsigbiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektroniczne;.
2. Sprawozdanie przedkladane Prezesowi UKE dotyczace rodzaju i zakresu wykonywanej dziatalnosci telekomunikacyinej oraz wielkosci

sprzedazy ustug telekomunikacyjnych.

§5.

Informacje dotyczace skladanych dokumentow:
Wymagane dokumenty nalezy skiada¢ w oryginale lub kserokopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez oferenta lub osobe/osoby do

tego uprawnione.
§6.
Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Sprzedajacego z uczestnikami negocjacji:

Osoba uprawniona do porozumiewania si¢ z uczestnikami negocjacji: Robert Jazdzyk, tel. 242675080: | e —mail rjazdzyk@ilow.pl:




§7.
Wadium:

Nie dotyczy

§8.
1. Z przeprowadzonych negocjacji wskazany przez przewodniczacego cztonek komisji przetargowej sporzadza protokot, ktory powinien zawieraé
nastgpujace informacje:
1) termin i miejsce negocjacii,
2) oznaczenie ruchomosci stanowigcej przedmiot negocjacji oraz jej ceny ustalonej w negocjacjach,
3) uczestnikow negocjacji,
4) najwyzsza ceng osiagnieta w negocjacjach,
5) imig¢ i nazwisko oraz adres lub nazwa (firma) nabywcy ruchomosci,
6) imiona i nazwiska przewodniczacego i czlonkow komisji.
2. Protokot podpisuja wszystkie osoby wehodzace w skiad komisji obecne przy negocjacjach. Protokét stanowi podstawe zawarcia umowy.

§9.
Umowa sprzedazy:
1) Sprzedajacy zawrze umowe sprzedazy sieci teleinformatycznej z uczestnikiem negocjacji, ktory zaoferuje najwyzsza cene akceptowalna dla

sprzedajgcego oraz spetni wymogi okreslone niniejszym regulaminem.

2) Zawarcie pisemnej umowy sprzedazy nastapi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od rozstrzygniecia negocjacii.




3) O terminie 1 miejscu podpisania umowy sprzedajacy zawiadomi uczestnika negocjacji, ktory wynegocjowal najwyzsza akceptowalna dla
sprzedajacego ceng odrebnym pismem.

4) Projekt umowy sprzedazy stanowi zatacznik nr 2 do regulaminu.

§10.
Sposéb zaplaty:
Wyloniony w negocjacjach nabywea zaptaci wynegocjowang ceng brutto najpdzniej w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy gminy How
nr 91 9010 0006 0000 0172 2000 0010
§11.
Uniewaznienie negocjacji:
1. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do odwotania negocjacji lub uniewaznienia wynikow negocjacji bez podania przyczyny.

2. Kazdy uczestnik negocjacji (oferent) ponosi koszty swojego udzialu w negocjacjach.




Zalacznik nr 3 do zarzgdzenia
Wojta Gminy [tow nr 83/2022
z dmia 06 wrzesnia 2022 r.

OGLOSZENIE O NEGOCJACJACH NA SPRZ.EDA’Z' )
SIECI TELEINFORMATYCZNEJ STANOWIACEJ WLASNOSC GMINY ILOW

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz U. z 2022 r. poz. 559 z pozn. zm ) oraz zarzadzenia nr 92/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. Wéjta Gminy
liow w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargow dotyczqeych zbycia ruchomosci, stanowigcych wiasnosé Gminy ltow  Wajt Gminy lléw oglasza negocjacje na sprzedaz
sieci teleinformatycznej stanowigce) wlasnodé gminy How.

Lp.

Obcigze Wadium Warunki
Forma Cena wywolawcza nie Zmiany ceny 1

sprzedazy prawam oplat

1

Nazwa ruchomosci stanowigeej przedmiot
przetargu Ogolny opis sieci teleinformatyczne)

5. 6. i

]
-

1) Sie¢ sklada si¢ z doziemne;) kanalizac)i kablowej 2xHDPE@ 40 w kiére)
umieszczony jest kabel swiattowodowy jak rowniez w studzienkach 1 na
stupach firmy Orange za kidre gmina oplaca dzierzawe. Glownym wezlem
dystrybucyjnym warstwy szkieletowe] sieci (GWD) jest serwerownia
zlokalizowana w budynku Gminy Iléw. Pozostale wezly warstwy
szkieletowe) polaczone sa z GWD za pomocy wysokowydajnych lini
radiowych klasy operatorskiey (NEC) pracujgeych w pasmie
licencjonowanym 42GHz lub linii swiattowodowych
2) Sie¢ ma postaé warstwowa. Wyrdznié tu mozemy trzy warstwy fizyczno-
logiczne, warstwa sieci szkieletowej, warstwa dystrybucyjna i warstwa
Sieé teleinformatyczna na terenie gminy How, dostgpowa. Sie¢ szkieletowa laczy glowne wezly zlokalizowane w
do ktore] podigczeni zostali uzytkownicy poszezegolnych miejscowosciach. Warstwe dystrybucyjng zaprojektowano Obowigzuje
koncowi siegi intemet w ra.ma:_:h programu pn jako uzupelnienie warstwy szkieletowej sieci. Wezly dystrybucyjne zostaty cena uzyskana
..Przemwi:’za{::rjxe‘wykluczemxf qﬁgwamu w pr(yli?cmne do sieci s?kiel.ctoweg przy wykorzystamu fgcz punki-punkt negocjacje Sprzedajgey nie brak nie dotyczy W przetargu +
Gr{mne Iow w ramach ‘?ma?a_ma 8.3 pracujacych w pasmie uwolnionym SGHz wskazuje ceny ohowiazui
Prreciwdziatanie wykluczeniu cyfroweniu e- . ) i 5 . L i
Tt Warstwa dostgpowa zostala zbudowana z wykorzystaniem urzadzen wywolawcze], stawka VAT
pracujgcych w czgstotliwosciach nielicencjonowanych 2.4GHz oraz 5GHz
zgodnie ze standardem 802.11b/g/n oraz 802.11a/c
3) Maszty stacji bazowych o wysokosder 12-32m zostaly wykonane z
unifikowanych 4m elementéw konstrukeyjnych jako maszt kratowy
aluminiowy o przekroju tréjkata réwnobocznego o boku 420mm i
wyposazone w kompletne instalacje odciggowe, wsporcze, kotwigee,
odgromowe w ramach kompletnych projektéw 1 obliczen
konstrukeyjnych.
4) Szczegdfowy opis siec1 zawiera dokumentacja projektowo-techniczna.




1.W negocjacjach moga by¢ uczestnikami osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej, posiadajacy wiedze 1 doswiadczenie w prowadzeniu
dzialalnosci gospodarczej w obszarze dostarczania ushug telekomunikacyjnyceh, spelanijgey lgcznie ponizsze warunki:

a) uczestnik negocjacji przedstawi wpis do rejestru przedsigbiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji Elektroniczne;;

b) uczestnik negocjacji udowodni faktyczne prowadzenie dzialalnosei telekomunikacyjnej w okresie, co najmniej 12 miesigcy przed terminem negocjacii.

2. Przystapienie do negocjacji oznacza, ze uczestnikowl negocjacji znany jest stan prawny i faktvezny ruchomoscl (sieci) oraz, Zze przyjmuje warunki udziatu w negocjacjach bez zastrzezen.

Wynik negocjacji bedzie wazny, jezeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje najwyzszg cene akceptowalng dla sprzedajgcego. Uczestnicy negocjacii bedg mogli zapoznac si¢ z dokumentacjg
projektowo-techniczna w terminie 1 migjscu: 12-13 wrzesnia 2022 r. w siedzibie Urzedu Gminy Itow pokdj nr 14 w godzinach pracy Urzedu.

3. Negocjacje odbeda sie w dniu 14 wrzesnia 2022 1. o godz. 10:00 w siedzibie Urzedu Gminy Héw, ul. Plocka 2. lokal nr 10.

4. Nabywca zaplaci ceng ustalong w negocjacjach najpdézniej w dniu podpisania umowy sprzedazy sieci teleinformatycznej. Nabywce obcigzaja wszelkie koszty zwiazane z zawarciem umowy.
Organizator negocjacji zawiadomi nabywee o miejscu i terminie zawarcia umowy najpozniej w ciagu 14 dni od dnia zakoficzenia negocjacji. Organizator negocjacji zastrzega sobie prawo do
odwolania negocjacji lub uniewaznienia wynikow negocjacji bez podania przyczyny.

5. Dodatkowych informacji o warunkach udzialu w negocjacjach udziela Urzad Gminy Ilow (pok.14) w godzinach: poniedzialki, wtorki, czwartki, pigtki 07:30-15:30 w srody 09:00-17:00 Iub
pod numerem telefonu 24 267 50 90.

/~/ Jan P. Krasniewski
Wojt Gminy lHow
[tow, 6 wrzesnia 2022 r.




Zaltgeznik nr 1
do regulaminu negocjacji na sprzedaz
ruchomosci stanowigcych wlasnosé gminy Iow.

UMOWA SPRZEDAZY

zawarts W Howie W aAnIW . .. o i jomvs i sioss s svai oo roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 559 z pozn. zm.) oraz zarzadzenia nr 83/2022 Wojta Gminy lfow z dnia
08 czerwca 2022 r. ,,w sprawie ogloszenia negocjacji na sprzedaz sieci teleinformatycznej
stanowigcej wlasno$¢ gminy How™.

pomiedzy:

Gming llow z siedziba w [towie pod adresem: ul. Plocka 2, 96-520 Itow, NIP: 8371692427,
REGON: 611015661 reprezentowana przez Jana Pawta Krasniewskiego — Wojta Gminy ltow przy

kontrasygnacie Agnieszki Brzeskiej — Skarbnikiem Gminy lfow zwang dalej ,,Sprzedajagcym”

a
Przedsigbiorcg prowadzacym dzialalnos¢ telekomunikacyjng pod firmg ......................, z
siedziba w ... REGON, NIP/ KRS wpisanym do rejestru przedsigbiorcow
telekomunikacyjnych prowadzonym Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej pod
TEMCERIE: . o v i it zwana dalej ,,Kupujacym”.

§1.

1. Przedmiotem sprzedazy jest siec teleinformatyczna wybudowana na terenie gminy Itow, do
ktorej podiaczeni sa uzytkownicy koncowi sieci Internet w liczbie........... .. w ramach programu
pn. , Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Illow w ramach dziatania 8.3
Przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion”, ktorag w szczegolnosci tworza:
1) Doziemna kanalizacja kablowa 2xHDPE® 40, w ktorej umieszczony jest kabel
swiattowodowy, jak rowniez w studzienkach i na stupach przedsiebiorcy telekomunikacyjnego
Orange Polska S.A., za ktore sprzedajaca oplaca czynsz dzierzawny.
2) Glowny wezel dystrybucyjny warstwy szkieletowej sieci (GWD) stanowigcy serwerownie
zlokalizowana w budynku, stanowiacym wiasnos¢ gminy How.
3) Pozostale wezty warstwy szkieletowej polaczone sa z GWD za pomocg wysokowydajnych
linii radiowych klasy operatorskiej (NEC) pracujacych w pasmie licencjonowanym 42GHz

lub linii swiattowodowych.



4) Sie¢ warstwowa, w ktorej znajdujg trzy warstwy fizyczno-logiczne, tj. warstwa sieci
szkieletowej, warstwa dystrybucyjna i warstwa dostepowa. Siec szkieletowa faczy glowne
wezly zlokalizowane w poszczegolnych miejscowosciach na terenie gminy How.
5) Maszty stacji bazowych, o wysokosci 12-32 m wykonane z  unifikowanych
4m elementow konstrukcyjnych jako maszty kratowe aluminiowe o przekroju trojkata
rownobocznego o boku 420 mm 1 wyposazone w kompletne instalacje odciggowe, wsporcze,
kotwigce, odgromowe w ramach kompletnych projektow i obliczen konstrukcyjnych.

2. Sprzedajaca o$wiadcza, ze jest wlascicielem sieci teleinformatycznej, opisanej powyzej w ust. |

wykonanej zgodnie z nastepujacymi dokumentami projektowo - technicznymi:

stanowiacymi zatgcznik nr.1 do niniejsze] umowy.

3. Sprzedajaca o$wiadcza, ze przystuguje jej wytaczne prawo wlasnosci do przedmiotu umowy
oraz, ze nie jest ono obcigzone prawami na rzecz osob trzecich.

§2.
Kupujacy nabywa od Sprzedajace] na wlasnos¢ sie¢ teleinformatyczng opisang w §1 oraz w
dokumentacji projektowo-techniczne;.

§3.
1. Kupujacy oswiadcza, iz zapoznal si¢ z przedlozong przez Sprzedajaca dokumentacja techniczna
sieci teleinformatycznej wskazanej w §1 1 nie wnosi do niej zastrzezen oraz stwierdza, ze siec jest
sprawna.
2. Sprzedajaca oswiadcza, iz stan techniczny sieci teleinformatycznej jest zgodny z przedtozong
przezen dokumentacja.

§4.
1. Strony ustalaja, iz prawo wiasnosci sieci teleinformatycznej opisanej w §1, przechodzi na
Kupujacego z chwilg podpisania niniejszej umowy i zaplaty ceny.
2. Przedmiot umowy wraz z kompletem dokumentacji technicznej zostanie przekazany

Kupujgcemu na podstawie dwustronnie podpisanego protokotu w terminie podpisania umowy.

8]




§5.
1. Kupujacy tytutem ceny sprzedazy sieci teleinformatycznej, o ktorej) mowa w §1, zaplaci na
rzecz Sprzedajace] lyczng kwole ..o oo suvus svins brutto platng jednorazowo na rachunek
bankowy Sprzedajacej 91901000060000017220000010 , na podstawie faktury VAT najpdznie] w
dniu podpisania umowy.
2. Kwota, o ktorej mowa powyzej w §5 ust. 1 zostala ustalona w negocjacjach, co zostalo
stwierdzone protokotem z negocjacji, ktory stanowi zatacznik nr. 2 do niniejszej umowy.
§6.
Sprzedajaca o$wiadcza, iz w celu umozliwienia eksploatacji sieci teleinformatycznej, ktorej
elementy infrastruktury znajduja si¢ w jej nieruchomosciach gruntowych i budynkach, ze
udostepni wlasciwe nieruchomosci lub budynki Kupujacemu na zasadzie dzierzawy lub najmu w
celu:
a. korzystania i uzywania sieci teleinformatycznej zgodnie z jej przeznaczeniem i w zakresie
niezbednym dla zapewnienia prawidlowego jej funkcjonowania,
b. wykonywania czynnosci zwigzanych z remontem, rozbudows, przebudowa
i konserwacja oraz usuwaniem awarii sieci.
§7.
1. Umowa zostata sporzadzona w ........ czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 dla
Sprzedajacej oraz jeden dla Kupujacego.
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
3.W sprawach nieuregulowanych umowa zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksy Cywilnego.
4 W przypadku ewentualnych sporow na tle wykonywania niniejszej umowy dla ich

rozpatrywania wlasciwym bedzie Sad wlasciwy wedle siedziby Sprzedajace;.

Kupujacy Sprzedajaca




