Opis techniczny 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną budynku dla celów grzewczych wynosi: Qco = 122 888 W. Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej c.o. na wyjściu z kotłowni 75/60oC. 

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu z kotłowni dla projektowanej instalacji c.o. wynosi Hdysp = 15 000Pa. 

Instalacja c.o. wodna, dwururowa. 

Jako elementy grzejne projektuje się:

· grzejniki stalowe, płytowe, profilowane zaworowe ,,KERMI” typ FKV 

· (oznaczone na rozwinięciu jako ,,FKV”) - obieg mieszkania.

· grzejniki stalowe, płytowe, profilowane kompaktowe ,,KERMI” typ FKK

· (oznaczone na rozwinięciu jako ,,FKK”). - obieg szkoły.

Dobrano je na obliczeniowe parametry wody grzejnej 75/60oC.

Na podejściu do grzejników typu FKV zamontować zestawy połączeniowe ,,Danfoss” typ 

RLV-KS-K Ø 15 mm w wersji kątowej z możliwością obustronnego odcięcia i spuszczenia wody w taki sposób, aby rurociągi zasilające grzejnik doprowadzone były do zestawu połączeniowego ze ściany.

Grzejniki typu FKV wyposażone są we wkładki zaworowe.

Grzejniki te należy wyposazyć w głowice termostatyczne ,,Danfoss” typu RTS-K.

W pomieszczeniach ogólnodostepnych głowice z zabezpieczeniem przed kradzieżą i wandalizmem oraz z możliwością blokady nastawionej wartości.

Na podejściach do grzejników FKK zawory grzejnikowe termostatyczne ,,Danfoss” proste typ 

RTD-N ½ '' z głowicami termostatycznymi typu RTD 3100. Na gałązkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne typu RLV ½ '' proste.

Podejścia do grzejników wykonać z rur z tworzyw sztucznych prowadząc je na wierzchu ścian jako piony oraz w bruzdach ściennych jako gałązki w otulinie typu Climaflex Stabil f-my NMC lub Thermocompakt S f-my Thermaflex.

W celu wyregulowania hydraulicznego instalacji zaprojektowano zawory regulacyjne o średnicy 

Ø 15 lub Ø 20 w zależności od średnicy pionu typ ASV-PV oraz ASV-J firmy Danfoss. Dopuszcza się zastosowanie równorzędnej armatury regulacyjnej firmy HERZ.

Odpowietrzenie instalacji automatycznymi odpowietrznikami grzejnikowymi umieszczonymi na zakończeniu pionów. Rozmieszczenie odpowietrzników wg rozwinięcia instalacji. W korkach grzejnikowych grzejników odpowietrzniki reczne dostarczone w komplecie z grzejnikami.

Zawory odcinające kulowe mosiężne gwintowane.

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych o wymiarach takich, aby wystawały one po ok. 2 cm po wykończeniu powierzchni ścian.

Poziomy i piony c.o. zaizolować termicznie w sposób nastepujący:

· prowadzone po wierzchu ścian pod stropem lub w szachcie instalacyjnym:

· izolacja termiczna otulinami z pianki poliuretanowej gr. 20 mm typu ,,Steinorm 300” lub inną o podobnych właściwościach posiadającą stosowne dopuszczenia i atesty. Na zakończeniach izolacji (np. przy połączeniach z armaturą) stosować mankiety aluminiowe o szerokości 20 mm.

· Prowadzone w bruzdach ścian: izolacja ze spienionego polietylenu przystosowana do prowadzenia podtynkowego np. Izolacja ,,Climaflex” Stabil prod. ,,NMC” BELGIA gr. 6 mm.

Instalację po jej montażu należy dokładnie przepłukać, wyregulować hydraulicznie i podać próbie ciśnieniowej na ciśnienie p = 0,6 Mpa.

Proponuje się prowadzić poziomy c.o. pod stropem powierzchni ścian z rur stalowych czarnych ze szwem, piony natomiast po wierzchu ścian z rur PEX-AL.-PEX systemu RIFENG obudowane płytą gips-karton, bądź wkute w ściany.

Poziomy c.o. prowadzone pod stropem parteru muszą mieć w połowie długości wykonaną kompensację z punktem stałym.

Uwagi końcowe.

Całość robót  wykonać zgodnie z:

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002 r. Poz. 690).

2) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.

3) ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”.

4) Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów.

Przed oddaniem do użytku instalacje należy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

