 Przykrycie zbiornika SBR na oczyszczalni ścieków w Iłowie
2. Aprobata techniczna AT/2009-08-0108/A2;

3. Rysunki obiektu:

· Rys nr 1 Reaktor SBR – rysunek zestawieniowy;

UWAGA:

Z uwagi na specjalistyczny charakter wyrobu projekt techniczny został opracowany na podstawie

materiałów informacyjnych firmy LAMINOPOL Sp zo.o.

4 Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego

W ramach inwestycji, Inwestor zamierza ograniczyć przestrzeń nad zbiornikami reaktorów

SBR poprzez montaż laminatowego przekrycia dachowego.

5 Wykaz i charakterystyka obiektów objętych zamierzeniem inwestycyjnym

5.1 Podstawowe dane dotyczące zbiornika

1. Reaktora SBR wyposażony w pomosty obsługowe;

2. Szerokość pojedynczego reaktora– 8,05 [m];

3. Długość pojedynczego reaktora – 21 [m];

4. Pojedynczy reaktor wyposażony w dwa betonowe pomosty obsługowe o szerokości 1,2[m]

5. Rzędna pomostu 75,70. Rzędna korony zbiornika reaktora SBR 75,60.

6. Konstrukcja zbiornika – żelbetowa;

6 Klasyfikacja obiektów budowlanych

Klasyfikacja obiektu przeznaczonego do hermetyzacji na podstawie ustawy Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami. Zgodnie

z art. 3 wymienionej wyżej ustawy obiekt przeznaczony do hermetyzacji jest obiektem

stanowiącym całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami (nie jest budynkiem).

7 Charakterystyka przekrycia.

Projektowane laminatowe przekrycie dachowe typu KP (korytkowo-prostokątne) oraz PP (płyta

płaska składać się będzie z:

1. laminatowe elementy korytkowo-prostokątne KP – 13 szt.

2. laminatowe elementy płaskie – 7 szt.

3. wsporniki stalowe ze stali 316(AISI) o wysokości 100 mm– 26 szt.

Projekt techniczny laminatowego przekrycia dachowego dla reaktorów SBR na terenie Oczyszczalni
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Proponowane typy przekryć dachowych oraz ich sposób oparcia na zbiorniku- opisy konstrukcji

i charakterystyka:

a. Elementy dachu typu KP (korytkowo prostokątne)

Laminatowe przekrycie dachowe w formie elementów korytowych prostokątnych o

wymiarach w części walcowej 1500mm . Przekrycie składa się z elementów powłokowych, w

kształcie odwróconego koryta o przekroju poprzecznym w kształcie fragmentu łuku,

wykonanych całkowicie z laminatu poliestrowo szklanego. Płaskie kołnierze boczne elementu,

leżą w jednej płaszczyźnie. W rejonie krótszego boku, z obydwu stron przekrycia, korytowa

powłoka elementu kończy się płaszczyzną położoną ukośnie względem płaszczyzny wieńca

zbiornika pod kątem około 450. Elementy korytkowe są połączone w całość za pomocą

zakładkowego połączenia śrubowego kołnierzowego pomiędzy sąsiednimi elementami

korytkowymi. Parametry geometryczne przekroju poprzecznego zostaną określone na

podstawie obliczeń statycznych. Każde zakładkowe połączenie śrubowe kołnierzy elementów

korytowych będzie uszczelnione dwoma rzędami uszczelek wykonanych z tworzywa EPDM o

przekroju 10x15 [mm]. Odległość osi śrub skręcających elementy między sobą nie większe jak

330 [mm].

Elementy korytkowo prostokątne podparte zostaną na wspornikach (zetownikach)

stalowych wykonanych ze stali 316(AISI) o wysokości 100 mm. Wsporniki zostaną

rozmieszczone punktowo i na niech będą oparte elementy przykrycia. Wsporniki pozwolą na

podniesienie przykrycia ponad koronę zbiornika na wysokość 100mm co zapewni cyrkulację

powietrza pod przykryciem. W miejscu występowania pomostów obsługowych laminatowe

przykrycie będzie do nich mocowane za pomocą kotew chemicznych. Odległość między

kotwami 330 [mm].

b. Elementy dachu typu PP (płyty płaskie)

Elementy płaskie wykonane są całkowicie z laminatu poliestrowo szklanego. Do celu

usztywnienia konstrukcji i podniesienia wskaźników wytrzymałościowych stosuje się kształtki

z laminatu poliestrowo szklanego uformowanych na odpowiednio wyprofilowanej kształtce z

pianki poliuretanowej umieszczonych od strony wewnętrznej przekrycia. Odległości kotew

mocujących płyty przekrycia do żelbetowej konstrukcji nie większa jak 330 [mm]. Odległość

osi śrub skręcających elementy między sobą oraz do laminatowego kątownika

przypomostowego nie większe jak 330 [mm].
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8 Charakterystyka przekrycia.

Lp. Rodzaj obciążenia Podstawa przyjęcia wartości Uwagi

1. Ciężar własny PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1:

Oddziaływania na konstrukcje --

Część 1-1: Oddziaływania ogólne --

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

Wartość charakterystyczna -0,25 [kN/m2]

2. Podciśnienie od pracującego wentylatora systemu dezodoryzacji powietrza

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1:

Oddziaływania na konstrukcje --

Część 1-6: Oddziaływania ogólne --

Oddziaływanie stałe

Wartość charakterystyczna – 0.3[kN/m2]

3. Obciążenie śniegiem PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 --

Oddziaływania na konstrukcje --

Część 1-3: Oddziaływania ogólne --

Obciążenie śniegiem

4. Obciążenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1:

Oddziaływania na konstrukcje --

Część 1-4: Oddziaływania ogólne --

Oddziaływania wiatru

5. Poruszanie się pracownika po laminatowym przekryciu w trakcie montażu i przeglądów

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1:

Oddziaływania na konstrukcje --

Część 1-6: Oddziaływania ogólne --

Oddziaływania w czasie wykonywania montażu i przeglądów

Wartość charakterystyczna 1.5 [kN] przyłożona na powierzchni 0,2x0,2 [m] w dowolnym

miejscu przekrycia

8.1 Metodyka obliczeń i kryteria oceny konstrukcji

Obliczenia statyczne konstrukcji będą przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 1990:2004

Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

Stan graniczny użytkowania konstrukcji jest określony przez parametr odkształcenia względnego

wartością graniczną jest 0,4%.
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9 Bezpieczeństwo pożarowe

Klasyfikacja ogniowa w-g PN-EN 13501-1+A1:2009 nie stawia się wymagań

Klasyfikacja ogniowa w-g PN-EN 13501- 2+A2:2010 nie stawia się wymagań

Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy w-g PN-ENV 1187:2004

Laminatowe przekrycie dachowe będzie

klasyfikowane jako rozprzestrzeniające ogień zewnętrzny

Ocena zagrożenia wybuchem

Laminatowe przekrycie dachowe nie będzie eksploatowane w strefie zagrożenia wybuchem

Ochrona dachu przed ładunkami elektrostatycznymi - nie stawia się wymagań

10 Bezpieczeństwo użytkowania

10.1 Ochrona przekrycia przed podciśnieniem

Nie dotyczy.

10.2 Ochrona przekrycia przed poderwaniem dachu siłą ssącą wiatru

Ochronę przed poderwaniem stanowi zespół kotew i śrub mocujących płyty

przekrycia oraz elementy przekrycia do konstrukcji zbiornika.

10.3 Obciążenia eksploatacyjne

Zgodnie z wykazem obciążeń zawartych w punkcie 8 po przekryciu dachowym będą mogli

poruszać się pracownicy w celu dokonania napraw i przeglądów.

11 Warunki użytkowe

11.1 Usuwanie wody opadowej

Wody opadowe są usuwane na zewnątrz zbiornika na przylegający teren.

11.2 Zapewnienie możliwości użytkowania obiektu po hermetyzacji

W celu zapewnienia użytkowania obiektu - konserwacji wyposażenia zamontowanego pod

przekryciem dachowym oraz w celu zapewnienia wentylacji wymuszonej przestrzeni pomiędzy

lustrem ścieków a przekryciem dachowym, laminatowe przekrycie dachowe będzie

wyposażone w:

- włazy rewizyjne 800x800 [mm]
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12 Utrzymanie właściwego stanu technicznego

Przekrycie dachowe i jego elementy będą wykonane z materiałów nie wymagających

okresowego odtwarzania powłok ochronnych warunkujących długotrwałą eksploatację przekrycia

w środowisku eksploatacji. W celu zachowania estetycznego wyglądu, dach należy okresowo

zmywać z osadów pochodzących z odparowania wód atmosferycznych i naniesionych przez wiatr.

Częstotliwość mycia zależy od użytkownika. W zależności od warunków atmosferycznych

szczególnie w okresie zimowym należy okresowo sprawdzać czystość czerpni powietrza w celu

zapobieżenia zaślepienia otworów wlotowych. W czasie eksploatacji przekrycia nie należy

dopuszczać do sytuacji przekroczenia wielkości obciążeń wymienionych w niniejszym

opracowaniu.

13 Wykaz materiałów planowanych do budowy przekrycia

Laminat poliestrowo szklany o budowie warstwowej zbudowany z żywicy poliestrowej i

włókna szklanego ze szkła typu "E" (określenie według normy BN - 78/6859-05 punkt 1.2.6), w

postaci mat i tkanin. Zastosowane do budowy przekrycia maty i tkaniny będą jakościowo zgodne z

obowiązującymi normami polskimi, lub normami krajów Unii Europejskiej. Warstwa laminatu od

strony atmosfery charakteryzuje się długotrwałą odpornością na działanie promieni UV i warunków

atmosferycznych. Do celu wykonania warstwy od strony atmosfery użyta jest żywica na bazie

kwasu izoftalowego z dodatkami (odporność na UV). Warstwa laminatu od strony wnętrza

zbiornika charakteryzuje się długotrwałą odpornością na działanie związków i ich skroplin

wydzielających się pod przekryciem. Żywica poliestrowa planowana do wykonania laminatu

konstrukcyjnego przekrycia charakteryzuje się następującymi parametrami:

· HDT według ISO 75/A nie mniejsze jak 900 - 950 C

· wytrzymałość na rozciąganie - większa jak 55 [MPa]

· wytrzymałość na zginanie - większa jak 110 [MPa]

· moduł Yunga przy rozciąganiu - większy jak 3300 [MPa]

· wydłużalność względna do zerwania - większa lub równa 2%

Materiały pomocnicze

· uszczelki - tworzywo EPDM

· artykuły śrubowe - stal A4 (316według AISI)

· kotwy wklejane z prętem ze stali A4 (316według AISI)

· wszelkie pozostałe elementy stalowe stal A4 (316 według AISI)

14 Opis montażu przekrycia

Po wykonaniu w Zakładzie Wykonawcy, elementy laminatowe przekrycia zostaną

przetransportowane za pomocą transportu samochodowego na miejsce montażu. Przekrycie będzie

składać się z segmentów korytkowo prostokątnych KP oraz z płyt płaskich PP. Elementy są

połączone w całość za pomocą zakładkowego połączenia śrubowego (stal A4) kołnierzowego

pomiędzy sąsiednimi elementami korytkowymi. Do korony zbiornika przymocowane zostaną

wsporniki stalowe na których podparte zostanie przykrycie. Wsporniki zostaną przymocowane za

pomocą kotew wklejanych. Wszystkie połączenia uszczelnione zostaną uszczelką z

chemoodpornego materiału EPDM.
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14.1 Opis montażu – wytyczne bhp

1. Prace należy prowadzić z zachowaniem zasad i przepisów ppoż. oraz BHP obowiązujących

na terenie Oczyszczalni Ścieków.

2. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP dotyczącymi

prowadzonych prac i wykorzystywanych narzędzi.

3. Prace należy prowadzić zgodnie z Planem BIOZ opracowanym na potrzeby realizacji

projektu.

16 Spis Rysunków

Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku

1. Przykrycie – rzut z góry RZ075/14/01

2. Przykrycie – przekrój AA RZ075/14/02

3. Przykrycie - przekroje RZ075/14/03
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17 Wykaz informacji określanych przez Zamawiającego w decyzji zatwierdzającej

projekt techniczny:

1. Lokalizacja włazów na przekryciu dachowym – akceptacja załączonej propozycji lub

określenie nowej lokalizacji poprzez podanie wymiarów określających w sposób

jednoznaczny tę lokalizację.

Uwagi.

1.1 brak uwag w opinii zatwierdzającej projekt dotyczących lokalizacji włazów oznacza

akceptację ich lokalizacji w miejscach wynikających z przedłożonej dokumentacji

rysunkowej załączonej do projektu i stanowiącej jego integralną część.

2.2 Włazy nie mogą być zlokalizowane na kołnierzach służących do łączenia elementów

dachu w całość przekrycia.

2. Wielkość i lokalizacja króćców wentylacyjnych w przekryciu służących do wyciągu

powietrza spod dachu – 1szt. akceptacja załączonej propozycji lub określenie nowej

lokalizacji poprzez podanie wymiarów określających w sposób jednoznaczny tę lokalizację.

Uwagi do punktu 1 wyżej stosuje się odpowiednio.

3. Wielkość i lokalizacja czerpni powietrza akceptacja załączonej propozycji lub określenie

nowej lokalizacji poprzez podanie wymiarów określających w sposób jednoznaczny tę

lokalizację. Uwagi do punktu 1 wyżej stosuje się odpowiednio.

4. Kolor przekrycia od strony atmosfery według palety kolorów RAL.

