OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy budynku Gminnego Osrodka

Kultury w Itowie

1. Dane ogdlne:

1.1. Przedmiot opracowania:
Projekt budowlany rozbudowy budynku G.O.K.

1.2. Inwestor:
Gminny Osrodek Kultury w Ttowie
ul. Ptocka 8 96-520 Itéw

1.3. Lokalizacja:
Itow ul. Ptocka dziatka nr ewid. 40/2, 40/3

2. Podstawa opracowania:

2.1. Umowa z inwestorem.

2.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.4. Wizja lokalna z inwentaryzacjq budynku

2.5. Polskie Normy oraz przepisy prawne z zakresu budownictwa.
PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”;
PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”;
PN-82/B-02003 , Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne”;
PN-80/B-02010 ,Obcigzenia $niegiem”;
PN-77/B-02011 ,Obcigzenia wiatrem”;
PN-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”;
PN/B-03264:1999 ,Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie”.

3. Opis stanu istniejacego
3.1 Lokalizacja istniejacego budynku:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest wew wsi Itéw na dziatkach o nr
ewid 40/2 i 40/3. Teren dziatki przylega do drogi wojewddzkiej przechodzacej
przez wie$ Itéw. Teren wokot budynku jest zagospodarowany poprzez
utwardzenia przylegajacych gruntow.

3.2 Opis istniejacej zabudowy i zagospodarowania terenu
Na terenie dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek GOK. W budynku znajdujq sie

pomieszczenie klubowe, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne, kottownia oraz
wezty sanitarne. Budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci terenu potgczonych dziatek.



Na dziatce znajduje sie infrastruktura techniczna w zakresie kanalizacji sanitarnej , przytacza
elektrycznego i wodnego. Dojscie do budynku od strony ulicy zapewnione jest poprzez
chodnik z kostki betonowej, wokét budynku znajduje sie utwardzenie z elementéw
betonowych co stanowi plac postojowy dla samochoddw.

3.3 Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku

Istniejacy budynek wybudowano w latach 70-tych w technologi tradycyjnej. Budynek stanowi
samodzielng konstrukcje oddalong od innych budynkéw o mini 8m.

Sciany budynku wykonane sg z cegly ceramicznej petnej oraz pustakéw pianowych na
zaprawie cementowo — wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej kryty blacha i eternitem o
réznych katach nachylenia potaci. Budynek czesciowo podpiwniczony.

Na Scianach nie zauwazono spekan ani rys jak réwniez odchylen $cian. Sciany posadowione
sg na betonowym monolitycznym fundamencie nie zawierajg izolacji przeciwwilgociowej.
Zarowno fundament jak i $ciany nie wykazuja zawilgocen. Podtoze gruntowe pod
fundamentami tworza piaski zwiezte i gliny pylaste, na poziomie posadowienia istniejacych
fundamentow nie stwierdza sie wystepowania wod gruntowych.

Istniejgca stolarka w dobrym stanie technicznym wykonana jako pcv, odpowiada obecnym
standartom i wymogom cieplnym.

W budynku nie stwierdza sie przekroczenia standw granicznych dla konstrukcji i uzytkowania.
Stan techniczny budynku pozwala na jego adaptacje i roboty remontowe wg opracowanego
projektu co nie spowoduje przekroczenia nosnosci w zadnym z elementéw catej konstrukgji
budynku. Przedstawiony zakres robdt budowlanych zawartych w projekcie nie wptynie
negatywnie na budynek.

4.0 PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury w
Ttowie.

Rozbudowa budynku pozwoli na efektywne uzytkowanie powierzchni uzytkowej budynku oraz
zapewni mozliwos¢ korzystania osobom niepetnosprawnym. Budynek przeznaczony jest dla
uzupetnienia programu kulturalnego mieszkancdw gminy Itéw poprzez zwiekszenie
pomieszczenia klubowego oraz dostosowania do wymogdéw dla osdb niepetnosprawnych.
Projektowane prace przewidujg réwniez termomodernizacje istniejacej czesci budynku oraz
wymiane pokrycia dachu.

Istniejagca cze$¢ budynku jest w dobrym stanie technicznym co pozwala na prace
adaptacyjne i roboty remontowe na obiekcie. Projektowana rozbudowa zwieksza
powierzchnie zabudowy w obrysie budynku w kierunku pdétnocnym i wschodnim .

Dach na budynku projektuje sie jako wielospadowy konstrukcji drewnianej, istniejgce
pokrycie do rozbidrki.

4.1 PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
Na program uzytkowy budynku sktadajq sie:

Poziom parteru: pomieszczenie klubowe, pomieszczenia biurowe, wc,
komunikacja, klatka schodowa.

Poziom piwnicy: kottownia, pomieszczenia magazynowe.

Poziom pietra: pomieszczenia biurowe, pomieszczenia administracji, wc.



4.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

» KUBATURA - projektowana — 562.90m3
- istniejaca — 1442.20m3
- catkowita — 2005.10m3

» GABARYTY BUDYNKU — wysoko$¢ - 5,95m
- szerokos$¢ - 21,83m
- dtugos¢ - 17,18m

> ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- I1LOSC KONDYGNACJII PODZIEMNYCH - 1

- ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH - 2

— POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA — 96,08m?2
~ POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACA — 191,84m?2

~  POWIERZCHNIA ZABUDOWY CAtKOWITA — 287,92

— POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANA — 127,40m2
~  POWIERZCHNIA UZYTKOWA ISTNIEJACA — 288,30m2

~  POWIERZCHNIA UZYTKOWA CAtKOWITA — 415,7 m2

5.0 FORMA I FUNKCIJA OBIEKTU

Przedstawiony projekt przewiduje rozbudowe istniejgcego budynku o cze$¢ budynku nie
przekraczajacego wysokosci 6,0m o funkcji ustugowo spotecznych.

Z zewnatrz dostep osob niepetnosprawnych zapewniac bedzie platforma pionowa
zlokalizowana w projektowanej czesci budynku.

Zewnetrzne fasady budynku przewidziano jako proste ptaszczyzny elewacji o
proporcjonalnych podziatach z ptaszczyzng dachu. Zewnetrzng strukture Scian przewiduje sie
jako drobnoziarnisty tynk mineralny zacierany na gtadko.

Budynek zalicza sie do kat ZL III zagrozenia ludzi i odpornosci pozarowej ,D”

Dach i $ciany czesci projektowanej i czesci istniejacej s wykonane jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Maksymalna liczba pracujacych oséb w budynku nie przekracza
100s6b.

W budynkach istniejgcych oraz w projektowanej odbudowie nie ma pomieszczen
zagrozonych wybuchem. Max gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500[M]/m2].
Spetnione sg wymogi zawarte w &271 i &273 warunkdw technicznych oraz zapewnione jest
zewnetrzne zaopatrzenie w wode.

6.0 ROZWIAZANIA BUDOWLANE
6.1.Roboty rozbidérkowe:
Przed rozpoczeciem robot remontowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt budynku. W

pierwszej kolejnosci prac rozbidrkowych nalezy przystqpi¢ do demontazu pokrycia dachu
wraz z czeSciowym demontazem konstrukcji dachowej. Nastepnym etapem jest rozbidrka



Sciany zewnetrznej szczytowej do wysokosci nowo projektowanej belki zelbetowej oraz nad
dachem istniejgca attyka ulega demontazowi.
Demontazom ulegajg rowniez elementy betonowe przylegajace do budynku jak schody
wejsciowe do budynku schody do piwnicy , rampa, betonowe elementy utwardzenia przy
budynku. CzesSciowo rozbidrce ulega nawierzchnia chodnika z kostki.
Zdemontowane sg rowniez wszystkie drewniane otwory okienne i drzwiowe.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej przestrzegajac
przepisow BHP.

e Sciany:
Rozbidrce ulegajq fragmenty $cian zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie parteru. W
miejscu przekucia otworu przy scenie nalezy wykonaé otwdr w swietle 6.0m. Zdemontowac
nalezy réwniez Scianki dziatowe przy istniejacym wc na parterze. Rozbidrce ulegajq
fragmenty $cian w miejscu montazu drzwi zewnetrznych do kottowni oraz w miejscu
przejscia do nowej czesci budynku. W nowych otworach nalezy wykona¢ nadproza
prefabrykowane z prefabrykatéw L19 o dtugosci wiekszej od otworu o min 25 cm. Nadproza
w scianach zewnetrznych istniejacej czesci wykonac jako prefabrykowane L19. Nad otworem
scenicznym projektuje sie belke zelbetowa.
Na elewacji wschodniej projektuje sie poszerzenie istniejgcego otworu okiennego , do
wymiaréw umozliwiajgcych montaz drzwi wejsciowych.

® Dach:
Istniejgce pokrycie z piyt eternitowych i blachy nalezy zdemontowa¢ zachowujac szczegding
ostrozno$¢ i zasady BHP z zachowaniem warunkdw rozporzadzenia Min. Gosp. Pracy i polityki
Spotecznej z dn 2.04.2004r w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest ( Dz.U.Nr 71, poz. 649). Zdemontowa¢ nalezy
zuzyte elementy konstrukcji dachu. Rynny i rury spustowe do demontazu.

6.2. Roboty projektowanego budynku
Roboty ziemne

Rozpatrywany teren potozony jest miejscowosci téw przy drodze wojewddzkiej ,
morfologicznie teren jest o statych rzednych wysokosciowych uksztattowanie terenu dziatki
rowninne.

W badanym terenie stwierdzono stosunkowo prostg budowe geologiczng. Od powierzchni do
gtebokosci ok. 1,1-1,8m stwierdzono grunty o charakterze mad rzecznych, wyksztatcone jako
gliny zwarte wystepujace bezposrednio pod gleba i dalej gliny zwarte, gliny piaszczyste lub
pylaste , miejscami piaski zwiezte.

Roboty ziemne przy budynku nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i pod statym
nadzorem osoby uprawnionej. Czes¢ robdt ziemnych najbardziej oddalonych od budynku
mozna prowadzi¢ mechanicznie roboty ziemne przy budynku nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykopy pod fundament muszg zosta¢ odebrane przez osobe uprawniong ( geologa ) , ktdra
potwierdzi wpisem do dziennika budowy przydatno$¢ podtoza do celéw bezposredniego
posadowienia.

Przyjeto maksymalny poziom naprezen jaki przeniesie grunt nie bedzie mniejszy niz 150
kPa. W przypadku stwierdzenia gruntdw nieno$nych wezwac projektanta w celu korekty w
sposobie fundamentowania.

Wykopy chroni¢ przed wodq opadowg a wode naptywajacg z ewentualnych saczen
odprowadzi¢ drenazem roboczym do studni zbiorczej.

Fundamenty

Przyjeto posadowienie bezposrednie w postaci taw fundamentowych na gtebokosci 2,1 m
p.p.t. Posadowienie nalezy realizowa¢ w warstwie no$nej gruntu. W przypadku
wystepowania warstwy nosnej ponizej poziomu projektowanego nalezy skontaktowad sie z



projektantem. W przypadku lokalnych przegtebien powstaty ubytek uzupetni¢ betonem
C8/10.

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci taw fundamentowych zelbetowych o
przekroju prostokatnym. Wysokos$¢ faw 40cm szerokos¢ taw 65¢cm, 40cm, 78cm. tawy
zelbetowe projektuje sie z betonu C16/20 na podktadzie betonowym grubosci 10 cm z
betonu C8/10. Zbrojenie taw fundamentowych stanowig belki z pretéow # 12 ze
strzemionami z pretéw @8 w rozstawie co 25 cm. Rzedna posadowienia taw wg rysunku.
Stal do zbrojenia fundamentow nalezy zastosowac jako 34 GS.

Sciany fundamentowe projektuje sie z bloczka betonowego fundamentowego grubosci 38 i
25 cm na zaprawie cementowej. Bloczki fundamentowe klasy C12/15.

Na tawie fundamentowej nalezy wykona¢ izolacje z papy termozgrzewalnej w miejscach
posadowienia scian.

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ podwdijnie izolacjg przeciwwilgociowq powtokowq
bitumiczng po wczesniejszym wyréwnaniu powierzchni $cian fundamentowych tynkiem
cementowym kat IL.

Sciana piwnicy przy dtuzszym boku dobudowanej czesci wykonana jest z bloczka na
wysokos¢ 125cm powyzej tej wysokoSci pustak Porotherm.

Sciany piwnic przy czesci uzytkowej nalezy dociepli¢ styropianem ekstrudowanym grubosci
10cm mocowanym na zaprawe klejowg, na zewnetrznej czesci wykonac izolacje z foli
kubetkowej. Folie uktadaé z wywinieciem ponizej fawy fundamentowej na min. 15cm.

W $cianie przy schodach zej$ciowych do kottowni w co drugiej spoinie umiesci¢ przewigzke z
pretéw 2#10 potaczonych z rdzeniami zelbetowymi.

$CIANY ZEWNETRZNE
Sciana elewacyjna wyprawiana

Sciany zewnetrzne nowo projektowane wykonac z pustaka Porotherm 38Si na zaprawie
termicznej TM. Sciany istniejace z cegty petnej dociepli¢ nalezy styropianem 12 cm-—
styropian PS-E FS 15 ptyty o krawedziach frezowanych, wspotczynniku przewodnosci
cieplnej < 0,04 W /m2 K mocowane do $ciany na mase klejacg oraz faczniki systemowe do
mocowania ptyt styropianowych w ilosci 4 -5 szt / m 2/ kotki zakotwione w $cianie na min.
10cm. Sciany z Porothermu nalezy otynkowac tynkiem cementowo wapiennym i pokryé
tynkiem silikatowym o drobnej strukturze 2 mm.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla Scian projektuje sig jako 0.29W/m2 K.

Sciany nowo projektowane nalezy zakonczy¢ nalezy wiencem zelbetowym 25 x 25 cm
zbrojonym pretami 4#10 ze strzemionami @6 co 25cm.

W miejscach elementdw zelbetowych w Scianach wykonac izolacje ze styropianu gr 5cm na
szerokosci 0 10cm wiekszej niz szerokos$¢ elementu. Izolacje ze styropianu oblicowac
pustakiem ceramicznym gr 8cm.

Sciana elewacyjna cokotowa

Sciany zewnetrzne cokoty budynku nalezy odciac od ptaszczyzny Sciany poprzez gzyms
podtuzny elewacji schodzacy w gtab Sciany. Sciany cokotu istniejgcego budynku nalezy
dociepli¢ styropianem grubosci odpowiednio 8cm. Na $cianach tynkowanych wykonac¢ uskok
tynku 1cm. Wyprawe elewacyjng cokotu stanowi tynk akrylowy mozaikowy koloru bezowego.

SCIANY WEWNETRZNE
Scianki dzialowe grubosci 12,0cm



$cianki dziatowe wykona¢ z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo wapiennej M12.
Scianki dziatowe kotwic do istniejacych scian za pomoca pretéw stalowych w nawiercone
otwory i wklejanych na klej systemowy CX15. Srednica pretéw 8 mm lub 6 mm.

Scianki wewnetrzne nos$ne 25cm

Wewnatrz budynku projektuje sie $ciany grubosci 25cm z cegty pustakdw ceramicznych
Porotherm na zaprawie cementowo wapiennej.

WIENCE I NADPROZA

Projektuje sie wience zelbetowe monolityczne z betonu C/1620 zbrojone stalg 4#12 34Gs o
wymiarach 25x25cm. Wieniec zelbetowy wykonaé w poziomie stropu nad piwnicg oraz na
zakonczeniu Scian nosnych. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ jako
prefabrykowane w systemie Porotherm.

Podciag w pomieszczeniu klubowym projektuje sie o wymiarach 25x50 z betonu C16/20,
zbrojenie stal AIII 34Gs i A-I.

STROP I SCHODY

Nad piwnicg projektuje sie strop zelbetowy monolityczny grubosci 15cm, oparty na Scianach
piwnic. Strop nalezy wykonac z betonu C16/20 zbroic stalg A-III 34Gs. Zbrojenie w postaci
siatek z pretow #12.

Schody wewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe grubosci 10cm oparte na Scianie podtuznej
i ptycie stropu nad piwnicg , beton C16/20. Zbrojenie schodéw stanowig prety #12mm.
Schody zewnetrzne wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu C16/20 zbrojonego stalq
34Gs. Schody nalezy obtozy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi na zaprawie klejowej.
Na elewacji wschodniej projektuje sie dodatkowe schody zewnetrzne umozliwiajace
ewakuacje z sali klubowej. Powierzchnia ptytek na wszystkich schodach ryflowana lub
chropowata na catej powierzchni.

KOMINY

Projektuje sie kominy murowane z cegty petnej. Kominy wyprowadzi¢ ponad dach wg
rzednych i zakonczy¢ czapka betonowq pokrytg papa termozgrzewalng. Kanaty wentylacyjne
zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi. Kominy wykonczyé tynkiem cementowo wapiennym i
pomalowac w kolorze elewaciji.

W istniejacej czesci budynku nalezy wykona¢ wentylacje z kanatéw rurowych Pcv w $cianach
bocznych w bruzdach pionowych. Kanaty wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywietrzakami systemowymi.

DACH

Dach nowo projektowany nalezy oprze¢ na Scianach zewnetrznych, konstrukcje dachu
wykonac z drewna klasy K27. Na dachu wykona¢ petne deskowanie z ptyty OSB grubosci
18mm z jednokrotynm pokryciem papaq asfaltowa.

Pokrycie dachu z blachy dachéwkopodobnej powlekanej, matowej, koloru ceglastego grubosé
blachy min 0.55mm.

Istniejace pokrycie na dachu nalezy zdemontowac. Zabezpieczy¢ budynek przed zalaniem i
wykonaé nowe pokrycie z blachy jak na nowej czesci.

W celu ujednolicenia ptaszczyzn dachu projektuje sie przedtuzenia istniejacych dachéw do
statej szerokosci okapdw na budynku przez co niezbedne jest wykonanie nadbitek i wydtuzen
czesci dachdéw wystajacych poza lico Sciany.

W ramach termomodernizacji budynku projektuje sie docieplenie istniejacych dachéw wetng
mineralng grubosci 20cm w dwdch warstwach po 10cm. Wetne stosowac w taflach
50x100cm. Dach na czesci projektowanej dociepli¢ wetng 20cm.



Wspdtczynnik przenikania ciepta dla dachu projektuje sie 0.20W/m2K. Na dachu projektuje
sie wywietrzaki dachowe.

Pod okapem nalezy wykonac podbitke pcv na ruszcie drewnianym koloru ceglastego, 70%
podbitki nalezy zastosowac jako azurowg umozliwiajacq przeptyw powietrza.

Rynny i rury spustowe projektuje sie jako PCV w kolorze brazowym, obrébki blacharskie w
kolorze jak pokrycie dachu. Czapki na kominach betonowe malowane na szaro, kominy
ponad dachem tynkowane malowane farbg w kolorze elewacii.

POSADZKI WEWNETRZNE

Pod posadzkami wykona¢ podktad z ubitego piasku grubosci odpowiednio dla kazdej z
warstw. Na wszystkich nowo projektowanych posadzkach projektuje sie oktadzine z gresu na
zaprawie klejowej. Na Scianach projektuje sie cokolik z ptytek gresowych na wysokos$¢ 12cm.
Kolorystyke ustali¢ z uzytkownikiem. Gres antyposlizgowy trudnoscieralny z powierzchnig
chropowatg posiadajacy aprobate do stosowania w obiektach o takim przeznaczeniu.

Jako komunikacje dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie platforme elektryczng o
udzwigu 230/260kg wg zataczonej karty katalogowej

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Sciany nowe tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kat. IV . Uzupetnienia po
rozbidrkach wykonac tynkiem cementowo wapiennym.

Catos$¢ Scian pod malowanie nalezy zeskrobac i oczyscic ze starej farby. W przypadku
koniecznosci wykonac szpachlowanie $cian gipsem. Malowanie 2 x farbg podktadowa i 2 x
farbg emulsyjna.

W czesci istniejgcej budynku w pomieszczeniach gdzie bedg prowadzone roboty remontowe
nalezy wykonac¢ malowanie $cian i sufitow.

POMIESZCZENIA +AZIENEK

Do wysokosci stropu podwieszonego i sufitu oktadzina z ptytek ceramicznych. Wielkos¢
ptytek 20x25cm, kolor standardowy asortymentu np. ptytka uniwersalna Opoczno
Plytki uktadane na zaprawe klejacg np. Atlas lub Ceresit, o grubosci warstwy i typie
dobranym do podtoza. Fugi odporne na detergenty w kolorze szarym , szer. max.3mm

SUFITY

Na ptaszczyznach poziomych projektuje sie sufity podwieszane z wypetnieniem ptytami z
widkien mineralnych o wymiarach 60 x 60cm. Konstrukcja sufitu stalowa koloru biatego.

Na ptaszczyznach pochytych projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji stalowej z ptyt
G-K 2x9mm. Konstrukcje stelazu mocowaé do elementdéw nosnych dachu.

Plyte G-K stosowac jako ogniochronna.

W czesci istniejacej budynku w duzej sali projektuje sie wymiane sufitu na systemowy sufit z
ptyty 60/60 - akustyczny posiadajacy atesty i aprobaty techniczne do stosowania w tego
typu pomieszczeniach.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja pozioma stropu i posadzki - folia PE gr. 0.3mm



Izolacja pionowa $cian fundamentowych — powtokowa 2 x Izohan + folia kubetkowa

IZOLACIE TERMICZNE

Izolacja pozioma dach — wetna 20 cm
Izolacja pionowa $cian — styropian 12 cm

WENTYLACJA
Projektuje sie wentylacje grawitacyjng za pomocq kanatéow wyprowadzonych ponad dach.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewnatrz lokalowe peine

Drzwi bezklasowe, ptytowe jednoskrzydtowe petne grub.40mm.

Standard np. marki WOSTOL, Bem, Mercor itp..

Drzwi foliowane Ilub lakierowane na p6tmat. Kolor biaty. Oscieznice oraz opaski drewniane
dostosowane do grubosci Scian. Swiatto oscieznicy 90cm. Oscieznice wewnetrzne.

Klamki i okucia standardu ABLOY. Drzwi dostosowane do zainstalowania systemu kontroli
dostepu MS.

Drzwi do fazienek

Drzwi bezklasowe, ptytowe jednoskrzydtowe petne grub.40mm.

Standard marki WOSTOL, Bem, Mercor itp

Drzwi foliowane lub lakierowane na potmat. Kolor biaty. Oscieznice oraz opaski drewniane
dostosowane do grubosci Scian. Swiatto oscieznicy 90cm.

Klamki i okucia standardu ABLOY.

W dolnej lub gérnej ptaszczyznie skrzydta — patrz zestawienie - umieszczone tuleje
wentylacyjne

Drzwi wejsciowe

Drzwi metalowe antywtamaniowe wyposazone w dwa zamki atestowane wzmocnione ,
jednoskrzydtowe petne grub.60mm. Drzwi przy szybie windowym wyposazy¢é w mechanizm
otwierania dla osdb niepetnosprawnych.

Standard marki WOSTOL, Bem, Mercor itp

Drzwi foliowane lub lakierowane na pétmat. Kolor grafit.

Klamki i okucia standardu ABLOY.

STOLARKA OKIENNA
Projektuje sie stolarke typowa pcv typowa,koloru biatego ze szktem biatym w zestawach
termoizolacyjnych o wspétczynniki 1,1 W/m2K. Profile sze$ciokomorowe.

Podokienniki
Podokienniki z ptyt MDF oklejowanych laminatami kotkowane i klejone do wierzchu $cian
podokiennych. Zewnetrzne parapety stalowe z blachy powlekanej koloru brgzowego mat.

SLUSARKA

Na zewnatrz budynku przy schodach projektuje sie balustarady stalowe rurowe z lekkim
wypetnieniem Balustrady mocowane do marek zakotwionych w schodach. Elementy stalowe
balustrady malowane proszkowo w kolorze.



Przy pomieszczeniu kottowni drzwi stalowe EI30 malowane proszkowo.

ELEWACIA

Przedmiotowy budynek posiada niesymetryczne elewacje o duzym stopniu zréznicowania
poszczegbtnych uktadéw scian. Projektowana elewacja budynku wykonana jest w dwéch
technologiach. Sciany nowo wznoszone tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kat. IV
wraz z wyprawg z tynku silikatowego drobnego grubosci 2mm.

Istniejace $ciany dociepli¢ styropianem grubosci 12cm w technologii lekka-mokra,
wykonczenie z tynku silikatowego gr 2mm.

Na potaczeniach nowej i starej czesci budynku wykonac dylatacje odcinajace pionowe
szerokosci 2mm, zakonczajac tynk katownikiem aluminiowym.

Sciany cokotu wykonac z tynku dekoracyjnego akrylowego mozaikowego.

Kolorystyke elewacji wykonaé wg opisu na rysunkach.

INSTALACIE

W budynku znajdujg sie instalacje wewnetrzne , ktére bedg podlegaé rozbudowie wg
opracowania.

Budynek posiada odprowadzenie nieczystosci ciektych do kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku z robotami adaptacyjnymi instalacje wewnetrzne podlegaé bedq rozbudowie wg
opracowania.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane zastosowane do budowy winny
odpowiadac atestom technicznym oraz ustaleniom witasciwych norm.

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

Podane nazwy materiatow nalezy traktowac jako przyktadowe , okreslajace standard
wykonania. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i materiatow réwnowaznych w stosunku
do okreslonych w projekcie. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania rownowaznosci
zaproponowanego rozwigzania

UWAGA:
Elementy nie ujete w opisie technicznym nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Sporzadzit;......ceeeiieeniiiiinniienns



