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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2-25 |Pelne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- |m2
d.1/0309-01 wych - budowa
(3+15+23+4+8+22+6)*1.6 m?2 129.60
RAZEM 129.60
2|KNR-W 2-25 |Peine ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- |m?2
d.1/0309-02 wych - rozebranie
129.6 m?2 129.60
RAZEM 129.60
3|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikdw stalowych ze stupkami przybramowy- |m?2
d.1/0312-01 mi z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
1.6*6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
4|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramowy- |mz2
d.1/0312-03 mi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
9.6 m?2 9.60
RAZEM 9.60
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.1/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
16*5+10*2+4*1.5 m?2 106.00
RAZEM 106.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
106 m?2 106.00
RAZEM 106.00
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
8/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci pty- |m3
d.1/0305-02 ty stropowej do 15 cm
(2*5.2+2)*0.15 m3 1.86
RAZEM 1.86
9/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 cm m3
d.1/0303-05
((2.05+2.2)*2.1+2.5*0.5*2.1)*0.3 m3 3.47
RAZEM 3.47
10/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-04
(2.2+2.89)*0.18*2.1 m3 1.92
4*6.85*0.15 m3 4.11
RAZEM 6.03
11/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.1/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
0.25*0.25*2*1.5 m3 0.19
(6.5+4)*(1.1+1.2)*0.38 m3 9.18
1.5%(6.2+2.5+2.87)*0.25 m3 4.34
RAZEM 13.71
12|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
2+5.2+342.1+4+47 m 23.30
RAZEM 23.30
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
6*3.62*1.1+13.704+6.034+3.465+1.86+106*0.15 m3 64.86
RAZEM 64.86
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnosé = 15
64.855 m3 64.86
RAZEM 64.86
2|45112000-5 |Roboty ziemne
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |ms3
d.2/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
(19*7+14*6)*2.25-296.25 m3 192.00
RAZEM 192.00
16 Obstuga geodezyjna i geologiczna szt.
d.2|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0201-04 gr.kat. ll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8.513+71.336+22.076+14.71*5.47*2.2+17.84 m3 296.79
RAZEM 296.79
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18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi|m3
d.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 15
296.79 m3 296.79
RAZEM 296.79
19/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2|0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
192 m3 192.00
RAZEM 192.00
20|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych mecha- |m2
d.2/0503-03 nicznie w gruntach kat.I-111
1*1.43+69.51+0.85+0.6*22.23 m?2 85.13
RAZEM 85.13
3/45262500-6 |Fundamenty- tawy, $ciany. izolacje
21|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3/1201-01
(1*1.43+69.51+0.85+0.6*22.23)*0.1 m3 8.51
RAZEM 8.51
22|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.3/0101-01
65.51*0.8+22.23*0.8+1.43*0.8 m?2 71.34
RAZEM 71.34
23|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-01
(0.78*1.43+0.4*22.23+0.65*69.51)*0.4 m3 22.08
RAZEM 22.08
24|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |t
d.3|0104-04 0 $ér. do 14 mm
0.168 t 0.17
RAZEM 0.17
25|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o ér. |t
d.3/0104-01 do 14 mm
0.412 t 0.41
RAZEM 0.41
26|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokgtnych m2
d.3/0101-04
3.26*0.25*2*3+2.1*2*3*0.25+3*0.25*2*2.91 m?2 1241
RAZEM 12.41
27|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.3/0107-05
3.26*3*0.25*0.25+3*0.25*0.25*2.10+3*0.25*2*2.91*0.25 m3 2.10
RAZEM 2.10
28|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m obwod do 1.5 m - z za- |m3
d.3/0209-05 stosowaniem pompy do betonu
5.55*0.0961 m3 0.53
RAZEM 0.53
29|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami |m?2
d.3/0601-09 papy
0.4*44.53+0.3*28.11 m?2 26.25
RAZEM 26.25
30|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3/0301-03
3.26%(7.56+3.34)*0.25+2.08*0.25%(2.27+2.57)+1.95*0.25*2.92+(2.8+4.23)*0.25* |m3 16.70
2.10+3.02*0.25*0.25
2.82*%(4.36+7.14+1.41-0.25+2.1+4.36-0.25)*0.38 m3 20.22
(4.7+14.38+4.70)*1.25*0.38 m3 11.30
RAZEM 48.22
31/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pustakéw |m?2
d.3|0160-04 ceramicznych P+W (piéro i wpust)
(4.7+14.38+4.7)*1.97 m?2 46.85
RAZEM 46.85
32/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw |m?2
d.3/0160-02 ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
3.02*2.92-1*2.1 m?2 6.72
RAZEM 6.72
33|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2  |m3
d.3/0128-01 ceg.
1.68*0.38*3.42+2.92*0.38*0.64 m3 2.89
RAZEM 2.89
34|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3/0220-05
(5.38+4.01+1.72)*0.38 m?2 4.22
RAZEM 4.22
35|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.3/0132-01 bloczkéw i pustakéw
3 szt 3.00
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RAZEM 3.00
36/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.3/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0132-05
1.2*2*3+1.5*2*2 m 13.20
RAZEM 13.20
38|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.3/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(1.65*2+4.23+1.16+14.38+5.47+4.36*2+7.14+3.94+4)*1.73 m?2 90.55
RAZEM 90.55
39|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
90.55 m?2 90.55
RAZEM 90.55
40|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
90.55 m?2 90.55
RAZEM 90.55
41|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne z plyt ze styropianu ekstrudowanego pionowe na zaprawie m2
d.3/0610-05
76.81 m?2 76.81
RAZEM 76.81
42|KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng m
d.3/0616-07 PCwW
4*2.2 m 8.80
RAZEM 8.80
43|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii pcv kubetkowej m2
d.3/0606-02
76.81 m?2 76.81
RAZEM 76.81
4145262300-4 |Schody zewn etrzne
44|KNR-W 2-02 |Podkfady murarskie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.4/1102-01 tlucznia lub zuzla na podtozu gruntowym
(3.9*1.4+4.18*2.09)*0.15+(4*3.95)*0.35 m3 7.66
RAZEM 7.66
45/KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.4/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
(3.9%1.4+4.18*2.09)*0.15+(4*3.95)*0.15 m3 4.50
RAZEM 4.50
46/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.4/0618-02 pow.do 5 m2
(3.9%1.4+4.18*2.09)+0.4*3.95 m?2 15.78
RAZEM 15.78
47|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06
(3.95*1.82+2.2*0.9)*0.25+(0.5*0.9*1.75)*0.14 m3 2.40
RAZEM 2.40
48/NNRNKB 202 | (z.1I) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu m3
d.4|0230c-01
(3.9%1.4+4.18*2.09+4*3.95+4*1.82)*0.23 m3 8.57
RAZEM 8.57
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0259-01
0.085 t 0.09
RAZEM 0.09
50|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4/0259-02 wane
0.252 t 0.25
RAZEM 0.25
51|KNR 2-15 Montaz koryt odwadniajacych szt.
d.4/0212-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/45262311-4 |Strop nad piwnic g, podto za tacznika, schody wewn etrzne
52|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do  |m2
d.5/0217-02 betonu
4.7*%(7.69+3.34)-1.8*2.8 m?2 46.80
RAZEM 46.80
53/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do |m2 rzutu
d.5/0219-02 betonu
2.8*1.8+1*0.9+0.9*0.9*2 m2 rzutu 7.56
RAZEM 7.56
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54/ KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci plyty - z zastosowa- |m2 rzutu
d.5/0219-06 niem pompy do betonu
Krotnosé = 4
7.56 m2 rzutu 7.56
RAZEM 7.56
55/KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.5/0212-12
(7.69+7.69+4.7*2+0.5*3+4.7+3.34*2+0.5+6.38+0.5+4+3+2.24)*0.25*0.25 m3 3.39
RAZEM 3.39
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.5/0259-01
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.5/0259-02 wane
0.485 t 0.49
RAZEM 0.49
58/ KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3
d.5/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
24.7*0.85 m3 21.00
RAZEM 21.00
59|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.5/1101-01 transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
24.7%0.15 m3 3.71
RAZEM 3.71
6/45262522-6 | Sciany nadziemia wewn etrzne i zewn etrzne, wie ice, nadpro za
60|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 m i gr. 38 cm z pus-|m?2
d.6/0160-09 takéw ceramicznych P+W (piéro i wpust)
5.38*2.9+2.95%11.28+5.38*2.35-1.15*1.8 m2 59.45
4.38*3.14+4.38*3.5+6.38*4.18+1.41*3.75+1.8*3.75-1.2*1.5*3-2.1*2-0.9*1.5-1.6* |m?2 53.32
2.2
RAZEM 112.77
61|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw |m?2
d.6/0160-02 ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
3.02*3.51-1*2.4+0.25*3.75 m2 9.14
RAZEM 9.14
62|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 cm |m2
d.6/0162-02 z pustakéw ceramicznych P+W (pioro i wpust)
3.75*1.69-2.0 m2 4.34
RAZEM 4.34
63|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.6/0132-01 bloczkéw i pustakéw
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
64|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 szt
d.6/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
65/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0132-05
1.5%2+2.1*2+1.5*2*6+1.8*2+1.5 m 30.30
RAZEM 30.30
66|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12
(11.28+5.25*3+4*3+3.9+0.5+2.36+0.12+1.42+3.5+2.4)*0.25*0.25 m3 3.33
RAZEM 3.33
67|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie |t
d.6/0259-01
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
68|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.6|0259-02 wane
0.40 t 0.40
RAZEM 0.40
69/NNRNKB 202 |(z.11) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. do |m3
d.6/0230-01 0.3m
(3.5+3.75+3.14+2.35+3.51+2.90)*0.25*0.25 m3 1.20
RAZEM 1.20
70/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2  |m3
d.6/0128-01 ceg.
1.98*0.38*5.53+0.64*0.38*5.14 m3 5.41
RAZEM 5.41
71|KNR-W 2-02 [Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.6/0220-05
0.7*2.28+0.7*0.9 m2 2.23
RAZEM 2.23
7/45261100-5 |Dach - konstrukcja, pokrycie, rynny rury, renowacja starego dachu

-5-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: F.I.B. IN TEC Plan




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
72|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m3
d.7|0408-04 Z tarcicy nasyconej
(8.5+7.8+6.65+5.5+4.4+3.25+2.15+1+5.2+5.1+4.85+4.6+4.1+3.85+3.65+3.55+ |m3 2.25
3.4*2+2.1+5.15+5.7+5.15+4.55*3+4+3.4+2.85+2.3+1.7+1.1+0.55)*0.06*0.16+
5.7*7*0.08*0.16+5.6*7*0.08*0.16
RAZEM 2.25
73|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.7/0408-08 cy hasyconej
0.12*0.16*(6.4+11.25) m3 0.34
RAZEM 0.34
74/ KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.7/0407-01 cicy nasyconej drew.
(5.1*3+6.08*2+9.4)*0.12*0.12 m3 0.53
drew.
RAZEM 0.53
75/KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.7/0407-03 syconej drew.
0.14*0.14*4*0.85 m3 0.07
drew.
RAZEM 0.07
76| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.7|0441-10
6.60*4+9.4*2+18.5+10.02+9.50 m 83.22
RAZEM 83.22
77/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad |m?2
d.7|0441-05 24 cm
260 m2 260.00
RAZEM 260.00
78|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  |m?2
d.7|0441-02
260 m2 260.00
RAZEM 260.00
79/KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.7|0417-02
260*0.35 m 91.00
RAZEM 91.00
80/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.7/0416-02
260*0.2 m 52.00
RAZEM 52.00
81|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.7/0102-04
0.585 t 0.59
RAZEM 0.59
82|KNR-W 2-02 |Nadbitki - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7/0409-03
13*0.08*0.16*1.2*2+10*1.2*0.08*0.16*2 m3 0.71
RAZEM 0.71
83|NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie de- |m
d.7|0421-02 ski czotowej
10.10+18.58+10.11+3.42+6+5+5+9.1*2+6.5*4+2.1 m 104.51
RAZEM 104.51
84|KNR 0-21 Deskowanie z ptyt OSB 18mm m2
d.7/4007-03
383 m2 383.00
RAZEM 383.00
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m?2
d.7/0501-01
383 m2 383.00
RAZEM 383.00
86/KNR AT-09 |Kontriaty - rozstaw 80 cm m?2
d.7/0101-06
383 m2 383.00
RAZEM 383.00
87|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.7/0101-05
383 m2 383.00
RAZEM 383.00
88|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m?2
d.7/0541-01
63.12%(0.15+0.24)+21.25+8.74+3.14+2.14 m2 59.89
RAZEM 59.89
89|KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV pdtokragte o $r. 12,5 cm m
d.7/0528-03
6.08*2+10.22+4.96*2+9.1*2+12.62 m 63.12
RAZEM 63.12
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90|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.7/0529-03
7.44*2+3.53+5+4.8+3.2+4.1+7.45+4.7 m 47.66
RAZEM 47.66
91/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.7/0535-01 wlekang dachéwkowa na tatach
57+24.8 m?2 81.80
RAZEM 81.80
92/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg po- |m?2
d.7/0535-02 wlekang dachéwkowa na tatach
383-81.80 m?2 301.20
RAZEM 301.20
93|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych - gasiory nie na-|m
d.7/0508-06 dajace sie do uzytku
15.8 m 15.80
RAZEM 15.80
94|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie na- |m2
d.7/0508-05 dajacych sie do uzytku
15.8*8.5*2 m?2 268.60
RAZEM 268.60
95/KNR Utulizacja eternitu szt.
d.7|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.7|0506-04
35.2 m?2 35.20
RAZEM 35.20
97|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0506-05
8.6*2+11.68 m 28.88
RAZEM 28.88
98|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0506-06
7.44*2+9 m 23.88
RAZEM 23.88
99|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) |m3
d.7/0102-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
6.97*2*0.3 m3 4.18
RAZEM 4.18
100|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na|szt.
d.7/1138-06 dachéwce, eternicie, goncie
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
101|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na  |m
d.7/1140-08 dachu stromym
67 m 67.00
RAZEM 67.00
102|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.7/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
383-74.52 m?2 308.48
RAZEM 308.48
103|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktada- m?2
d.7|0612-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
308.48 m?2 308.48
RAZEM 308.48
104|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m2
d.7/0103-02
383.74 m?2 383.74
RAZEM 383.74
105|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na stro-|m?2
d.7(2009-02 pach
(9.68*2+5.87*4+5.08+4.38+2.69+6.08+10.22+3.25+17.18+9.19)*0.6+5.08*2.75 |m? 74.52
RAZEM 74.52
106|KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych m2
d.7|2605-01
74.52 m?2 74.52
RAZEM 74.52
107|KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - dodatek za montaz listew m
d.7|2605-03
(9.68*2+5.87*4+5.08*2+4.38+2.69+6.08+10.22+3.25+17.18+9.19)*2 m 211.98
RAZEM 211.98
8|45451000-3 | Sufity
108|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- |m?2
d.8|/0440-05 nych
10.92*8.21 m?2 89.65
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RAZEM 89.65
109|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wt6- | m2
d.8|2702-01 kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
6.38*4+1.35*5 m?2 32.27
RAZEM 32.27
110|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wt6- | m2
d.8|2702-01 kien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm Sufit akustyczny
5*7.69+10.92*8.21 m?2 128.10
RAZEM 128.10
111|NNRNKB 202 | (z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach |m?2
d.8|2029-04 metalowych mocowanych bezposrednio do stropu
5*2.30 m?2 11.50
RAZEM 11.50
9/45410000-4 | Tynki wewn etrzne , okltadziny malowanie
112|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.9|0806-02
7.69%4.7+3.34*4.7 m?2 51.84
1.95*2.17 m?2 4.23
RAZEM 56.07
113|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach m?2
d.9|0806-01
(7.69*2+4.7*2+3.34*2+4.7*2)*2.96-0.65*(3.34*2+4.7*2) m2 110.49
3.10%(7.69*2+5*2+5%2+3.34*22.21*2+2.36*2+1.41*2+2.36*2+4*2+3.9*2)+(1.41* |m2 641.28
2+2.36*2)*1.1-1.73*2.2-1*2.4*2-6*2.5
(1.95*4+2+2.1)*2.8-3 m?2 30.32
RAZEM 782.09
114|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m2
d.9/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
11.50 m?2 11.50
RAZEM 11.50
115|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.9|1510-07 tynkéw z gruntowaniem
51.84+751.77-16.28 m?2 787.33
RAZEM 787.33
116 KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.9/1510-09
787.33 m?2 787.33
RAZEM 787.33
117|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- |m2
d.9|0840-05 wie klejowej
(2.21*2+2.36*2-1)*2+(1.95*4+2+2.1)*2-3*2 m?2 34.08
RAZEM 34.08
118|KNR-W 2-02 |Trzykrotne malowanie doborowe farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.9|1509-03 dwukrotnym szpachlowaniem
(2.26*3+4.31*6+2.74*6)*1.65 m?2 80.98
RAZEM 80.98
119|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- m?2
d.9/2004-02 dynczych jednowarstwo 75-01
28.50 m?2 28.50
RAZEM 28.50
120|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.9/0135-02
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
10 Malowanie starej cz esci
121|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi po- |m?2
d.10/1202-09 nad 5 m2
(3.1*4+4.11*2+3.65*4)*2.8+3.65*3.1+4.11*3.1+(8.28*2+1.99*2)*2.8+8.28*2+ m?2 298.00
(3.28*3.99)+(3.99*2+3.28*2+1.7*2+1.6+2.26+4.31)*2.8+2.26*4.27+1.7*1.59*2
(3.94*2+5.37*2+3.7*2+3.1*2+3.7*2+1.95*2+3.92*2+3.2*4+2.26*2+4.31*2+5.2*2)* |m2 313.81
2.8+2.26*4.31+3.92*1.96+3.2*3.92+3.7+1.95+3.7*3.1+3.94*5.37
(3.1*2+4.11*2+3.65*2+3.1*2+1.95*4+5.69*2+2.07*2+5.37*2+3.92*2+4.31*2+ m?2 289.82
2.26%2)*2.65+(5.37*3.92+2.26*4.31+1.95*5.69+2.07%1.95+3.65*3.1+4.11*3.1)
RAZEM 901.63
122|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.10{1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
901.63 m?2 901.63
RAZEM 901.63
123|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m?2
d.10/0832-01
901.63*0.15 m?2 135.24
RAZEM 135.24
124|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2
d.10/0830-06
274.85+266.68 m?2 541.53
RAZEM 541.53
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125|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy |m?2
d.10{1510-03 gipsowych z gruntowaniem
901.63 m?2 901.63
RAZEM 901.63
11]45432100-5 |Podto za, podtogi wewn etrzne
126|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- m3
d.11{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(7.69*4.7+4.7*3.34)*0.15 m3 7.78
(4*3.9+2.21+2.36+1.41*2.36)*0.8 m3 18.80
RAZEM 26.58
127|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.11{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
(3+15.5+5.2+(7.69*4.7+4.7*3.34))*0.1 m3 7.55
RAZEM 7.55
128|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- |m2
d.11/0606-01 me podposadzkowe
38.3+11.7+5.2+3+15.5+15.6+35.8 m?2 125.10
RAZEM 125.10
129|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu |m?2
d.11/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
125.10 m?2 125.10
RAZEM 125.10
130|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.11/1116-02
125.1 m?2 125.10
RAZEM 125.10
131|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 |m?2
d.11/1116-03 mm
Krotnosé = 4.5
125.1 m?2 125.10
RAZEM 125.10
132|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.111116-07
125.1 m?2 125.10
RAZEM 125.10
133|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.111105-03
22.74+122.10 m?2 144.84
RAZEM 144.84
134|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko |m?2
d.111105-01
144.84 m?2 144.84
RAZEM 144.84
135|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.11]1105-02
144.84 m?2 144.84
RAZEM 144.84
136|NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m?2
d.11/2810-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1*0.27*3+0.17*4)*2+4*0.17+0.3*3*1+14*0.9+0.3*0.9*14+1.8*1 m?2 22.74
RAZEM 22.74
137|NNRNKB 202 | (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.11|2809-04 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7.69*2+4.7*4+3.34+2-3+5*2-1+7.69+1.23+0.34+5*2+3.34*2+8-2-1.6+3.9-1.7 m 78.06
RAZEM 78.06
138|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.11/2808-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
38.3+11.7+5.2+15.5+35.8+15.6 m2 122.10
RAZEM 122.10
12 Stare posadzki
139|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mozaikowych o powierzchni ponad 8 |m?2
d.12/0816-05 m2
10.92*8.21 m?2 89.65
RAZEM 89.65
140|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm na lepiku o powierz- |m2
d.12/0814-01 chni do 5 m2 w jednym miejscu
89.65*0.1 m?2 8.97
RAZEM 8.97
141|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie deszczutek m?2
d.12/0819-06
8.97 m?2 8.97
RAZEM 8.97
142|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.12/0819-07
10.92*8.21 m?2 89.65
RAZEM 89.65
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143|KNR-W 4-01 |Wymiana cokotow 2x10 cm z drewna lisciastego m
d.12|/0815-07
10.92*2+8.21*2 m 38.26
RAZEM 38.26
144|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.12/0819-05
7.8+58.40+54 m2 120.20
RAZEM 120.20
145|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.12/0818-05
120.20 m2 120.20
RAZEM 120.20
146|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.12/0109-11 tos¢ do 1 km
6.01 m3 6.01
RAZEM 6.01
147|\KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.12{1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnosé = 15
120.20*0.05 m3 6.01
RAZEM 6.01
148|KNR-W 4-01 |Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.12/0804-06
120.2 m2 120.20
RAZEM 120.20
149|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m?2
d.12{1130-01
120.20 m2 120.20
RAZEM 120.20
150|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych m2
d.12{1129-01
120.20 m2 120.20
RAZEM 120.20
151 |KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko |m2
d.12{1105-01
120.20 m2 120.20
RAZEM 120.20
152|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.12{1105-02 Krotnosé = 3
120.20 m2 120.20
RAZEM 120.20
153|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m?2
d.12{1105-03
120.2 m2 120.20
RAZEM 120.20
154|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.12{1130-01 bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
120.2 m2 120.20
RAZEM 120.20
155|KNR-W 2-02 |Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujace przy posadzkach nie zbrojonych  |m2
d.121126-07
70.43 m2 70.43
RAZEM 70.43
156|KNR-W 2-02 |Posadzki - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS grubosci 3-5 mm m?2
d.12{1126-02
70.43 m2 70.43
RAZEM 70.43
157|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m?2
d.12]1123-02
120.2-7.8 m2 112.40
RAZEM 112.40
158|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m2
d.12]1123-04
112.40 m2 112.40
RAZEM 112.40
159|NNRNKB 202 | Listwa wykanczajaca m
d.12|2809-05
analogia
1.25+1+1.75+1.75+1+1 m 7.75
RAZEM 7.75
160|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.12|1124-06
121.5 m 121.50
RAZEM 121.50
161|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.12/1118-01 za




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.80 m2 7.80
RAZEM 7.80
162|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- |m?2
d.12{1111-07 wie klejowej uktadane metodg nieregularng
7.80 m2 7.80
RAZEM 7.80
13/45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa
163|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.13/1025-04
1.16*1.44*3+0.86*1.44+1.75*1.14 m2 8.24
RAZEM 8.24
164|KNR-W 2-02 |Okna pcv antywtamaniowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.13/1039-01
analogia
2*1.16*0.84 m2 1.95
RAZEM 1.95
165|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe antywlamaniowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli |m?2
d.13]1027-02 0 powierzchni ponad 1.5 m2
1*2.1*2 m2 4.20
RAZEM 4.20
166|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z opaskg na catg szerokos¢ muru m?2
d.13/1026-01
3*2.1*1 m2 6.30
RAZEM 6.30
167|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- m?2
d.13/1022-01 konczone
2*0.9*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
168|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni |m?2
d.13/1022-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2 m2 1.80
RAZEM 1.80
169|KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi zewnetrznych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - drzwi z m2
d.13/0928-11 demontazu
analogia
1.6*2.2 m2 3.52
RAZEM 3.52
14 Stara stolarka drzwiowa
170/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.14|0354-04
4+4+5+2+1+1 szt. 17.00
RAZEM 17.00
171|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.14/0339-05 mentowo-wapiennej
8*2.1*2 m 33.60
RAZEM 33.60
172|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla be- |m3
d.14/0313-03 lek
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
173|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.14|/0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
10*1.25 m 12.50
RAZEM 12.50
174|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncow be-|szt.
d.14/0313-06 lek stalowych do | NP 180 mm - jako oddzielna robota
10*4 szt. 40.00
RAZEM 40.00
175/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- m
d.14/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(12+1+3+1)*5.1 m 86.70
RAZEM 86.70
176|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne poéttora i dwuskrzydtowe fabrycznie |m2
d.141022-02 wykonczone
1.6*2.05 m2 3.28
RAZEM 3.28
177|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni |m?2
d.14/1022-03 do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2.05+2*0.8*2.05 m2 5.13
RAZEM 5.13
178|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- m?2
d.14/1022-01 konczone
12*0.9*2.05 m2 22.14
RAZEM 22.14
179|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z opaskg obwodowa na catg szerokosé muru m?2
d.14/1026-01
13*1.03*2.08+2.08*0.96*2+1.6*2.08 m2 35.17
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RAZEM 35.17
180|KNR-W 2-02 |Drzwi p.poz EI30 m2
d.14/1040-01
analogia
1.05*2.1*2 m?2 4.41
RAZEM 4.41
15 Schody wewn etrzne
181|KNR-W 4-01 |Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.15/0804-06
33.76 m?2 33.76
RAZEM 33.76
182|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych m?2
d.15/1129-02
33.76 m?2 33.76
RAZEM 33.76
183|NNRNKB 202 | (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m?2
d.15/2810-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
((10*1+8*1.20)*0.17+10*1*0.26+8*1.2*0.26+2.26*1.25)*3 m2 33.76
RAZEM 33.76
184|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktadane |m
d.15/1120-01 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
37.50 m 37.50
RAZEM 37.50
185|NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.15/2809-02 klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
((0.17+0.26)*18+1.25*2+2.26)*3 m 37.50
RAZEM 37.50
186/ NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.15/2809-05 czajaca
37.50 m 37.50
RAZEM 37.50
187|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.15/1208-03
2.26*3+4.31*2*3 m 32.64
RAZEM 32.64
16/45111300-1 |Rozbidrki w cz esci istniej acej budynku
188|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.16|0348-02
6*0.38*3.38+0.38*1.16*0.85+0.38*0.38*2.17+1*0.42*1.38+1.95*0.14*3 m3 9.79
RAZEM 9.79
189|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.16|/0341-06 towo-wapiennej
8.5*6 m 51.00
RAZEM 51.00
190|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.16/0109-11 tos¢ do 1 km
9.79+51*0.25*0.52 m3 16.42
RAZEM 16.42
191 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.16/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1km
Krotnosé = 15
16.42 m3 16.42
RAZEM 16.42
192|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido 2 m2 |szt.
d.16|/0353-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
193|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.16/0201-01
8.81*3 m?2 26.43
RAZEM 26.43
194|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto- |m3
d.16]/0210-04 sowaniem pompy do betonu
0.3*0.55*6.6 m3 1.09
RAZEM 1.09
195|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.16/0353-08 m2
1*2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
196|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i m?2
d.16/0711-02 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
0.38*2.6*2+6.6*2*1.2+2.5*0.38*2+1.16*0.38+1.73*2*0.5+2.17*2*0.38+2.2*0.4*2+ |m2 28.78
0.4*1+2.2*1+1.1*0.8
RAZEM 28.78
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197|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.16/0208-03 0 grubosci do 30 cm
2*6 szt. 12.00
RAZEM 12.00
198|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z pcv o $r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 % m?2
d.16/0113-01
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
199|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.16|1204-01 tow
15.8+1.95*2.15+18.55+2.7 m?2 41.24
RAZEM 41.24
200|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.16|1204-02
28.78+(2+7.88*2)*2.8 m?2 78.51
RAZEM 78.51
17]45262690-4 |Roboty zewn etrzne okladziny schodéw, $lusarka, opaska z kostki
201/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.17|2810-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.4*(9*0.45+1.5) m?2 7.77
3.88*(7*0.46+2.15) m2 20.84
2.09%(1.2+14*0.48+2.18) m?2 21.11
RAZEM 49.72
202|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.17/1209-01
2.03+2.09+5.10+2.28+1.6+3.43 m 16.53
RAZEM 16.53
203|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.171220-04
1.5*1.2 m?2 1.80
RAZEM 1.80
204|KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.17/1219-08
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
205/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.17/1219-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
206|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.17/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.88*13.09+5.95*2+6.76*1.5+2.34*1.5+12.04*0.6+(4.35+1.45+1.03)*0.6 m?2 61.48
RAZEM 61.48
207|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.17/0401-02 kat.Ill-IV
1.88*2+13.09+5.95+9.76-2+1.5+2.34+1+12.04+1.03+1.45+4.35 m 54.27
RAZEM 54.27
208|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.17|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
54.27 m 54.27
RAZEM 54.27
209|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.17/0511-02 wo-piaskowej
61.48 m?2 61.48
RAZEM 61.48
18|45324000-4 |Elewacja cz esci projektowanej
210|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.18/1603-01
210 m?2 210.00
RAZEM 210.00
211|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. IV na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.18/0903-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
5.38%6.24+12.04*6.24+5.18*5.38+4.38*4.12+5*7.14+4.26*3.32 m?2 204.46
40.16 m?2 40.16
RAZEM 244.62
212|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrot- | m2
d.18]2611-02 ne gruntowanie emulsjg
244.62-67.62 m?2 177.00
RAZEM 177.00
213|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakra- |m?2
d.18/0933-01 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
244.62-67.62 m?2 177.00
RAZEM 177.00
214/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakra- |mz2
d.18]0933-02 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
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177 m2 177.00
RAZEM 177.00
215/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. o fakturze nakra- |m?2
d.18/0933-05 pianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
0 m2 0.00
3.95 m2 3.95
RAZEM 3.95
216 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na m?2
d.18/0505-01 Scianach
(5.38+12.04+5.38+4.38+7.14)*0.8 m2 27.46
5.38*0.3+5.38*1.35*2+1+1*1.74+1.4*1.64+1.2*2*3.98+(4.30+1.7)*0.3*2+5.38+ m2 40.16
0.45
RAZEM 67.62
217/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m?2
d.18/0505-03
67.62 m2 67.62
RAZEM 67.62
218/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m?2
d.18/0541-01
(1.82+1.25*2+0.92+1.25*3)*0.28 m2 2.52
RAZEM 2.52
219/KNR AT-31 |Wykonanie boni w styropianie m
d.18/0701-01
5*2*1.2+1.3*5+0.8*5+1.3*12+5*1.4+5*1.3+1.4*4+5*1.2*2+8.5*3+8*4 m 126.70
RAZEM 126.70
220/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe typ SA m
d.18/0707-01
2.7*4+1.2*6+1.3*14 m 36.20
RAZEM 36.20
221/KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ A m
d.18/0706-01
14*1.6+7*1.5+6*4.6 m 60.50
RAZEM 60.50
19 Utwardzenie przy budynku
222|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |[m
d.19/0814-05 wej
118.85 m 118.85
RAZEM 118.85
223|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m?2
d.19/0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
556.90 m2 556.90
RAZEM 556.90
224|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.19/0109-11 tos¢ do 1 km
556.90*0.12+516.90*0.2 m3 170.21
RAZEM 170.21
225/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.19/0109-12 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
170.21 m3 170.21
RAZEM 170.21
226|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.19/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
556.90 m2 556.90
RAZEM 556.90
227|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.19/0114-05 15cm
556.90 m2 556.90
RAZEM 556.90
228/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8|m2
d.19/0114-07 cm
556.90 m2 556.90
RAZEM 556.90
229/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.19/0511-03 wo-piaskowej
556.90 m2 556.90
RAZEM 556.90
230|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.19/0401-02 kat.llI-1V
9.94+33.50+8.87+4.40+17.60+4.60+9.20+5.95+4.07+2*3.14*4.5*0.5+6.59 m 118.85
RAZEM 118.85
231|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.19/0402-04
118.85*0.35*0.30 m3 12.48
RAZEM 12.48
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232|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.19/0403-05 piaskowej
118.85 m 118.85
RAZEM 118.85
20/45332200-5 |Woda
233|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na |m
d.20|01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
54.40 m 54.40
RAZEM 54.40
234|KNZ-15 22-04|Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 22 mm m
d.20
54.40 m 54.40
RAZEM 54.40
235|S 215 0500- |Dodatki za podej$cia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. |szt.
d.20|01 o $r.zewn.rury 20 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
236|S 215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér. 63 mmw |m
d.20|03 budynkach niemieszkalnych
54.40 m 54.40
RAZEM 54.40
237|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.20/0128-02
54.40 m 54.40
RAZEM 54.40
238|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.20/0137-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
239/KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3 kpl.
d.20/0143-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
240/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.20{0132-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
241/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.20{0132-03 nych o ér. nominalnej 25 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
242/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.20{0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
21|45332300-6 |Kanalizacja
243|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  |m
d.21/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10.60 m 10.60
RAZEM 10.60
244/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.21/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
24.20 m 24.20
RAZEM 24.20
245/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.21/0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
15.60 m 15.60
RAZEM 15.60
246/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;.
d.21/0211-03 wciskowych
6 pode;. 6.00
RAZEM 6.00
247 /KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |podej.
d.21/0211-01 wciskowych
4 pode;. 4.00
RAZEM 4.00
248|/KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.21/0213-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249/KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.21/0230-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
250 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla nieptnosprawnych kpl.
d.21/0230-02
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
251|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla niepetnosprawnych + wyposaze- |kpl.
d.21/0233-03 nie (uchwyty)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
252|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.21/0233-03
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
253|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm szt.
d.21/0216-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22|45331100-7 |Centralne ogrzewanie
254/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach m
d.22/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
18.50 m 18.50
RAZEM 18.50
255/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach m
d.22/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
21.50*2 m 43.00
RAZEM 43.00
256 |KNZ-15 22-05|Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 28 mm m
d.22
33.6 m 33.60
RAZEM 33.60
257/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach m
d.22/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
68.40 m 68.40
RAZEM 68.40
258/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach m
d.22/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
57.60 m 57.60
RAZEM 57.60
259/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie- |m
d.22]/0406-02 mieszkalnych
152.40 m 152.40
RAZEM 152.40
260/ KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, |kpl.
d.22/0427-01 ptytowych o potaczeniu na gwint
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
261 KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.22/0309-09
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
262|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i di. 1600-2000 |szt.
d.22/0209-08 mm, montaz grzejnikéw na $cianie
15+3+6 szt. 24.00
RAZEM 24.00
263|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji, proste lub katowe z | kpl.
d.22/0215-02 gtowicami termostatycznymi; $r. nom. 15 mm
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
264|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.22/0436-01
24 urz. 24.00
RAZEM 24.00
265/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.22/0101-11
78.60 m 78.60
RAZEM 78.60
266/ KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.22/0412-02
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
267|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.22/0412-07
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
23 instalacje elektryczne
268|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) uktada- |m
d.23/0209-01 ny w tynku
345.20 m 345.20
RAZEM 345.20
269|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) m
d.23/0209-02 ukfadany w tynku
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
165.2 m 165.20
RAZEM 165.20
270 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw  |szt.
d.23/0301-01 plastikowych w podtozu gazobetonowym
126 szt. 126.00
RAZEM 126.00
271/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm; szt.
d.23]/0302-02 ilos¢ wylotéw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
285.5 szt. 285.50
RAZEM 285.50
272|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- |szt.
d.23/0307-03 wych w puszce instalacyjnej
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
273|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.23/0309-01 z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
274/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno- |szt.
d.23]/0309-05 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
275/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg |szt.
d.23/0404-07 - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
276/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach plasti- |kpl.
d.23/0501-03 kowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 1)
90 kpl. 90.00
RAZEM 90.00
277/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyktych przykre- |kpl.
d.23/0504-03 canych, koncowych standart Aga Light lub réwnowazne
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
278/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem |kpl.
d.23/0511-08 lub rastrem zawieszanych 4x20W - przelotowych standart Aga Light lub réwno-
wazne
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
279/KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - $wietléwka o zrédle  |kpl.
d.23/0512-03 Swiatta 4x40 W standart Aga Light lub rownowazne
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
280/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw s$wietléwkowych 4x40 W standart Aga Light lub réwnowazne kpl.
d.23/0606-07
18+8 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
281|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
d.23/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
282|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar
d.23/0901-03 pomiar
10 pomiar 10.00
RAZEM 10.00
283|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.23/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
284|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.23/0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
21 pomiar 21.00
RAZEM 21.00
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2-25 |Petne ogrodzenia z blachy fatldowej ocynkowanej| m?2
d.1/0309-01 trapezowej na stupkach stalowych - budowa
przedmiar = (3+154+23+448+22+6)*1.6 =
129.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 134.7840 0.000 0.00
1.04r-g/m?2
- M -
2% stupki z rur stalowych szt 28.5120 0.000 0.00
0.22szt/m2
3* blacha trapezowa stalowa ocynkowana m?2 133.4880 0.000 0.00
1.03m2/m?2
4* sruby podktadki i nakretki kg 18.1440 0.000 0.00
0.14kg/m2
5% farba olejna do gruntowania dm3 2.5920 0.000 0.00
0.02dm3/m?2
6* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.5920 0.000 0.00
0.02dm3/m?2
7* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 2.5920 0.000 0.00
0.02m3/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
9* $rodek transportowy m-g 2.5920 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 2-25 |Petne ogrodzenia z blachy fatldowej ocynkowanej| m2
d.1/0309-02 trapezowej na stupkach stalowych - rozebranie
przedmiar = 129.6 m?2
- R -
1* robocizna r-g 86.8320 0.000 0.00
0.67r-g/m2
— S —
2% $rodek transportowy m-g 2.5920 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalo- | m2
d.1/0312-01 wych ze stupkami przybramowymi z rur lub
ksztattownikéw stalowych - budowa
przedmiar = 1.6*%6 = 9.60 m?
- R -
1* robocizna r-g 25.7280 0.000 0.00
2.68r-g/m?2
- M -
2% stupki z rur stalowych szt 3.1680 0.000 0.00
0.33szt/m2
3* brama dwuskrzydtowa kpl 1.6320 0.000 0.00
0.17kpl/m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1920 0.000 0.00
0.02m3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.7840 0.000 0.00
0.29dm3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* $rodek transportowy m-g 0.4800 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikdw stalo- | m2
d.1/0312-03 wych ze stupkami przybramowymi z rur lub
ksztattownikdw stalowych - rozebranie
przedmiar = 9.6 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.1440 0.000 0.00
0.64r-g/m2
— S —
2% srodek transportowy m-g 0.4800 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 16*5+10*2+4*1.5 = 106.00 m2
- R -
1* robocizna r-g 83.3584 0.000 0.00
0.7864r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej | m2
d.1/0801-03 0 grubosci 12 cm
przedmiar = 106 m2
- R -
1* robocizna r-g 70.2250 0.000 0.00
0.6625r-g/m?
- S -
2% sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 31.8000 0.000 0.00
0.3m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- | m
d.1/0814-02 kowej
przedmiar = 43.50 m
- R -
1* robocizna r-g 3.4583 0.000 0.00
0.0795r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, m3
d.1/0305-02 zeber, wieficow) przy grubosci ptyty stropowej
do 15 cm
przedmiar = (2*¥5.2+2)*0.15 = 1.86 m3
- R -
1* robocizna r-g 18.8976 0.000 0.00
10.16r-g/m3
- M -
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kI.II m3 0.0167 0.000 0.00
0.009m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.III m3 0.0167 0.000 0.00
0.009m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 30 | m3
d.1/0303-05 cm
przedmiar = ((2.05+2.2)*2.1+2.5%0.5%2.1)*
0.3=3.47m3
- R -
1* robocizna r-g 36.3309 0.000 0.00
10.47r-g/m3
- M -
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0521 0.000 0.00
0.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0312 0.000 0.00
0.009m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8391 0.000 0.00
0.53kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru- | m3
d.1/0301-04 bosci ponad 15 cm
przedmiar =
(2.2+2.89)*0.18*2.1 1.92
4*6.85*0.15 4.11
RAZEM 6.03 m3
- R -
1* robocizna r-g 40.4613 0.000 0.00
6.71r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wy- | m3
d.1/0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar =
0.25*0.25*2*1.5 0.19
(6.5+4)*(1.1+1.2)*0.38 9.18
1.5%(6.2+2.5+2.87)*0.25 4.34
RAZEM 13.71 m3
- R -
1* robocizna r-g 42.5010 0.000 0.00
3.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalo- m
d.1/0804-01 wych w poziomie I kondygnacji
przedmiar = 2+45.24+342.1+44+7 =23.30 m
- R -
1* robocizna r-g 21.4360 0.000 0.00
0.92r-g/m
- M -
2% tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 1.5844 0.000 0.00
0.068m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1864 0.000 0.00
0.008kg/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1.3980 0.000 0.00
0.06m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
przedmiar = 6*3.62*%1.14+13.704+6.034+
3.465+1.86+106*0.15 = 64.86 m3
— S —
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 11.4802 0.000 0.00
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- | m3
d.1/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 64.855 = 64.86 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 35.9973 0.000 0.00
0.037*15=0.555m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2/45112000-5 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2|0210-02 odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
przedmiar = (19*7+14%6)*2.25-296.25 =
192.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 31.8720 0.000 0.00
0.166r-g/m3
- S -
2% koparka 0.25 m3 m-g 7.6224 0.000 0.00
0.0397m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16 Obstuga geodezyjna i geologiczna szt.
d.2|analiza indy- |przedmiar = 1 szt.
widualna
- M -
1* obstuga geologiczna i geodezyjna kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.2|0201-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przedmiar = 8.513+71.336+22.076+14.71*
5.47%2.2+17.84 = 296.79 m3
- R -
1* robocizna r-g 61.1387 0.000 0.00
0.206r-g/m3
- S -
2% koparka 0.25 m3 m-g 21.7547 0.000 0.00
0.0733m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 65.2938 0.000 0.00
0.22m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-21 -
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d.3/0101-01

tonowych lub Zelbetowych
przedmiar = 65.51*0.8+22.23*0.8+1.43*0.8 =
71.34 m2

—-R--
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jedn.
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 296.79 m3
— S —
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 129.1037 0.000 0.00
0.029*15=0.435m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2/0214-03 wych,rowdw,wykopdw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-
1I
przedmiar = 192 m3
- R -
1* robocizna r-g 19.5840 0.000 0.00
0.102r-g/m3
- S -
2% zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 5.9520 0.000 0.00
0.031m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.2464 0.000 0.00
0.0117m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20(KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m?2
d.2|0503-03 wykopdw wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-III
przedmiar = 1*¥1.43+69.514+0.85+0.6%22.23 =
85.13 m2
- R -
1* robocizna r-g 10.6413 0.000 0.00
0.125r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/45262500-6 | Fundamenty- tawy , sciany. izolacje
21|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.3/1201-01 przedmiar = (1*1.43+69.51+0.85+0.6%22.23)*
0.1 =8.51m3
- R -
1* robocizna r-g 50.6345 0.000 0.00
5.95r-g/m3
- M -
2% beton lekki potzwarty C8/10 m3 8.6802 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4% wyciag m-g 13.0203 0.000 0.00
1.53m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych be-| m2




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 77.0472 0.000 0.00
1.08r-g/m?2
- M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kI.III m3 0.2854 0.000 0.00
0.004m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kI.III m3 0.2140 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.2140 0.000 0.00
0.003m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000 0.000 0.00
2.2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w| m3
d.3|0107-01 deskowaniu tradycyjnym
przedmiar = (0.78%1.43+0.4*22.23+0.65*
69.51)*0.4 = 22.08 m3
- R -
1* robocizna r-g 47.4720 0.000 0.00
2.15r-g/m3
- M -
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 m3 22.4112 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNNR 2 Zbrojenie konstrukgcji monolitycznych pretami t
d.3/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
przedmiar = 0.168 = 0.17 t
- R -
1* robocizna r-g 6.8340 0.000 0.00
40.2r-g/t
- M -
2% prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0.1710 0.000 0.00
$r. do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% prosciarka do pretow m-g 0.7310 0.000 0.00
4.3m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.9860 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.8160 0.000 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1360 0.000 0.00
0.8m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNNR 2 Zbrojenie konstrukgcji monolitycznych pretami t
d.3/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
przedmiar = 0.412 = 0.41t
- R -
1* robocizna r-g 15.0470 0.000 0.00
36.7r-g/t
- M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2% prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do| t 0.4125 0.000 0.00
14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% prosciarka do pretow m-g 1.0660 0.000 0.00
2.6m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 1.9475 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.6523 0.000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.2952 0.000 0.00
0.72m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m?2
d.3|0101-04 przedmiar = 3.26*%0.25%2*3+2.1*%2*3%0.25+3*
0.25*2%2.91 = 12.41 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.3596 0.000 0.00
1.56r-g/m?2
- M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0745 0.000 0.00
0.006m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0621 0.000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
— S —
5% wyciag m-g 1.4892 0.000 0.00
0.12m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych | m3
d.3/0107-05 w deskowaniu tradycyjnym

przedmiar = 3.26*3*0.25%0.25+3*0.25*%0.25*
2.10+3*0.25*2*2.91*0.25 = 2.10 m3

- R -
1* robocizna r-g 6.5100 0.000 0.00
3.1r-g/m3
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 2.1420 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 2.1630 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR-W 2-02 |Stupy Zelbetowe okragte i owalne o wysokosci m3
d.3|0209-05 ponad 4 m obwdd do 1.5 m - z zastosowaniem

pompy do betonu
przedmiar = 5.55*%0.0961 = 0.53 m3

-R--
1* robocizna r-g 17.7603 0.000 0.00
33.51r-g/m3

-M--
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jedn.
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0.5406 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0737 0.000 0.00
0.139m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1087 0.000 0.00
0.205m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0140 0.000 0.00
3.8kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.7208 0.000 0.00
1.36m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.0901 0.000 0.00
0.17m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0477 0.000 0.00
0.09m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych| m?2
d.3/0601-09 betonowych dwiema warstwami papy
przedmiar = 0.4*%44.53+0.3*%28.11 = 26.25 m?2
- R -
1* robocizna r-g 13.7813 0.000 0.00
0.525r-g/m?2
- M -
2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 80.0625 0.000 0.00
goraco
3.05kg/m2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 7.8750 0.000 0.00
0.3kg/m?
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 60.3750 0.000 0.00
2.3m2/m?2
5% materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3/0301-03 przedmiar =
3.26%(7.56+3.34)*0.25+2.08*0.25%(2.27+
2.57)+1.95%0.25*2.92+(2.8+4.23)*0.25*%2.10+
3.02*0.25*0.25 16.70
2.82*%(4.36+7.14+1.41-0.25+2.14+4.36-0.25)*
0.38 20.22
(4.7+14.38+4.70)*1.25*0.38 11.30
RAZEM 48.22 m3
- R -
1* robocizna r-g | 255.5660 0.000 0.00
5.3r-g/m3
- M -
2% bloczki betonowe 38x25x14 cm szt | 3534.5260 0.000 0.00
73.3szt/m3
3* zaprawa cementowa M 12 m3 8.6796 0.000 0.00
0.18m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 0-27 Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.3|0160-04 do 4,5 migr. 38 cm z pustakoéw ceramicznych
P+W (pidro i wpust)
przedmiar = (4.7+14.38+4.7)*1.97 = 46.85 m?2
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jedn.

- R -

1* robocizna r-g 81.9875 0.000 0.00
1.75r-g/m?2
- M -

2% pustaki ceramiczne 38 P+W o wym. szt | 763.6550 0.000 0.00
380x250x238 mm
16.3szt/m?2

3* sucha zaprawa termoizolacyjna T™M kg 515.3500 0.000 0.00
11kg/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 0-27 Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.3/0160-02 do 4,5 migr. 25 cm z pustakow ceramicznych

P+W (pidro i wpust)
przedmiar = 3.02%2.92-1*2.1 = 6.72 m2

- R -
1* robocizna r-g 8.2656 0.000 0.00
1.23r-g/m?

- M -
2% pustaki ceramiczne 25 P+W o wym. szt 73.1136 0.000 0.00
250%x375x238 mm
10.88szt/m?

3* zaprawa m3 0.1008 0.000 0.00
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet| m3
d.3/0128-01 o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
przedmiar = 1.68*0.38%3.42+2.92*0.38*0.64
= 2.89 m3
- R -
1* robocizna r-g 39.5930 0.000 0.00
13.7r-g/m3
- M -
2% cegta budowlana petna szt | 1121.3200 0.000 0.00
388szt/m3
3* zaprawa m3 0.7543 0.000 0.00
0.261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5% wyciag m-g 4.5662 0.000 0.00
1.58m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o m?2
d.3|0220-05 $redniej grubosci 7 cm
przedmiar = (5.38+4.01+1.72)*0.38 = 4.22 m?
- R -
1* robocizna r-g 13.6728 0.000 0.00
3.24r-g/m?2
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0.2996 0.000 0.00
0.071m3/m2
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jedn.
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0591 0.000 0.00
0.014m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5320 0.000 0.00
0.6kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.6330 0.000 0.00
0.15m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.0422 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w Scianach murowanych gru- szt
d.3|0132-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow

przedmiar = 3 szt

- R -
1* robocizna r-g 4.6500 0.000 0.00
1.55r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.3/0132-02 $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet

pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
przedmiar = 2 szt

- R -
1* robocizna r-g 4.2800 0.000 0.00
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
d.3|0132-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar = 1.2*2*3+1.5%2*2 = 13.20 m
- R -
1* robocizna r-g 2.6400 0.000 0.00
0.2r-g/m
- M -
2% nadproza prefabrykowane m 13.4640 0.000 0.00
1.02m/m
- S -
3* wyciag m-g 0.2640 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. II na Scianach m?2
d.3|0901-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i

loggie) wykonywane recznie
przedmiar = (1.65*%2+4.23+1.16+14.38+5.47+
4.36%2+7.14+3.94+4)*1.73 = 90.55 m?

- R -
1* robocizna r-g 57.4087 0.000 0.00
0.634r-g/m?2

- M -
2% zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.7929 0.000 0.00
0.0198m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0543 0.000 0.00
0.0006m3/m?2
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5% wyciag m-g 6.9542 0.000 0.00
0.0768m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3|0603-03 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa
przedmiar = 90.55 m2
- R -
1* robocizna r-g 10.2322 0.000 0.00
0.113r-g/m?2
- M -
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 113.1875 0.000 0.00
gociowej
1.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% $rodek transportowy m-g 0.1630 0.000 0.00
0.0018m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3|0603-04 ne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stepna warstwa
przedmiar = 90.55 m?
- R -
1* robocizna r-g 7.9503 0.000 0.00
0.0878r-g/m?2
- M -
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 95.0775 0.000 0.00
gociowej
1.05kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1358 0.000 0.00
0.0015m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt ze styropianu ekstrudowa- | m2
d.3|0610-05 nego pionowe na zaprawie
przedmiar = 76.81 m2
- R -
1* robocizna r-g 51.5395 0.000 0.00
0.671r-g/m?2
- M -
2% ptyty ze styropianu ekstrudowanego gr. 10 cm | m2 80.6505 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa cieptochronna M 2 m3 1.8434 0.000 0.00
0.024m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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1.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- S -
5* wyciag m-g 5.1540 0.000 0.00
0.0671m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1.8281 0.000 0.00
0.0238m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych | m
d.3|0616-07 pionowych tasma dylatacyjng PCW
przedmiar = 4*2.2 =8.80 m
- R -
1* robocizna r-g 2.6048 0.000 0.00
0.296r-g/m
- M -
2% tasma dylatacyjna z PCW m 9.2400 0.000 0.00
1.05m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.0370 0.000 0.00
0.0042m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0.0238 0.000 0.00
0.0027m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii| m2
d.3|0606-02 pcv kubetkowej
przedmiar = 76.81 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.5200 0.000 0.00
0.163r-g/m?2
- M -
2% folia pcv kubetkowa m?2 99.8530 0.000 0.00
1.3m2/m2
3* piasek zwykty m3 0.9217 0.000 0.00
0.012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0384 0.000 0.00
0.0005m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/45262300-4 |Schody zewnetrzne
44|KNR-W 2-02 |Podktady murarskie w budownictwie mieszkanio-| m3
d.4|1102-01 wym i uzytecznosci publicznej z ttucznia lub zuz-
la na podtozu gruntowym
przedmiar = (3.9*1.4+4.18*2.09)*0.15+(4*
3.95)*0.35 = 7.66 m3
- R -
1* robocizna r-g 45.3472 0.000 0.00
5.92r-g/m3
- M -
2% gruz ceglany m3 8.2728 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* zaprawa cementowa M 12 m3 1.5320 0.000 0.00
0.2m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio-| m3
d.4/1101-01 wym i uzytecznosci publicznej z transportem i

uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
przedmiar = (3.9*1.4+4.18%2.09)*0.15+(4*
3.95)*0.15 = 4.50 m3

-R--
1* robocizna r-g 23.6700 0.000 0.00
5.26r-g/m3

-M --
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 4.6350 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.4/0618-02 walnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
przedmiar = (3.9*1.4+4.18*2.09)+0.4*3.95 =
15.78 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.8404 0.000 0.00
0.18r-g/m?2
- M -
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-| m2 18.6204 0.000 0.00
wie z wtdkniny poliestrowej
1.18m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 1.5780 0.000 0.00
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
5% wyciag m-g 0.0316 0.000 0.00
0.002m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0473 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.4/0101-06 wie cementowej
przedmiar = (3.95%1.82+2.2*0.9)*0.25+(0.5*
0.9%1.75)*0.14 = 2.40 m3
- R -
1* robocizna r-g 13.3680 0.000 0.00
5.57r-g/m3
- M -
2% bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt | 175.9200 0.000 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 112.5600 0.000 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 0.4320 0.000 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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48|NNRNKB 202 |(z.II) Schody betonowe zewnetrzne i wewnetrz- | m3
d.4/0230c-01 ne na gotowym podtozu

przedmiar = (3.9*1.4+4.18*2.09+4*3.95+4*
1.82)*0.23 = 8.57 m3

- R -
1* robocizna r-g 164.1155 0.000 0.00
19.15r-g/m3
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 8.7414 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0514 0.000 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.5913 0.000 0.00
0.069m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.5700 0.000 0.00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* $rodek transportowy m-g 0.6856 0.000 0.00
0.08m-g/m3
8* zuraw do 5t m-g 4.8849 0.000 0.00
0.57m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw t
d.4|0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.085 = 0.09 t
- R -
1* robocizna r-g 3.2130 0.000 0.00
35.7r-g/t
- M -
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo | t 0.0902 0.000 0.00
7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% prosciarka do pretow m-g 0.3240 0.000 0.00
3.6m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.4275 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3627 0.000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0648 0.000 0.00
0.72m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.1170 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4/0259-02 budynkdw i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.252 = 0.25t
- R -
1* robocizna r-g 10.7250 0.000 0.00
42.9r-g/t
- M -
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r | t 0.2505 0.000 0.00
12-14 mm
1.002t/t
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.0750 0.000 0.00
4.3m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 1.4500 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.2000 0.000 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.2000 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.4000 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51/KNR 2-15 Montaz koryt odwadniajacych szt.
d.4|0212-01 przedmiar = 2 szt.
analogia
- R -
1* robocizna r-g 0.8595 0.000 0.00
0.45*0.955=0.42975r-g/szt.
- M -
2% korytka systemowe odwadniajace szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400 0.000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/45262311-4 |Strop nad piwnica , podioza tacznika, schody wewnetrzne
52|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptas- | m2
d.5/0217-02 kie - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 4.7*%(7.69+3.34)-1.8%¥2.8 = 46.80
m?2
- R -
1* robocizna r-g 94.5360 0.000 0.00
2.02r-g/m2
- M -
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 7.1604 0.000 0.00
0.153m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1554 0.000 0.00
0.00332m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KI.III m3 0.2209 0.000 0.00
0.00472m3/m?2
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.III m3 0.0496 0.000 0.00
0.00106m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.0008 0.000 0.00
0.406kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
8* wyciag m-g 4.6800 0.000 0.00
0.1m-g/m?2
9% $rodek transportowy m-g 0.7862 0.000 0.00
0.0168m-g/m?2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6552 0.000 0.00
0.014m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

-32-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: F.I.B. IN TEC Plan



KOSZTORYS

1.02m3/m3

-33-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: F.I.B. IN TEC Plan

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
53|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 m?2
d.5/0219-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu rzu-
przedmiar = 2.8*¥1.8+1*0.94+0.9*0.9*%2 = 7.56 | tu
m2 rzutu
- R -
1* robocizna r-g 32.8104 0.000 0.00
4.34r-g/m?2 rzutu
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2323 0.000 0.00
0.163m3/m?2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0076 0.000 0.00
0.001m3/m?2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0983 0.000 0.00
0.013m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0302 0.000 0.00
0.004m3/m?2 rzutu
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.7800 0.000 0.00
0.5kg/m? rzutu
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 0.9828 0.000 0.00
0.13m-g/m? rzutu
9* $rodek transportowy m-g 0.1512 0.000 0.00
0.02m-g/m? rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2268 0.000 0.00
0.03m-g/m? rzutu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR-W 2-02 |Schody Zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm rézni-| m2
d.5/0219-06 cy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do  |rzu-
betonu tu
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 7.56 m2 rzutu
- R -
1* robocizna r-g 1.5120 0.000 0.00
0.05*4=0.2r-g/m2 rzutu
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.3629 0.000 0.00
0.012*4=0.048m3/m? rzutu
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.2843 0.000 0.00
0.0094*4=0.0376m-g/m2 rzutu
5% pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0605 0.000 0.00
0.002*4=0.008m-g/m? rzutu
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych | m3
d.5/0212-12 o szerokosci do 30 cm
przedmiar = (7.69+7.69+4.7%¥2+0.5*3+4.7+
3.34%2+0.5+6.38+0.5+4+3+2.24)*0.25*%0.25
= 3.39 m3
- R -
1* robocizna r-g 39.6630 0.000 0.00
11.7r-g/m3
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.4578 0.000 0.00
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3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1627 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0915 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.5770 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 3.2544 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.6102 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.5/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.12t
- R -
1* robocizna r-g 4.2840 0.000 0.00
35.7r-g/t
- M -
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo | t 0.1202 0.000 0.00
7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% prosciarka do pretow m-g 0.4320 0.000 0.00
3.6m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.5700 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.4836 0.000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0864 0.000 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1560 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5/0259-02 budynkdw i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.485 = 0.49t
- R -
1* robocizna r-g 21.0210 0.000 0.00
42.9r-g/t
- M -
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r | t 0.4910 0.000 0.00
12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 2.1070 0.000 0.00
4.3m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 2.8420 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 2.3520 0.000 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.3920 0.000 0.00
0.8m-g/t
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8* $rodek transportowy m-g 0.7840 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budo- | m3
d.5/1103-01 whictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym
przedmiar = 24.7*0.85 = 21.00 m3
- R -
1* robocizna r-g 90.7200 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2% pospodtka do betonow m3 22.6800 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkanio-| m3
d.5/1101-01 wym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
przedmiar = 24.7*%0.15 = 3.71 m3
- R -
1* robocizna r-g 19.5146 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.8213 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6/45262522-6 $'ciany nadziemia wewnetrzne i zewnetrzne, wience, nadproza

60|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. | m?2

d.6/0160-09 powyzej 4,5 m i gr. 38 cm z pustakéw ceramicz-
nych P+W (pidro i wpust)
przedmiar =
5.38*2.9+2.95%11.28+5.38*2.35-1.15*
1.8 59.45

4.38%3.14+4.38*3.5+6.38%4.18+1.41*3.75+
1.8*%3.75-1.2%1.5%3-2.1%2-0.9*%1.5-1.6*

2.2 53.32
RAZEM 112.77 m2
- R -
1* robocizna r-g| 214.2630 0.000 0.00
1.9r-g/m?2
- M -
2% pustaki ceramiczne 38 P+W o wym. szt | 1838.1510 0.000 0.00
380x250x238 mm
16.3szt/m?2
3* sucha zaprawa termoizolacyjna TM kg | 1240.4700 0.000 0.00
11kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* przenosnik taSmowy m-g 30.4479 0.000 0.00
0.27m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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61 KNR 0-27 Sciany budynkdéw jednokondygnacyjnych o wys. | m2
d.6/0160-02 do 4,5 migr. 25 cm z pustakow ceramicznych
P+W (pidro i wpust)
przedmiar = 3.02*3.51-1*%2.44+0.25*3.75 =
9.14 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.2422 0.000 0.00
1.23r-g/m?2
- M -
2% pustaki ceramiczne 25 P+W o wym. szt 99.4432 0.000 0.00
250x375x238 mm
10.88szt/m?
3* zaprawa m3 0.1371 0.000 0.00
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: . 0.00 0.000 0.000 0.000
62 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m?2
d.6|0162-02 nych o wys. do 4,5 mi gr. 11,5 cm z pustakéw
ceramicznych P+W (piodro i wpust)
przedmiar = 3.75%1.69-2.0 = 4.34 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.7758 0.000 0.00
0.87r-g/m2
- M -
2% pustaki ceramiczne 11.5 P+W o wym. szt 35.3276 0.000 0.00
115x500x238 mm
8.14szt/m2
3* zaprawa m3 0.0304 0.000 0.00
0.007m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gru- szt
d.6|0132-01 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow
przedmiar =5 szt
- R -
1* robocizna r-g 7.7500 0.000 0.00
1.55r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64 KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w szt
d.6/0132-02 $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
przedmiar =5 szt
- R -
1* robocizna r-g 10.7000 0.000 0.00
2.14r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65 /KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad- | m
d.6|0132-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar = 1.5%2+42.1*%2+1.5*¥2*6+1.8%¥2+1.5
=30.30m
- R -
1* robocizna r-g 6.0600 0.000 0.00
0.2r-g/m
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- M -
2% nadproza prefabrykowane m 30.9060 0.000 0.00
1.02m/m
- S -
3* wyciag m-g 0.6060 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66 KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych | m3
d.6|0212-12 o szerokosci do 30 cm

przedmiar = (11.28+5.25*3+4*3+3.94+0.5+
2.36+0.12+1.42+3.5+2.4)*0.25*0.25 = 3.33

m3
- R -
1* robocizna r-g 38.9610 0.000 0.00
11.7r-g/m3
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.3966 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1598 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0899 0.000 0.00
0.027m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.3190 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 3.1968 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.5994 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67 /KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw t
d.6/0259-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
przedmiar = 0.21t
- R -
1* robocizna r-g 7.4970 0.000 0.00
35.7r-g/t
- M -
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo | t 0.2104 0.000 0.00
7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% prosciarka do pretow m-g 0.7560 0.000 0.00
3.6m-g/t
5% nozyce do pretow m-g 0.9975 0.000 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.8463 0.000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1512 0.000 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2730 0.000 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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68|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.6/0259-02 budynkdw i budowli - prety zebrowane
przedmiar = 0.40 t
- R -
1* robocizna r-g 17.1600 0.000 0.00
42.9r-g/t
- M -
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r | t 0.4008 0.000 0.00
12-14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.7200 0.000 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.3200 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.9200 0.000 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.3200 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.6400 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|/NNRNKB 202 |(z.IT) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe | m3
d.6|0230-01 w $cianach murowanych o gr. do 0.3 m

przedmiar = (3.5+3.75+3.14+2.35+3.51+
2.90)*0.25%0.25 = 1.20 m3

- R -
1* robocizna r-g 17.5080 0.000 0.00
14.59r-g/m3
- M -
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.2240 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0240 0.000 0.00
0.02m3/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7560 0.000 0.00
0.63kg/m3
5% drut stalowy okragty kg 2.1600 0.000 0.00
1.8kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
7* $rodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
0.06m-g/m3
8* zuraw do 5t m-g 0.6120 0.000 0.00
0.51m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet| m3
d.6/0128-01 o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
przedmiar = 1.98*0.38*5.53+0.64*0.38*5.14
=5.41 m3
- R -
1* robocizna r-g 74.1170 0.000 0.00
13.7r-g/m3
- M -
2% cegta budowlana petna szt | 2099.0800 0.000 0.00
388szt/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* zaprawa m3 1.4120 0.000 0.00
0.261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 8.5478 0.000 0.00
1.58m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw o m?2
d.6|0220-05 $redniej grubosci 7 cm
przedmiar = 0.7%2.28+0.7*%0.9 = 2.23 m?
- R -
1* robocizna r-g 7.2252 0.000 0.00
3.24r-g/m?2
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1583 0.000 0.00
0.071m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0312 0.000 0.00
0.014m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3380 0.000 0.00
0.6kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.3345 0.000 0.00
0.15m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.0223 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/45261100-5 | Dach - konstrukcja, pokrycie, rynny rury, renowacja starego dachu
72|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj po- | m3
d.7|0408-04 przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
przedmiar = (8.5+7.846.65+5.5+4.4+3.25+
2.15+1+5.2+5.1+4.85+4.6+4.1+3.85+3.65+
3.55+3.4%2+42.1+5.15+5.7+5.15+4.55*3+4+
3.4+2.85+2.3+1.7+1.1+0.55)*0.06*0.16+5.7*
7*0.08*0.16+5.6%7*0.08*0.16 = 2.25 m3
- R -
1* robocizna r-g 36.4500 0.000 0.00
16.2r-g/m3
- M -
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2.3400 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.9000 0.000 0.00
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.4250 0.000 0.00
3.3kg/m3
5% sruby podktadki i nakretki kg 2.5650 0.000 0.00
1.14kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
7* wyciag m-g 1.8900 0.000 0.00
0.84m-g/m3
8* srodek transportowy m-g 1.4850 0.000 0.00
0.66m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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73|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprze- m3
d.7|/0408-08 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
przedmiar = 0.12*0.16*(6.4+11.25) = 0.34 m3
- R -
1* robocizna r-g 9.0440 0.000 0.00
26.6r-g/m3
- M -
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.3536 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.0748 0.000 0.00
0.22kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5916 0.000 0.00
1.74kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* wyciag m-g 0.2856 0.000 0.00
0.84m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0.3502 0.000 0.00
1.03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74|KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj po- | m3
d.7/0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej| dre
przedmiar = (5.1*3+6.08*2+9.4)*0.12%0.12 = | w.
0.53 m3 drew.
- R -
1* robocizna r-g 6.5720 0.000 0.00
12.4r-g/m3 drew.
- M -
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.5618 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.3021 0.000 0.00
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 6.3600 0.000 0.00
12m2/m3 drew.
5* $ruby podkiadki i nakretki kg 4.7276 0.000 0.00
8.92kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.4823 0.000 0.00
0.91m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy m-g 0.3657 0.000 0.00

0.69m-g/m3 drew.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny | m3
d.7|0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej dre
przedmiar = 0.14*0.14*4*0.85 = 0.07 m3 w.
drew.
- R -
1* robocizna r-g 2.9680 0.000 0.00
42.4r-g/m3 drew.
- M -
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0742 0.000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.1141 0.000 0.00
1.63kg/m3 drew.
4* sruby podktadki i nakretki kg 2.4983 0.000 0.00

35.69kg/m3 drew.
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przedmiar = 260*0.2 = 52.00 m
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jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0651 0.000 0.00
0.93m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy m-g 0.0798 0.000 0.00
1.14m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski | m
d.7|0441-10 okapowe, gzymsowe, wiatrowe
przedmiar = 6.60*4+9.4*2+18.5+10.02+9.50
=83.22m
- R -
1* robocizna r-g 8.3220 0.000 0.00
0.1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofa- | m2
d.7|0441-05 cenie dachu o odstepie fat ponad 24 cm
przedmiar = 260 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.2000 0.000 0.00
0.07r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m2
d.7|0441-02 skowanie dachu z desek na styk
przedmiar = 260 m2
- R -
1* robocizna r-g 46.8000 0.000 0.00
0.18r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie | m
d.7|0417-02 desek grubosci 32 mm
przedmiar = 260*0.35 = 91.00 m
- R -
1* robocizna r-g 109.2000 0.000 0.00
1.2r-g/m
- M -
2% deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 mm | m3 0.9100 0.000 0.00
kLI
0.01m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 2.2750 0.000 0.00
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0.4550 0.000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane 25 mm kI.III m3 0.2730 0.000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 25.4800 0.000 0.00
0.28kg/m
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - m
d.7|0416-02 krokwie zwykte i kleszcze
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 73.8400 0.000 0.00
1.42r-g/m
- M -
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28- | m3 0.8320 0.000 0.00
45 mm KI.II
0.016m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 1.3000 0.000 0.00
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II m3 0.2600 0.000 0.00
0.005m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III m3 0.1560 0.000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.6800 0.000 0.00
0.34kg/m
7* klamry ciesielskie kg 59.2800 0.000 0.00
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.7/0102-04 przedmiar = 0.585 = 0.59 t
- R -
1* robocizna r-g 16.1710 0.000 0.00
28.7*0.955=27.4085r-g/t
- M -
2% deski iglaste obrzynane m3 0.0053 0.000 0.00
0.009m3/t
3* drabiny z rur stalowych spawane kg 0.5310 0.000 0.00
0.9kg/t
4* $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z | kg 0.5310 0.000 0.00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.9kg/t
5* trzpienie stalowe do montazu konstrukgji stalo- | kg 0.1770 0.000 0.00
wych
0.3kg/t
6* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-|dms3 0.1121 0.000 0.00
niowa 60 %
0.19dm3/t
7* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 14.7500 0.000 0.00
$r. 3.25mm
25szt/t
8* tlen techniczny m3 1.0620 0.000 0.00
1.8m3/t
9* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3540 0.000 0.00
0.6kg/t
10* Belka IPE 220 t 0.6018 0.000 0.00
1.02t/t
— S —
11* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.5310 0.000 0.00
0.9m-g/t
12* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 1.5340 0.000 0.00
2.6m-g/t
13* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 0.7080 0.000 0.00
1.2m-g/t
14* przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.7080 0.000 0.00
1.2m-g/t
15% spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-g 0.8260 0.000 0.00
1.4m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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82|KNR-W 2-02 |Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.7|/0409-03 cm?2 z tarcicy nasyconej
przedmiar = 13*0.08*0.16*1.2*%2+10%*1.2*
0.08*0.16*%2 = 0.71 m3

- R -
1* robocizna r-g 18.6020 0.000 0.00
26.2r-g/m3
- M -
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.7384 0.000 0.00
1.04m3/m3
3* impregnat kg 2.2507 0.000 0.00
3.17kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.9547 0.000 0.00
5.57kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.6035 0.000 0.00
0.85m-g/m3
7* $rodek transportowy m-g 0.7597 0.000 0.00
1.07m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|/NNRNKB 202 |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m
d.7|0421-02 blach powlekanych - przybicie deski czotowej

przedmiar = 10.10+18.58+10.114+3.42+6+5+
549.1*%2+6.5%4+2.1 = 104.51 m

- R -
1* robocizna r-g 16.7216 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M -
2% deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLIII | m3 0.2090 0.000 0.00
0.002m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3.1353 0.000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
5% wyciag m-g 0.1045 0.000 0.00
0.001m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.2090 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84|KNR 0-21 Deskowanie z ptyt OSB 18mm m?2
d.7|4007-03 przedmiar = 383 m2
- R -
1* robocizna r-g 95.7500 0.000 0.00
0.25r-g/m?2
- M -
2% ptyty OSB gr. 18 mm m2 | 421.3000 0.000 0.00
1.1m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 38.3000 0.000 0.00
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5% wyciag m-g 3.8300 0.000 0.00
0.01m-g/m?
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jedn.
6* $rodek transportowy m-g 3.8300 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85 /KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym | m2
d.7|/0501-01 jednowarstwowo
przedmiar = 383 m2
- R -
1* robocizna r-g 44.4280 0.000 0.00
0.116r-g/m?2
- M -
2% papa na tekturze wierzchniego krycia m2 | 448.1100 0.000 0.00
1.17m2/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 145.5400 0.000 0.00
goraco
0.38kg/m2
4* gwozdzie budowlane papowe zwykite kg 19.1500 0.000 0.00
0.05kg/m2
5% drewno opatowe kg 229.8000 0.000 0.00
0.6kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
7* wyciag m-g 0.9575 0.000 0.00
0.0025m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 1.8384 0.000 0.00

0.0048m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86/ KNR AT-09  |Kontrfaty - rozstaw 80 cm m?2
d.7|0101-06 przedmiar = 383 m2
- R -
1* robocizna r-g 38.3000 0.000 0.00
0.1r-g/m2
- M -
2% faty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 1.1490 0.000 0.00
0.003m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.4900 0.000 0.00
0.03kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5% wyciag m-g 1.5320 0.000 0.00
0.004m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.7660 0.000 0.00
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR AT-09  |Lacenie - rozstaw fat 35 cm m?2
d.7|0101-05 przedmiar = 383 m2
- R -
1* robocizna r-g 49.7900 0.000 0.00
0.13r-g/m?2
- M -
2% faty iglaste nasycone 40x60 mm kl.II m3 2.7576 0.000 0.00
0.0072m3/m?
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.4900 0.000 0.00
0.03kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
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jedn.
- S -
5* wyciag m-g 1.9150 0.000 0.00
0.005m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1.1490 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o| m?2
d.7|0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = 63.12*(0.15+0.24)+21.25+8.74+
3.14+2.14 = 59.89 m2
- R -
1* robocizna r-g 128.7635 0.000 0.00
2.15r-g/m2
- M -
2% blacha powlekana ptaska m?2 73.6647 0.000 0.00
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 1646.9750 0.000 0.00
27.5szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.1198 0.000 0.00
0.002m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* $rodek transportowy m-g 0.4791 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV pdtokragte o ér. 12,5cm | m
d.7|0528-03 przedmiar = 6.08*%2+10.22+4.96*2+9.1%2+
12.62 = 63.12 m
- R -
1* robocizna r-g 35.0947 0.000 0.00
0.556r-g/m
- M -
2% rynny z PCV m 69.4320 0.000 0.00
1.1m/m
3* haki do rynien (rynajzy) szt 126.2400 0.000 0.00
2szt/m
4* narozniki rynny z PCV szt 6.3120 0.000 0.00
0.1szt/m
5% leje spustowe rynny z PCV szt 6.3120 0.000 0.00
0.1szt/m
6* ztaczki rynny z PCV szt 22.0920 0.000 0.00
0.35szt/m
7* denka rynny z PCV szt 8.2056 0.000 0.00
0.13szt/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
9* wyciag m-g 0.1136 0.000 0.00
0.0018m-g/m
10* $rodek transportowy m-g 0.2020 0.000 0.00
0.0032m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90|KNR 0-15I  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0 11,0 cm m
d.7|0529-03 przedmiar = 7.44*%2+3.53+5+4.8+3.2+4.1+
7.45+4.7 = 47.66 m
- R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 26.4990 0.000 0.00
0.556r-g/m
- M -
2% rury spustowy z PCV m 52.4260 0.000 0.00
1.1m/m
3* obejmy do rur spustowych z PCV szt 23.8300 0.000 0.00
0.5szt/m
4% kolanka z PCV szt 19.0640 0.000 0.00
0.4szt/m
5* zaczki do rur z PCV (mufy) szt 19.0640 0.000 0.00
0.4szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* $rodek transportowy m-g 0.1430 0.000 0.00
0.003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o na- m?2
d.7|0535-01 chyleniu pofaci do 85 % blachg powlekang da-
chowkowa na tatach
przedmiar = 57+24.8 = 81.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 52.3520 0.000 0.00
0.64r-g/m2
- M -
2% blacha powlekana dachéwkowa m?2 86.7080 0.000 0.00
1.06m2/m?2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 674.0320 0.000 0.00
8.24szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
5% wyciag m-g 0.5726 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.5726 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o na- m?2
d.7|0535-02 chyleniu potaci do 85 % blachg powlekana da-
chéwkowa na fatach
przedmiar = 383-81.80 = 301.20 m?
- R -
1* robocizna r-g 168.6720 0.000 0.00
0.56r-g/m?2
- M -
2% blacha powlekana dachéwkowa m2 | 319.2720 0.000 0.00
1.06m2/m?2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 2481.8880 0.000 0.00
8.24szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 2.1084 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 2.1084 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
93 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbesto- | m
d.7|0508-06 wo-cementowych - gasiory nie nadajace sie do
uzytku
przedmiar = 15.8 m
- R -
1* robocizna r-g 1.4220 0.000 0.00
0.09r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbesto- | m?2
d.7|0508-05 wo-cementowych falistych nie nadajacych sie do
uzytku
przedmiar = 15.8*%8.5*2 = 268.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 34.9180 0.000 0.00
0.13r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95|KNR Utulizacja eternitu szt.
d.7|wycena indy- |przedmiar = 1 szt.
widualna
- M -
1* utylizacja i wywoz eternitu kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96 |KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie na-| m2
d.7|0506-04 dajacej sie do uzytku
przedmiar = 35.2 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.1680 0.000 0.00
0.09r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
97|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do | m
d.7|0506-05 uzytku
przedmiar = 8.6*%2+11.68 = 28.88 m
- R -
1* robocizna r-g 2.8880 0.000 0.00
0.1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do m
d.7|0506-06 uzytku
przedmiar = 7.44*%2+9 = 23.88 m
- R -
1* robocizna r-g 2.6268 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99 KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wy- | m3
d.7/0102-02 sokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej
przedmiar = 6.97*%2*0.3 = 4.18 m3
- R -
1* robocizna r-g 12.9580 0.000 0.00
3.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji szt.
d.7|1138-06 odgromowej na dachu stromym na dachdéwce,
eternicie, goncie
przedmiar = 38 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.5960 0.000 0.00
0.042r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw wyrédwnawczych i odgro- | m
d.7/1140-08 mowych z linki mocowanych na dachu stromym
przedmiar =67 m
- R -
1* robocizna r-g 2.8140 0.000 0.00
0.042r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
102|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.7/0612-03 neralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
przedmiar = 383-74.52 = 308.48 m?
- R -
1* robocizna r-g 27.9791 0.000 0.00
0.0907r-g/m?
- M -
2% ptyty z welny mineralnej m2 | 323.9040 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 2.3753 0.000 0.00
0.0077m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 2.7455 0.000 0.00
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mi- | m2
d.7|0612-04 neralnej poziome z piyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa
przedmiar = 308.48 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.1875 0.000 0.00
0.0622r-g/m?
- M -
2% ptyty z wetny mineralnej m2 | 323.9040 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* wyciag m-g 2.3753 0.000 0.00
0.0077m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 2.7455 0.000 0.00
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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104|KNR AT-09  |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- | m2
d.7/0103-02 wiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
przedmiar = 383.74 m2
- R -
1* robocizna r-g 161.1708 0.000 0.00
0.42r-g/m2
- M -
2% folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 | 479.6750 0.000 0.00
1.25m2/m?2
3* faty iglaste nasycone 30x50 mm kl.II m3 0.7675 0.000 0.00
0.002m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.6862 0.000 0.00
0.007kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* wyciag m-g 1.1512 0.000 0.00
0.003m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.7675 0.000 0.00
0.002m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105/KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipso- | m2
d.7|2009-02 wych z listew drewnianych na stropach
przedmiar = (9.68*2+5.87*4+5.08+4.38+
2.69+6.08+10.22+3.25+17.18+9.19)*0.6+
5.08*2.75 = 74.52 m2
- R -
1* robocizna r-g 89.4240 0.000 0.00
1.2r-g/m?2
- M -
2% listwy iglaste KkI.III m3 0.3219 0.000 0.00
0.00432m3/m?2
3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 190.0260 0.000 0.00
2.55szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
5% wyciag m-g 2.2356 0.000 0.00
0.03m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.3279 0.000 0.00
0.0044m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106|KNR-W 2-02 |Okfadzina typu "SIDING" z elementéw winylo- | m2
d.7|2605-01 wych
przedmiar = 74.52 m2
- R -
1* robocizna r-g 143.0784 0.000 0.00
1.92r-g/m?2
- M -
2% faty iglaste nasycone m3 0.4471 0.000 0.00
0.006m3/m2
3* faczniki rozporowe kpl. szt | 312.9840 0.000 0.00
4,2szt/m?
4* panele winylowe m?2 76.7556 0.000 0.00
1.03m2/m?2
5% gwozdzie papowe ocynkowane kg 0.7452 0.000 0.00
0.01kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
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- S -
7* wyciag m-g 0.3726 0.000 0.00
0.005m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.5216 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107|KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementdw winylo- m
d.7|2605-03 wych - dodatek za montaz listew

przedmiar = (9.68*2+5.87*4+5.08*2+4.38+
2.69+6.08+10.22+3.25+17.18+9.19)*2 =
211.98 m

- R -
1* robocizna r-g 19.0782 0.000 0.00
0.09r-g/m

- M -
2% listwy winylowe m 218.3394 0.000 0.00
1.03m/m
3* gwozdzie papowe ocynkowane kg 1.2719 0.000 0.00
0.006kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/45451000-3 | Sufity
108|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych - | m2

d.8|0440-05 podsufitki z desek nieotynkowanych
przedmiar = 10.92*8.21 = 89.65 m2

- R -
1* robocizna r-g 22.4125 0.000 0.00
0.25r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109/NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej| m2
d.8/2702-01 z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
przedmiar = 6.38*%4+1.35*%5 = 32.27 m?
- R -
1* robocizna r-g 38.0786 0.000 0.00
1.18r-g/m?2
- M -
2% ptyty z witdkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt 92.2922 0.000 0.00
cm
2.86szt/m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 54.8590 0.000 0.00
1.7m/m?2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 54.8590 0.000 0.00
gosci 60 cm
1.7m/m2
5% ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 31.3019 0.000 0.00
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt 28.3976 0.000 0.00
0.88szt/m2
7* prety mocujace szt 28.3976 0.000 0.00
0.88szt/m2
8* klamerki mocujace szt 92.2922 0.000 0.00
2.86szt/m?2
9* sprezyny przyscienne szt 53.2455 0.000 0.00
1.65szt/m?2
10* faczniki rozporowe kpl. szt 81.6431 0.000 0.00
2.53szt/m2
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jedn.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
12%* wyciag m-g 0.3227 0.000 0.00
0.01m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 0.3227 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
110|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej| m2
d.8/2702-01 z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zast.profili poprz.o dtug. 60 cm Sufit akustyczny
przedmiar = 5*7.69+10.92*8.21 = 128.10 m?2
- R -
1* robocizna r-g 151.1580 0.000 0.00
1.18r-g/m?2
- M -
2% ptyty z widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 | szt | 366.3660 0.000 0.00
cm AKUSTYCZNE
2.86szt/m2
3* ksztattowniki z blachy - profil gtéwny m 217.7700 0.000 0.00
1.7m/m?2
4* ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o diu- | m 217.7700 0.000 0.00
gosci 60 cm
1.7m/m2
5% ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 124.2570 0.000 0.00
0.97m/m2
6* zawiesia do ksztattownikow szt 112.7280 0.000 0.00
0.88szt/m2
7* prety mocujace szt 112.7280 0.000 0.00
0.88szt/m2
8* klamerki mocujace szt | 366.3660 0.000 0.00
2.86szt/m?2
9% sprezyny przyscienne szt 211.3650 0.000 0.00
1.65szt/m?2
10* faczniki rozporowe kpl. szt | 324.0930 0.000 0.00
2.53szt/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
12* wyciag m-g 1.2810 0.000 0.00
0.01m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 1.2810 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111/NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny dwuwarstwowe z ptyt gipsowo- | m?2
d.8(2029-04 kartonowych Rigips na rusztach metalowych mo-
cowanych bezposrednio do stropu
przedmiar = 5%2.30 = 11.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.2200 0.000 0.00
2.28r-g/m?2
- M -
2% ptyty gipsowo-kartonowe m?2 23.9200 0.000 0.00
2.08m2/m2
3* profil kapeluszowy m 20.7000 0.000 0.00
1.8m/m?2
4% wkrety szt | 469.2000 0.000 0.00
40.8szt/m?2
5% faczniki rozporowe kpl. szt 83.9500 0.000 0.00
7.3szt/m?2
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jedn.
6* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 5.0600 0.000 0.00
0.44kg/m2
7* tasma spoinowa m 19.8950 0.000 0.00
1.73m/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
9* wyciag m-g 0.6095 0.000 0.00
0.053m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.2875 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/45410000-4  Tynki wewnetrzne , okladziny malowanie
112|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane | m2
d.9|0806-02 recznie na stropach ptaskich
przedmiar =
7.69%4.7+3.34%4.7 51.84
1.95*%2.17 4.23
RAZEM 56.07 m2
- R -
1* robocizna r-g 57.7521 0.000 0.00
1.03r-g/m?2
- M -
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1570 0.000 0.00
0.0028m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.9812 0.000 0.00
0.0175m3/m?
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2299 0.000 0.00
0.0041m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* wyciag m-g 2.5456 0.000 0.00
0.0454m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane | m?2
d.9|0806-01 recznie na Scianach i pilastrach
przedmiar =
(7.69%2+4.7%243.34%244.7*2)*2.96-0.65*
(3.34%2+4.7%2) 110.49
3.10%(7.69%2+5*2+5%2+3.34*%22.21*%2+2.36*
2+1.41*2+2.36*2+4*2+3.9%2)+(1.41*2+2.36*
2)*1.1-1.73%2.2-1%2.4*2-6*2.5 641.28
(1.95%4+2+2.1)*2.8-3 30.32
RAZEM 782.09 m2
- R -
1* robocizna r-g| 627.2362 0.000 0.00
0.802r-g/m?2
- M -
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.1116 0.000 0.00
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 16.2675 0.000 0.00
0.0208m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.6424 0.000 0.00
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 35.6633 0.000 0.00
0.0456m-g/m?
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114|/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.9|/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar = 11.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.0240 0.000 0.00
0.176r-g/m?2
- M -
2% farba emulsyjna dm3 3.1740 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0035 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.9|1510-07 wierzchni wewnetrznych - suchych tynkdéw z
gruntowaniem
przedmiar = 51.84+751.77-16.28 = 787.33 m2
- R -
1* robocizna r-g 138.5701 0.000 0.00
0.176r-g/m?2
- M -
2% farba emulsyjna dm3| 203.9185 0.000 0.00
0.259dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* $rodek transportowy m-g 0.2362 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116/KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrz- | m?2
d.9|1510-09 nych
przedmiar = 787.33 m2
- R -
1* robocizna r-g 81.8823 0.000 0.00
0.104r-g/m?2
- M -
2% fluorokrzemian cynkowy kg 124.3981 0.000 0.00
0.158kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* $rodek transportowy m-g 0.0787 0.000 0.00
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o | m2
d.9|0840-05 wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = (2.21*%2+2.36%2-1)*2+(1.95*4+
2+2.1)*2-3*%2 = 34.08 m2
- R -
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1* robocizna r-g 42.2592 0.000 0.00
1.24r-g/m?2
- M -

2% ptytki Scienne m?2 35.7840 0.000 0.00
1.05m2/m?2

3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 96.7872 0.000 0.00
2.84kg/m2

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 11.5293 0.000 0.00
0.3383kg/m?

5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -

6* wyciag m-g 1.4825 0.000 0.00
0.0435m-g/m?2

7* $rodek transportowy m-g 1.2576 0.000 0.00
0.0369m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118|KNR-W 2-02 |Trzykrotne malowanie doborowe farbg olejng lub| m2
d.9|1509-03 ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym

szpachlowaniem
przedmiar = (2.26*%3+4.31*6+2.74*6)*1.65 =

80.98 m?
- R -
1* robocizna r-g 84.2192 0.000 0.00
1.04r-g/m?2
- M -
2% farba olejna do gruntowania’ dm3 7.9765 0.000 0.00
0.0985dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa' dm3 13.1188 0.000 0.00
0.162dm3/m?
4* grunt pokostowy dm3 14.5764 0.000 0.00
0.18dm3/m?2
5* rozcienczalnik dm3 4.7211 0.000 0.00
0.0583dm3/m?2
6* szpachléwka olejno-zywiczna dm3 41.8991 0.000 0.00
0.5174dm3/m?2
7* papier Scierny m?2 2.7371 0.000 0.00
0.0338m2/m?
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
9* $rodek transportowy!"" m-g 0.1377 0.000 0.00
0.0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119/KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi | m2
d.9|2004-02 na rusztach metalowych pojedynczych jednowar-
stwo 75-01
przedmiar = 28.50 m?
- R -
1* robocizna r-g 57.0000 0.000 0.00
2r-g/m?
- M -
2% ptyty gipsowo-kartonowe m?2 29.9250 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 21.6600 0.000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 58.4250 0.000 0.00
2.05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 115.7100 0.000 0.00
4.06szt./m?2
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6* blachowkrety szt.| 395.5800 0.000 0.00
13.88szt./m?2
7* gips budowlany szpachlowy kg 37.6200 0.000 0.00
1.32kg/m?2
8* ptyty z wetny mineralnej m?2 29.3550 0.000 0.00
1.03m2/m?2
9* tasma m 64.5240 0.000 0.00
2.264m/m?2
10* woda m3 0.0245 0.000 0.00
0.00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
12* wycigg""mm m-g 0.7211 0.000 0.00
0.0253m-g/m?2
13* $rodek transportowy"""""""""!!! m-g 0.4703 0.000 0.00
0.0165m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

120|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikdw szt
d.9|0135-02 dtugosci ponad 1 m
przedmiar = 7 szt

- R -
1* robocizna r-g 14.8400 0.000 0.00
2.12r-g/szt
- M -
2% zaprawa m3 0.0910 0.000 0.00
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt 7.0000 0.000 0.00
1szt/szt
- S -
5* wyciag m-g 0.7700 0.000 0.00
0.11m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10 Malowanie starej czesci

121|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m2
d.10{1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
przedmiar =
(3.1%444.11%2+43.65%4)*2.8+3.65*%3.1+4.11*
3.14(8.28*2+1.99*2)*2.8+8.28*2+(3.28*3.99)
+(3.99%2+43.28%2+1.7*2+1.6+2.26+4.31)*
2.842.26%4.27+1.7%1.59*2 298.00
(3.94%2+5.37*%2+3.7%2+3.1*2+3.7*2+1.95*2+
3.92%2+3.2%4+42.26*2+4.31*2+5.2%¥2)*2.8+
2.26*4.3143.92%1.96+3.2*¥3.92+3.7+1.95+
3.7*%3.1+3.94*5.37 313.81
(3.1*2+4.11*2+3.65*%2+3.1*2+1.95%4+5.69*
2+42.07*2+5.37*2+3.92*2+4.31*2+2.26*2)*
2.65+(5.37%3.92+2.26*%4.31+1.95*%5.69+2.07*
1.95+3.65*3.1+4.11*3.1) 289.82
RAZEM 901.63 m2

-R--
1* robocizna r-g 82.9500 0.000 0.00
0.092r-g/m?2

- M -
2% mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 19.8359 0.000 0.00
0.022kg/m?2
3* wapno suchogaszone t 0.7934 0.000 0.00
0.00088t/m?
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4* piasek do zapraw m3 0.9016 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.10{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlo-

waniem nierownosci
przedmiar = 901.63 m2

- R -
1* robocizna r-g 85.6549 0.000 0.00
0.095r-g/m?2
- M -
2% gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 270.4890 0.000 0.00
0.3kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123|KNR-W 2-02 |Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i | m2
d.10/0832-01 stropach
przedmiar = 901.63*0.15 = 135.24 m?
- R -
1* robocizna r-g 106.5556 0.000 0.00
0.7879r-g/m?2
- M -
2% zaprawa cementowa m. 80 m3 0.9737 0.000 0.00
0.0072m3/m?
3* siatka tkana Rabitza m?2 146.0592 0.000 0.00
1.08m2/m?2
4* cement 25 z dodatkami t 0.0473 0.000 0.00
0.00035t/m?
5% prety stalowe do zbrojenia betonu kg 28.4004 0.000 0.00
0.21kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
7* wycigg""""""™” m-g 1.4741 0.000 0.00
0.0109m-g/m2
8* $rodek transportowy"""""""""""" m-g 0.2840 0.000 0.00
0.0021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2
d.10/0830-06 przedmiar = 274.85+266.68 = 541.53 m2
- R -
1* robocizna r-g | 293.5093 0.000 0.00
0.542r-g/m?2
- M -
2% gips szpachlowy kg | 1353.8250 0.000 0.00
2.5kg/m?
3* gips budowlany kg 812.2950 0.000 0.00
1.5kg/m?2
4* woda m3 1.4621 0.000 0.00
0.0027m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
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6% wycigg""™ m-g 1.5704 0.000 0.00
0.0029m-g/m?2
7* $rodek transportowy""""""""""!"! m-g 2.1120 0.000 0.00
0.0039m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- | m2
d.10{1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

gruntowaniem
przedmiar = 901.63 m2

- R -
1* robocizna r-g 158.6869 0.000 0.00
0.176r-g/m?2
- M -
2% farba emulsyjna dm3| 248.8499 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* Srodek transportowy""""""""™ m-g 0.2705 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11/45432100-5 |Podioza, podlogi wewnetrzne

126|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo- | m3

d.11]1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicz-
nej na podtozu gruntowym
przedmiar =
(7.69%4.7+4.7*3.34)*0.15 7.78
(4*3.942.21+2.36+1.41*2.36)*0.8 18.80
RAZEM 26.58 m3
- R -
1* robocizna r-g 114.8256 0.000 0.00
4.32r-g/m3
- M -
2% pospoétka do betonow m3 28.7064 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkanio-| m3
d.111101-01 wym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
przedmiar = (3+15.5+5.2+(7.69%4.7+4.7*
3.34))*0.1 = 7.55 m3
- R -
1* robocizna r-g 39.7130 0.000 0.00
5.26r-g/m3
- M -
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 7.7765 0.000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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128|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii| m?2
d.11]0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
przedmiar = 38.3+11.7+5.2+3+15.5+15.6+
35.8 = 125.10 m2
- R -
1* robocizna r-g 45.0360 0.000 0.00
0.36r-g/m2
- M -
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-| kg 437.8500 0.000 0.00
gociowej
3.5kg/m?
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 | 150.1200 0.000 0.00
mm
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 141.3630 0.000 0.00
1.13m2/m?2
5% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 22.5180 0.000 0.00
goraco
0.18kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 1.4011 0.000 0.00
0.0112m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 0.8507 0.000 0.00
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styro- | m2
d.11/0608-03 pianowych poziome na wierzchu konstrukgji na
sucho - jedna warstwa
przedmiar = 125.10 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.1464 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2
- M -
2% ptyty styropianowe m?2 131.3550 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* wyciag m-g 0.4003 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.5880 0.000 0.00
0.0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
d.11]1116-02 na gtadko grubosci 25 mm
przedmiar = 125.1 m?2
- R -
1* robocizna r-g 138.8610 0.000 0.00
1.11r-g/m2
- M -
2% zaprawa cementowa M 12 m3 3.4027 0.000 0.00
0.0272m3/m?
3* cement 25 z dodatkami t 0.1376 0.000 0.00
0.0011t/m?2
4* kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.1376 0.000 0.00
0.0011t/m?2
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5* masa asfaltowa izolacyjna kg 10.6335 0.000 0.00
0.085kg/m?2

6* drewno opatowe kg 18.7650 0.000 0.00
0.15kg/m2

7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -

8* wyciag m-g 4.9415 0.000 0.00
0.0395m-g/m?2

9* $rodek transportowy m-g 0.1751 0.000 0.00

0.0014m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - | m2
d.11{1116-03 zmiana grubosci posadzki 0 10 mm

Krotno$¢ = 4.5
przedmiar = 125.1 m?2

-R--
1* robocizna r-g 33.8896 0.000 0.00
0.0602*4.5=0.2709r-g/m?

-M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 5.9110 0.000 0.00
0.0105*4.5=0.04725m3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

-G -
4* wyciag m-g 8.3880 0.000 0.00
0.0149*4.5=0.06705m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata| m2
d.11(1116-07 za zbrojenie siatkq stalowq
przedmiar = 125.1 m?2
- R -
1* robocizna r-g 9.2574 0.000 0.00
0.074r-g/m?2
- M -
2% siatka tkana Rabitza m?2 127.6020 0.000 0.00
1.02m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* wyciag m-g 0.1376 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0.2127 0.000 0.00
0.0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt | m?2
d.111105-03 dyspersyjny
przedmiar = 22.74+122.10 = 144.84 m?
- R -
1* robocizna r-g 11.5148 0.000 0.00
0.0795r-g/m?2
- M -
2% grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez za- | kg 181.0500 0.000 0.00
wartosci rozpuszczalnikéw
1.25kg/m?2
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg"" m-g 0.1593 0.000 0.00
0.0011m-g/m?2
5* Srodek transportowy!"" m-g 0.1014 0.000 0.00
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134/KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe | m2
d.11{1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
przedmiar = 144.84 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.6089 0.000 0.00
0.163r-g/m?2
- M -
2% jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 463.4880 0.000 0.00
mieszanka
3.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% wycigg""mm™ m-g 0.3476 0.000 0.00
0.0024m-g/m?2
5% Srodek transportowy"" m-g 0.2462 0.000 0.00
0.0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogru- | m2
d.11{1105-02 bienie warstwy o 1 mm
przedmiar = 144.84 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.4550 0.000 0.00
0.0998r-g/m?
- M -
2% jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 185.3952 0.000 0.00
mieszanka
1.28kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg""m m-g 0.2028 0.000 0.00
0.0014m-g/m?2
5* Srodek transportowy!" m-g 0.1448 0.000 0.00
0.001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionko- m?2
d.11/2810-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm
przedmiar = (1*0.27*3+0.17*%4)*2+4*0.17+
0.3*3*1+14*0.9+0.3*0.9%14+1.8*1 = 22.74
m2
- R -
1* robocizna r-g 88.9134 0.000 0.00
3.91r-g/m2
- M -
2% ptytki kamionkowe GRES m?2 23.8770 0.000 0.00
1.05m2/m?2
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jedn.
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 164.1828 0.000 0.00
7.22kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 6.1398 0.000 0.00
0.27kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.6822 0.000 0.00
0.03m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.9096 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m
d.11/2809-04 wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
przedmiar = 7.69%2+4.7%¥4+43.34+2-3+5%2-1+
7.69+1.23+0.34+5%2+43.34*¥2+48-2-1.6+3.9-1.7
=78.06 m
- R -
1* robocizna r-g 25.7598 0.000 0.00
0.33r-g/m
- M -
2% ptytki kamionkowe GRES m?2 10.0697 0.000 0.00
0.129m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 42.1524 0.000 0.00
0.54kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4.6836 0.000 0.00
0.06kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* wyciag m-g 0.3122 0.000 0.00
0.004m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.4684 0.000 0.00
0.006m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionko- | m?2
d.11(2808-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
przedmiar = 38.3+11.7+5.2+15.5+35.8+15.6
= 122.10 m2
- R -
1* robocizna r-g| 257.6310 0.000 0.00
2.11r-g/m2
- M -
2% ptytki kamionkowe GRES m2 | 125.7630 0.000 0.00
1.03m2/m?2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 881.5620 0.000 0.00
7.22kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 32.9670 0.000 0.00
0.27kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 3.6630 0.000 0.00
0.03m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 4.8840 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12 Stare posadzki
139/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych parkietow mo- | m2
d.12/0816-05 zaikowych o powierzchni ponad 8 m2
przedmiar = 10.92*8.21 = 89.65 m2
- R -
1* robocizna r-g 34.9635 0.000 0.00
0.39r-g/m?2
- M -
2% materiat Scierny(na papierze lub tekturze) m?2 14.6130 0.000 0.00
0.163m2/m?2
3* materiaty pomocnicze 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
- S -
4% szlifierka do parkietéw m-g 26.8950 0.000 0.00
0.3m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci | m2
d.12/0814-01 19-22 mm na lepiku o powierzchni do 5 m2 w
jednym miejscu
przedmiar = 89.65*0.1 = 8.97 m2
- R -
1* robocizna r-g 8.2524 0.000 0.00
0.92r-g/m2
- M -
2% deszczutki posadzkowe lite debowe,jesionowe m?2 10.1361 0.000 0.00
lub bukowe
1.13m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0449 0.000 0.00
0.005kg/m?2
4* progi stalowe z katownikéw-drzwiowe kg 0.5382 0.000 0.00
0.06kg/m2
5* lepik asfaltowy posadzkowy kg 16.7739 0.000 0.00
1.87kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141KNR-W 4-01 |Oczyszczenie deszczutek m?2
d.12/0819-06 przedmiar = 8.97 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.6378 0.000 0.00
0.74r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.12|0819-07 przedmiar = 10.92*8.21 = 89.65 m2
- R -
1* robocizna r-g 24.2055 0.000 0.00
0.27r-g/m?2
- M -
2% lakier dm3 31.3775 0.000 0.00
0.35dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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143|KNR-W 4-01 |Wymiana cokotéw 2x10 cm z drewna liéciastego | m
d.12/0815-07 przedmiar = 10.92*2+8.21*2 = 38.26 m
- R -
1* robocizna r-g 13.0084 0.000 0.00
0.34r-g/m
- M -
2% cokoty przyscienne z drewna liciastego m 42.0860 0.000 0.00
1.1m/m
3* wkrety stalowe do drewna z tbami stozkowymi | szt 114.7800 0.000 0.00
3szt./m
4* bale iglaste obrzynane m3 0.0077 0.000 0.00
0.0002m3/m
5* piasek do zapraw m3 0.1148 0.000 0.00
0.003m3/m
6* cement portlandzki "25" z dodatkami kg 49.7380 0.000 0.00
1.3kg/m
7* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.5739 0.000 0.00
0.015kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.12/0819-05 przedmiar = 7.8+58.40+54 = 120.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 90.1500 0.000 0.00
0.75r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
145/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.12/0818-05 przedmiar = 120.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.6360 0.000 0.00
0.18r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
146/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.12/0109-11 mi samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
przedmiar = 6.01 m3
- R -
1* robocizna r-g 5.1686 0.000 0.00
0.86r-g/m3
- S -
2% samochdd samowytadowczy 5 t" m-g 3.0050 0.000 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
147|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3
d.12{1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 120.20*0.05 = 6.01 m3
— S —
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3.3356 0.000 0.00
0.037*15=0.555m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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148|KNR-W 4-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.12/0804-06 przedmiar = 120.2 m2
- R -
1* robocizna r-g 54.0900 0.000 0.00
0.45r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - Srodek | m2
d.12{1130-01 gruntujacy
przedmiar = 120.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.3806 0.000 0.00
0.103r-g/m2
- M -
2% $rodek gruntujacy do tworzenia warstwy prze- kg 15.0250 0.000 0.00
wodzacej,bez zawartosci rozpuszczalnikow
0.125kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% $rodek transportowy™" m-g 0.2644 0.000 0.00
0.0022m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

150|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betono-| m?2
d.12|1129-01 wych
przedmiar = 120.20 m2

- R -
1* robocizna r-g 8.5943 0.000 0.00
0.0715r-g/m?
- M -
2% preparat do wzmochnienia i uodpornienia dm3 68.6342 0.000 0.00
0.571dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* $rodek transportowy""" m-g 1.2020 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe | m?2
d.12]1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
przedmiar = 120.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 19.5926 0.000 0.00
0.163r-g/m?2
- M -
2% jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 384.6400 0.000 0.00
mieszanka
3.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4% wycigg""" m-g 0.2885 0.000 0.00
0.0024m-g/m?2
5% $rodek transportowy"""" m-g 0.2043 0.000 0.00
0.0017m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
152|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogru- | m2
d.12{1105-02 bienie warstwy 0 1 mm
Krotnos¢ = 3

przedmiar = 120.20 m2

- R -
1* robocizna r-g 35.9879 0.000 0.00
0.0998*3=0.2994r-g/m?2
- M -
2% jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 461.5680 0.000 0.00
mieszanka
1.28*3=3.84kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4% wycigg""" m-g 0.5048 0.000 0.00
0.0014*3=0.0042m-g/m?2
5* $rodek transportowy""""" m-g 0.3606 0.000 0.00
0.001*3=0.003m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

153|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt m?2
d.12/1105-03 dyspersyjny
przedmiar = 120.2 m2

- R -
1* robocizna r-g 9.5559 0.000 0.00
0.0795r-g/m?
- M -
2% grunt depresyjny o dziataniu wgtebnym bez za- | kg 150.2500 0.000 0.00
wartosci rozpuszczalnikow
1.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* wyciag"" m-g 0.1322 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
5% $rodek transportowy""" m-g 0.0841 0.000 0.00
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154/NNRNKB 202 |(z.VIL) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m?2
d.12]1130-01 zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
przedmiar = 120.2 m2
- R -
1* robocizna r-g 20.4340 0.000 0.00
0.17r-g/m2
- M -
2% "EVI" - sucha mieszanka kg 937.5600 0.000 0.00
7.8kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4% wycigg""" m-g 1.2020 0.000 0.00
0.01m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 1.2020 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000

-65-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: F.I.B. IN TEC Plan




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
155/KNR-W 2-02 |Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujace m?2
d.12(1126-07 przy posadzkach nie zbrojonych
przedmiar = 70.43 m?
- R -
1* robocizna r-g 9.2263 0.000 0.00
0.131r-g/m?2
- M -
2% zywice epoksydowe rozcienczalnik i inne materia-| kg 19.7204 0.000 0.00
ty (sktadnik A)
0.28kg/m2
3* ciekly utwardzacz poliamidowy Z-1(skfadnik C) | kg 1.4790 0.000 0.00
0.021kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* betoniarka m-g 0.0282 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
6* wycigg"""" m-g 0.0423 0.000 0.00
0.0006m-g/m?2
7* $rodek transportowy""""""" m-g 0.0211 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
156|KNR-W 2-02 |Posadzki - epoksydowe wylewano-szpachlowe | m2
d.12{1126-02 ENS grubosci 3-5 mm
przedmiar = 70.43 m2
- R -
1* robocizna r-g 26.6225 0.000 0.00
0.378r-g/m?2
- M -
2% masa dylatacyjna kg 3.3102 0.000 0.00
0.047kg/m2
3* ciecz zawierajaca zywice epoksydowa ,rozcien- | kg 165.5105 0.000 0.00
czalnik i inne mat.pomocnicze (sktadnik A)
2.35kg/m2
4* mieszanka sucha wypetniaczy uniwers.(sktadnik | kg 497.2358 0.000 0.00
B)
7.06kg/m2
5* ciekly utwardzacz poliamidowy Z-1(skfadnik C) | kg 13.3817 0.000 0.00
0.19kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* betoniarka m-g 0.7254 0.000 0.00
0.0103m-g/m?2
8* wycigg"""" m-g 0.4648 0.000 0.00
0.0066m-g/m?2
9* $rodek transportowy""""""" m-g 0.6480 0.000 0.00
0.0092m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
157|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m2
d.12{1123-02 warstwy izolacyjnej rulonowe
przedmiar = 120.2-7.8 = 112.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 44.3980 0.000 0.00
0.395r-g/m?2
- M -
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2% wykfadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m2 | 122.5160 0.000 0.00
cyjnej
1.09m2/m?2

3* klej winylowy kg 67.4400 0.000 0.00
0.6kg/m?

4* pasta podfogowa bezbarwna kg 11.2400 0.000 0.00
0.1kg/m?

5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —

6* wyciag m-g 0.6407 0.000 0.00
0.0057m-g/m?2

7* $rodek transportowy""""""" m-g 0.4608 0.000 0.00

0.0041m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
158|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.12(1123-04 zgrzewanie wykfadzin rulonowych
przedmiar = 112.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.1624 0.000 0.00
0.126r-g/m?2
- M -
2% prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 3.3720 0.000 0.00
0.03kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
159|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca m
d.12|2809-05 przedmiar = 1.25+1+1.75+1.75+1+1 = 7.75
analogia m
- R -
1* robocizna r-g 1.2400 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M -
2% listwa wykonczajaca m 7.9825 0.000 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

160|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucz- | m
d.12(1124-06 nych - profile
przedmiar = 121.5m

-R--
1* robocizna r-g 17.8605 0.000 0.00
0.147r-g/m

- M -
2% listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 130.0050 0.000 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 8.5050 0.000 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

-G -
5% wyciag
0.0002m-g/m
6* $rodek transportowy""""""""" m-g 0.0365 0.000 0.00
0.0003m-g/m

m-g 0.0243 0.000 0.00
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
161|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktada- | m2
d.12]1118-01 ne na klej - przygotowanie podfoza
przedmiar = 7.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.7098 0.000 0.00
0.2192r-g/m?
- M -
2% zaprawa klejaca kg 37.0500 0.000 0.00
4.75kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* wyciag' m-g 0.0725 0.000 0.00
0.0093m-g/m?2
5% $rodek transportowy™" m-g 0.0008 0.000 0.00
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
162|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni | m2
d.12(1111-07 sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukta-
dane metoda nieregularng
przedmiar = 7.80 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.4100 0.000 0.00
0.95r-g/m?2
- M -
2% ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 8.1900 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 23.4000 0.000 0.00
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 1.9500 0.000 0.00
0.25kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg"""""" m-g 0.3393 0.000 0.00
0.0435m-g/m?2
7* $rodek transportowy"""""""""" m-g 0.2878 0.000 0.00
0.0369m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa
163|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattowni- | m2
d.13/1025-04 kéw z wysokoudarowego PCW
przedmiar = 1.16*%1.44*3+0.86%1.44+1.75*
1.14 = 8.24 m2
- R -
1* robocizna r-g 18.6224 0.000 0.00
2.26r-g/m2
- M -
2% okna i drzwi balkonowe m?2 8.2400 0.000 0.00
1m2/m?2
3* kotwy elastyczne kpl. szt 59.7400 0.000 0.00
7.25szt/m?2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 2.2248 0.000 0.00
0.27dm3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
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jedn.
- S -
6* wyciag m-g 0.4120 0.000 0.00
0.05m-g/m?
7* $rodek transportowy m-g 0.4944 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
164/ KNR-W 2-02 |Okna pcv antywtamaniowe o powierzchni do 1.0 | m2
d.13/1039-01 m2
analogia przedmiar = 2*1.16*0.84 = 1.95 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.3180 0.000 0.00
3.24r-g/m?2
- M -
2% silikon kg 0.1950 0.000 0.00
0.1kg/m?
3* pianka poliuretanowa" kg 0.7020 0.000 0.00
0.36kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 12.2850 0.000 0.00
6.3szt./m?2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3+M4)
6* okna pcv antywtamaniowe m?2 1.9500 0.000 0.00
1m2/m?2
- S -
7* wycigg"" m-g 0.0585 0.000 0.00
0.03m-g/m?
8* $rodek transportowy"" m-g 0.0975 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
165/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe antywtamaniowe pet- | m2
d.13/1027-02 ne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni
ponad 1.5 m2
przedmiar = 1*2.1*2 = 4.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 16.2540 0.000 0.00
3.87r-g/m2
- M -
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.9240 0.000 0.00
0.22dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.8820 0.000 0.00
0.21dm3/m?2
4% szpachléwka celulozowa dm3 0.8400 0.000 0.00
0.2dm3/m2
5% pianka poliuretanowa kg 0.1680 0.000 0.00
0.04kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5)
7* oscieznice drewniane m?2 4.2000 0.000 0.00
1m2/m?2
8* drzwi zewnetrzne antywtamaniowe m?2 4.2000 0.000 0.00
1m2/m?2
— S —
9% wyciag m-g 0.2100 0.000 0.00
0.05m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0.2520 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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166 |KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z opaskg na catg szero- m?2
d.13/1026-01 ko$¢ muru
przedmiar = 3*2.1*1 = 6.30 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.7650 0.000 0.00
1.55r-g/m?2
- M -
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.4410 0.000 0.00
0.07dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4410 0.000 0.00
0.07dm3/m?2
4% szpachléwka celulozowa dm3 0.6300 0.000 0.00
0.1dm3/m2
5% kit trwale plastyczny kg 2.6460 0.000 0.00
0.42kg/m2
6%* papa m?2 1.5120 0.000 0.00
0.24m2/m2
7* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* oscieznice drewniane m?2 6.3000 0.000 0.00
1m2/m?2
— S —
9* wyciag m-g 0.0630 0.000 0.00
0.01m-g/m?
10* $rodek transportowy m-g 0.1260 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
167|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m?2
d.13]1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
przedmiar = 2*0.9*2 = 3.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.8360 0.000 0.00
0.51r-g/m2
- M -
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 3.6000 0.000 0.00
1m2/m?2
— S —
3* wyciag m-g 0.1440 0.000 0.00
0.04m-g/m?
4* $rodek transportowy m-g 0.0720 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
168|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone | m?2
d.13/1022-05 jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykonczone
przedmiar = 0.9%2 = 1.80 m?
- R -
1* robocizna r-g 0.8280 0.000 0.00
0.46r-g/m?2
- M -
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 1.8000 0.000 0.00
1m2/m?2
- S -
3* wyciag m-g 0.0720 0.000 0.00
0.04m-g/m?
4* $rodek transportowy m-g 0.0360 0.000 0.00
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
169/KNR 0-19 Demontaz i montaz drzwi zewnetrznych z PCV o | m2
d.13/0928-11 pow. ponad 2.5 m2 - drzwi z demontazu
analogia przedmiar = 1.6%2.2 = 3.52 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.2512 0.000 0.00
2.06r-g/m?2
- M -
2% kotwy stalowe szt 15.4880 0.000 0.00
4.4s7t/m?
3* pianka poliuretanowa dm3 0.8800 0.000 0.00
0.25dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.1408 0.000 0.00
0.04m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.2112 0.000 0.00
0.06m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14 Stara stolarka drzwiowa
170/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- szt.
d.14|0354-04 wierzchni do 2 m2
przedmiar = 4+4+5+2+1+1 = 17.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 19.7200 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
171/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w Scia-| m
d.14/0339-05 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 8*2.1*2 = 33.60 m
- R -
1* robocizna r-g 80.6400 0.000 0.00
2.4r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
172|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.14/0313-03 cegiet z wykuciem gniazd dla belek
przedmiar = 2.50 m3
- R -
1* robocizna r-g 54.7750 0.000 0.00
21.91r-g/m3
- M -
2% cegta budowlana petna szt.| 1002.5000 0.000 0.00
401szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 270.0000 0.000 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.7000 0.000 0.00
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.2025 0.000 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kI.III m3 0.1400 0.000 0.00
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IIT' m3 0.2925 0.000 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 6.7000 0.000 0.00
2.68kg/m3
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9* klamry ciesielskie kg 11.7250 0.000 0.00
4.69kg/m3
10* woda z rurociggu m3 0.3500 0.000 0.00
0.14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
12% betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.1500 0.000 0.00
0.46m-g/m3
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 6.1250 0.000 0.00
05t
2.45m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
173/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w écianachz | m
d.14(/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm
przedmiar = 10*1.25 = 12.50 m
- R -
1* robocizna r-g 20.2500 0.000 0.00
1.62r-g/m
- M -
2% cegta budowlana petna szt.| 100.0000 0.000 0.00
8szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 64.7500 0.000 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.2250 0.000 0.00
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 276.5000 0.000 0.00
22.12kg/m
6% woda z rurociggu m3 0.0750 0.000 0.00
0.006m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3750 0.000 0.00
0.03m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 0.8750 0.000 0.00
05t
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
174/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z | szt.
d.14/0313-06 cegiet - obmurowanie koncow belek stalowych
do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
przedmiar = 10*4 = 40.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 21.6000 0.000 0.00
0.54r-g/szt.
- M -
2% cegta budowlana petna szt.| 160.0000 0.000 0.00
4szt.[szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 69.2000 0.000 0.00
1.73kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.1600 0.000 0.00
0.004m3/szt.
5% woda z rurociggu m3 0.1600 0.000 0.00
0.004m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4000 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 1.6000 0.000 0.00
05t
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
175/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. | m
d.14/0708-03 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na oscie-

zach szerokosci do 40 cm
przedmiar = (12+1+3+1)*5.1 = 86.70 m

- R -
1* robocizna r-g 82.3650 0.000 0.00
0.95r-g/m
- M -
2% cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1821 0.000 0.00
0.0021t/m
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1647 0.000 0.00
0.0019m3/m
4* piasek do zapraw m3 0.9190 0.000 0.00
0.0106m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.2341 0.000 0.00
0.0027m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym |m-g 1.7340 0.000 0.00
05t
0.02m-g/m
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.6010 0.000 0.00
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
176|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m?2
d.14(1022-02 pottora i dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone
przedmiar = 1.6*%2.05 = 3.28 m?
- R -
1* robocizna r-g 1.8696 0.000 0.00
0.57r-g/m2
- M -
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 3.2800 0.000 0.00
1m2/m?2
— S —
3* wyciag m-g 0.1312 0.000 0.00
0.04m-g/m?
4* srodek transportowy m-g 0.0984 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
177|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone | m?2
d.14/1022-03 jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2

oszklone szybg o powierzchni do 0.25 m2 fa-
brycznie wykonczone
przedmiar = 0.9%2.05+2*0.8*2.05 = 5.13 m?

-R--
1* robocizna r-g 3.0267 0.000 0.00
0.59r-g/m2

-M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne' m?2 5.1300 0.000 0.00
1m2/m?2
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- S -
3* wyciag' m-g 0.2052 0.000 0.00
0.04m-g/m?
4* $rodek transportowy' m-g 0.1026 0.000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
178/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m?2
d.14/1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
przedmiar = 12*0.9*2.05 = 22.14 m?
- R -
1* robocizna r-g 11.2914 0.000 0.00
0.51r-g/m?2
- M -
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne" m?2 22.1400 0.000 0.00
1m2/m?2
- S -
3* wyciag" m-g 0.8856 0.000 0.00
0.04m-g/m?
4* $rodek transportowy" m-g 0.4428 0.000 0.00
0.02m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
179/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z opaskg obwodowa na ca-| m2
d.14/1026-01 tq szeroko$¢ muru
przedmiar = 13*1.03*2.08+2.08*0.96*2+1.6*
2.08 = 35.17 m2
- R -
1* robocizna r-g 54.5135 0.000 0.00
1.55r-g/m?2
- M -
2% farba olejna do gruntowania dm3 2.4619 0.000 0.00
0.07dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.4619 0.000 0.00
0.07dm3/m?2
4% szpachléwka celulozowa dm3 3.5170 0.000 0.00
0.1dm3/m2
5% kit trwale plastyczny kg 14.7714 0.000 0.00
0.42kg/m2
6* pianka poliuretanowa kg 1.4068 0.000 0.00
0.04kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* oscieznice drewniane m?2 35.1700 0.000 0.00
1m2/m?2
— S —
9% wyciag"' m-g 0.3517 0.000 0.00
0.01m-g/m?
10* $rodek transportowy™ m-g 0.7034 0.000 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
180|KNR-W 2-02 |Drzwi p.poz EI30 m?2
d.14/1040-01 przedmiar = 1.05%2.1*2 = 4.41 m?
analogia
- R -
1* robocizna r-g 16.0524 0.000 0.00
3.64r-g/m2
- M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2% silikon kg 0.4410 0.000 0.00
0.1kg/m?
3* pianka poliuretanowa' kg 1.4994 0.000 0.00
0.34kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 22.0500 0.000 0.00
Sszt./m2
5* listwy maskujace m 11.2455 0.000 0.00
2.55m/m2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3+M4+M5)
7* drzwi p.poz EI30 m?2 4.4100 0.000 0.00
1m2/m?2
- S -
8* wyciag"" m-g 0.2205 0.000 0.00
0.05m-g/m?
9* $rodek transportowy"" m-g 0.2646 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15 Schody wewnetrzne
181 /KNR-W 4-01 |Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m?2
d.15/0804-06 przedmiar = 33.76 m2
- R -
1* robocizna r-g 15.1920 0.000 0.00
0.45r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
182|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastry- | m2
d.15(1129-02 kowych wylewanych
przedmiar = 33.76 m?
- R -
1* robocizna r-g 1.2154 0.000 0.00
0.036r-g/m?2
- M -
2% preparat do wzmocnienia i uodpornienia dm3 8.4400 0.000 0.00
0.25dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* $rodek transportowy""""""""""" m-g 0.1620 0.000 0.00

0.0048m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
183|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionko- m?2
d.15(2810-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-

wej o grub.warstwy 5 mm
przedmiar = ((10*1+8*1.20)*0.17+10*1*
0.26+8*%1.2%0.26+2.26*%1.25)*3 = 33.76 m?

- R -

1* robocizna r-g 132.0016 0.000 0.00
3.91r-g/m2
- M -

2% ptytki kamionkowe GRES m?2 35.4480 0.000 0.00
1.05m2/m?2

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 243.7472 0.000 0.00
7.22kg/m2

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 9.1152 0.000 0.00
0.27kg/m2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%(od M)
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jedn.
- S -
6% wycigg""""""" m-g 1.0128 0.000 0.00
0.03m-g/m?
7* $rodek transportowy' m-g 1.3504 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
184|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek | m
d.15/1120-01 20x20 - cokolik 10 cm uktadane na klej z przeci-
naniem ptytek - przygotowanie podtoza
przedmiar = 37.50 m
- R -
1* robocizna r-g 1.1363 0.000 0.00
0.0303r-g/m
- M -
2% zaprawa klejaca kg 18.0000 0.000 0.00
0.48kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% wyciag m-g 0.0375 0.000 0.00
0.001m-g/m
5% $rodek transportowy™ m-g 0.0038 0.000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
185/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o m
d.15(2809-02 wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
przedmiar = ((0.17+0.26)*18+1.25%2+2.26)*3
=37.50m
- R -
1* robocizna r-g 16.5000 0.000 0.00
0.44r-g/m
- M -
2% ptytki kamionkowe GRES' m?2 5.0625 0.000 0.00
0.135m2/m
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka' kg 20.2500 0.000 0.00
0.54kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 2.2500 0.000 0.00
0.06kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* wycigg""""""" m-g 0.1500 0.000 0.00
0.004m-g/m
7* $rodek transportowy" m-g 0.2250 0.000 0.00
0.006m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
186|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES ha | m
d.15(2809-05 zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca
przedmiar = 37.50 m
- R -
1* robocizna r-g 6.0000 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M -
2% listwa wykonczajaca m 38.6250 0.000 0.00
1.03m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
187|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.15/1208-03 przedmiar = 2.26*3+4.31*¥2*3 = 32.64 m
- R -
1* robocizna r-g 31.9872 0.000 0.00
0.98r-g/m
- M -
2% balustrady i pochwyty stalowe m 32.6400 0.000 0.00
im/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0326 0.000 0.00
0.001m3/m
4* farba olejna do gruntowania" dm3 0.5549 0.000 0.00
0.017dm3/m
5% farba olejna nawierzchniowa" dm3 0.5222 0.000 0.00
0.016dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
7* wycigg""""" m-g 0.6528 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/45111300-1 Rozbiorki w czesci istniejacej budynku
188|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na za- | m3
d.16/0348-02 prawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 6*0.38*3.38+0.38*1.16*0.85+
0.38*0.38*2.17+1*0.42*1.38+1.95*0.14*3 =
9.79 m3
- R -
1* robocizna r-g 71.4670 0.000 0.00
7.3r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
189|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w Scia- m
d.16/0341-06 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 8.5%6 = 51.00 m
- R -
1* robocizna r-g 112.2000 0.000 0.00
2.2r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
190|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.16/0109-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 9.79+51*0.25*0.52 = 16.42 m3
- R -
1* robocizna r-g 14.1212 0.000 0.00
0.86r-g/m3
— S —
2% samochdd samowytadowczy 5 t™ m-g 8.2100 0.000 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.
191|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- | m3
d.16/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 16.42 m3
- S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 9.1131 0.000 0.00
0.037*15=0.555m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
192|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.16/0353-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.3200 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
193|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan m?2
d.16/0201-01 konstrukgji
przedmiar = 8.81*3 = 26.43 m2
- R -
1* robocizna r-g 34.3590 0.000 0.00
1.3r-g/m?2
- M -
2% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0793 0.000 0.00
0.003m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0793 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.4359 0.000 0.00
0.13kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
194|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwo- | m3
d.16/0210-04 du do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = 0.3*0.55*6.6 = 1.09 m3
- R -
1* robocizna r-g 31.0868 0.000 0.00
28.52r-g/m3
- M -
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1.1118 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0294 0.000 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KI.III m3 0.1101 0.000 0.00
0.101m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm KI.III m3 0.1068 0.000 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.9950 0.000 0.00
5.5kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
8* wyciag m-g 1.8639 0.000 0.00
1.71m-g/m3
9* srodek transportowy m-g 0.2616 0.000 0.00
0.24m-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0872 0.000 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
195/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat m?2
d.16/0353-08 okiennych o powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 1*2 = 2.00 m?2
- R -
1* robocizna r-g 1.6800 0.000 0.00
0.84r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
196|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.III z za- | m2
d.16/0711-02 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegty, pustakow ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonédw o pow. do 2 m2 w 1
miejscu
przedmiar = 0.38%2.6*%2+6.6*2*1.2+2.5%0.38*
24+1.16*0.38+1.73%2*0.5+2.17%¥2*0.38+2.2*
0.4%2+0.4*1+2.2*¥1+1.1*0.8 = 28.78 m?
- R -
1* robocizna r-g 37.1262 0.000 0.00
1.29r-g/m?2
- M -
2% cement portlandzki z dodatkami"25" kg 149.6560 0.000 0.00
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1381 0.000 0.00
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.7655 0.000 0.00
0.0266m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
— S —
6* wyciag m-g 1.4390 0.000 0.00
0.05m-g/m?
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.1512 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
197|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.16/0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30 cm
przedmiar = 2*6 = 12.00 szt.
- R -
1* robocizna r-g 17.4000 0.000 0.00
1.45r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
198|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z pcv o $r.do 100 mm - | m2
d.16/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
przedmiar = 51 m?
- R -
1* robocizna r-g 120.3014 0.000 0.00
2.47*0.955=2.35885r-g/m?2
- M -
2% przewody pcv o $r.do 100 mm mb 53.5500 0.000 0.00
1.05mb/m?2
3* ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy szt 14.2800 0.000 0.00
stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm
0.28szt/m2
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4.5900 0.000 0.00
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
199|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.16/1204-01 rych tynkéw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 15.8+1.95%2.15+18.55+2.7 =
41.24 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.2375 0.000 0.00
0.127r-g/m?2
- M -
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 12.2895 0.000 0.00
0.298dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
200|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.16(1204-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian
przedmiar = 28.78+(2+7.88*2)*2.8 = 78.51
m2
- R -
1* robocizna r-g 9.9708 0.000 0.00
0.127r-g/m?2
- M -
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 22.4539 0.000 0.00
0.286dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/45262690-4 Roboty zewnetrzne okladziny schodéw, slusarka, opaska z kostki
201 |NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodow z ptytek kamionko- m?2
d.17/2810-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm
przedmiar =
1.4%(9*0.45+1.5) 7.77
3.88%(7*0.46+2.15) 20.84
2.09*(1.2+14*0.48+2.18) 21.11
RAZEM 49.72 m2
- R -
1* robocizna r-g 194.4052 0.000 0.00
3.91r-g/m2
- M -
2% ptytki kamionkowe GRES m?2 52.2060 0.000 0.00
1.05m2/m?2
3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 358.9784 0.000 0.00
7.22kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 13.4244 0.000 0.00
0.27kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* wyciag m-g 1.4916 0.000 0.00
0.03m-g/m?
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jedn.
7* $rodek transportowy m-g 1.9888 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
202 |KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.17/1209-01 przedmiar = 2.03+2.09+5.10+2.28+1.6+3.43
=16.53m
- R -
1* robocizna r-g 31.9029 0.000 0.00
1.93r-g/m
- M -
2% balustrady stalowe m 16.5300 0.000 0.00
im/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0496 0.000 0.00
0.003m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.6612 0.000 0.00
0.04dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6612 0.000 0.00
0.04dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.4959 0.000 0.00
0.03m-g/m
8* $rodek transportowy m-g 0.1653 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
203 |KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m?2
d.17|1220-04 przedmiar = 1.5%1.2 = 1.80 m?
- R -
1* robocizna r-g 1.3320 0.000 0.00
0.74r-g/m2
- M -
2% daszki stalowe m?2 1.8000 0.000 0.00
1m2/m?2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.0612 0.000 0.00
0.034dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0576 0.000 0.00
0.032dm3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* srodek transportowy m-g 0.0115 0.000 0.00

0.0064m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
204 |KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.17(1219-08 przedmiar = 4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.9760 0.000 0.00
0.744r-g/szt.
- M -
2% wyroby stalowe rézne szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0080 0.000 0.00
0.002m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.0200 0.000 0.00

0.005dm3/szt.
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jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0068 0.000 0.00
0.0017m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
205/KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.17(1219-03 przedmiar = 2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.5400 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M -
2% wyroby stalowe rozne szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0140 0.000 0.00
0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.5440 0.000 0.00
0.272dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* $rodek transportowy m-g 0.0140 0.000 0.00
0.007m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
206|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.17/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte-
bokosci 20 cm
przedmiar = 1.88*%13.09+5.95*2+6.76*%1.5+
2.34*1.5+12.04*0.6+(4.35+1.45+1.03)*0.6 =
61.48 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.3116 0.000 0.00
0.0376r-g/m?
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2152 0.000 0.00
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5287 0.000 0.00
0.0086m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
207|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.17/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar = 1.88*%2+13.09+5.95+9.76-2+1.5+
2.34+1+12.04+1.03+1.45+4.35 = 54.27 m
- R -
1* robocizna r-g 8.0808 0.000 0.00
0.1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
208|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.17/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wa cementowq
przedmiar = 54.27 m
- R -
1* robocizna r-g 11.3099 0.000 0.00
0.2084r-g/m




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

- M -

2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 55.3554 0.000 0.00
1.02m/m

3* piasek m3 0.2551 0.000 0.00
0.0047m3/m

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0054 0.000 0.00
0.0001t/m

5% woda m3 0.0217 0.000 0.00
0.0004m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
209|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m?2
d.17/0511-02 bos$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

przedmiar = 61.48 m2

- R -
1* robocizna r-g 75.8786 0.000 0.00
1.2342r-g/m?2
- M -
2% kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 63.0170 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 4.8446 0.000 0.00
0.0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.7193 0.000 0.00
0.0117t/m?
5* woda m3 1.5985 0.000 0.00
0.026m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 7.9924 0.000 0.00
0.13m-g/m?
8* pifa do ciecia kostki m-g 1.5370 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18/45324000-4 Elewacja czesci projektowanej

210/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?2
d.18/1603-01 10 m
przedmiar = 210 m2

- R -

1* robocizna r-g 115.0800 0.000 0.00
0.548r-g/m?2
- M -

2% ptyty pomostowe robocze m?2 2.9610 0.000 0.00
0.0141m2/m?

3* ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.0840 0.000 0.00
0.0004m2/m?

4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.0420 0.000 0.00
0.0002m?2/m?

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0063 0.000 0.00
0.00003m3/m2

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0378 0.000 0.00
0.00018m3/m2

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0042 0.000 0.00
0.00002m3/m2

8* haki do muru kg 2.5200 0.000 0.00
0.012kg/m2

9* drut stalowy okragty 3 mm kg 1.8900 0.000 0.00
0.009kg/m?2

10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5%(od M)
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jedn.
- S -
11%* rusztowanie rurowe m-g 32.7600 0.000 0.00
0.156m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
211|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. IV na Scianach m?2
d.18/0903-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
przedmiar =
5.38*%6.24+12.04*%6.24+5.18*5.38+4.38*4.12+
5*7.14+4.26*3.32 204.46
40.16 40.16
RAZEM 244.62 m?
- R -
1* robocizna r-g| 237.2814 0.000 0.00
0.97r-g/m2
- M -
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6849 0.000 0.00
0.0028m3/m?
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 5.1615 0.000 0.00
0.0211m3/m?
4% zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1468 0.000 0.00
0.0006m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* wyciag m-g 25.9297 0.000 0.00
0.106m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
212|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie | m2
d.18(2611-02 metoda lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg

przedmiar = 244.62-67.62 = 177.00 m2

- R -
1* robocizna r-g 11.7174 0.000 0.00
0.0662r-g/m?

- M -
2% emulsja gruntujaca kg 35.4000 0.000 0.00
0.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0177 0.000 0.00
0.0001m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
213|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2

d.18/0933-01 tynkdw dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200
o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej

przedmiar = 244.62-67.62 = 177.00 m2

-R--
1* robocizna r-g 18.5850 0.000 0.00
0.105r-g/m?2

-M --
2% podkfadowa masa tynkarska kg 53.1000 0.000 0.00
0.3kg/m?
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0708 0.000 0.00

0.0004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
214|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2

d.18/0933-02 tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200
o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome

przedmiar = 177 m2

- R -
1* robocizna r-g 88.2522 0.000 0.00
0.4986r-g/m?
- M -
2% akrylowy tynk dekoracyjny kg 531.0000 0.000 0.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.1328 0.000 0.00
0.0064m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 1.5930 0.000 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
215/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych | m2
d.18/0933-05 tynkow dekor. o fakturze nakrapianej lub R 200

o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - belki, stupy prosto-
katne i cylindryczne

przedmiar =
0 0.00
3.95 3.95
RAZEM 3.95 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.1561 0.000 0.00
0.799r-g/m?2
- M -
2% akrylowy tynk dekoracyjny kg 13.5090 0.000 0.00
3.42kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0253 0.000 0.00
0.0064m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.0356 0.000 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
216|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany | m2
d.18/0505-01 recznie; warstwa posrednia na $cianach
przedmiar =
(5.38+12.04+5.38+4.38+7.14)*0.8 27.46

5.38*0.3+5.38%1.35%2+1+1*1.74+1.4*1.64+
1.2*2*3,98+(4.30+1.7)*0.3*2+5.38+

0.45 40.16
RAZEM 67.62 m2
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jedn.

- R -

1* robocizna r-g 5.6125 0.000 0.00
0.083r-g/m?2
- M -

2% grunt uniwersalny - kg 16.9050 0.000 0.00
0.25kg/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -

4* $rodek transportowy m-g 0.0270 0.000 0.00
0.0004m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
217|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany | m2
d.18/0505-03 recznie na Scianach
przedmiar = 67.62 m2
- R -
1* robocizna r-g 27.7918 0.000 0.00
0.411r-g/m?2
- M -
2% masa tynkarska mozaikowa - kg 371.9100 0.000 0.00
5.5kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny m-g 0.4328 0.000 0.00
0.0064m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.5815 0.000 0.00

0.0086m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
218/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o| m2
d.18/0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = (1.82+1.25%2+0.92+1.25%3)*0.28
= 2.52 m?
- R -
1* robocizna r-g 5.4180 0.000 0.00
2.15r-g/m2
- M -
2% blacha powlekana ptaska m?2 3.0996 0.000 0.00
1.23m2/m?2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 69.3000 0.000 0.00
27.5szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0050 0.000 0.00
0.002m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
6* $rodek transportowy m-g 0.0202 0.000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
219|KNR AT-31  |Wykonanie boni w styropianie m
d.18/0701-01 przedmiar = 5*%2*1.2+1.3*5+0.8*5+1.3*12+
5%1.445%1.3+1.4%¥44+5%1.2%¥2+8.5*3+8*%4 =
126.70 m
- R -
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jedn.
1* robocizna r-g 88.6900 0.000 0.00
0.7r-g/m
- M -
2% zaprawa klejaca kg 32.9420 0.000 0.00
0.26kg/m
3* siatka do boni m 149.5060 0.000 0.00
1.18m/m
4* woda m3 0.0076 0.000 0.00
0.00006m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* zuraw okienny m-g 0.0887 0.000 0.00
0.0007m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0634 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

220|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile parapetowe | m
d.18/0707-01 typ SA
przedmiar = 2.7*¥4+1.2*¥6+1.3*14 = 36.20 m

- R -
1* robocizna r-g 8.7604 0.000 0.00
0.242r-g/m
- M -
2% profil parapetowy m 39.8200 0.000 0.00
1.1m/m
3* klej dyspersyjny - kg 18.8240 0.000 0.00
0.52kg/m
4* masa szpachlowa dyspersyjna kg 4.7060 0.000 0.00
0.13kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* zuraw okienny" m-g 0.0543 0.000 0.00
0.0015m-g/m
7* $rodek transportowy" m-g 0.0290 0.000 0.00
0.0008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

221|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne typ | m
d.18/0706-01 A
przedmiar = 14*1.6+7*1.54+6*%4.6 = 60.50 m

- R -
1* robocizna r-g 14.6410 0.000 0.00
0.242r-g/m

- M -
2% profil elewacyjny m 66.5500 0.000 0.00
1.1m/m
3* klej dyspersyjny - kg 32.6700 0.000 0.00
0.54kg/m
4* masa szpachlowa dyspersyjna kg 8.1675 0.000 0.00
0.135kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

- S -
6* zuraw okienny' m-g 0.0908 0.000 0.00
0.0015m-g/m
7* $rodek transportowy" m-g 0.0484 0.000 0.00
0.0008m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19 Utwardzenie przy budynku
222|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw wtopionych 12x25cm | m
d.19/0814-05 na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 118.85m
- R -
1* robocizna r-g 39.3631 0.000 0.00
0.3312r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
223|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.19/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar = 556.90 m2
- R -
1* robocizna r-g | 437.9462 0.000 0.00
0.7864r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
224|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.19/0109-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 556.90%0.12+516.90*%0.2 =
170.21 m3
- R -
1* robocizna r-g 146.3806 0.000 0.00
0.86r-g/m3
- S -
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g 85.1050 0.000 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
225|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.19/0109-12 mi samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
przedmiar = 170.21 m3
— S —
1* samochdd samowytadowczy 5 t' m-g 51.0630 0.000 0.00
0.02*15=0.3m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
226|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.19/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte-
bokosci 20 cm
przedmiar = 556.90 m2
- R -
1* robocizna r-g 20.9394 0.000 0.00
0.0376r-g/m?
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.9492 0.000 0.00
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.7893 0.000 0.00
0.0086m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
227|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol-| m?2
d.19/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm

przedmiar = 556.90 m2
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jedn.
- R -
1* robocizna r-g 18.5448 0.000 0.00
0.0333r-g/m?
- M -
2% ttuczen kamienny niesortowany t 177.2056 0.000 0.00
0.3182t/m?
3* woda m3 8.3535 0.000 0.00
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.5036 0.000 0.00
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21.5520 0.000 0.00
0.0387m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
228|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.19/0114-07 gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 556.90 m2
- R -
1* robocizna r-g 16.9298 0.000 0.00
0.0304r-g/m?
- M -
2% ttuczen kamienny niesortowany t 94.5059 0.000 0.00
0.1697t/m?
3* miat kamienny t 7.9637 0.000 0.00
0.0143t/m?
4* woda' m3 4.4552 0.000 0.00
0.008m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
6* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.3923 0.000 0.00
0.0025m-g/m?2
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14.2566 0.000 0.00
0.0256m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
229|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m?2
d.19/0511-03 bo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 556.90 m2
- R -
1* robocizna r-g| 725.7521 0.000 0.00
1.3032r-g/m?2
- M -
2% kostka brukowa 8 cm szara m2 | 570.8225 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 45.5544 0.000 0.00
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 6.5157 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda" m3 15.0363 0.000 0.00
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 72.3970 0.000 0.00
0.13m-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8* pita do ciecia kostki m-g 13.9225 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
230|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.19/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
przedmiar = 9.94+33.50+8.87+4.40+17.60+
4.60+9.20+5.95+4.07+2*3.14*4.5*0.5+6.59 =
118.85 m
- R -
1* robocizna r-g 17.6968 0.000 0.00
0.1489r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
231|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.19|0402-04 przedmiar = 118.85*0.35%0.30 = 12.48 m3
- R -
1* robocizna r-g 112.5696 0.000 0.00
9.02r-g/m3
- M -
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.4992 0.000 0.00
0.04m3/m3
3* piasek' m3 3.3696 0.000 0.00
0.27m3/m3
4% woda" m3 5.8656 0.000 0.00
0.47m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 12.9792 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
232|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.19/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 118.85 m
- R -
1* robocizna r-g 38.6857 0.000 0.00
0.3255r-g/m
- M -
2% krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 121.2270 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek" m3 1.3192 0.000 0.00
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.3803 0.000 0.00
0.0032t/m
5* woda™" m3 0.4873 0.000 0.00
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20/45332200-5 | Woda
233|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipro- | m
d.20(01 pylenowych o ér.zewn. 20 mm na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 54.40 m
- R -
1* robocizna r-g 15.3952 0.000 0.00
0.283r-g/m
- M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2% rury z polipropylenu o ér.zewn. 20 mm m 59.8400 0.000 0.00
1.1m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér.zewn. 20 mm szt 31.5520 0.000 0.00
0.58szt/m
4* uchwyty do rur o ér.zewn. 20 mm szt 77.7920 0.000 0.00
1.43szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.4000 0.000 0.00
1.4%(od M)
- S -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0544 0.000 0.00
0.001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
234|KNZ-15 22-04 |1zolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku typ gr. | m
d.20 9 mm dla ruroc. o $r. 22 mm
przedmiar = 54.40 m
- R -
1* robocizna r-g 7.0720 0.000 0.00
0.13r-g/m
- M -
2% otulina typ z kauczuku z nacieciem o $r. 22 mm/| m 55.4880 0.000 0.00
9 mm grub.
1.02m/m
3* tasma klejaca dt. 30 m szt. 2.2141 0.000 0.00
0.0407szt./m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt. 0.7616 0.000 0.00
0.014szt./m
5* klipsy szt. 21.7600 0.000 0.00
0.4szt./m
— S —
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.7072 0.000 0.00
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
235|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt.
d.20(01 wyptywowych, baterii,hydrantow itp. o
$r.zewn.rury 20 mm
przedmiar = 14 szt.
- R -
1* robocizna r-g 5.3200 0.000 0.00
0.38r-g/szt.
- M -
2% ksztattki z polipropylenu o ér.zewn.rury 20 mm | szt 61.0400 0.000 0.00
4.36szt/szt.
3* haki do rur o $r.zewn.rury 20 mm szt 14.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.4000 0.000 0.00
1.4%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
236|S 215 0700- |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur | m
d.20|03 propylenowych o ér. 63 mm w budynkach nie-

mieszkalnych
przedmiar = 54.40 m

-R--
1* robocizna r-g 5.5107 0.000 0.00
0.1013r-g/m

-M --
2% rury z polipropylenu o $r. 63 mm m 1.0880 0.000 0.00
0.02m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* zawory przelotowe $r. 15 mm szt 0.1088 0.000 0.00
0.002szt/m
4* taczniki z polipropylenu o ér. 63 mm szt 0.3264 0.000 0.00
0.006szt/m
5% materiaty pomocnicze % 0.9000 0.000 0.00
0.9%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.0054 0.000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
237|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.20/0128-02 niemieszkalnych
przedmiar = 54.40 m
- R -
1* robocizna r-g 3.0246 0.000 0.00
0.0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
238|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o | szt.
d.20(0137-01 $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8440 0.000 0.00
0.711r-g/szt.
- M -
2% baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe $cienne | szt 4.0000 0.000 0.00
mosiezne standardowe o $r. nominalnej 15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy" m-g 0.0240 0.000 0.00

0.006m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
239|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornika- | kpl.
d.20/0143-01 mi o0 poj. 100 dm3
przedmiar = 2 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 8.4200 0.000 0.00
4.21r-g/kpl.
- M -
2% zawory wodne przelotowe proste zeliwne szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* Elektryczny podgrzewacz wody - terma poj. szt 2.0000 0.000 0.00
100L.
1szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy' m-g 0.2000 0.000 0.00
0.1m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.
240|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.
d.20/0132-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 15 mm
przedmiar = 12 szt.
- R -
1* robocizna r-g 3.3240 0.000 0.00
0.277r-g/szt.
- M -
2% zawory kulowe 0 $r. nominalnej 15 mm szt 12.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* ksztattki z polipropylenu (gwintowane) o $r. no- | szt 24.0000 0.000 0.00
minalnej 15 mm
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
— S —
5% $rodek transportowy" m-g 0.0360 0.000 0.00
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
241|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.
d.20/0132-03 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 25 mm
przedmiar = 4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.5960 0.000 0.00
0.399r-g/szt.
- M -
2% zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 4.0000 0.000 0.00
nej 25 mm
1szt./szt.
3% ksztattki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt. 8.0000 0.000 0.00
minalnej 25 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5% Srodek transportowy""" m-g 0.0320 0.000 0.00
0.008m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
242 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocia- | szt.
d.20{0132-02 gowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi-
nalnej 20 mm
przedmiar = 12 szt.
- R -
1* robocizna r-g 4.0440 0.000 0.00
0.337r-g/szt.
- M -
2% zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 12.0000 0.000 0.00
nej 20 mm
1szt./szt.
3* ksztattki PCV ci$nieniowe (gwintowane) o $r. no- | szt 24.0000 0.000 0.00
minalnej 20 mm
2szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
— S —
5% Srodek transportowy""" m-g 0.0600 0.000 0.00
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21/45332300-6 |Kanalizacja

243|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w m
d.21/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
przedmiar = 10.60 m

- R -
1* robocizna r-g 3.3178 0.000 0.00
0.313r-g/m
- M -
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 160 mm | m 9.8580 0.000 0.00
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt 4.7700 0.000 0.00
0.45szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.2120 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
244|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
d.21/0208-03 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-

czeniach wciskowych
przedmiar = 24.20 m

- R -
1* robocizna r-g 6.4614 0.000 0.00
0.267r-g/m
- M -
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 110 mm | m 22.5060 0.000 0.00
0.93m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 14.5200 0.000 0.00
0.6szt/m
4* rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m 2.9040 0.000 0.00
0.12m/m
5% uchwyty do rurociagdéw z PCV o $r. 110 mm szt 19.3600 0.000 0.00
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
7* $rodek transportowy' m-g 0.4162 0.000 0.00
0.0172m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
245 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.21]0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o pota-

czeniach wciskowych
przedmiar = 15.60 m

- R -
1* robocizna r-g 2.7612 0.000 0.00
0.177r-g/m

- M -
2% rury PCV kanalizacyjne kielichowe o ér. 50 mm m 16.2240 0.000 0.00
1.04m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 5.6160 0.000 0.00
0.36szt/m
4* rury PCV przepustowe o $r. 50 mm m 2.1840 0.000 0.00
0.14m/m
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5* uchwyty do rurociagdw z PCV o $r. 50 mm szt 15.6000 0.000 0.00
1szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* $rodek transportowy' m-g 0.0874 0.000 0.00
0.0056m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
246 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.21/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
przedmiar = 6 pode;j.
- R -
1* robocizna r-g 7.6200 0.000 0.00
1.27r-g/pode;j.
- M -
2% ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt 18.6000 0.000 0.00
3.1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociagdw z PCV o $r. 110 mm szt 6.0000 0.000 0.00
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.1080 0.000 0.00

0.018m-g/podei.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
247|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.21/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych dej.
przedmiar = 4 pode;j.
- R -
1* robocizna r-g 2.2440 0.000 0.00
0.561r-g/podej.
- M -
2% ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 12.4000 0.000 0.00
3.1szt/pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt 4.0000 0.000 0.00
1szt/pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.0160 0.000 0.00

0.004m-g/podei.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

248 |KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o pofaczeniu wciskowym | szt.
d.21/0213-05 o ér. 110 mm
przedmiar = 1 szt.

- R -
1* robocizna r-g 0.3400 0.000 0.00
0.34r-g/szt.

- M -
2% rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)

-G -
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jedn.
4* $rodek transportowy' m-g 0.0300 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
249 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.21/0230-02 gruszkowym
przedmiar = 3 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 5.8500 0.000 0.00
1.95r-g/kpl.
- M -
2% umywalki porcelanowe szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* wsporniki do umywalek szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt 3.0000 0.000 0.00
spustem
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
— S —
6* $rodek transportowy" m-g 0.4200 0.000 0.00
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
250|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla nieptnos- | kpl.
d.21(0230-02 prawnych
przedmiar = 1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.9500 0.000 0.00
1.95r-g/kpl.
- M -
2% umywalki porcelanowe szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* wsporniki do umywalek szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt 1.0000 0.000 0.00
spustem
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy" m-g 0.1400 0.000 0.00
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
251 |KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" dla | kpl.
d.21/0233-03 niepetnosprawnych + wyposazenie (uchwyty)
przedmiar = 1 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 3.6400 0.000 0.00
3.64r-g/kpl.
- M -
2% urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 1.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
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jedn.
- S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.0900 0.000 0.00
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
252|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.21/0233-03 przedmiar = 3 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 10.9200 0.000 0.00
3.64r-g/kpl.
- M -
2% urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl 3.0000 0.000 0.00
1kpl/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
— S —
5% $rodek transportowy" m-g 0.2700 0.000 0.00
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
253|KNR-W 2-15 |Wopusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.21]0216-01 przedmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.4400 0.000 0.00
0.48r-g/szt.
- M -
2% wpusty Sciekowe podtogowe Zzeliwne o $r. 50 szt. 3.0000 0.000 0.00
mm
1szt./szt.
3* folia aluminiowa kg 0.2100 0.000 0.00
0.07kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
— S —
5% Srodek transportowy""" m-g 0.1200 0.000 0.00
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22/45331100-7 |Centralne ogrzewanie
254|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nomi- | m
d.22|0403-04 nalnej 32 mm o pofaczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar = 18.50 m
- R -
1* robocizna r-g 10.3785 0.000 0.00
0.561r-g/m
- M -
2% rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o ér. | m 19.0550 0.000 0.00
nominalnej 32 mm
1.03m/m
3* uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm szt 7.2150 0.000 0.00
0.39szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5* $rodek transportowy' m-g 0.3071 0.000 0.00
0.0166m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
255|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nomi- | m
d.22|0403-03 nalnej 25 mm o pofaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach
przedmiar = 21.50*2 = 43.00 m

- R -
1* robocizna r-g 22.5750 0.000 0.00
0.525r-g/m
- M -
2% rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o ér. | m 44.2900 0.000 0.00
nominalnej 25 mm
1.03m/m
3* uchwyty do rur o ér. nominalnej 25 mm szt 16.7700 0.000 0.00
0.39szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy" m-g 0.5547 0.000 0.00
0.0129m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
256 |KNZ-15 22-05 |Izolacja rurociggdw izolacjg z kauczuku gr. 9 m
d.22 mm dla ruroc. o $r. 28 mm

przedmiar = 33.6 m

- R -
1* robocizna r-g 4.3680 0.000 0.00
0.13r-g/m
- M -
2% otulina typ z kauczuku z nacieciem o $r. 28 mm/| m 34.2720 0.000 0.00
9 mm grub.
1.02m/m
3* tasma klejaca dt. 30 m szt. 1.3675 0.000 0.00
0.0407szt./m
4* tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 mm szt. 0.4704 0.000 0.00
0.014szt./m
5% klipsy szt. 13.4400 0.000 0.00
0.4szt./m
— S —
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4368 0.000 0.00
0.013m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
257|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nomi- | m
d.22(0403-02 nalnej 20 mm o pofaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach
przedmiar = 68.40 m

- R -
1* robocizna r-g 32.9004 0.000 0.00
0.481r-g/m

- M -
2% rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o ér. | m 71.1360 0.000 0.00
nominalnej 20 mm
1.04m/m

3* uchwyty do rur o $r. nominalnej 20 mm szt 28.0440 0.000 0.00
0.41szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
- S -
5% $rodek transportowy" m-g 0.5814 0.000 0.00
0.0085m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
258 |KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nomi- | m
d.22|0403-01 nalnej 15 mm o pofaczeniach spawanych na

$cianach w budynkach
przedmiar = 57.60 m

- R -
1* robocizna r-g 22.5792 0.000 0.00
0.392r-g/m
- M -
2% rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o ér. | m 59.9040 0.000 0.00
nominalnej 15 mm
1.04m/m
3* uchwyty do rur o ér. nominalnej 15 mm szt 27.0720 0.000 0.00
0.47szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.3802 0.000 0.00
0.0066m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
259|KNR-W 2-15 |Prdby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i | m
d.22/0406-02 miedzianych w budynkach niemieszkalnych
przedmiar = 152.40 m
- R -
1* robocizna r-g 14.5542 0.000 0.00
0.0955r-g/m
- M -
2% rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane| m 3.0480 0.000 0.00
czarne $r.15 mm
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.3048 0.000 0.00
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt 0.3048 0.000 0.00
0.002szt/m
5% taczniki z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm szt 0.9144 0.000 0.00
0.006szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
— S —
7* $rodek transportowy" m-g 0.0152 0.000 0.00
0.0001m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
260|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ze- | kpl.
d.22/0427-01 liwnych,stalowych,aluminiowych, ptytowych o po-

faczeniu na gwint
przedmiar = 24 kpl.

- R -
1* robocizna r-g 19.2000 0.000 0.00
0.8r-g/kpl.

- M -
2% ztaczki mosiezne do grzejnikéw o ér. 15 mm szt 24.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
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jedn.
3* zawory powrotne o $r. 15 mm szt 24.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4% tarczki ochronne szt 24.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00

0.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

261 |KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 | szt.
d.22/0309-09 $r. 15 mm
przedmiar = 5 szt.

- R -
1* robocizna r-g 1.1000 0.000 0.00
0.22r-g/szt.
- M -
2% odpowietrzniki automatyczne (z zaworem stopo- | szt 5.0000 0.000 0.00
wym) do instalacji c.0. mosiezne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
— S —
4% $rodek transportowy" m-g 0.0500 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
262|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o szt.
d.22(0209-08 wys. 300-900 mm i dt. 1600-2000 mm, montaz

grzejnikdw na Scianie
przedmiar = 15+3+6 = 24.00 szt.

- R -
1* robocizna r-g 41.7600 0.000 0.00
1.74r-g/szt.
- M -
2% grzejniki stalowe ptytowe typ C lub V z zesta- szt 24.0000 0.000 0.00
wem wspornikow montazowych dt. 1600-2000
mm
1szt/szt.
- S -
3* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 3.3600 0.000 0.00
0.14m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
263|KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaijnej| kpl.
d.22|0215-02 regulacji, proste lub katowe z gtowicami termos-

tatycznymi; $r. nom. 15 mm
przedmiar = 24 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 9.8400 0.000 0.00
0.41r-g/kpl.

-M --
2% zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaijnej | kp
regulacji proste lub katowe mosiezne z gtowica-
mi termostatycznymi 15 mm

1kpl/kpl.

24.0000 0.000 0.00

-G -
3* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.2400 0.000 0.00
0.01m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

264|KNR-W 2-15 |Prdby z dokonaniem regulacji instalacji central- | urz.

d.22/0436-01 nego ogrzewania (na goraco)
przedmiar = 24 urz.
- R -

1* robocizna r-g 8.5680 0.000 0.00

0.357r-g/urz.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
265|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15-48 mm otulinami - jed-| m
d.22/0101-11 nowarstwowymi gr.20 mm (N)
przedmiar = 78.60 m
- R -
1* robocizna r-g 16.5689 0.000 0.00
0.2108r-g/m
- M -
2% otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm m 86.4600 0.000 0.00
1.1m/m
3* klej 474 dms3 1.4620 0.000 0.00
0.0186dm3/m
4* tasma FR 3x50 mm m 10.6189 0.000 0.00
0.1351m/m
5% klipsy montazowe szt | 471.6000 0.000 0.00
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
— S —
7* $rodek transportowy" m-g 0.3694 0.000 0.00
0.0047m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
266|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.22(0412-02 przedmiar = 24 szt.
- R -
1* robocizna r-g 6.4080 0.000 0.00
0.267r-g/szt.
- M -
2% zawory grzejnikowe mosiezne o ér. nominalnej | szt. 24.0000 0.000 0.00
15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
— S —
4* srodek transportowy"""" m-g 0.0960 0.000 0.00
0.004m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
267|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 | szt.
d.22|0412-07 mm
przedmiar = 4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.3680 0.000 0.00
0.342r-g/szt.
- M -
2% zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 | szt. 4.0000 0.000 0.00
mm
1szt./szt.
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jedn.
3* ztaczki nakretne réwnoprzelotowe z Zeliwa ciagli-| szt 4.0000 0.000 0.00
wego czarne $r.15 mm
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
— S —
5% srodek transportowy""" m-g 0.0080 0.000 0.00
0.002m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23 instalacje elektryczne
268|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 | m
d.23]0209-01 mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku
przedmiar = 345.20 m
- R -
1* robocizna r-g 16.3280 0.000 0.00
0.0473r-g/m
- M -
2% przewody wtynkowe - YDYt 500 V m 359.0080 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
269|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekrdj zyt do 7.5 | m
d.23/0209-02 mm2 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
przedmiar = 165.2 m
- R -
1* robocizna r-g 7.1201 0.000 0.00
0.0431r-g/m
- M -
2% przewody wtynkowe - YDYt 500 V m 171.8080 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
270|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.23/0301-01 przez przykrecenie do kotkow plastikowych w
podtozu gazobetonowym
przedmiar = 126 szt.
- R -
1* robocizna r-g 7.6734 0.000 0.00
0.0609r-g/szt.
- M -
2% kotki rozporowe plastikowe szt | 252.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
271|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu puszek p.t. bakeli- | szt.
d.23/0302-02 towych o $rednicy do 80 mm; ilos¢ wylotéw 3,
przekroj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na za-
prawe
przedmiar = 285.5 szt.
- R -
1* robocizna r-g 116.1985 0.000 0.00
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jedn.
- M -
2% puszki bakelitowe szt | 291.2100 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
272|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow instala- | szt.
d.23/0307-03 cyjnych podtynkowych $wiecznikowych w puszce
instalacyjnej
przedmiar = 15 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8350 0.000 0.00
0.189r-g/szt.
- M -
2% faczniki instalacyjne szt 15.3000 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
273|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczko- | szt.
d.23/0309-01 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
niem 10A/2.5 mm2 koncowych
przedmiar = 16 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.8640 0.000 0.00
0.179r-g/szt.
- M -
2% gniazda podtynkowe 2-biegunowe szt 16.3200 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
274|/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczko- | szt.
d.23/0309-05 wych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzie-
mieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
przedmiar = 18 szt.
- R -
1* robocizna r-g 4.7340 0.000 0.00
0.263r-g/szt.
- M -
2% gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 18.3600 0.000 0.00
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
275|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.23|0404-07 masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podioza
przedmiar = 2 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.5400 0.000 0.00
0.27r-g/szt.
- M -
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jedn.
2% skrzynki lub rozdzielnice szt 2.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0200 0.000 0.00
0.01dm3/szt.

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
276|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietlenio- | kpl.
d.23/0501-03 we zawieszane na kotkach plastikowych lub kot-
wigcych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan
1)
przedmiar = 90 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 11.7000 0.000 0.00
0.13r-g/kpl.
- M -
2% kotki rozporowe plastikowe szt 90.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* kotki kotwiace szt 90.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00

2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
277 |KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietlenio- | kpl.
d.23/0504-03 wych zarowych zwyktych przykrecanych, korco-

wych standart Aga Light lub réwnowazne
przedmiar =5 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 1.6000 0.000 0.00
0.32r-g/kpl.

- M -
2% oprawy zarowe do przykrecania szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* zarowki szt 5.2000 0.000 0.00
1.04szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
278|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwko- | kpl.
d.23/0511-08 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem

zawieszanych 4x20W - przelotowych standart
Aga Light lub réwnowazne
przedmiar = 10 kpl.

- R -

1* robocizna r-g 7.0000 0.000 0.00
0.7r-g/kpl.
- M -

2% oprawy $wietlowkowe szt 10.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.

3* Swietlowki szt 41.6000 0.000 0.00
4.16szt/kpl.

4* zaptonniki szt 40.0000 0.000 0.00
4szt/kpl.

5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00

2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.
279|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach pod- | kpl.
d.23/0512-03 wieszanych - $wietldwka o zrddle Swiatta 4x40
W standart Aga Light lub réwnowazne
przedmiar = 3 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 2.1000 0.000 0.00
0.7r-g/kpl.
- M -
2% oprawy Swietléwkowe szt 3.0000 0.000 0.00
1szt/kpl.
3* klosze szt 3.1200 0.000 0.00
1.04szt/kpl.
4% Swietlowki szt 12.4800 0.000 0.00
4.16szt/kpl.
5* zaptonniki szt 12.0000 0.000 0.00
4szt/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
280|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlowkowych 4x40 W stan- | kpl.
d.23/0606-07 dart Aga Light lub réwnowazne
przedmiar = 1848 = 26.00 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 34.3200 0.000 0.00
1.32r-g/kpl.
- M -
2% oprawy Swietléwkowe szt. 26.0000 0.000 0.00
1szt./kpl.
3* Swietlowki szt.| 108.1600 0.000 0.00
4.16szt./kpl.
4* zaptonniki szt.| 104.0000 0.000 0.00
4szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
281 |KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych| po-
d.23/0901-01 - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar mia
przedmiar = 1 pomiar r
- R -
1* robocizna r-g 0.6300 0.000 0.00
0.63r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
282 |KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych| po-
d.23/0901-03 - obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar mia
przedmiar = 10 pomiar r
- R -
1* robocizna r-g 8.3000 0.000 0.00
0.83r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
283|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania | po-
d.23/0902-05 - préby dziatania wytacznika réznicowopradowe- | mia
go - pierwszy r
przedmiar = 1 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 0.3300 0.000 0.00
0.33r-g/pomiar
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
284 |KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania | po-
d.23/0902-06 - proby dziatania wytacznika réznicowopradowe- | mia
go - kazdy nastepny r
przedmiar = 21 pomiar
- R -
1* robocizna r-g 5.6700 0.000 0.00
0.27r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
Wartosc kosztorysowa robot bez narzutéw kosztorysu: 0.00
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: F.I.B. IN TEC Plan



