STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE

1. OPIS

do projekin budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami , w
miejscowoéci 16w Osada, Narty , gm. Iléw

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Decyzja GGR6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.02.2012r

- Decyzja GGR 6220.5.12 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
z dnia 15.01.2012

- Decyzja Nr 38/12 Zarzadu Powiatu w Sochaczewie z dnia 2012-03-22

- Opinia Sanitarna ZNS8.714.10.2012.MO z dnia 24.04.2012

- Warunki techniczne

- Opinia Nr 196/2012 Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z dnia 2012-04-26

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 1000

- Normy i przepisy

2.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
kanalizacyjnymi we wsi Héw Osada, Narty . Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu projektuje sig
kanalizacje sanitarna grawitacyjna i ciSnieniowa. Scieki przepompowywane bgda w pompowni

PS-1 i przewodem tlocznym doprowadzane do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej — studnia Swia. z
rur PE » 90mm. W jednym przypadku projektuje si¢ przepompownig przydomowa z przewodem
tlocznym . Projektowana kanalizacja stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi rozbudoweg sieci kanalizacyjnej w ltowie. Odbieraé bedzie
scieki o charakterze bytowo-gospodarczym.

3.0. Kanalizacja sanitarna
3.1.Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kelektor gléwny

Kanalizacje sanitarng projektuje sig jako uklad grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych
jednorodnych z PVC klasy S (SDR 34) ; (SN 8 kN/m 2} z uszezelka o srednicy 300,250,200,160 mm.

Rury kanalizacyjne projektuje sie uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowo zwirowe]j o grubosci
20cm. Na trasie projektowane]j kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw
zelbetowych $1200 mm z krggiem dennym .Wymagane jest polaczenie krggéw na zaklad za pomocg
uszczelki elastomerowej tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajacego
dostarczonego przez producenta kregow.

Studzienki rewizyjne nalezy przykry¢ plyta nastudzienng PP 164/64 . Plyte nastudzienng
zaprojektowano z otworem ¢ 600mm i wiazem zeliwnym 600mm typu cigzkiego a w terenach
zielonych typu lekkiego ( wg SWW 0614-49). Studnie zlokalizowane w drogach I poboczach drog
wykonaé z pierscieniem odcigzajacym zelbetowym. W écianie studni w odstepach co 30 cm nalezy
zamontowa¢ zeliwne stopnie zlazowe wg SWW 0614-499 ). Przejscia rurqg PVC przez Sciany studni
nalezy wykonaé przy uzyciu tulei z tworzywa sztucznego. Wykonang studzienke rewizyjng nalezy
zabezpieczy¢ wewnatrz i na zewnatrz dwukrotnie ogélnie dostgpnym Srodkiem do stosowania na
zimno.

Przy znacznej roznicy poziomow ( powyzej 0,5m) kanalizacji glownej w stosunku do odgalgzienia
bocznego, zaprojektowano w studniach kanalizacyjnych uklad spadowy z zastosowaniem elementow
z PVC-U.
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Po wykonaniu wszystkich robot budowlano — mentazowych na kanalizacji, w studniach %\@%ﬁ}ﬂf&zt WIE
nalezy wykonac kinetg z betonu B13 z uksztaltowaniem jej dna zgodnie z kierunkiem odplywu

sciekow. Przejécie rur PVC przez dciany studzienki wykonaé przy uzyciu tulei ochronnej z tworzywa
sztucznego (przejscie szczelne przez sciane ).

3.2. Przviacza kanalizacji sanitarnej

Przylgeza kanalizacji sanitarnej projektuje sie wykonad z rur kanalizacyjnych , kielichowych z
uszczelka z PVC kiasy N (SDR 34) ; (SN 8 kN/m *) ¢ 160 mm.

Sposcb odprowadzenia sciekow bytowo-gospodarczych uzgodniono z kazdym wlascicielem
indywidualnie.

Glebokosé i spadki przylaczy powinny by¢ weryfikowane po odkopaniu istniejgcych przylaczy do
szamba oraz istniejacege wodociggu.

Na dzialkach zaprojektowano studnie inspekeyjne z tworzywa sztucznego PP ¢ 315mm , firmy
»Wavin”, . .Kaczmarek” itp i w jednym przypadkach z krggdw zelbetowych ¢1200 mm z kregiem
dennym . IKonstrukcja studzienki inspekeyjnej sklada sie z trzech podstawowych elementdw:

kinety polaczeniowej z jednym doplywem bocznym i wbudowanym spadku dna 1,5 %, rury
karbowanej stanowiacej komin studzienki oraz zwienczenia. Studzienki zlokalizowane we wjazdach
winny posiadac zwienczenie z teleskopowym adapterem do wiazdw i wlazy Zeliwnym klasy B12,5Ta
w terenach zielonych projektuje sig zwienczenie — stozek betonowy i wiaz zeliwny. Poszczegdlne
elementy studzienki laczy¢ za pomocg gumowych uszczelek , dostarczanych przez producenta.

Kinete nalezy montowaé na warstwie 3-10cm nie zageszczonej warstwie podsypki piaskowej
stanowiacej warstwe wyrownawcza dna wykopu. Studzienke zasypaé gruntem sypkim latwo
zageszezajacym sie. Zasypywad nalezy rOwnomiernie na calym obwodzie rury trzonowej.
Zageszczenie zasypki dokona¢ warstwami o gr.30cm, do 95% SP({ SP- Standardowy Proctor ).

Do wlgczenia przykanalikow i przylaczy powyzej kinety stosowaé wkladke ,,in situ®™,
Po wykonaniu przylaczy do projektowanej kanalizacji nalezy :
istniejace szamba opréznié , rozebrac i zasypaé powstale doly piaskiem lub zwirem

przylacza do rozebranych szamb zamulic

3.3.Zestawienie dlugodei sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — dlugosé kolektora wynosi :

PVC ¢ 300mm L= 473,8m
PCV § 250mm L= 569,2m
PVC ¢ 200mm L= 120,5m
PVC ¢ 160mm L= 3142m
RAZEM L= 1477,7m

Przewdd tloczny ©
PE¢ 90mm L= 926,0m
PE$ 50mm L= 117,5m

RAZEM L= 1052,0m
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Przylacza kanalizacji sanitarnej

PVC ¢ 160mm  L=225m

3.4. Pompownia Sciekow

Z uwagi na uklad terenu dla ktérego projektuje si¢ kanalizacjg sanitarng oraz glgbokosé odbiornika
sciekow istnieje koniecznosé pompowania Sciekow sanitarnych. Projekiuje si¢ monolityczng,
pompownie Sciekow P-1 z pompami firmy KSB z wirnikiem otwarty typu Amarex NF 50 z
wirnikiem (40

Dopuszcza si¢ wykonanie pompowni z pompami innego typu lecz o parametrach tozsamych

Pompownie nalezy dostarczyé jako kompletne, monolityczne urzadzenie wykonane w warunkach
stabilnej produkeji na hali producenta. Na budowie dopuszcza sig jedynie montaz szafy sterowniczej,
systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.
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3.4.1.Dane pompowni
1. Rodzaj doptywajacych Sciekow sanitarne
2. Rurociag doprowadzajgcy Scieki
- rzedna doptywu do pompowni Hyep 68,00 m n.p.m.
— materiat rurociagu PCW
— Srednica rurociggu 315
3. Rurociag tloczny:
—» material rurociggu PE
—» $rednica rurociggu 90
—» rzgdna na wylocie z pompowni Hyps 69,40 m n.p.m.
4. Rzedna terenu przy przepompowni H, 71,20 mn.p.m.
5. Pompy
— typ wirnika vortex
-3 MOC pompy 2,3 kW
— woiny przelot 50 mm
— napigcie zasilania 400V
— picny toczne w pompowni DN 2
6. Rzedne
— posadowienia pompowni Hyp 66,68 mn. p.m
— dna komory pompowni Hy 66,80 mn.p.m
— pokrywy pompowni Hpgk 71,35 mn. p.m
— minimalnego poziomu sciekdw 67,30 mn.p.m
— maksymalnego poziomu Sciekow 67,60 mn.p.m
— alarmowego poziomu Sciekdw 67,90 mn. p.m
7. Wysokosé
— retencyjna komory pompowni 0,30 m
— martwa 0,50 m
— pokrywy ponad terenem 0,15 m
8. Objetosé
— retencyjna komory pompowni 0,34 m®
- martwa 0,57 m’
9. Obudowa z pokrywa
— typ obudowy Polimerobeton
—» $Srednica wewnetrzna D, 1200 mm
— wysokoscé cbudowy 4670 mm
10. Komora pompowni
— miejsce montazu szafki sterowniczej na plycie pompowni
— odleglo$¢ szafki sterowniczej od pompowni - m

— usytuowanie pompowni teren zielony



10 STAROSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEW!Z

3.4.2. Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni

Lp Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe
1. Zbiomnik pompowni - Polimerobeton
1 Pokrywa przepompowni 1 szt. Polimerobeton
o Wiaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem z wkladkg 1 szt Stal kwascodporna1.4301
' patentowg
3 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewngj 1 kpl PCVY
4 Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na plycie | 1 szt -
' pompowni
5 Sonda hydrostatyczna w osfonie tworzywowsj 1 szt Stal kwasoodporna
6 Kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obregbie 2 kpl -
' zbiornika
7 Sterownik z modemem GSM/GRPS bez karty SiM 1 kpl -
Modut wyswietlacza z klawiaturg do zmiany nastaw 1 kpl -
9 Akumulator podtrzymania napiecia na sterowniku i 1 szt -
) modemie GSM
10 Polgczenia wyrdwnawcze wszystkich elementow stalowych 1 kpl. -
' wyposazenia pompowni
o Pompa zatapialna 2 szt -
12 Kolano stopowe sprzegajace 2 szt zeliwa
13 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt Stal kwasoodporna.4301
14 Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodpornal.4301
15 Orurowanie wewngtrz pompowni z Srubami, kolnierzami ze 2szt, Stal kwasoodpornat.4301
: stali kwasoodporne]. Spawy wykonane sg maszynowo
metoda TIG przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostanie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.
18 t.acznik poziomy rurociggu 1 szt -
17 Zawar zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo
18 Zasuwa odcinajgca klinowa cobstugiwana z poziomu 2 szt zeliwo
) pokrywy
19 System podpdr | zamocowan 2 kpl Stal kwasoodpornai.4301
20 Drabinka do dna zbiornika 1 szt Stal kwascodpornai.4301
21 Przylacze do plukania z nasadg do przylgczenia weza 1 szt -

3.4.3. Opis techniczny pompowni Sciekow

Rozwigzania konstrukcyjne ;

wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metodq TIG,
przy uzyciu glowicy do spawania orbitalnego w oslonie argonowej lub automatu CNC),

piony tloczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301,

piony tloczne aczone sa kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301,

trajnik orlowy zapewniajgcy minimalne straty hydranliczne, wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301,

prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301,
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» wszystkie polaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podkiadki) sa wykonane ze stali® SOCHACZEWZ
kwasoodpornej 1.4301 wszystkie elementy kotwigce konstrukeje nosne i wsporcze do
obudowy wykonane sa w calosci ze stali kwasoodpornej 1.4301,

e armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kulg gumowana pokryte trwala
farbg epoksydowa odporna na dzialanie Sciekow,

* armatura odcinajgea- zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe migkkouszezelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwalg farba epoksydows odporna na dzialanie sciekéw,

e zZasuwy zamontowane 54 na poziomym odcinku rurociggdw tlocznych, aby umozliwic ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznoséci wehodzenia do komory pompowni
{zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

» obshige zasuw z poziomu terenu umozliwia specjainej konstrukeji przegub wykonany
calkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301,

e wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dzialanie
sciekow,

» drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szerokosé, wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301,

* w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiIB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301,

* pompownia jest wyposazona we wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz, U. 93.96.438), (gérne uchwyty
prowadnic pomp znajdujg sie¢ w swietle wlazu),

» wlaz wykonany z materialow odpornych na korozje w agresywnym Srodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowolane,

* wymiar wilazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

» wcelu uniemoziiwienia pojawienia sig réznych potencjaldw i niebezpiecznych napieé na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp),
zastosowano pelaczenia wyréwnawcze,

» przewod wyrdwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do
gldwnej szyny ekwipotencjalnej.

3.4.4. Rozdziclnia sterujaca

= obudowa posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
» posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowa

wyposazenie rozdzielnie sterujqeejf:

» sterownik wspdlpracujacy z sondg do ciaglego pomiaru zwierciadla sciekow,

o rozlgeznik glowny,

« zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

» zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

» dla mocy silnikow <5,5 kW po jednym styczniku do zalaczenia kazdej z pomp (polaczenie
bezposrednie), a dla mocy silnikdw pomp >5,5 kW — po trzy styczniki (przelacznik gwiazda-
tréjkat),

» przelaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrola suchobiegu, tryb reczny z kontrolg
suchobiegu,

*  wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikow pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

e grzalka z termostatem.

¢ modem GSM/GPRS
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Sterownik

sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalaezania i wylaczania
pomp (przelaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zadawanie poziomow zalgczania § wylaczania pomp z poziomu terenu poprzez zmiang nastaw
sterownika,

kontrola poziomu maksymalnego Sciekdw w zbiorniku (przepelnienie),

kontrola poziomu minimalnego Sciekow w zbiorniku (suchobieg),

ciagly pomiar poziomu Sciekdw w zbiomiku z wykorzystaniem sondy z wyjéciem pradowym
4-20 mA,

kontrola otwarcia/zamknigeia drzwi rozdzielni sterujacej,

wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD) zabudowany na drzwiach rozdzielni
sterujacej, umozliwiajacy odczyt aktualnego poziomu sciekéw w pompowni, pradu
pobieranego przez pracujaca pompe {pompy), €Zasu pracy pomp oraz zmiang nastaw
parametrow pracy pompowni Sciekow,

3.4.5. Pompy

»

pompy s3 tak dobrane, aby jedna z nich zapewniala 100% wymaganag wydajnos¢, a druga
stanowila jej 100% czynna rezerwe,

wirnik otwarty

korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwalg Zywica epoksydowa, odporng na korozyjne
oddzialywanie sciekow '

silniki pomp muszg posiadaja obudowe o stopniu ochrony przynajmniej 1IP68

pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w komorze silnika,

pompy sq wyposazone w lancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwigkszonego doplywu przechodza w tryb
pracy rownoleglej,

3.4.6. Obudowa pompowni Sciekdw:

Obudowa pompowni $ciekow wykonana z polimerobetonu o parametrach technicznych:

otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

$rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni

3.4.7.Informacje ogdlne

wszystkie opisy na urzadzeniu s wykonane w jezyku polskim,

kazde urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowa DTR w jezyku polskim,
urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 752-6,

rozdzielnia sterujgca zgodna z dyrektywami:

73/23/EEC —~ wyposazZenie elekiryczne do stosowania w okre$lonym zakresie napieé
89/336/EEC - zgodnosé elektromagnetyczna.

3.5. Rurocigg tloczny

Przewdd tloczny projektuje sig z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o $rednicy
{ 90 mm laczonych poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewod ukladaé na glebokodci 1,7m.
Nalezy unikaé¢ montazu rur z PE przy temperaturze powietrza ponizej 0°C.
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3.6.Komora czyszezakowa oA es e

Na przewodzie tlocznym zaprojektowano komorg czyszczakowe . Komora czyszczakowa wyKonana
jest z kregdw zelbetowych o srednicy @ 1600mm. W studni tej nalezy zamontowaé czyszczak
rewizyjny dn 80mm typu 712 AVK . Jako odcigcie projektuje sig zasuwy klinowe o $rednicy
dn80mm typu 06/30 AVK . Dopuszeza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw lecz o
parametrach tozsamych z przyjeitymi.

Studzienke czyszczakows nalezy przykryé plyta nastudzienng z otworem ¢ 600mm i wlazem
zeliwnym 600mm typu cigzkiego ( wg SWW 0614-49). W dcianie studni w odstgpach co 30 cm
nalezy zamontowac zeliwne stopnie zlazowe wg SWW 0614-499 ).Przejscia rurg PVC przez $ciany
studni nalezy wykonaé przy uzyciu tulei z tworzywa sztucznego. Wykonang studzienke nalezy
zabezpieczy¢ wewnatrz i na zewnatrz dwukrotnie ogdlnie dostgpnym srodkiem do stosowania na
zimno.

3.7.Komora czyszezakowo- odpowietrzaikawa

Na przewodzie tlocznym zaprojektowano komorg czyszezakowo-odpowietrznikowe , na planie
sytuacyjnym oznaczone Sn-cz. Komora czyszczakowo — odpowietrznikowa wykonana jest z kreggdw
zelbetowych o Srednicy © 1800mm ( I szt.). W studni tej nalezy zamontowa¢ czyszczak rewizyjny
dn 80mm typu 712 AVK oraz zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy dn 80mm typu 701/75 AVK.
Jako odcigcie projektuje sie zasuwy klinowe o §rednicy dn80mm typu 06/30 AVK . Dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen innych producentéw lecz o parametrach toisamych z przyjetymi.

Studzienki czyszezakowo-odpowietrznikowe nalezy przykryé plyta nastudzienng PP 204/64 . Plyte
nastudzienna zaprojektowano z otworem  600mm i wiazem zeliwnym 600mm typu cigzkiego

(wg SWW 0614-49). W Scianie studni w odstepach co 30 cm nalezy zamontowa¢ zeliwne stopnie
zlazowe wg SWW 0614-499). Przejscia rurq PVC przez $ciany studni nalezy wykonaé przy uzyciu
tulei z tworzywa sztucznego.

Wykonana studzienke nalezy zabezpieczyé wewnatrz i na zewnatrz dwukrotnie ogdlnie dostgpnym
$rodkiem do stosowania na zimno.

3.8. Studzienka rozpreina

Scieki sanitarne transportowane rurociggiem tlocznym beda wytracaé¢ swoja energie w komorze
rozpreznej.

Zaprojektowano studzienke rozprezng z tworzywa sztucznego typu TEGRA 1000 z pokrywa zeliwng,
firmy Wavin — studnia Srozp. Dopuszcza sig¢ zastosowanie urzgdzen innych producentéw lecz o
parametirach tozsamych z przyjetymi

3.9. Przydomowa pompownia

Do odbioru $ciekéw sanitarnych na dzialce nr ew. 38 we wsi Narty zaprojektowano przydomowa
pompownie Firmy JTUNG. Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen innych producentéw lecz o
parametrach tozsamych z przyjetymi.

3.9.1. Zbiornik pompowni przydomowej Srednica 9800 mm

Zbiornik przepompowni PKSB 800-32 wys. caltk. 1600mm - 2810mm
(zabezpieczony przed powstawaniem osadu, antywyporowy i szczelny):
— wykonany z PE-HD (polietylen utwardzany),

— dopuszczenie do stosowania na terenie EU,
—~ szezelny, meklejony,

— antywyporowy,
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— gladkie powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne, VT e

—  brak ostrych krawedzi, T
— hydrodynamiczny dolot,

~ dno kuliste, pojemnoéé resztkowa 30 litrow,

— uchwyty transportowe,

— pokrywa 600 mm bez odpowietrzenia, klasa przejezdnosci B125,

Wyposazenie przepompowni z materiatow odpornych na korozje:
— trawersa i system sprzggowy wykonany z poliftalamidu,
— zawor odcinajacy kulowy ze stali nierdzewnej z przediuzeniem
trzpienia zamykajgcego i dzwignia zabezpieczajaca,
—~ prowadnica dla zabudowy pompy wraz z rurg ze stali nierdzewnej,
— wyprowadzona na zewngtrz rura ttoczna ze stali nierdzewnej 14",

Przy optymalizacji nadstawkg wysokos¢ przepompowni moze by¢ regulowana. Roznice w
wysokosci mogg by¢ korygowane. Do czyszcezenia i konserwacji zbiornika przepompowni
wyjmowana jest z niego pompa wigcznie z rurg tloczna i zaworem zwrotnym.

Zbiornik dostosowany do szczelnego podigcezenia przykanalika DN150 mm (PVC, Dy 160mm)
z uszczelkami oraz kré¢cami do przewodu odpowietrzajacego 1 kablowego lub wspolnego
przepustu kablowo — wentylacyjnego. Zlgcze hakowe pompy, polozone powyzej poziomu
wody w studzience, zapewniajace latwy montaz jednostki pompowej, polaczonej z rurg
ttoczna, przez jedna osobe, bez niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia. Orurowanie
pompowni wykonane ze stali nierdzewnej (Ikdasy min. 304). Armatura: zawor zwrotny
kulowy zamykany pionowo (do zastosowania w $ciekach), zawor kulowy odeinajacy wraz z
kluczem i przedtuzeniem zbudowanym ze stali nierdzewnej shuzacym do obstugi zaworu z
poziomu terenu. Kréciec wylotowy minimum DN 32 mm z gwintem zewnetrznym R 1 4" ze
stali nierdzewnej.

Studzienke pompowa nalezy wystawié min.Scm ponad teren, aby uniknaé naptywu wéd
przypadkowych i przedostania sig piasku.

3.9.2. Pompa wirowa z rozdrabniaczem typu UFK 25/2 M

Informacja ogolna:

— prad trojfazowy,

~ wykonanie antyeksplozyjne,

— rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy,

- nb6z jak 1 plyta rozdrabniajaca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o
twardosci 57 HRC

— na plytce tngcej spiralne rowki zabezpieczajace przed blokada noza,

— wolny przelot 7 mm,

—  mozliwosé regulacji szczeliny pomigdzy nozem a plyta tnaca,

— dopuszczalny suchobieg,

— funkcja mieszadla sciekow,

— funkcja usuwania kozucha $ciekowego,

— uszczelnienie SiC (weglik krzemu),

— podwdjne tozyskowanie,

— komora olejowa,

— termostat uzwojenia,
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— kabel zasilajacy zabezpieczony przed dostaniem sie wilgoci do komory silnika. ..

o b d e s e e e m g

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzggajacej GR35
Z poziomym wyjsciem tlocznym 1 wysokim bezpieczefistwem pracy.

Charalkterystvka pompy:

— znajdujace si¢ na zewnatrz i posiadajace mozliwosé regulacji narzgdzie tnace
wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, skiadajace si¢ z noza i plytki
tngcej z rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

— narzedzie tngce posiada glowice zabezpieczajgea przed dostaniem sig¢ do niego
cial statych

— zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony
wirnika silikonowo-weglowe a od strony silnika dwustopniowe uszezelnienie
radialne z komorg olejowa z mozliwoscia kontroli szezelnoscei,

— zdjeta izolacja z zyt przewodu zasilajacego oraz zalane zywica i zabudowane
w zlaczu kablowym co zapewnia diugoletnig szczelnosé,

— zlacze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

Dane techniczne:

Wirnik: typu otwartego z pigcioma fopatkami
Wolny przelot 7 mm

Krociec tloczny DN 32

Wydajnosé Q=18-6 m*h

Wysokos¢ podnoszenia H=6-21m

Predlkosé obrotowa 2860 obr./min

Moc silnika P1=2,6 kW,P2=2,1kW
Prad znamionowy [=17,6/44 A

Sposob podlaczenia bezposredni

Prad i napigcie tréjfazowy 230/400 V
Zabezpieczenie P68

Dhugosé kabla 10 metréw

Waga 38 kep.

3.9.3 Aparatura zasilajaco — sterujaca. Sterownica prefabrykowana SPX-D

Informacie ogolne

Sterownica SPX-D jest aparaturg zasilajgco-sterujgca przeznaczong do zasilania i sterowania
pracg 1 pompy w pompowniach przydomowych. Rozdzielnica umozliwia podlaczenie pompy,
ktorej silnik pobiera prad znamionowy nie wigkszy niz 8A. Aparatura kontrolyje wysecki 1
niski poziom Sciekdéw i informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w sterownicy, przez
sygnalizacje §wietlng. Urzadzenie wykorzystuje hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do
okreslania poziomu wlgczania i wytaczania pompy i okredlania poziomu przepelnienia.
Zatrzymanie pompy nastepuje po nastawionym na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy
pompy-

Opis sterownicy pompowni przydomowej z wyposaieniem:

- Obudowa z tworzywa, IP66, mozliwoscig zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek,
zabudowane na cokole,
- Wrylacznik zasilania 3x400 'V,
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- Rozruch bezpo$redni pompy , ol
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pompy,
- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikéw pompy,
- Zabezpieczenie roznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Samoczynne sterowanie pracg pompy z wykorzystaniem dzwonowych uktadow
pomiarowych,

- Awaryjny (zdublowany) uktad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,

- Kontrola 4 poziomoéw — suchobiegu, stopu, startu 1 maksimum alarmowego,

- Przelgeznik rodzaju sterowaniaR — O - A,

- Reczne sterowanie miejscowe,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz szafki:
poprawnosc zasilania, praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria pompy —
zawilgocenie, poziom minimalny — suchobieg, poziom alarm maksymalny,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

- Dzwony hydrostatyczne z wezami pneumnatycznymi i armaturg zawieszeniowa,
pomiarowe

3.10. Rurociag tloczny

Przewod tloczny projektuje sig z rur ciénieniowych polietylenowych PE100 PN10 SDR17 o srednicy
it 90 mm laczonych poprzez zgrzewanie doczolowe. Przewdd tloczny od przydomowej pompowni
Sciekow projektuje sig z rur j.w. lecz o Srednicy 8 63mm laczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.
Przewod ukladaé na glebokosci 1,7m. Nalezy unikaé montazu rur z PE przy temperaturze powietrza
ponizej 0°C.

3.11. Skrzyzowanie z drogami i istniejgcym uzbrojeniem

- w pasie drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej. Przejscia poprzeczne pod drogg powiatows
nr 6915W Wymysle Polskie — Nowosiadlo - Piotrkowek- [1ow we wsi Narty wykonaé metodg
przewiertem w rurze stalowej ostonowej zgodnie z opisem na planach sytuacyjnych. Komory
przewiertowe zostana zlokalizowane poza pasem drogowym . Przed przystapieniem do
prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy wystapic¢ do zarzadey drogi o wydanie decyzji na
zajecie pasa drogowego.

- droga gminna o nawierzchni gruntowej . Zniszczong droge doprowadzié do stanu pierwotnego.

- w miejscu kolizji z istniejagcym wodociagiem i przylaczami wodociggowymi prace ziemne i
budowlano- montazowe wykenywac recznie zabezpieczajac rury wodociagowe przed zniszczeniem.

- istniejgcymi kablem telefonicznym . W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcg siecia
telefoniczng prace ziemne wykonaé recznie. Sieé telefoniczng zabezpieczyé przed uszikodzeniem
rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm, o dlugosci
min.3,0m. Caloé¢ prac prowadzi¢ pod stalym nadzorem pracownika TP SA Plock.

- istniejacym linig energetyczng. W miejscu skrzyzowania z linia energetyczng prace ziemne
wykonac rgcznie.

Na terenie objetym inwestycjg wystgpuje pozioma osnowa geodezyjna 111 klasy — punkt nr 1091,
Prace w poblizu w/w punktu prowadzié pod nadzorem geodety uprawnionego. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest wznowic go na
wiasny koszt.

3.12.Préba szczelnosci kanahi i przewodu tlocznego
3.12.1.Préba szezelno$ci kanalu grawitacyjnego

Badanie szczelnosci przewodéw miedzy studzienkami i studzienek kanalizacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnoscei na eksfiltracje.
Badany odcinek nalezy zamkng¢ mechanicznie w studzienkach za pomocg tymezasowych zamkniec
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mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki. Urzadzenia do zamykania badanego ];am_ﬂu_, IATOWE
musza byé na czas proby wyposazone w krodee z zaworami dla : TS

- Odprowadzania wody

- Odpowietrzenia w najwyzszym punkcie
- Polaczenia urzadzenia pomocniczego

- Oproznienia kanahi z wody po prébie

Przewdd z rur kanalowych PVC poddaje sig probie na cisnienie o wartosei 3,0m si.w. Czas trwania
proby 15 min.. Przewdd uwaza si¢ za szezelny, gdy dopelnienie wody w czasie trwania proby nie
wynosi wiecej niz 0,02dm’/m’® powierzchni rury. Badany odcinek przed proba powinien pozostawaé
przez jedng godzing calkowicie napelniony. Po sprawdzeniu na szczelnosc, zlacza zabezpiecza sig
obsybka z piasku w strefie kanalowej z odpowiednim zaggszczeniem. Przeprowadzona proba
szczelnosci na ciénienie 3,0msl.w jest gwarancja zabezpieczenia przewodu przed infiltracja wod
gruntowych do w/w wartosci. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci studzienek
kanalizacyjnych . Wymagania dotyczace szezelnodei sa spelnione, jesli uzupelnienie wody do
poczagtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,41/m".

3.12.2.Prioba szczelnosci przewodu tlocznego

Prébe cidnieniowa rurociagu tlocznego nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1671. Szczelnosé
przewodu powinna zapewnia¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30min podezas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci§nienie probne powinno wynosié 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz IMpa { 10 barow).

3.13. Roboty ziemne

Wykopy dla w/w robdt budowlano-montazowych nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, jedynie
w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem, tj. wodociagiem , siecia telefoniczna, oraz
shupdw napowietrznej linii energetycznej rgcznie z zachowaniem ostroznosci . Przewody i sieci
kolidujace z wykopem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Przed przystapieniem do
prac ziemnych wykonaé przekopy kontroine celem dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego | sprawdzié¢ rzedne posadowienia. Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonaé
recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.

Projektuje sig wykop waskoprzestrzenny o scianach pionowych , oszalowany .

Sciany wykopdw pionowych zabezpieczyé przed osuwaniem sie gruntu deskowaniem pelnym lub
stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowigzujacymi przepisami
BHP . Rozstaw podpdr nie powinien byé mniejszy niz 2,5m , ze wzglgdu na dlugosci stosowanych rur.
Rozbidrke odeskowania nalezy prowadzié rownolegle z zasypka. Wykopy nie powinny by¢
przekopane , ich gleboko$é powinna uwzgledniaé jedynie podsypke piaskowa. Jezeli w trakcie
prowadzenia robot napotkany zostanie grunt torfiasty nalezy bezwzglgdnie go wybra¢ , a nastgpnie
uzupelni¢ piaskiem

Rury kanalizacyjne montowaé w wykopie na dokladnie zaggszczonym podlozu , podsypce piaskowej
o grubosei 20 em , uformowanej na kat 90° zas przewdd tloczny podsypee grubosei 15cm.

Na calej diugosci rurociagu kanalizacyjnego i przewodu tlocznego wykona€ obsypke rur piaskiem do
wysokoscei 30em ponad wierzch rury warstwami 10cm dokladnie zaggszezajac kazdg warstwe.
Obsypke wykonaé¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 oraz Pn-68/B-06050. W poboczu drogi gminnej
dalszg zasypke wykonaé zasypke piaskiem warstwami zaggszczajac mechanicznie za$ w terenie
zielonym gruntem rodzimym. Wytrzymalos$¢ i trwaloéé rur kanalizacyjnych z PVC jest Scisle
uzalezniona od jakosci i zagegszezenia gruntu stanowiacego ich obsypke .

4.Trasowanie kanalizacji sanitarnej

Trasa przewodu kanalizacji sanitarnej uzgodniona zostala w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w
Sochaczewie Opinia nr 196/2012
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Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

5. Odwodnienie

Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych i budowlano-montazowych pojawig si¢ w wykopie
wody opadowe lub gruntowe nalezy je wypompowac pompa typu P1A lub przeponowa ze zbiorczych
studzienek wykonanych z rury betonowej $300 o glgboko$cei 1m i osadzonych na podsypce piaskowo-
zwirowej w dnie wykopu. Wody do studzienek beda naptywac poprzez rurg z PCW perforowana
ulozong w wykopie wzdhuz budowanej kanalizacji okofo 0,5m ponizej rury kanalizacyjnej. Studzienki
zbiorcze montowac w odleglosci 25,0m jedna od drugiej. W przypadku wystapienia wod gruntowy
wykop odwodni¢ za pomocy iglofiltrow wplukiwanych w grunt bezposrednio , w rozstawie 1m, po
obu stronach wykopu.

Pompowanie wod gruntowych i opadowych z wykopu nalezy prowadzic¢ zgodnie z dziennikiem
pompowania potwierdzonego kazdorazowo przez inspektora nadzoru.

6.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z Dz.U.Nr 53 z dnia
2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oswietlenia na okres nocy.

7. Przejscia dla pieszych i przejazdy dla pojazddw

W trakcie prowadzenia robdt budowlano-montazowych przy projektowanej kanalizacji sanitarnej
nalezy zapewni¢ mozliwosé bezpiecznego przejicia dla pieszych ponad wykopem poprzez
wybudowanie kiadek drewnianych. Nalezy rowniez zapewni¢ mozliwosé dojazdu do dzialek
pojazdom mechanicznym , poprzez wybudowanie odpowiednich przejazdow.

8. Warunki odbioru

Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony
przysziego uzytkownika , tj. Urzedu Gminy w Howie.

W trakcie wykonywania robdt dokonywane sq odbiory czgsciowe , tzn.zanikowe.
Odbiory te obejmuja :

- sprawdzenie wykonania podloza

- sprawdzenie faz ukladania rurociggow ( spadki , rzgdne posadowienia, trasa)

- sprawdzenie polgczen

Do odbioru koncowego wykonawea winien przygotowad kompletng dokumentacje budowlang , tzn :

- inwentaryzacje geodezyjna
- protoko! rabot zanikowych
- dokumentacje powykonawcza
UWAGA:
Roboty budowlane-montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano- montazowych” cz. 11 oraz z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Qdbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych™

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji zapozna¢ sig¢ z uzgodnieniami Instytucji PROJE] £3
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