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1.0. DANE OGOLNE

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR)
obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ci$nieniowej z
sieciowg pompownig $ciekow, jedna pompownig przydomows z przewodami
ttocznymi we wsi [téw oraz Narty, gm.It6w, pow.sochaczewski,

woj. mazowieckie.

1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji potozony jest we wsi Itow Obreb 16w Osada oraz we wsi Narty
w gm. [t6w. Obszar na ktérym projektowana jest kanalizacja potozony jest przy
drodze powiatowej oraz drogach gminnych. Omawiany teren posiada zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinng , zagrodowa. Obecnie odprowadzenie $ciekow
nastepuje poprzez indywidualne instalacje kanalizacyjne z odprowadzeniem do
bezodptywowych szamb. Na terenie wsi jako uzbrojenie wystepuje : sieé
wodociagowa wraz z przylgczami wodociagowymi, telefoniczne linie kablowe,
napowietrzne linie energetyczne, kablowe linie energetyczne.

1.3. STOSUNKI WELASNOSCI

Projektowana kanalizacja zlokalizowana jest w poboczu drogi gminnej oraz
krzyzuje si¢ z drogg powiatowa.

Przylacza wprowadzane sa na dzialki, stanowigce wlasnosé prywatna
mieszkancow.

1.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna — dtugos$¢ kolektora wynosi :

PVC ¢ 315mm L= 473,80 m
PVC ¢ 250mm L= 569,20 m
PVC ¢ 200mm L= 120,50m

PVC ¢ 160mm L= 31420m

RAZEM L= 1477,70m
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Dhugos¢ kolektora tlocznego wynosi :

PE ¢ 90 mm L=926,00m
PE ¢ 50 mm L=117,50m
RAZEM L=1052,0m

Diugos¢ przytaczy kanalizacyjnych wynosi :

PVC-U¢p160mm L=22,50 m

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

1.5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity,
opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dnia 21
listopada (Dz.U. Nr 207, poz. 2016, ze zmianami wprowadzonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888).

1.5.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z poOZniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984).

1.5.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz. 880).

1.5.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr
92, poz. 881).

1.5.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 1., w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 129, poz. 844).

1.5.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.5.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.5.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych, obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.5.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).
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1.5.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz
Nr 8 z2002 r., poz. 71 i Nr 25, poz. 256).

1.5.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998r., w sprawie system6w oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.5.12. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

» PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

» PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne, bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ I —
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

» PN-EN 476:2000 Systemy odwadniajace. Wymagania ogélne dotyczace
elementéw stosowanych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

» PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

» PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

» PN-EN-124:2000 Zwienczenie wpustéw i wlazéw kanalizacyjnych dla

traktow pieszych i jezdnych.

PN-EN-752:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, zwlaszcza:

752-1 Pojecia ogélne i definicje

752-2 Wymagania

PN-EN-752-5:2001 Systemy kanalizacyjne zewnetrzne. Modernizacja.

PN-EN-1671:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

YVVVY A\ 4

v Vv

2.0. WARUNKI REALIZACIJI
2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza  Specyfikacja  obowiazuje przy  wykonawstwie  robot
kanalizacyjnych, objetych projektem sieci i przylaczy oraz pompownia —
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sieciowg, i przydomows, , sporzadzonym — wg wydanego pozwolenia na
budowe

Wspolny Stownik Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
Ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociagéw do odprowadzania $ciek6w

2.2. UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE — przekraczanie przeszkéd
terenowych

- droga powiatowa - o nawierzchni asfaltowe;.
Przejscie wykona¢ metoda przewiertu lub przecisku w rurze stalowej
ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego bez naruszenia konstrukcji
zlokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi powiatowej. Przed
przystapieniem do prowadzenia robot i umieszczenia sieci kanalizacyjnej
sanitarnej w pasie drogowym uzyskaé zezwolenie z Zarzadu Drogi w
Sochaczewie na zajecie pasa drogowego
- droga gminna o nawierzchni gruntowej . Zniszczong droge doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym uzyska¢ zezwolenie z Urzedu Gminy w lfowie na zajecie pasa
drogowego
-w miejscu kolizji z istniejacym wodociagiem i przylaczami wodociggowymi
prace ziemne i budowlano - montazowe wykonywa¢ recznie zabezpieczajac
rury wodociggowe przed zniszczeniem.
-istniejacymi kablem telefonicznym . W miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejaca siecia telefoniczna prace ziemne wykona¢ recznie. Sieé telefoniczna
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi
grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm, o dhugosci
min.3,0m. Cato$¢ prac prowadzié¢ pod nadzorem pracownika TP SA Plock.
-istniejacym linig energetyczna. W miejscu skrzyzowania z linia energetyczna
prace ziemne wykonac recznie.
- chroni¢ system korzeniowy drzew i punkty osnowy geodezyjne;j.
- na terenie objetym inwestycjg wystepuje pozioma osnowa geodezyjna
III klasy- punkt nr 1091. Prace w poblizu punktu prowadzié pod nadzorem
geodety uprawnionego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest wznowié go na wiasny koszt
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2.3. WARUNKI PEATNOSCI

Zamawiajacy przeprowadzi przetarg na roboty objete niniejsza dokumentacjg. W
zestawie zalacznikéw do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia bedzie
projekt umowy.

Podstawe rozliczen beda stanowi¢: kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa 0
realizacjg¢ robot oraz protokoty odbioru elementéw robét. Dopuszcza sie  rozliczanie
czgSciowe wykonanych etap6w inwestycji.

3.0. MATERIALY

UWAGA

Wszedzie tam gdzie w projekcie lub STWiOR przedmiot zaméwienia okreslony
zostal przez wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenie materialéw, to
Zamawiajjcy dopuszcza mozliwosé zastosowania urzadzen rownowaznych w
stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw
technicznych, technologicznych i jakoSciowych. Przez pojgcie materialow
réownowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujgce realizacj¢ robét zgodnie
z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robét.

3.1. SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA
3.1.1. PRZEWODY

Kanalizacj¢ sanitarng nalezy wykonaé z dobreJ jakosci rur  kielichowych
jednorodnych z PVC klasy S (SDR 34) : (SN 8 kN/m %) z fabrycznie zamontowanymi
uszczelkami o Srednicy zewnetrznej 300,250,200,160 mm.

Wymiary nominalne rur, okreslone sg jako DN/ID lub DN/OD, co w przyblizeniu jest
rowne wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi sie do Srednicy
wewnetrznej (DN/ID) lub zewnetrznej (DN/OD). Dopuszczalne odchytki wymiarow
nominalnych DN/ID Iub DN/OD sa nastepujace:

Wymiar nominalny DN/ID lub Dopuszczalne odchyiki
DN/OD
- Mm
DN< 80 0,1 x DN
80<DN <250 10

3.1.2. POZOSTALE ELEMENTY KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

Studzienki rewizyjne nalezy wykonaé z kregéw betonowych @1200mm, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10729:1999, z betonu klasy co najmniej B-30.
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Studzienki nalezy przykryé¢ plyta nadstudzienna zelbetowa PP-164/60 i wilazem
zeliwnym (PN-H-74051-2:1994) typ ciezki lub lekkiego. Studnie zlokalizowane w
drogach i poboczach drég wykona¢ z piercieniem odcigzajacym zelbetowym. W
Scianie studni w odstgpach co 30cm nalezy zamontowaé zeliwne stopnie ztazowe wg
SWW 0614-499. Studzienki winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelno$é
potaczen kregéw i plyt, w celu uniemozliwienia doptywu wéd gruntowych i wod
przypadkowych. Polaczenia kregéw wykona¢ na zaklad i na zaprawe cementows ,
styki doktadnie zaspoinowaé. Kinetg przeptywowa w studniach wykonaé z betonu B-
15 z dodatkiem $rodka wodoszczelnego .Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek
wykonac¢ przy uzyciu tulei ochronnej z tworzywa sztucznego (przejscia szczelne ).

Na dziatkach zaprojektowano studnig inspekcyjng z tworzywa sztucznego PP

¢ 315mm firmy . Konstrukcja studzienki skiada si¢ z trzech podstawowych
elementéw: kinety potaczeniowej z jednym doptywem bocznym i wbudowanym
spadku dna 1,5 % , rury karbowanej stanowiacej komin studzienki oraz zwieficzenia.
Studzienki zlokalizowane we wjazdach winny posiada¢ zwienczenie z teleskopowym
adapterem do wlazoéw i wiaz zeliwnym klasy B12,5 T a w terenach zielonych stozek
betonowy i wiaz zeliwny. Poszczegolne elementy studzienki laczy¢ za pomoca
gumowych uszczelek , dostarczanych przez producenta. Kinete nalezy montowaé na
warstwie 5-10cm nie zaggszczonej warstwie podsypki piaskowej stanowiacej warstwe
wyrdwnawczg dna wykopu. Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim tatwo
zageszezajacym si¢. Zasypywac nalezy rownomiernie na calym obwodzie rury
trzonowej. Zaggszczenie zasypki dokonaé warstwami o gr.30cm, do 95% SP

( SP- Standardowy  Proctor ).

3.2. PRZYLACZA

Przylacza kanalizacyjne, odprowadzajace $cieki z poszczegdlnych gospodarstw
domowych, nalezy wykonac z rur PVC- U klasy S jw.o $rednicy 9160 mm, z
fabrycznie wmontowanymi uszczelkami.

3. 3. POMPOWNIE SIECIOWE I RUROCIAG TLOCZNY
3.3.1. POMPOWNIA SIECIOWA

W ramach realizowanego kontraktu przewidziane jest do wykonania pompownia
sieciowa P-1 z pompami firmy KSB z wirnikiem otwartym typy Amarex NF 50.
Obudowa pompowni o $rednicy wewnetrznej 1200mm wykonana jest z
polimerobetonu o parametrach technicznych : wytrzymatos$é na $ciskanie 90-120
N/mm?2 , wytrzymato$¢ na zginanie 18-20 N/mm?2 , odporno$é¢ chemiczna ( pH 1-10) ,
gestos¢ 2,3 g/em3 . Posadowienie pompowni wykona¢ w wykopie otwartym .
Pompowni¢ posadowi¢ na podsypce piaskowej gr 0,05m oraz warstwie zwiru lub
thicznia gr.0,15m . W przypadku wystepowania wéd gruntowych pompownie
posadowi¢ na plycie balastowej wykonanej z betonu
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klasy nie nizszej niz B25 i wysokosci 0,1m. Zasypanie wykopu wykonaé
bezposrednio po zmontowaniu pompowni, piaskiem warstwami 20cm doktadnie
zaggszczonymi rownomiernie na catym obwodzie pompowni.

W rozwigzaniach konstrukcyjnych pompowni sieciowej przyjeto :

- wykonanie w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej
przy uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej
lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy moga by¢ na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

piony tloczne wewnatrz pompowni sa wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony tloczne taczone sa kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1

wszystkie potaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang
pokryte trwalg farbg epoksydowa odporna na dziatanie $ciekow,

armatura  odcinajaca-  zasuwy  odcinajace  klinowe  kolnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwalg farba
epoksydowg odporna na dziatanie $ciekow,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociagéw tlocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.
U. 93.96.438), :

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukeji przegub
wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sa wykonane z gumy
odpornej na dziatanie $ciekow,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$é zgodng z
normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wlaz wykonany z materialow odpornych na korozje w agresywnym
srodowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowolane,

wymiar wlazu i jego lokalizacja na plycie obudowy umozliwiajg swobodny

montaz 1 demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438,
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— wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego
zamknigcie w trakcie obstugi pompowni,

— pompownia usytuowana jest w ciagu komunikacyjnym w zwiazku z tym
zastosowano wiaz typu cigzkiego - zeliwny

— W celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatow i
niebezpiecznych napi¢g¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest,
prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowano potaczenia
wyrownawcze,

— przewod wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podiaczeniem do glownej szyny ekwipotencjalne;.

W pompowni P-1 zamontowane zostaty dwie pompy ( w tym jedna rezerwowa)
Ponadto zamontowany zostanie zawér  odcinajacy i zwrotny. Kazda z
pompowni wyposazona jest w szafke sterowniczo —zasilajaca. Szaftke
zamontowana na plycie pompowni.

W przypadku przyjgcia w ofercie urzadzen innych producentéw niz
wskazane przykladowo w STWiOR , obowigzek jednoznacznego

wykazania ich tozsamosci , w stosunku do przyjetych w dokumentacji
projektowej , spoczywa na wykonawcy ( oferencie) . Przez pojecie
materialéw tozsamych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujjce realizacje
robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce
uzyskanie parametr6w technicznych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji projektowe;j.

3.3.2. PRZEWOD TELOCZNY

Przewod tloczny projektuje sig z rur cisnieniowych polietylenowych PE100
PN10 SDR17 o $rednicy ¢ 90 x 5,4 mm. Rury laczyé poprzez zgrzewanie
doczotowe. Przewdd tloczny od przydomowej pompowni $ciekow projektuje sie
z rur J.w lecz o $rednicy ¢ 50mm.

Rurociag nalezy uktada¢ w wykopie nie zawierajacym zadnych elementéw
ostrych ,twardych i na podsypce piaskowej o grubosci minimum15cm. Zasypke
na wysokos¢ 30cm ponad gorng powierzchnie rury wykonaé piaskiem,
warstwami z zaggszczeniem , dalej za$ gruntem rodzimym. Przewdd uktadaé
na glebokosci 1,6m.

Projektuje si¢ wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych , oszalowany
Sciany wykopéw pionowych zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ gruntu

deskowaniem petnym lub stalowymi wypraskami wraz z podporami zgodnie
z wytycznymi KNR i obowiazujacymi przepisami BHP . Rozstaw podpér nie
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powinien by¢ mniejszy niz 2,5m , ze wzgledu na dtugosci stosowanych rur.
Rozbiorke odeskowania nalezy prowadzié¢ réwnolegle z zasypka.

Nalezy unika¢ montazu rur z PE przy temperaturze powietrza ponizej 0°C.
Prdbe rurociagu nalezy wykonac zgodnie z normg PN-64/B-10715.Wynik
Préby jest pozytywny , jesli w ciggu 30minut nie zauwaza sie spadku
cisnienia powyzej 0,1bara na kazde 100m przewodu i jesli nie ma przeciekow
na potaczeniach poszczegdlnych odcinkéw rur.

3.4. STUDZIENKA ROZPREZNA

Zaprojektowano studzienke rozprezna z tworzywa sztucznego ( 1 szt.) z
pokrywa zeliwng - studnia S15.

3.5. KOMORA CZYSZCZAKOWA

Na przewodzie tocznym zaprojektowano komore czyszczakowg z kregdw
zelbetowych o Srednicy @ 1600mm z plyta nastudzienng i wlazem zeliwnym
typu cigzkiego. W studni tej zamontowany bedzie czyszczak rewizyjny

dn 80mm typu712 AVK . Jako odciecie projektuje sie zasuwy klinowe

dn 80mm. W przypadku przyjecia w ofercie urzadzen innych producentéw
niz wskazane przykladowo w STWiOR , obowigzek jednoznacznego
wykazania ich tozsamoSci , w stosunku do przyjetych w dokumentacji
projektowej , spoczywa na wykonawcy ( oferencie) . Przez pojecie
materialow tozsamych nalezy rozumieé¢ materialy gwarantujgce realizacje
robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji projektowej.

3.5. KOMORA CZYSZCZAKOWO- ODPOWIETRZNIKOWA

Na  przewodzie tlocznym  zaprojektowano komore  czyszczakowo-
odpowietrznikowg z kregéw zelbetowych o s$rednicy @ 1800mm z plyta
nastudzienng 1 wlazem zeliwnym typu cigzkiego. W studni tej zamontowany
bedzie czyszczak rewizyjny dn 80mm typu 712 AVK oraz zawér
napowietrzajgco-odpowietrzajacy dn 80mm typu 701/75 AVK. Jako odciecie
projektuje si¢ zasuwy klinowe dn 80mm. W przypadku przyjecia w ofercie
urzadzen innych producentéw niz wskazane przykladowo w STWiOR ,
obowijgzek jednoznacznego wykazania ich tozsamosci , w stosunku do
przyjetych w dokumentacji projektowej , spoczywa na wykonawey (
oferencie) . Przez pojgcie materialéw tozsamych nalezy rozumieé materialy
gwarantujjce realizacj¢ robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
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oraz zapewniajace uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zalozonych w dokumentacji projektowe;j.

3.6. KANALIZACJA CISNIENIOWA I PRZYDOMOWA
POMPOWNIA SCIEKOW

Przyjeto montaz kompletnej przydomowej pompowni $ciekéw firmy

Jung. Komore przepompowni stanowi studnia z tworzywa sztucznego o $rednicy
1000mm o glebokosci 2,0 - 2,5m, w ktorej umieszczona jest pompa wirowa z
rozdrabniaczem typu UFK 25/2 M ( w wersji tréjfazowej). Pompa sterowana
jest automatycznie przez urzadzenie sterujace typu SPX-D. W pompowni
zamontowane sa: zawOr zwrotny oraz odcinajacy.

W przypadku przyjecia w ofercie urzgdzen innych producentéw niz
wskazane przykladowo w STWiOR , obowigzek jednoznacznego
wykazania ich tozsamoSci , w stosunku do przyjetych w dokumentaciji
projektowej , spoczywa na wykonawcy ( oferencie) . Przez pojecie
materialéw tozsamych nalezy rozumieé¢ materialy gwarantujgce realizacjg
robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w
dokumentacji projektowej.

4.0. WYKONAWSTWO - NORMATYWNE ODLEGLOSCI
‘OD PRZESZKOD

4.1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia
trasy sieci. W przypadku prowadzenia przewodow kanalizacyjnych w
poblizu przeszkdd, nalezy zachowa¢ odleglosci od obiektow budowlanych i
zieleni, okreslone ponize;j:
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Obiekt budowlany lub zielen Odlegtos¢
L.p. rodzaj miejsce odniesienia skrajni
do okre$lenia odleglosci |przewodu sieci
kanalizacyjnej o
srednicy DN<
300
1. 2. 3. 4.
1. |Budynki, linia zabudowy |linia rzutu tawy
fundamentowej, linia
zabudowy na podkiadzie 1,5m
geodezyjnym
2. |Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okres$lona na podktadzie 1,0 m
geodezyjnym
3. |Stacja paliw linia krawedzi zbiornikow 1,5m
4. |Linie energetyczne o$ kabla 0,7 m
kablowe
5. |Linie energetyczne krawedz fundamentu stupa,
stupowe podpory 2,0 m
6. |Linie teletechniczne:
- linie kablowe os kabla 0,6 m
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,6 m
- linie stupowe o$ stupa 0,7m
7. |Kanalizacja:
- kanaty skrajnia rury 1,2m
- przewody tloczne 0,6 m
8. | Drogi krawedZ drogi 1 rowu
odwadniajacego 0,6 m
9. |Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejace 2,0m
- pomniki przyrody 15,0 m

4.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

4.2.1. RURY PVCi PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami  promieni stonecznych , temperaturg nie wyzszg niz 35° C i
opadami atmosferycznymi.
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Dhtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych. Rur PVC i PE nie wolno nakrywac, umozliwiajac ich
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,

a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $cianie winny znajdowaé si¢ na
spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m.
Sposdb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur,
doprowadzajac do ich deformacji.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomocy kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie

transportu i1 magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowac.

Ksztaltki, zlgczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skltadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkow ostroznosci.

4.2.2. KREGI

Skiadowanie kregéw moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym,

wyroéwnanym, pod warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie
powinna przekraczaél,8 m.

Skiadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow
lub pojedynczych kregow.

4.2.3. WLAZY 1 STOPNIE

Skiadowanie wiazow i stopni wtazowych moze odbywac si¢ na odkrytych
sktadowiskach, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

4.2.4. KRUSZYWO

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji.
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Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

4.3. TRANSPORT

43.1. RURY PVC

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhugosci.

Opakowanie powinno zabezpiecza¢ rury przed uszkodzeniem ( zarysowanie ,
deformacja ) podczas skiadowania i1 transportu. Elementy mocujace oraz
wiazace nie powinny powodowac uszkodzenia powierzchni rur. W przypadku
stosowania mocowan drewnianych dla odcinkéw prostych odleglos¢ (X)
pomigdzy nimi powinna by¢ zgodna z wymogami podanymi przez producenta.,
lecz nie wieksza niz 2,5m. W ten sposob regulowane sa waga zwoju oraz liczba
punktow stycznosci bebna ze zwojem. Temperatura rury PE przy zwijaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 35°C.

Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka, umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wiagzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o
wieksze] Srednicy), przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury
,wewnetrzne”. Wysokos¢ skladowania i1 pakowania rur nie powinna
przekraczac;

- Im dla rur w odcinkach , sktadowanych luzem
- 1,5m dla rur produkowanych w zwojach.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC oraz PE nalezy przy transporcie
zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania :

- przewéz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczego6lna ostroznos$¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszona krucho$é¢ tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekraczac 2,0 m,

- na platformie samochodu rury PVC powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm
i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,5 m,
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- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢, ani przetaczaé po pochylni,

- przy dtugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie
moze przekraczac 1 m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,
skrzyniach itp. z zachowaniem ostroznosci, jak dla rur z PVC i PE. Zaleca sie

sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach , az do momentu ich
uzycia.

43.2. KREGI

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami Srodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepow na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdéw nalezy wykonaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.3. WLAZY KANALOWE

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasmg stalowa.

4.3.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do miejsca
jej uktadania nie powinien powodowac :

- segregacji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
- Zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych.
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5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
budowy i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bgdzie wykonana kanalizacja sanitarna.

S5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$§ kanatlu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ nalezy w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem
ciggow reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30 - 50 cm.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowe;j.

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, naleza
do najistotniejszych czynnosci w budowie kanalizacji. Utrzymanie wymaganych
spadkow kanatéw, okreslanych w °/,, wymaga skrupulatnych pomiar6w na
poszczegolnych odcinkach trasy kanalizacyjnej, wyznaczanych przez studzienki
kanalizacyjne. Pomiary wykonuje si¢ w nawigzaniu do reperéw sieci
panstwowe;j.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu. Pomiary powinny by¢ dokonywane przez personel z odpowiednimi
uprawnieniami.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami,
zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania 1 badanie przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 ,,Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
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Warunki techniczne wykonania”, w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”.

W/w normy, mimo ze w zasadzie opracowane dla budowy przewodow z
materiatow tradycyjnych, jak: kamionka, beton, zeliwo, maja zastosowanie
réwniez w budowie kanalizacji z rur PVC i PE pod warunkiem uwzglednienia
technologii budowy, zwigzanej z odmiennymi wiasciwosciami fizyczno-
mechanicznymi tworzywa PVC 1 PE w porownaniu do dotychczas stosowanych
materiatow. Do istotnych wtasciwosci mechanicznych rur kanatowych z PVC, w
aspekcie ich uktadki w ziemi, nalezy zaliczy¢ wielko$¢ modulu sprezystosci
tworzywa. Rury z tworzywa sztucznego PVC, ukladane w ziemi, pod wpltywem
obcigzenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacji. Celem
zapobiegania nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego wprowadza sig
do wspétdziatania odpornosci gruntu w okreslonej strefie rurociggu. Na warunek
odpornosci gruntu sktadaja si¢ dwa elementy:

- odpornos$¢ obsypki ochronnej rury kanatowe;,
- odpornos¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury kanalowej polega na wykonaniu
bezposredniej obsypki kanalu piaskiem sypkim drobno-, S$rednio- lub
gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem — zageszczeniem.

Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na
nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopow, struktury gruntu rodzimego —
bez wzgledu na jego rodzaj.

Przy obsypywaniu rurociagu nalezy unika¢ pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa gruntu az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie ,
aby unikngé uszkodzenia rury, zamontowanej armatury i ksztaltek. Nalezy
réwniez unikaé unoszenia sie rury w trakcie zageszczania. Wskazane jest luzne
ukiadanie rur PE w wykopach , dla kompensacji ruchow termicznych , a takze
zasypanie ulozonych w wykopie rur przy mozliwie najnizszych , dodatnich
temperaturach otoczenia.

Wykopy wykonywac¢ nalezy, po uprzednim usunig¢ciu warstwy ziemi urodzajnej,
mechanicznie — koparka, a w miejscach kolizji z uzbrojeniem — recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci kanalizacyjnej,

krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem ( wodociag 1 kabel
telefoniczny, kable energetyczne ), zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢, w sposéb zapewniajacy ich dziatanie. Powyzsze prace
nalezy wykonywaé¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb
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eksploatacyjnych. Na kéblu telefonicznym oraz energetycznym w miejscu
skrzyzowania natozy¢ rure osonowsa gruboscienng, dwudzielng typu AROTA.

Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Poza ogolnymi warunkami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, obowigzujacymi
przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu
przej$é pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki bhp, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy

wykonywaniu robdot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z
dnia 10 kwietnia 1972 r.).

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych , oszalowanych
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanalu potowy szerokosci wykopu 1 wbicie w tym miejscu
kolkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdluz nich 1 naznaczenie
krawedzi na gruncie topata. Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢
wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnié
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio
przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié lawy
celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowane] osi wykopu 1 przewodu
oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 cm. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekraczaé¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +- 5 cm.



Ustugi Inwestycyjne i Projektowe Budowa kanalizacia sanitarnej wraz zprzylaczami , 20
Piotr Szymariski w miejscowosci How,Narty, gm.Iow,

ul.Rembieliviskiego 1/78 pow.sochaczewskii,woj.mazowieckie

09-400 Plock Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

5.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardow lub
mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawecg i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji
sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych robot.

5.3.3. PODLOZE

5.3.3.1.PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej
wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed :

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o glebokosci 0,2-0,3 m 1 studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody ;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadla o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 0,20 m dla rur PVC kanalizacji
grawitacyjnej i 0,15m dla rur PE kanalizacji cisnieniowe;j.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢ wykonane
po probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podkiadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
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Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng
czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza
wzmocnionego od  ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi powinno
przekraczaé:

dla przewodéw PVC 10 cm,

dla pozostaltych 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w
Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + -
1 cm . Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B- 10735.

5.3.5. ZASYPKA I ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos$¢é warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ 0,30 m dla rur z PVC i PE ( obsypke wykona¢ z piasku ).
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach.:

Etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem
odcinkow na ztaczach;

Etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polaczen;

Etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanal nie
ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1- 0,2
mm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozp6r
$cian wykopu.
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Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczania gruntéw, zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

Wykop pod kanalizacje sanitarng w pasie drogowym projektuje si¢ zasypaé w
catosci piaskiem , warstwami 20cm z doktadnym zaggszczeniem do
wspolczynnika 100 % zmodyfikowanej warto$ci Proctora . Nawierzchnie
uszkodzone w trakcie prowadzenia robdt nalezy uporzadkowacé 1 doprowadzic¢
do stanu pierwotnego. W terenach zielonych wykop nalezy zasypac piaskiem,
warstwami z doktadnym zageszczeniem do wysokos$ci 30 ponad rurg

( obsypka rury), dalej za$ gruntem rodzimym, warstwami z doktadnym
zageszczeniem.

5.3.6. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia wod gruntowych wykopy odwodniane beda za
pomocy iglofiltrow bezposrednio wptukiwanych w grunt, w rozstawie 1m, po
obu stronach wykopu. Jezeli za$ pojawig si¢ w wykopie wody opadowe
wypompowac pompag typu PIA lub przeponowa ze zbiorczych studzienek
wykonanych z rury betonowej #8500 o glebokosci 1m i osdzonych na podsypce
pioskowo- zwirowe] w dnie wykopu. Wody do studzienek bedaq naptywac
poprzez rure z PCW, perforowana, utozong w wykopie wzdtuz budowanej
kanalizacji okoto 0,5m ponizej rury kanalizacyjnej. Studzienki zbiorcze
montowaé w odlegtosci 25,0m jedna od drugie;j.

Pompowanie wod gruntowych i opadowych z wykopu nalezy prowadzi¢
zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonego kazdorazowo przez
inspektora nadzoru.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gigbokosci posadowienia kolektora powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowa.

5.4.1. OGOLNE WARUNKI UKEADANIA KANALOW

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewoddow. Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
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cze$ciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej
30m

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735.Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjq Projektowa 1 ST .

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysScié
od wewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skfadowania.

Do wykopu rury nalezy opuscic recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym od spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $ci$le przylega¢ do podioza na
catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osl.
Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelniania ztaczy. Poszczegodlne rury nalez
unieruchomié (przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia
rury (oS i spadek) za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+- 20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze
przekracza¢ +-1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana
pokrywa .

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badania szczelnosci
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

54.2. KANAL ZRUR PVC

Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do 30 °C.
Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podlozem, nalezy :

» wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

« wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy
koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm
ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw polaczenia rur. Osie faczonych



Ustugi Inwestyvcyjne i Projektowe Budowa kanalizacia sanitarnej wraz zprzylaczami 24

Piotr Szymarnski w miejscowosci ltow,Narty, gm.lHow,
ul. Rembielinskiego 1/78 pow.sochaczewskii,woj.mazowieckie
09-400 Ptock Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt.

odcinkéw rur muszg znajdowaé sie na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.
W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowaé tur z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak :

* przycinanie rur,

« ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rury pod katem 15 °. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢
takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia do
osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczyC glebokos¢ zlacza.
Ztacza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wkiadajac do wglebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowg, a
nastepnie wciskajac bosy koniec zukosowany rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wyciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$¢ faczonych elementow.
Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.4.3. KANAL Z RUR PE

Potaczenia rur PE o $rednicy @ 90mm wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe
Laczenie poprzez zgrzewanie polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncdw taczonych elementéw przez styk ich powierzchni
czotowych z plyta grzewcza , a nastgpnie wzajemne docisnigcie faczonych
elementow do siebie z odpowiednig sita , po uprzednim usunigciu ptyty
grzewczej. Uznaje sie , ze wytrzymatosé montazowa ztacze uzyskuje po uptywie
czasu chtodzenia , a pelng obcigzalnos¢ zgrzewu uzyskuje dopiero po
catkowitym ochtodzeniu ( temperatura w dowolnym jego punkcie nie
przekracza 20 °C lub temperatury otoczenia ). Otoczenie miejsca zgrzewania
chronié przed dziataniem warunkow atmosferycznych , takich jak : wilgo¢
temperatura ponizej 0°C, silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne.
Grubo$¢ widra przy struganiu koncoéw rur nie moze by¢ wieksza od 0,2mm.
Podczas zgrzewania nalezy stosowac¢ stojaki rolkowe , aby zachowac stato$¢
ci$nienia posuwu. Rury nie moga by¢ wleczone po gruncie , deskach lub
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belkach. Przesuniecia osiowe taczonych elementéw nie mogg przekracza¢ 10%
grubosci $cianki tgcznych elementéw. Powinny by¢ one jednak najmniejsze ,
gdyz im wieksza niewspdtosiowo$¢ , tym mniejsza efektywna powierzchnia
styku faczonych elementéw , a co za tym idzie — mniejsza wytrzymatosc
potaczenia.

Zmiany kierunku trasy rury kanalizacyjnej PE dokonuje si¢ przez zamontowanie
odpowiedniej ksztattki , np. kolana , tuku, tréjnika lub przy wykorzystaniu
elastycznosci rur z PE, zachowujac minimalne promienie gigcia , ktérych
warto$¢ wynosi :

Temperatura otoczenia (°C) +20 +10 0

Minimalny promien gigcia 20xd, 35xd, 50xdn
Przy czym : d,_ $rednica (zewnetrzna) gazociggu z PE

Polaczenia rur PE o $rednicy @ 50mm wykonaé poprzez zgrzewanie
elektrooporowe z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Ksztattki
elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego, taczenie odbywa sie wiec
pomiedzy powierzchnig wewnetrzna kielichow (muf) ksztattki a powierzchnig
zewnetrzng rur lub bosych koncow ksztattek. Whasciwie dziatajacy sprzet,
sprawne narzedzia, wolne od wad rury i ksztattki oraz wlasciwe przygotowane
miejsce zgrzewania sg oczywistym warunkiem wstgpnym do wykonania
polgczenia doskonatej jakosci, dlatego tez stosowane zgrzewarki musza
posiada¢ wazne swiadectwo kolibracji. Szczegdlnie istotne jest stosowanie
zgrzewarki kompatybilnej z systemem uzywanych ksztattek. Rury powinny by¢
prostopadle przycinane. Konieczno$¢ oczyszczania wngtrza konca rury wynika z
mozliwos$ci dostania si¢ zanieczyszczen do strefy grzania, co mogloby miec
wplyw na wytrzymatos¢ potaczenia. Nalezy usunaé utleniong warstwy PE co
najmniej z tych powierzchni taczonych elementéw, ktore znajduja sie w strefie
zgrzewania (nie dotyczy ksztaltek elektrooporowych), a nastepnie przemycie
tych miejsc ptynem czyszczacym. Wlasciwie przycigta, oskrobana i
oczyszczona rura powinna by¢ wsunigta do wngtrza czystej ksztattki na
okreslona glebokosé. Laczone elementy powinny by¢ unieruchomione na czas
zgrzewania. Otoczenie miejsca zgrzewania nalezy chroni¢ przed dziataniem
warunkow atmosferycznych, takich jak : wilgo¢, temperatura ponizej -5° C,
silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne. W strefie potaczenia
elektrooporowego nie moze by¢ zadnych napr¢zen poprzecznych. Przy
zgrzewaniu trojnikow nalezy stosowac przyrzady zapewniajace odpowiedni
docisk i przyleganie ksztaltki do rury.
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5.4.4. RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne nalezy zastosowaé w miejscach wskazanych w Dokumentacji
projektowe;.

Rury ochronne nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-74244, laczenie rur przez spawanie
elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny odpowiadaé gatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej 1 mie¢ trwale wbite oznakowania lub
w inny sposob jednoznacznie okre$lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadaé rozwarstwien, wzerow i ubytkoéw powierzchniowych wigkszych niz

5 % grubo$ci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny
mieé rys, pekniec itp. wad.

Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno
by¢ zgodne z zaleceniem producentow. Spawacze wykonujacy ziacze spawane
powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu
wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.
Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocag pléz .
Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementdw ptoz. Otwarte
pierscienie luzno potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni wsunaé jeden w drugi
1 lekko zazebié.

Pierscienie ptozy zacisna¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego
do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po rurze.

Elementoéw ptoz nie mozna zaciskac jednostronnie. Polozenie pt6z na rurociggu
nalezy ustali¢ wczes$niej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe.
Kielichy rur z PVC nie moga opiera¢ sie i spoczywac na rurze ochronne;j.
Podpory ( ptozy ) powinny znajdowac si¢ bezposrednio za kielichami rur. Przy
koncach  rury przej$ciowej nalezy zamontowac pierscienie podwdjne .
Zamkniecie koncoéw rur ochronnych nalezy wykonac za pomocg manszet.
Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przejsciowej nalezy poddac

probie szczelnosci zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury
ochronne;.

5.4.5. PRZYL.ACZA KANALIZACYJNE

W sadach i zagospodarowanych ogrodkach przydomowych wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. Na trasie wykopu przy wejsciach do gospodarstw wykonaé
ktadki z bali drewnianych z barierkami, wys. 1,20 m. Po wykonaniu przylaczy
do projektowanej kanalizacji nalezy istniejace szamba oprozni¢, rozebraé 1
zasypac¢ powstate doly piaskiem lub zwirem.
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5.4.6. STUDZIENKI KANALIZACYJNE
5.4.6.1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1,2 m nalezy wykona¢ z kregow
betonowych, zgodnie z dokumentacjg Projektows i wymaganiami normy PN-
92/B-10729.

Przy montazu elementéw, nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe ustawienie
kregéw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach.

Przejscia przez $ciany studni wykonaé, jako szczelne, wykorzystujac tuleje
ochronne krétkie PCV.

5.4.6.2. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.

5.4.6.3. IZOLACJA STUDZIENEK

Izolacje studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Izolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca
do powierzchni przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy,
odpryskow 1 peknieé, ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztaczy
powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno
stanowi¢ szczelng, jednolita powtloke, trwale przylegajaca do Scian, siggajaca
0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowe;j.

Polaczenie izolacji pionowe] z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢
wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,10 m.

6.0. SPRZET

Wykonanie robot wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego sprzetu do
rob6t ziemnych i montazowych. Jako minimalne usprzg¢towienie nalezy uznac
dysponowanie nastgpujacym wyposazeniem technicznym:

= koparka
» gspycharka
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» elementy ptytowe do szalowania wykopow

= samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami
samowyladowawczymi do ziemi

* sprzet samochodowy do transportu wewngtrznego materialow

» gsprzet sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

» pompy przenosne do odwadniania wykopow

» ubijaki mechaniczne do zageszczania gruntu

Jednocze$nie, montazysci winni by¢ wyposazeni w komplet narzedzi do
obcinania rur i fazowania koncow, w sktad ktérego wchodza:

e korytka drewniane z drewna twardego, z nacigciem szczelinowym w
ptaszczyznie prostopadtej do osi rury, oddzielnie dla kazdej Srednicy
przewodu,

e reczna pitka do drewna ,ptatowka”, z drobnym uzebieniem (2-3 mm).
Dlugos¢ pitki powinna wynosi¢ co najmniej trzykrotna Srednice rury,

e pilniki ptaskie o dlugosci ca 30 cm: zdzierak 1 gtadzik. Do fazowania rur
moga tez stuzy¢ urzadzenia chomatowe (import) oraz komplet urzadzen i
narzedzi do uktadania i montazu przewodow kanalizacyjnych., t.j.:

e niwelator i teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

e tasma miernicza,

e urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

e wiertarka reczna lub elektryczna dla wykonywania otworéw w rurach,

e podbijaki drewniane do rur,

e trojnogi z rur stalowych, z wciagarka reczna,

e zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym o diugosci 3 metrow i
udzwigu do 500 kg,

e zgrzewarka elektryczna doczolowa,

e zgrzewarka elektrooporowa

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana fazg robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z
Dokumentacjg Projektows: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
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przewodu, podloza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewodow na
podlozu, szczelnosci przewodu na  eksfiltracje, zabezpieczenia przewodu,
studzienek przed korozja, montazu przepompowni.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

« Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

 Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt
podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosc,
nie zostal podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-2480 . W przypadku
niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-3020 rodzaju 1 stopnia
agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowe;j
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru.

« Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej
zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

 Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanalu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu
uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z
doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

« Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

« Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne i obmiar, przy czym pomiar grubosci podtoza nalezy wykona¢ w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokfadnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i
glebokos$¢ utozenia podloza.

« Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
1 ST, wtym :
dokumentéw okres$lajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i pordwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okre$lonymi w ST oraz bezpoérednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

« Badanie w =zakresie przewodu, studzienek, przykanalikéw obejmuja
czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci (z doktadnoscig do
10 cm) i $rednicy ( z dokfadnoscig dol cm ), badanie uloZenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie
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przewodu na podfozu naturalnym i wzmocniony powinno zapewnié oparcie rur
na co najmniej % obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny zewngtrzne .

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja : badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetienie woda i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg
szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w  razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnosci.

« Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje : badanie
stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej
do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje
i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i
w kinecie poszczegolnych studzienek.

« Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy
wykonaé od zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje,
za$ od wewnatrz po probie szczelnosdci na infiltracje.

Izolacje powierzchniows przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez
opukanie milotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

» Badania szczelnos$ci rur PE

» Badania potaczen zgrzewanych rur PE

8.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows kanalizacji i przykanalikow jest 1 metr (m) rury, dla
kazdego typu i $rednicy.

Jednostka obmiarowa studni jest 1 komplet (kpl) zamontowanego elementu sieci
dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa przepompowni jest 1 komplet (kpl) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. '

9.0. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ROBOT
9.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaja:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokos¢ wykopu



Ustugi Inwestycyjne i Projektowe Budowa kanalizacia sanitarnej wraz zprzyltaczami, 31

Piotr Szymanski w miejscowosci low,Narty, gm.liow,

ul. Rembielinskiego 1/78 pow.sochaczewskii,woj.mazowieckie

09-400 Ptock Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
- glebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie

- rodzaj rur, ksztattek 1 armatury

- ulozenie przewodu

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelnos¢ przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtéwnej przewodu

- przewody uwlozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo
przewiertem

- przyltacza kanalizacyjne

Ponadto:

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez
geodete,

- glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w
projekcie; dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku 1
dowiazane do reperéw ustalonych przez geodete,

- rury, ksztattki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢
oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a
takze zgodne z dokumentami, stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania
w budownictwie,

9.2. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU

W razie istotniejszych odstepstw od projektu, nalezy powiadamia¢ o tym
projektantow, desygnowanych do pelnienia nadzoru autorskiego, ktorzy swoje
stanowisko wpiszg do dziennika budowy. Jezeli zaistnieje potrzeba ponownego
uzgadniania jakiego$ odcinka trasy, uzgodnienia zostang dokonane przy
wspoOtudziale Inwestora. W takich przypadkach moze by¢ potrzeba opracowania
fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji projektu, a takze
zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

10.0 ODBIOR ROBOT

10.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
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» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot;

* Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

» dane okres$lajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenikaé w
grunt, stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnos$ci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ wod infiltracyjnych.

10.1.1. ZAKRES ODBIORU

Odbior robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :

» sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem : obudowy, oraz ich
zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z opadow
atmosferycznych,

» przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci),

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni
terenu,

* zageszczania gruntu zasypowego oraz jego wilgotnosci,

» podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i glebokosci utozenia,

* jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta 1 normami
przedmiotowymi,

« ulozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

« diugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatow;

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje;

 materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

* izolacji przewodow i studzienek.

Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wihasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu,
szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 10.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢
mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw 1 wpisane do Dziennika Budowy.
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102. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czg$ciowym:;

» protokdty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

» S$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

« inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

» zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej;

« protokodty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usunigcia usterek;

« aktualnos$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia;

« protokoty badan catego przewodu.

11.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacj¢ powykonawczg stanowia:

\4

projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych
przez wykonawce robét albo inne osoby uprawnione,

atesty materialowe,

protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych oraz odbioru koncowego,
geodezyjny operat pomiarowy,

dziennik budowy,

ztozone przez stuzby kontrolujace stanowiska, odnodnie zgody na
eksploatacje kanalizacji,

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujacymi normami 1 zasadami sztuki budowlanej oraz
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

YVVVYVY

Y



Ustugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul Rembieliviskiego 1/78

Budowa kanalizacia sanitarnej wraz zprzytaczami ,
09-400 Ptock

w miejscowosci lfow,Narty, gm.How,
pow.sochaczewskii,woj.mazowieckie
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy

i inspektor nadzoru.
Przekazywanie dokumentacji powykonawcze] Zamawiajacemu nastepuje

podczas czynnos$ci odbioru koncowego.



