BRANZA TECHNOLOGICZNA — Przebudowa z rozbudowq oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci lfow

10.1.1 STACJA ZLEWGCZA SCIEKOW DOWOZONYCH

llos¢ $ciekow dowozonych — 70 m?/d.
Dla przyjecia sciekéw dowozonych przewidziano automatyczna, bezobstugowg stacje
zlewczg wyposazong w:

—  przepustowos¢ do 100 m?;

—  maksymalny chwilowy pobér mocy = 5,5 kW,

—  szafe sterujgca z systemem sterowania:

o dotykowy ekran 77

e gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania
sterownika;

o blokada i uniemozliwienie przyjecia wiekszej ilosci éciekow niz zadana
wartos¢ (70 m*/d);

-~ beznapieciowe styki sygnalizacyjne: praca, awaria;

—  przeplywomierz elektromagnetyczny DN 125;

—  czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych;

—  karty identyfikacyjne dla dostawcéw (standardowo 10 szt.);

— drukarka termiczna z obcinaczem papieru;

—  klawiatura QWERTY, wykonanie stal nierdzewna;

—  program wspomagajacy prace stacji w zakresie danych dostawcow, producentow,
dostaw oraz raportowania i konfiguracii;

—  ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej (AISI 304) @ 125 sktadajacy sie z:

o zasuwy nozowej (materiat - stal nierdzewna AISI 304) z napedem
pneumatycznym;

o rury doprowadzajgcej ze zigczem strazackim  STORZ oraz rury
odprowadzajgca $cieki do kolektora zakonczonej standardowo kro¢cem
dopasowanym do kielicha rury PVC160;

—  modut pomiarowy z filtrem czeéci stalych oraz automatycznym ptukaniem
wyposazony w:

o pomiar pH;

e pomiar temperatury;

o indukcyjny pomiar przewodnosci,

—  sito uko$ne DN 400 ze strefa prasowania skratek (perforacja otworowa 10 mm);

—  przylacze DN 110 mm (szybkoztacze typu strazackiego);

—  Kkubet na skratki (na kétkach), podjazd umozliwiajacy swobodny wyjazd kubta
z kontenera;

—  sprezarka olejowa;

—  kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,3 x 2,0 X 2,3 m, wykonanie: $ciany
z plyt warstwowych (poszycie zewnetrzne stal nierdzewna AlISI 304, wewnetrzna
plyta MDF, wypetnienie pianka PUR), podtoga pokryta blachg aluminiowg ryflowana,
ogrzewanie elekiryczne z regulowang temperaturg i wentylacjg wymuszong;

- do stacji nalezy doprowadzi¢ i podigczyc:

o energie elektryczng;

o uziemienie;

o wode (DN 32 mm);

- wykonaé utwardzenie powierzchni pod posadowienie STZ (wylewka betonowa B-25);
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—  przed STZ nalezy wykona¢ tace ociekowg z wyprofilowaniem dna w kierunku
istniejgcej kratki $ciekowej.

10.1.2 ZBIORNIK $CIEKOW DOWOZONYCH (ZBIORNIK USREDNIAJACY)

Projektuje sie budowe zamknietego zbiornika sciekéow  dowozonych  (zbiornik
usredniajgcy) z systemem napowietrzania, ktérego zadaniem jest napowietrzanie i mieszanie
nieczystoéci przed skierowaniem ich na ciag biologiczny oczyszczania $ciekdw.
Zaprojektowano monolityczny zbiornik zelbetowy w formie walca z dwoma wlazami
(montazowym i komunikacyjnym) o nastepujacych parametrach i wyposazeniu:

—  $4rednica zewnetrzna D, 6,7 m;

—  $rednica wewnetrzna Dy 6,0 m;

—  wysokos$¢ zewnetrzna Hz 4,2 m;

—  wysoko$é wewnetrzna Hy 3,5 m;

—  wysokos$é uzytkowa Hy 2,48 m;

—  pojemno$é catkowita = 100 m?;

—  pojemno$é uzytkowa = 70 m®,

—  wlaz montazowy z zamknieciem o wymiarach 0,7 x 0,7 m w wykonaniu stal AlSI 304;

—  wiaz zeliwny komunikacyjny o $rednicy DN 600 mm;

—  wentylacja grawitacyjna 2 x kominek wentylujgcy PVC DN 110 mm zakonczony
grzybkiem;

—  strumienica napowietrzajgca;

—  pion napowietrzajacy do pompy wyprowadzony ponad zbiornik PE100 DN 110

SDR17 PN10 zakonczony grzybkiem;

— sonda hydrostatyczna;
—  zurawik do wyciggania pompy.

Specyfikacja techniczna urzadzenia napowietrzajaceqo:
—  urzadzenie napowietrzajgce musi by¢ przymocowane na state do dna zbiornika;
—  pompa musi by¢ sprzegana na stopie sprzegajacej i by¢ opuszczana za pomocq
prowadnicy rurowej. Nie dopuszcza sig¢ do uzycia prowadnic linowych;
- prowadnica rurowa do opuszczania pompy do napowietrzania musi by¢ nie mniejsze
niz DN 50 i by¢ wykonane ze stali nierdzewnej;
—  wyprowadzenie kominka ponad pokrywe zbiornika do pobierania powietrza wykonac
7 rur PE100 DN 110 SDR17 PN10 i zakonczy¢ grzybkiem wentylacyjnym;
—  wykonanie materiatowe strumienicy nie moze by¢ gorsze niz:
o dysza wylotowa stal nierdzewna (AISI 304);
e komora mieszania z dyszg Zeliwo EN-GJL-200;

Specyfikacja techniczna pompy:
Pompa musi charakteryzowac si¢ parametrami nie gorszymi niz:

—  znamionowa moc silnika P2 2,95 kW
—  elektryczna moc silnika P1 3,41 kW
—  $rednica kr6¢ca ssawnego DN 100
—  $rednica krééca ttocznego DN 100
— ilo$¢ wttaczanego powietrza 64 Nm3/h
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