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W SOCHACZEWIE
LOPIS

do projekiu zagospodarowania terenn dla zadania ,, Budowa siect wodociggowej z przylaczami

w m. Wladyslawdw, Pieczyska Ilowskie, Pieczyska Lowickie, gm.Jl6w, pw.schaczewski, woj.mazowieckie
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy sieci wodociagowe] z rur PCW o $rednicy e 160, 90mm i przylaczy
wodociggowych z rur PE 40, 50,63 mm we wsiach Wladyslawow, Pieczyska llowskie, Pieczyska Lowickie.

Projektowana sie¢ wodociagowa stanowid bedzie rozbudows istnigjacego wodociagu gminnego i stanowi
kolejny etap zadania pn. ,, Wodociggowanie wsi nadwislanskich ,,.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenn

Zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege teren projektowanej inwestycji polozony
jest w sgsiedztwie zabudowy rolnicze) i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terendw roinych. Na omawianym
terenie przebiegaja drogi: powiatowa, gminne i wewnetrzne. Tereny przeznaczone pod budowe sieci
wodociagowej sa gruntami rolnymi. Istniejace uzbrojenie stanowig : sie¢ telefoniczna, kable energetyczne,
napowietrzna linia energetyczna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych drog oraz po terenach osob
prywatnych. Sie¢ wodociagowa oraz przylacza krzyzujq sig z drogami gminnymi. Przylacza wodociagowe
doprowadzone zostang do budynkdw mieszkalnych a przy braku zabudowy do studzienki wodomierzowej, w
uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Projektowana sie¢ wodociagowa krzyiuje sigz

- drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowe] przejécie poprzeczne zostanie wykonane metodq przewiertu w
rurze stalowej oslonowej

- drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej — przejicie poprzeczne zostanie wykonane metoda rozkopu
w rurze stalowej ostonowej

- istniejacy siecig telefoniczna. Sied bedzie zabezpieczona przed zniszezeniem rurami oslonowymi
- istniejacymi kablami energetycznymi. Kable bgdzie zabezpieczny przed zniszczeniem rurami oslonowymi

4. Zestawienie dlugo$ci projektowanej sieci wodocigsowei

Dlugos¢ sieci wodociagowej wynosi :

PCW ¢ 160 mm L= 2798,1m
PCW ¢ 90 mm L= 1120m
RAZFEM L= 2910,1m
Dlugosé przylaczy wodociagowych wynosi

PE ¢ 63 mm L= 82,0m
PE ¢ 50 mm L= 1550m
PE & 40 mm L= 925.5m
RAZEM - 1162,5m

5, Dane informujgee , czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej na mocy ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
Teren na ktérym projektowany jest wodocigg znajduje si¢ w obszarze Nadwislanskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazi.. Zgodnie z art,.24 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U.z 2004r Nr92,
poz.880 ze zm.) zakazy wprowadzone na obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publiczniego.  Najblizszymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sq:
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- obszar majacy znaczenie dla wspdlnoty pn. ,,Kampinowska Dolina Wisty” PLH 140029, oddalonym
okole 200m

- obszar specjalnej ochrony (OSO) pn.”Dolina Srodkowej Wisly” PLB 140004, oddalony o
okolo200mm

6. Dane okredlajace wplyw eksploatacji pérniczej na teren zamierzenia budowlanego .,
znajdujgcego sie w oranicach terenu gdrniczero

Tereny nie s3 zagrozone osuwaniem sig gruntdw, ani objete robotami gémiczymi.

T.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejncych i przewidywanyeh zagrozen dla
Srodowiska

Projektowana sie¢ wykonana zostanie z rur PCW 1aczonych na uszczelkg, Wszystkie materialy jak i armatura
stosowane do budowy sieci wodociagowe]j beda posiadaly atesty. Na przylaczach wodociggowych projektuje sig
zawory antyskazeniowe uniemozliwiajace wtdérne zanieczyszezenie wody w sieci. W zwiazku z powyzszym
projektowana sie¢ wodaciagowa nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz jego przyszlych uzytkownikéw.
Po wykonaniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego przez zasypanie, zageszezenie i
nawiezienie uprzednio zdjgtego humusu fub odtworzenie powierzchni utwardzonych. Projektowana inwestycja
nie bgdzie miala negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, glebg oraz wody powierzchniowe i podziemne.

PR()H“ e ANT
a Danuta
M
11/89

| Makowskl
r 28198
a2 cgraniczed

‘ mgrin. An

USLUGI INWESTYCYJNE | PROJEKTOWE
Piotr Szymaniski
09400 Ploci, ul. Remblclmsk}cgn 1778

.m Reg. 610347438
)3 759'39



s STAROSTING POWIATOWE

(LIRS SRS SR

II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowg sieci wodociggowe]j z przylaczami w m. Wiadyslawéw, Pieczyska
Tlowskie, Pieczyska Lowickie, gm. l6w , pow.sochaczewski , woj.mazowieckie.

PRZEDSIEWZIECIE : Wodociag gminny

1. Materialy wyjSciowe

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 1000

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GGR6733.2.2012 z dnia 29.02.2012-06-08

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigein GGR.6220.4.11.12
z dnia 05.01.2012r

- Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej wraz z przylaczami

- Opinia sanitarna ZNS.714.12.2012.MO z dnia 31.05.2012r

- Uzgodnienie WZMiUW w Warszawie Oddzial Plock Inspektorat Sochaczew z dnia 01.06.2012r
- Ustalenia w UG

- Wizja w terenie
- Normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiazanie techniczne odcinka sieci wodociagowej wraz z przylaczami
wodociagowymi we wsi Wiadyslawéw, Pieczyska lowskie, Pieczyska Lowica. Projektowane przedsigwzigeie
stanowi 11 etap zadania pn. ,, Wodociagowanie wsi nadwislanskich ,,.

Projekiowana sie¢ wiaczy¢ do istnigjacego wodociagu z rur PCWe 160 we wsi Pieczyska Lowickie oraz z rur
PCW o110mm we wsi Wiadyslawow.

3. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-pospodareze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla gospodarstw objgtych projektem wynosi :

Qbmax = 2,20 m3/h

4. Okreflenie zapotrzebowania wody na cele p.poZ

Zgodnie z norma PN-B-02863/ AZ-1 i PN-B-02864 — ochrona p .poz w budownictwie — ilos¢ wody do celéw
p.poz do zewngtrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych do 2000 mieszkancéw na ostatnim hydrancie
winna wynosi¢ 5 I/s przy cinieniu nominalnym p=0,1MPa.

Istniejaca sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur PCW 110,160mm. Projektowana sie¢ wodociagowa,, ktéra
stanowi rozbudowe istniejacego wodociagu i jednoczesnie shuzyé bedzie do celéw p.poz projektuje sig
zrur PCW 160mm.

5. Rozwiazania projekiowe
3.1. Sieé rozdzieleza

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych PCW kielichowych o srednicach zewnetrznych

@ 160,90mm , przeznaczonych do pracy przy cisnieniu max. 1,0MPa. Rury PCW laczone beda ze soby na weisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych.

Polaczenia w wezlach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaltek i armatury Zeliwnej kolnierzowej.
Polaczenia rur PCW z armaturg zeliwna przyjeto za pomocy ksztaltek zeliwnych jednokolnierzowych.

Przy polaczeniach kolierzowych zastosowano uszczelki gumowe. Polaczenia przylaczy wodociggowych z
siecig wodociggowa wykonane sa za pomocy opasek dociskowych o $rednicach jak w projekcie w komplecie z
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zaworem odcinajacym z migkkim uszezelnieniem klina ( typu AVK, Hawle itp.), obudowa do zasuw i skrzynka
uliczng do zasuw.

Przy wykonaniu montazu potaczen kolnierzowych , polaczenia zabezpieczyé przed korozja.
5.2. Przylacz wodociagowe

Przylacza wodociagowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE PN10 o $rednicach zewnetrznych
2 63,50,40mm z polietylenu o duzej gestoéci zwanego rowniez polietylenem niskociénieniowym lub twardym .

Rury PE o matych srednicach laczone s3 migdzy sobq lub rurami stalowymi przez zlaczki zaciskowe z
poiietylenu z uszczelnieniem za pomocy uszczelki gumowej.

Przylacza - rury uktada¢ ze spadkiem min. 3%o w kierunku sieci wodociagowej.

Na terenie kazdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody. W uzgodnieniu z uzytkownikami ustalono
nastgpujace typy przylaczy :

TYP C - polaczenie z istniejqca instalacja wodociggowa wewnatrz budynku, za hydroforem + montaz
wodomierza . Hydrofor odlaczyé .

TYF C1 - przylaeze wodociggowe wprowadzone do budynku + wodomierz + zawor czerpalny

St.wodom - przylacze wprowadzi¢ do studzienki wykonanej z kregéw betonowych o srednicy ¢ 1200mm,
w kidrej zamontowany zostanie wodomierz ( w przypadku braku zabudowy)

Do pomiaru zuzytej wody zaprojektowanc wodomierze skrzydelkowe Dn 20mm. Wodomierz zamontowaé w
typowym zestawie wodomierzowym dn 20 ( tzw.konsoli}). Wodomierze nalezy odciaé dwoma zaworami
kulowymi o srednicy 20mm. Od strony instalacji domowe]j zawdr winien posiadaé spust wody. W celu
zabezpieczenia przylacza przed wody z wewnetrzne] instalacji wodociggowej, za zestawem wodomierzowym
zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA 251 firmy Danffos o srednicy dn25mm. Wodomierze nalezy
lokalizowa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych w budynkach mieszkalnych, np.: kuchnie, kotlownie, pom.
gospodarcze, itp. W przypadku braku zabudowy wodomierz zamontowaé w studzience wodomierzowej z
kregdw zelbetowych o $rednicy 1200mm.

Kregi zelbetowe studni wodomierzowej oprzeé na plycie dennej gr.25cm wykonanej z betonu . Pod plyta denng

projektuje sig warstwe betonu podkladowego gr 7em. W gruntach spoistych, nienawodnionych nalezy daé

podsypkg z piasku gr 10cm, a w gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna . W plycie dennej

nalezy wykonaé studzienke zbiorcza Studzienke wodomierzowa nalezy przykryé plyta nastudzienng 144/60 .

Plyte zaprojektowano z otworem 600mm i wiazem zeliwnym 600mm typu lekkiego (wg SWW 0614-49)

W Scianie studzienki w odstgpach co 30 cm nalezy zamontowaé zeliwne stopnie zlazowe (wg SWW 0614-499)

Przejécia rura PE przez Sciany studni nalezy wykonaé szczelne typ PU.

Na plycie gornej nalezy wykona¢ pokrycie ~ 2 x papa na bitizolu R. Pod papg nalezy wykonaé spadek okolo 2%

z gladzi cementowej, a na papie wykona¢ ochronng warstwe zaprawy cementowej grubosci 3cm. Wykonang

studzienke Sciany oraz plyte denng z zewnatrz zabezpieczy¢ izolacja

- w gruntach nienawodnionych smarowanie bitizolem R+ 2 x P

- w gruntach nawodnionych 3 x papa asfaltowa na bitizolu P, warstwa $rodkowa z papy jutowej , a pozostale
warstwy z papy z obustronng powloka. Izolacje papowa zabezpiecza sie warstwg gliny grubosci
20cm.wodomierzowa naleZy zabezpieczyc izolacja na zewnatrz 2x papa na bitizolu R

Lokalizacje oraz sposoby wbudowania wodomierzy wykonaé zgodnie z norma BN-88/9162-07"Whbudowanie
zestawow wodomierzowych na przylaczach wedociagowych.”

Wszystkie posesje , do ktérych zostanie doprowadzona woda z wodociagu muszy posiadaé szczelne szamba lub

przydomowe oczyszezalnie Sciekéw. Nalezy w sposob trwaly odciaé lokalne Zrodla wody od projektowarnej
siecl.
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5.3. Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej.

Dlugosé sieci wodociagowej wynosi :

PCW ¢ 160 mm L= 2798,1Im
PCW & 90 mm L= 112.0m
RAZEM L= 2910,Im

Dhigosé przylaczy wodociagowych wynosi :

PE § 63 mm L= 82,0m
PE ¢ 50 mm L= 155.0m
PE ¢ 40 mm L=_9355m
RAZEM L= 1162,5m

5.4, Uzbrojenie gieci wodociggowej

Na sieci wodociagowei zainstalowane zostana :

- zasuwy wodociagowe z migkkim uszczelnieniem kiina typy AVK itp. ©150,80 mm w komplecie z
obudowq do zasuw i skrzynka uliczng do zasuw .

- hydranty nadziemne p.poz.80mm fig .85 w kpl.z zasuwa 80mm j.w. z obudowg do zasuw i skrzynka uliczna
do zasuw

Waszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi i oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

5.5. Trasowanie sieci wodociggowej

Trasa przewodu wodociagowego uzgodniona zostala w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie
Opinie nr 331/2012 z dnia 01.06.2012

Wytyczenie trasy wodociagowe] nalezy wykonac zgodnie z projektem zachowujac jednoczesnie minimalne
odlegiosci od :

- slupow energetycznych —min.1,0 m

- pkt. osnowy geodezyjnej — min.2,0m. W przypadku uszkodzenia zleci¢ odtworzenie uprawnionej jednostce
geodezyjnej

-~ drzew ~ min.2,0m

5.6. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PCW wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-
62/8836-02” Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Glebokosé przykrycia przewodow (siec i przylacza) przyjeto 1,6m zgodnie z norma PN-31/B-0125. W
przypadku ukladania sieci lub przylaczy na glgbokosci mniejszej, przewdd dodatkowo ociepli€ otulinami z
pianki poliuretanowej.

Przewod PCW i PE ukladaé na podsypee z piasku gr,.15c¢m. Podloze winno by¢ wyprofilowane tak by rury
obwodem odpowiadajacym cieciwie, o kacie srodkowym 90 ° przylegaly do podioza na calej powierzchni.

Wykop wykonaé o écianach skarpowych mechanicznie koparka na odklad , a w miejscu skrzyzowan i zblizen z
siecia telefoniczna oraz kablami energetycznymi rgcznie zachowujac szczeg6ing ostroznosc. Sie¢ telefoniczna
zabezpieczy¢ przed uszkedzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi, dwudzielnymi typu AROTA PS-110.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock. Kabel energetyczny chroni¢ rurg ostonowa,
griubogcienna dwudzielng typu AROTA PS$-110. Na odcinku A-B rys.2 wykop wykonac recznie.
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W poboczu drogi i drodze wykop wykonaé o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem z wyprasek
stalowych.

Rurociagi zasypac gruntem rodzimym po uprzednio przeprowadzonej probie na szezelnosé przewodow,
warstwami z dokladnym zaggszczeniem poszczegolnych warstw. Pierwsza warstwe 30cm, tzw.obsypka
wykonac¢ piaskiem zageszczajac recznie. Dalsza zasypke wykonaé gruntem rodzimym warstwami zageszezajac
mechanicznie. W poboczu drogi wykop zasypac w calosci piaskiemn , warstwami, z dokladnym zaggszczeniem
poszezegblnych warstw do wspdlezynnika 99% zmodyfikowanej wartoscei Proctora.

5.7.Skrzyiowanie przewoddw z przeszkodami

Projekiowana sie¢ wodociagowa koliduje z :

- drogg gminng o nawierzchni asfaltowej — przejscie metoda przewiertu w rurze stalowej oslonowej . Przed

przystapieniem do robot uzyskaé zezwolenie z Urzedu Gminy na zajecie pasa drogowego.

- drogg gminng o nawierzchni gruntowej — przejscie metody rozkopu w rurze stalowej oslonowej . Przed
przystapieniem do rob6t nzyskaé zezwolenie z Urzgdu Gminy na zajecie pasa drogowego.

- istniejaca siecia telefoniczna. W miejscu zblizen i skrzyzowan prace ziemne prowadzi€ recznie. Sieé
telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu
AROTA PS -110. Prace prowadzié¢ pod nadzorem pracownika T.P. S.A. Plek

- kablami energetycznymi. W miejscu skrzyzowan z istniejacymi kablami enn prace ziemne nalezy wykonaé
recznie z zachowaniem szczegélne] ostroznosei. Kabel chronié rura oslonows, dwudzielna typu AROTA
PS-110.

- linig energetyczna — pod linia enerpetyczng prace ziemne wykonac recznie

- podezas realizacji wodociagu nalezy chronié rosngce drzewa przed zniszczeniem .

Przewody wodociagowe uldadac w rurach oslonowych zgodnie z opisem na pianach symacyjnych oraz
rysunkach szczegdlowych, Rurg wodociagows wprowadzic w rurg ostonowa na stalowych podporkach lub
piericieniach dystansowych firmy Hawle, zamontowanych w metrowych odstgpach na calej dhigosci rury
ochronnej. Korice rury ochronnej zaslepi¢. Przestrzen migdzy rurami przy konedwkach rur ochronnych nalezy
uszezelnic pianka poliuretanowa

5.8.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyd zgodnie z Dz.U.Nr 33 z dnia
2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i odwietlenia na okres nocy.

5.9. Montaz przewoddéw wodociagowych

Montaz przewoddéw wodociggowych wykonad zgodnie z instrukcja wykonania i edbioru przewodéw
wodociagowych z nieplastyfikowanego PCW oraz zgodnie ze schematem wezlow.

W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociagowego 1 zabezpieczenia go przed wyboczeniem nalezy w
wezlach wykonad bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonad réwniez w migjscach montazu hydrantéw ( pod
trajnik oraz kolano ze stopka ), na zlamania, fukach i zasuwach.

Zalamania przewoddw przy zmianie kierunku trasy wykonaé za pomoca odpowiednich tukdw i kolan.

Dla wykonania malych katéw zalamania wykorzystac nalezy elastycznosc rur, nie przekraczajac jednak doinej
granicy pigcia R= 12d ( érednica zewnetrzna rury).

Przejicia przylaczem pod fundamentami wykona¢ w rurze PE o $rednicy 63mm . Przestrzen migdzy rurarmi
wypelnic masg plastyczna.

Przewody z rur PCW i PE ukladaé w temperaturze powyzej 0° C.

5.10.Préba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe cisnieniowy wodociagn wykonac zgodnie z PN-70/B~ 10715 ,,Szczelnosé rurociggu”,
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Zmontowane wodociagi nalezy zasypaé 30cm warstwy ziemi. Miejsca polaczen i uzbrojenie sieci zostawié
niezasypane. Tak przygotowane wodociag poddajemy prébie na ciénienie 1,0 MPa. Préba szezelnosci Jjest
pozytywna jezeli nie zauwaza si¢ spadku cisnienia ponizej 1,0 MPa na kazde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzié ptukanie i dezynfekcje. Rury nalezy plukaé duzym
cisnieniem i przeplywem wody przy otwartych hydrantach na koricu wodociagu. Po 24 godz. Stdjce wody z
roztworem podchlorynem sodu wodociag phiczemy wody ze stacji uzdatniania do momentu wyplyniecia na
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Wodg z tak przygotowanego wodociagu oddaé do badania w stacji SANEPID Sochaczew lub uprawnionego
laboratorium i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw wodociag odda¢ do uzytku.

5.11.0znakowanie

W celu usprawnienia i ulatwienia eksploatacji calos¢ uzbrojenia wodociagu nalezy oznakowaé zgodnie
z PN-62/809700.

Hydranty i zasuwy oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych, na budynkach lub trwalych
ogrodzeniach. Hydranty p.poz. pomalowaé na kolor czerwony.

6. Wymagania detyczace ochrony $rodowiska

Przy realizacji sieci wodociagowej wykonawca winien przewidziec taka organizacje robét , aby nie powodowad
nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska dotyczacych halasu, emisji do powietrza . W zwiazku z tym roboty
nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych. Silnik pojazdéw i maszyn nalezy wygaszane w czasie gdy nie ma
koniecznogci ich eksploatacji. Emitowany hatas bedzie mial zasieg lokalny i bedzie mato uciazliwy dla
otoczenia ze wzgledu na jego czasowe oddzialywanie,

Wykonawca robét , na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych , zobowiazany jest przedlozyé Starodcie

Sochaczewskiemu informacjg o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

W fazie eksploatacji sieci wodociagowej powstale $cieki sanitarne z poszezegélnych domow mieszkalnych
skierowane zostang do szczelnych zbiornikow bezodplywowych wykenanych na terenia kazdej posesji i
wywozone beda do oczyszezalni dciekow w llowie .

7. Warunki odbioru

Roboty montazowe wodociggowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przyszlego
uzytkownika, tj. Urzad Gminy w Itowie.

W trakeie wykonywania robot dokenywane sq odbiory czgsciowe. Odbiory te obejmuja;
-sprawdzenie podioza

-sprawdzenie faz ukiadania wodociag6w (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie polaczen

Do odbioru koficowego wykonawca winien przygotowaé kompletng dokumentacje budowlana;

-inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

-protokdt robot zanikowych

-dokumentacjg powykonawcezg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia rob6t naniesionymi
na planie sytuacyjnym (wczeéniej zmiany te winny by¢ uzgodnione na ZUD-zie).

8. Uwagi korficowe

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania odbioru i robét budowlano-
montazowych cz.Il Roboty Instalacji Sanitaraych i Przemyslowych®.

2. Przed przystapieniem do wykonywania robdt wykonawca winien zapoznaé sig ze wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu

mgrinZ, Andfzff fMakowski PR().L&Q'@'— ’\S;]I;ﬁ
upr. bu r PE/98 . . mgr inz. q”
UStuGl lN\g?;‘:TYC ') do projektowarys béz ograniczen Janiszf
09400 Plock b w speclalnoscl ingsal :{inelw;akresae N uprl 111/88
NIP 774-14 siedl, instalacjl iiirgEzen sanitarmych

tel.
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1. Zakres robdt

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociagowe] z rur PCW160,90mm wraz z przylaczami z
wodaciagowymi z rur PE ¢ 40 mm w m.Wladyslawow, Pieczyska llowskie, Pieczyska Lwickie, gm.Iiow

2. Wskazanie istniejacych obiektéw badowlanych

Sie¢ wodociagowa projektuje sig w liniach rozgraniczajacej drog gminnych i po terenach prywatnych. Przylacza
wodociagowe doprowadzane sa do budynkéw mieszkalnych lub w braku zabudowy studni wodomierzowych .
Podczas wykonywania sieci wodociagowej i przylaczy nastapi kolizja z siecia telefoniczna, kablem
energetycznym , napowietrzng linia energetyczna oraz drogami .

3. Wskazanie elementéw zapospodarowania terenn, kidre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sig do robét niebezpiecznych ,
ktore moga skwarzaé zagroZenie bezpieczelistwu i zdrowia pracownikéw. Pozostale elementy zagospodarowania
terenu nie stwarzaja takiego zagrozenia.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podezas realizacji robdt
budowlanych, wystepujacyeh podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Z uwagi na charakter robot budowlanych polegajacych na wykonaniu wykepow o scianach pionowych,
oszalowanych o glebokosci wigkszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot,
zobowigzany jest do wykonania szczegdlowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwanego ,,planem
bioz ,, , ktdrego zakres i forma musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002r { Dz.U.Nr151poz.i256).

Roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowej j stwarzajq ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci. Wykopy w poblizu linii
energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sig do robdt niebezpiecznych , kitre mopa stwarzad
zagrozenie porazenia pradem.

5, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownilkéw przed przystapieniem do realizacji robét
szcezeglGlnie niebezpiecznych

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym kazdy pracownik
obowiazany jest zna¢ i przestrzegac okreslonych przepiséw bhp. Przed przystapieniem do realizacji robot
kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw dotyczacy przepisow bhp.

Rury z polichlorku i specyfika ich ukiadki i montazu wymagaja obsady pracownikéw o specjalnych
kwalifikacjach ; powinni to byé monterzy sieci wodociagowych przeszkoleni w zakresie wykonywania
przewodow wodociagowych z PCW i PE .

Warunki bhp przy robotach ziemnych sg zawarte w obowiazujacych przepisach dla robot ziemnych — wykopy
otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania
wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i ukladce rur na dnie wykopu sg zawarte w obowiazujacych

przepisach dla robot montazowych przy budowie wodociagu : Wodociagi — Przewody zewnegtrzne — Wymagania
i badania wg PN —-B-10725:1997
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6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnyeh, zapobiegajacych niebezpieczenisiwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szezepslnepo zasroZenia zdrewia

Lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajscych bezpieczng i sprawng komunikacje umezliwiajaca
szybka ewakuacje na adek poZaru, awarii,

Dla bezpieczenstwa pracy kopaczy i monteréw projektuje si¢ wykopy ciagle waskoprzestrzenne pionowe , o
$cianach oszalowanych lub oskarpowane o glebokosci 1,7m, wykonany mechanicznie koparka podsiebierna .

Podczas wykonywania wykopéw nalezy przestrzegac podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o szerokosci co

najmniej S0cm . Zabrania sig schodzenia § wchodzenia po rozporach wykopu

Odleglos¢ migdzy zejiciami ( wyjsciami } do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20m

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w granicach klina odtamu gruntu , jezeli sciany

wykopu nie sg umocnione

Ruch $rodkéw transportu i sprzgtu mechanicznego powinien odbywaé sie poza klinem odlamu gruntu

Nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos¢ przy rozbieraniu obudowy wykopu

W czasie pracy sprzgiu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywaé w jego zasiggu

Zabrania si¢ zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw : przedmioty te nalezy opuszczaé do

wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Nalezy uniemozliwic dostgpu 0s6b postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie kladek dla

pieszych , ogrodzenie terenu budowy
10. w poblizu miejsca robét nalezy mie¢ przygotowana pompeg wodna , aby w czasie opadéw deszczu
uchreni¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem sie $cian.

11. miejsce wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z D.U Nr 53 z dnia
2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdw do przejsé , drog , itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglosci 1m od krawgdzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i oswietlone w porze nocnej czerwonym $wiatlem ostrzegawczym. Przy
prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazyé w zdkte $wiatta migajace ,
zawieszane co najmniej 1m nad poziomem terenu . Wykopy w jezdniach Jub miejscach , gdzie odbywa
sig ruch pieszy lub kolowy , oprocz wyzej wymienionych zabezpieczen , powinny byé dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i mie¢ mostki
(przejécia) dla pieszych z barferkami o wysokogci minimum 1,1m.

B

% N o

Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podezas wykonywania wykopu
napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka na glazy , lochy , tunele, i inne urzadzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane sprzgtem mechanicznym wymaga przestrzegania nastgpujacych warunkéw :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefg bezpieczenstwa , w ktorej przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione ; wielko$¢ strefy jest uzalezniona od zasiggu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,6m poza klinem odlamu danej kategorii
pruntu

3. Zabronione jest przebywanie osob pornigdzy Sciana wykopu a koparka w czasie jej postoju

4\Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoficzeniem napeiania lyzki gruntem jest
zabronione

5. Wyladowanie urobku z tyzki koparki przed zakoriczeniem napeiania tyzki gruntem jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowaé sig w polozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy,
a tyzka koparki powinna byé¢ opuszczona do wysokosei 1m nad terenem

7. W czasie przerwy i po zakoficzeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscié na ziemig , podwozie zablokowaé
zatrzymac silnik i zamknaé kabing

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robét niebezpiecznych ,
wymagajacych szezegolnej ostroznosci , rozwaznego dozoru . W szezegolnosci nalezy przestrzegac
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odpowiednich odleglosci od linii napowietrznych przy pracy sprzgtem mechanicznym lub prowadzic te prace po
wylaczeniu linii spod napiecia — potwierdzonym na pismie przez Rejon Energetyczny.

W czasie pracy do obowiazkow pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym porzadku i czystosci ,
wykonywanie prac z odpowiednig szybkoscia odpowiadajgcq naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do
pracy na swoirn stanowisku pracy innych osob , bez wiedzy przelozonego oraz przed wejsciem do wykopn
dokladne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakoiiczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowac , a szczegolnie : sprzet, narzedzia i materiaty
pomocnicze umiegcié w miejscach przeznaczonych na ten cel .

W razie awarii lub wystapienia innych zagrozen drogi gminne zapewniac bgdzie bezpieczna i sprawna
komunikacje , umozliwigjacy szybka ewakuacig z zagrozonego lerenu,

mgr inZ. Mo
Janis
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art, 104 Ustawy z dnia 14.06.1860r. - Kodeks postepowania adminfstracﬁféﬁbq k: _5 }
2000c nr 98 poz. 1071 z pozniejszymi zmianami)} oraz art. 1 ust. 2, art. 4. ust. 2 pkt 1, art. 50 ust, 114 art. 51 usk.
ust. 1, anl 5:-'.. arl. 54 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu j zagospodamwanfu przestrzennym |

wraz z przvlnczam zlokalizowane] w mnelscowosmach Wladyslawow Pleczyska llowskie, Pieczyska Lowickie gm. How na
dzialkach o nr ew. wg zalacznika graficznego.

ustalam
lekatizacjg inwestyc]i celu publicznego

dla mweslygyi polegajacej na: wodociggowaniu wsi nadwislanskich — etap 1| — budowie sieci wodociggowej wraz z
przylaczami , zlokalizowanej w miejscowosciach Wiadyslawdw, Pieczyska llowskie, Pieczyska towickie gm. How na dziatkach
o nr ew wg zalacznika graficznego.

A Warunki wynikajgce 2 ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zamierzenie inwestycyjne jest polozone na terenie, dla ktdrego nie sporzadzono migjscowege planu zagospodarowania
przastrzennego.
B. ~ Warunki wynikajace.z_przepisow szczegdinvch:. e i e e e
k Prajekt zagospodarowania z dokumentaqq techniczng nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktuey z dnia 03.07.2003r.. w sprawie szczegolowsgo zakresu | formy projekiu
hudowlanego (Dz. U. Nr 120 2003r., poz. 1133).

2 Projekt zagospodarowania z dokumentacig techniczng nalezy opracowac zgodnie
2 przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity -~ Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

Z  Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym arch. P. Alicja Krymowa {czlonek
Ol o nr WA-100) ustalila lokalizacje inwestycji celu publicznego ziokalizowanej w migjscowosciach Narty,
Wolynskie. How Osada gm. llow.

C. Warunki lokalizacji inwestyciji celu publicznego wynikajgce z przepisow odrebnych:

1 Linie rozgraniczajace teren inwestycji cznaczono kolorem zielonym na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowigce]

zalacznik nr 1 do niniejsze] decyazii.

2. Tereny wnioskowanej inwestycji polozone sg w sasnedzmle zabudowy folniczej | mieszkaniowej jednorodzinnej oraz

terenow rolnych, stad budowe sieci wodociggowej ustala sig na nastepujgcych warunkach:
21 Dhstege homunikacyjng terenu od drogi powiatowej, ulicy zbiorczej, oznaczonej na zal. graf. symbolem KZ 1/2, od

drag gminnyeh, ulic dojazdowych, oznaczanych na zalgczniku graflcznym symbolami KD 1/2, oraz od drog
wewnelrznych oznaczanych na zatgczniku graficznym symbolami KW,

272 Linie rozgraniczajace dragi powiatowej (KZ 1/2), wyznacza sig docelowo w rozstawie 20m, wg oznaczenia na zal.
graf.

23 Linie sozgraniczajace drag gminnych (KD 1/2), wyznacza sig docelowo w rozstawie 10m, wg oznaczenia na
zalaczniku graficznym.

2.4 Linie rozgraniczajgce drog wewnetrznych (KW), wyznacza sig docelowo w rozstawie min. 5m, wg oznaczenia na

zalaczniku graficznym.

3 Przebieg | szczegolowe warunki inwastysji liniowych:
a} budowe sieci wodociqgowe] nalezy projektowac w miarg mozliwesci zgodnie z zesadami lokalizacji uzbrojenia w
pasach ulicznych,
by nalezy zachowaé normatywne odleglosci od innego uzbrojenia i zieleni wysokiej,
ciw przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy opracowac projekt ich usuniecia i uzgodnic go z wlasciwymi
jednostkami branzowymi. .
USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRCDY | KRAJOBRAZU dla inweslycji zostata wydana

w clniu 05.01.2012r, przez Wojta Gminy How decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje preedsiewziecia — nr GGR 6220.4.11. Za 70.(} dﬂ Céé
— A wt
4 Wymagan:a dolyczace ochrony interesow osdb trzecich.
Nalezy zapawnic: Z Or f?lllaltl OWE
a) dosiep do drogi publicznej, USLUGHINWES CYINE | PROJ

by  ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcema elektryRietri¥om 178
zapylenie. itp. — ewentualne ucigzliwosci nalezy ograniczyt do granic wlasnosci, p9_400 Plock, u b;elmﬁklﬁggﬂa

¢) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, Przia0-§3-14 Reg. 61034

di achrone istnigjacej zieleni | drzewostanu przed zniszczeniem, pozarem, itp. g cl, (024) ¥ 75939
Zohowigzuje sig inwestora do:

i uzyskania zgody zarzadcy drogi wojewddzkie] na lokalizacig urzgdzenia w pasie
ustawy o drogach publicznych.

2. W przypadku usyluowania kanalizacji sanilarnej w pasie drogowym nalezy uzysk
powialowe] przed uzyskaniem pozwolenia na budowe

3 przestrzegania zapisow ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz.U z 2005 r,Nr 23%,poz 2019 z pozn.
zm) podczas wykonywania planowangj inwestycji; -

rgowym w krybie art. 39

¢ 2gade zarzgdey drogi
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in ABORAOAL . FOman (Kl Téw dnia 05.01.2012 1.

GGR.6220.4.11.12
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
§rodowiska oraz o ocenach oddziahywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt
76 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqco oddziaywacé na Srodowisko (Dz.UNr 213, poz.1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. or 98 poz. 1071 z 2000 r. z

péZn. Zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy [éw o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegajacej na wykonaniu sieci wodociagowe;j

wraz_z przylaczami w miejscowodciach Wladyslawow. Pieczyska Howskie. Pieczyska F.owickie,

gm.léw - projektowane przedsiewziecie stanowi II etap zadania pn. \Egoc;%gm

nadwislanskich”

ustalam
09-400 Plock, of. Rembielifiskiego 1/78
.. ) .. . NIP 774-140-53-14, Reg. 610347438
1. Realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia polegajacego na: 121, (024) 367 59'39
konaniu sieci wodociagowe] wraz z taczami w miejscowosciach Wiadystawéw, Pieczvska
. Howslde. Pieczyska Fowiclde JYow - projektowane przedsiewziecie stanowl Il etap zadania pn.

» Wodociapowanie wsi nadwislafiskich™

II. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww.
przedsigwzigcia.

1. Okreflam warunki realizacji przedsiewziecia biorge pod uwage informacje¢ zawarte w art.

63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.:

Rodzaj przedsiewzigcia, skala przedsiewzigcia:
Projektowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie sieci wodociggowej wraz z przylaczami w
miejscowosciach Wladystawow, Pieczyska lfowskie, Pieczyska Lowickie, gm.lTow.

Projektowane przedsigwzigcie stanowi Il etap zadania pn. ,, Wodociagowanie wsi nadwislanskich™

Usytuowanie przedsigwziecia

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosciach: Wiadystawow, Pieczyska

Ttowskie, Pieczyska Lowickie — przebieg trasy wodociagu zgodny z zatacznikiem graficznym.

1



Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym
uwzglednieniem koniecznogci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasohgw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ei dla terenéw sasiednich: .

a) roboty budowlane z zastosowaniem sprzgtu i maszyn roboczych nalezy prowadzié z nalezyts
starannoscig, nie dopuszczajac do zanieczyszezenia gruntu i wod gruntowych oraz podziemnych
przez niekontrolowane wycieki produktéw ropopochodnych ( paliw, olejow ),

b) w toku budowy nalezy zapewnié wlasciwa organizacije rob6t z zastosowaniem sprawnego sprzetu
azgo d NoS¢

m. in. o niskiej hatagliwogci i niskiej emisji spalin,

¢) po zakoniczeniu prac budowlanych teren budowy oczyscié z wszelkich zale gaj qcyt%
USLUG! INWESTYCYJNE IPRcur_mm,L

zanieczyszczen 1 odpaddw, Pig Szyman.vln
d) roboty ziemne inwestor winien prowadzié w sposab, ktére nie spowoduja z Hmszcmog%; '@.ﬁéﬁ’ﬁﬂm}}ﬂ;ﬁ%ﬁs
tel (024) 367 59 39

drzew lub krzewow ( zaleca sie zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem w postaci odeskowania
ochronnego lub rozwiazan réwnowaznych ), jak réwniez w przypadku ewentualnego odstoniecia
korzeni, nalezy niezwlocznie je zabezpieczy¢ przed przesuszeniem Jub przemarznigciem poprzez
zabezpieczenie materiatami nieprzepuszezalnymi lub izolacyjnymi ( w zaleznosci od pory roku ),
e) odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji nalezy gromadzié i magazynowac z
zachowaniem ich segregacji, a nastepnie postepowaé z nimi zgodnie z zasadami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami ).

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekeie
budowlanym:

1. Inwestycje nalezy projektowaé i budowaé zapewniajgc spelnienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osGh
trzecich.

2. W projekcie nalezy przyjaé technologie i urzadzenia techniczne pizyjazne $rodowisku a w
szczegblnodei ograniczajace lub eliminujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- prawa.

3. Standardy jakosci $rodowiska poza teremem, ktry obgjmuje przedsiewziecie, winny byé

dotrzymane a ucigzliwosé przedsigwzigeia winna zamknaé sie w granicach tego terenu.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do

przedsigwzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroienie wystgpienia powainych



awarii:
- W trakcie realizacji inwestycji, w celu zapobiezenia awariom i zminimalizowania ich skutkom,

inwestor winien w trakcie wykonywania prac wykorzystywaé materiaty opatrzone atestem.

Wymogi w zakresic ograniczania transgranicznego oddzialywania na S$rodowisko w
odniesienin do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na §rodowisko:

- nie dotyczy.

Wymogt w sprawie stwierdzenia konieczno$ci utworzenmia obszaru ograniczonego
uzytkowania:
- nie zachodzi potrzeba wyznaczenia obszarn ograniczonego uzytkowania, poniewaz dotrzymane

beda standardy jako$ci srodowiska poza teremem, na ktorym realizowana bedzie przdmiotowa

inwestycja. Za zgodnosc
z O1Y, DAATZTHL
UZASADNIENIE USLUGH NWESTYEYANE | PROJEKTOW:
Piotr anski
09-400 Plock, u;&}gm}l:icli%ﬁ;gg; 3/'8! 3
1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia z uwzglednieniem: NP m'eleio(.uzi) 367 5539

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich WZajemnej proporcji
Przedmiotowe przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociagowe] z przylaczami w
miejscowosci Wiadystawow, Pieczyska Itowskie, Pieczyska Lowickie, gm.I¥éw w ramach
wodociagowania wsi nadwiglafiskich — etap II na dziatkach okreslonych w karcie informacyjnej
przedsiewziecia,

Sie¢ wodociagowa bedzie wykonana z rur PE PN 10 o Srednicy zewnetrznej 160, 110, 90 mm lub
rur PCW. Zostanie ona uzbrojona w zasuwy odcinajace oraz hydranty p.poz. naziemne. Laczna
diugos¢ planowanej sieci wodociagowej wyniesie ok.2700 m i zajmowac bedzie powierzchnie 41,5
m?, Planowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejacych wodociggdw w gminie [tow.
Przedsigwzigcie bedzie przebiegac po terenach bedacych gruntami ornymi, pastwiskami i w liniach
rozgraniczajacych drog.

b) powiazai z innymi przedsiewzieciami, w szczegOlnosci kumulowania sig oddzialywan
przedsiewzigé znajdujacych sig na obszarze, na ktdéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie:

Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, nie przewiduje
sig kumulowania oddzialywan z przedsigwzieciami znajdujacymi si¢ na teremach sasiednich
nieruchomosciach. . |

¢) wykorzystywania zasobow naturalnych



Za zgodnosé
oy diTladenm

Na etapie realizacji przedsiewzigcia bedzie zuzywana energia elekt[yczyﬁue -1
iolr Szymariski

maszyn budowlanych. 09-400 Plock, ul, Rembicliniskiegn 177t
o o o NIP 774-140-53-14, Rog. 610337438
d) emisji 1 wystgpowania innych ucigzliwosei: tel. (024) 367 59 39

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja substancji pytowych i gazowych do powietrza
oraz hatasu, pochodzaca z eksploatacji sprzetu mechanicznego i Srodkow transportu oraz pracami
budowlanymi. Ucigzliwogci te beda jednak miaty charakter keotkotrwaty i ustapig po zakoficzeniu
prac budowlanych. W celu zminimalizowania ucigzliwosci spowodowanej emisja powstajaca w
wyniku realizacji inwestycji, prace budowlane beda prowadzone jedynie w porze dziemnej i z
uzyciem sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.

Powstajace na etapie budowy $cieki bytowe beds gromadzone w bezodptywowych zbiornikach i
okresowo odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu WyWwozu na oczyszcezalnie Sciekow,

W trakcie robét budowlanych ismieje mozliwosé Ppojawienia si¢ w wykopach wéd opadowych lub
gruntowych, beda one odprowadzane poprzez turg perforowana ulozong W wykopie wzdhuz
budowanych rurociagéw, ok. 0,5 m ponizej nich, do zbiorczych studzienek, a nastepnie zostang z
nich wypompowane i odprowadzone z powrotem do gruntu (po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego).

Powstale na terenie budowy odpady zostang przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku Iib
unieszkodliwiania Przed przystapieniem do robét budowlanych wierzchnia warstwa gleby (humus)
zostanie zdjgta, w celu powtérnego jej wykorzystania po zakoficzeniu budowy. Masy ziemne z
wykopéw beda w przewazajgeej czgsci wykorzystane do pozniejszego ich zasypania. Nadwyzka
gruntu rodzimego zostanie wykorzystana do uzupetnienia ubytkéw drég gminnyeh i poboczy.

Po wykonaniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii |

Prawidlowe wykonanie przedsiewziecia nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla srodowiska.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szczegdlnosci przy istniejacym uzytkowanin terenu, zdolnosci samooczyszezania si¢ srodowiska i
odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych

Z karty informacyjnej przedsigwziecia nie wynika, aby planowane przedsigwzigeie znajdowato sie
na terenie obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych,
b) obszary wybrzezy | ,
Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami wybrzezy.

4



¢) obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami gdrskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ woéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodlgdowych

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika aby w rejonie inwestycji wystepowaty obszary
objete ochronag, w tym strefy ochronne ujeé wad i obszary ochronne zbiornikéw wéd srodladowych.
e) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkdw roélin i zwierzat
i ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostate
Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego. Projektowane przedsiewziecie
stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej. Inwestycja znajduje sic w

Nadwislanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16

kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz.880 ze zm.), zakazy wprowadzone na
obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego. Najblizszymi
obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sa:

—obszar majacy znaczenie dla wspdlnoty pn. ,,Kampinoska Dolina Wisty” PLH 140029, oddalony o
okolo 200 m;

—obszar specjalnej ochrony (OSO) pn. ,,Dolina Srodkowej Wisty” PLB 140004, oddalony o okolo
200 m. 7.2 Zg0 dnoéc

Biorac pod uwage charakter inwestycji oraz jej lokalizacje, brak ingerencji w @:ﬁéﬁp’f e

obszary oraz odlegtosé wzgledem najblizszych obszaréw naturowych stwierdza sig b ﬂ’iﬂ, zeby
| ' ia na $rodowi NE | PROJEKTOWE
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. USLUGH t"”}ff-fﬂ 3 E;E?ki
09-400 Plock, ul. Rembielifskiego 1/78

3 8
. 1P 774-140-53-14, Reg, 61034743
Ry (024) 36759 39

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu wystepowaly obszary, na ktorych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby planowane przedsiewzigcie moglo
negatywnie oddziatywaé na obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Iiéw wynosi 49,6 os./km

1) obszary przylegajace do jezior

W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wod stojgeych. ' '

j) uzdrowiska 1 obszary ochrony uzdrowiskowej



W rejonie realizacji przedsiewziecia nie wystepuja uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

3.Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarumkowas
wymienionych w pkt 1i2 wynikajace z:

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosei, na ktéra przedsiewzigcie
moze oddziatywad

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy sig do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze

Ze wzgledu na polozenie, charakter oraz skalg planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
moziiwosci jego transgranicznego oddzialywania,

) wielkosci i zlozono$ei oddziatywania, z uwzglednienie obcwczema istniejacej mfrasmﬂcmry
Za zgodnosé

technicznej
d) prawdopodobienstwa oddzialtywania Z Oryg 188@
Informacje zwarte we wniosku potwierdzaja pewno$é wystapienia oddzmlyw et?a{pi'e

eksploatacji przedsiewzigeia. Bezposrednie oddzialywania beda miaty jedyHis BEERDY QJERTONE

. . . . . _ .. Rembiclifiskiego 1/78
ogranicza sig do terenu, na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie. Oggfpogﬁl_“ﬁl‘ﬁ,';a 14, Rey. (10347438

. e .. . . tel, {024) 367 59 39
&) czasu trwania, czestotliwosci 1 odwracalnosci oddziatywania
Oddzialywanie przedsiewzigcia bedzie mialo charakter lokalny i ograniczy si¢ do terenu jego

realizacji.

Wnioskiem z dnia 26.10.2011. Inwestor zwrécil si¢ do Wojta Gminy Héw o wydanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegajacej na wykonaniu sieci

wodociagowe] wraz z przylaczami w miejscowosciach Wiadystawow. Pieczyska Towskie.

Pieczyska Fowickie. epm.IHéw - projektowane przedsiewziecie stanowi II etap zadania pn.

- Wodociagowanie wsi nadwiglanskich®

2. Planowane przedsigwzigeie zalicza sie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewszie¢ mogacych znaczqco oddzialywaé na
Srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397) do przedsiewzieé mogacych przedsigwzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

3..Dla terenu, na ki6rym ma byé zlokalizowane przedsigwziecie nie ma uchwalonego planu

zagospodarowania przestrzennego.



4. Strony postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na
podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6zn.zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy o0os o etapach prowadzonego

postepowania informowane byty w formie obwieszezeri,

5. W¢jt Gminy w ramach prowadzonego postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 64 ustawy
z 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronfg, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227) wystapilt do Regiopalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie o wyrazenie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww przedsigwziecia na Srodowisko. |
Uzyskano opinie:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie nr WOOS-I1.4240.1506.2011.PK =
dnia 14 listopada 2011 r., ktére do tutejszego Urzedu wplyneto w dniu 18.11.2011 L., w ktdrej organ
wyrazil opinie, iz dla dla ww przedsigwzigcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko.

b) Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie nr ZNS.712 — 2-22/11 z
dnia 16.11.2011 ., ktére wplynelo do tutejszego Urzedu wplyneto w dnin 17.011.2011r w ktérym
organ ten stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania ww przedsigwziecia na

Srodowisko.

Biorac pod uwage ww opinie a takze uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ustawy
008, organ prowadzgcy postgpowania dnia 17.11.2011 r. wydal postanowienie o odstapieniu od
przeprowadzenia procedury oos. 7Za chl)dﬂ Qs5C

Po przeprowadzonej analizie przediozonych materialéw oraz biorae pod?umg ) ZEARTL
uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji. i
USLUCHINWESTY | PROJEKTOWE
Piotr Sfymarnski
19400 Plock, ul. Rembielinsidegn 1/78
POUCZENIE NIP 774-141053-14, Reg, 610347438

tel. (024) 367 5939
Powyzsza decyzje nalezy dolaczyé do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72

ust. 1 pkt. 1-13 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Niniejsza decyzja traci waznosé z uptywem czterech lat od dnia, w ktérym stala sig
ostateczna. Termin ten moze ulec wydhizenin o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigeia moggcego znaczgco oddzialywaé 'na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie

zmienily sig wartnki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 3, ust.
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4 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywaniz na $rodowisko)
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, za posrednictwen Wijta Gminy How,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenie niniejszej decyzji.
WOJT 4
Roma o

z oryginatem

USLUGH INWESTYCYJINE | ERO-JEREUM.:
Pl'otrSzyn;Jmlx:th:Iki -

L, Rembielifigkiego
0?44 m:%f; iy ey, 610147438

R
@’

Otrzymuja:

1.Ala
2.Gmina Itéw, ul.Plocka 2, 96-520 Iiéw
3.Strony postgpowania za pomoca obwieszezefi umieszezonych na tablicach ogloszen urzedu

gminy w owie oraz solectw: Wiadystawow, Pieczyska Howskie, Pieczyska F.owickie.

Do wiadomoéci: )
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul.Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;

2.Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500
Sochaczew.

Za ZgOd_ﬂOéé .



USLUGI INWESTYCYJNE I PROJEKTOWE

Plotr SZ}U]J&JJSIG 09-400 Prock ul. Remblehnslﬂego 1m78  tel.(024)-367-59-39

Wodocwcgowame wsi nadwzslanslqch- etapll

Sie¢ wodociggowa z Przyiaczami w m. Wiladyslawow
Pieczyska Iowskie, Pieczyska Lomclue,gm Bow

+
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1.2. Usytuowanie przedsigwziecia Zaz gQ dn O=C
najeyin

Projektowana inwestycja zlokalizowana hedzie w migjscowoéciach > OLY

Wiadystawaw — dz.nr ew. 82, 83/1, 83/2, 83/3, 84, 85, 86, 117/1, :m% S@fﬂ’ﬁx’fﬁé’m 1178
94/1.95/1, 118 ARty Tl

Pieczyska fowskie - dz.nr ew. 4, 64/1, 94, 5, 65/1, 7/3, 8/3,9/7,10/1, 10/9, 11/5, 12/3,
107/3. 1412, 15/2, 16/4, 1716, 17/7, 18/5, 19/5, 20/5, 172/6, 6718, 67/7, 6716, 67111, 67/10, 68/4,
68/5. 68/6, 69/1, 70/1, 71/4, 71/6, 72/1, 72/2, 97, 172/7, 46, 47,48, 49, 50, 93/2, 23/3, 52/1, 94, 95,
31.172/8.172/9, 25/3, 33,22/8, 34/1, 26/5, 34/1, 35, 27/5, 28/5,36,29/5,37, 103/5, 105, 104/,
106/1

Pieczyska Lowickie — dz.or ew. 28/3,29/3, 30/3, 31/3, 53, 114, 115, 136, 54, 55, 117, 116,

156.57.58/2, 59, 60/1, 61, 62, 63/2, 64, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71/1, 71/2, 78, 118, 120, 121,
122/1, 122/2, 123, 124/5, 124/1, 125, 126, 127/1, 128, 130, 131/1, 131/2, 132, 133, 134,

13571, 13572, 136, 215, 34/3, 34/4, 34/5

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiekiu budowlanego oraz
dotychezasowy sposob ich wykorzystywania i Pokrycia nieruchomoéci szatg
roslinna. IR - S

[\

N o Za 2g0dnosc z oryginalem
Projektowana sie¢;wodotiagowa jest objektern liniowym, podziemnym. Przy diugoscei sieci- -
~2700 m zajmowa bedziepowierzchnie ~41,5m?

‘_ . WOJT ¥
nach bedacych gruntami ornymi, pastwiskami, i w liniach
va

RomanlKu

Aol T R

pramx dinf orma‘,cji, decyzji
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rozgraniczajacych drog,

1
i

3 Rodzaj technologu (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzmialnoscx

—ogblna charakterystyka lstnlejqcego i planowanego przedsn:ng:@ma)

Siec- Wodoclacgowqprojelcmje sn; z dobrgj Jakosm rur PE PN10 o grednicy zew.160,110,
90mm Iub rur PCW.

Rury PE taczone beda poprzez zgrzewanie doczo}owe zas rury PCW Iacczy sie ze sobac na

wcisk z zastosowaniem uszezelek gumowych. _

Polapzema w weztach sieci wodociggowe]j zaprojelctowano z ksziattek i armatury

zeliwnej kolnierzowej. Poldezenia nir 2 armatura zeliwng przyjeto za pomoca
~Jsztattel 'rehwnych Jednokekmerzowych Przy polaczeniach koierzowych -

Zastosowano uszezelki gnmowe. Sied wodociagowa zostanie uzbrojona w zasuwy

odcinajace oraz hydranty p. poz nadziemne. PIO_] ektuje sig zasuwy zeliwne z D]l@lﬂﬁ.}]l

uszczelnieniem klina.

Uzyte Tory oraz armatura powinny posiadad opinie Panstwowego Zakiadn ng'ieny,

wmny posiadaé aprobate techniczna o dopuszczemu wyrobu do stoso%al%aé dﬂ os5¢

odpomadac Polsldm Norma. Zoryg 0111’118111

. USLUGH INWESTYCYJNE | PROJEKTOWE

L ‘ . L Piotr Szymariski
4.Warianty przedsiewzigcia 09-400 Plock, ul. Rembielifukiego 1/78
: : A S N

14%@;_}% 250347{,33
'esz}:l:ij aca
omawwny teren studni kopanych. W studniach tych niejednolrotnie znajduje sie woda

' podskorna, lctora nie odpowiada normg zawartym w Rozporzgdzenin Ministra ZdIOWla z
dnia 29 marca 2007r w sprawie Wymagan dotyczacych _]EilCOSCl wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi ( Dz.UNr 61,poz 417). Uzywanie Tﬁl{lBj wody groz;t utratg zdlcnma
| przez zamieszkata lndnosgé,.

vBrak sieci wodociagowej spowodowat wybudowanie przez lndnoéé

W $wietle POWYZSZEg0 proj cktowana sie¢ wodociagowa jest inwestycja niezbedna.
Pioj ektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejacych Wodociacgéw‘ W
gminie. -

: Za 790dno$¢ z oryginatem
WOIT CMDY -
Zal 6;0 pisma. ;mumlacp decyzji A

URZAD GMINY ILOW WOJT ? Y
[

Vb-?.{ Ramar
-. zdma ‘0) OI Lf” il )




5.Przewidywana ilosé Wykorzystywanej wody i innych wyko'rzystywanych
surowcow, materiatéw, paliw oraz energii, w tym szacunl\owe '
zapotrzebowanie na erergie: b _ - "

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji obiektn — nie wystepuje - Zazgodnosdé

Etap budowy

Fiott Szymaniski
09-400 Plock/ul. Remb:chﬁsklego 1778
NIF 774-140-53-14, Reg, 610347438

Na etapie budowy Wyl{orzystywane bedze pahwo w tramsporcie samé‘é]iﬂ?dﬁﬁ;fﬂj, do

pracy dzwigdw, koparek . Tlogé zuzytego pa.hwa 1 energil elelch'yczncj Wg norm
“technologicznyeh pracy sprzeti.

H

6.Rozwigzania chronigce $rodowisko

ProjektdWany wodociag jest obielktami hmow;n_-n., podziemmymi . Po wykonaniu nie
zmieni si¢ krajobrazu, bowiem teren zostanie przyméconﬁr do stann plerwoinego.
Przyjete rozwiazanie technologiczne, tj. zastosowanie ur PE zgrzewanych lub PCW,
laczonych na uszezelki elimjﬁuje do minimum wystgpowanie awarii.

Praca zwigzana z budowa.sieci Wyl_cony;avana‘_quzie w dﬁeﬁ._

Emitowany hatas pracujacych maszyn bedzie miat zésiqg loka]ﬁy 1 bgdzie mato .
ncigzliwy dla otoczenia ze wzgledu na jego ézasowe oddzialywanie. Projektowane
przedsiewziecie nie bedzie oddzialtywaé negatywnie na érodowisko.

7.Rodzaje i przeWidyWane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji

lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigecych srodowisko

7.1.Emisjg do powietrza i hatasu -

Etap budowy . -~ Zazgodnod¢ z oryginatem

URZAD GMINY ILOW  woj
Za.lrda plame. informacii, deeyz)i

.............. ‘Roma Kga va
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Glownymi Zrodlami zanjeczyszozenia atmosfery beda na etapie budowy pojazdy
fransporfujace materialy, praca maszyn i pojazdéw pracujacych na ‘budowie oraz

przemieszczanie mas ziemnych.
emisja do powietrza

'Roboty ziemne wykon}rwane szczegolme przy . duzej ‘rurbulancp powietrza spowodija
DJIB_]SCDWO (w rejonie wykonywanych robdt) -pogorszenie stanu  powietrza
atmosferycznego, _giéwnie 'zam'eczyszczeﬁ pﬂowych Pogorszenie to bedzie mia?foA
- charakter przemijajacy i nie bedzie miato Wpl'yw na ogdlny stan aerosamtamy na

omawianym teremie. Wystqpu_]egce ucigzliwodci, zwigzane g%owmezangta& 1"10 f‘f“mi,

maja charakter lokalny i przemijajacy. -

s ’ 09-400 Plock{ul. Rembiclifiskiego 1/78
- - NIP 774-141-53-14, Reg, 610347438
tel. (024) 367 5939

Halas

Przy budowie sieci wodociggowe] wykorzystywany bedzie nastepujacy sprzet :
saﬁ:tochody dostawcze, samochody skrzyniowe z przyczepa, suraw

samochodowy, kopark,i spycharli, réwniarki, mieszartkd, betoniarki.

Podczas pracy tych urzadzen wysta,pi niezorganizowana emisja halasu Zasadniczym
Zrédiem hatasu zZwigzanym z tym etapem realizacii sieci bedzie praca urzqdzen ta}ach jake:
koparka, spycha:ka, oraz hatas komunikacyjny mag:auy z ruchem samochoddw
fransportowych. Poziom mocy akustyczne] podezas pracy tego typu sprzetu wynosi
90-100dB od tych maszyn. Powyzsze oddziatywania sg. przejsciowe, a ich rozmiar
mozina ograniczyd do minimum popfzez zachowanie ostroznosci, stosowanie sprzetu
.technicznie sprawnego 1 wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi pfzepisa:mi.
Wszystlde prace zwigzane z Wkonﬂem inwestycji przeprowadzane beds w porze
dziennej. Uciazliwosé akustyczna jest kroﬂgotrwaia i nie pozosta’ma trwatych sladéw w

srodowisku.

Etap eksploatacji ,, ,
- | Za 190dnosé z oryginaten.

Nie wystepuje ; ' e ' WOIT Y
| ' URZAD GMINY ILOW |
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7.2.0dprowadzaniem Sciekéw socjalno-bytowych
Etap Budowy:

Scieki bytowe pracujacych ludzi magazynowane beds w zbiornikn szczelnym i

wywiezione do oczyszezalni $ciekédw w Howie.
Etap eksploatacji :
Nie WyStqujBC

7.3.0dprowadzaniem Sciekéw przemystowych

Za zgodnoéé

Etap budowy: - ' Z Ol‘yginalem
_ , USLUGHINWESTYCYINE | PROJEKTOWE -
Nie wystgpuja : Piotr Soymanski
_ - 09-400 Plock, ul, Rembiclifiskiego 1/78
_ - NPT A40-544Reg, 610347430
- 4) 36Y 59 39
Etap eksploatacji: o g
Nie wystepuja ‘ ' l

7.4.Gdprowadzaniem wad opadowych i roztopowych
Etap budowy: A

Jezeli w trakcie prowadzenia tobét ziernmych i budowlano-montazowych pojawia sie w
wykopie wody opadowe Iub grﬁntowc naleéy je wypompowaé pompg typu P1A Tub
przeponowa ze zbiorczych studzienek wykonanych z rury betonowéj $©500 o glebokosci

Im i nsadzonych na podsypce piaskawo- zwirowe] w dnie wylkopu. Wody d.o studzienel
beda naptywac poprzez rure z PCW fcrforowanat utozong w wykopie wzdiuz bﬁdowauych g
rurociagdw okoto 0,5m ponizej rury kanalizacyjne;. Wody opédgwe wypompoware bgda ‘

na powierzchnig terenu minimum 5,0m od miejscé prowadzenia robot.

Etap elsploatacji: o - Zazgodno$¢ z oryginateri .
"Nie wystepujg, ‘ ‘

URZAD GMINY ILOW
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7.5.Gospodarks odpadami

. Zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 Icvsdetnia-QOOlr Wy’cwarzeg'atcsr odpady jest
obowigzany do stosowania fakich sposobéw produkcji i form ushug lub wylcorzystanié_
surowcc')w 1 materiatéw, ktére zapobiegaja wytwarzaniu odpadéw albo pozwalaja na
-Wykorzystame na odpomednm poziomie ich ilodé, a takze znmnejszega uc1a£zhwosc quz
zagrozenie ze strony odpadéw dla zycia lub zdrowia lndzi oraz dla érodowiska. Ponadto-
wytwarzajacy odpady jest cbowiazany do prowadzenia iloéciowej i jakosciowe;
ewidencji, ‘zgo'dnie Z przyjeta 1dasyﬁkabjén odpadéw oraz lista odpadéw niebezpiecznych.
Obowiazek ten ulatwia prowadzenie selektywnej ébic’:r]si odpaddw.
Gromadzenie osobno kazdego rodzaju surowca pozwala pominaé, ub znacznie uproscic,
bardzo pracochlonna i kosztowna operacje sortowania stanowiaca, pierwszy etap-w- o
procesach przetwarzania surowcdw wiomych. Wprowadzenie selektywnej zbidrld Spehﬁa
réwniez oczeldwania spoteczne wynikajace z IOéDE}_CEj swiadomodei ekologicznej
spoleczeristwa oraz wymogow racjonalnej gospodarli zasobami naturalnymi érodowiska.
Na podstawie Ustawy o odpadach zostato wydane Rozporzqdzeme Miristra Srodowiska
W spravme katalogu odpaddw, lctore zawiera takze hstq odpaddw niebezpiecznych
(Dz.U.Nrl1 69 ) ,
Powsta&e w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady ].(0111'!1]:13]]16 powinny byc zbmrane_
, do pojemnikéw i wywozone na skiadowisko odpadow komunalnych, a odpady stale inne
do szcze]nych -pojemnikéw, . a nastepnie przekazywane do utyli 5;% g\é Z ijl 08¢
wynienione odpady powinny zostac zagospoda:owaue zgoduie z pIZEplSZHIDlOI = lﬁ i

YINE | PROJEKTOWE
Szymariski

ul. Rembictinskiego 1/78
NIP 774-140-53-14, v | hr03§7438
tel. (024) 367 39 39

Za zgodnosé 7 oryginat e

wyspecjalizowana firme posiadajaca zezwoleme w zakresié dwiadczonych u

Etap budowy

- deady tworzyw sztucz:uych Ikod 17 02 03 - odbiorea odpaddw kon:uma]nych
- glebai ziemia z wykopow : kod 17 05 06 ~ Podczas prowadzenia robdt ziemnych
warstwa wierzchnia, hurnus zostanie odlozona obok wykopu a po wykonaniu .
inwestycji roztozona i:)ono-wn'ie. Pozostaty grunt z wykopow odlc{adauy bedzie ‘
réwniez obok wykopu po jednej jego stronie. Po wykonanin sieci wodociggowej
'proj ektuje sig czesciowa zasypke wykopu piasldem , a czgsciowo gruntem rodzimy.
" Nadwyzka gruntu ro&zimegd w 1logci ~1080 malwylcorzystana' zostanie do

URZAD GMINY ILOW  WOIT & wOJ
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uzupelnienia ubytkéw drog gmiz:iz'lychipoboczy.‘

Etap eksploatacji :
Nie wystepuja -
Za zgodnesd

Coo- ) . - Z Or - : \L
8.Moziiwe fransgraniczne oddzialywanie na Srodowisko :

anski

Plg:lumluego 178

Oddziatywanie przequwchm na Srodowisko ograniczy sie do dmal%m Pl 7438

D3
: el (024) 3675939
-realizowane. Z uwagi na Znaczng odleglodc¢ od inwestycji od granic parisiwa, realizowane

PIZBdSlQWZlQClG nie wykazuje oddmalywama transgranicznego.

9.0bszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyfody (Dz U. z 2004 r, Nr 82, poz. 880, z pézn. zm. ), znajdujgce

‘sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsigwziecia

Planowana inWestycja‘ znajdowat si¢ bedzie w Obszarze Chroniohego Krajobrazu
poloZzomego na ferenie powiatéw plorskiego, plocldego i soch'aczews]ciego.. Przebiegad
bedzie w odlegloéci ~100m od Obszaru Natura 2000 PLB 140004 Dolina Srodkowej Wisty

— obszar SPE‘.C_]a.hlB_] ochrony ptakéw. Na tereme wsl Pieczyska Lomc]ge znajduje sig
pommlc przyrody - d.acb

10.0chrona konserwatorska

'Przedmiotowe przedsigwzigclie inwestycyjne mie znajduje sie w rejonie podlegajacym

nadzorowi Konserwatora Zabyﬂ;éﬂv.

Za 2godnoge oryginafem

URZAD GMINY ILOW
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~ 11.Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru
odraniczonesgo .ui'ytkowania (dla przedsigwzieé wymienionych w art. 135
Prawa ochrony Srodowiska), spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych
dostepnych rozwiazar technicznych, technologicznych i organizacyjnych
nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakoéci Srodowiska poza terenem

zaktadu lub innego obiekiu.

Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszar ograniczonego uzytkowania.

_WOJT GMINY IEOW.. .. .. . WO SUINE
ul. Plocks 2
96-520 TLOW Romad Biiftwe
TSRS A A 7 e a-zg@dﬂ@éc
Podpis wnioskodowey .

‘ Zymanski
Phock, ul. Rembielifiskiego 1/7
NIP 774-140-53-1, 7., 110347438
tel, (024) 367 59 39

o £a 790dnosc z oryginatem
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Yyeng pie zoskorfenia W terminic . 7
sluzginym - dogyzja powyiszajesi Y O TG REAY
womocna i podlega wykonaniv,

in AB.00 A4 .. Foman (Tl Ttow dnia 05.01.2012 1.
GGR.6220.4.11.12

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 1 art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 . o
udosteprianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt
76 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych
znaczqeo oddzialywadé na srodowisko (Dz.UNr 213, poz.1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 22000 1. z

pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora Gminy [{6w o wydanie decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegajacej na wykonaniu sieci wodociagowei

wraz z przylaczami w miejscowosciach Wiadystawéw, Pieczyska Howskie. Pieczvska Fowickie.

Jt6w - projektowane przedsiewziecie stanowi IT etap zadania pn. ..Wodocigcowanie wsi

nadwidlanskich”

ustalam

skiego 1/78
D1}, 10347438

. . . . , . . - - - Y= LAF FADCH
. Howskie, Pieczyska Lowiclde, gm. Itow - projekiowane przedsiewziecie stanowl ﬁmn nEra

- Wodociagowanie wsi nadwislanskich”

II. Stwierdzam brak petrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla ww.
przedsiewzigcia.

. Okreslam warunki realizacji przedsigwziecia biorac pod uwage informacje zawarte w art.

63 ust. 1 cyt. ustawy 2z dnia 3 pazdziernika 2008r.:

Redzaj przedsigwziecia, skala przedsigwziecia:
Projektowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie sieci wodociggowe] wraz z przylaczami w
migjscowosciach Wladystawdw, Pieczyska Howskie, Pieczyska Lowickie, gm. 6w,

Projektowane przedsiewzigcie stanowi I1 etap zadania pn. ,,Wodociagowanie wsi nadwislanskich”

Usytuowanie przedsiegwzigcia

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowodciach: Wiadystawow, Pieczyska

Itowskie, Pieczyska ELowickie — przebieg trasy wodociagu zgodny z zatacznikiem graficznym.

1



Wa_runki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegllnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich: _

a) roboty budowlane z zastosowaniern sprzetu i maszyn roboczych nalezy prowadzi¢ z nalezyta
starannogcia, nie dopuszezajac do zanieczyszezenia gruntu i wad gruntowych oraz podziemnych

przez niekontrolowane wycieki produktéw ropopochodnych ( paliw, olejéw ),

b) w toku budowy nalezy zapewnié wlasciwa organizacje robét z zastosowaniem Sprawnego sprzetu

m. in. o niskiej hatasliwogci i niskie] emisji spalin,

¢) po zakoniczeniu prac budowlanych teren budowy oczyscié z wszelkich zalegajacych

zanieczyszezen 1 odpadéw,

d) roboty ziemne inwestor winien prowadzi¢ w sposob, ktére nie. spowoduja zniszezen istniejacych.
drzew lub krzew6w ( zaleca sig zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem w postaci odeskowania
ochronnego tub rozwiazan réwnowaznych ), jak rowniez w przypadku ewentualnego odstoniecia
korzeni, nalezy niezwlocznie Jje zabezpieczyé przed przesuszeniem lub przemarznigciem poprzez
zabezpieczenie materiatami nieprzepuszezalnymi lub izolacyjnymi ( w zalezmodci od pory roku ),

e) odpady wytwarzane w trakeie realizacji inwestycji nalezy gromadzié i mAagazynowAGz ZgOd nosé
zachowaniem ich segregacii, a nastgpnie postepowac z nimi zgodnie z zasadami ustaw ,) Faikem

kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami ) USLUGHINWESTY INE prO JEKTOWE

09-400 Plock, Al Rmnbmlmahc 1/78
NIP 774-14 -53-14, Re f110347438
tel, (024) 367 5939

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1. Inwestycie nalezy projekiowad i budowaé zapewniajac spelnienie wymagar dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych intereséw osdb
trzecich.

2. W projekeie nalezy przyjaé technologie i urzadzenia techniczne przyjazne $rodowisku a w
szczeg6lnosel ograniczajace lub eliminujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
- prawa.

3. Standardy jakosci $rodowiska poza terenem, kidry obejmuje przedsigwziecie, winny byé

dotrzymane a ucigzliwo$é przedsigwzigcia winna zamknagé sie w granicach tego terenu.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do

Przedsigwzieé zaliczanych do zakladéw stwarzajaeych zagrozenie wystapienia powaznych



Wojewo6dzki Zarzad
Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie
Oddziat Prock

Inspektorat Sochaczew
96-500 Sochaczew, ul. Pilsudskiego 69, tel. 46 862 21 16, fax 46 862 21 16

http:/ / wzminw.waw.pl, e-mail: insp.so chaczew(@wzminw.waw.pl

1P/SO-4105-U/339/84/12 Sochaczew, 01.06.2012 r.

»Uslugi Inwestycyjne i Projektowe”
Piotr Szymanski

ul. Rembielinskiego 1/78

09-400 Plock

Dotyczy: uzgodnienia braniowego lokalizacji projektowanej  sieci wodociqgowej PVC
@ 160 mm wraz z praylaczami zlokalizowanych w miejscowosciach Wiadyslawow,
Pieczyska Ilowskie i Pieczyska Lowickie, gmina How.

Po zapoznaniu sig z przedlozonym projektem sieci wodociagowej PVC @ 160 mm
wraz przylaczami zlokalizowanej w miejscowoﬁciach: Wiadystawéw, Pieczyska Howskie
i Pieczyska Lowickie Wojewodzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w WarszaWie,
Oddziat Ptock, Inspektorat w Sochaczewie informuje, ze ww. sie¢ nie koliduje
z urzadzeniami melioracji wodnych szczegélowych, podstawowych ani publicznymi
wodami powierzchniowymi objetymi ewidencjg WZMiUW.

" Jednoczesnie informujemy, ze w $ladzie dziatki nr ewid. 6 obrgb Pieczyska Howskie

planowana jest lokalizacja przegrody dolinowej Pisczyska Howskie — Gilowka.

- Z powazaniem
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Trauguita 18 .
Sochaczew, dnia 31.05.2012r.

ZNS.714.12.2012.MO

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarne;j
(Dz. U. 22011 r., Nr 212 poz. 1263) — Panstwowy Powiatowy Inspektior Sanitarny w
Sochaczewie po zapoznaniu sie z projektem budowlanym budowy sieci wodociggowej wraz z
przylgczami w m. Wihadystawéw, Pieczyska Howskie, Pieczyska Lowickie, gm. How,
przedlozonym przy pismie z dnia 23.05.2012 r. przez Ushigi Inwestycyjne i Projektowe Piotr
Szyniaﬁski, ul. Rembieliﬁskiegd 1/78, 09-400 Plock, reprezentujqcego'dfri'iné Iéw, ul. Plocka
2, 96-520 Ttow

Za zgodnoé::’
Z Ol'yginalem

. . e USLUGI INWESTYCYIN
ww. projekt pozytywnie bez zastrzezen FPiotr SzymEaIrEEkc:‘JEK-TM

09-400 Plock, ul. tuhiclifskiegn /78
A0-F3-1N"- 10357438
L (024) 387 5y 3y

uzgadnia

UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt budowlany obejmuje rozwigzania techniczne odcinka sieci
wodociggowe] wraz z przylagezami wodociggowymi we wsi Wladystawow, Pieczyska
Itowskie, Pieczyska Lowickie, gm. Itéw. Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi Il etap
zadania pn. ,,Wodociggowanie wsi nadwislanskich”. Projektowana sie¢ wlgczona bedzie do
istniejacego wodociagu we wsi Pieczyska Lowickie oraz we wsi Wladystawow.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PCW, laczonych ze soba na
weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur
polietylenowych o duzej gestodci. Wszystkie posesje, do kt6®ych zostanie doprowadzona
woda z wodociggu musza posiada¢ szczelne szamba lub przydomowe oczyszezalnie sciekow.

Niniejsza opinia sanitarna wazna jest pod warunkiem dolaczenia do niej kopii
projektu, na ktdrym znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w SDC]t{wi e

Stronalz2 Muarie Oledzka



Otrzymuja:
i.

Gmina low

ul. Plocka 2, 96-520 How

reprezentowana przez pelnomocnika:

Ustugi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymafiski
ul. Rembielinskiego 1/78, 09-400 Plock

ag

Strona2z2

Za zgodnoesd

Z Or m'ina"ffh

USLUGI INWESTACYINE | PROJEKTOM:
09-400 FIPI llsf'{a’”;)aﬁs'h
ocl, ul. Rembielitaki
NIP 774-14()-53-lil,nﬂéeg.lfﬁl?g%g‘:ﬁt
tel. (024) 367 59 39



GMINA ILOW

ui. Plocka 2, 96-520 lidw
Pow. sochaczewskl, woj. mazawleckla
NiP 837-1 68-24-27, REGON 611015661

16w, dnia 21.05.2012

Uslugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul.Rembielinskiego 1/78

09-400 Plock

Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej z przylaczami w
m. Wiadystawéw, Pieczyska Itowskie, piczyska Lowickie,gm.Ilow

Projektowanag sie¢ wodociggows wiaczyé do wodociggu z rur PCW @ 160mm we
wsi Pieczyska Lowickie oraz sieci wodociggowej z rur PCW 110mm we wsi
Wiadystawow.

sie¢ wodociagows zaprojektowaé z rur PCW 160mm,

przytacze zaprojektowa¢ z rur PE 63,50,40mm

zastosowaé armature odcinajgcg bezdiawicows z migkkim uszczelnieniem klina
montaz wodomierza zaprojektowaé w zestawie wodomierzowym w piwnicy lub
ocieplonym pomieszczeniu budynku mieszkalnego a w przypadkn braku takiego
pomieszczenia zestaw wodomierzowy zlokalizowad w studni wodomierzowej

za wodomierzem przewidzie¢ zamontowanie Zaworu zwroinego
antyskazeniowego

przejécia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonaé przewiertem w rurach
ostonowych.

(9-400 Plock, ul.
NIP 774-140-53- 14, Reg, 6103474
tel. (024) 367 5839



SOCHACZEW 2012-06-01
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE '
KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIEC]1 UZBROJENIA TERENU
96-500 Sochaczew ul. Ziemowita 10

OPINIA NR 331/2012

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawg Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne z dnia 17maja 1989
roku z poZniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r,poz.2027) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne| ewidencii sleci uzhrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentagji projektowej {Dz.U.Nr 38 z 2001r.poz.455).

Uzgodnienie : Sie¢ wodociagowa z przyfaczami - 35szt.
Lokalizacja obiektu ; gm.ltow, obr.Wladystawow.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.177.12.25.3
Oznaczenie arkusza mapy : 7.177.12.24.4
' Oznaczenie arkusza mapy : 7.177.12.24.3
Oznaczenie arkusza mapy : 7.177.12.23.4
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.10.1
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.05.3
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.05.1
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.04.4
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.04.3
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.04.2
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.04.1
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.03.4
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.03.2

Zleceniodawca :
URZAD GMINY [LOW
09-520 (LOW
Piocka 2 L
Za zgodnosce

4 oryginaiem

Nazwa jednostki projektowe] :
in2. Jani USLUGH INWESTYCYJINE | PROJERIL ..
mgr inz. Janiszewska D. ol

nr upr.111/89 1. Rembictifskiegn /7t
00400 Block, i Reg, 61034748

1A024) 3g7 3939

Nr Zlecenia : z dnia 23.08.2012r.

Inwestor : )
URZAD GMINY [LOW
09-520 ILOW
Plocka 2

Przedstawiony do koordynacji projekt uzgadnia sie pozytywnie co do usytuowania
(lokalizacji) projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami stanowiacymi tres¢
mapy zasadniczej.

Uwagi | zalecenia:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwigzan technicznych.
Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Zespdl nie jest
réwnoznaczne z uzgodnieniem branzowym, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne zasady
uzgadniania projektow w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniania bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.



