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I.LOPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe sieci wodociagowej z przylaczami w m.Budy Howskie, gm. Hdw ,
pow.sochaczewski , woj.mazowieclde.

PRZEDSIEWZIECIE : Wodociag gminny

1, Materialy wviiciowe

Do opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapa sytuacyjno- wysckosciowa w skali 1: 1000

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej wraz z przylnczami

- Opinia ar 157/2010 z dnia 2010-04-01

- uzgodnienie WZMiUW Inspektorat w Sochaczewie 1P/S0-4105-U/160/36/10
z dnia 30.03.2010r

- Opinia sanitarna ZNS.714-13/10 z dnia 26.04.2010

- Ustalenia w UG

- Wizja w terenie

- Normy i przepisy

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne odcinka sieci wodociagowej wraz z przylaczami
wodociggowymi we wsi Budy lHowskie .

Projektowang sieé¢ wiaczy¢ do istniejacego wodociagu z rur PCWo90 ( wezet W1 ).

3, 'Zapoirzebowanie wody na cele bytowo-gospodarceze

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla gospodarstw objetych projektem wynosi :

Qhmax = 0,26 m3/h

4. Okresienie zapotrzebowania wody na cele p.po

Zgodnie z norma PN-B-02863/ AZ-1 i PN-B-02864 — ochrona p .poz w budownictwie — ilos¢ wody do celow
p.poz do zewngtrznego gaszenia pozaru dia jednostek osadniczych do 2000 mieszkaricdw na ostatnim hydrancie
winna wynosié¢ 5 I/s przy ciénieniu nominalnym p=0,1MPa.

Istniejaca sie¢ wodociagowa wykonana jest z rur PCW 90 mm. Projektowana sie¢ wodociggowa , ktéra stanowi
rozbudowe istniejncego wodociagu 1 jednoczesnie stuzyé bedzie do celéw p.poz projektuje sig z rur
PCW 90mm. Przy dalszej rozbudowie sieci wodociagowej nalezy dazy¢ do laczenia jej w pierscienie.

5. Rozwiazania projektowe
5.1. Sie¢ rozdzielcza

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cignieniowych PCW kielichowych o $rednicach zewnetrznych

@ 90mm , przeznaczonych do pracy przy cisnieniu max.1,0MPa. Rury PCW laczone beda ze sobg na weisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych.

Polgczenia w wezlach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej kolnierzowej.
Polaczenia rur PCW z armatury zeliwng preyjeto za pomocy ksztattek zeliwnych jednokonierzowych.

Przy polaczeniach kolnierzowych zastosowano uszezelki pumowe. Polyczenia przylaczy wodociagowych z
sieciy wodociagowa wykonane sa za pomocq opasek dociskowych o rednicach jak w projekcie w komplecie z

zaworem odcinajacym z migkkim uszczelnieniem klina ( typu AVK, Hawle itp.), cbudowa do zasuw i skrzynka
uliczng do zasuw.
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Przy wykonaniu montazu polaczen kolnierzowych , polaczenia zabezpieczy¢ przed korozjy.

5.2, Przviaez wodociaoowe

Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE-40/ PN 10 o érednicach zewngtrznych

e40mm z polietylenun o duzej ggstosci zwanego rowniez polietylenem niskocisnieniowym lub twardym
OZNACZOTIYM ,

Rury PE o malych érednicach faczone sg migdzy soba lub rurami stalowymi przez zlaczki zaciskowe z
polietylenu z uszczelnieniem za pomoca uszczelki gumowej.

Przylacza - rury uktadaé ze spadkiem min. 5%o w kierunku sieci wodocingowej.

Na terenie kazdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody. W uzgodnieniu z uzytkownikami ustalono
nastepujace typy przylaczy : '

TYP C — polaczenie z istniejgeq instalaciy wodociagowsg wewnatrz budynku, za hydroforem + montaz
wodomierza . Hydrofor odlaczyé .

TYP C1 — przylacze wodociggowe wprowadzone do budynku + wodomierz + zawdr czerpalny

St.wodom - przylacze wprowadzic do studzienki wykonanej z kregdw betonowych o srednicy ¢ 1200mm,
w ktérej zamontowany zostanie wodomierz ( w przypadku braku zabudowy)

Do pomiaru zuzytej wody zaprojektowano wodomierze skrzydetkowe Dn 20mm. Wodomierz zamontowad w
typowym zestawie wodomierzowym dn 20 ( tzw.konsoli}. Wodomierze nalezy odciad dwoma zaworami
kulowymi o srednicy 20mn. Od strony instalacji domowej zawor winien posiadaé spust wody. W celu
zabezpieczenia przylacza przed woda z wewnetrznej instalacji wodociagowe, za zestawem wodomierzowym
zamontowac zawor antyskazeniowy typu EA 25 1{firmy Danifos o $rednicy dn23mm. Wodomierze nalezy
lokalizowaé w pomieszezeniach ogrzewanych w budynkach mieszkalnych, np.: kuchnie, kotiownie,

pom.gospodarcze itp. W przypadlu braleu zabudowy wodomierz zamontowacd w studzience wodomierzowe] z
kregow zelbetowych o érednicy 1200mm.

Krggi Zzelbetowe studni wodomierzowe]j oprzed na plycie dennej gr.25cm wykonanej z betonu . Pod plyta denna

projeltuje sig warstwe betonu podkladowego gr 7cm. W gruntach spoistych, nienawodnionych nalezy daé

podsypke z piasku gr 10cm, a w gruntach nawodnionych nalezy wykonad podsypke filtracyjng . W plycie denngj

nalezy wykona¢ studzienke zbiorcza Studzienke wodomierzowa nalezy przykryd plyta nastudzienna 144/60 .

Plyte zaprojektowano z otworem 600mm i wiazem zeliwnym 600mm typu lekkiego (wg SWW 0614-49)

W scianie studzienki w odstgpach co 30 cm nalezy zamontowad zeliwne stopnie zlazowe (wg SWW 0614-499)

Przejscia turg PE przez sciany studni nalezy wykonad szczelne typ PU.

Na plycie gomej nalezy wykonac pokrycie ~ 2 x papa na bitizolu R. Pod pape nalezy wykonaé spadek okolo 2%

z gladzi cementowej, a na papie wykonad ochronng warstwe zaprawy cementowej gruboéei 3em. Wykonang

studzienke Sciany oraz plyte denng z zewnatrz zabezpieczy¢ izolacja

- w gruntach nienawodnionych smarowanie bitizolem R +2 x P .

- w gruntach nawodnionych 3 x papa asfaltowa na bitizolu P, warstwa srodkowa z papy jutowej , a pozostale
warstwy z papy z cbustronna powloka. Izolacje papowa zabezpiecza sig warstwg gliny grubodci
20cm.wodomierzowq naleZy zabezpieczyc izolacja na zewnatrz 2x papa na bitizolu R

Lokalizacje oraz sposoby whudowania wodomierzy wykonad zgodnie z norma BN-88/9192-07"Wbudowanie
zestawow wodomierzowych na przylaczach wodociagowych.”

Wszystldie posesje , do ktorych zostanie doprewadzona woda z wodociagu muszg posiadaé szczelne szamba lub

przydomowe oczyszczalnie sciekéw. Nalezy w sposdb trwaly odciad lokalne Zrodla wody od projektowanej
sieci.

3.3, Zestawienie dluposci sieci wodociacowei,

Dlugoé¢ sieci rozdzielczej wynosi :

PCW ¢ 50 mm L= 8752m
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Dhugosé przylaczy wodociggowych wynosi :

PE § 40 mm L

77,5m

Zakorniczenie przylaczy wodociaggowych :
TypC 1 -szt

Typ C1 1- szt
St.wodom. 4 —szt

5.4, Uzbroienie sieci wodocigzpowej

Na sieci wodociagowej zainstalowane zostang :

- zasuwy wodociagowe z miekkim uszczelnieniem klina typu AVK itp. @80 mm w komplecie z
obudowa do  zasuw i skrzynka uliczna do zasuw- 2 szt .

- hydranty nadziemne p.poz.80mm fig .85 w kpl.z zasuwa 80mm j.w. z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng
do zasuw- 3 szt.

Wszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczyé ptytkami betonowymi i oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z
obowinzujacymi przepisami.

5.5. Trasowanie sieci wodociapowej

Trasa przewodu wodociggowego uzgodniona zostala w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Sochaczewie
Opinie nr 1537/2010 z dnia 2010-04-01.

Wytyczenie trasy wodociagowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujac jednoczesnie minimalne
odleglosci od :

- granicy dziatki — 1,5 m

- pkt. osnowy geodezyjnej — min.2,0m. W przypadku jej uszkodzenia zleci¢ odtworzenie uprawnionej jednostce
geodezyjnej

- drzew — min.2,0m

5.6. Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociagowe z rur PCW wykonag zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-
62/8836-02" Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Glebokosé przykrycia przewodow (sieé i przylacza) przyjgto 1,6m zgodnie z norma PN-31/B-0125. W
przypadiu ukladania sieci lub przylaczy na glebokosci mniejszej, przewdd dodatkowo ociepli¢ otulinami z
pianki poliuretanowej.

W pruncie piaszczysto-gliniastym nie zawierajacym kamieni przewod PCW i PE ukladaé na podiozu rodzimym.
W innym przypadku na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku gr,.15cm. W przypadku natrafienia na
podklady o niskiej nosnosci ( torf, ity) na podloze zastosowaé plyte betonowa o gr. Sem i wykonaé podsypke
piaskowa o gr.15cm. Podloze winno byé wyprofilowane tak by rury obwodem odpowiadajacym cigciwie, o
kacie srodkowym 90 ° przylegaly do podloza na calej powierzchni.

Wykop wykonaé o $cianach skarpowych mechanicznie koparka na odklad , a w miejscu skrzyzowan i zbliZen z
kablem telekonunikacyjnym recznie, z zachowaniem szczegdlne]j ostroznosci. Na terenie inwestycji wystgpuje
osnowa geodezyjna — punkt 1113. Prace w poblizu w/w punktu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodety
uprawnionego. W przypadku koniecznosci przeniesienia punktu osnowy, aby uchronié go przed uszkodzeniem,
nalezy uczynié to przed rozpoczeciem realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest wznowic go.

W drodze wykop wykonaé o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem z wyprasek stalowych.
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Rurociagi zasypad gruntem rodzimym po uprzednio przeprowadzonej probie na szczelnos¢ przewodow,
warstwami z dokladnym zageszczeniem poszezeglnych warstw. W poboczu drogi wykop zasypaé w catosci
piaskiem , warstwami, z dokladnym zaggszczeniem poszezeg6lnych warstw. Pod drogami zasypke zaggscic do
glebokosci 0,5m od powierzchni terenu do wspdlezynnika 97%, dalej natomiast od glebokosci 0,5 do wierzchu
rury do wspotezynnika 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.7.Skrzvzowanie przewoddaw z przeszkodami

Projektowana sie¢ wodociagowa koliduje z :

- droga gminna o nawierzchni gruntowej — przejécie metoda rozkopu w rurze stalowej oslonowe;j . Przed
przystapieniem do robdt uzyskac¢ zezwolenie z Urzedu Gminy na zajecie pasa drogowego.

- towem meliorcyjnym B. Przejécie pod rowem wykonac przewiertem w rurach stalowych oslonowych
bez naruszenia rowu. Minimalne zaglebienie rur wodociggowych pod dnem rowu — Im

Zastosowad sie do warunkow podanych przez WZMIUW w Warszawie Inspektorat w Sochaczewie.

- istniejacym kablem energetycznym. W migjscu skrzyzowania i zblizenia z istniejacym kablem energetycznym
prace ziemne prowadzié recznie z zachowaniem  szczegolnej ostroznodcei, zabezpieczajac kabel przed
Zniszczenier.

- na terenie inwestycji wystepuje osnowa geodezyjna — punkt 1113. Prace w poblizu w/w punktu nalezy
prowadzié pod nadzorem geodety uprawnionego. W przypadku koniecznosci przeniesienia punktu osnowy, aby
uchronié go przed uszkodzeniem, nalezy uczynié to przed rozpoczgeiem realizacji inwestycji. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej inwestor zobowiazany jest wznowic go.

- podezas realizacji wodociagu nalezy chronié rosnace drzewa przed zniszczeniem .

- linia energetyczna — pod Hnig energetyczny prace ziemne wykonac recznie

Przewody wodociggowe ukladaé w rurach ostonowych zgodnie z opisem na planach sytuacyjnych oraz
rysunkach szczegélowych. Rure wodociagown wprowadzi¢ w rurg ostonowa na stalowych podporkach lub
pierscieniach dystansowych firmy Hawle, zamontowanych w metrowych odstgpach na calej diugodci rury

ochronnej. Korice rury ochronnej zaslepié. Przestrzeni migdzy rurami pray koricowkach rur ochronnych nalezy
uszczelnic pianka poliuretanows

5.8.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robot ziemnych i montazewych nalezy zabezpieczyé zgodnie z Dz.U.Nr 53 z dnia
2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oéwietlenia na okres nocy.

5.9. MontaZz przewoddw wodeciggowych

Montaz przewodéw wodociggowyeh wykonaé zgodnie z instrukeja wykonania i odbioru przewodow
wodociggowyeh z nieplastyfikowanego PCW oraz zgodnie ze schematem wezlow.

W celu stabilizacji ufozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem nalezy w
wezlach wykonaé bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonaé réwniez w miejscach montazu hydrantéw ( pod
tréjnik oraz kolano ze stopla ), na zlamania, fukach i zasuwach.

Zalamania przewoddw przy zmianie kierunku trasy wykonac za pomoca odpowiednich hikow i kelan,

Dla wykonania malych katdw zatamania wykorzysta¢ nalezy elastycznosé rur, nie przekraczajac jednak dolnej
granicy giecia R= 12d ( §rednica zewnetrzna rury).

Przejscia przylaczem pod fundamentami wykonac w rurze PE o srednicy 63mm . Przestrzen migdzy rurami
wypelnic masg plastyczna.

Przewody z rur PCW i PE ukladaé w temperaturze powyzej 0 C.

5.10.Préba na ciSnienie. plukanie i dezynfekeja sieci wodociagowej

Probe ciénieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN-70/B- 10715 ,,Szczelnosé rurociagu™.
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Zmontowane wodociagi naleZy zasypac 30cm warstws ziemi. Miejsca polqczen 1 uzbrojenie sieci zostawié
niezasypane, Tak przygotowane wodociag poddajemy probie na cisnienie 1,0 MPa. Proba szczelnoscl jest
pozytywna jezeli nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 1,0 MPa na kazde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzié plukanie i dezynfekcje. Rury nalezy pluka¢ duzym
cisnieniem i przepltywem wody przy otwartych hydrantach na koricu wodociagu. Po 24 godz. Stojce wody z
roztworem podchlorynem sodu wodociag pluczemy wodg ze stacji uzdatniania do momentu wyplyniecia na
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Wodg z tak przygotowanego wodociggu oddac do badania w stacji SANEPID Sochaczcw i po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw wodociag oddad do uzytku.

5.11.0znakowanie

W celu usprawnienia i ulatwienia eksploatacji calodé uzbrojenia wodociagu nalezy oznakowad zgodnie
z PN-62/809700.

Hydranty i zasuwy oznakowad tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych, na budynkach lub trwalych
ogrodzeniach. Hydranty p.poz. pomalowaé na kolor czerwony.

6. Wymagania dotyezace ochrony Srodowiska

Przy realizacji sieci wodociagowej wykonawea winien przewidzied takg organizacje robot, aby nie powodowad
nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska dotyczacych hatasu, emisji do powietrza . W zwiazku z tym roboty
nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych. Siinik pojazdéw i maszyn nalezy wygaszane w czasie , gdy nie ma
koniecznosci ich eksploatacji. Emitowany halas bedzie mial zasieg lokalny i bedzie mato ucigzliwy dla
otoczenia ze wzgledu na jego czasowe oddziatywanie.

Wykonawca robét , na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych , zobowiazany jest przediozyc Staroscie

Sochaczewskiemu informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

W fazie eksploatacji sieci wodociagowej powstale dcieki sanitarne z poszezegdlnych doméw mieszkalnych
skierowane zostang do szczelnych zbiornikdw bezodplywowych wykonanych na terenia kazdej posesji i
wywozone beda do oczyszezalni Sciekow w Howie .

7. Warunli odbioru

Roboty montazowe wodociqgowe w czasie ich wykonywania podlegajq kontroli ze strony przysziego
uzytkownika, tj, Urzad Gminy w lfowie.

W trakcie wykonywania robdt dekonywane sq odbiory cze$ciowe. Odbiory te obejmuja:
-sprawdzenie podioza

-sprawdzenie faz ukiadania wodociagdw (spadld, rzedne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie polgczen

Do odbioru korncowego wykonawca winien przygotowaé kompletna dokumentacje budowlana:

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawezg

-protoko! robét zanikowych

-dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robdt naniesionymi
na planie sytuacyjnym {wczeéniej zmiany te winny by¢ uzgodnione na ZUD-zie).

7. Uwagi koricowe

1. Calog¢ robdt wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykenania edbioru i robét budewlano-
montazowych cz.Il Reboty Instalacji Sanitarnych i Przemyslowych”.

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawea winien zapoznad sie ze wszystkimi
uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu ,

2.

LUGHNWESTYCYINE | PROJEKTOWE
Fiotr Szymansli

7400 Plock, vl. Rembielifskicro !/78
1P 774-140- 53-14, Rep. algfi)a

tel. (024 267 59 38

L3
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociggowe rozdzielczej z rur PCWo%0 mm wraz z.
przylaczami wodociagowymi z rur PE o 40 mm w m.Budy ltowskie, gm.low

2. WSKAZNIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Sie¢ wodociggows projektuje sig w liniach rozgraniczajgcej drog gminnych i po terenach prywatnych. Przyljcza
wodociagowe doprowadzane sg do poszczegdlnych posesji. Podczas wykonywania sieci wodociagowej i
przyhczy nastapi kolizja z kablem energetycznym , Iinig energetyczna oraz drogami . ’

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU . KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sig do robdt niebezpiecznych ,
ktdére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwu i zdrowia pracownikéw. Pozostale elementy zagospodarowania
terenu nie stwarzaja takiego zagrozenia.

4.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJY ROBOT BUDOWLANYCH . OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA,

Z uwagi na charakter robét budowlanych polegajacych na wykonaniu wykopow o $cianach pionowych,
oszalowanych o glebokosci wigkszej niz 1,5m , kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot,
zobowiazany jest do wykonania szczegélowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwanego ,,planem

bioz ,, , ktdrego zakres i forma musi byé zgodna z Rozperzadzeniem Ministra Infrastrulktury z dnia 27 sierpnia
2002r ( Dz.UNrl51poz.1256).

Roboty zwigzane z budowa sieci wodociagowej j stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi , a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci. Wykopy w poblizu linii
energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sig do robét niebezpiecznych , ktore moga stwarzad
zagrozenie porazenia pradem.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym kazdy pracownik
obowiazany jest znaé i przestrzegaé okreslonych przepisow bhp. Przed przystapieniem do realizacji robot
kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzic instruktaz pracownikdw dotyczacy przepisdw bhp.

Rury z polichlorku i specyfika ich ukladki i montazu wymagaja obsady pracownikow o specjalnych
kwalifikacjach ; powinni to byé monterzy sieci wodociagowych przeszkoleni w zakresie wykonywania
przewodow wodociagowych z PCW i PE .

Warunki bhp przy robotach ziemnych sq zawarte w obowiazujacych przepisach dla robét ziemnych — wykepy
‘otwarte dla przewodow wodoeiggowyeh i kanalizacyjnyeh — Warunki techniczne wykonania
wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i ukladce rur na dnie wykopu sy zawarte w obowiazujacych
przepisach dla rob6t montazowych przy budowie wodociagu : Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania
i badania wg PN —B-10725:1997
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6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJINYCH . ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE
UMOZLIWJAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU . AWARIL

Dila bezpieczerstwa pracy kopaczy i monterdw projektuje sig wykopy ciagte waskoprzestrzenne pionowe , o
scianach oszalowanych, o glebokogei 1,7m, wykonany mechanicznie koparka podsigbierng .

Podczas wykonywania wykopow nalezy przesirzegaé podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o szerokosci co

najmniej 30cm . Zabrania sie schodzenia i wehodzenia po rozporach wykopu

Odleglodé miedzy zejiciami { wyjdciami ) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp

Zabronione jest skladowanie urobku i materialdw w granicach klina odlamu gruntu , jezeli sciany

wykopu nie sg umocnione

Ruch srodkow transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywac sig poza klinem odtamu gruntu

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy rozbieraniu obudowy wylopu

W czasie pracy sprzetu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywac w jego zasiggu

Zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotdw : przedmioty te nalezy opuszczac do

wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Nalezy uniemozliwi¢ dostepu 0sdb postronnych w poblize wykopu poprzez wykonanie kladek dla

pieszycl, ogrodzenie terenu budowy
10. w poblizu miejsca robét nalezy mieé przygotowang pompe wodna , aby w czasie opadow deszezu
uchronié wykop przed zalaniem i obsuwaniem sie scian,

11. miejsce wykonania robodt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z D.U Nr 53 z dnia
2.12.1961r. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopdw do przejsc , drog, itp.
wykopy powinny byé wygrodzone zastawami w odlegloéei 1m od krawedzi wykopu oraz oznakowane
tablicami ostrzegawczymi i o$wietlone w porze nocnej czerwonym Swiatlem ostrzegawczym. Przy
prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazyé w zoltte Swiatla migajace ,
zawieszone co najmmiej 1m nad poziomem terenu .Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa
sie ruch pieszy lub kolowy , oprocz wyzej wymienionych zabezpieczen , powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi  zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i mie¢ mostki
{przejécia) dla pieszych z barierkami o wysokosci minimum I,1m.

LI
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Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas wykonywania wykopu

napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka na glazy , lochy , tunele, i inne urzadzenia
podziemne.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym wymaga przestrzegania nastgpujacych warunkow :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczeristwa , w kiorej przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione ; wielkosé strefy jest uzalezniona od zasiegu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odieglodci co najmniej 0,6m poza klinem odiamu danej kategorii
gruntu

3. Zabronione jest przebywanie 0s6b pomiedzy sciana wykopu a koparka w czasie jej postoju

4 \Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napehiania lyzki gruntem jest

zabronione

5. Wyladowanie urobku z tyzki koparki przed zakonczeniem napeiniania tyzki gruntem jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowaé sig w poloZeniu zgodnym z kierunkiem jazdy ,
a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysckosci 1m nad terenem

7. W czasie przerwy 1 po zakoriczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuici¢ na ziemig , podwozie zablokowad
zatrzymac silnik 1 zamknaé kabing

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza si¢ do robdt niebezpiecznych ,
wymagajacych szezegdlne] ostroznoscei , rozwaznego dozoru . W szczegdlnosel nalezy przestrzegad



. | STARDBTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIR .~

odpowiednich odleglosci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub prowadzié te prace po
wylaczeniu linii spod napigeia — potwierdzonym na pismie przez Rejon Energetyczny.

W czasie pracy do obowigzkdéw pracownika naleZzy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym porzadku i czystosei ,
wykonywanie prac z odpowiednig szybkogceig odpowiadajaca naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do

pracy na swoim stanowisku pracy innych osdb , bez wiedzy przelozonege oraz przed wejsciem do wykopu
dokladne sprawdzenie stanu obudowy wykopu.

Po zakonczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowac , a szczegolnie : sprzet, narzedzia | materialy
pomocnicze umiescié w miejscach przeznaczonych na ten cel .

W razie awarii lub wystapienia innych zagrozen droga gminne zapewniaé bedzie bezpieczna i sprawng
komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje z zagrozonego terenu,

+WESTYCYJNE | PROJEICTOWE
Piotr Szymaonisid

N ¥inck, ul, Rembielinslbeg 1/78

| 05314, R, ST
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o ustateniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U. z 2000 r\aﬂr
pazniejszymi zmianami ) art.50 ust.1; art.51 ust!: ustawy z dnia 27 matca 2003 r. o planowaniu | 2agospodarow iE;
{Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717) po rozpatrzeniu wniesku Uslugi Inwestycyjne | Projekiowe Piotr Szymariski ul. Rembi
1/78; 09-400 Plock w sprawie wydania decyzjl o uslaleniv lokalizacji inwestyci celu publicznege dla zamterzepla b
polegajacege na budowie sieci wodociagowej 2 przylaczami ~ zlokalizowanego na dziatkach — 212, 17246, Ly
17213, 172112, 17211, 172/10, 171, 113/5, 1131, 11372, 113/3, 1134, 114/2, 211 polozonych w miejscowosct Bud
gminie lléw
u 5t a {a mdia Gminy 6w naslepujace warunki zabudowy:

1. USTALENIA DOTYCZACE RODZAJU ZABUDOWY.
Obiekt infrastruktury technicznej;

2 USTALENIA DOTYCZACE FUNKCJ ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Budowa sieci
wadoclagowe] wraz z przytaczami. Dlugosé ok. 1070m. Wykonanej z rur PGW 90mm, przylgeza 2 rur PE 40mm.
Ostateczna trasa projekiowanego wodogiagu i przylqczy zostanie ustalona w projekeie budowlanym.

3. USTALENIA DOTYCZACE WARUNKOW I WYMAGAN KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO - inwestycia
wymagat bedzie zajgcla pasa gruntu o szerokogci ok.2,5m. Po zakoriczeniu budowy teren zostanie przywrécony do
plerwotnego stanu uzytkowania

4. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
nie dotyczy;

5. USTALENIA DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURDWEGD [ZABYTKOW ORAZ pOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ - nie dotyczy,

6. USTALENIA DOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACI IINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ -
Obsluga komunikacyjna — nie dotyczy;
Uzbrojenie - nie dotyczy,

~

USTALENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH

1) zamierzenle budowlane (inwestycja) winno byg realizowane na zasadach przewidzianych w:

a) ustawie z dnja 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. nr 158 poz. 1118 2
pézniejszymi zmianami),

1v) ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 20057, nr 239 poz. 2018 z pazniejszymi zmianami). W
wypadku wystgpowania na terenie budowy urzadzen melloracyjnych spuséb usunigcia ewentualnych kolizji
nalezy uzgadnic z wlasciwym zarzgdeg urzadzer;

c) ustawie z dnia 3 lutego 1985r o ochronle gruntéw rolnych i lesnyeh (Dz.U. 2 2004, nr 121 poz. 1266 z
pdzniejszymi zmianami},

2) ewentualne Kolizje projektowane] jnweslycii z ukrytym Jub uwidocznionym na mapie do ceiow projekiowych
uzbrojeniem dzialek Inwestor rozwigze we wiasnym zakresie i na wlasny koszt w uzgodnieniu z wiascicielem
uzbrojenia;

I dokumentacje projektowa nalezy uzgednit z organami wlasciwymi do uzgadniania projektu budowlanego na podstawie
przeplséw odrgbnych w tym z WZMIUW.

Zobowigzuje sie inwestora do wykonamia wo w ramach planowanej inwestyci przebudowy lub likwidacji  urzadzen

melioracyjnych wystepujgoych na wiw lerenie zgodnie z wymogami wynikajacymi z Ustawy Prawo Wodne (Dz.U nr 2358 2

2005 r poz2019

8. USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIATERENOW OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE
. przedmiotowa dzialka znajduje si¢ w obszarze Nadwislanskiegoe Obszaru Chroniohege Krajobrazu, dla iddrege
obowigzujg przepisy Rozporzadzenia nr 14 Wojewody Mazowieckiege z dnia 27.07.2006r w sprawie Nadwislafiskiege
Obszaru Chronionego Krajebrazu polozonegoe na terenie powiatdw plofiskiego, ptockiego | sochaczewskiego (Dz. Urz,
Woj. Mazowieckiegn nr 157 z dnia 11 slerpnia 2006r.);

8. USTALENIA STUDIUM UWARUNKOWARN | KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO- zgodnle ze
studium uwarunkowan i kierunkow zagespodarowania przestrzennego gminy How ~ uchwalonego przez Radg Gminy
uchwatg nr 77/X/88 z dnia 19 lipca 1899t przedmictowy obszar oznaczony jest glawnie jako obszar w obrebie rolnicze]
przestrzeni produkeyjne]. .

g, GRANICE LOKALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGC - oznaczono na fragmencie mapy zasadniczej w skali 1:
2000 stanowigcej zatacznik graficzny do niniejsze] decyzji;

10. WARUNKI WYGASNIECIA DECYZJ.
Decyzia niniejsza w olresie jef waznosci, a przed wydaniem w oparciu o nig pozwolenia  na budowg wygasnie w
nastepujacych przypadkach:
s inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe na terenie objetym decyzja;
« weldzie w Zycie miejscawy plan zagospodarowania przestrzennego, 2 kidrego ustalentami decyzja pozostawad
bedzie w sprzecznoscl
Wygasniecle niniejsze| decyz]i w wyzej wymienionych przypadkach stwierdzi wojt gminy odrebna decyzjg.
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Uzasadnienie:

Whioskodawca wystapil w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu publicznege dia zamierzenia
budowlanego polegajacege budowie sieci wodaciagowej z przylagczami — zlokalizowanege na dzlatkach — 212, 172/5, 1724,
17203, 172112, 172111, 17210, 17, 113/6, 11311, 1132, 11313, 11314, 11472, 211 polozonych w miejscownéci Budy llowski w gminle
ltow.

Warunki zabudowy nie stojy w sprzecznosci 2 ystaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow zaguspodarowania
przesirzennego gminy.

Zgodnie z Planem Ogdinym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Héw, ktdry utracit swa waznosé na podstawie arl.
87 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okreslono funkcje lerenu przewidzianego pad inwestycle jako
teren rolny.

Funkcja ta nie stanowi zadania rzadowego lub samorzadowego sluzgcego realizacji Inwestycji celu publicznego W
rozumieniu art, 53 ust, 4 pkt 10i10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennyim.

Rozpatrujas niniejsza sprawg stwierdzono, 2e stosownie do przepistw ustawy 2 dnia 27 marca 2003 r. o ptanowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym, celem decyzji ustalajacej warunki zabudowy terenu jest przesadzenie czy zamierzenie
budowlane jest zgotine z przepisami szezegolnymi.

Ustalono, 2e #aden przepis prawa materiainego nie stol na przeszkodzle ustalenia warunkéw zabudowy terenu dia
wnioskowanego zamlerzenla, a zatem nalezy uznat, Ze zamierzenie jest zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zamierzenle budowlane zostalo uzgodnione z nastepujacymi instytuciami i organami:
1. Wojewddzki Zarzad Meliorac]l i Urzadzen Wodnych w \Warszawie Oddzial w Plocku inspektorat w Sochaczewie - (art.53
ust.4 pkt 6),
2. Organ ds. ochrony gruntéw ralnych i lesnych- {ari.53 ust.4 pki 6);
3. Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska - Konserwator Przyrody {obszar krajobrazu chronionego} - (art.53 ust.4 pki 8);
Biorgc pod uwage powyZsze arqumenty orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie:
1, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyc]i celu publicznege ma jedynie charakter przygotowawczy dla postepowania w
sprawie o wydanle decyzji udzielajacej pozwolenla na budowe i nie upowaznia do Tozpoczgcla robat budowlanych.

2. Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawec butdowlane (iekst jednelity w D=z, U. z 2008r. nr 156 poz.111B z
péniejszymi zmianami); roboty budowlane na wskazanym terenie mozZna rozpoczat na podstawie oslateczne] decyzfi 0
pozwoleniu na budowg lub po 2zgioszeniu  budowy. Z wnioskiem 0 pozwolenie na budowe lub ze zgloszeniem nalezy
wystapic do Starosty Powiatowego w Sochaczewie dolaczajac dokumenty okreslone w art, 33 prawa budowlanego.

4. Ninle]sza decyzja wigZe organ wiadciwy do wydania pozwolenia na budowe.

4. Od ninlejszej decyzji stuzy stronom odwotanie, z ocbowiazkiem wniesienia stosownej oplaty skarbowej do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w \Warszawie za molm posrednictwemn w clagu 14 dni od daty jej dargczenia,

Zalacznik graficzny
mapa Z WIysowanym obszarem objetym decyzjg

Otrzymuijg:
Otrzymuja:
1. Strony postepowania
wg rozdzielnika w aktach sprawy
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Plocku

Inspektorat w Sochaczewie

96 — 500 Sochaczew, ul. Pilsudskiego 69 tel. (046) 862.21.16 fax. (046) 862.21.16
\\’\'\f\\’.\\’ﬁl’SZﬂ“’a.\\’Z]Tli Ll W'.EOV.Di E—lTlElj] . \VZI"iU\\’—SOC]]HCZE\V@\VD.D]
IP/S0O-4105-U/160/36/10 Sochaczew, dnia 30.03.2010r.
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stwlerdzam Uslugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
woLUGL IWESTYCYINE | PROJEKTOWE UL Rembielinskiego 1/78
Fiotr Szymanski . 09-400 Plock
19400 Plock, ul. Rembiclifkic : - oc
WP 774-140-53- 14, Fog. 6] Gl

tel, (24) 367 593

Dotyczy: uzgodnienia braniowego lokalizacfi sieci wodociqgowej w dz. mr ew. 113/6, 211,

172/6, 114/2, 171, 212 polozonych w obrebie geodezyjnym Budy Howskie
gm. Itow.

Po zapoznaniu sig z przediozonym projektem zagospodarowania terenu projektowanej
sieci wodociagowej z przylaczami w m. Budy Howskie Wojewddzki Zarzad Melioracii
1 Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddzial w Plocku, Inspektorat w Sochaczewie
informuje, ze w/w sie¢ wodociggowa przecina réw melioracyjny ujety w naszej ewidencji
jako row B (dz. nrew. 171).

Row melioracyjny nalezy przekraczac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- minimalne zaglgbienie wodociggu pod dnem rowu — 1,0m,

- wodociagg wykona¢ w rurze ostonowej dlugosci min. 8,0m pod dnem rowu metoda
przewiertu bez naruszania rowu, ewentualnie metoda wykopu otwartego,

- w przypadku wykonania przejscia metoda wykopu otwartego, zagesci¢ naruszony
grunt do uzyskania wskaznika Is = 0,7 (w przypadku gruntéw organicznych (torfu)
nalezy dokona¢ wymiany na grunt zageszczalny) oraz wykonaé ubezpieczenie dna
i skarp naruszonych w trakcie robdt ptytami betonowymi azurowymi, ulozonymi na
geowldkninie lub podsypce piaskowej, przybitymi na skarpach kotkami
stabilizujacymi.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody powstale w wyniku

uszkodzenia urzagdzen melioracji wodnych w stosunku do 0s6b trzecich.

Z powazaniem

Inspekiorpit

o P Wi Of Plock
LT SEER, A 79

ir Ryehlenwski

i
serce Polski - mgr iz Akg



FAMNIITVVLIVY Y IMUIYYIALUIYYT

INSPEKTOR SANITARNY Sochaczew, dnia 26.04.2010r.
w Sochaczewic

56-500 Socnaczew, ui. Trauguia 13

ZNS.714-13/10

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 Ustawy z dnia 14.03.1985r1. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U.
z 2006r., Nr 122 poz.851 z pdzniejszymi zmianami) — Painstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie po zapoznmaniu sig z projektem sieci wodociggowej rozdzielczej wraz
z przylgczami w m. Budy Howskie, gm. Itow, przedltozonym przy pismie z dnia 20.04.2010r. przez
Uslugi Inwestycyine 1 Projektowe Piotr Szymaﬁski, (9-400 Plock, ul. Rembielinskiego 1/78

uzgadnia

w/w projekt pozyfywnie z zastrzezeniem:
1. Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ badania jakogei wody

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie

UZASADNIENIE

Projektowana sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostala z rur cisnieniowych PCW o sr. 90mm.
Przytacza zaprojektowano z PE o srednicy 40mm. Dlugos¢ calkowita sieci rozdzielczej wynosi 875.2m,
dlugos¢ przylaczy wynosi 77,5m.

Ninigjsza opinia sanitarna jest wazna pod warunkiem dolaczenia do niej kopii projektu, na ktérym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powialowego Inspektora
Sanitarnego w Sochaczewie.

PAN STWOWY POWLATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Sochaczewie
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Ushugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul.Rembielinskiego 1/78
09-400 Plock

Dotyczy : Dotyczace wykonania odcinka sieci wodociagowej z przylaczami wodociagowymi
we wsi Budy HHowskie , gm.liow

zasilanie w wodg zaprojektowa¢ z wodociagu gminnego ¢ 90mm zlokalizowanego
na dz. nr. ew.114/2 we wsi Budy [owskie

- sie¢ wodociagowa zaprojektowac z rur PCW 90 na cisnienie 1,0 MPa

- przylacze zaprojektowac z rur PE ¢ 40 mm

-  zastosowac armaturg odcinajaca bezdtawicows z miekkim uszczelnieniem klina

- zastosowa¢ hydranty p.poz nadziemne o §r. 80mm

montaz wodomierza zaprojektowac w zestawie wodomierzowym w piwnicy lub
ocieplonym pomieszczeniu budynku mieszkalnego a przypadku braku takiego
pomieszczenia zestaw wodomierzowy zlokalizowac w studni wodomierzowe;j

za wodomierzem przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego

Za zgodnosd ® oryginalsm
slwierdzam

_auiul Il jESTYCYJNE | PROJERTOWE
Piotr Szymanshi
.00 Prock, ul. Rembielifskjesg 7B ¢
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SOCHACZEW 2010-04-01
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU
96-500 Sochaczew ul. Ziemowita 10

OPINIA NR 157/2010
do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne | Kartegraficzne z dnia 17maja 1989
roku z péznigjszymi zmianami {Dz.U.Nr 240 z 2005r.poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regianalnegoe i

Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjngj ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 z 2001r.poz.455).

Uzgodnienie : Sie¢ wodociaggowa z przyfaczami - 6 szt.
Lokalizacja obiektu : gm.liéw, obr.Budy Howskie.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.22.2
Oznaczenie arkusza mapy :  7.176.13.22.4
Oznaczenie arkusza mapy :  7.176.13.23.1
Oznaczenie arkusza mapy :  7.176.13.23.3

Zleceniodawca :

URZA_D GMINY ILOW i AT odnasé 2 Ofygiﬂ?ﬂ S
09-520 L OW stwilerdzam
Piocka 2
Nr Zlecenia : z dnia 29.03.2010r. e P,mr‘gijifﬁ, g e
0-a00 Bragle. ul. Romdi-=kieen 1/78

Nazwa jednostki projektowej : R
Janiszewska D.
Upr. 111/88

 3- 1A, 0347438
36,50 30

inwestor ;
URZAD GMINY 1LOW
09-520 1LOW
Ptocka 2

Przedstawiony do koordynacji projekt uzgadnia sig pozytywnie co do usytuowania
(lokalizacji) projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami stanowigcymi tresc
mapy zasadniczej.

Uwagi | zalecenia:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylgcznie lokalizaci przewodow i hie dotyczy rozwigzan technicznych.
Uzgodnienia usytuowania projekiowanych siec uzbrojenia terenu przez Zespot nie jest
réwnoznaczne z uzgodnieniem branzowym, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne zasady
uzgadniania projekiow w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniania bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne | Kartograficzne (Dz.U. 2z
2005r. Nr 240, poz. 2027) inwestor jest zobowigzany zapewnic wyznaczenie, przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych, a po
zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonaweczych i sporzgdzenie
zwigzanej z tym dokumentacii.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnicng lokalizacjg, inwestor
zobowigzany jest przediozyc mapg z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu
organowi administracii architektoniczno-budowlangj.

3. W przypadku zmiany uzgodnionego w projekcie przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy
ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

4. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym kablem energetycznym prace ziemne
przy realizacji projektu prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci.

5. Prace w poblizu istnigjacych drzew wykonywad ze szczegoing ostroznoscig bez uszkodzenia ich
systemu korzeniowego i korony.



6. Ewentuaine kolizie wynikle w czasie budowy rozwigzywac w uzgodnigniu i pod nadzorem
instytucji branzowych.

7. Na terenie inwestycji wystepuje osnowa geodezyjna - punkt nr 1113. Prace w poblizu wiw punktu
nalezy prowadzic pod nadzorem geodety uprawnionego. W przypadku koniecznosci
przeniesienia punktu osnowy, aby uchronié go przed uszkaodzeniem, nalezy uczynic to przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku osnowy
geodezyjne] inwestor zobowigzany jest wznowic go na wiasny koszt.

8. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zup. STAROSTY
£ s e
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Bogu
Opinia wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.

Opinia nie podlega oplacie skarbowej | jest ad niej zwalnicna na podstawie art. 3 Ustawy o oplacie skarbowe] z dnia 16
listopada 2006r. (Dz.U.Nr225z 2006r.poz. 1635).
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