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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podioze piaszczyste

Uwaga: na dtugosci 25m, na witaczniu do DW577,

poszerzy¢ jezdnie do 6,0m

Szczegot "A"

AT 6 %

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podioze piaszczyste

Ustugi projektowe

drogi, ulice, organizacja ruchu
inz. Franciszek Rytwinski
09-410 Plock ul. Andersa 42
tel. /024/ 266-87-64; 0601-86-87-78

inz. F. Rytwinski u

Obiekt:  przebudowa drogi gminnej nr G15 Nrrys.:

w m. Brzozéw Nowy, gm. éw 3
Tres¢ . Skala:
sunku: Przekroje normailne 1:50
Opracowat: Podpis: Data: Projektant: Podpis: Data:

pr. 148/88 06.2012




