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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45212200-8 |Bieznia
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2105.62 m?2 2105.62
RAZEM 2105.62
2|KNR 2-23 Podsypka szczelin filtracyjnych pospétka m3
d.1/0203-01
(4.88*2*87+41*4.88*2*3.14)*0.05 m3 105.28
RAZEM 105.28
3|/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
2105.62 m?2 2105.62
RAZEM 2105.62
4|KNR-W 2-02 |Utozenie goewtdkniny m2
d.1/0606-01
(4.88*2*87+41*4.88*2*3.14) m?2 2105.62
RAZEM 2105.62
5/KNR 2-23  |Podbudowa z zuzla paleniskowego dwuwarstwowa - dolna warstwa z zuzla nie- |m2
d.1/0101-03 sortowanego o grubosci 10 cm
2105.62 m?2 2105.62
RAZEM 2105.62
6/KNR 2-23 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego sortowanego dwuwarstwowa warstwa m2
d.1/0102-03 gorna grubosci 5 cm
2105.62 m?2 2105.62
RAZEM 2105.62
7/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
862.269*0.25*0.2 m3 43.11
RAZEM 43.11
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
2*3.14*38.5+2*3.14*43.39 +87*4 m 862.27
RAZEM 862.27
9/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 m m
d.1/0407-07
514.269 m 514.27
RAZEM 514.27
2|45342000-6 |ogrodzenie terenu - siatki panelowe zgrzewane
10|KNR 2-23 Bramy stalowe ze stupkami - ogrodzenia boiska szt.
d.2|0402-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-23 Furtka stalowa ze stupkami szt.
d.2|0402-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli siatki zgrzewanej powlekanej malowanej proszkowo wg m
d.2|1804-11 RAL wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m obsa-
dzonych w gruncie i obetonowanych
89.70 m 89.70
RAZEM 89.70
13/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.11-IV
89.70 m 89.70
RAZEM 89.70
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
89.70 m 89.70
RAZEM 89.70
15/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
89.70*0.2*0.25 m3 4.48
RAZEM 4.48
3|45233226-9 |Parkingi utwardzenia z kostki
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.3/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
9*90.26+15*15 m?2 1037.34
RAZEM 1037.34
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3/0401-03 kat.1-11
90.26+15*3-89.70 m 45.56
RAZEM 45.56
18/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
45.56*0.3*0.25 m3 3.42
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RAZEM 3.42
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
m 45.56
RAZEM 45.56
20|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3/0105-02
1037.34 m?2 1037.34
RAZEM 1037.34
21/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.3/0109-02
1037.34 m?2 1037.34
RAZEM 1037.34
22|KNNR 6 Utwardzenia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1037.34 m?2 1037.34
RAZEM 1037.34
23|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.3/0108-06 grunt.kat. Il
1037.34*0.3 m3 311.20
RAZEM 311.20
24/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3/0108-08 Krotnos¢ = 8
360.114 m3 360.11
RAZEM 360.11
4/45112710-5 |Trawniki , nasadzenia , zadrzewienia.
25|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.4/0207-02
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
26|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.4/0209-01
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
27|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.4|0405-05 chanicznej na gruncie kat. Il z nawozeniem
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
28/KNR 2-23  |Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
d.4|0207-04
0.12 ha 0.12
RAZEM 0.12
29|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Il z uzupetnie- |m2
d.4|0411-01 niem gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
30|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 9 szt./m2 m?2
d.4|0413-04
150 m?2 150.00
RAZEM 150.00
31|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami szt.
d.4/0414-09
150*4 szt. 600.00
RAZEM 600.00
5|45112723-9 |Plac zabaw dla dzieci
32|KNR Nawierzchnia z piasku sortowanego dla placu zabaw m2
d.5
305 m?2 305.00
RAZEM 305.00
33|KNR 2-23 Montaz - zestwu matpi gaj szt.
d.5/0305-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-23 Montaz - piaskownicy szt.
d.5/0305-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-23  |Montaz - dwie wieze szt.
d.5/0305-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 2-23 Montaz - twierdzy szt.
d.5/0305-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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37|KNR 2-23  |Montaz hustawki "Wazka" podwojna szt.
d.5/0305-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 2-23 Montaz - tawki szt.
d.5/0305-01
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
39|KNR 2-23  |Montaz - kosza na $mieci szt.
d.5/0305-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
40|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l bez  |szt.
d.5/0322-01 zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.5|0331-02 kat. Il bez zaprawy rowéw
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
6 Budowa chodnika
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
149+86+327.6+48+108*1.5 m?2 772.60
RAZEM 772.60
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
772.60 m?2 772.60
RAZEM 772.60
44|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m2
d.6/0105-01 geszczeniu
772.60 m?2 772.60
RAZEM 772.60
45|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |\m2
d.6/0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
772.60 m?2 772.60
RAZEM 772.60
46|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm m2
d.6/0109-01 Krotnos¢ = 0.5
analogia
772.60 m?2 772.60
RAZEM 772.60
47|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-02 towo-piaskowej
772.60 m?2 772.60
RAZEM 772.60
48|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-03 kat.1-11
68+202+117+447+108*2 m 1050.00
RAZEM 1050.00
49|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
1050*0.25*0.3 m3 78.75
RAZEM 78.75
50/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m
d.6|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1050 m 1050.00
RAZEM 1050.00
7 Chodniki przy placy zabaw + alejka
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.7/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
130+(20.3*2+10*2+8.6*2) m?2 207.80
RAZEM 207.80
52|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.7/0105-03 po zageszczeniu
207.8 m?2 207.80
RAZEM 207.80
53|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.7/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
207.8 m?2 207.80
RAZEM 207.80
54|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.7/0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
207.8 m?2 207.80
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RAZEM 207.80
55|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.7/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
207.8 m?2 207.80
RAZEM 207.80
56|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7|0401-02 kat.lI-IV
75+97+20.3*2+10*2+8.6*2 m 249.80
RAZEM 249.80
57|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7/0402-03
249.80 m3 249.80
RAZEM 249.80
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7|/0407-01 niem spoin zaprawg cementowa
249.80 m 249.80
RAZEM 249.80
59|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.7|0407-06
172 m 172.00
RAZEM 172.00
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.7|0511-02 towo-piaskowej
207.8 m?2 207.80
RAZEM 207.80
8 Boisko
61/ KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.8/0109-06 kat. 1I1)
(2105+1037+772+208)*0.2 m3 824.40
RAZEM 824.40
62|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Ill ha
d.8/0207-02
0.9625+0.2300 ha 1.19
RAZEM 1.19
63|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) m3
d.8/0217-03
11900%0.2 m3 2380.00
RAZEM 2380.00
64 KNR Ulozenie siatki przeciw kretom m2
d.8|analiza indy-
widualna
77*125 m?2 9625.00
RAZEM 9625.00
65|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.8/0206-03 za terenem rozscielenia mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 10
cm
1.19 ha 1.19
RAZEM 1.19
66/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie ha
d.8|0403-02 mechanicznej na gruncie kat. Il bez nawozenia
1.19 ha 1.19
RAZEM 1.19
67/KNR 2-23  |Wysiew nawoz6éw mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha
d.8/0207-03
1.19 ha 1.19
RAZEM 1.19
68|KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie poditoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.8/0208-02
1.19 ha 1.19
RAZEM 1.19
69/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 m3
d.8/0308-01
4*0.35*0.35*1 m3 0.49
RAZEM 0.49
70|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.8/0309-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
71|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo do pitki noznej 7,32 x 2,44 |szt.
d.8/0310-07
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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72|KNR 2-23 Pitkochwyty z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 6.0 m siataka poli-
d.8/0401-01 + |propylenowa 10x10cm s$rednica siatki 5mm , linki naciagowe co 2.0m, Stupki

KNR 2-23  |osadzone w stopach fundamentowych 0.8x0.8x1.0m

0401-02 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie

kalk. wtasna 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci

36 36.00
RAZEM 36.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1/45212200-8 |Bieznia
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar = 2105.62 m2
- R -
1* robocizna r-g 79.1713 0.000 0.00
0.0376r-g/m?2
-8 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)™ m-g 7.3697 0.000 0.00
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 18.1083 0.000 0.00
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-23 Podsypka szczelin filtracyjnych pospétka m3
d.1/0203-01 przedmiar = (4.88*2*87+41*4.88*2*3.14)*0.05
=105.28 m3
-R--
1* robocizna r-g 327.9190 0.000 0.00
3.2615*0.955=3.114732r-g/m3
- M --
2* pospotka do nawierzchni drogowych m3 119.3875 0.000 0.00
1.134m3/m3
3* woda m3 | 105.2800 0.000 0.00
1m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-S -
5* samocho6d samowytadowczy do 5 t m-g 9.9595 0.000 0.00
0.0946m-g/m3
6* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 4.7165 0.000 0.00
0.0448m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. llI-1V
przedmiar =2105.62 m2
-R--
1* robocizna r-g 392.9087 0.000 0.00
0.1866r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR-W 2-02 |Utozenie goewtdkniny m2
d.1/0606-01 przedmiar = (4.88*2*87+41*4.88*2*3.14) =
2105.62 m2
- R -
1* robocizna r-g 758.0232 0.000 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2% geowtdknina m2 | 2526.7440 0.000 0.00
1.2m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 23.5829 0.000 0.00
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 14.3182 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-23 Podbudowa z zuzla paleniskowego dwuwarst- | m2
d.1/0101-03 wowa - dolna warstwa z zuzla niesortowanego
0 grubosci 10 cm
przedmiar = 2105.62 m2
-7 -
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- R -
1* robocizna r-g | 1199.8833 0.000 0.00
0.5967*0.955=0.569848r-g/m?2
- M --
2% zuzel paleniskowy t 269.0982 0.000 0.00
0.1278t/m2
3* woda m3 21.0562 0.000 0.00
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 14.3182 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-23 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego sortowa- | m2
d.1/0102-03 nego dwuwarstwowa warstwa goérna grubosci 5
cm
przedmiar = 2105.62 m2
- R -
1* robocizna r-g 779.0099 0.000 0.00
0.3874*0.955=0.369967r-g/m2
- M --
2% zuzel wielkopiecwy - tluczen t 160.6588 0.000 0.00
0.0763t/m2
3* woda ms3 10.1070 0.000 0.00
0.0048m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 14.3182 0.000 0.00
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 przedmiar = 862.269*0.25*0.2 = 43.11 m3
- R -
1* robocizna r-g 388.8522 0.000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 1.7244 0.000 0.00
0.04m3/m3
3* piasek m3 11.6397 0.000 0.00
0.27m3/m3
4* woda' m3 20.2617 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(0d M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 44.8344 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
przedmiar = 2*3.14*38.5+2*3.14*43.39 +87*4
=862.27m
-R--
1* robocizna r-g 238.8488 0.000 0.00
0.277r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 879.5154 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 4.7425 0.000 0.00
0.0055m3/m




KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1.3796 0.000 0.00
0.0016t/m
5* woda m3 1.2072 0.000 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na | m
d.1/0407-07 tukach o promieniu do 20 m
przedmiar =514.269 = 514.27 m
-R--
1* robocizna r-g 28.3363 0.000 0.00
0.0551r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-9-




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2|45342000-6 |ogrodzenie terenu - siatki panelowe zgrzewane
10|KNR 2-23 Bramy stalowe ze stupkami - ogrodzenia bois- | szt.
d.2|0402-01 ka
przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.5623 0.000 0.00
11.06*0.955=10.5623r-g/szt.
- M --
2* wrota stalowe z furtkami kg 178.0000 0.000 0.00
178kg/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.5600 0.000 0.00
0.56dms3/szt.
4* prég z drewna klejonego tukowy szt 0.6100 0.000 0.00
0.61szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-23 Furtka stalowa ze stupkami szt.
d.2|0402-03 przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.1980 0.000 0.00
6.49*0.955=6.19795r-g/szt.
- M --
2* furtka stalowa kg 94.0000 0.000 0.00
94kg/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.2000 0.000 0.00
0.2dm3/szt.
4* prég z drewna klejonego tukowy szt 0.2000 0.000 0.00
0.2szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli siatki zgrzewanej powleka-| m
d.2|1804-11 nej malowanej proszkowo wg RAL wysokosci
1.5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie
2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
przedmiar =89.70 m
- R -
1* robocizna r-g 200.9280 0.000 0.00
2.24r-g/m
- M --
2% stupki z rur stalowych szt 44.4194 0.000 0.00
0.4952szt/m
3* siatka o z drutu powlekanego $r 3.66 mm m 91.4940 0.000 0.00
1.02m/m
4* linka stalowa ocynkowana $r 6.3 mm m 279.8640 0.000 0.00
3.12m/m
5* uchwyty metalowe kg 14.3520 0.000 0.00
0.16kg/m
6* beton z kruszywa naturalnego B 10 m3 3.4086 0.000 0.00
0.038m3/m
7* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.4488 0.000 0.00
0.0273dm3/m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
9* Srodek transportowy' m-g 0.5561 0.000 0.00
0.0062m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2|0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
przedmiar =89.70 m
-R--
1* robocizna r-g 13.3563 0.000 0.00
0.1489r-g/m

-10 -
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jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.2|0407-01 podsypce piaskowej z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
przedmiar =89.70 m
- R -
1* robocizna r-g 18.6935 0.000 0.00
0.2084r-g/m
- M --
Al obrzeza betonowe 20x6 cm m 91.4940 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek" m3 0.4216 0.000 0.00
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 0.0090 0.000 0.00
0.0001t/m
5* woda"" m3 0.0359 0.000 0.00
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03 przedmiar = 89.70*0.2*0.25 = 4.48 m3
- R -
1* robocizna r-g 44.2624 0.000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm KL111" m3 0.1344 0.000 0.00
0.03m3/m3
3* piasek" m3 1.5232 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* woda"" m3 2.1056 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(0d M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa" m3 4.6592 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-11 -




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
3|45233226-9 | Parkingi utwardzenia z kostki
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w | m2
d.3/0101-03 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
przedmiar = 9*90.26+15*15 = 1037.34 m2
- R -
1* robocizna r-g 34.8546 0.000 0.00
0.0336r-g/m?2
-8 -
2% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.9128 0.000 0.00
0.0057m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 8.5062 0.000 0.00
0.0082m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
przedmiar =90.26+15*3-89.70 = 45.56 m
-R--
1* robocizna r-g 7.7452 0.000 0.00
0.17r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 przedmiar = 45.56*0.3*0.25 = 3.42 m3
-R--
1* robocizna r-g 30.8484 0.000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1368 0.000 0.00
0.04m3/m3
3* piasek m3 0.9234 0.000 0.00
0.27m3/m3
4* woda" m3 1.6074 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 3.5568 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypel-
nione zaprawa cementowg
przedmiar =45.56 m
-R--
1* robocizna r-g 12.6201 0.000 0.00
0.277r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 46.4712 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.2506 0.000 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.0729 0.000 0.00
0.0016t/m
5* woda m3 0.0638 0.000 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
d.3/0105-02 recznie o gr.5cm
przedmiar = 1037.34 m2
- R -
1* robocizna r-g 116.1821 0.000 0.00
0.112r-g/m2
-12 -
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- M --
2% piasek m3 63.9001 0.000 0.00
0.0616m3/m2
3* woda m3 3.1120 0.000 0.00
0.003m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane | m2
d.3/0109-02 piaskiem i woda
przedmiar =1037.34 m2
-R--
1* robocizna r-g 315.3514 0.000 0.00
0.304r-g/m2
- M --
2* mieszanka betonowa m3 157.9869 0.000 0.00
0.1523m3/m2
3* krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0.6432 0.000 0.00
0.00062m3/m?2
4* piasek m3 42.7384 0.000 0.00
0.0412m3/m2
5* papa asfaltowa izolacyjna m2 39.5227 0.000 0.00
0.0381m2/m2
6* woda m3 82.9872 0.000 0.00
0.08m3/m2
* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-S -
8* walec wibracyjny samojezdny m-g 52.2819 0.000 0.00
0.0504m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNNR 6 Utwardzenia z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar =1037.34 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1275.9282 0.000 0.00
1.23r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 | 1058.0868 0.000 0.00
ra
1.02m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 84.8544 0.000 0.00
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 12.1369 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 28.0082 0.000 0.00
0.027m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g| 134.8542 0.000 0.00
0.13m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.3/0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
przedmiar =1037.34*0.3 =311.20 m3
-R--
1* robocizna r-g 317.4240 0.000 0.00
1.02r-g/m3
-S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g| 196.0560 0.000 0.00
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
-13-
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.3/0108-08 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8

przedmiar = 360.114 = 360.11 n3

-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5 t" m-g 86.4264 0.000 0.00
0.03*8=0.24m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

-14 -
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4/45112710-5 |Trawniki , nasadzenia , zadrzewienia.
25|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu lll | ha
d.4/0207-02 przedmiar =0.12 ha
- R -
1* robocizna r-g 33.2340 0.000 0.00
290*0.955=276.95r-g/ha
-8 -
2% ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 0.5448 0.000 0.00
4.54m-g/ha
3* glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 0.5448 0.000 0.00
4.54m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim ha
d.4/0209-01 grubos¢ warstwy 2 cm
przedmiar =0.12 ha
-R--
1* robocizna r-g 69.1038 0.000 0.00
603*0.955=575.865r-g/ha
- M --
2* torf ogrodniczy m3 24.0000 0.000 0.00
200m3/ha
3* woda""" m3 24.0000 0.000 0.00
200m3/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
d.4/0405-05 terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
gruncie kat. Il z nawozeniem
przedmiar =0.12 ha
-R--
1* robocizna r-g 7.3768 0.000 0.00
64.37*0.955=61.47335r-g/ha
- M --
2* nasiona traw kg 21.6000 0.000 0.00
180kg/ha
3* azofoska t 0.0600 0.000 0.00
0.5t/ha
- S --
4* ciggnik kotowy m-g 2.4240 0.000 0.00
20.2m-g/ha
5* ptug do orki (bez ciggnika) m-g 1.4520 0.000 0.00
12.1m-g/ha
6* brona m-g 0.5160 0.000 0.00
4.3m-g/ha
* walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 0.4560 0.000 0.00
3.8m-g/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-23 Deszczowanie terenu po wysiewie nawozéw ha
d.4/0207-04 przedmiar =0.12 ha
-R--
1* robocizna r-g 0.8194 0.000 0.00
7.15*0.955=6.82825r-g/ha
- M --
2% woda"""" m3 6.0000 0.000 0.00
50m3/ha
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiato- | m2
d.4|0411-01 we w gruncie kat. 11l z uzupetnieniem gleby ro-
dzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm
przedmiar =150 m2
-R -
-15-
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jedn.
1* robocizna r-g 44,5508 0.000 0.00
0.311*0.955=0.297005r-g/m2
- M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 7.8000 0.000 0.00
0.052m3/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowy- | m2
d.4|0413-04 mi przy ilosci 9 szt./m2
przedmiar =150 m2
-R -
1* robocizna r-g 34.5232 0.000 0.00
0.241*0.955=0.230155r-g/m?2
- M --
2* rosliny jednoroczne lub dwuletnie szt.| 1417.5000 0.000 0.00
9.45szt./m2
3* woda m3 6.0000 0.000 0.00
0.04m3/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow krzewami szt.
d.4/0414-09 przedmiar = 150*4 = 600.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 142.1040 0.000 0.00
0.248*0.955=0.23684r-g/szt.
- M --
2* krzewy r6z szt 630.0000 0.000 0.00
1.05szt/szt.
3* glina m3 3.6000 0.000 0.00
0.006m3/szt.
4* woda"""" m3 3.0000 0.000 0.00
0.005m3/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-16 -
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jedn.
5/45112723-9 |Plac zabaw dla dzieci
32|KNR Nawierzchnia z piasku sortowanego dla placu | m2
d.5 zabaw
przedmiar =305 m2
-R -
1* robocizna r-g 49.4295 0.000 0.00
0.1697*0.955=0.162064r-g/m?2
- M --
2* Nawierzchnia z piasku sortowanego grubosci | m2 305.0000 0.000 0.00
20cm
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 2-23 Montaz - zestwu matpi gaj szt.
d.5/0305-01 przedmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 8.2608 0.000 0.00
8.65*0.955=8.26075r-g/szt.
- M --
Al zestaw malpi gaj kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR 2-23 Montaz - piaskownicy szt.
d.5/0305-01 przedmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 8.2608 0.000 0.00
8.65*0.955=8.26075r-g/szt.
- M --
2% piaskownica szesciokgtna kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR 2-23 Montaz - dwie wieze szt.
d.5/0305-01 przedmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 8.2608 0.000 0.00
8.65*0.955=8.26075r-g/szt.
- M --
2% dwie wieze zestaw kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR 2-23 Montaz - twierdzy szt.
d.5/0305-01 przedmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 8.2608 0.000 0.00
8.65*0.955=8.26075r-g/szt.
- M --
2% zestaw twierdza kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 2-23 Montaz hustawki "Wazka" podwojna szt.
d.5/0305-01 przedmiar =2 szt.
-17 -
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- R -
1* robocizna r-g 16.5215 0.000 0.00
8.65*0.955=8.26075r-g/szt.
- M --
Al hustawki "Wazka" podwojna kpl. 2.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 2-23 Montaz - tawki szt.
d.5/0305-01 przedmiar =7 szt.
- R -
1* robocizna r-g 57.8252 0.000 0.00
8.65*0.955=8.26075r-g/szt.
- M --
2% tawki kpl. 7.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR 2-23 Montaz - kosza na $mieci szt.
d.5/0305-01 przedmiar =7 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 57.8252 0.000 0.00
8.65*0.955=8.26075r-g/szt.
- M --
2% kosz na $mieci kpl. 7.0000 0.000 0.00
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie | szt.
d.5/0322-01 ptaskim w gruncie kat. I-1l bez zaprawy dotéw;
Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
przedmiar = 10 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.1379 0.000 0.00
0.538*0.955=0.51379r-g/szt.
- M --
2% drzewa lub krzewy iglaste szt. 10.5000 0.000 0.00
1.05szt./szt.
3* woda m3 0.1000 0.000 0.00
0.01m3/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o | szt.
d.5|0331-02 szerokosci do 45 cm w gruncie kat. 11l bez za-
prawy rowow
przedmiar = 10 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.3274 0.000 0.00
0.139*0.955=0.132745r-g/szt.
M --
2% krzewy zywoptotowe szt. 10.5000 0.000 0.00
1.05szt./szt.
3* woda m3 0.0500 0.000 0.00
0.005m3/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 Budowa chodnika
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.6/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar = 149+86+327.6+48+108*1.5 =
772.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.0498 0.000 0.00
0.0376r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7041 0.000 0.00
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t' m-g 6.6444 0.000 0.00
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.6/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
przedmiar =772.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3863 0.000 0.00
0.0005r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.6953 0.000 0.00
0.0009m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.6/0105-01 - 3 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 772.60 m2
- R -
1* robocizna r-g 95.1843 0.000 0.00
0.1232r-g/m2
- M --
2% piasek m3 28.5862 0.000 0.00
0.037m3/m2
3* woda m3 1.3907 0.000 0.00
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.6/0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu
Krotnos¢ =7
przedmiar =772.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.8881 0.000 0.00
0.0083*7=0.0581r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 66.5209 0.000 0.00
0.0123*7=0.0861m3/m2
3* woda m3 3.2449 0.000 0.00
0.0006*7=0.0042m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ m?2
d.6/0109-01 warstwy po zageszczeniu 6 cm
analogia Krotnos¢ = 0.5
przedmiar =772.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 100.7470 0.000 0.00

0.2608*0.5=0.1304r-g/m2

-19 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
Al krawedziaki iglaste kl.II m3 0.1932 0.000 0.00
0.0005*0.5=0.00025m3/m?2
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 11.7822 0.000 0.00
0.0305*0.5=0.01525m2/m?2
4* woda m3 3.8630 0.000 0.00
0.01*0.5=0.005m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 47.0513 0.000 0.00
0.1218*0.5=0.0609m3/m?2
-8 -
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t" m-g 15.5293 0.000 0.00
0.0402*0.5=0.0201m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.6/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =772.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 953.5429 0.000 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 791.9150 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 60.8809 0.000 0.00
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 9.0394 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 20.0876 0.000 0.00
0.026m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S -
* wibrator powierzchniowy m-g| 100.4380 0.000 0.00
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 19.3150 0.000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.6/0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
przedmiar = 68+202+117+447+108*2 =
1050.00 m
-R--
1* robocizna r-g 178.5000 0.000 0.00
0.17r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03 przedmiar = 1050*0.25*0.3 = 78.75 m3
-R--
1* robocizna r-g 778.0500 0.000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 2.3625 0.000 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 26.7750 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 37.0125 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 81.9000 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-20 -
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jedn.
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.6/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-
niem spoin zaprawg cementowg
przedmiar = 1050 m
- R -
1* robocizna r-g 290.9550 0.000 0.00
0.2771r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m | 1071.0000 0.000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 5.7750 0.000 0.00
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.6800 0.000 0.00
0.0016t/m
5* woda m3 1.4700 0.000 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-21 -
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Lp. | Podstawa Opis im | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 Chodniki przy placy zabaw + alejka
51|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.7/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar = 130+(20.3*2+10*2+8.6*2) =
207.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.8133 0.000 0.00
0.0376r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 0.7273 0.000 0.00
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t* m-g 1.7871 0.000 0.00
0.0086m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.7/0105-03 nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zagesz-
czeniu
przedmiar =207.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.9328 0.000 0.00
0.0478r-g/m2
- M --
2% piasek m3 7.6886 0.000 0.00
0.037m3/m2
3* woda m3 0.3740 0.000 0.00
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t" m-g 0.2909 0.000 0.00
0.0014m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.7/0105-04 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-
Wy po zageszczeniu
przedmiar =207.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4130 0.000 0.00
0.0068r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 2.5559 0.000 0.00
0.0123m3/m2
3* woda m3 0.1247 0.000 0.00
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-S -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t" m-g 0.1039 0.000 0.00
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.7/0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu
przedmiar =207.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9795 0.000 0.00
0.0384r-g/m?2
- M --
2% piasek ms3 2.6806 0.000 0.00
0.0129m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.6026 0.000 0.00
0.0029t/m?2
-22-
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jedn.
4* woda m3 0.3117 0.000 0.00
0.0015m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t' m-g 0.0831 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.7/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubos$é warstwy
po zageszczeniu
przedmiar =207.8 m2
- R -
1* robocizna r-g 29.9232 0.000 0.00
0.144r-g/m2
- M --
2% piasek m3 8.0834 0.000 0.00
0.0389m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.8286 0.000 0.00
0.0088t/m2
4* woda m3 0.9351 0.000 0.00
0.0045m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2701 0.000 0.00
0.0013m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.7/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
przedmiar = 75+97+20.3*2+10*2+8.6*2 =
249.80 m
- R -
1* robocizna r-g 37.1952 0.000 0.00
0.1489r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7/0402-03 przedmiar = 249.80 m3
- R -
1* robocizna r-g | 2468.0240 0.000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 7.4940 0.000 0.00
0.03m3/m3
3* piasek m3 84.9320 0.000 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 | 117.4060 0.000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(0d M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 259.7920 0.000 0.00
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.7/0407-01 podsypce piaskowej z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
przedmiar =249.80 m
- R -
1* robocizna r-g 52.0583 0.000 0.00
0.2084r-g/m
- M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 254.7960 0.000 0.00
1.02m/m
-23-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566




KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 1.1741 0.000 0.00
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0250 0.000 0.00
0.0001t/m
5* woda m3 0.0999 0.000 0.00
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59/KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na | m
d.7|0407-06 tukach o promieniu do 10 m
przedmiar =172 m
-R--
1* robocizna r-g 22.9276 0.000 0.00
0.1333r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.7|0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =207.8 m2
- R -
1* robocizna r-g 256.4668 0.000 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 6 cm szara m2 | 212.9950 0.000 0.00
1.025m2/m2
3* piasek ms3 16.3746 0.000 0.00
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 2.4313 0.000 0.00
0.0117t/m2
5* woda ms3 5.4028 0.000 0.00
0.026ms3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy' m-g 27.0140 0.000 0.00
0.13m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki' m-g 5.1950 0.000 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-24 -
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jedn.
8 Boisko
61|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.8/0109-06 mi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1)
przedmiar = (2105+1037+772+208)*0.2 =
824.40 m3
- R -
1* robocizna r-g 840.8880 0.000 0.00
1.02r-g/m3
-8 -
2% samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 519.3720 0.000 0.00
0.63m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu lll | ha
d.8/0207-02 przedmiar = 0.9625+0.2300 =1.19 ha
- R -
1* robocizna r-g 329.5705 0.000 0.00
290*0.955=276.95r-g/ha
-8 -
2% ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 5.4026 0.000 0.00
4.54m-g/ha
3* glebogryzarka (bez ciggnika) m-g 5.4026 0.000 0.00
4.54m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej | m3
d.8/0217-03 spycharka (grunt niezadarniony)
przedmiar =11900*0.2 = 2380.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 563.6792 0.000 0.00
0.248*0.955=0.23684r-g/m3
-S -
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g| 130.1860 0.000 0.00
0.0547m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64| KNR Ulozenie siatki przeciw kretom m?2
d.8|analiza indy- |przedmiar = 77*125 = 9625.00 m2
widualna
- R -
1* robocizna r-g 548.6250 0.000 0.00
0.057r-g/m2
- M --
2% siatka przeciw kretom m2 | 9913.7500 0.000 0.00
1.03m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65|KNR 2-23 Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegeta- | ha
d.8/0206-03 cyjnej z mieszanki wykonanej poza terenem
rozscielenia mechanicznie o grubosci warstwy
po zageszczeniu 10 cm
przedmiar =1.19 ha
-R -
1* robocizna r-g | 6257.7483 0.000 0.00
5506.4*0.955=5258.612r-g/ha
- M --
2* torf ogrodniczy ba- | 1399.4400 0.000 0.00
1176balot/ha lot
3* ziemia urodzajna (humus) m3 524.7900 0.000 0.00
441m3/ha
4* pospotka do nawierzchni drogowych m3 874.6500 0.000 0.00
735m3/ha
5* nawo6z mineralny Azofoska kg | 4373.2500 0.000 0.00
3675kg/ha
-25-
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6* woda m3 | 333.2000 0.000 0.00
280m3/ha
T* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
8* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 47.9570 0.000 0.00
40.3m-g/ha
9* samoché6d samowytadowczy do 5 t m-g| 264.4299 0.000 0.00
222.21m-g/ha
10* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g| 127.2110 0.000 0.00
106.9m-g/ha
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 m-g| 473.3701 0.000 0.00
dm3
397.79m-g/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | ha
d.8/0403-02 terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
gruncie kat. Il bez nawozenia
przedmiar =1.19 ha
-R--
1* robocizna r-g 523.2216 0.000 0.00
460.4*0.955=439.682r-g/ha
- M --
2* nasiona traw kg 238.0000 0.000 0.00
200kg/ha
-S -
3* ciggnik kotowy m-g 10.7100 0.000 0.00
9m-g/ha
4* glebogryzarka (bez ciggnika)' m-g 5.4026 0.000 0.00
4.54m-g/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR 2-23 Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych | ha
d.8/0207-03 i pylistych mechanicznie
przedmiar =1.19 ha
- R -
1* robocizna r-g 9.6939 0.000 0.00
8.53*0.955=8.14615r-g/ha
- M --
2% nawozy mineralne kg 624.7500 0.000 0.00
525kg/ha
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
-8 -
4* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0.4641 0.000 0.00
0.39m-g/ha
5* przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 0.4641 0.000 0.00
0.39m-g/ha
6* ciggnik kotowy 18-22 kW m-g 4.0698 0.000 0.00
3.42m-g/ha
7* brona zebata m-g 2.4752 0.000 0.00
2.08m-g/ha
8* siewnik do nawozéw (bez ciggnika) m-g 1.5946 0.000 0.00
1.34m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warst- | ha
d.8/0208-02 wy wegetacyjnej walcem gtadkim
przedmiar =1.19 ha
-R--
1* robocizna r-g 3.2502 0.000 0.00
2.86*0.955=2.7313r-g/ha
-S -
2* ciggnik kotowy 18-22 kW m-g 3.4034 0.000 0.00
2.86m-g/ha
-26 -




KOSZTORYS

Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stup-
kach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - doda-
tek za nastepny 1 m wysokosci

przedmiar =36 m

-27 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* wat igkowy m-g 3.4034 0.000 0.00
2.86m-g/ha
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu| m3
d.8/0308-01 zwirowego o0 0bj.0.15 m3
przedmiar = 4*0.35*0.35*1 = 0.49 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.3547 0.000 0.00
105.47*0.955=100.72385r-g/m3
- M --
2* masa betonowa m3 0.4974 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0029 0.000 0.00
0.006m3/m3
4* deski grubosci 19-25 mm Kl.111 m3 0.0113 0.000 0.00
0.023m3/m3
5* deski grubosci 28-45 mm Kl.111 m3 0.0064 0.000 0.00
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2989 0.000 0.00
0.61kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady | szt.
d.8/0309-04 tylnej do pitki noznej
przedmiar =4 szt.
- R -
1* robocizna r-g 9.2020 0.000 0.00
2.4089*0.955=2.3005r-g/szt.
- M --
2% elementy metalowe kg 12.8000 0.000 0.00
3.2kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 100 m3 0.0800 0.000 0.00
0.02m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.0412 0.000 0.00
0.0103dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0384 0.000 0.00
0.0096dm3/szt.
6* rozcienczalnik dm3 0.0184 0.000 0.00
0.0046dm3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek sta- | szt.
d.8/0310-07 lowo do pitki noznej 7,32 x 2,44
przedmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19.4438 0.000 0.00
10.18*0.955=9.7219r-g/szt.
- M --
2* bramka metalowo-drewniana do pitki noznej ze | kpl. 2.0000 0.000 0.00
zlgczami i Srubami
1kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR 2-23 Pitkochwyty z rur stalowych o rozstawie 3.0 mi| m
d.8|0401-01 + wysokosci 6.0 m siataka polipropylenowa
KNR 2-23 10x10cm $rednica siatki 5mm , linki naciagowe
0401-02 €0 2.0m, Stupki osadzone w stopach funda-
kalk. wtasna |mentowych 0.8x0.8x1.0m




KOSZTORYS

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 190.1592 0.000 0.00
(3.8052+1.7259=5.5311)*0.955=5.2822r-g/m
- M --
Al masa betonowa m3 0.7200 0.000 0.00
0.02m3/m
3* stupki z rur stalowych kg | 1156.3560 0.000 0.00
23.97+8.151=32.121kg/m
4* rura stalowa ze szwem ocynkowana $r.50 mm | kg 10.0800 0.000 0.00
0.28kg/m
5* lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 22.2840 0.000 0.00
0.31+0.309=0.619kg/m
6* siatka polipropylenowa m2 | 222.3720 0.000 0.00
3.057+3.12=6.177m2/m
7* farba olejna do gruntowania’ dm3 1.8000 0.000 0.00
0.05dm3/m
8* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.4732 0.000 0.00
0.0435+0.0252=0.0687dm3/m
9* rozcienczalnik dms3 1.1196 0.000 0.00
0.02+0.0111=0.0311dn3/m
10* tlen techniczny sprezony m3 0.0756 0.000 0.00
0.0021m3/m
11* acetylen techniczny kg 0.0540 0.000 0.00
0.0015kg/m
12* farba olejna do gruntowania” dm3 0.9828 0.000 0.00
0.0273dm3/m
13* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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