OPIS

projektu kompleksu sportowego w Brzozowie Starym

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestor: Gmina ltéw, 96-520 ltéw ul. Ptocka 2 powiat Sochaczew

1.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT W TERENIE

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np.:
- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢
wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robat.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowe obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢é do zageszczenia
poditoza pod ptyte boiska. Zageszczenie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu nie mniejszego niz Js = 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

2 OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
2.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

Ziemia urodzajna (humus) na terenie istniejgcego terenu na dziatce nr 18/24
bedzie poddana rekultywacji w celu poprawienia witasciwosci gleby oraz
mozliwosci wyniwelowania terenu.

Nie przewiduje sie dowozenia ziemi z zewnatrz lecz jedynie przemieszczenie
ziemi z korytowania z pod chodnikow, biezni i utwardzen kostka.

Ziemie z korytowania poddac segregaciji i oczyszczeniu przed wbudowaniem
w plyte boiska. Przed wbudowaniem ziemi zgtosi¢ do Inspektora Nadzoru
jakosciowe przygotowanie mieszanki.

Plyte boiska i tereny trawiaste uksztattowaé nalezy w zakresie objetym
powierzchnig i uksztattowaniem dziaitki .
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Humus powinien byC¢ wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od
zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)45 - 70%,
b)  zawartosé fosforu (P,Os)> 20 mg/m?,
¢ zawarto$é potasu (K,O) > 30 mg/m?,
d) kwasowosc¢ pH 15,5.

Do obsiania nalezy stosowac specjalne mieszanki traw FOOTBALL,
Sg to trawy o kolorze zywozielonym i jasnozielonym z dominacjg lisci ptaskich.
Przyktadowy sktad mieszanki
. Zycica trwata Stadion — 50%
Zycica trwata Gazon — 10%
Kostrzewa czerwona Areta — 30%
Kostrzewa czerwona Leo 5%
Wiechling tgkowa Primo 5%

Mieszanka ta nadaje sie na gleby Sredniozwiezte i prochnicze o $rednim
uwilgotnieniu. Porost trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje sie na
bardzo intensywne uzytkowanie, silnie odporna na udeptywanie i intensywne
ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadajg szybkg zdolnos¢ regeneracji i
odnowy runi.

Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

Grubos¢ warstwy humusu wynosi 20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
odpowiednio zagescic¢ przez ubicie mechaniczne i reczne.

Wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni trawiastej

" ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwg i wymieszana
z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, bez kamieni i
zanieczyszczen

. przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a
potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

" okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia

. nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m?,



. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

. -mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna o
podobnym skiadzie.

Do prac pielegnacyjnych powinny by¢ wigczone nastepujgce zabiegi,
-Nawadnianie

-Nawozenie

-Koszenie

-Watowanie

-Napowietrzanie (aeracja)

-Pionowe ciecie (wertykulacja)

-Piaskowanie

- Odchwaszczanie

Ten zestaw zabiegow wykonywany systematycznie réwniez gwarantuje dobrg
jakos¢ trawnikow. Do ekstensywnych zabiegow zaliczamy tylko koszenie i
nawozenie.

Nawadnianie

W programie pielegnacji trawnikéw, niezaleznie od ich funkcji, nawadnianie
odgrywa podstawowg role. Nawet wysoka $rednia roczna ilos¢ opadow nie
jest nigdy roztozona na tyle rownomiernie, aby w petni zaopatrzy¢ rosliny w
odpowiednig ilos¢ wody. Trawniki pobierajg wode poprzez system
korzeniowy z warstwy nosnej. Dlatego warstwa nosna powinna miec
zdolnos¢ czesciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszczac do
warstwy odsgczajgce;.

Sygnatem moéwigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie
traw, przebarwienie na szaro-zielony kolor i brak wilgoci warstwy nosnej do
kilku centymetréow. Obowigzujgcg zasadg jest: im starszy trawnik, tym
nawadnianie obfitsze, tak aby woda przesigkata do gtebokosci 12 cm.
Czesto stosowane nawadnianie powierzchniowe ogranicza sie do nasycenia
gleby bardzo ptytko, czasami tylko do gtebokosci 1 cm. Jest to btgd. Takie
podlewanie wptywa na splycenie sytemu korzeniowego. Wode musimy
oszczedzac i dlatego powinna by¢ wykorzystywana w najbardziej racjonalny
sposob. Nocne podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennych. Przy
dziennym (stonecznym) nawadnianiu nalezy liczy¢ sie z odparowaniem 30-
40% dostarczanej wody. Jezeli nie ma opadow deszczu to powinnismy
dostarczy¢ 2-5 1 wody na 1 m2 tygodniowo w zaleznosci od struktury
warstwy nosnej. Trawniki winno sie rowniez podlewa¢ po nawozeniu.
Nawozenie



Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbedne jest
systematyczne nawozenie trawnikow. Skladniki pokarmowe mozna podzieli¢
na trzy grupy:
Podstawowe pobierane w najwiekszej ilosci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K),
Magnez (Mg),

Drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S),

Mikroelementy pobierane przez trawy w ilosciach $sladowych: na ogo6t ich ilosé
jest w glebach zadawalajgca. Wysoko$¢ dawek i terminy nawozenia nalezy
ustala¢ po zapoznaniu sie z zasobnoscig i strukturg gleby, czestotliwosci
koszenia i eksploatacii.

W nawozeniu nalezy zachowac¢ wiasciwg proporcje N:P:K, stosunek ten
winien wynosi¢ 2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5
nawet 6:1,5:2 na trawnikach intensywnie eksploatowanych. Wielosktadnikowe
nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska mogg by¢ skutecznie
zastosowane do nawozenia podstawowego

Na trawniki intensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne nawozenie w ciggu
sezonu wegetacyjnego. Przy uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy
dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienig. Przeznaczong ilos¢
nawozu wysiewa¢ recznie albo siewnikiem dzielgc na potowe, wysiewac
krzyzowo. Po nawozeniu przystgpi¢ do podlewania. Trzy podstawowe zabiegi
pielegnacyjne powinny zawsze wystepowa¢ w nastepujgcej kolejnosci:
-koszenie, -nawozenie, -podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozOow nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawom zapewnic
potrzebne sktadniki; t.j.
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i
fosforu,
- jesienne nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor i
potas.

Koszenie

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie
wysoko$¢ okoto 10 cm, Pierwsze koszenie musi by¢ wykonane kosiarkami o
systemach bardzo ostrych, poniewaz stabo ukorzenione rosliny mozna
powyrywac przy koszeniu tepymi nozami. Po pierwszym koszeniu na glebach
lekkich nalezy stosowac lekki wat, aby rosliny, ktére zostaly lekko wyciggniete
docisnac¢ do gleby.

- kolejne koszenie wykonywac¢, gdy trawy osiggng 6 - 8 cm i po trzecim
koszeniu obnizy¢ koszenie do 5 cm. Tempo odrastania traw bedzie
uzaleznione od temperatury, powietrza, wilgotnosci gleby i zasobnosci w
sktadniki pokarmowe, to one bedg wpltywaé na czestotliwos¢ koszenia. W
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pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwos¢ koszenia jest wieksza.
W warunkach Polski nalezy przyja¢, ze wysokiej jakosci trawnik winien by¢
koszony srednio jeden raz w tygodniu.

- Koszenia wykonywaé najlepiej rano podczas rosy. Jezeli natomiast
zamierzamy czescC trawy skoszonej pozostawicC, to koniecznie trawnik musi
by¢ suchy. Koszenia wykonywa¢ na przemian: jedno wzdluz, nastepne w
poprzek. Na jakos¢ trawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczacy wpltyw
majg typ kosiarek i ich sprawno$¢ (ostre noze), itp. Kosiarki wrzecionowe
przecinajg lis¢ trawy, a popularne kosiarki nozowe urywajg lis¢, dlatego u
kosiarek nozowych wazne jest, aby kosiarka posiadata wysokie obroty, a noz
byt bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na trawniku przyspiesza
filcowanie trawnika, ostabia odrastanie miodych pedéw. Dopuszcza sie
pozostawienie 1/5 skoszone] masy, tej najdrobniejszej frakcji. W okresie
silnych upatéw przy braku mozliwosci podlewania zmniejszy¢ czestotliwos¢
koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno zostawi¢ nie koszonego na
okres zimy by nie dopusci¢ do ple$ni sniegowej. Po ostatnim koszeniu przed
zimg bezwzglednie doktadnie usung¢ skoszong trawe wraz z opadajgcymi
lisCmi.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjgc pierwszg potowe pazdziernika),

Watowanie

Zasadniczym wskazanym terminem walowania trawnikOw jest wczesna
wiosna. Celem tego walowania wiosennego jest docisniecie gleby do korzeni
po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym zamarzaniem i rozmrozeniem
ziemi. Tylko w tym przypadku watowanie trawnikbw moze by¢ uzasadnione i
nie przynosi ono ujemnych skutkéw dla prawidlowego rozwoju roslin.
Czynnos¢ tg wykonac, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra
plastycznos¢). Kazde watowanie w innym terminie, obojetnie jaki skiad
fizyczny posiada¢ bedzie gleba, powodowaé bedzie niszczenie struktury
warstwy nosnej, polegajgcej na zniszczeniu przepuszczalnosci i wypieraniu
powietrza. Najwieksze ujemne dzialanie moze wyrzgdzi¢ na trawnikach
wysiewanych na glebie o wysokiej zawartosci czesci sptawialnych (gliniastych)
powyzej 12%. Wieksza zawartos¢ piasku (czesci szkieletowych) w warstwie
nosnej pozwala swobodniej stosowa¢ watowanie. Waty gtadkie calg swojg
powierzchnig dociskajg glebe zageszczajgc jg. Aby ten ujemny proces
czesciowo zmniejszy¢ przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyrownania
powierzchni trawnika zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Uzycie takiego
walu pozwala na zmniejszenie skutkdw niszczenia na calej powierzchni
struktury gleby. Masa watu musi by¢ zawsze dostosowana do plastycznosci
gleby, a miernikiem wiasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika podczas
przejazdu watu na gtebokosci 10-15 mm. Watowac na krzyz, nie wykonywac
nagtych nawrotow na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku pitkarskim
uzyskujemy poprzez watowanie (szczotkowanie) raz w jedng, raz w drugaq
strone.



Odchwaszczanie
Chwasty nalezy usuwac za pomocg srodkow chwastobojczych o selektywnym
dziataniu; nalezy je stosowaC z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika. Tylko chwasty jednoroczne, jesli nie
wydadzg nasion mogg by¢ eliminowane przez koszenie. Gatunki chwastow
jednolisciennych, jak np.: perz, wiechlina roczna, sg praktycznie nieusuwalne
nawet za pomocg herbicydow selektywnych. Gatunki chwastow wieloletnich
dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowac z trawnika przy zastosowaniu
srodkow chemicznych.
Srodki chwastobojcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelkg roslinnosé
oraz selektywne, tzn. dziatajgce tylko na niektore gatunki roslin (dwuliscienne).
Herbicydy zastosowane w duzych dawkach stajg sie totalnymi, dlatego tez
umiejetnos¢ ich stosowania jest najwazniejszym warunkiem osiggniecia
dobrych rezultatbw. Na trawniki stosujemy tylko herbicydy selektywne
dziatajgce dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje sie w sprzedazy wiele srodkow
tego typu pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opakowaniach
podawane sg sposoby stosowania. Najskuteczniejsze dziatanie uzyskujemy
wiosng, kiedy rosliny sg jeszcze delikatne, w nastepnych miesigcach nalezy
zwiekszaé dawki. Trawniki bardzo mtode: 20-25 ml/10 | wody - opryskiwacz
plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 | wody - rozpylacz. Zabieg wykonywac¢
przy cieptej stonecznej pogodzie, nie podlewac przez trzy dni, a jesli spadnie
deszcz oprysk nalezy powtorzyé. Jesli po 15 dniach brak efektéw zwiekszy¢
dawki oprysku. Zawsze po stosowaniu $rodkow chwastoboéjczych wykonaé
nawozenie azotowe.

Wertykulacja
Trawniki z kazdym kolejnym rokiem podlegajg procesom degradacyjnym i
obnizajg swojg jakos¢ techniczng. Juz po kilku latach gleba traci swojg
pierwotng plastycznosc¢ i przepuszczalnosc¢, a na powierzchni trawnika tworzy
sie prochnica powierzchniowa “filc trawnika".
Utrata przepuszczalnosci i sfilcowanie trawnika utrudnia dostep Swiatta do
dolnych czesci roslin, wody i powietrza oraz skladnikbw pokarmowych do
korzeni. Efektywno$é stosowania zabiegéw takich jak podlewanie i
nawozenie na zdegradowanej warstwie nosnej i sfilcowanym trawniku jest
bardzo mata. Skutecznymi przeciwdziataniami utrzymania efektownosci tych
zabiegOw jest napowietrzanie (aeracja), pionowe ciecie trawnikOw
(wertykulacja) i piaskowanie (dressing). Wertykulacja to pionowe ciecie
trawnika. Jest to zabieg o duzej skali skutecznoéci, dlatego zanim
zdecydujemy sie na jego zastosowanie nalezy zaczg¢ od mniej skutecznych
zabiegobw, do ktérych zaliczamy intensywne krzyzowe grabienie i
szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych czynnosci przynajmniej 2-3
razy w roku ostabia proces sfilcowania trawnika. Jezeli proces sfilcowania juz
nastgpit nalezy go zlikwidowac¢, bo w przeciwnym wypadku nastgpi proces
degradacji trawnika bardzo szybko.
Aktualnie w sklepach ogrodniczych mozemy zaopatrzy¢ sie w reczny
wertykulator, przypominajgcy grabie o bardzo cienkich haczykowatych i



sprezynujgcych zebach. Zastosowanie tego urzgdzenia ma na celu usuniecie
resztek obumartych roztogow i skoszonych zdzbet traw, stworzenie lepszych
warunkow dla doptywu powietrza i wody oraz sktadnikbw pokarmowych do
strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie
zbyt gestego wysiewu.

Zabieg ten nalezy wykonywac¢ na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po
wykonaniu tych czynnosci nalezy wyciggniete resztki darni wygrabiC i
nastepnie dokonac piaskowania trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej
wertykulacji pozwala na poprawienie struktury warstwy nosnej, zwiekszenie
przepuszczalnosci gleby i elastycznosci trawnika. Zastosowanie piasku
jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udzialu czesci sptawialnych
(gliniastych) na trawniku sfilcowanym po wykonanej gtebokiej wertykulacji
przyniesie nie tylko poprawe struktury gleby, ale efekty w postaci pojawienia
sie nowych pedow.

2.2. OGRODZENIE TERENU

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia wg projektu zagospodarowania z panel
siatkowych zgrzewanych stalowych malowanych proszkowo koloru zielonego
wysokos¢ elementéw 1.5m. W linii ogrodzenia pod dolng krawedzig paneli
zamontowac obrzeza betonowe miedzy stupkami ogrodzenia.

Obrzeza 8 x 30cm na podsypce cementowo piaskowej i tawg betonowg
20x25cm.

Stupki ogrodzenia wykonac¢ z zaslepionej rury stalowe] powlekane] wg
systemu danego producenta.

Istniejgce ogrodzenie betonowe pozostaje bez zmian.

2.3. UTWARDZENIE PARKINGU

Od strony zachodniej dziatki projektuje sie utwardzenie terenu kostkg
betonowg grubosci 8cm. Utwardzenie ma stuzy¢ jako zatoka postojowa dla
samochodow i autobusow.

Nawierzchnie z kostki uktada¢ na podsypce cem piaskowej , na wczesniej
przygotowanej podbudowie betonowej grubosci 15cm z betonu C8/10.
Podbudowe utozy¢ na zageszczonym piasku do IS 0,95 grubosci 10cm.
Grunt rodzimy wywie$¢ poza teren prowadzonych robot w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego — ustali¢ z nadzorem wykorzystanie ziemi do
wbudowania w ptyte boiska.

Przed utozeniem kostki nalezy wyrownac istniejgca krawedz jezdni asfaltowe]
przed odciecie pitg segmentows.

Kazda warstwa konstrukcyjna powinna by € zgtoszona do odbioru przez
Inspektora nadzoru , i do ka zdej z warstw Wykonawca jest zobowi gzany
wykona ¢ badania stopnia zag eszczenia wykonanej warstwy i dot gczyé
do protokotu odbioru.



Nawierzchnie z kostki zamkng¢ obrzezami betonowymi 8/30 na tawie
betonowej z betonu C8/10 o wymiarach 25 x 30cm.

2.4. BIEZNIA

Zaprojektowano bieznie okdlng 4-torowg . Na biezni przyjeto nawierzchnie

zuzlowa.

Dla wykonania nawierzchni zuzlowej nalezy:

- wybrac koryto gtebokosci 20 — 25 cm.

— wykonac¢ podsypke piaskowa o grubosci. 5 -10 cm

— wykonaé warstwe z geowtokniny o gestosci min 180g/m2 na warstwie
zniwelowanego piasku

— ustawi¢ obrzeza betonowe 6 x 20cm na tawie betonowe;j

- wykona¢ warstwe dolng z zuzla gr 10cm

- wykonac¢ warstwe gorng z zuzla sortowanego gr 5cm

- wykonac¢ linie wyznaczajgce tory biezni.

Bieznia okdlna 4-torowa skilada sie z torow o szerokos$ci 4*,22m=4,88.

Linie dzielgce bieznie na tory wykona¢ szerokosci 5cm w kolorze biatym.

2.5. PLAC ZABAW

Nawierzchnia placu zabaw w strefie funkcjonowania urzgdzen to piasek o
uziarnieniu 0,2 do 2 mm bez czgstek mutu lub gliny, gr. min. 30 cm, dobrany
zgodnie z PN-EN-1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
Nawierzchnia z sortowanego atestowanego piasku otoczona obrzezami 8 x 30
cm, zagtebionymi na peing ich wysokosc.

Urzadzenia placu zabaw :

Wyposazenie irozmieszczenie elementow placu zabaw zawarte sg na
rysunkach.

Catos¢ urzagdzen wykonac jako metalowe malowane proszkowo. Elementy
wypetniajgce typu panele , zjezdzalnie wykonaé z tworzyw syntetycznych.
Elementy drewnopodobne wykonac¢ jako wodoodporne.

Wszystkie fundamenty muszg byé zgodne z wytycznymi i zaleceniami
producenta.

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw muszg posiada¢ wymagane atesty lub
certyfikaty.

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ $cisle wedtug wskazan producenta.

Plac zabaw projektuje sie o ksztatcie nerki , wokot projektuje sie chodnik o
szerokosci 1,5m z utwardzonymi miejscami na fawki.

tawki i utwardzenia majg sie znajdowac poza linig chodnika 1,5m. tawki
drewniane z oparciami.

Przy placu zabaw ustawic¢ regulamin korzystania z urzgdzen i terenu.

W odlegtosci 1- 1,2m od zewnetrznego obrzeza projektuje sie nasadzenia
krzewow iglastych lub tui.



2.6. CHODNIKI i UTWARDZENIA

Projektuje sie wewnetrzna komunikacje jako dojscia do placu zabaw , w
postaci utwardzenia z kostki betonowej grubosci 6cm w kolorze czerwonym.
Kostke uktadac na podsypce cem piaskowej grubosci 10cm, wzdtuz chodnika
obrzeza 6 x 20 na betonowej tawie z C- 8/10.

Utwardzenie pod wiate na rowery wykona¢ w analogiczny sposob jak chodnik.
Chodnik na dziatce nr ewid 229 wykonac¢ z kostki betonowej szarej i czerwonej
w stosunku 60 do 40 . Po obu stronach nawierzchni zamontowac obrzeza
betonowe 8 x 30cm na tawie betonowej 25 x 20cm z betonu C 8/10.
Nawierzchnie chodnika uktada¢ na podsypce cementowo piaskowej grubosci
15cm, na wczeséniej przygotowanej podbudowie z piasku zageszczonego do Is
0.95.

Kazda warstwa konstrukcyjna powinna by € zgtoszona do odbioru przez
Inspektora nadzoru , i do ka zdej z warstw Wykonawca jest zobowi agzany
wykona ¢ badania stopnia zag eszczenia wykonanej warstwy i dot gczyé
do protokotu odbioru.

3. UWAGI | ZALECENIA KO NCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé
atestom technicznym aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm elementy
wyposazenia sportowego wymagajg dopuszczenie do stosowania ha
zewnatrz.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z petng dokumentacjg budowlang

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych

" Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjg¢é materiat,
urzgdzenie Ilub technologie inne od proponowanych w projekcie pod
warunkiem , ze bedg posiadalty one réwng wartos¢ techniczng, uzytkows,
estetyczng i bedg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robot,
wykonawca powinien skontaktowac sie z projektantem



10



\

cm LT Pl % s -y ‘954 102
\ ] L= &_‘ —MUSZ mapy _'-Z.Q'{_.'.aﬁ;tiq_, 4-'/0.:0"" KR
167 RiVa \ Lslv ©) =, ; ¢ p
\ ' -887 / 18[26
\-f“é) \ v 1. 79 G aem= S.i‘(ala 1 : ...14-0-@‘---;‘-n-n-t-cloc'-'J %
\ \\ / 1 1 g R IVa ] ’ .
91-0 ) - Pzoz0 t
N ) .9f 3 \\ Obreb -@-P-gna-z-‘?ﬂug?;@ﬁZﬂ--a@wnu: é?ﬁ'}s H
= ’ \ . RV gm /_’Jc‘a.u
s \ ’ # P
9 911 \ > 3 &= Maba w arenicarh nvaans 2
) ——p_ \ _ : e 2, Miapa w granicach oznaczonych kolorem
\ F ' 5 I 3z 4\ /ﬂ 5 o8 powlerzchhi 149m2 e f.‘ !/
U z R ~ obwod 200 = 5 = - i — ey S e R T T T L o
e I . | R R . - zietoniyr akiUgfia na dzien .24.4¢ Fas.
==\ ! f= 9.2 ; Ay woE _esen” . \ ] -
. : ! i 5953 §97 TR s 2 e : N %
G/kf K; 58 : § £33 ~ i‘g‘ _.;.(.‘.,”,_,;.33»' ” - P - K 7 - Nie wyklucza sig Istniema w tergriie innycn
g3 {8 TSSO ~FPP\ 89.59 0 o E 3 2\ W " 3 - . s e e o T
. 3 e / = t ot S 'J.-Z;”"” 2o N - — / ; ; s — Z/ g ¥ . nie wykazanych ngguiniejszej Mabie urzadzes
- i P - 5% o & C " f - ! \ . 4 . g
= = \ 9.2 3 R 2N J el 5973_,"93] et £ L —Xac \ podznemnyeh,}ﬂore nie by{y zgloszone dg
. . y ) B o '("«, =B .. o L - » \ ' E 44
1// 7 Rt g "ﬂé W \(_ <’ 52754 ‘;nwentaryzacjlr lub o ktérych brék jest
. F ¥ R . ¢ Y h -t
] .% 3""& ‘ 5 ks nformacji w nrnstytuclach branzfowyc
R \ = 3 \ )y
J + /v\ . \ ‘ Y: ; 895 \\ A : USLE GEODJETA R A
/ + \ LY w9 N\év \ \ Gl GEODEZYJNE ] WNIONY
y t ' 808 \»9 | tra e = X mgr ing. Czestaw Owczarczyk A 7
) \ & e . 19 09-500 COSTYNIN, ul. Prusa 4 mgflﬂé« Czelsletv Ofrczarczyk
J = - - 8937 23315 5 02428552 17, kqm 0603427 15 1 Zaéw. v 981
ot - ) "971-010-01-35, zaéw. g
- 8948 : w. 9951 ;
! §8.8 ! .
3 L '
| - STAROSTWO POWIATOWE w SOCHACZEWIE
4 H == pg‘iamuwméakDekume;ﬁacuGesde;ﬁﬁzlt-3 ngraliczne |
" ) . Linis Konane!
. =y _ . je 3\ \ ¢ ) 89 Tk y W obszdrze oznaczonym -.g;:_i/ipf.;?.@..danc
- ,‘/Q. - - } B - ’ 3 i 395§ 4 .‘ B8 y ' T 4 = ' ak'.ualifaﬂi rradsi (—nap‘v} c: 1;‘.,\5 4 — A
219 o abcaorane T 2§ ‘ ] AN\ = T\ X ' ‘ A | Dokurfenty 2 pomiaro szunsinizichgs s 9
A /obw6d44551 2). 1 N 5~ > v A - BI04 / ! do z2sshu !&G%—;;‘gg\gegﬂ w dnlu. LSe 5&?'293
RIVE S L y 3 ' P i encionowano pod AL GRS LA LS e
./V P _if)é <5 = = ‘0 2894 | iz 'él:,—m—:'nn["i’waie alusve Ca cqmw projektowiyeh.
s 8950790 2 o . o 00 / ‘i5'n!e;‘;z?,th.?§;1;1ékwbi!dt:-'x'*"ﬂmr’-""r'mgame poZWO-
17672 l th-:n = BT Etﬂ _ s , f;ﬁ:; ﬁg}é;l&owa sodienaja wylyazeniu | inwentaryzacit
1 : &t /v,«?ﬂ’iﬁ‘ff‘ﬁ‘“’" ) o % 1nokaunawc:ei pezez iﬁdnqs\ki:vrawmune to
}‘ -] i ' "‘“.""n/ - S o A,’A | wyRanywania prac Eg—;g“)' “V%&gg ________
‘3 J ' 2 \ . \ \ :; y S~ Sachaczew, dnfa.... =5t ‘i...-“-.i-ili;{l‘lﬂn-P“‘i"',’""m
==Fet¥. .- + "'B 2 243 l\ 1 | .mm.uq.‘nnnﬁﬂih
= 5 S Y -
=17y R - o
- Rk i SIS = ma plAary
—_ ‘? ‘1 \ 3 9.4 U | L.‘ . 5‘1"\\-1 ,,wh“;"';";&isz‘ Zup. S 1A'Hr8§}ﬂ-‘}nd'k~
s ave W | BESRTBEEN(E I Z-ca Kierowniko Powiafguago Dirozko
o= A &8 | BRI Aee s Dolaumento Geedegsngf Lriografcane
= “R i3 o R N N .
R R AR
.‘11\ \\ _'é mI, ,‘ §§~$§§§$$l‘,ig§§c LEGENDA:
@ GODSARS "3 A . 0
NEM 33‘_"2;%?"' 1. Istnigjacy budynek szk |
BPELE2 ‘:?{%‘é; 2. Projektowana rozbudowacbudynku szkoiy-wp odrebnegoepracowania
Vol ﬁ?}'gi‘ 3. Istniejacy garaz - do wyhuszenia-wg odrebnego opracowania
145 lh,' E:‘sz; 93 4. Istniejgce boisko plikarsﬁle - do rewitalizacj .
|| RERSAS ! Lk !
'\‘3‘. o 5. Projektowane ogrodzenie '
= TR 4 . . .
\.‘-L.:.\I {ggﬁg, 6. Projektowane utwardzenie g
; o S f iani
PP R '&&”«' 7 grOJektowana bieznia i 86.6
AR g Projektowany plac zabaw A ‘
NN g% : . !
i '&g‘(‘gﬁ . Ytwardzenie chodnika .
RN '
NN
i\Zasss - L
Moo - s !
‘§§’$§3§. FGHI - granice opracowania 1
PN . "
$$2§$ﬁ /R'V \ !
PN a 1 i
NENGSY ]
A '
p’&g‘.’]e ,__.—r'//\ : \ 1
PRARXK] .
L0 o \ - .
AT . .. .\ | [Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjneg
IO \ o
‘ﬁﬁz&i‘- RS L e | Gmina Tiow! -
e 18/11 18712 N\ ‘} | omracowet | mgr inz. Anna G‘eras
8L .
SR :
q7 | \ ! o d
i prijekant; | | Krawczyk
l\?l V‘\G \ NAZ/GSIRo0K 0
\ i .
18/14 \ \ . e
\ | ‘
i s .
\ Brania:l Architektura N
\ \ | Brzozow Stary, gm.'Ttéw nrrys
Lokalzacjay N .
\ \ nr ewid. dz. 2335, %8/24, 29 4 |
1 0 r=
18115 \ \ o ProjW

1 imV/hrmal s, | skalans. r strony
s

\ H
‘\ T X-20107. | 695x420mm I 11000 | e




8676

17376

10000

1000

300

4321

250

88.70m npm

2550

p-

strefa wybiegu

20

3850

or

E E
< ~44 8 N
2 S S
< gy .
8 8 g o8 8
= S = S
‘S — %) ©»
[Te]
S < — m — <
N S =) gt =) g S
& A
m ESS = = <
~
4
2650 300 10§00 300
IS
~
4
p=|
S
4338 4 8400 4338
S >
S
g N
Q
R 8
o
o &S
< @
&S
n

88.70m npm

Q&Q

strefa wybiegu

250 | 200

[zx[x|x | x| x)

600

500

500

|77 [ [ o[ [

600

www.intecplan.com.pl

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjner

Gmina Iow

mgrinz. Anna Geras

inz. Marek Krawczyk

MAZ/0079/POOK/10
Brana: Architektura

Brzozow Stary, gm. téw nr rye
el | nr ewid, dz. 233/5, 18/24, 229 >.H2n
nenk:  Ukdtad boiska pitkarskiego i urzadze sportowyc

data:

format rys.

skala rys. nr strony

IX. 2010r. | 450x760mm

1:250




30

86

rzekro) A=A skala 1:.20

WARSTWA DOLNA ZUZLOWA 10cm
WARSTWA GEOWLOKNINY 200g/m2
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