OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, cieplej wody,
centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego i wentylacji dla rozbudowy
budynku Szkoly Podstawowej w Brzozowie Gm. Ilow.

1. Dane ogolne.

1.1 Podstawa opracowania.

- zlecenie Wykonawcy i Inwestora,

- projekt wykonawczy architektoniczny,
- pomiary I inwentaryzacja na budowie,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Charakterystyka obiektu.

Rozbudowywany budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem parterowym
bez podpiwniczenia.

1.3 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace instalacje :

- kanalizacji sanitarnej,

- wody zimnej dla potrzeb sanitarno — gospodarczych,

- cieptej wody z cyrkulacja pompowa dla potrzeb sanitarno —
gospodarczych.

2. Kanalizacja sanitarna.

Scieki z budynku odprowadzone beda do zbiornika szczelnego $ciekow i
oprozniane okresowo poprzez Gminny Zaktad Komunalny

Po wyjsciu kolektorem sanitarnym z budynku nalezy wykona¢ studnig
rewizyjng z rzedna dna studni jak na rysunku parteru.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z
polichlorku winylu PCV o $rednicach jak na rysunkach, taczonych poprzez
typowe dla tych rur potaczenia kielichowe z uszczelka gumowg systemowa.
Mocowanie rur na Scianie pod tynkiem zgodnie z wytycznymi producenta,
przy przejSciach przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Na pionach na wysokosci 50 cm od docelowego poziomu posadzki
zainstalowac rewizje.

Srednice podejé¢ oznaczono na rysunkach, spadki przewodow wykonaé
zgodnie z kierunkiem odptywu w wysoko$ci minimum 1%.



Podejscia do przyborow wykona¢ pod tynkiem lub obudowac ptyta
gipsowo — kartonowa wodoodporng o grubosci 12,5 mm.
Piony ponad ostatnim przyborem o $rednicy 50 mm wyprowadzi¢ ponad

dach budynku i zamontowa¢ wywiewke jako odpowietrzenie kanalizacji
sanitarnej.

Wszystkie piony musza by¢ obudowane.

3. Wewne;trzna instalacje wodociagowa wody zimnej,

wykonac z rur stalowych ocynkowanych i polipropylenowych o
srednicach jak na rysunkach.

Przewody zasilajace na parterze prowadzi¢ ponad stropem podwieszanym
w pomieszczeniach — traktach komunikacyjnych jak na rysunkach lub

w warstwie izolacyjnej posadzki oraz pod tynkiem i ze spadkiem w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

Na odejsciu dla kazdej fazienki nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajace z
dostepem poprzez skrzynki rewizyjne o wymiarach nie mniejszych jak
20x20cm lub mozliwos$¢ wyjecia elementu — plyty w suficie podwieszanym.
Dla zabezpieczenia przed wykropleniem wody zimnej

i roszeniem przewodow nalezy zaizolowaé przewody ostonami

z pianki polipropylenowej gr.20 mm w przestrzeni mi¢dzystropowej oraz
0.9 mm przy umieszczeniu przewodoéw pod tynkiem.
Zasilenie czes$ci rozbudowywanej w zimng 1 ciepta wode oraz cyrkulacje
nalezy wykona¢ z rur preizolowanych o $rednicach jak na rysunku utozonych
pod ziemig zgodnie z technologia uktadania rur preizolowanych.

4. Ciepla woda uzytkowa.

Rurociagi wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ciagi gtowne o
srednicach wewnetrznych od 25mm i polipropylenowych

o $rednicach 20mm i ponizej jak na rysunkach i schematach
technicznych.

Rurociagi do cwu 1aczy¢ poprzez ksztattki polipropylenowe.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane rurociggi prowadzié
w rurach ostonowych.

Rurociagi rozprowadzajace prowadzi¢ ponad stropem podwieszanym i
po wejsciu do pomieszczen przewody prowadzi¢ pod tynkiem
Przewody cieptej wody i cyrkulacji nalezy potaczy¢ przed ostatnimi
przyborami sanitarnymi.

5. Materialy :

5.1 Woda zimna.



6.0

A/ przewody gtéwne z rur stalowych ocynkowanych o $rednicach jak
na rysunkach i schematach technicznych.

B/ rozprowadzajace wode po pomieszczeniach i podejsciach do
przyborow z polipropylenu o $rednicach wewnetrznych
jak na rysunkach PN-20.

C/ zawory odcinajace kulowe na cisnienie 1,0 MPa.
zawory wyplywowe ze ztaczka do weza kulowe na ci§nienie
do 1.0 Mpa.
Pozostata armatura czerpalna ( baterie) — Krakowska Fabryka
Armatury Krakoéw baterie zwykle.

5.2 Waoda ciepla.

A/ przewody gltowne z rur stalowych ocynkowanych o $rednicach jak
na rysunkach i schematach technicznych.
Przewody z rur polipropylenowych o $rednicach wewng¢trznych
PN — 20 lub PN — 25 rozprowadzajace jak i cyrkulacje prowadzié
jak na rysunkach obok wody zimnej taczy¢ poprzez zgrzewanie.
B/ rozprowadzajace wod¢ po pomieszczeniach i podejsciach do
przybordw z polipropylenu o §rednicach wewnetrznych
jak na rysunkach PN-20.

C/ zawory odcinajace kulowe na ci$nienie do 1,0 MPa jak na rysunkach.
D/ baterie czerpalne termostatyczne.

Na przewodach montowanych jako odgatezienia instalacyjne przed
kazdym odgate¢zieniem nalezy wykona¢ punkt staty, oraz na podejsciach
dhluzszych 1> 2,5 m.

Podpory 1 uchwyty §lizgowe nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Przewody prowadzone pod tynkiem prowadzi¢ w bruzdach w izolacji
cieptochronnej umozliwiajagcym ruch przewodu.

Przed zamaskowaniem przewodow wykona¢ probe ciSnieniowg na 0,6
MPa w czasie 30 min. przy stalej temperaturze czynnika testujgcego.

Izolacja

Prowadzone ponad stropem podwieszanym przewody wody zimnej,
cieptej wody 1 cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami z spienionego



polietylenu o grubosci izolacji — 20 mm, w warstwach izolacyjnych
posadzki przewody wody zimnej uktada¢ w rurze ostonowej peszlu.
Pod tynkiem wszystkie rury zimnej wody w peszlu natomiast rury cieptej
wody i cyrkulacji w izolacji spienionego polietylenu gr. — 9 mm.

Uwagi koncowe.

1. Przewodow wody zimnej nie izolowa¢ wspolnie z przewodami wody
cieptej lub cyrkulacji.

2. Wszystkie materialy instalacyjne majace kontakt bezposrednio z woda
powinny mie¢ atest PZH, oraz dopuszczenie do stosowania w obicktach

3. Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznej do wszystkich
rur i kanatow instalacji sanitarnych.

8.0 Instalacja centralnego ogrzewania.
8.1 zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji centralnego
ogrzewania.

- dobor grzejnikdbw na podstawie strat ciepta pomieszczen,
- dobor srednic rur,

- dobor armatury.

8.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek hali sportowej jest budynkiem parterowym bez

podpiwniczenia.

Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - —20°C

Ogodlna strata ciepta sali gimnastycznej 1 czg$ci sanitarnej
Q= 61,32 +51= 112,32 kW

Temperatura czynnika grzejnego 80/60°C

8.3 Charakterystyka instalaciji.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z

w systemie zamknietym.

Czynnikiem grzejnym jest woda o temperaturze 80/60°C.
Zrodtem ciepla bedzie po dostosowaniu mocy grzewczej istniejaca
kottownia na paliwo state ekogroszek.

Zasilenie instalacji centralnego ogrzewania cze$ci rozbudowywane]
nalezy wykona¢ z rur preizolowanych o $rednicach jak na rysunku
utozonych pod ziemig zgodnie z technologig uktadania rur
preizolowanych.



Przewody rozprowadzajace zaprojektowano z rur stalowych czarnych
ze szwem ktoére bedg prowadzone pod stropem parteru w izolacji
cieptochronnej jak na rysunkach, odlegto$ci migdzy podporami

w zaleznos$ci od $rednic rur zgodnie z wytycznymi wykonawstwa
instalacji C.O z rur stalowych.

Wszystkie rurociaggi prowadzone pod stropem W pomieszczeniach nalezy
obudowac¢ ptytg gipsowo — kartonowg , nie dotyczy rurociggow
prowadzonych nad stropem podwieszanym.

Przy przejsciach przez przegrody lub przechodzenie przez warstwy
posadzkowe nalezy wykona¢ tuleje a przez $ciany zainstalowaé rozety.
Rurociagi stalowe taczy¢ poprzez spawanie i ksztattki gwintowane do
armatury czy grzejnikow.

Dla skompensowania wydtuzen cieplnych rurociagéw nalezy
wykorzysta¢ naturalne zatamania przewodow lub wykonac¢ kompensacje.
Po wyjsciu z rurami z nad stropu do pomieszczen, prowadzi¢ je
po tynku.

8.4 Elementy grzejne.
Zastosowano i dobrano grzejniki o mocach cieplnych jak na
rysunkach dolno zasilane lub boczno zasilane.
Typ oraz materiat wykonania grzejnikow zalezy od inwestora nalezy
jednak zachowa¢ moc grzejnikow zgodnie z rysunkami.
Montaz poszczegdlnych wielkosci wg wykazu pomieszczen.
Poszczegodlne grzejniki nalezy montowac na $cianach w.g
rysunkow rzutow. Minimalna odleglo$s¢ od spodu grzejnika do:
- podtogi - 12 cm,
- §ciany - 6cm.

8.5 Termostatyczne zawory grzejnikowe

Przed wszystkimi grzejnikami na przewodzie zasilajagcym

projektuje si¢ zawory termostatyczne z zabezpieczeniem przed

manipulacjg DANFFOS typu 01313120 w zakresie temperatur 6 — 26 C.

Zawory montowac¢ jak nizej:

- zamontowaé zawory w pozycji calkowitego otwarcia,

- wyptukaé instalacje z przeprowadzeniem proéby na zimno,

- wykona¢ nastawy wstepne na zaworach,

- zamontowa¢ glowice termostatyczne i1 nastawi¢ temperatury
przyjete dla danych pomieszczen.

8.6 Armatura

Zawory grzejnikowe termostatyczne 0 13L.3120,



Zawory odcinajgce kulowe, zwrotne, na temp. do 120°C ip =0,6MPa,
Odpowietrzenie grzejnikéw 1 rur odpowietrznikami grzejnikowymi,

w najwyzszych punktach odpowietrznikami automatycznymi.

Zawory odcinajace kulowe z kielichami gwintowanymi lub kotnierzowe
srednice powyzej d- 50mm.

8.7  Mocowanie przewodow.

Na poziomach p-kty stale przed odej$ciem rur do piondéw
lub grzejnikéw.

Mocowanie przewodow zgodnie z zaleceniami wykonania
rurociggdéw stalowych.

8.8 lzolacja termiczna.

Przewody prowadzone pod stropem parteru 1 w kotlowni nalezy
zaizolowa¢ otuling z pianki p.e ,,THERMAFLEX”
Grubos¢ izolacji rur:
do 50 mm—20 mm.
powyzej 50 mm — 25 mm.

8.9 Proba szczelnosci instalacji.

Probe szczelnosci instalacji C.O nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi tj na cisnienie robocze + 0,2 MPa, lecz nie wigcej niz
0,4 MPa.

9.0 Cieplo technologicznego dla nagrzewnic

Rurociagi ciepta dla nagrzewnic wyprowadzi¢ z rozdzielacza CO w
pomieszczeniu kottowni i poprowadzi¢ jak zasilenie instalacji centralnego
ogrzewania z rur preizolowanych o $rednicach jak na rysunku utozonych
pod ziemig zgodnie z technologig uktadania rur preizolowanych.

Jest to zasilenie tylko dla nagrzewnic 1 nie wolno podtacza¢ do tej instalacji
grzejnikow.

Sterowanie nawiewem cieptego powietrza na hali nalezy wykona¢ za
pomoca czujek termicznych.

Rurociagi ct dla nagrzewnic wykonac¢ z rur stalowych czarnych ze szwem o
srednicach jak na rysunkach prowadzi¢ jak na rysunku przekroju ze
spadkiem w kierunku przeciwnym do przeptywu czynnika grzejnego w
najwyzszych miejscach wykona¢ odpowietrzenie zabezpieczone zaworem
kulowym dn 15mm.



10.

Przed kazda nagrzewnicg nalezy wykonac¢ spi¢cie zasilania i powrotu rurg o
srednicy 15 mm na ktdrej zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy.

Na zasileniu 1 powrocie zainstalowa¢ zawory odcinajace o srednicy 25mm a
nastepnie redukcje do 20 mm.

Wszystkie rury izolowane otulinami ,, Thermaflex” grubo$¢ izolacji 25mm.

Dla uzyskania zaktadanych temperatur Sali ( min.18°C) dobrano nagrzewnice
wodng typu VOLCANO VR2 o wydajnosci 30 — 60 kW, 5200m3/h
umieszczone jak na rysunku przekroju i rzutu parteru z doprowadzeniem ciepta
technologicznego.

Nagrzewnice majg za zadanie w krétkim czasie (1 — 2h) uzyskac¢ temperature
zadang na czujnikach bez potrzeby jej utrzymywania 24h/dobg.

Wentylacja .

Dla wywiewu zaprojektowano wentylatory dachowe wyciaggowe WD-250
umieszczone na dachu hali sportowej jak na rysunku rzutu parteru i
przekroju z podstawg dachowa, izolacja i kratka wyciggowa z zdalng
regulacja przepustnicy.

W pomieszczeniach tazienek zainstalowa¢ wentylatory wyciggowe o
wydajno$ciach jak na rysunkach parteru zgodnie z zataczong kartg
katalogowa.

Wszystkie inne roboty nie ujete w niniejszym opisie nalezy wykona¢
zgodnie z sztuka budowlang oraz obowigzujacymi normami.



