Ustugi Projektowe SC inz. F.Rytwinski
Data utworzenia: 2012-04-22

Remont drogi gminnej ul. Baraniej w Brzozowie St., dz. nr 16, 228, 229, 250/2, 238/2 o |= 435+65+10 mb

Tabela przedmiaru robét

Kod .
Lp pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. "_OSC Uwagi
przedmiaru STWIORB J.m.
Dziat nr 1. Nawierzchnia bitumiczna
Dziat nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]
1 BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie km 0.4350
D-01.01.01-0 réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza
"""""""" 1odDGdoDW‘O435 R R T
2 BCD Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka grysowo-zwirowa dowozong z odl. 5 km t 166.4000
D-04.08.01-0
"""""""" 2--"-"-""--"-"-"1-()-(J-ktq;r;1-2-r;a:1-c;;c;é-c-i"-"-""-"""-""--‘-(-4-?;5-*-3-,6-3;;:7-*-()-,5;*-4:):6,-1-""--"-"-""--"""""""""""-" T  eea000]
Dziat nr 1.2. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég]
3 SEKOCENB Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa (w-wa wiazaca m2 1615.0000
UD_BCD10 bitumiczna)
7 (CPV 45233000-9)
D04.03.0
""""""" Y T A
4 SEKOCENB Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z wytwdrni do miejsca m2 1571.5000
UD_BCD10 wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
7 (CPV 45233000-9)
"""" Sl {0 L+ 306 740 Zntet et ettt ettt ettt ettt alpopevioh ittt ettt ittt ittt
13573 Bad 1571.
505 35*3,5+49 571.5000
Dziat nr 1.3. Przebudowa przepustu
5 BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 150 cm z uprzednim odkopaniem m 6.0000
D-01.03.02-2 przepustow
4 6 6.0000




Kod

Numer

llos¢

1

Lp pozycji ) Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. : Uwagi
przedmiaru STWIORB j-m.
6 BCD Rozebranie $cianek czotowych i taw fundamentowych przepustéw z betonu m3 3.0000
D-01.03.02-2
"""""""" OO O O L
7 BCD Wykonywanie czesci przelotowej przepustéw drogowych rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z m 7.5000
D-03.01.01-2 tawy fundamentowej z betonu, rur zelbetowych fi 150 cm, kl. obc. A
|~
8 BCD Wykonanie $cianek czotowych przepustéw (ukosne) dla przepustéw z rur fi 150 cm m3 3.0000
D-03.01.01-4
4
9 BCD Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poreczami z rur stalowych oraz o rozstawie m 8.0000
D-07.06.06-1 stupkdw z rurco 1,5 m
"""""""" e T g0000]
Dziat nr 2. Nawierzchnia z kostki
10 BCD Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gteboko$é m2 433.5000
D-04.01.01-0 koryta 10 cm
1 dostosowanie do istn. wjazdow i jezdni 65*5+7*7*0,5*2+10*3,5+7*7*0,5 433.5000
11 BCD Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w m2 433.5000
D-04.01.02-0 gruncie kat. II-IV
]
12 BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu m 186.0000
D-08.01.01-0 C8/10 (B-10)
2 65*2+10+9*3+4+15 186.0000
13 BCD Wykonanie chodnikow z kostki brukowej o grubosci 8 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny m2 433.5000
D-08.02.02-3 wypetnione piaskiem
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Kosztorys uproszczony

Opis

‘ J.m.

‘ llos¢

Cena

Wartosc

Element nr 1. Nawierzchnia bitumiczna

Element nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]

1. BCD D-01.01.01-01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza

km

0.4350

2. BCD D-04.08.01-02

Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg
grysowo-zwirowg dowozong z odl. 5 km

166.4000

Razem wartos¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Nawierzchnia

[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog]

3. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowa (w-wa wigzaca bitumiczna)
(CPV 45233000-9)

m2

1615.0000

4. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej dowozonej z wytwérni do miejsca
wbudowania, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
(CPV 45233000-9)

m2

1571.5000

Razem wartos¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Przebudowa przepustu

5. BCD D-01.03.02-24

Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur
betonowych o $rednicy 150 cm z uprzednim odkopaniem
przepustow

6.0000

6. BCD D-01.03.02-27

Rozebranie $cianek czotowych i faw fundamentowych
przepustéw z betonu

m3

3.0000

7.BCD D-03.01.01-25

Wykonywanie czesci przelotowej przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych, ktéra sktada sie z tawy
fundamentowej z betonu, rur zelbetowych fi 150 cm, kI.
obc. A

7.5000

8. BCD D-03.01.01-44

Wykonanie scianek czotowych przepustow (ukos$ne) dla
przepustéw z rur fi 150 cm

m3

3.0000

9. BCD D-07.06.06-11

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytami i
poreczami z rur stalowych oraz o rozstawie stupkéw z
rurco1,5m

8.0000

Razem warto$¢ elementu nr 1.3

Razem wartos¢ elementu nr 1




Opis ‘ J.m. llos¢ Cena Wartos¢
Element nr 2. Nawierzchnia z kostki
10. BCD D-04.01.01-01 m2 433.5000
Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta 10 cm
11. BCD D-04.01.02-03 m2 433.5000
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w
gruncie kat. lI-IV
12. BCD D-08.01.01-02 m 186.0000
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10
(B-10)
13. BCD D-08.02.02-31 m2 433.5000

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 8 cm,
szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Razem wartos¢ elementu nr 2

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




