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Przebudowa drogi gminnej, ulica Dolna w miejsc. ftow dz. nr 121, z naw. tluczniowej na bitumiczng

szer. 3,20m L=0,237km

Tabela przedmiaru robot

Kod P
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy km 0.2400
0111-0100 drogowej w terenie rowninnym z wykonaniem inwentaryzaciji
powykonawczej
od DW575: 0,237 0.24000
Dziat nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa
2 BCD Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-1l z m3 112.0000
D-02.03.01-0 zatadunkiem i transportem urobku na nasyp samochodami na
1 odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
poszerzenie lewostr.korony drogi: 140%1,0%0,8 112.00000
3 BCD Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow m2 860.0000
D-04.01.01-0 mechanicznie w gruncie kat. II-IV, gtebokos$¢ koryta 10 cm
1 pod jezdnie: 237*3,5 829.50000
pod korytka: 61*0,5 30.50000
4 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia m2 805.8000
D-04.04.02-1 kamiennego, warstwa goérna, grubosé warstwy po
3 zageszczeniu 15 cm, spadek jednostronny
cato$¢: 237*3,4 805.80000
5 BCD Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm m 70.0000
D-08.01.01-0 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10 (B-10)
2 str L do mostu: 70 70.00000
Dziat nr 3. Nawierzchnia
6 BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki m2 782.1000
D-05.03.05-0 mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej, AC16W dowozonej z
1 odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
jezdnia: 237*3,3 782.10000
7 BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowe;j m2 758.4000
D-05.03.05-0 grysowo-zwirowej, AC11S, dowozonej z wytwdrni do miejsca
5 wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
po prostej: 237*3,2 758.40000
Dziat nr 4. Odwodnienie i rob. wykonczeniowe
8 BCD Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanat z rur PVC fi 315 m 71.8000
D-03.02.03-0 mm, utozonej na podfozu z materiatéw sypkich, przykanaliki z
1 PVC fi 200 mm, studnie rewizyjne z kregdéw betonowych fi
1000 mm, studzienki sciekowe fi 500 mm, wykopy liniowe o
Scianach pionowych
5,7+22,1+44 71.80000
9 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne kraweznikowe. Studzienka szt 2.0000
1424-0100 $ciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i
syfonem
2 2.00000
10 BCD Wykonanie przepustu z rur PCV o $rednicy 40 cm utozonych m 15.0000
D-06.02.01-0 na tawie fundamentowej zwirowej, $cianki czotowe
2 prefabrykowane
15 15.00000




5. Pobocza,

oznakowanie

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 5. Pobocza, oznakowanie
11 BCD Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - ttucznia m2 202.0000
D-04.04.02-1 kamiennego, grubosé warstwy po zageszczeniu 7 cm
1 szer. 2x0,5m,: 237*0,5+(237-70)*0,5 202.00000
12 BCD Ustawienie stupdw z rur stalowych fi 70 mm dla znakéw szt. 1.0000
D-07.02.01-0 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem
2 warstwami
1 1.00000
13 BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw szt. 6.0000
D-07.02.11-0 ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
3 odblaskowa Il generacji
A-7 przed DW: 1 1.00000
D-1 z T-6 na Dolnej: 1+1 2.00000
D-1z T-6 na Zabiej: 1+1 2.00000
A-7 na Dolnej (gruntowa): 1 1.00000
14 BCD Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i m 14.0000
D-07.06.06-0 poreczami z katownikéw oraz rozstawie stupkéw z katownikow
1 co1,5m
27 14.00000
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KOSZTORYS

Opis

J.m.

llos¢

Cena

Wartosc

Element nr 1. Roboty pomiarowe

1. KNNR 1 0111-0100

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy
drogowej w terenie réwninnym z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

km

0.2400

Razem warto$¢ elementu nr 1

Element nr 2. Roboty przygotowawcze, podbudowa

2. BCD D-02.03.01-01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-Il z
zatadunkiem i transportem urobku na nasyp samochodami
na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodg

m3

112.0000

3. BCD D-04.01.01-01

Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV, gtebokos¢ koryta 10 cm

m2

860.0000

4. BCD D-04.04.02-13

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia
kamiennego, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm, spadek jednostronny

m2

805.8000

5. BCD D-08.01.01-02

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10
(B-10)

70.0000

Razem wartos¢ elementu nr 2

Element nr 3. Nawierzchnia

6. BCD D-05.03.05-01

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej, AC16W
dowozonej z odl. 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5

m2

782.1000

cm
7. BCD D-05.03.05-05

Woykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej, AC11S, dowozonej z wytworni do
miejsca wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3
cm

m2

758.4000

Razem wartos¢ elementu nr 3

Element nr 4. Odwodnienie i rob. wykonczeniowe

8. BCD D-03.02.03-01

Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanat z rur PVC fi 315
mm, utozonej na podtozu z materiatéw sypkich, przykanaliki
z PVC fi 200 mm, studnie rewizyjne z kregoéw betonowych fi
1000 mm, studzienki Sciekowe fi 500 mm, wykopy liniowe o
$cianach pionowych

71.8000

9. KNNR 4 1424-0100

Studzienki sciekowe uliczne kraweznikowe. Studzienka
Sciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500mm z

szt

2.0000




Opis J.m. llos¢ Cena Wartos¢
osadnikiem i syfonem
10. BCD D-06.02.01-02 m 15.0000
Wykonanie przepustu z rur PCV o $rednicy 40 cm
utozonych na tawie fundamentowej zwirowej, Scianki
czotowe prefabrykowane
Razem warto$¢ elementu nr 4
Element nr 5. Pobocza, oznakowanie
11. BCD D-04.04.02-11 m2 202.0000
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - ttucznia
kamiennego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
12. BCD D-07.02.01-02 szt. 1.0000
Ustawienie stupdw z rur stalowych fi 70 mm dla znakéw
drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z
ubiciem warstwami
13. BCD D-07.02.11-03 szt. 6.0000
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw
ostrzegawczych typ A (tréjkatny o boku 900 mm), folia
odblaskowa Il generacji
14. BCD D-07.06.06-01 m 14.0000

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z pochwytem i
poreczami z katownikoéw oraz rozstawie stupkow z
katownikéw co 1,5 m

Razem wartos¢ elementu nr 5

Wyniki kosztorysu

Razem wartos$¢ pozycji kosztorysu




