Przekrdj km 0+000 do 0+500

6% 4& 2%

05m ]

Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

/Pﬂocze z krusz

a tamanego 0/31,5

stabilizowanego

nechanicznie gr. 8 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm do km +500

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm do km +500

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podioze piaszczyste

Szczegot "A"

29 10
—

6 %
—

Pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3¢m
\Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejgce podtoze piaszczyste

stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

9 Ustugi Projektowe SC F. Rytwinski, L. Rytwinska-Nowak

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej G21 w miejsc. Stegna i

Szarglew, km 0+000 - 0+500 gm. How

ZAMAWIAJACY BRANZA
Gmina ltéw drog.
NAZWA RYSUNKU L. SKALA
Przekr6j normalny
NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS |DATA
i 09.2014
OPRACOWAL Tomasz Dudkiewicz drogi
. NRRYS.
PROJEKTOWAL | Franciszek Rytwiniski 148/88 | drogi
SPRAWDZIL 3 . 0




