USLUGI PROJEKTOWE sc

drogi, ulice, organizacja ruchu

inz. Franciszek Rytwinski tel. FR- 601-86-87-78; DT-604 445 615
ul. gen. Wladyslawa Andersa 42 09-410 Plock

NIP 774-27-49-470 e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
G-16 (380216W) Brzozéw Nowy gmina I1éw pow. Sochaczew woj.
Mazowieckie
L=1,305km.

Dzialka nr 35,58 obreb Brzozéw Nowy

Inwestor: Gmina llow
pow. Sochaczew

Projektant: inz. F. Rytwinski upr. drog 148/88

Asystent:  T. Dudkiewicz

Egz. nr 1,

Plock 2015.05


mailto:rondofr@poczta.onet.pl

OPIS TECHNICZNY

na przebudowe drogi gminnej przez miejsc. Brzozow Nowy
Gm. lfow

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej przez ww
miejscowosci dtugos$¢ odcinka 1305 m gmina ltdw z nawierzchni zuzlowo-zwirowej

na nawierzchnie bitumiczna.

2.0. LOKALIZACJA

Poczatek odcinka to krawedz nawierzchni bitumicznej drogi woj. Nr 577 w
miejsc. Brzozéw Nowy, koniec przed ostatnimi zabudowaniami w odl. 1305m, zgodnie z
kilometrazem. Szczegdtowq lokalizacje pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-

wysokosciowej w skali 1:1000.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Droga gminna o nawierzchni zwirowej i zuzlowej, szerokos¢ pasa drogowego
od 6m do 10m, bez rowow przydroznych. Na skrzyzowaniu drog przepust z rur
betonowych, zamulony i zasypany, na rowach w km 0+066,8, 0+333,2, 0+762,2 i
1+163,6 sg takze przepusty betonowe. Stan techniczny ich zostanie okreslony po ich
odkopaniu i odmuleniu — przewidziane sg do przebudowy.

Na terenie wystepuje zadrzewienie na krawedziach pasa drogowego, uzbrojenie
naziemne i podziemne poza pasem drogowym.

Ruch tylko pojazdéw miejscowych, nie wystepujg bazy transportowe ani zaktady
produkcyjne, jest tylko wywoz ptodéw rolnych.

Droga wojewodzka nr 577 szerokosci 6,5m, nawierzchnia do remontu, rowy do

odtworzenia. Ruch duzy KRS5.
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4.1. Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy Itdw. Na catej dtugosci droga

miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. Droga gminna

Zakres robét obejmuje wykonanie nawierzchni drogi gminnej o konstrukciji:
- wykonanie warstwy Scieralnej z BA grub. 3 cm ,AC11S45/80-55
- wykonanie warstwy wigzgcej grub. 5cm z BA, AC16W 25/55-60
- wzmocnienie istniejacej podbudowy Zwirowo-zuzlowej, mieszankg
optymalng, kruszywo famane, kamienne, 0/31,5mm, grubo$¢ do 15cm,
- uzupetlnienie poboczy po robotach nawierzchniowych kamiennym
kruszywem tamanym, frakcja 0/31,5mm, grubos¢ 8cm
- wymiana i uzupetnienie istniejgcego oznakowania przy skrzyzowaniach
Niweleta — po terenie z wyréwnaniem lokalnych zadolen. Szeroko$¢ nawierzchni
3,6 m warstwa wigzgca i 3,5m warstwa Scieralna.
Teren ptaski, niweleta wpisana w teren, nie wystepujg roboty ziemne inne niz
wykonanie koryta pod podbudowe i wyprofilowanie podbudowy.
Przepusty w km 0+066,8, 0+333,2, 0+762,2 i 1+163,6 do przebudowy z srednicy

400mm na 600mm wraz z montazem $cianek czotowych prefabrykowanych.

6.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany zakres robdét ogranicza sie do dziatek wymienionych na stronie tytutowej
i nie oddziatywuje na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektow nie ulegng
zmiang tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

W wyniku przebudowy drogi:

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie nastgpi
zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajace pojazdy i wiatr,

- szybkos¢ pojazdow nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze
zabudowanym, szybkos¢ istniejgca i projektowana do 50km/h,

- z drogi korzysta¢ bedg tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu

przebudowy pozostanie drogg o znaczeniu lokalnym,



Wnioski wynikajace dla wykonawcy wymienione decyzji o |okalizacji
inwestycji celu publicznego.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe maszyn i
pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robot ograniczony
do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska.

- wody opadowe skierowac¢ na pobocza, istniejgce przepusty sg w stanie dobrym —
do odmulenia i oczyszczenia.

- nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pozwoleniem

na budowe w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.

6.0. Uwagi odnosnie realizacji

Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wytonionego w drodze
przetargu, rodzaj i wielkos¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepujg roboty proste takie jak:
- uporzadkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,
Projekt zostat uzgodniony w Urzedzie Marszatkowskim Departament
Nieruchomosci i Infrastruktury oraz w MZDW w Warszawie w zakresie rozwigzan

geometrycznych i konstrukcyjnych.

7.0 Termin rozpoczecia

Planowany termin rozpoczecia robét do 30.10.2015r

8.0. Zestawienie powierzchni.
- powierzchnia jezdni 4,6 tys. m?,

- przepusty do wymiany na @600 28,0m



Przepust to budowla stanowigca element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o
zamknietym ksztatcie przekroju poprzecznego konstrukcji. Przepust pod zjazdem z drogi

publicznej stanowi element tego zjazdu. Przepust pod drogg publiczng o swietle

mniejszym niz 150 cm stanowi element tej drogi, a o Swietle wiekszym lub réwnym 150

cm stanowi samodzielny obiekt inzynierski. Przepust przeznaczony jest do
przeprowadzenia ciekow, szlakow wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen
technicznych przez korpus (nasyp) drogi
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Scianka oporowa przepustu rurowego do rur
betonowych ze stopka
SREDNICA | 1) UG0SCE | SZEROKOSCE | SZEROKOSC | WYSOKOSC | WYSOKOSE | « SR | MASA
OTWORU SCIANKI
D [mm] L [mm] b [mm] B [mm] H [mm] h [mm] G [mm] [ka]
540 600 620 960 800 210 120 270
640 660 760 1180 880 190 110 400
780 810 900 1250 1050 180 140 600
1030 1000 1380 1800 1500 400 140 1300
Scianki wykonane sg metoda wibrowania z betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C25/30 Mpa,
zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @ 8mm i @ 10mm ($cianka oporowa przepustu rurowego -
otwor @1000mm i F1030mm).



http://www.betoniarniawektor.pl/wp-content/uploads/2011/06/scianka-oporowa-schemat-new.jpg
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Scianka oporowa przepustu rurowego do rur PCV
i PEHD (otwdr dwustopniowy)

R ORy | DLUGOSC | SZEROKOSC | SZEROKOSC | WYSOKOSC | WYSOKOSE | ( SR° | mAsA
B [mm] Cfmmi b mm] B fmm] H mm] himml | Gmm] | K]
330/380 500 540 7000 550 120 100 | 170
400/500 600 620 960 800 280 120 | 300
500/620 660 760 1180 880 250 110 | 380
6007760 900 900 1250 1050 300 40 | 610
7000 7000 1380 7800 1500 310 740 | 1300

Scianki wykonane sg metodg wibrowania z betonu o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz C25/30 Mpa,

zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym @ 8mm i @ 10mm ($cianka oporowa przepustu rurowego -
otwor @1000mm i @1030mm).

Scianki wykonane sg metodg wibrowania z betonu o wytrzymatoéci na $ciskanie nie mniejszej niz C25/30 Mpa,

zbrojone fibrami polipropylenowymi i drutem stalowym fi 8mm. Scianka oporowa stosowana jest jako zakonczenie

przepustu rurowego, w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe.

Przestrzenny ksztalt sprawia, ze ten element jest tatwy w montazu, nie wymaga fundamentowania, a stosunkowo duza

masa gwarantuje dobre wtasciwosci uzytkowe. Elementy moga by¢ stosowane zaré6wno w obszarach ruchu

kotowego jak i pieszego.
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