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OPIS DO ZGLOSZENIA

na przebudowe drogi gminnej przez Budy ltowskie Gm. ltéw

1.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest:
- przebudowa drogi gminnej przez Budy lftowskie dziatki 211, 152
dtugos¢ odcinka 0,341 km; potgczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi

gminnej z drogg powiatowg Mtodzieszyn — ltow.

2.0. LOKALIZACJA
Poczatek odcinka o nawierzchni bitumicznej to koniec odcinka

wykonanego w latach ubiegtych, km 0+341, strona. prawa, koniec skrzyzowanie z
drogg powiatowa. Szczegdtowq lokalizacje pokazano na orientacji i mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIE TERENU

Na catym odcinku pola uprawne, zabudowa produkcyjna, wolnostojgca,
dziatki w wiekszosci wygrodzone, teren ptaski, drzewa poza obszarem robét.
Droga gminna o nawierzchni zwirowej i zuzlowej, szerokosC¢ pasa
drogowego 4-5m, bez rowow przydroznych.
Na terenie wystepuje zadrzewienie na krawedziach pasa drogowego,
uzbrojenie naziemne i podziemne poza pasem drogowym, na krotkim odcinku, po
krawedzi pasa przebiega kabel telefoniczny ktéry takze poprzecznie

przeprowadzany jest z jednej strony na druga.

4.1. Stan terenowo-prawny
Teren objety opracowaniem stanowg grunty gminy ltédw. Na catej dtugosci droga

miesci sie w istniejgcym pasie drogowym.

5.0. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. Droga gminna.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5m
na dtugosci odcinka 0,341km drogi gminnej o nizej podanej konstrukcji:
- wykonanie warstwy Scieralnej, AC11S, grub. 3 cm z BA,
- wykonanie warstwy wigzacej grub. 5cm z BA, AC16W,



- utozenie podbudowy grub. do 15cm z mieszanki optymalnej, ttuczen
kamienny 0/31,5mm na podtozu zwirowym, szer. 3,7m

- uzupetnienie poboczy kruszywem jw. po robotach nawierzchniowych,
oraz:

- wykonanie podbudowy grub. do 15cm z mieszanki optymalnej, ttuczen
kamienny 0/31,5mm na istniejagcym podtozu zwirowym, szer. 3,7m, na
odcinku 100m, od skrzyzowania w km 1+405, strona prawa.

Teren ptaski, niweleta wpisana w teren, nie wystepujg roboty ziemne.

6.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany zakres robot ogranicza sie do dziatka 211, 152, i nie oddziatywuje
na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektow nie ulegng zmiang tak w
planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

W wyniku przebudowy drogi:

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie
nastapi zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

- szybkos¢ pojazdéw nie ulegnie zmianie, droga pofozona na obszarze
zabudowanym, szybkos¢ istniejgca i projektowana do 50km/h,

- z drogi korzysta¢ beda tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu
przebudowy pozostanie drogg o znaczeniu lokalnym,

Whnioski wynikajace dla wykonawcy wymienione decyzji Srodowiskowej.:

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac¢ silniki spalinowe maszyn i
pojazdéw wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robot
ograniczony do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla Srodowiska.

- wody opadowe skierowaC na pobocza, istniejgce przepusty sg w stanie
dobrym — do odmulenia i oczyszczenia.

- nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
pozwoleniem na budowe w sposob nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi.

Whnioski wynikajace z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:



- zakres opracowania decyzji; od drogi powiat. ltéw - Mtodzieszyn do drogi
powiat. tow — Miodzieszyn,

- Ochrona konserwatorska — nie dotyczy,

- obstuga komunikacyjna i uzbrojenie — nie dotyczy,

- projekt posiada uzgodnienie z WZMiUW i ZDP w Sochaczewie.

Whnioski i zalecenia z uzgodnienia TP SA:

- przejscia poprzeczne pod drogq zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT PS 110,
2x6,0m w km 0+650 i 1+280, - nie dotyczy tego odcinka,
- w miejscach zblizen prace ziemne prowadzic¢ reczne pod nadzorem prac. TP SA,
- na etapie wykonawstwa, po wyznaczeniu krawedzi drogi w terenie, sprawdzi¢
przez odkopanie potozenie kabli telefonicznych. W przypadku nie zachowania
odlegtosci minimalnej — 0,3m od krawedzi jezdni, kable przetozy¢ i zabezpieczy¢
zgodnie z warunkami TP SA. Zmiane lokalizacji wykonawca uzgodni na ZUD
Sochaczew. Wg warunkow TP kable nalezy przetozy¢ na odcinkach oznaczonych
literami od A do J. W trakcie prac projektowych odsunieto krawedz jezdni od kabla
tak aby spetni¢ warunki TP, do wykonania pozostato zatozenie rur ochronnych
AROT jak na rysunkach.

6.0. Uwagi odnosnie realizacji
Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wytonionego w
drodze przetargu, rodzaj i wielko$¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepujg roboty proste takie jak:

- uporzadkowanie poboczy,
- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje
nieskomplikowane,
Projekt zostat uzgodniony w Powiatowym Zarzadzie Drég w Sochaczewie w
zakresie rozwigzan geometrycznych.
7.0 Termin rozpoczecia

Planowany termin rozpoczecia robét do 30.10.2015r

8.0. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni bitumicznej okoto 1,2 ty$. m?,
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