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Odbudowa drogi gminnej G7 w miejsc. Giléwka

Tabela przedmiaru robét

Kod N llogé
Lp pozycji urT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. _OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
Dziat nr 1. Odcinek o L=2,4km
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]
Dziat nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég]
1 BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych km 2.4140
D-01.01.01-0 robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym,
1 inwentaryzacja powykonawcza
5 S N 24140
2 SEKOCENB Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 8931.8000
uUD_BCD10 chodnikéw w gruncie kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 10 cm
7 (CPV 45233000-9)
D04.01.0
""""""" O omto pod podbudowe: 2414%3,7 T T 8631 8000)
3 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia m2 8931.0000
D-04.04.02-0 kamiennego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
1 zageszczeniu 15 cm
e e N N 8931.0000)
Dziat nr 1.2. Nawierzchnia
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]
4 BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 8690.4000
D-05.03.05-0 grysowo-zwirowej dowozonej z odl. 5 km, grubo$é warstwy po
2 zageszczeniu 5 cm
X ' S N 8690.4000)
5 SEKOCENB Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2 8690.0000
UD_BCD10 emulsjg asfaltowg (w-wa wigzaca bitumiczna)
7 (CPV 45233000-9)
D04.03.0
""""""" e N R
6 SEKOCENB Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej m2 8449.0000
UD_BCD10 grysowo-zwirowej AC11S dowozonej z wytwdrni do miejsca
7 wbudowania, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
D05.03.0 (CPV 45233000-9)
8.05 2414*3,5 8449.0000
Dziat nr 1.3. Pobocza, oznakowanie
[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog]
7 BCD Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - thucznia m2 2414.0000
D-04.04.02-1 kamiennego, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
1 zageszczeniu 8 cm
2414%2*0,5 2414.0000




Kod

Lp pozycji Nur‘ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. ”_Oéé
przedmiaru STWIORB j-m.
8 BCD Ustawienie stupow z rur stalowych fi 70 mm dla znakéw szt. 5.0000
D-07.02.01-0 drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z ubiciem
2 warstwami
5 5.0000
9 BCD Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow informacyjnych szt. 15.0000
D-07.02.21-0 typ D (prostokatny 600x750 mm), folia odblaskowa I
"""""""" S T T 000
[ ABb,c:2e2 T 4.0000|
(=T 2 N 2.0000)
(211510 2 A A 4.0000|
(73 0 I T A A 2.0000)
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Kosztorys uproszczony

Opis

‘ J.m.

llos¢

Cena

Wartosc

Element nr 1. Odcinek o L=2,4km
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog]

Element nr 1.1. Roboty przygotowawcze i podbudowa
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]

1. BCD D-01.01.01-01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza

km

2.4140

2. SEKOCENBUD_BCD107 D04.01.01.012

Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 11-1V, gtebokos$¢é
koryta 10 cm

(CPV 45233000-9)

m2

8931.8000

3. BCD D-04.04.02-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia
kamiennego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

8931.0000

Razem wartos¢ elementu nr 1.1

Element nr 1.2. Nawierzchnia

[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog]

4. BCD D-05.03.05-02

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowo-zwirowej dowozonej z odl.
5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

m2

8690.4000

5. SEKOCENBUD_BCD107 D04.03.01.032

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych emulsjg asfaltowa (w-wa wigzaca bitumiczna)
(CPV 45233000-9)

m2

8690.0000

6. SEKOCENBUD_BCD107 D05.03.05.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej
grysowo-zwirowej AC11S dowozonej z wytworni do miejsca
wbudowania, grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm
(CPV 45233000-9)

m2

8449.0000

Razem wartos¢ elementu nr 1.2

Element nr 1.3. Pobocza, oznakowanie

[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog]

7. BCD D-04.04.02-11 m2 2414.0000
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego - ttucznia

kamiennego, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po

zageszczeniu 8 cm

8. BCD D-07.02.01-02 szt. 5.0000
Ustawienie stupdw z rur stalowych fi 70 mm dla znakow

drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dotow z

ubiciem warstwami

9. BCD D-07.02.21-03 szt. 15.0000
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw




Opis

llos¢

Cena

Wartosc¢

informacyjnych typ D (prostokatny 600x750 mm), folia
odblaskowa Il generaciji

Razem wartos¢ elementu nr 1.3

Razem warto$¢ elementu nr 1

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




