Przekroj km 0+000 - 0+365
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

Szczegot "A"
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Pobocza z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Klinowanie bruku masa bitumiczna i podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

’ Ustugi Projektowe SC F. Rytwinski, L. Rytwinska-Nowak

OBIEKT Odbudowa drogi gminnej G-7, w miejsc. Gilowka NR UMOWY
Goérna, gmina Héw, L = 2,312km

ZAMAWIAJACY ) BRANZA

Gmina ltow drog.
NAZWA RYSUNKU ] SKALA

Przekroje normalne 1:50

NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
i 03.2012
OPRACOWAL | > Tomasz Dudkiewicz drogi
inz. ) NR RYS.

PROJEKTOWAL | Eranciszek Rytwiriski | '48/88 | drogi
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