Remont dachu i elewacji budynku m . " m FIRMA INLJESTYCYINO-
Szkoty Podstawowej w Brzozowie Starym EUPOUIE

Opis techniczny
do projektu technicznego termomodernizacji budynku
Szkoty Podstawowej w Brzozowie Starym

1. Podstawa opracowania

* zlecenie Inwestora

* wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie

e normatywy techniczne i wytyczne projektowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

* specyfikacje techniczne

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Brzozowie Starym wraz z remontem dachu.

Przedmiotowe roboty prowadzone bedg na terenie Inwestora , bedacego jego wlasnoscia.
Zakres prac objetych projektem nie wptynie negatywnie na zagospodarowanie terenu.
Podstawowym celem opracowanego projektu jest poprawa witasciwosci termoizolacyjnych
oraz estetyki budynku.

3. Stan istniej gcy budynku szkoty

Istniejgcy budynek szkoty wykonano w latach 70 — 80 minionego wieku. Budynek wykonano
w technologi tradycyjnej , sciany murowane z cegly pokryte tynkiem wapienno cementowym,
stropy zelbetowe monolityczne. Dach konstrukcji drewnianej z pokryciem z eternitu, obrébki
blacharskie z blachy ocynkowanej , na rynnach liczne slady korozji.

Stolarka okienna wykonana jako pcv zamontowana w 2010 r o dobrych parametrach
technicznych.

Tynk zewnetrzny wykonany jako w systemie BSO z licznymi Sladami uszkodzen.

Stan techniczny budynku mozna oceni¢ jako dobry, konstrukcja budynku nie wykazuje
przekroczenia SGN i SGU co pozwala na wykonanie przedmiotowego zakresu robot.
Jednoczesnie stwierdza sie ,iz zastosowane podczas budowy rozwigzania technologiczne
nie spetniajg obecnych wymogdw i wytycznych co do wspétczynnika przenikania ciepta dla
Scian i przegréd zewnetrznych.

4. Zakres prac na budynku szkoty

4.1. docieplenie scian budynku szkoty w technologi lekka mokra , z zastosowaniem
kompletnego systemu posiadajgcego aprobate techniczng na caly system. Docieplenie
elewacji wykonac¢ styropianem grubosci 15cm o minimalnych parametrach gwarantowanych
nie mniejszych niz ;
- wytrzymatos¢ na zginanie BS75 (>= 75kPa)
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- wytrzymatosc¢ na site prostopadtg do pow. czotowych TR80 (>=80kPa)

- deklarowany wspotczynnik przew. ciepta min. 0.042 W/m2K

Projektuje sie tynk silikatowy w dwoch kolorach. Kolor jasny zoity | grupa kolorystyczna
kolor stoneczny Il grupa kolorystyczna, szczego6towe odcienie kolorow ustalone z
Inwestorem na podstawie przedstawionego prébnika producenta. Do wysokosci 2.0m
elewacji docieplenie wykona¢ w systemie np. Bolix HD o zwiekszonej odpornosci na
uszkodzenia. Elewacje wykona¢ wg wytycznych zawartych w punkcie 5 opisu tech.

Przed rozpoczeciem prac termoizolacyjnych nalezy zdemontowac¢ stare docieplenie
wystepujace na czesci Scian , materiat z rozbiérki poddac utylizacji.

4.2. Wymiane catego pokrycia dachu na budynku szkoty poza nizszymi dobudéwkami. Stare
pokrycie z eternitu i blachy zdemontowa¢ blache z rozbiérki przekaza¢ Inwestorowi. Nowe
pokrycie wykonaé z blachy powlekanej koloru wishiowego poliester potysk.

Dlugos¢ modutu 400mm, wysokos¢ 63mm wysokosc¢ przettoczenia 20mm.

Przy okapie wykona¢ petne deskowanie na szerokosci mini 30cm.

Przy demontazu pokrycia dachu zdemontowac rowniez stare taty i zniszczone i skorodowane
elementy konstrukcji dachu. W miejscach zdemontowanych elementéw wykona¢ nowe z
drewna sosnowego w obustronnym obiciem. Nowe faty montowac¢ wg instrukcji producenta
blachy. Przy robotach ciesielskich projektuje sie rowniez likwidacje rynny jako lezgcej na
gzymsie i wykonanie nowej jako wiszgcej , w tym celu nalezy przedtuzy¢ krowie przy okapie
0 50 cm. Krokwie tgczy¢ ze sobg poprzez skrecenie Srubami i mocujgc do muriaty.

Przed robotami dekarskimi na dachu nalezy zdemontowac¢ starg instalacje odgromows ,
wraz z antenami i masztem radiowym. Masz radiowy zabezpieczy¢ i zapewni¢ ciggtosé
pracy.

Catg konstrukcje istniejgcg dachu zabezpieczy¢ preparatem solnym.

Pod okapem wykonaé¢ podbitke pcv na stelazu drewnianym w kolorze kremowym. W
ptaszczyznie podbicia zastosowac¢ minimum 50% elementéw azurowych.

Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej koloru 3031
montowane wg instrukcji dostawcy systemu.

4.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych - w tym celu projektuje
sie demontaz starej izolacji termicznej ze styropianu, oczyszczenie i wysuszenie istniejgcego
fundamentu, ewentualne wyréwnanie powierzchni plaszczyzny pionowej tynkiem
cementowym

Docieplenie wykonac¢ styropianem grubosci 12cm , styropian FS-20. Na powierzchni cokotow
wykonac¢ dwie siatki w tym jedna pancerna. Na gotowej ptaszczyznie cokotu wykonaé¢ tynk
akrylowy kamienny grubosci 2mm zacierany na gtadko w kolorze ciemnej oliwki.

W miejscach gdzie nie bedzie demontowana nawierzchnia z betonu projektuje sie izolacje
fundamentow poprzez iniekcje krystaliczng stosujgc zywice iniekcyjna.

4.4, Stolarka okienna — istniejgca stolarka w dobrym stanie technicznym , przed robotami
elewacyjnymi wykona¢ zabezpieczenie okien folig.

Przy oknach wykonac parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak
pokrycie dachu.

Na potaci dachu projektuje sie wykona¢ 12 szt okien dachowych obrotowych typu Fakro o
wymiarach 78/118 . Przed montazem wykona¢ dla okien nowg konstrukcje nosng. Okna
wyposazy¢ w nawiewniki energooszczedny pakiet szybowy, konstrukcja drewno sosnowe
klejone impregnowane.

W ramach zadania projektuje sie réwniez wymiane czesci stolarki okiennej na tylnej scianie
budynku z cze$ciowym zamurowaniem otworoéw okiennych. Nowa stolarke dostosowac¢ do
juz zainstalowanej na budynku co do koloru , wzoru i parametrow technicznych.
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4.5. Wymiana instalacji odgromowej — istniejgca instalacja odgromowa na dachu i zwody
pionowe przewidziana do catkowitego demontazu. Nowg wykonacC po trasie starej jako
odtworzenie. Zwody pionowe wykona¢ z bednarki i polaczyé z istniejgcymi. Instalacje
wykonywac wg obecnie obowi gzujgcych norm ochrony odgromowej

Po zakonczeniu prac wykonac¢ na kazdym pionie badania i pomiary i przedtozy¢ Inwestorowi.
W przypadku negatywnych wynikow konieczne bedzie zabicie uzioméw rurowych.

4.6. Zejscie do piwnicy — w zwigzku z planowang w przyszitosci rozbudowg szkoly zachodzi
koniecznos¢ przebudowy istniejgcego zejscia do piwnicy i wykonania nowego.

Nowe zejscie wykonac¢ na fawach fundamentowych zelbetowych, ze scianami murowanymi z
bloczka betonowego na zaprawie cementowej. Sciany wykonczyé tynkiem cementowym po
obu stronach $ciany. Od strony gruntu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg w dwoch
warstwach, od strony biegu schodowego na tynku wykonac¢ akrylowg mase zywiczng.

Catos¢ muru zakonczy¢ czapkg betonowg wykohczong struktura jak sciany. Ptyte schodowg
wykonac jako zelbetowg z betonu C16/20 ze zbrojeniem siatkg #10 co 10cm pod ptyta biegu
wykonac izolacje z papy utozonej na podkfadzie betonowym. Schody wykonczyc
atestowanym gresem antyposlizgowym.

Na murku cokotu wykona¢ balustrade stalowg malowang proszkowo w kolorze jak obrobki
dachu. Przy wejsciu na schody czes$¢ wykonac jako otwierana.

4.7. Roboty dodatkowe — w trakcie robdt termomodernizacyjnych nalezy zabezpieczyc
istniejgce okna oraz inne elementy wystepujgce na elewacji przed zniszczeniem. Lampy
oswietleniowe, uchwyty do flag, anteny itp. elementy nalezy zdemontowacC i ponownie
zamontowac w pierwotnym miejscu.

Przed utozeniem izolacji ze styropianu projektuje sie montaz rurek instalacyjnych pcv do
utozenia okablowania pod kamery przemystowe.

Przed wykonaniem elewacji nalezy wykona¢ malowanie elementow slusarki wystepujacych
na elewaciji.

Na poddaszu budynku w czesci starej szkoty projektuje sie wykonanie posadzki cementowej
wzmacnianej siatkg stalowg. Pod posadzkg wykonac izolacje przeciw wilgociowg z foli Pe
0.3mm oraz izolacje termiczng ze styropianu grubosci 4cm.

Stare podtoze rozebrac i usung¢ za pomocg rynny do gruzu z kondygnacji poddasza.

W pomieszczeniu piwnicy projektuje sie wykonanie wentylacji wywiewnej za pomocag
kanatéw ,Z” o przekroju prostokatnym 15x20cm . Kanaly zabezpieczy¢ od zewnatrz kratkami
stalowymi i wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe osiowe z czujnikiem czasowym wigczane
automatycznie.

Pewne z elementéw wyposazenia znajdujgcych sie na budynku nalezalo bedzie
zdemontowac i ponownie zamontowa¢, dlatego zaleca sie aby Wykonawca przeprowadzit
wizje lokalng na przedmiotowym obiekcie i szczeg6towo zapoznat sie z zakresem i
charakterem prac.

5.0.Wytyczne realizacji rob6t dociepleniowych — instrukcja wykonania ocieplenia $cian
zewnetrznych

5. 1. Prace zwi gzane z wykonaniem docieplenia  $cian zewn etrznych budynkéw
nie mog g by é wykonywane przy nast epujacych warunkach zewn etrznych:

m W temperaturze powietrza nizszej niz +5C, wyj gtek: 0C - dla zimowego kleju UZ, +3<T -
dla biatego zimowego kleju UZB oraz +10C dla farb i tynkéw silikatowych) oraz wyzszej
niz +25C,

m Na powierzchniach scian narazonych na bezposrednie nastonecznienie w wysokiej
temperaturze,

m Przy silnym wietrze,

m W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,
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m Na podiozach o temperaturze nizszej niz +5C (0<C - dla zimowego kleju UZ, +3T - dla
biatego zimowego kleju UZB oraz +10C dla farb i tynkéw silikatowych) oraz wyzszej niz
+25TC.

m Przy mniejszej lub wiekszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez
producenta  dla danego materialu.

Tynki i farby produkowane sg z komponentéw pochodzenia naturalnego i moga wystgpié¢
niewielkie réznice w odcieniach produktéw z réznych partii. Dlatego, aby uzyskac¢ optymalne
walory estetyczne zaleca sie wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢, w jednym
etapie wykonawczym, materiatem zaméwionym jednorazowo i pochodzgcym z jednej partii
produkcyjnej (patrz data produkciji).

UWAGI!

Nalezy Scisle przestrzega¢ sposobu przechowywania materiatbw oraz terminéw ich
przydatnosci do stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach
jednostkowych wyrobow . Catos$¢ prac dociepleniowych nalezy wykona¢ w okresie nie
dluzszym niz 3 miesigce

5.2. Kolejno $¢ robdét przy wykonywaniu docieplenia scian zewn etrznych,
powinna by € nastepujaca:

m Zapoznanie z Projektem Technicznym,

m Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatdw, sprzetu i rusztowan oraz
zdjecie obrdbek blacharskich, orynnowania i instalacji),

m Sprawdzenie nosnosci podioza i jego przygotowanie,

m Przyklejenie plyt termoizolacyjnych (ze styropianu lub wetny mineralnej) zaprawg klejaca,

m Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza (zgodnie z Projektem
Technicznym),

m Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym
papierem sciernym

m Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejgca z siatkg z wiékna szklanego,

m Zagruntowanie podtoza,

m Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej

m Prace koncowe i porzgdkowe.

53. Wiasciwo $ci techniczne materiatébw termoizolacyjnych stosowan ych w
systemach dociepleniowych

W systemie docieplania Scian zewnetrznych i nalezy stosowac ptyty styropianowe
spetniajgce nastepujgce wymagania:

piyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatg techniczng),

0 gestosci od 15 do 20 kg/m® wedtug PN-EN 13163:2004,

0 zwartej strukturze,

o wymiarach powierzchniowych nie wigkszych niz 600x1200 mm (dopuszczalne odchyiki
2 mm),

m 0 grubosci nie wiekszej niz 200 mm,

m 0 powierzchniach szorstkich,

m 0 krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien, na zaktad miedzy ptytami

m sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwos¢ zastosowania do systeméw dociepleh
(okreslony przez producenta styropianu).

+ B B H N
e

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przerwy technologiczne pomiedzy kolejnymi etapami
robét [patrz opis technologii wykonania poszczegdlnych warstw docieplenia]
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Przyjety system to kompleksowy i nowoczesny zestaw materiatbw do docieplania $cian
zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen (BSO). Jego
wykonanie polega na przymocowaniu do scian zaprawg klejgca i tgcznikami plyt
styropianowych, wzmocnieniu ich siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w zaprawie klejgcej,
a nastepnie wykonczeniu catosci tynkiem silikatowym. Tynki silikatowe sg oferowane w
postaci masy gotowej do stosowania w szerokiej gamie koloréw i w r6znorodnych fakturach.

docieplana przegroda
klej BOLIX U do przyklejania styropianu (sciana zewngirzna)

phyly styropianowe

siatka 2 witkna szklonego

klej BOLIX U
do warstwy zbrojnej

preparat gruntujgey
BOLIX SG KOLOR lub
BOLIX SIG KOLOR

tynk mineralny

listwa okapowa

[istwa naroina w strefie przyziemia

Rys. 3/ Elementy systemu doclepled BOLIX S. tqanik do mocowania
\ do plyt styropianowych

5.4. Technologia wykonania docieplenia  $cian zewn etrznych w systemie BSO
m Prace przygotowawcze i przygotowanie podioza
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdét dociepleniowych nalezy przygotowaé materialy, narzedzia i
sprzet zgodnie ze specyfikacjg podana w projekcie technicznym wykonania docieplenia.
Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy
majg swiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i
dokonaé¢ oceny stanu technicznego podioza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne,
oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyl, tluste zabrudzenia i bitumy)
oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci
(np: stabe tynki, odspojone powitoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usungc.
Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyrownac
zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Podtoze chionne zagruntowa¢ preparatem . Przed
przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢
prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewaciji kilku (8-
10) prébek styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnosc¢
podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W
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przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem
gleboko penetrujgcym np. BOLIX N, zgodnie z Kartg Techniczng produktu i po jego
wyschnieciu wykonac¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie
podtoza. W tym celu nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

UWAGI!

mPrzed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac oceny geometrii
podioza tj. rdwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierOwnosci i
krzywizny nie tylko obnizajg efekt korcowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatosé
mechaniczng i trwatoSc catego uktadu.

m\W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni,
nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierdbwno$ci za pomocg zaprawy
wyréwnawczo-murarskiej . Przy czym jednorazowo mozna naktadac¢ zaprawe warstwg o
grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac
jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz max. grubosc
zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm.

m W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia poditoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajgcych sie powlok, zaleca sie zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy
czym nalezy pamietac o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powloki stabo zwigzane z podtozem/np. odparzone tynki/i
stabe warstwy podtoza trzeba usungc.

Nalezy pamietac, iz niewlasciwa ocena nosnosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania
podioza, moze spowodowac¢ po wazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od sciany
wigcznie.

5.5. KLEJENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ
Przyklejenie i zamocowanie piyt styropianowych do p odlo za

Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
(przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania piyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykonaé tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z
dachu budynku.

Sprawdzanie skuteczno $ci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-
6 probkach site wyrywajgca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i
aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju, liczby i
sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia tgcznikow.

Sposbb przyklejania ptyt styropianowych do $ciany

Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy ukfada¢ na plycie styropianowej metodg "pasmowo-
punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostalej powierzchni
"plackami” o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
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po przyklejeniu zaprawa nie wyciskala sie poza krawedzie piyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x
100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackéw” zaprawy. Prawidiowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni piyty, a grubos¢ warstwy
kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, to
trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi,
jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego
przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejgca ze sciany, po czym natozyc¢ jg
ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Na inwestycji Vermera zastosowano
styropian EPS 70-040 z frezem po obwodzie, celem eliminacji mostkéw termicznych.
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zaprowa klejgea plyta termeizolacyjna

Rys. 4/ Schemat rezmileszczenta zaprawy klejqee| na plycle styroplonowe|

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢c w ukladzie poziomym diuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Na Scianach ptyty termoizolacyjne z
prefabrykatéw, pltyty termoizolacji nalezy tak rozplanowacé, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
zlgczami piyt prefabrykowanych.

szczegoh A

docieplana przegroda

plyty termoizolacyjne

listwa okapnikowa

cokot

Rys. 6/ Uklad plyt termoizolacy|nych na narozu wypuklym
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UWAGI!

[ Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym biedem jest
rozmieszczenie zaprawy klejgcej na ptytach tylko w postaci "plackéw"”. Blgd ten powoduije, ze
przewieszony poza "placek" fragment ptyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w
efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$S¢ mocowania
klejgcego oraz moze doprowadzi¢c do powstania peknie¢ na styku pityt materiatu
termoizolacyjnego.

m Przyklejenie plyt bez przewigzania (w inny sposéb niz mijankowo) powoduje skumulowanie
naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi piyt z przediuzeniem krawedzi
otworéw Sciennych oraz prefabrykatow, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w
warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia ukfad dociepleniowy.

m Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawg klejgca,
poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajgc korozje
warstwy elewacyjnej i powodujgc wystgpienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich sty-
ropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjnej

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do pod loza

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowaé do podtoza przy uzyciu tgcznikow mechanicznych. Do
mocowania ptyt styropianowych do podioza stosowac tgczniki z trzpieniem plastikowym.
Przy czym, montaz tgcznikow nalezy rozpoczg¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwigzaniu zaprawy klejagcej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci
powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikbw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy
mocowaniu tgcznikdéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na prawidtiowe osadzenie trzpienia
w podiozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolaciji.

UWAGI!

Bardzo czesto tgczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie
talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i
wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt plytkie osadzenie tgcznika sprawia, ze nie
przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia war-
stwe zbrojong i deformuje lico Sciany.

Phyty ze styropiany
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Rys. 7/ Przyktadowe rozmieszczenle tqcznikéw mechanicznych na powierzchni plyt styroplanowych
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W zwigzku z tym, iz przy scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje
wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowac¢ wiekszg ilo$¢ tgcznikow
mechanicznych. llos¢ tgcznikdw oraz szerokos¢ strefy obrzeza powinien okresli¢ uprawniony
projektant w projekcie technicznym wykonania docieplenia.

Rzut prosty R w strefie naroznej 8 kotkow/m2

r ﬁ/lk EY

a = szerokos¢

L d

P b = diugost

< >

R — crernkaéf cirofu nhrrain

Wyrownanie powierzchni przyklejonych ptyt styropian owych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po
zZwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do
podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie piyt, przeszlifowac gruboziarnistym papierem
sciernym.

Rowne podioze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.
Wskazowki wykonawcze:

m Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy,
znacznie zwiekszajgc przyczepnosé zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

m Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

m Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokow sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej,
poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu wystepowania
skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawiac¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w
konsekwencji, do ostabienia przyczepnos$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie
powierzchni styropianu wéwczas nalezy przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem sciernym
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Rys. 9/ Zoklody siatkl zbro|gee| z wlidkno szklonego

5.6. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g z widkna szklanego
Wskazowki ogobline

Zbrojona warstwa zaprawy klejgcej ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac¢ naprezenia
termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy
systemu przed czynnikami atmosferycznymi.

W miejscach wykonczenia ptytkami ceramicznymi kotki rozporowe powinny przechodzi¢
poprzez warstwe z siatkg z widkna szklanego.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczg¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe
zZwigzanie termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia piyt
styropianowych).

m Na wysoko sci 2.0m projektuje si e - warstw e zbrojona uktadem siatek: siatka
»ZwWykta” + siatka ,,pancerna”.

W celu uzyskania bardzo wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne nalezy
zastosowac do zbrojenia kleju np. BOLIX KD ukfad dwoch rodzajow siatek: pierwsza to tzw.
siatka pancerna np. 335/P a drugg mogag stanowi¢ zamiennie siatki wymienionych w
Aprobacie Technicznej o masie powierzchniowej min 145 g/m2. Taki ukiad zbrojgcy nalezy
stosowac na wysokosci 2.0m.

Przemieszang mase klejgcg nalezy nanieS¢ na powierzchnie ptyt styropianowych, ciagta
warstwg o grubosci okolo 3 mm, pasami poziomymi na szerokos¢ nieco wiekszej niz
szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna korzysta¢ z pacy nierdzewnej
z zebami o wymiarach zebow 6 x 6 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast
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wtopi¢ w nig siatke pancerng tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w masie klejowej.

Sasiednie pasy siatki uktada¢ w poziomie na styk bez zaktadu. Klej na powierzchni siatki
wyréwnac. Ta forma tgczenia tkanin szklanych wynika z ich duzej grubosci i w zwigzku z tym
zaktady mogg w pltyngé na miejscowe, nadmierne zgrubienia. CiggtoS¢ zbrojenia ma
zapewni¢ kolejna warstwa siatki o nizszym ciezarze powierzchniowym, ktérg po wstepnym
wyschnieciu kleju na warstwie siatki pancernej nalezy zatopi¢ w kleju np. BOLIX KD
pionowymi pasami, zawsze prostopadle w stosunku do paséw siatki pancernej. Siatki nalezy
taczy¢ na zaktad min. 10 cm. Zbrojenie siatkg o nizszej masie powierzchniowej nalezy
wykonac w cyklu ciggty, podczas wykonywania zbrojenia catej elewacii.

Wskazowki wykonawcze:

m Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5T (0C - dla zimowego kleju UZ oraz
+3<T -dla biatego zimowego kleju UZB ) do + 25T n a powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje stonca i wiatru.

m Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i
bezposrednio po nich.

m Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5C do czasu zwi gzania.

m Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejgcej.

m Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng
calo$¢ w jednym etapie wykonawczym.

Sposbb wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu piyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomocg zaprawy
klejgcej . Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i
odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciggla warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Przy nakfadaniu tej warstwy mozna
wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona roGwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zakfad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z rysunkiem nr 9). W przypadku nie uzyskania
gltadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg
cienkg warstwe zaprawy klejgcej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia plyt
termoizolacyjnych zaprawg klejgca.

Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki
0 wymiarach 20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokolowej
docieplanych scian, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany
budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej
wysokosci scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowacC dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.
Zamiennie dopuszcza sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z witokien
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szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest ukladana na styk
bez zaktadow.

m Bardzo zig praktykg jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzgcej do wykonania
warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy.

m Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do po wstania
nierownosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad ele wacji /przez
przetarcia czy tez nierbwnomierng fakture na elewacji/.

m  Niewtasciwe jest rowniez, wyréwnywanie nierownosci przez natozenie grubszej warstwy
tynku.

m Bardzo wazne jest zastosowanie ukosnych prostokgtéw siatki szklanej przy narozach
otworow okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak sprzyja pojawieniu sie rys na
przedtuzeniu przekgtnych tych otwordw.

w
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Rys. 10/ Detal przedstawlajgey wzmocnlenle narozy | ofcedy oklennych siatkg zbrojgeg z widkno szklanego

Potgczenia systemu dociepleniowego z pozostatymi elemen tami budynku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na
przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie
naprezen i moze dojs¢ do pekniec i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy roznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania
rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajgc trwalos¢ catego uktadu dociepleniowego.

5.7. Wykonanie zewn etrznej wyprawy tynkarskiej
Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakladaniemt  ynku cienkowarstwowego
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Wykonang warstwe zbrojong przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym . Warstwe zbrojong mozna gruntowaé dopiero po jej
zZwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach
optymalnych

(w temperaturze +20C i wilgotno sci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu
wyschniecia zastosowanego preparatu Po uplywie tego okresu mozna przystgpi¢ do
nakladania tynku .

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do
podtoza oraz utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonno$c oraz
wyréwnuje przebieg procesu wigzania
i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i
zmniejsza mozliwo$c wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntuj  gcych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszac przy
uzyciu wiertarki/ mieszarki z mieszadiem. Grunty nalezy nanosi¢ na podioze pedzlem,
szczotka, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czysta wod3.

Zestaw podstawowych narz edzi stu zacych do r ecznego nakladania tynkéw

wiertarka wolnhoobrotowa z odpowiednim mieszadtem koszykowym, diuga paca ze stali
nierdzewnej do nanoszenia tynku, krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru
tynku, krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru, szpachla oraz kielnia ze stali
nierdzewnej, samoprzylepna tasma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od
nieotynkowanej i wykonywania tgczen.

UWAGA!
Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

5.8 TYNK SILIKATOWY z efektem perlenia

Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
w systemach ociepleniowych. Tynk musi tworzy¢ trwata, silnie hydrofobowg powioke o
wysokiej elastycznosci oraz bardzo wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, posiadajgca
podwyzszong odpornos¢ na zabrudzenia oraz czynniki atmosferyczne. Masa tynkarska SIT-
P stosowana jest w systemach docieplen na styropianie wykonywanych w technologii
zlozonych systemoOw izolacji cieplnej scian zewnetrznych (ETICS) zwanej Bezspoinowym
Systemem Ocieplen (BSO) oraz na innych réwnych i odpowiednio przygotowanych
podiozach. Masa tynkarska musi by¢ ekstremalnie odporna (szczegdlnie w potgczeniu z
klejem dyspersyjnym ) na uderzenia oraz na niekorzystne warunki zewnetrzne, takie jak
wiatr, promieniowanie UV, ozon, kwasne deszcze.

Przygotowanie podio za

Jezeli podiozem bedzie warstwa zbrojona systemu docieplen to nalezy jg wykonac zgodnie z
Instrukcjg Systemu Docieplania Producenta. Inne podioze powinno by¢é nosne, réwne,
suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, ttuszcz, pyty i bitumy) oraz
wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Warstwy o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba usungc.
Nieréwnosci i ubytki podioza /rzedu 5+15 mm/ nalezy wyréwnaé zaprawg , a nastepnie
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calos¢ przeszpachlowa¢ odpowiednig zaprawag klejowg do wykonywania zbrojenia ociepleh.
Do szpachlowania mozna stosowa¢ zamiennie kleje cementowe (uniwersalna zaprawa
klejgca), Ilub bezcementowy klej dyspersyjny KD o ekstremalnie wysokiej odpornosci
udarnosciowe;j.

Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie niewystarczajgce (nierdwnosci nie zostang
wyeliminowane, a warstwa nie zostanie

W przypadku uzasadnionej koniecznosci wzmocnienia podtoza w warstwie zaprawy klejgcej
nalezy zatopi¢ siatke z wiékna szklanego (o masie powierzchnowej min. 145 g/m2). Przed
naktadaniem tynku silikonowego kazde podioze, za wyjgtkiem kleju dyspersyjnego KD,
nalezy zagruntowa¢ podkfadem tynkarskim. Okres schniecia w zaleznosci od
zastosowanego podkiadu.

m Wskazowki dodatkowe:

m Silikonowe masy tynkarskie produkowane sg z komponentow pochodzenia naturalnego,
aby uzyskac¢ optymalne walory estetyczne, nalezy wykona¢ fragment elewacji stanowigcy
odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym materiatem pochodzgacym z jednej partii
produkcyjnej.

m Nie zalecamy stosowania ciemnych kolorow na duzych, nastonecznionych powierzchniach
elewacji z uwagi na zwiekszong absorpcje promieniowania stonecznego (cieplnego i
ultrafioletowego) i wieksze ryzyko pogorszenia wiasciwosci estetycznych i eksploatacyjnych
wykonanej wyprawy tynkarskiej.

Sposoéb przygotowania silikatowych zapraw tynkarskic h

Bezposrednio przed uzyciem calg zawartos¢ opakowania dokladnie wymieszaé
mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadiem koszykowym, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu
na mozliwos¢ napowietrzenia masy. Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno
dodawac innych sktadnikow.

UWAGA!

W okresie letnim dopuszcza sie rozciericzenie tynku niewielkg iloscig wody, maks. 400 ml/30
kg masy, nie przekraczajgc jednak konsystencji tynku 12 cm stozka pomiarowego, przy
czym do kazdego opakowania stosowanego na jednym fragmencie elewacji stanowigcym
cigglg ptaszczyzne nalezy dodac takg samg ilos¢ wody co zapewni jednolito$¢

kolorystyczng i fakturowg tynkowanego elementu.

Zastosowanie tynku silikatowego

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwg na
podiozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze
stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w
masie (zebrany material nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu).
Zgdang strukture nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaskg paca

z plastiku. Operacje zacierania powinno sie wykonac¢ ruchami okreznymi przy niewielkim
nacisku pacy, rownomiernie na calej powierzchni elewaciji.

Wskazowki wykonawcze:

m Przygotowane zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

m Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze otoczenia i podioza od +5C do +25%C, przy stabilnej wilgotno $ci powietrza. Za
niska temperatura powoduje znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.

m Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne i wiatr. Poniewaz takie warunki powodujg zbyt szybkie
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wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidto-
wej struktury tynku. Aplikacja oraz wigzanie tynku w warunkach innych niz zalecane przez
producenta mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wlasciwosci
fizyko-chemicznych.

m Po natozeniu na podioze "sSwiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego
stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5C.

m Podczas realizacji robot dociepleniowych a w szczegolnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikdéw zewnetrznych.

UWAGA!
Btedy popetniane na etapie przygotowania podioza oraz naktadania tynku majg wyjgtkowo
niekorzystny wplyw na ostateczny wyglagd i trwatos¢ elewaciji.

5.9. Wskazowki dodatkowe.
Technologia wykonania boni.

Na wykonang warstwe zbrojong, nalezy naklei¢ tasme samoprzylepng o szerokosci i
rozmieszczeniu zgodnym z projektem. Po nalozeniu i wyprawy tynkarskiej nalezy tasme
usungc.

5.10. Malowanie $cian farbami silikatowymi
Technologia wykonania powtoki malarskiej na powierz chni tynku /w tym réwnie z DO
MALOWANIA/

Przygotowanie preparatu gruntuj gcego

Bezposrednio przed uzyciem calg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie
wymieszac¢ wiertarkg/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem.

Gruntowanie

Uprzednio przygotowany preparat nalezy naktada¢ na zwigzane podtoze w jednej warstwie
za pomocg pedzla, watka lub przez natrysk. Czas schniecia zastosowanego na podiozu
preparatu zalezy od warunkéw pogodowych i rodzaju preparatu (jest podany na opakowaniu
produktu). Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg wodg

Przygotowanie farby

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartoS¢ opakowania nalezy bardzo dokiadnie
wymieszac wiertarka/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadiem. W przypadku zastosowania
farby na podioza chtonne mozna przy pierwszym malowaniu rozcienczy¢ jg niewielkg iloscig
czystej wody (doktadnie okreslong na opakowaniu farby).

Nakfadanie farby

Na zagruntowane i wyschniete podioze naktada¢ farbe w dwoéch warstwach za pomocg
pedzla, watka lub przez natrysk. Przy czym, drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej. Czas schniecia zalezy od rodzaju farby i jest
podany na opakowaniu produktu. Temperatura przygotowania i naktadania farby 'SIL'
wynosi od +5C do +25T. Bezpo srednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystg
woda.
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UWAGA! Niska temperatura, podwyzszona wilgotno$¢ oraz brak wihasciwej cyrkulaciji
powietrza wydtuzajg czas wysychania farby. Przed wstepnym stwardnieniem farby, nalezy
chroni¢ pomalowang powierzchnie przed opadami atmosferycznymi

Wskazowki wykonawcze:

m Przed zastosowaniem farby silikatowej materialy takie jak: drewno, metale czy szkio
nalezy przykry¢, a zachlapane natychmiast wytrzec.

m Przed nalozeniem farby, zagruntowane podtoze powinno by¢ catkowicie wyschniete.

m Podczas pracy nalezy uzywac odziezy ochronnej.

Wskazdéwki dodatkowe:

Przy malowaniu tynku strukturalnego zuzycie preparatu i farby jest duzo wieksze niz na
podiozu réwnym. Jest to wynikiem wigkszej powierzchni rozwinietej oraz duzej ilosci
powierzchni wklestych na takim podtozu. Na zuzycie ma takze wplyw temperatura otoczenia,
sposOb nanoszenia oraz rozciehczenia farby. Dlatego, w celu dokladnego okreslenia zuzycia
farby nalezy wykona¢ odpowiednie préby na danym poditozu.

Nie wolno stosowa¢ ciemnych kolorow na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na
zwiekszong absorpcje promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).

Wykonanie pot gczen tynkow cienkowarstwowych /akrylowych, silikatowych ,
silikonowych/

Wskazowki ogoéline

Ze wzgleddw estetycznych i wytrzymalosciowych nalezy unika¢ wykonywania potgczen /za
wyjatkiem dylatacji/ strukturalnych tynkéw cienkowarstwowych. Prace tynkarskie nalezy tak
rozplanowac, aby wykonac jeden odrebny fragment elewacji w jednym etapie wykonawczym.
Ewentualnie powstate potgczenia nalezy wykonywa¢ w mato widocznych miejscach
elewacji /np. za instalacjami odgromowymi, odwadniajgcymi Iub innymi elementami
wystepujgcymi na elewacji budynku.

Wskazowki wykonawcze

Do prawidtowego wykonania potgczen réznych tynkow lub tynkéw wykonywanych w r6znym
czasie nalezy stosowac¢ samoprzylepng, papierowg tasme malarskg. Umozliwia ona prostg i
tatwg realizacje pofgczenia sgsiadujgcych ze sobg réznych fragmentow tynkéw. W
przypadku wystepowania na elewacji dylatacji nalezy jg wykonac tak, aby znalazta ona swoje
odzwierciedlenie réwniez na powierzchni elewacji. Od $rodka szczeling dylatacyjng nalezy
uszczelni¢ materiatem termoizolacyjnym, a od strony zewnetrznej wykonczy¢ specjalng
listwa dylatacyjna.

Podane materialy podano jako przyktadowe okre $lajace standard wykonania, dopuszcza si ¢
stosowanie innych materialéw o wta  $ciwo $ciach nie gorszych ni  z podane w projekcie.

Opracowat:
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Specyfikacja techniczna do wykonania i odbioru robot budowlanych
na budynku Szkoty Podstawowej w Brzozowie Starym

Opracowanie: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan

Kody robét wedtug CPV
Roboty przy wznoszeniu rusztowa n - kod CPV 45362100-2

Roboty rozbiorkowe -k od CPV 45111000-8
Docieplenie budynku -k od CPV 45321000-3
Roboty tynkarskie - kod CPV 45410000-1
Roboty malarskie - kod CPV 45442100-8
Kfadzenie rynien — kod CPV 45261320-3
Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000-6
Stolarka okienna - kod CPV 45421100-5
Obrobki blacharskie - kod CPV 45260000-7

Opracowat: M. Krawczyk



1.1 Zalozenia ogolne

1. Wszystkie opisy nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami oraz zestawieniami ilosciowymi.

2. Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowanych materiatdow i wyrobéw w zakresie ich mocowania,
osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i
organizacji robot, ktérych wymaga stosowana technologia.

1.2. Kalkulacje ilo $ciowe

1. Kalkulacje ilosciowe, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach elementow, bazujg na
ilosciach robét wynikajacych z technologii i podlegajacych przedmiarom.

Narzuty z tytutu wystepowania odpadéw, wykonywania potaczen (np. na zakiladke), gospodarki
materiatami i inne wplywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez
Wykonawce i uwzglednione w cenie.

2. Postugiwanie sie wyliczeniami kosztorysanta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy
robét od odpowiedzialnosci za wykonanie petnego ilosciowego zakresu roboét, takze w przypadku,
jesli wyliczenia s btedne.

3. Wypetniajac kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodno$é wyliczen kosztorysanta z
tym, co przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodnosci miedzy rysunkami i opisami oraz
wyliczeniami winny by¢ opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

4. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzah technicznych lub materialowych, rézne od
zawartych w dokumentacji projektowej musza by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez
Inwestora. Wykonawca, ktory nie dopenit tego warunku musi liczyé sie z obowigzkiem wykonania
robét tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

5. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do okreslonych w projekcie.
Na oferencie spoczywa obowigzek wykazania réwnowazno$ci zaproponowanego rozwigzania.

Zakres dziatalno $ci Wykonawcy na budowie

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robot zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobow dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi aprobatami i standardami,
ktérymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z
instrukcjami producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu czy montazu;

- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materialow i
0s6b, pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrozy zwigzanych z realizacja robot, i
innych czynnosci, ktére Wykonawca musi podjg¢ dla kompletnego i terminowego wykonania
ustugi;

- sporzadzanie dokumentacji "do realizacji", rysunkow warsztatowych, rysunkow powykonawczych
lub, w przypadku Podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych rob6t na rysunki wykonawcze.

- sporzadzenie dokumentaciji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych
dokumentéw okreslonych w dalszej czesci specyfikacii;

- Swiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie
personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i
koncowym;

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowa
obiektéw i drég tymczasowych, doprowadzeniem medidbw na plac budowy, wykonaniem i
uzgodnieniem tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich
zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami;

- ubezpieczenie i ochrona placu budowy;

- inne czynnosci i prace okreslonych w Umowie z Inwestorem.



1.4. Prace poprzedzaj ace roboty budowlane

1. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca sporzadzi pisemne o$wiadczenie
stwierdzajgce znajomos¢ terenu; znajomos¢ i zrozumienie zakresu robot, znajomos¢ istniejacego
obiektu budowlanego i rozpoznanie infrastruktury przeznaczonej do przeniesienia (przetozenia).

2. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca musi sprawdzi¢ inwentaryzacje oraz wszystkie wymiary
w projekcie i zawiadomi¢ o ewentualnych rozbieznosciach osoby przewidziane do petnienia
nadzoru inwestorskiego.

3. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra wkasciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej.

4. Wykonawca powinien zapewni¢ rowniez sprzet do pomiaréw dtugosci i do kontroli jakosci.

1.5. Stosowane materiaty budowlane

1. Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone nha
podstawie probek od producentéw, zaakceptowanych przez Inwestora.

2. W innym przypadku Inwestor ma prawo zazgda¢ rozbiorki i wymiany wbudowanych elementow
na koszt Wykonawcy. Inne materialy niz w projekcie wymagajg akceptacji przez Inwestora,
wyrazonej na podstawie przedtozonych probek i dokumentacji technicznej.

3. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej mozliwos¢ zastosowania
proponowanych zamiennych materiatdw i rozwigzan, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez
Inwestora jakosci obcigzajg Wykonawce.

4. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne aprobaty, atesty, $wiadectwa
dopuszczenia.

1.6. Odbiér ko ncowy robot

1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym,
instalacyjnym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana przed odbiorem robét. Znajdg sie w nigj
takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie)

- informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja;

2. Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora.

3. Proby i kontrole dokonywane bedg w obechosci przedstawicieli Inwestora.

4. Wszystkie préby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca wyspecyfikuje okresy sezonowania dla wbudowanych materiatow, poszczegdélnych
robot.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. ZAKRES ROBOT

Celem robdt jest docieplenie budynku Szkoty Podstawowej w Brzozowie Starym.

Projekt obejmuje docieplenie $cian zewnetrznych , stropu , wymiane stolarki okiennej, roboty
towarzyszace.

Szczegobtowy zakres robot dla poszczegoélnych budynkéw okreslajg dokumentacje techniczne w
ktorych zakresie mieszcza sie nastepujgce roboty;

1. Docieplanie scian cokotdéw z ptyt styropianowych

2. Wykonanie wyprawy elewacyjnej, cienkowarstwowej z tynkow dekoracyjnych $cian.

3. Montaz rusztowan zewnetrznych.

4. Rozebranie rur spustowych i rynien oraz pokrycia dachowego

5. Demontaz instalacji odgromowej.



6. Wykonanie oston okien i drzwi z folii polietylenowej.

7. Odbicie i uzupetnienie odspojonych tynkéw zewnetrznych na $cianach.
8. Docieplenie Scian, osciezy, ptytami styropianowymi

9. Montaz nowego pokrycia dachu z blachy powlekanej

10. Montaz rur spustowych

11. Montaz rynien dachowych

12. Montaz instalacji odgromowej.

13. Wymiana stolarki okiennej

14. Wymiana stolarki drzwiowe]

15. Wywadz gruzu i materiatow z rozbiorki

2.2. DANE OGOLNE.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, szczeg6towa ocena stanu technicznego budynku
okreslona jest w opisie technicznym.

Termomodernizacja budynku przewiduje ocieplenie z zewnagtrz $cian budynku pltytami ze
styropianu o grubo$ci 15cm

Wszystkie nazwy materiatdbw i wyrobéw u zyte w specyfikacjach technicznych maj a
charakter przykladowy . Do wykonywania robét dopusz cza sie uzycie materiatdw
réwnowa znych o parametrach nie gorszych jak zaproponowane w projekcie.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

specyfikacjami technicznymi:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STW -1 Roboty
przygotowawcze

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STW - 2 Docieplenie Scian

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — STW - 3 Stolarka

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — STW - 4 Rusztowania

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STW - 5 Orynnowanie ,
obroébki,

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STW — 6 Roboty pokrywcze
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — STW - 7 Konstrukcje
drewniane

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — STW — 8 Instalacje
elektryczne

STW-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiorkowych pokryé dachu, obrobek blacharskich oraz wywéz gruzu na
wysypisko.

1.2. Zakres stosowania STW
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.

1.3. Zakres robot objetych STW

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiérka pokry¢ dachowych

B.01.02.00. - Rozbiorka rynien, rur spustowych

B.01.03.00. — Wywdz materiatdw rozbidrkowych na wysypisko z utylizacjg papy

1.4. Okres$lenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijag,
projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu .elektronarzedzia .

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robo6t rozbidrkowych nalezy:

- teren wygrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac¢ / mogace wystapi¢ / istniejace uzbrojenie techniczne.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

- 0go6Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz.844)

- Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26
po0z.313)

5.2.1. Rozbiérka metalowych oston daszka wejsciowego
Elementy Slusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z
otworéw, oczyscié, i sktadowaé — pozostate usunggé.

5.2.2. Wywdéz materiatbw demontazowych
Materialy rozbiérkowe nalezy niezwlocznie wywozi¢é z obiektu w miare postepu robot
demontazowych.

6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. do B.01.05.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wyw6z — [m3]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegobtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.



10.2. llosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora

STW.2 - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - BEZSPOINOWE SYS TEMY DOCIEPLEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét - wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $Scian
budynkow.

1.2. Zakres stosowania STW

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (STW) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj etych STW

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegrod) budynkow nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robét
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagah dotyczacych wykonania
bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.4. Okre $lenia podstawowe, definicje

OkresSlenia podane w niniejszej STW sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

zaprawy klejacej i tacznikbw mechanicznych systemu,

materiatu do izolacji cieplnej,

jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie, warstwy wykohczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i poditoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

rodzaj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

rodzaj warstwy wykonczeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub \ warstwg zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukciji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie pltyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.
taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podioza,
na przyktad kotki rozporowe i profile.



Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wplyw na
wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skladajace sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykohczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie - okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje roéwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -stuzg do zapewnienia
funkgcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w STW ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7,

1.6. Dokumentacja robot ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia
producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
Zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementow i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki i faktury powierzchni; ocieplenia powierzchni $cian ze stolarkg, podokiennikami,
okapem dachu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW



2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegolnych bezspoinowych systeméw ociepleh. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociepled powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntuj acy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.

Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wpltyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W
niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Phyty termoizolacyjne:

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na $cianie - metoda klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metoda tgczona.
Piyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢
potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sag gotowe, frezowane elementy izolacji lub
spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163, plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu
na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w
strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na
cokotach budynkéw. Szczegdlowe wymagania dla piyt ze styropianu ekstrudowanego okresla
norma PN-EN 13164, plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych
powierzchniach $cian budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m
ponad poziomem terenu. Piyty z welny mineralnej zwykiej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z welny lamelowej mogg by¢, zaleznie od wlasciwosci podioza, tylko
klejone. Szczegblowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162, inne
rodzaje materiatow termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sgq
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkdéw termicznych,



profile mocuj ace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania
piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbroj gca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

Siatka zbroj gca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgcqg oraz siatka pancerna stosowana w systemie o
zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia o gramaturze 315g/m2.

Zaprawy (masy) tynkarskie

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy (,kornik", Ztobiony),

masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub
modelowany,

masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami
elewacyjnymi. Grubosci i faktury

powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

Elementy uzupetniaj gce (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztalttowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkéw
rozporowych,

naro zniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy kraw edziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),
profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wibkna szklanego, stuzace do ksztattowania

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniaj gce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniaj gca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolaciji
termicznej,

siatka pancerna - siatka z wibkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~ 500 g/m ), do
wykonania wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z wldkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura - 50 g/m ) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systemédw BSO wchodzi jedynie cze$é wymienionych wyzej
elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéow



Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznos$ci wytacznego stosowania skfadnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyj ecia na budow e wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej), sg wiasciwie oznakowane i opakowane, spetniajg
wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw d 0 rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 -Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntuj ace, gotowe masy (zaprawy, Kkleje), farby - przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziatlaniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

siatki zbroj ace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materialtdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakiadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt (boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zagtebianie talerzykdéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,
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Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatdw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji sSrodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowag: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

wykonaé projekt robot ociepleniowych, zarowno w przypadku obiektow nowo budowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w
sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,
przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy, wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i
wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

wykona¢ caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacqg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za
pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej STW. (W
specyfikacji technicznej szczego6towej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju poditoza
wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo§¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢é uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
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Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonaé jej badanie metoda ,pull off', przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé probe odrywania
przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.

Szczegdblnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.3. Przygotowanie podioza Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je
do robdt zasadniczych:

oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ziuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegobtowej oraz przez producenta systemu,

wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczeg6lne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.4.1. Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.4.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdtuz niej listwe cokolowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z
innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne piyt izolacji termicznej.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zabkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
zaprawa.

Piyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 35 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
$ciste utozenie piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé tacznikow
zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4
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szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikéw, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskow siatki zbrojace;j.

5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskoéw siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocag pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna
by¢ calkowicie zakryta zaprawa.

5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.4.6. Montaz elementdéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.4.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie§¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrdbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowag oraz specyfikacjg
techniczng szczegdétowg (w STW nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny
jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
$srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspoétczynniku odbicia rozproszonego
ponizej 30.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6. 1. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

6.1.1. Badania materiatow

Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materialdbw przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materialdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej STW.
6.1.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robo6t szczegoélnie wazna
jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
Kontroli przygotowania podioza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewaciji - dylatacji, stykdw i potgczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
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Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworow, zabezpieczenia krawedzi,
wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie
celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegolnosci
w zakresie:

zgodnoséci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczego6towa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej STW.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokonaé oceny wykonanych robot elewa-cyjnych z
zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej STW, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia,
normy dotyczace warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa,
oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania écian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla
tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykile. Wymagania przy
odbiorze".

Obowigzujg takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci
$cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz
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z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu
robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie
piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegotowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okres$li¢ zakres prac i rodzaj
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawag do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej STW, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegobtowej specyfikacji technicznej robot
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelnosci
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ocieplenia, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robo6t ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosié¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protoko6t odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartosé
tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

- zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 8m,

- ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
- zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujacych,
- wypehnienie ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrGwnanie
1€},

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow, gruntowanie
powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),
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- tynki, okladziny, ewent. malowanie, usunigecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych

elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen, uporzadkowanie terenu wykonywania
prac, usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialbw w sposOb uzgodniony ze
Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta, likwidacje stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielngj
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do
wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali€¢ w postanowieniach pkt 9
szczegOtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia (STW).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy PN-EN 13162:2002

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13163:2004 - -
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby zestyropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U)

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). PN-EN 13499:2005

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja. PN-EN 13500:2005

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady
I reguty. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. PN-ISO 3443-1:
1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia. PN-63/B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe.

- Wymagania techniczne. PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych.

- Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-10021 Prefabrykaty
budowlane z betonu.

- Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-02025:2001

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pozniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6ét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleh z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ociepleh z zastosowaniem weiny
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mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. ZUAT
15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do
mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. ZUAT 15/VI11.07/2003
Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych.
Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
ETAG 014

- Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Lgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogoélne cze$é 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady
Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

STW.3 — STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej dachowej.

1.2. Zakres stosowania ST Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.3. Szkto Do szklenia uzy¢ zestaw komorowy szkia 4-16-4 o wspoétczynniku przenikania ciepta nie
wiekszym niz U=1,1 W/m2K

2.4. Profil drewniany klejony. Stolarka wg instrukcji producenta.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatdw Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé
wszystkie elementy przewidziane norma i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

5.2. Przygotowanie o$ciezy

5.2.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza , nalezy je naprawié.
5.2.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi przez producenta.

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié¢ stolarke
na podkitadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy
wykonaé piankg poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

6.2. Badania w czasie odbioru robot

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okug,
sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 wbudowanej stolarki liczony w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.3. Odbidr robot

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 stolarki wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
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- Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.

- Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050

- Szklo ptaskie walcowane. PN-75/B-94000

- Okucia budowlane. PN-B-30150:97

- PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

- PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

- PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogolne.

- BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powlokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-EN 10210-2:2006(U) Ksztaltowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Czes¢ 2 Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

- PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, zlacza i ksztattowniki zamkniete konstrukcyjne —
symbole i definicje termindw stosowanych w normach wyrobu

- PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja
odpornosci na reczny atak

- PN-EN 10219-1:2006(U) Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Cze$¢ 1 Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10219-2:2006(U) Ksztaltowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
niestopowej — Czes¢ 2 Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

- PN-EN 10029:1999 Blachy stalowe walcowane na gorgaco grubosci 3 mm i wiekszej —
Tolerancje wymiarow, ksztattu i masy

- PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na goraco grubosci 3 mm i
wiekszej

STW. - 4 RUSZTOWANIA

I. Wstep

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sg wymagania dla
robét zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac
elewacyjnych.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

4.Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany
rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci
wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgadzona przez producenta winna zawierac :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ) ,

e zakres stosowania rusztowania ze szczegoélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe , w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

e sposOb montazu i warunki eksploatacji urzadzeh transportu pionowego ( wciggarki ) ,
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e informacje na temat iloéci poziomow roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do danego systemu
rusztowania , sposéb kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e WzOr protokotu odbioru

e Wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

e certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow ,
statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0sob i przedmiotéw z wysokosci , wysitek fizyczny
przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukciji
stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

6. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji
rusztowania.

7. Ze wzgledu na sposob uzytkowania rusztowania sg : nieruchome lub ruchome ( jezdne).

8.. Ze wzgledu na sposoOb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace,
przyscienne i wiszace.

II. Materiaty

1.Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane
prace na wysokosci , stuzgca do utrzymywania osob ,materiatow i sprzetu. Rusztowanie ochronne
to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej
wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementéw rusztowania ,
stuzg do utrzymywania oséb.

2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowiacych integralng cze$¢ calego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania

to:

e Wysokos$¢ rusztowania ,

e wysokos¢ przesta ,

e dlugosc¢ przesta ,

e szerokos$¢ przesta

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sklad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe
z wkazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie

poziome ),

e stupki poreczowe ( rura z tgcznikami,umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji
rusztowania ) ,

e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tgcznikami , stuzagca do podparcia wspornikdéw
rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezel — miejsce roztgcznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych ,

e stezenie wzdluzne ,

e stojaki , poprzecznice , podiuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odcigg-element tgczacy rusztowanie z kotwag w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,
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e podstawki ( sztywna plyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ) ,

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej

skfadajacy sie z 2-6ch podituznic potgczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,
skladajacy sie z 2-6ch stojakow potaczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajq rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych ,

e porecz gtbwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp).

lll. Sprzet :

1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
pkt. 111,

IV. Transport :
1. Wymagania ogélne dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
pkt. IV.

V. Wykonanie robét

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji

projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktére sg montowane
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo
zlaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca sie stosowanie przy remoncie Patacu rusztowanie systemowe , ktérego montaz ,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploataciji ,
dostarczong z rusztowaniem

przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglgdu technicznego jest
protokdélarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed
jego odbiorem .

4. Rusztowania mozna uzytkowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace
atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa..

5.Po zakonczeniu robot ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosi¢ je do demontazu , dokonujac
wpisu w dzienniku budowy.

6. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepiséw bhp.
Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy ha rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono Swiatta dajagcego dobrg widocznos¢,

e w czasie gestej mgty , opadéw deszczu , Sniegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegto$é liczac od skrajnych
przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m
dla linii powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowaé
lub wylaczy¢ spod napiecia ).
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8. Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostéw.
9 W miejscach wejs¢ , przejs¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku Zzrédia
zagrozenia.

VI. Kontrola jako $ci robot :

1. Przed odbiorem nalezy podda¢ rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem
obja¢ nalezy :

e stan podtoza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym beda montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzadzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

VII. Obmiar robot

1. Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne pozioma , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )
rusztowan wg ilosci

roboczogodzin danych rob6t wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady
roboczej.

VIII. Odbiér robot

1.0dbior rob6t nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okres$la Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
3. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy wykonywaé codziennie przed
rozpoczeciem pracy , sprawdzajac :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone ,

e czy jest prawidiowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wkasciwy ( czyste, nie $Sliskie ,
stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wpltyw na bezpieczenstwo rusztowania .

4. Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik
budowy lub konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie
ma zmian , ktére mogq spowodowaé katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki
pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

5. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po dluzszej przerwie w
pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.
Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i
dekadowym . Przeglady wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze.

6. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli.

7.Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
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elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

IX. Rozliczenie robot :
1. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym , po zakonczeniu robét i ich odbiorze kohcowym.

X. Przepisy zwi gzane :

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania

maszyn przez pracownikOw podczas pracy.

3. Ustawa o0 systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu

Techniki Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

9. PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Zigcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych

wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na

placu budowy .

STW -5 SYSTEM ORYNNOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru systemu orynnowania.

1.2. Zakres stosowania ST Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu systemu orynnowania.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

2.2. Wbudowac¢ nalezy system dopuszczony do obrotu posiadajacy aprobaty techniczne ,lub
badania ITB

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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4.2. Transport materiatdw kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawieraé
wszystkie elementy przewidziane norma i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

Systemu orynnowania nie nalezy montowaé w temperaturze ponizej 5 C. Zamontowane
orynnowanie nie moze gromadzi¢ sniegu osuwajgcego sie z dachu. Wszystkie elementy
zastosowanego systemu orynnowania powinny naleze¢ do jednego systemu, jednego producenta.

5.1. Montaz obrébek blacharskich.

Obrobki blacharskie muszg zapewni¢ szczelnosé pokrycia w miejscach zataman i krawedzi
pofaciowych oraz zapewnic¢ estetyke pokrycia.

- pasy nadrynnowe montuje sie po wykonaniu orynnowania, a przed montazem pokrycia
dachowego. Winny one wychodzi¢ w rynne na 1/3 jej szeroko$ci. Zaktad pasa nadrynnowego
winien wynosi¢ 100mm. - wiatrownice ostaniajgce krawedzie dachu montowane po zamontowaniu
pokrycia dachowego. Dlugos¢ zaktadu wiatrownicy winna wynosi¢ 100mm.

- Wszystkie obrobki ostaniajgce krawedzie dachow nalezy mocowaé w odlegtosci co ok. 33cm.

- obrébke muréw ogniowych wykona¢ poprzez wywiniecie blachy na sciane muru na catg
wysokos¢ ogniomuru.

Obrobki blacharskie wykonywaé¢ zgodnie z PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze||. Blache taczy sie
poprzez lutowanie miekkie cynowo-otowiowe o zawartosci cyny minimum 30% przy bardzo niskiej
zawartosci antymonu. Jako topniki nalezy stosowac¢ materiaty, ktére zapewnig oczyszczenie
powierzchni metalowej, optymalng zwilzalnos¢ i trwato$¢ ( chlorek cynku, chlorek cynkuz chlorkiem
amonu, kalafonia). Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastgpito pekniecie blachy.

5.2. Montaz systemu orynnowania.

taczenie rynien nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomocg ztaczek
samozaciskajacych lub na ztgczki i spinki z gumowa uszczelka. Otwarte konce rynien nalezy
zabezpieczy¢ dnem. Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna przekraczaé¢ 20cm. Przy wnekach i
wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczaé od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych
odlegtosciach wpustu od $ciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i krééca rury aby potaczyé wpust z
rurg spustowa. Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego
materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywaé wkretdéw z tbem plaskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢ nie bedg
dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — Zamawiajacy bedzie wymagat
zbadania tego materiatu zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Zamawiajgcy nie dopuszcza do stosowania materiatdw , dla ktérych uptynat okres grwarancji lub
zdatnosci do zastosowania.

Kontroli jakosci podlega:

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie zaswiadczenia producenta o jakosci
lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu lub na podstawie innego
réwnorzednego dokumentu oraz ogledzin zewnetrznych i zgodno$ci zastosowanych materiatéw z
normg PN-EN 612;

- elementy wyposazenia powinny byé dostosowane do ksztattu i wymiardéw rynien dachowych i rur
spustowych,
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- uszczelki i kleje nie moga wptywac ujemnie na wiasciwosci rynien i elementéw wyposazenia,

- rynna i elementy orynnowania winny by¢ oznakowane zgodnie z PN-EN 607

_ sprawdzenie jakosci wykonanych robot blacharskich.

Odbidr polega¢ bedzie na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania obrébek blacharskich ich
potaczenia z urzgdzeniami odwadniajgcymi oraz potgczen z pokryciem. Obrébki blacharskie
sprawdza sie w zakresie wykonanych potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy
murach. Opierzenia , ktére sg Zle wykonane oraz te ktore wykazujg nieszczelnosci nalezy
wymieni¢ na nowe.

_ sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t montazowych orynnowania (rynien i rur spustowych);

- stwierdzenia zgodnosci w zakresie wymiarow (przekrojow),

- zachowanie spadkoéw rynien i pionowosci rur spustowych (z doktadnoscig do 5mm ) — odchylenie
rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na
dlugosci 2m nie powinno przekracza¢ 3mm

- prawidtowos¢ mocowan w zakresie ilosci i rozstawu elementéw mocujacych,

- szczelnos¢ urzadzen odwadniajacych i potaczen.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z
wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i materiatdbw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci
robo6t z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogélnel||.

7.2 Jednostka obmiarowg,

Jednostkg obmiaru jest :

- mb- wykonanego orynnowania ( montaz rur spustowych i rynien)

- m2 - dla robo6t blacharskich i parapetéw

Jednostka obmiarowsg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Szczegotowe zasady obmiaru podane sa w katalogach okreslajacych jednostkowe nakiady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne||.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi poleceniami
Zamawiajgcego.

Odbiorowi podlegaja:

- sprawdzenie rodzaju i jakosci dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie jakosci wykonanych robot.

Odbior koncowy polega¢ bedzie na doktadnym sprawdzeniu wykonania wszystkich obrobek
blacharskich i urzadzen odwadniajgcych wg PN-61/B-10245.

Odbidr rynien i rur spustowych bedzie obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow orynnowania do $cian i do deskowania konstrukcji
dachowej,

- sprawdzenie spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci rur spustowych z wpustami.

Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6. Roboty beda odebrane jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny ,
roboty nie zostang przyjete.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materialtdbw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom
wymaganym przez Zamawiajgcego,

Z przeprowadzonego odbioru rob6t sporzgdzony zostaje protokét zawierajacy:

- ocene wynikow badan,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci i sposobu ich usunigcia.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450-0.00 —Wymagania ogélne||. Ptatnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robat, w oparciu o wyniki pomiaréw i prob. Terminy i
wielkosci ptatnosci okresla wzor umowy.

9.2.Cena wykonania roboét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zakladanej jakosci
danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatow i narzedzi,

- przygotowanie, ustawienie , obstuge i usuniecie niezbednych rusztowan i drabin,

- przygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

- wykonanie i montaz parapetow zewnetrznych,

- zamontowanie systemu odwadniajgcego i umocowanie potgczen,

- sprawdzenie poprawnosci wykonanych robét,

- oczyszczenie terenu z resztek materialdw stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i
unieszkodliwienie odpadow,

- utrzymanie miejsca robot,

- udziat w czynno$ciach odbiorowych

Cena uwzglednia réwniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robdét,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania.
PN EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowych dla
budownictwa

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniajgcym wywinieciem obrzeza od strony przedniej i
rury spustowe z blachy potaczonej na zaktadke.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace
Kitow.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
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przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczehstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2003.121.1138)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011)

STW. 6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.1.

1.3. Zakres robot objetych STW

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych nie gorszych
niz rozwigzan systemowych ICOPAL.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z witdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podkiadowa

(SBS) np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

- papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa podktadowa PF — 200/3000 grub. min 3,4 mm

- papa zgrzewalna polimerowo — asfaltowa wierzchniego krycia WF — 200/3000 grub. min. 4,8 mm
2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.5. Blacha stalowa powlekana koloru ceglastego wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
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2.6. Laczniki
Do mocowania obrobek blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan

producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg warunkéw ogélnych niniejszej specyfikacji

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowacé pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu
elementami powinno byé wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztalcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaroéwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Obrébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, wszystkie obrobki
wykonac z blachy powlekanej koloru bragzowego

pokrycie dachu wykona¢ z blachy profilowanej blachodachéwki koloru brgzowego matowego,
przed montazem zapoznaé sie szczego6towo z instrukcja montazu wybranego producenta; rozstaw
lat dostosowaé do wielkosci fali przegiecia blachy.

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15<C.

Robét nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny z blachy powlekanej

rynny z blachy powlekanej koloru brgzowego montowa¢ wg instrukcji i zalecen producenta.

5.5. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe z blachy powlekanej koloru brgzowego montowaé wg instrukcji i zalecen
producenta.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwaorcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialdw izolacyjnych, ktérych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
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budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest:

dla robot B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni, dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m
wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbior podioza

badania poditoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robo6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pOzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dzienniczka robét.

- badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dzienniczek robét z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szeroko$ci zakltadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 ma.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatno $ci

B.10.01.00 Pokrycie z papy i docieplenie.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
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Placi sie za ustalong ilo§¢ ,m2” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zbrojonej przeszywanej z tkanki szklanej i
welonu szklanego

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

STW. - 7 KONSTRUKCJE DREWNIANE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie realizacji wg pkt 1.1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres
tych rob6t wehodza:

- montaz nowych i wzmocnienie wskazanych elementéw konstrukcji dachowej,

- facenie potaci dachowych fatami grubosci 40 mm i kontrtatami gr. 30mm,

- montaz nowych i wzmocnienie wskazanych elementéw konstrukcji stropu drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
Biologicznymi, grzybami i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozyciji:

1.3. stosuje sie drewno klasy K27. wedtug nastepujacych norm pahnstwowych:
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PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
zestawienie:

Lp. Oznaczenie Klasa drewna

K27

1 Zginanie 27

2 Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75

3 Sciskanie wzdtuz wiokien 20

4 Sciskanie w poprzek wiokien 7

5 Scinanie wzdtuz widkien 3

6 Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4

Seki na catym przekroju do 1/4

Skret wtdkien do 7%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3

b) czolowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojéw 4 mm

Oblina dopuszczalna na diugosci dwu krawedzi

zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci >250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci
i szerokosci elementu

Nieréwnos¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna

2.2.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -l mm

- w grubosci: do +I mm lub do -| mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -l mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powySej 50 mm:

- w szerokoéci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci



d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze ni8
+3mmi-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoéci nie powinny byé wieksze niS +3 mm i

-2 mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowac:

- Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-BN — ISO 4014:2002

- Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

2.3.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

- podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie $srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/

87 2 05.08.1989r.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatem o poczwornym dziataniu: przed ogniem,
grzybami domowymi, grzybami ple$niowymi oraz owadami: Fobos M-4.

2.3.7. Folia wstepnego krycia

Ciezar powierzchniowy = 100g/m2 ; przepuszczalno$¢ pary wodnej wieksza niz 1200g/m2/ 24h.
Wytrzymatos¢ na rozerwanie wzdtuz > 160N/5cm , w poprzek 130N/5cm.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna byé mniejsza od 20 cm.

2.4.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru. Materialty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczeg6towymi potwierdza inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Do transportu i montazu elementéw drewnianych nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano OST ,\Wymagania ogdlne”.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.3. Wiezba dachowa i belki stropowe

5.3.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw nowo wbudowywanych powinno by¢ zgodne z
wymiarowaniem elementéw rozbieranych.

5.3.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do | mm.

5.3.3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.3.4. Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

5.3.5. Elementy konstrukcyjne (belki stropowe) stykajace sie z murem powinny byé w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.

5.4. Lacenie potaci dachowych

5.4.1. Laty o przekroju 4x6 cm przybi¢ do kontrtat o przekroju 3x5cm réwnolegle do okapu za
pomocg gwozdzi ocynkowanych.

5.4.2. Pierwsza fate umiesci¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.5. Wykonanie podtogi

5.5.1. Ptyty OSB-3 gr. 22mm.

Piyty powinny by¢ taczone na styk i przybite do belek gwozdziami, dtugos¢ gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: mb, m2, m3, szt.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/M2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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PN-BN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. ,Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoélne dla drewna
okragtego i tarcicy

PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-BN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

STW. - 8 ROBOTY ELEKTRYCZNE
instalacja odgromowa CPV 45310000-3
1. zakres robot

a/ roboty demonta zowe

- przed przystgpieniem do robét dekarskich zdemontowac istniejgce zwody poziome na dachu

oraz przewody odprowadzajgce na $cianie

b/ odtworzenie instalacji odgromowej

- nalezy zachowan istniejacy ukfad przewodow uziemiajgcych instalacji odgromowej

- na dachu budynku wykona¢ zwody poziome naprezne z preta DFeZu@8mm

- na kominach wykona¢ zwody nienaprezne poziome z preta DFeZu@8mm

- obrébki blacharskie, wywietrzaki, anteny TV potaczy¢ metalicznie ze zwodami na dachu
- na scianach nalezy wykonaé przewody odprowadzajace naprezne z preta DFeZue8mm
- wymienié ztgcza kontrolne w istniejgcym miejscu

2. materiaty

- pret DFeZu@8mm

- wsporniki naciggowe ze $Srubami naprezajagcymi M12

- wsporniki przelotowe

- ztacza kontrolne

- ztacza uniwersalne krzyzowe

- ostony przewodow uziemiajacych z kgtownika 35x35x5 o dt.2 mb

- rurki RVS 28

Wszystkie materialy musza posiadac atesty wystawione przez producenta

3. warunki wykonania

- catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom V — Instalacje elektryczne

- po wykonaniu instalacji odgromowej budynku przedszkola wykona¢ pomiary rezystencji
uziemienia

- protokot z wynikami pomiarow dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej i przekazac
Inwestorowi

4. normy zwi gzane

- PN-IEC 61024-1-1:2002-Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybor

poziomoOw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

- PE-86E-05003.01-Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

3. warunki ogdlne wykonania i odbioru

- zgodnie z aktualnymi normatywami panstwowymi i branzowymi

- zgodnie z rysunkami roboczymi i przedmiarem rob6t

- materiaty uzyte w wykonawstwie winny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie obiektow uzytecznosci publicznej odbidr koncowy nastgpi w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika

35



Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan 09-540 Sanniki ul Fabryczna 3

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i elewacji na budynku Szkoty Podstawowej w Brzozowie Starym
ADRES INWESTYCJI  :  Brzozéw Stary dz. nr ewid 233/5 i 18/24
INWESTOR : Gmina éw
ADRES INWESTORA  :  96-520 ltow ul.Piocka 2
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIE KALKULACJE : inz.Marek Krawczyk , 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3
DATA OPRACOWANIA . 12.04.2011
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e 68.00 %R, S
ZYSK [Z] et 5.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.04.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rusztowania
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01
156.48*7.5 m?2 1173.60
RAZEM 1173.60
2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.1/1612-01 kosci do 10 m
1173.60 m?2 1173.60
RAZEM 1173.60
3|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |mz2
d.1/1613-04 cji drewnianej
4*5 m?2 20.00
RAZEM 20.00
2|45111300-1 |Rozbidrki
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0545-04
24.47+9.15+14.05+18.28+2.55*2+14.05+9.15+24.45+6.84*2+24.10 m 156.48
RAZEM 156.48
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0545-06
7.5%17 m 127.50
RAZEM 127.50
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m?2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
156.48*0.58+9*0.25*3.45+18.5*0.35 m?2 105.00
RAZEM 105.00
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku przekazanie |m2
d.2|0506-01 Inwestorowi
182*2 m?2 364.00
RAZEM 364.00
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  |m2
d.2|/0508-05 nadajgcych sie do uzytku z utylizacjg
486 m?2 486.00
RAZEM 486.00
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych - gasiory nie |m
d.2|0508-06 nadajgce sig do uzytku
5.55*4+27.45+1.1*2+2.55+4.84*2+1.82*2 m 67.72
RAZEM 67.72
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki na odlegtosé do 1 km m3
d.2|1101-02
28 m3 28.00
RAZEM 28.00
11|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2|1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
28 m3 28.00
RAZEM 28.00
12|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.2|0403-03
486+364 m?2 850.00
RAZEM 850.00
13|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.2|0403-08 we
11.20*2+14.10*2+5.15*2+2.55*2+6.85+25.75*2+7.84*2+23.1+1.2*2 m 165.53
RAZEM 165.53
3]/45261000-4 |Naprawa dachu
14|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni  |mz2
d.3/0614-03 do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
(850/0.9)*(0.22*2+0.2)+(721.55*0.2)*0.42 m?2 665.05
RAZEM 665.05
15|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.3/0627-04 preparatami solowymi
665.05 m?2 665.05
RAZEM 665.05
16| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-02 go o grubosci do 20 cm
214 szt. 214.00
RAZEM 214.00
17|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.3/0416-02
122.6 m 122.60
RAZEM 122.60
18|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.3|/0417-02
190*1.2 m 228.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 228.00
19|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.3|0416-01
214 szt. 214.00
RAZEM 214.00
20|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej przy okapie m2
d.3/0410-01
166.53*0.30 m?2 49.96
RAZEM 49.96
21/NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.3|202 0421-02 |deski czotowej
165.37 m 165.37
RAZEM 165.37
22|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.3/0103-03 m
935.2 m?2 935.20
RAZEM 935.20
23|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 30 cm m2
d.3/0101-04
935.2 m?2 935.20
RAZEM 935.20
24\ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci ponad 85 % bla- |m?2
d.3|202 0536-03 |chg powlekanag dachéwkowsg koloru wisniowego poliester potysk na fatach
935.2 m?2 935.20
RAZEM 935.20
25|KNR AT-09 |(Blachodachowka z blachy powlekanej koloru wisniowego - elementy wykon- |m2
d.3/0802-07 czeniowe - obrébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu
166.2*(0.25+0.22)+6*2*2*0.54+6.5*4*0.42+9*2.4 m?2 123.59
RAZEM 123.59
26|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.3/0104-06
175 m 175.00
RAZEM 175.00
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy kominiarskie metalowe atestowane , mb
d.3/0104-04 malowane proszkowo
56.4 mb 56.40
RAZEM 56.40
28/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsioréw m
d.3|202 0539-01
18.20*2+1.82*2+2.19*2+27.45+2.2+5.55*4+2.55+4.84*2 m 108.50
RAZEM 108.50
29|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.3/0104-05
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
30|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o ér. 15,0 cm m
d.3|0528-04
165.37 m 165.37
RAZEM 165.37
31|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 11,0 cm m
d.3|0529-03
17*7.96 m 135.32
RAZEM 135.32
32|KNR 0-15II |Osadzenie okien w potfaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.3|0526-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
33|KNR 0-1511  |Osadzenie okien w potaci dachowej 78/118 FTP-V U5 szt
d.3|/0526-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
34|KNR 0-15II  |Osadzenie wytazu w potaci dachowej 80/80 szt
d.3/0526-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm systemowe dob- |szt.
d.3/0213-05 rane do rodzaju dachowki
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
36/ KNR 0-18 Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnia- |m?2
d.3/2611-08 nej na osciezach
(166.2+5.3*4)*0.55 m?2 103.07
10.5*2*2*0.6+7.9*2*0.6 m?2 34.68
RAZEM 137.75
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37/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto- |m2
d.3/2613-03 wym ruszcie na scianach
103.07+34.68 m?2 137.75
RAZEM 137.75
38/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.3/2614-02
580 m 580.00
RAZEM 580.00
4/45311200-2 |Remont instalacji odgromowej
39|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych na $cianie z cegly szt.
d.4|0601-11
18*3 szt. 54.00
RAZEM 54.00
40|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- | szt.
d.4/0601-06 cymi na $cianie z cegly
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
41|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.4/0604-07 Srednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blacha
18*9 m 162.00
RAZEM 162.00
42|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.4/0613-05 miotem recznym - gtebokos$¢ pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. I-11
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
43|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.4/0619-06 mowej lub przewoddéw wyréwnawczych - $ciana
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
44|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji odgromowej lub | szt.
d.4/0619-05 przewodéw wyréwnawczych - dach
18*2 szt. 36.00
RAZEM 36.00
45|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.4|1205-01
18 pomiar. 18.00
RAZEM 18.00
46| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.4|1205-04
18 pomiar. 18.00
RAZEM 18.00
47|E-0508 Montaz drzwiczek kontrolnych przy ztgczach na $cianach na podtozu z cegly z |szt
d.4/1200-01 podigczeniem przewodéw
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
5 Poddasze
48|KNR 4-01 Usuniecie z poddasza budynku gruzu i ziemi m3
d.5/0106-04
350*0.12 m3 42.00
RAZEM 42.00
49|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.5/0901-06
8 m 8.00
RAZEM 8.00
50|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.5/0901-07
8 m 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
52|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
53|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.5/1116-07
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
54| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.5/1116-02
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
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55|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m2
d.5/1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 3
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
56| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0109-11 legtos$¢ do 1 km
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
57/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.5/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
42 m3 42.00
RAZEM 42.00
6 Nowe zej$cie do piwnicy
58|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.6/0301-03
5.6 m3 5.60
RAZEM 5.60
59|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.6/1103-01 3 samochody samowytadowcze
5.6+44.63 m3 50.23
RAZEM 50.23
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 10
5.6+44.63 m3 50.23
RAZEM 50.23
61 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.6/0353-07
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-200  |m
d.6/0318-05 mm
2.4%2*2 m 9.60
RAZEM 9.60
63|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2*0.45 m3 0.90
RAZEM 0.90
64|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.6/0331-05 cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.15 m3 2.15
RAZEM 2.15
65/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.6/0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
7*2.5*2.55 m3 44.63
RAZEM 44.63
66|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.6/1103-03 tozu gruntowym
8.44 m3 8.44
RAZEM 8.44
67|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.6/0202-01 waniem pompy do betonu
(5.4+1.3*2)*0.4*0.4 m3 1.28
RAZEM 1.28
68|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0259-02 browane
0.185 t 0.19
RAZEM 0.19
69|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.6/0101-06
(4.9+1.55*2)*2.70 m3 21.60
RAZEM 21.60
70/KNR-W 2-02 |wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.6/0212-12
(4.9+1.55*2)*0.25*0.25 m3 0.50
RAZEM 0.50
71|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.6/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
5.4*1.55 m?2 8.37
RAZEM 8.37
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72|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.6/0220-05
(4.9+1.55)*0.35 m?2 2.26
RAZEM 2.26
73|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.6/0219-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.3*4.9*0.25 m3 1.59
RAZEM 1.59
74|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.6/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2.7%(1.3+1.55+4.9*2+0.25*2+1.3*2) m?2 42.53
RAZEM 42.53
75/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.7%(1.55+4.9+1.55+1.3+3.3) m?2 34.02
RAZEM 34.02
76| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.6/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
34.02 m?2 34.02
RAZEM 34.02
77/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.6/0505-01 Scianach
2.3%(1.3+1.2*2+3.5*0.5*2.2*2) m?2 26.22
RAZEM 26.22
78|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na scianach m?2
d.6/0505-03
26.22 m?2 26.22
RAZEM 26.22
79/NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.6|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.3*(0.35+0.18)*12+1.3*1.3 m?2 9.96
RAZEM 9.96
80/ NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.6/202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.3*3-1+(0.35+0.18)*2*12 m 15.62
RAZEM 15.62
81 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.6/1204-03
2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
82|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.6/1207-03 o0 masie do 14 kg
1.35*2+5.3 m 8.00
RAZEM 8.00
83|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw lukowe , aluminium proszkowane , poliweglan 3 komoro- |m2
d.6/1220-05 wy
1.25*2.8 m?2 3.50
RAZEM 3.50
84|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.6/1208-03
3.55 m 3.55
RAZEM 3.55
85/KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wykopu m3
d.6/0503-01
44.62-5.4*2.6*1.55 m3 22.86
RAZEM 22.86
7 Stolarka okienna
86| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7|0353-04
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
87 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.7/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.08*1.42*2+1.05*1.42*2+1.42*1.55 m?2 11.09
RAZEM 11.09
88|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.7/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(1.42*1.02+1.42*0.68*2)*0.38 m3 1.28
RAZEM 1.28
89|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.7|0711-01 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(1.42*1.02+1.42*0.68*2) m?2 3.38
RAZEM 3.38
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90|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw mdf gr 30mm do dlugosci 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.7|0323-01 giet
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
91|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.7|1204-02 Scian
3.38 m?2 3.38
RAZEM 3.38
Lp. | Podstawa Opis im |Naklady  Koszt R M S
jedn.
Wymiana dachu na budynku szkoty w brzozowie
1 Rusztowania
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.1/1603-01 do10m
przedmiar = 156.48*7.5 = 1173.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 643.1328 0.000 0.00
0.548r-g/m?2
- M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 16.5478 0.000 0.00
0.0141m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0.4694 0.000 0.00
0.0004m2/m2
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.2347 0.000 0.00
0.0002m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0352 0.000 0.00
0.00003m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.1I m3 0.2112 0.000 0.00
0.00018m3/m2
* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1l m3 0.0235 0.000 0.00
0.00002m3/m2
8* haki do muru kg 14.0832 0.000 0.00
0.012kg/m?2
9* drut stalowy okraglty 3 mm kg 10.5624 0.000 0.00
0.009kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
11* rusztowanie rurowe m-g| 183.0816 0.000 0.00
0.156m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach ze- m2
d.1/1612-01 wnetrznych przysciennych o wysokosci do 10
m
przedmiar = 1173.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.4548 0.000 0.00
0.0055r-g/m?2
- M --
2* rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwéd pionowy) m 1.0562 0.000 0.00
0.0009m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia prze- | szt. 0.4694 0.000 0.00
wodow
0.0004szt./m2
4* bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.3521 0.000 0.00
0.0003kg/m2
5* uziemiacze pretowe szt. 0.2347 0.000 0.00
0.0002szt./m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 1.8778 0.000 0.00
0.0016m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7 -




Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad m2
d.1/1613-04 przejsciami dla pieszych o konstrukcji drewnia-
nej
przedmiar = 4*5 =20.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 28.6000 0.000 0.00
1.43r-g/m2
- M --
2% krawedziaki iglaste 100x100 mm KI.11 m3 0.2000 0.000 0.00
0.01m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1800 0.000 0.00
0.009m3/m?2
4* maty (ptyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 36.4000 0.000 0.00
1.82m2/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.0000 0.000 0.00
0.25kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2|45111300-1 |Rozbiorki
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie¢ do| m
d.2|0545-04 uzytku
przedmiar = 24.47+9.15+14.05+18.28+2.55*
2+14.05+9.15+24.45+6.84*2+24.10 = 156.48
m
-R --
1* robocizna r-g 23.4720 0.000 0.00
0.15r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nada- | m
d.2|0545-06 jacej sie do uzytku
przedmiar =7.5*17 =127.50 m
-R --
1* robocizna r-g 14.0250 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, oka- m2
d.2|0545-08 péw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie na-
dajgcej sie do uzytku
przedmiar = 156.48*0.58+9*0.25*3.45+18.5*
0.35 =105.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.5000 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy na- | m2
d.2|0506-01 dajgcej sie do uzytku przekazanie Inwestorowi
przedmiar = 182*2 = 364.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 72.8000 0.000 0.00
0.2r-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbes- | m2
d.2|0508-05 towo-cementowych falistych nie nadajgcych
sie do uzytku z utylizacjg
przedmiar =486 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 63.1800 0.000 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2% Utylizacja eternitu kpl 1.0000 0.000 0.00
1kpl
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbes- | m
d.2|0508-06 towo-cementowych - ggsiory nie nadajgce sie
do uzytku
przedmiar = 5.55*4+27.45+1.1*2+2.55+4.84*
2+1.82*2=67.72m
-R -
1* robocizna r-g 6.0948 0.000 0.00
0.09r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki na odleg- m3
d.2|1101-02 tos¢ do 1 km
przedmiar =28 m3
-R --
1* robocizna r-g 35.2800 0.000 0.00
1.26r-g/m3
-8 -




Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 13.2720 0.000 0.00
0.474m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
d.2|1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 10
przedmiar =28 m3
-8 -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 10.3600 0.000 0.00
0.037*10=0.37m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofa- | m2
d.2|0403-03 cenie dachu
przedmiar = 486+364 = 850.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 93.5000 0.000 0.00
0.11r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - de- | m
d.2|0403-08 ski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
przedmiar = 11.20*2+14.10*2+5.15*2+2.55*2+
6.85+25.75*2+7.84*2+23.1+1.2*2 = 165.53 m
-R --
1* robocizna r-g 18.2083 0.000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-10 -
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przedmiar =190*1.2 = 228.00 m

-11 -

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3/45261000-4 |Naprawa dachu
14/KNR-W 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez m2
d.3/0614-03 dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2
preparatami solowymi metodg smarowania
przedmiar = (850/0.9)*(0.22*2+0.2)+(721.55*
0.2)*0.42 = 665.05 m2
-R --
1* robocizna r-g 246.0685 0.000 0.00
0.37r-g/m2
- M --
2* $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 39.9030 0.000 0.00
ty solowe
0.06kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2
d.3|0627-04 krawedziakéw metodg smarowania preparata-
mi solowymi
przedmiar = 665.05 m2
-R --
1* robocizna r-g 199.5150 0.000 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2% srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - prepara- | kg 39.2380 0.000 0.00
ty solowe
0.059kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.3/0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm
przedmiar = 214 szt.
-R --
1* robocizna r-g 149.8000 0.000 0.00
0.7r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - | m
d.3|0416-02 krokwie zwyktle i kleszcze
przedmiar =122.6 m
-R --
1* robocizna r-g 174.0920 0.000 0.00
1.42r-g/m
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 1.9616 0.000 0.00
gr.28-45 mm KL.1I
0.016m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 3.0650 0.000 0.00
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLI m3 0.6130 0.000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkL.111 m3 0.3678 0.000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 41.6840 0.000 0.00
0.34kg/m
* klamry ciesielskie kg 139.7640 0.000 0.00
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustron- m
d.3|0417-02 nie desek grubosci 32 mm
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Lp. Podstawa Opis jim |Naktady  Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 273.6000 0.000 0.00
1.2r-g/m
- M --
2% deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 m3 2.2800 0.000 0.00
mm KL.1I
0.01m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 5.7000 0.000 0.00
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kL11I m3 1.1400 0.000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.6840 0.000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 63.8400 0.000 0.00
0.28kg/m
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - | szt.
d.3/0416-01 koniec krokwi
przedmiar =214 szt.
-R --
1* robocizna r-g 440.8400 0.000 0.00
2.06r-g/szt.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 3.4240 0.000 0.00
gr.28-45 mm KL.1I
0.016m3/szt.
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 5.3500 0.000 0.00
0.025m3/szt.
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kLI m3 1.0700 0.000 0.00
0.005m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkL.111 m3 0.6420 0.000 0.00
0.003m3/szt.
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 72.7600 0.000 0.00
0.34kg/szt.
* klamry ciesielskie kg 243.9600 0.000 0.00
1.14kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.3/0410-01 conej przy okapie
przedmiar = 166.53*0.30 = 49.96 m?2
-R --
1* robocizna r-g 15.4876 0.000 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 1.3989 0.000 0.00
KLII
0.028ms3/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.9968 0.000 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 0.4996 0.000 0.00
0.01m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1.4988 0.000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|{NNRNKB 202 |(z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z m
d.3|0421-02 blach powlekanych - przybicie deski czotowej
przedmiar = 165.37 m
-R --
-12 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 26.4592 0.000 0.00
0.16r-g/m
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLIl | m3 0.3307 0.000 0.00
0.002m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 49611 0.000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.1654 0.000 0.00
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.3307 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na m2
d.3/0103-03 krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 m
przedmiar = 935.2 m2
-R --
1* robocizna r-g 336.6720 0.000 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 | 1215.7600 0.000 0.00
1.3m2/mz2
3* taty iglaste nasycone 24x48 Kl.1I m3 1.1222 0.000 0.00
0.0012m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.6112 0.000 0.00
0.006kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 2.8056 0.000 0.00
0.003m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 1.8704 0.000 0.00
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 30 cm m2
d.3/0101-04 przedmiar = 935.2 m2
-R --
1* robocizna r-g 130.9280 0.000 0.00
0.14r-g/m2
- M --
2* taty iglaste nasycone 24x48 Kl.1I m3 3.7408 0.000 0.00
0.004ms3/mz2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 37.4080 0.000 0.00
0.04kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 4.6760 0.000 0.00
0.005m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.8056 0.000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o na- | m2
d.3/0536-03 chyleniu potaci ponad 85 % blachg powlekana
dachéwkowsg koloru wisniowego poliester po-
tysk na tatach
przedmiar = 935.2 m2
-R --
1* robocizna r-g 551.7680 0.000 0.00
0.59r-g/m2
- M --
-13-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Al blacha powlekana dachéwkowa m2 | 991.3120 0.000 0.00
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 6742.7920 0.000 0.00
7.21szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 6.5464 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 6.5464 0.000 0.00
0.007m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej koloru m2
d.3/0802-07 wisniowego - elementy wykonczeniowe - ob-
robki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
przedmiar = 166.2*(0.25+0.22)+6*2*2*0.54+
6.5*4*0.42+9*2.4 = 123.59 m2
-R --
1* robocizna r-g 446.1599 0.000 0.00
3.61r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska 0,55 mm m2 152.0157 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 7.4154 0.000 0.00
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.8651 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek prze- | m
d.3/0104-06 ciw$niegowy
przedmiar =175 m
-R --
1* robocizna r-g 33.2500 0.000 0.00
0.19r-g/m
- M --
2% dachoéwki ze wspornikiem (przeciw$niegowe) |szt.| 194.2500 0.000 0.00
1.11szt./m
3* ptotki przeciwsniegowe m 178.5000 0.000 0.00
1.02m/m
4* klamry do tgczenia ptotkow szt.| 119.0000 0.000 0.00
0.68szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy komi- | mb
d.3/0104-04 niarskie metalowe atestowane , malowane
proszkowo
przedmiar =56.4 mb
-R --
1* robocizna r-g 32.1480 0.000 0.00
0.57r-g/mb
- M --
2% tawy kominiarskie szt. 56.4000 0.000 0.00
1szt./mb
3* uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt.| 112.8000 0.000 0.00
2szt./mb
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
28/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - m
d.3|0539-01 montaz ggsiorow
przedmiar = 18.20*2+1.82*2+2.19*2+27.45+
2.2+45.55*4+2.55+4.84*2 = 108.50 m
-R --
1* robocizna r-g 48.8250 0.000 0.00
0.45r-g/m
- M --
2% gasiory z blachy powlekanej m 115.0100 0.000 0.00
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt.| 670.5300 0.000 0.00
6.18szt./m
4* uszczelki m 223.5100 0.000 0.00
2.06m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.5425 0.000 0.00
0.005m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.6510 0.000 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie ko- | szt.
d.3/0104-05 miniarskie
przedmiar = 24 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.7600 0.000 0.00
0.24r-g/szt.
- M --
2* dachoéwki pod stopien kominiarski szt. 24.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* stopnie kominiarskie szt. 24.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 m
d.3/0528-04 cm
przedmiar = 165.37 m
-R --
1* robocizna r-g 95.0878 0.000 0.00
0.575r-g/m
- M --
2% rynny z PCV m 181.9070 0.000 0.00
1.1m/m
3* haki do rynien (rynajzy) szt.| 330.7400 0.000 0.00
2szt./m
4* narozniki rynny z PCV szt. 16.5370 0.000 0.00
0.1szt./m
5* leje spustowe rynny z PCV szt. 16.5370 0.000 0.00
0.1szt./m
6* zlgczki rynny z PCV szt. 49.6110 0.000 0.00
0.3szt./m
7* denka rynny z PCV szt. 21.4981 0.000 0.00
0.13szt./m
8* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
9* wyciag m-g 0.3307 0.000 0.00
0.002m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0.5788 0.000 0.00
0.0035m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 0-15II Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.3/0529-03 przedmiar =17*7.96 = 135.32 m
-15-




Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 75.2379 0.000 0.00
0.556r-g/m
- M --
2% rury spustowy z PCV m 148.8520 0.000 0.00
1.1m/m
3* obejmy do rur spustowych z PCV szt. 67.6600 0.000 0.00
0.5szt./m
4* kolanka z PCV szt. 54.1280 0.000 0.00
0.4szt./m
5* zigczki do rur z PCV (mufy) szt. 54.1280 0.000 0.00
0.4szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.4060 0.000 0.00
0.003m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 0-15II Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykona- | m
d.3/0526-01 nie konstrukcji nosnej
przedmiar =12 m
-R --
1* robocizna r-g 4.2000 0.000 0.00
0.35r-g/m
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 0.5280 0.000 0.00
0.044m3/m
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8000 0.000 0.00
0.15kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 0.0600 0.000 0.00
0.005m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0600 0.000 0.00
0.005m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 0-15II Osadzenie okien w potaci dachowej 78/118 szt
d.3/0526-02 FTP-V U5
przedmiar =12 szt
-R --
1* robocizna r-g 99.0000 0.000 0.00
8.25r-g/szt
- M --
2% okno potaciowe kpl. 12.0000 0.000 0.00
1kpl./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.1440 0.000 0.00
0.012m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.1440 0.000 0.00
0.012m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR 0-15II Osadzenie wytazu w potaci dachowej 80/80 szt
d.3|0526-02 przedmiar =1 szt
-R --
1* robocizna r-g 8.2500 0.000 0.00
8.25r-g/szt
- M --
2% wytaz potaciowy kpl. 1.0000 0.000 0.00
1kpl./szt
-16 -
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1.5%(od M)

~-S-

-17 -

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0120 0.000 0.00
0.012m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0120 0.000 0.00
0.012m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.3/0213-05 wym o $r. 110 mm systemowe dobrane do ro-
dzaju dachowki
przedmiar = 16 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.4400 0.000 0.00
0.34r-g/szt.
- M --
2% rury wywiewne z PCV o $ér. 110 mm szt. 16.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.4800 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR 0-18 Elewacje z paneli ukladanych poziomo - mon- | m2
d.3/2611-08 taz rusztu na konstrukcji drewnianej na oscie-
zach
przedmiar =
(166.2+5.3*4)*0.55 103.07
10.5*2*2*0.6+7.9*2*0.6 34.68
RAZEM 137.75 m2
-R --
1* robocizna r-g 252.9503 0.000 0.00
1.8363r-g/m?2
- M --
2* taty iglaste nasycone kl. Il m3 1.8596 0.000 0.00
0.0135m3/m2
3* wkrety do drewna 6x80 mm szt.| 1887.6709 0.000 0.00
13.7036szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 2.8239 0.000 0.00
0.0205m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 2.0249 0.000 0.00
0.0147m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|/KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu " | m2
d.3/2613-03 Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na
Scianach
przedmiar = 103.07+34.68 = 137.75 m2
-R --
1* robocizna r-g 143.4391 0.000 0.00
1.0413r-g/m2
- M --
2* panele winylowe m2 137.8878 0.000 0.00
1.001m2/m2
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 1.3224 0.000 0.00
0.0096kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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5* wyciag m-g 0.5786 0.000 0.00
0.0042m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.4270 0.000 0.00
0.0031m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Si- | m
d.3/2614-02 ding" - listwy wykonczeniowe
przedmiar =580 m
-R --
1* robocizna r-g 106.0820 0.000 0.00
0.1829r-g/m
- M --
2* listwy winylowe m 580.5800 0.000 0.00
1.001m/m
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 3.3640 0.000 0.00
0.0058kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 8.0620 0.000 0.00
0.0139m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 5.9740 0.000 0.00
0.0103m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-18 -
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4/45311200-2 |Remont instalacji odgromowej
39|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikdw przelotowych posrednicza- | szt.
d.4|0601-11 cych na $cianie z cegty
przedmiar = 18*3 = 54.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 12.7440 0.000 0.00
0.236r-g/szt.
- M --
2* wsporniki przelotowe szt. 54.5400 0.000 0.00
1.01szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma szt.
d.4/0601-06 zlgczkami przelotowymi naprezajacymi na
Scianie z cegly
przedmiar = 18 szt.
-R --
1* robocizna r-g 18.9000 0.000 0.00
1.05r-g/szt.
- M -
2* wsporniki naciggowe szt. 18.1800 0.000 0.00
1.01szt./szt.
3* zlgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 36.3600 0.000 0.00
2.02szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromo-| m
d.4/0604-07 wej nienaprezanych z preta o $rednicy do 10
mm na dachu stromym pokrytym blachg
przedmiar = 18*9 = 162.00 m
-R -
1* robocizna r-g 45.8460 0.000 0.00
0.283r-g/m
- M --
2* prety stalowe ocynkowane m 168.4800 0.000 0.00
1.04m/m
3* wsporniki dachowe szt.| 163.6200 0.000 0.00
1.01szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej | szt.
d.4/0613-05 wykonanego przez wbijanie miotem recznym -
gtebokosé pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt
kat. I-1l
przedmiar =18 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 88.9200 0.000 0.00
4.94r-g/szt.
M --
2% rury ocynkowane stalowe szt. 18.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* spawarka m-g 44.4600 0.000 0.00
2.47m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-19 -
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43|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut- | szt.
d.4/0619-06 ptaskownik w instalacji odgromowej lub prze-
wodow wyréwnawczych - $ciana
przedmiar =18 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.0820 0.000 0.00
0.449r-g/szt.
- M --
2% zlgcza szt. 18.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut- | szt.
d.4/0619-05 drut w instalacji odgromowej lub przewodéw
wyréwnawczych - dach
przedmiar = 18*2 = 36.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 11.6280 0.000 0.00
0.323r-g/szt.
- M --
2% zlgcza szt. 36.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub po-
d.4/1205-01 roboczego mia
przedmiar = 18 pomiar. r.
-R -
1* robocizna r-g 22.3200 0.000 0.00
1.24r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46| KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.4/1205-04 przedmiar = 18 pomiar. mia
r.
-R --
1* robocizna r-g 10.0800 0.000 0.00
0.56r-g/pomiar.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47|E-0508 1200- |Montaz drzwiczek kontrolnych przy ztgczach szt
d.4|01 na $cianach na podtozu z cegly z podigcze-
niem przewodow
przedmiar = 18 szt
~-R--
1* robocizna r-g 4.8060 0.000 0.00
0.267r-g/szt
M --
2% Drzwiczki kontrolne do instalacji odgromowej | szt. 18.3600 0.000 0.00
1.02szt./szt
3* kotki rozporowe szt. 36.0000 0.000 0.00
2szt./szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-20 -
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5 Poddasze
48|KNR 4-01 Usuniecie z poddasza budynku gruzu i ziemi | m3
d.5|0106-04 przedmiar = 350*0.12 = 42.00 m3
-R --
1* robocizna r-g 190.6800 0.000 0.00
4.54r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.5/0901-06 przedmiar =8 m
-R --
1* robocizna r-g 2.1600 0.000 0.00
0.27r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.5/0901-07 przedmiar =8 m
-R --
1* robocizna r-g 2.6400 0.000 0.00
0.33r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.5|0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar = 350 m2
-R --
1* robocizna r-g 126.0000 0.000 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1225.0000 0.000 0.00
wilgociowej
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 | 420.0000 0.000 0.00
mm
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 395.5000 0.000 0.00
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 63.0000 0.000 0.00
goraco
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
* wycigg m-g 3.9200 0.000 0.00
0.0112m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.3800 0.000 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.5/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 350 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.1850 0.000 0.00
0.0891r-g/m?2
- M --
2* ptyty styropianowe m2 | 367.5000 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 1.1200 0.000 0.00
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.6450 0.000 0.00
0.0047m-g/m?2
-21 -
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.5|1116-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
przedmiar = 350 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.9000 0.000 0.00
0.074r-g/m2
- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 357.0000 0.000 0.00
1.02m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 0.3850 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5950 0.000 0.00
0.0017m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.5/1116-02 te na gtadko grubosci 25 mm
przedmiar = 350 m2
-R --
1* robocizna r-g 388.5000 0.000 0.00
1.11r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 9.5200 0.000 0.00
0.0272m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.3850 0.000 0.00
0.0011t/m2
4* kruszywo mineralne tamane ,grys bazaltowy t 0.3850 0.000 0.00
0.0011t/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 29.7500 0.000 0.00
0.085kg/m2
6* drewno opatowe kg 52.5000 0.000 0.00
0.15kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 13.8250 0.000 0.00
0.0395m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.4900 0.000 0.00
0.0014m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatar- | m2
d.5/1116-03 te - zmiana grubos$ci posadzki o 10 mm
Krotnosé = 3
przedmiar = 350 m2
-R --
1* robocizna r-g 63.2100 0.000 0.00
0.0602*3=0.1806r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 11.0250 0.000 0.00
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 15.6450 0.000 0.00
0.0149*3=0.0447m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
przedmiar =42 m3
-22-
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-R --
1* robocizna r-g 36.1200 0.000 0.00
0.86r-g/m3
-8 -
2% samochéd samowytadowczy 5 t m-g 21.0000 0.000 0.00
0.5m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.5/0109-12 dami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1
km
Krotnosé = 10
przedmiar =42 m3
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.4000 0.000 0.00
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-23-
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6 Nowe zej$cie do piwnicy
58| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru-| m3
d.6/0301-03 bosci do 15 cm
przedmiar =5.6 m3
-R -
1* robocizna r-g 36.1200 0.000 0.00
6.45r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3
d.6/1103-01 obstudze na zmianeg roboczg przez 3 samo-
chody samowytadowcze
przedmiar =5.6+44.63 = 50.23 m3
- S -
1* koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o | m-g 7.1829 0.000 0.00
pojemnosci tyzki 0.6 m3
0.143m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.6/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
przedmiar =5.6+44.63 = 50.23 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 18.5851 0.000 0.00
0.037*10=0.37m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.6|0353-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 1*2 = 2.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.1600 0.000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR-W 4-01 |Uzupeienie sklepien ptaskich Kleina - wcigg- | m
d.6/0318-05 niecie i utozenie belek NP-200 mm
przedmiar = 2.4*2*2 = 9.60 m
~-R--
1* robocizna r-g 3.1680 0.000 0.00
0.33r-g/m
- M --
2% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 234.6240 0.000 0.00
24.44kg/m
3* siatka tkana Rabitza m2 2.4000 0.000 0.00
0.25m2/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.6720 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.6/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
przedmiar = 2*0.45 = 0.90 m3
~-R--
1* robocizna r-g 14.7600 0.000 0.00
16.4r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt.| 334.8000 0.000 0.00
372szt./m3
-24 -




0.007m3/m3

-25-
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3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 55.6200 0.000 0.00
61.8kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 31.0500 0.000 0.00
34.5kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.2880 0.000 0.00
0.32m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.4050 0.000 0.00
0.45m-g/m3
8* wyciag m-g 1.8900 0.000 0.00
2.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.6/0331-05 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
przedmiar =2.15 m3
-R --
1* robocizna r-g 20.9410 0.000 0.00
9.74r-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.6/0201-05 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. 11l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
przedmiar = 7*2.5*2.55 = 44.63 m3
-R --
1* robocizna r-g 9.7293 0.000 0.00
0.218r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 3.5347 0.000 0.00
0.0792m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 9.1849 0.000 0.00
0.2058m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66| KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budo-| m3
d.6/1103-03 whictwie przemystowym na podtozu grunto-
wym
przedmiar = 8.44 m3
-R --
1* robocizna r-g 30.9748 0.000 0.00
3.67r-g/m3
- M --
2% pospotka do betonow m3 9.1152 0.000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.6/0202-01 szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar = (5.4+1.3*2)*0.4*0.4 = 1.28 m3
-R --
1* robocizna r-g 6.0160 0.000 0.00
4.7r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2992 0.000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0051 0.000 0.00
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0090 0.000 0.00
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5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0064 0.000 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6784 0.000 0.00
0.53kg/m3
T* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0640 0.000 0.00
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1024 0.000 0.00
0.08m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.6|0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
przedmiar =0.185=0.19t
-R --
1* robocizna r-g 8.1510 0.000 0.00
42 .9r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.1904 0.000 0.00
$r7 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.8170 0.000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 1.1020 0.000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9120 0.000 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.1520 0.000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.3040 0.000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra-| m3
d.6/0101-06 wie cementowej
przedmiar = (4.9+1.55*2)*2.70 = 21.60 m3
-R --
1* robocizna r-g 120.3120 0.000 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt.| 1583.2800 0.000 0.00
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 1013.0400 0.000 0.00
46.9szt./m3
4* zaprawa m3 3.8880 0.000 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70|KNR-W 2-02 |wience monolityczne na scianach zewnetrz- m3
d.6/0212-12 nych o szerokosci do 30 cm
przedmiar = (4.9+1.55*2)*0.25*0.25 = 0.50 m3
-R --
1* robocizna r-g 5.8500 0.000 0.00
11.7r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.5100 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0240 0.000 0.00
0.048m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0135 0.000 0.00
0.027m3/m3
-26 -
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5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.1500 0.000 0.00
4.3kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.4800 0.000 0.00
0.96m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0900 0.000 0.00
0.18m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.6/0604-01 papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych
murowanych z wyréwnaniem zaprawa
przedmiar =5.4*1.55 =8.37 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.5744 0.000 0.00
0.666r-g/m?2
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.5110 0.000 0.00
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 25.1100 0.000 0.00
goraco
3kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 19.2510 0.000 0.00
2.3m2/mz2
5* drewno opatowe kg 28.4580 0.000 0.00
3.4kg/mz2
6* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.1774 0.000 0.00
0.0212m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.1138 0.000 0.00
0.0136m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o m2
d.6/0220-05 $redniej grubosci 7 cm
przedmiar = (4.9+1.55)*0.35 = 2.26 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.3224 0.000 0.00
3.24r-g/m2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1605 0.000 0.00
0.071m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0316 0.000 0.00
0.014m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3560 0.000 0.00
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.3390 0.000 0.00
0.15m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0226 0.000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.6/0219-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu - z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar =1.3*4.9*0.25 = 1.59 m3
-R --
1* robocizna r-g 29.9079 0.000 0.00
18.81r-g/m3
- M --
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2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.6218 0.000 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0095 0.000 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.1097 0.000 0.00
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.5900 0.000 0.00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.1272 0.000 0.00
0.08m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3180 0.000 0.00
0.2m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74/KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach m2
d.6/0902-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie) wykonywane recznie
przedmiar = 2.7%(1.3+1.55+4.9*2+0.25*2+1.3*
2) =42.53 m2
-R --
1* robocizna r-g 37.5540 0.000 0.00
0.883r-g/m?2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1191 0.000 0.00
0.0028m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.8974 0.000 0.00
0.0211m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0255 0.000 0.00
0.0006m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 4.5932 0.000 0.00
0.108m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.6/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
przedmiar = 2.7*(1.55+4.9+1.55+1.3+3.3) =
34.02 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.7422 0.000 0.00
0.11r-g/m2
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 11.9070 0.000 0.00
0.35kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 13.6080 0.000 0.00
0.4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0374 0.000 0.00
0.0011m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.6/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
przedmiar = 34.02 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.7078 0.000 0.00
0.0502r-g/m?2
- M --
-28 -
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2% roztwor asfaltowy do izolacji kg 13.6080 0.000 0.00
0.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0204 0.000 0.00
0.0006m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany | m2
d.6/0505-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
przedmiar = 2.3*(1.3+1.2*2+3.5*0.5*2.2*2) =
26.22 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.1763 0.000 0.00
0.083r-g/m2
- M --
2% grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 6.5550 0.000 0.00
0.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0105 0.000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany | m2
d.6/0505-03 recznie na scianach
przedmiar = 26.22 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.7764 0.000 0.00
0.411r-g/m2
- M --
2* masa tynkarska mozaikowa kg 144.2100 0.000 0.00
5.5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny m-g 0.1678 0.000 0.00
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.2255 0.000 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionko- | m2
d.6/2810-05 wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm
przedmiar =1.3%(0.35+0.18)*12+1.3*1.3 =
9.96 m2
-R --
1* robocizna r-g 38.9436 0.000 0.00
3.91r-g/m2
- M --
Al ptytki kamionkowe GRES m2 10.4580 0.000 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa kg 71.9112 0.000 0.00
7.22kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2.6892 0.000 0.00
0.27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2988 0.000 0.00
0.03m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3984 0.000 0.00
0.04m-g/m2
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o0 | m
d.6|2809-02 wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
przedmiar = 1.3*3-1+(0.35+0.18)*2*12 = 15.62
m
-R --
1* robocizna r-g 6.8728 0.000 0.00
0.44r-g/m
- M --
2* ptytki kamionkowe GRES m2 2.1087 0.000 0.00
0.135m2/m
3* zaprawa klejowa kg 8.4348 0.000 0.00
0.54kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.9372 0.000 0.00
0.06kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.0625 0.000 0.00
0.004m-g/m
* Srodek transportowy m-g 0.0937 0.000 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne | m2
d.6(/1204-03 o powierzchni do 2 m2
przedmiar =2.05 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.2455 0.000 0.00
4.51r-g/m2
- M --
2% drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe m2 2.0500 0.000 0.00
1m2/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4510 0.000 0.00
0.22dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4305 0.000 0.00
0.21dm3/m?2
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0410 0.000 0.00
0.02m3/m?2
6* papier scierny m2 0.1640 0.000 0.00
0.08m2/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.1435 0.000 0.00
0.07m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzoneiza- | m
d.6/1207-03 betonowane w co trzecim stopniu o masie do
14 kg
przedmiar =1.35*2+5.3 =8.00 m
-R --
1* robocizna r-g 17.5200 0.000 0.00
2.19r-g/m
- M --
2% balustrady i pochwyty stalowe m 8.0000 0.000 0.00
1m/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0160 0.000 0.00
0.002m3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4000 0.000 0.00
0.05dm3/m
5* elektrody szt. 16.0000 0.000 0.00
2szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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-8 -
* wyciag m-g 0.1600 0.000 0.00
0.02m-g/m
8* spawarka elektryczna wirujgca m-g 4.9600 0.000 0.00
0.62m-g/m
9* Srodek transportowy m-g 0.0800 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw lukowe , aluminium m2
d.6/1220-05 proszkowane , poliweglan 3 komorowy
przedmiar = 1.25*2.8 = 3.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.2050 0.000 0.00
0.63r-g/m2
- M --
2* daszki stalowe m2 3.5000 0.000 0.00
1m2/mz2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.0910 0.000 0.00
0.026dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0840 0.000 0.00
0.024dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0329 0.000 0.00
0.0094m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84| KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.6(/1208-03 przedmiar =3.55m
-R --
1* robocizna r-g 3.4790 0.000 0.00
0.98r-g/m
- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe m 3.5500 0.000 0.00
Im/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0036 0.000 0.00
0.001m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.0604 0.000 0.00
0.017dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0568 0.000 0.00
0.016dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
* wycigg m-g 0.0710 0.000 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85/KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wykopu m3
d.6/0503-01 przedmiar = 44.62-5.4*2.6*1.55 = 22.86 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.6177 0.000 0.00
0.202r-g/m3
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6721 0.000 0.00
0.0294m-g/m3
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.6721 0.000 0.00
h
0.0294m-g/m3
4* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.6721 0.000 0.00
0.0294m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-31-
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7 Stolarka okienna
86|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | szt.
d.7|0353-04 wierzchni do 2 m2
przedmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.8000 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.7/1023-11 nych dwudzielnych z PCV z obrobkg obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2
przedmiar = 2.08*1.42*2+1.05*1.42*2+1.42*
1.55=11.09 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.7174 0.000 0.00
2.86r-g/m2
- M --
2% kotwy stalowe szt. 48.7960 0.000 0.00
4.4szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.7725 0.000 0.00
0.25dm3/m2
4* silikon dm3 0.5545 0.000 0.00
0.05dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 20.4056 0.000 0.00
1.84kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 36.7079 0.000 0.00
nych
3.31kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 11.0900 0.000 0.00
1m2/mz2
- S -
9* wycigg m-g 0.4436 0.000 0.00
0.04m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.6654 0.000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.7/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = (1.42*1.02+1.42*0.68*2)*0.38 =
1.28 m3
-R --
1* robocizna r-g 9.1520 0.000 0.00
7.15r-g/m3
- M --
2% bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 44.1600 0.000 0.00
nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 23.0400 0.000 0.00
18kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 13.5680 0.000 0.00
10.6kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.1216 0.000 0.00
0.095m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1664 0.000 0.00
0.13m-g/m3
8* wycigg m-g 1.1520 0.000 0.00
0.9m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
89|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych | m2
d.7/0711-01 kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stu-
pach prostokatnych na podtozu z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o po-
wierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
przedmiar = (1.42*1.02+1.42*0.68*2) = 3.38
m2
-R --
1* robocizna r-g 5.1038 0.000 0.00
1.51r-g/m2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami“25" kg 17.5760 0.000 0.00
5.2kg/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0162 0.000 0.00
0.0048m3/m2
4* piasek do zapraw m3 0.0899 0.000 0.00
0.0266m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.1690 0.000 0.00
0.05m-g/m?2
* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1352 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw mdf gr 30mm do | szt.
d.7/0323-01 dhugosci 1.5 m w $cianach z cegiet
przedmiar =5 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.8500 0.000 0.00
1.77r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" | kg 34.5000 0.000 0.00
6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0900 0.000 0.00
0.018m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1500 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
6* wyciag m-g 0.4500 0.000 0.00
0.09m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7/1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
przedmiar = 3.38 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.4293 0.000 0.00
0.127r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 0.9667 0.000 0.00
0.286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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