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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rusztowania
1/KNR-W 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01
156.48*7.5 m2 1173.60
RAZEM 1173.60
2|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wysokosci do 10 m m2
d.1/1612-01
1173.60 m?2 1173.60
RAZEM 1173.60
3|KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej m2
d.1{1613-04
4*5 m2 20.00
RAZEM 20.00
2/45111300-1 Rozbiorki
4|KNR-W 4-01 Rozebranie i zamontowanie rury spustowej m
d.2|0545-06 Krotnos¢ = 2
7.5*17 m 127.50
RAZEM 127.50
5|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajg- |m?2
d.2|0545-08 cej sie do uzytku
156.48*0.58+9*0.25*3.45+18.5*0.35 m?2 105.00
RAZEM 105.00
3/45311200-2 Remont instalacji odgromowej
6|E-0508 1200- |Montaz drzwiczek kontrolnych przy ztaczach na $cianach na podtozu z cegly z podtgczeniem |szt
d.3|01 przewodow
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
4[45321000-3 Elewacja przygotowanie
7|KNR AT-40 Usuniecie starych izolacji ze styropianu m2
d.4|0106-01
(12.56*2+9.15*2+14.05*2+6.23+6.2+5.85+2.55*2)*7.6 m?2 721.24
RAZEM 721.24
8|/KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku - siatka + tynk m?2
d.4|0104-01
((12.56+0.7)*7.60+11.91*7.20)*2 m2 373.06
9.15*7.60*2+14.05*2*7.60+(6.23+6.2+5.85+2.55*2)*7.60 m2 530.33
24.10*7.2+13.5*2 m2 200.52
2.28*2.25*2 m2 10.26
86.53 m2 86.53
RAZEM 1200.70
9|KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4|0106-02
1200.70 m?2 1200.70
RAZEM 1200.70
10| KNR-W 4-01 Wywiezienie starej zdemontowanej izolacji styropianowej wraz z utylizacjg samochodami m3
d.4/0109-11
kalk. wlasna
721.24*0.10 m3 72.12
RAZEM 72.12
5 Elewacja
11|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.5/0923-01
1.40*2.05%(22+8+18+1)+1.2*1.85*(4+17+12)+1.5*1.85*4*2+1.5*2.1*4 m2 248.69
RAZEM 248.69
12|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja grzybobdjcza jed- |m?2
d.5/2608-02 nokrotnie, uzupetnienie tynku do 15%powierzchni
kalk. wlasna
1200.7 m?2 1200.70
RAZEM 1200.70
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej m
d.5/2612-09
(((12.56+0.7)+11.91)*2+9.15*2+14.05*2+(6.23+6.2+5.85+2.55*2)+24.1+13.5*2)*2 m 342.44
RAZEM 342.44
14|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych |m
d.5/2609-08 zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(1.40*2+2.05*2)*(22+8+18+1)+(1.2*2+2*1.85)*(4+17+12)+(1.5*2+1.85*2*4*2)+(1.5*2+2.1*2)* |m 721.60
4+(7.6+0.6)*12+8*2.8
RAZEM 721.60
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie jednej warstwy na 2m wysokos$ci- Siatka z wtékna | m2
d.5|2609-06 szklanego zabezpieczona przeciwalkalicznie tzw. siatka pancerna BOLIX HD 335/P o wysokiej
kalk. wlasna gramaturze powierzchniowej powyzej 360 g/m2. Sita zrywajgca dla watku i osnowy wg ETAG
004 nie mniejsza niz 100 N/mm. Na kleju UZB Bolix - system HD Gold
171.22*2 m2 342.44
RAZEM 342.44
16 |KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy- | m2
d.5/2610-08 mi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarst-
wowej z got. suchej mieszanki
0.4*4*2.8*2 m?2 8.96
RAZEM 8.96
17|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 12cm metodg lekkga-mokrg np. Bolix wraz | m2
d.5/2610-02 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki siliko-
analogia nowej; Siatka alkliodporna siatka z wtokna szklanego o gramaturze powierzchniowej co naj-
mniej 158 g/m2, Tynk Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska BOLIX SIT Complex barwiona w
masie oparta na zywicach silikonowych, cechujaca sie podwyzszona odpornoscig na porasta-
nie mikrobiologiczne oraz wysoka hydrofobowos$cig. Odpornosé na uderzenie - 5J
1200.7-86.53 m2 111417

-2-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1114.17
18/KNR 0-17 Ocieplenie powierzchni poziomych - sufity m2
d.5/2610-09
2.25%*2.28*2+2.25*0.25*4 m2 12.51
RAZEM 12.51
19/KNR-W 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5|0921-04
(1.40*(22+8+18+1)+1.2*(4+17+12)+1.5*4*2)*0.25 m?2 30.05
RAZEM 30.05
20|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.5|0541-02
(1.40%(22+8+18+1)+1.2%(4+17+12)+1.5*4*2)*0.35 m2 42.07
RAZEM 42.07
21/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi AKU 10cm metodg lekkg-mokrg systemu |m2
d.5/2610-03 Bolix wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 2mm zywica
kalk. wlasna
((12.56+0.7)*0.60+11.91*0.60)*2 m?2 30.20
9.15*0.60*2+14.05*2*0.60+(6.23+6.2+5.85+2.55*2)*0.60+24.10*0.6 m?2 56.33
RAZEM 86.53
22|KNR 0-33 Malowanie elewaciji farba silikonowa Bolix m2
d.5/0128-01
3.75*%(9.4*2+6.84)*2+0.8*4*4.5 m2 206.70
RAZEM 206.70
23|KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw lukowe , aluminium proszkowane , poliweglan 3 komorowy m2
d.5|1220-05
1.25*2.8*2 m?2 7.00
RAZEM 7.00
24|KNR-W 4-03 Demontaz i ponowny montaz istniejgcego przytgcza eNN kpl
d.5|cena zaktado-
wa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 4-03 Demontaz i montaz lamp o$wietleniowych na wszystkich $cianach budynku wraz z przerébka |kpl
d.5|wycena indywi- |mocowania i wzmocnieniem podloza
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza me- |m
d.5/0101-03 chanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly
12.5+9+14.05+6.23+5.58+6.2+2.55*2+14.05+9.05+12.5+0.7*2+12.2*2+6.85*2+24.1+2.2+4.5* | m 169.06
2
RAZEM 169.06
27/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5|0110-02
169.06 m 169.06
RAZEM 169.06
28|KNR-W 2-02 Uchwyty do flag mocowane do podtoza na wspornikach stalowych szt.
d.5{1219-08
kalk. wlasna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6 Wentylacja piwnicy
7 Kominy
29|KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie dachu folig i ptyta m2
d.7|1216-01
analogia
1.5*3.8 m?2 5.70
RAZEM 5.70
30|KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.7|0310-02
0.82 m3 0.82
RAZEM 0.82
31|KNR-W 4-01 Przemurowanie przewod6éw kominowych - sprawdzenie przewoddw m
d.7|0310-05
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
32|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.7/0203-13
1.4*0.6*2 m2 1.68
RAZEM 1.68
33|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za- m2
d.7|2614-02 praw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(0.45*2+0.8*2)*0.8+1.4*2*1.2+0.45*0.8*2 m?2 6.08
RAZEM 6.08
8 Podbitka roboty przy dachu
34/KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na oscie- m2
d.8|2611-08 zach
(166.2+5.3*4)*0.55 m?2 103.07
10.5*2*2*0.6+7.9*2*0.6 m?2 34.68
RAZEM 137.75
35|KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na |m?2
d.8/2613-03 $cianach
103.07+34.68 m2 137.75
RAZEM 137.75
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36|/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding” - listwy wykonczeniowe m
d.8|2614-02
(166.2+5.3*4)*2+10.5*2*2*2+7.9*2*2 m 490.40
RAZEM 490.40
37|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.8|0308-02
187 szt. 187.00
RAZEM 187.00
9 Oktadziny zewn etrzne - istniej ace oktadziny podestéw i schodéw oraz podjazdu do wy miany.
10 Odwodnienie - wykonanie odwodnienia od strony boisk a. Drenaz rurowy z rury perforowanej uktadanej w obsypce zwirowej pot a-

czony do istniej acego kanatu odprowadzaj 3cego wody opadowe.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Wymiana dachu na budynku szkoty w brzozowie
1 Rusztowania
1|KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1603-01
przedmiar = 156.48*7.5 = 1173.60 m?2
-R--
1* robocizna r-g 384.2366 0.000 0.00
0.6548*0.5=0.3274r-g/m2
- M --
2% ptyty pomostowe robocze m2 16.5478 0.000 0.00
0.0141m2/m2
3* ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0.4694 0.000 0.00
0.0004m2/m2
4= ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0.2347 0.000 0.00
0.0002m2/m2
5% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0352 0.000 0.00
0.00003m3/m2
6% deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.2112 0.000 0.00
0.00018m3/m2
7 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0235 0.000 0.00
0.00002m3/m2
8* haki do muru kg 14.0832 0.000 0.00
0.012kg/m?2
9* drut stalowy okragly 3 mm kg 10.5624 0.000 0.00
0.009kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
11* rusztowanie rurowe m-g 183.0816 0.000 0.00
0.156m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR-W 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1/1612-01 przysciennych o wysokosci do 10 m
przedmiar = 1173.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.4548 0.000 0.00
0.0055r-g/m2
- M --
2% rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zwdd pionowy) m 1.0562 0.000 0.00
0.0009m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodow szt. 0.4694 0.000 0.00
0.0004szt./m2
4 bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.3521 0.000 0.00
0.0003kg/m?2
5% uziemiacze pretowe szt. 0.2347 0.000 0.00
0.0002szt./m2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
* rusztowania rurowe zewnetrzne m-g 1.8778 0.000 0.00
0.0016m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojace nad przejsciami m2
d.1/1613-04 dla pieszych o konstrukcji drewnianej
przedmiar = 4*5 =20.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.6000 0.000 0.00
1.43r-g/im2
- M --
2% krawedziaki iglaste 100x100 mm Kl.1I m3 0.2000 0.000 0.00
0.01m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1800 0.000 0.00
0.009m3/m2
4 maty (ptyty) trzcinowe grub.3.5 cm m2 36.4000 0.000 0.00
1.82m2/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.0000 0.000 0.00
0.25kg/m?2
6% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2/45111300-1 Rozbidrki
4|KNR-W 4-01 Rozebranie i zamontowanie rury spustowej m
d.2|0545-06 Krotnos¢ = 2
przedmiar =7.5*17 = 127.50 m
-R--
-5-




0.5m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
1* robocizna r-g 28.0500 0.000 0.00
0.11*2=0.22r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- | m2
d.2|0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku
przedmiar = 156.48*0.58+9*0.25*3.45+18.5*0.35 =
105.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 31.5000 0.000 0.00
0.3r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/45311200-2 Remont instalacji odgromowej
6|E-0508 1200-01 |Montaz drzwiczek kontrolnych przy ztaczach na $cia- szt
d.3 nach na podtozu z cegly z poditaczeniem przewoddw
przedmiar = 18 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.8060 0.000 0.00
0.267r-g/szt
- M --
2% Drzwiczki kontrolne do instalacji odgromowej szt. 18.3600 0.000 0.00
1.02szt./szt
3* kotki rozporowe szt. 36.0000 0.000 0.00
2szt./szt
4 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(0d M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4[45321000-3 Elewacja przygotowanie
7|KNR AT-40 Usuniecie starych izolacji ze styropianu m2
d.4/0106-01
przedmiar = (12.56*2+9.15*2+14.05*2+6.23+6.2+5.85+
2.55*2)*7.6 = 721.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 194.7348 0.000 0.00
0.27r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR AT-40 Skucie zmurszatego tynku - siatka + tynk m2
d.4|0104-01
przedmiar =
((12.56+0.7)*7.60+11.91*7.20)*2 373.06
9.15*7.60*2+14.05*2*7.60+(6.23+6.2+5.85+2.55*2)*
7.60 530.33
24.10%7.2+13.5*2 200.52
2.28*2.25*2 10.26
86.53 86.53
RAZEM 1200.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 204.1190 0.000 0.00
0.17r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR AT-40 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4|0106-02
przedmiar =1200.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 240.1400 0.000 0.00
0.2r-g/m2
- M --
2* woda dm3 396.2310 0.000 0.00
0.33dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10| KNR-W 4-01 Wywiezienie starej zdemontowanej izolacji styropiano- m3
d.4/0109-11 wej wraz z utylizacjg samochodami
kalk. wlasna
przedmiar =721.24*0.10 = 72.12 m3
-R--
1* robocizna r-g 62.0232 0.000 0.00
0.86r-g/m3
-S -
2% utylizacja + samochéd samowytadowczy 5 t m-g 36.0600 0.000 0.00
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jedn.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5 Elewacja
11|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.5|0923-01
przedmiar = 1.40*2.05%(22+8+18+1)+1.2*1.85*%(4+17+
12)+1.5%1.85*4*2+1.5*2.1*4 = 248.69 m2
-R--
1* robocizna r-g 52.9710 0.000 0.00
0.213r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane kl.II m3 0.0821 0.000 0.00
0.00033m3/m2
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznione- | m2 95.3229 0.000 0.00
go
0.3833m2/m2
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7906 0.000 0.00
0.0072kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.1243 0.000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.5|02 mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie, uzupet-
kalk. wtasna nienie tynku do 15%powierzchni
przedmiar = 1200.7 m2
-R--
1* robocizna r-g 72.0420 0.000 0.00
0.06r-g/m2
- M --
2% preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dms3 120.0700 0.000 0.00
(CT99)
0.1dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4 $rodek transportowy m-g 0.1201 0.000 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m
d.5/09 zamocowanie listwy cokotowej
przedmiar = (((12.56+0.7)+11.91)*2+9.15*2+14.05*2+
(6.23+6.2+5.85+2.55*2)+24.1+13.5*2)*2 = 342.44 m
-R--
1* robocizna r-g 81.1583 0.000 0.00
0.237r-g/m
- M --
2% kotki rozporowe z wkretami kpl. 883.4952 0.000 0.00
2.58kpl./m
3* listwa cokotowa m 359.5620 0.000 0.00
1.05m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5% $rodek transportowy m-g 0.0685 0.000 0.00
0.0002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- | m
d.5/08 toda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
cych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
przedmiar = (1.40*2+2.05*2)*(22+8+18+1)+(1.2*2+2*
1.85)*(4+17+12)+(1.5*2+1.85*2*4*2)+(1.5*2+2.1*2)*4+
(7.6+0.6)*12+8*2.8 = 721.60 m
-R--
1* robocizna r-g 158.7520 0.000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych (CT85) kg 649.4400 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
3* katownik aluminiowy m 848.6016 0.000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5051 0.000 0.00
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy' m-g 0.3608 0.000 0.00
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw - przyklejenie jednej warst- | m2
d.5|06 wy na 2m wysokosci- Siatka z wiékna szklanego za-
kalk. wlasna bezpieczona przeciwalkalicznie tzw. siatka pancerna
BOLIX HD 335/P o wysokiej gramaturze powierzchnio-
wej powyzej 360 g/m2. Sita zrywajgca dla watku i osno-
wy wg ETAG 004 nie mniejsza niz 100 N/mm. Na kleju
UZB Bolix - system HD Gold
przedmiar = 171.22*2 = 342.44 m2
-R -
1* robocizna r-g 209.2993 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
- M --
2* zaprawa klejowa Bolix UZB kg 1 369.7600 0.000 0.00
4kg/mz2
3* siatka z wtokna szklanego 335g/m2 m2 388.6694 0.000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.3971 0.000 0.00
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy™ m-g 1.7807 0.000 0.00
0.0052m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16 |KNR 0-17 2610- |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie | m2
d.5|08 $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka-
mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
przedmiar = 0.4*4*2.8*2 = 8.96 m2
-R--
1* robocizna r-g 48.0229 0.000 0.00
5.3597r-g/m2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 0.8960 0.000 0.00
(CT99)
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3 1.7920 0.000 0.00
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych (CT85) kg 98.7840 0.000 0.00
11.025kg/m2
5* piyty styropianowe m3 0.4726 0.000 0.00
0.05275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 37.2736 0.000 0.00
4.16szt./m2
7* siatka z wiékna szklanego m2 14.7213 0.000 0.00
1.643m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 2.6880 0.000 0.00
0.3dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna | kg 39.4240 0.000 0.00
do 3,5 mm (CT35)
4.4kg/mz2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0654 0.000 0.00
0.0073m-g/m?2
12* $rodek transportowy™ m-g 0.2365 0.000 0.00
0.0264m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-




przedmiar = (1.40*(22+8+18+1)+1.2*(4+17+12)+1.5*4*
2)*0.25 = 30.05 m2

~R-
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jedn.
17|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.5|02 12cm metodg lekka-mokra np. Bolix wraz z przyg. pod-
analogia toza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. mieszanki silikonowej; Siatka alkliodporna
siatka z wiokna szklanego o gramaturze powierzchnio-
wej co najmniej 158 g/m2, Tynk Cienkowarstwowa wy-
prawa tynkarska BOLIX SIT Complex barwiona w ma-
sie oparta na zywicach silikonowych, cechujgca sig pod-
wyzszona odpornoscig na porastanie mikrobiologiczne
oraz wysokg hydrofobowoscia. Odporno$¢ na uderzenie
-5J
przedmiar = 1200.7-86.53 = 1114.17 nr2
-R -
1* robocizna r-g 3590.3014 0.000 0.00
3.2224r-g/m2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych ( dm3 111.4170 0.000 0.00
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze dm3 222.8340 0.000 0.00
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg 12 283.7243 0.000 0.00
11.025kg/m2
5* piyty styropianowe 12 m3 136.7644 0.000 0.00
0.12275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami™' szt. 4634.9472 0.000 0.00
4.16szt./m2
7 siatka z widkna szklanego m2 1 264.5830 0.000 0.00
1.135m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 334.2510 0.000 0.00
0.3dm3/m2
9* mieszanka tynkarska silikonowa kg 4 456.6800 0.000 0.00
4kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 8.1334 0.000 0.00
0.0073m-g/m?2
12* $rodek transportowy" m-g 29.4141 0.000 0.00
0.0264m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 0-17 2610- |Ocieplenie powierzchni poziomych - sufity m2
d.5|09
przedmiar = 2.25*2.28*2+2.25*0.25*4 = 12.51 m2
-R--
1* robocizna r-g 67.8905 0.000 0.00
5.4269r-g/m2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 1.2510 0.000 0.00
(CT99)
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3 2.5020 0.000 0.00
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych (CT85) kg 137.9228 0.000 0.00
11.025kg/m2
5* piyty styropianowe m3 1.9109 0.000 0.00
0.15275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 52.0416 0.000 0.00
4.16szt./m2
7* siatka z wiékna szklanego m2 20.5539 0.000 0.00
1.643m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 3.7530 0.000 0.00
0.3dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna | kg 55.0440 0.000 0.00
do 3,5 mm (CT35)
4.4kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0913 0.000 0.00
0.0073m-g/m?2
12* $rodek transportowy m-g 0.3303 0.000 0.00
0.0264m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5|0921-04




d.5/01

przedmiar = 3.75*(9.4*2+6.84)*2+0.8*4*4.5 = 206.70
m?2

~R-

-10 -
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jedn.
1* robocizna r-g 35.0984 0.000 0.00
1.168r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 0.8414 0.000 0.00
0.028m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4% wyciag' m-g 4.2972 0.000 0.00
0.143m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|NNRNKB 202 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w | m2
d.5|0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
przedmiar = (1.40*(22+8+18+1)+1.2*(4+17+12)+1.5*4*
2)*0.35 = 42.07 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.7945 0.000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2* blacha powlekana ptaska m2 51.7461 0.000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 723.6040 0.000 0.00
17.2szt./m2
4% zaprawa cementowa M 80 m3 0.0421 0.000 0.00
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.3366 0.000 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 0-17 2610- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.5|03 AKU 10cm metodg lekka-mokra systemu Bolix wraz z
kalk. wlasna przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej 2mm zywica
przedmiar =
((12.56+0.7)*0.60+11.91*0.60)*2 30.20
9.15*0.60*2+14.05*2*0.60+(6.23+6.2+5.85+2.55*2)*
0.60+24.10*0.6 56.33
RAZEM 86.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 284.6491 0.000 0.00
3.2896r-g/m2
- M --
2* preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 8.6530 0.000 0.00
(CT99)
0.1dm3/m2
3* preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3 17.3060 0.000 0.00
0.2dm3/m2
4* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych (CT85) kg 953.9933 0.000 0.00
11.025kg/m2
5* piyty styropianowe Aku 10cm m3 8.8910 0.000 0.00
0.10275m3/m2
6* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 359.9648 0.000 0.00
4.16szt./m2
7* siatka z wiékna szklanego m2 98.2116 0.000 0.00
1.135m2/m2
8* farba gruntujgca dm3 25.9590 0.000 0.00
0.3dm3/m2
9* sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o gru- kg 276.8960 0.000 0.00
bosci ziarna do 2,5 mm (CT68)
3.2kg/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
11* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6317 0.000 0.00
0.0073m-g/m?2
12* $rodek transportowy™" m-g 2.2844 0.000 0.00
0.0264m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewaciji farba silikonowa Bolix m2




0.2448*0.955=0.233784r-g/m

-11
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jedn.
1* robocizna r-g 26.0442 0.000 0.00
0.126r-g/m2
- M --
2* farba silikatowa dms3 62.0100 0.000 0.00
0.3dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy™" m-g 0.0827 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw lukowe , aluminium proszkowane ,| m2
d.5{1220-05 poliweglan 3 komorowy
przedmiar = 1.25*2.8*2 = 7.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 4.4100 0.000 0.00
0.63r-g/m2
- M --
2* daszki stalowe m2 7.0000 0.000 0.00
1m2/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.1820 0.000 0.00
0.026dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1680 0.000 0.00
0.024dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0658 0.000 0.00
0.0094m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 4-03 Demontaz i ponowny montaz istniejgcego przytagcza kpl
d.5|cena zakltadowa |eNN
przedmiar =1 kpl
-R--
1* robocizna r-g 15.0000 0.000 0.00
15r-g/kpl
- M --
2* rury winidurowe m 0.0800 0.000 0.00
0.08m/kpl
3* tasma stalowa ocynkowana kg 0.0300 0.000 0.00
0.03kg/kpl
4* uchwyty izolacyjne do mocowania przewodéw szt. 3.0600 0.000 0.00
3.06szt./kpl
5* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 4-03 Demontaz i montaz lamp os$wietleniowych na wszystkich| kpl
d.5|wycena indywi- |$cianach budynku wraz z przerébkg mocowania i
dualna wzmochnieniem podloza
przedmiar =1 kpl
-R--
1* robocizna r-g 34.0000 0.000 0.00
34r-g/kpl
- M --
2* materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4%(od M)
-S -
3* $rodek transportowy m-g 0.1300 0.000 0.00
0.13m-g/kpl
4* samocho6d wiezowy z balkonem m-g 1.0700 0.000 0.00
1.07m-g/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR 5-08 0101- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- m
d.5|03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
przedmiar = 12.5+9+14.05+6.23+5.58+6.2+2.55*2+
14.05+9.05+12.5+0.7*2+12.2*2+6.85*2+24.1+2.2+4.5*2
=169.06 m
-R--
1* robocizna r-g 39.5235 0.000 0.00
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jedn.
- M --
2* kotki rozporowe plastikowe szt. 355.0260 0.000 0.00
2.1szt./m
3* uchwyty szt. 355.0260 0.000 0.00
2.1szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 5-08 0110- |Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na goto- m
d.5|02 wych uchwytach
przedmiar =169.06 m
-R -
1* robocizna r-g 17.5822 0.000 0.00
0.1089*0.955=0.104r-g/m
- M --
2* rury winidurowe m 175.8224 0.000 0.00
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR-W 2-02 Uchwyty do flag mocowane do podtoza na wspornikach | szt.
d.5{1219-08 stalowych
kalk. wlasna
przedmiar = 6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4640 0.000 0.00
0.744r-g/szt.
- M --
2* wyroby stalowe rézne szt. 6.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0120 0.000 0.00
0.002m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.0300 0.000 0.00
0.005dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0102 0.000 0.00
0.0017m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6 Wentylacja piwnicy
7 Kominy
29|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie dachu folig i plyta m2
d.7|1216-01
analogia
przedmiar =1.5*3.8 = 5.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3249 0.000 0.00
0.057r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 2.0349 0.000 0.00
0.357m2/m2
3* piyta osb 18mm m2 6.1560 0.000 0.00
1.08m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym | m3
d.7|0310-02 miejscu ponad 0.5 m3
przedmiar =0.82 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.3180 0.000 0.00
19.9r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 321.4400 0.000 0.00
392szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 37.3100 0.000 0.00
45.5kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.1968 0.000 0.00
0.24m3/m3
5* wapno suchogaszone kg 20.9920 0.000 0.00
25.6kg/ms3
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jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2706 0.000 0.00
0.33m-g/m3
8* wyciag m-g 2.6650 0.000 0.00
3.25m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR-W 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie | m
d.7|0310-05 przewodow
przedmiar =8.5m
-R -
1* robocizna r-g 0.2550 0.000 0.00
0.03r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.7/0203-13 monolitycznego
przedmiar = 1.4*0.6*2 = 1.68 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1840 0.000 0.00
1.3r-g/m2
- M --
2* beton zwirowy zwykty m3 0.1176 0.000 0.00
0.07m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
-S -
4% wyciag m-g 0.2520 0.000 0.00
0.15m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - sys- | m2
d.7|02 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz
z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
przedmiar = (0.45*2+0.8*2)*0.8+1.4*2*1.2+0.45*0.8*2 =
6.08 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.2274 0.000 0.00
3.1624r-g/m2
- M --
2% emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 1.2160 0.000 0.00
0.2kg/m2
3* piyty styropianowe 5 cm m3 0.3207 0.000 0.00
0.05275m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 60.9824 0.000 0.00
ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m?2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 25.2928 0.000 0.00
4.16szt./m2
6* siatka z wiékna szklanego m2 6.9008 0.000 0.00
1.135m2/m2
7* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 1.8240 0.000 0.00
0.3kg/m2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT | kg 24.3200 0.000 0.00
SN 30 lub DR 30
4kg/mz2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1812 0.000 0.00
0.0298m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 0.1678 0.000 0.00
0.0276m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8 Podbitka roboty przy dachu
34|KNR 0-18 2611- |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu | m2
d.8|08 na konstrukcji drewnianej na osciezach
przedmiar =
(166.2+5.3*4)*0.55 103.07
10.5*2*2*0.6+7.9*2*0.6 34.68
RAZEM 137.75 m2
-R--
1* robocizna r-g 252.9503 0.000 0.00
1.8363r-g/m2
-13-

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan




-14 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
- M --
2* taty iglaste nasycone kl. 11 m3 1.8596 0.000 0.00
0.0135m3/m2
3* wkrety do drewna 6x80 mm szt. 1887.6709 0.000 0.00
13.7036szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 2.8239 0.000 0.00
0.0205m-g/m?2
6* $rodek transportowy""" m-g 2.0249 0.000 0.00
0.0147m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR 0-18 2613- |Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" m2
d.8|03 bez docieplania na gotowym ruszcie na $cianach
przedmiar = 103.07+34.68 = 137.75 m2
-R -
1* robocizna r-g 143.4391 0.000 0.00
1.0413r-g/m2
- M --
2* panele winylowe m2 137.8878 0.000 0.00
1.001m2/m2
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 1.3224 0.000 0.00
0.0096kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 0.5786 0.000 0.00
0.0042m-g/m?2
6* $rodek transportowy"™" m-g 0.4270 0.000 0.00
0.0031m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR 0-18 2614- |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - list-| m
d.8|02 wy wykonczeniowe
przedmiar = (166.2+5.3*4)*2+10.5*2*2*2+7.9*2*2 =
490.40 m
-R--
1* robocizna r-g 89.6942 0.000 0.00
0.1829r-g/m
- M --
2% listwy winylowe m 490.8904 0.000 0.00
1.001m/m
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 2.8443 0.000 0.00
0.0058kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5% wyciag m-g 6.8166 0.000 0.00
0.0139m-g/m
6* $rodek transportowy"""" m-g 5.0511 0.000 0.00
0.0103m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 4-01 0308- |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 | szt.
d.8|02 szt.
przedmiar = 187 szt.
-R--
1* robocizna r-g 140.2500 0.000 0.00
0.75r-g/szt.
- M --
2* cegta budowlana petna szt. 467.5000 0.000 0.00
2.5szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 241.2300 0.000 0.00
1.29kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.5610 0.000 0.00
0.003m3/szt.
5* woda z rurociggu m3 0.3740 0.000 0.00
0.002m3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.8700 0.000 0.00
0.01m-g/szt.




taczony do istniej acego kanatu odprowadzaj acego wody opadowe.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5.6100 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9 Okladziny zewn etrzne - istniej gce oktadziny podestéw i schodéw oraz podjazdu do wy miany.
10 Odwodnienie - wykonanie odwodnienia od strony boisk a. Drenaz rurowy z rury perforowanej uktadanej w obsypce zwirowej po-
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