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IV CZESC RYSUNKOWA
Lp. Nazwa rysunku Nr rys.
1. Plan instalacji elektrycznej o§wietlenia. Rzut parteru — skala 1:100. E-1
2. Plan instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i wentylacji. Rzut parteru E-2
— skala 1:100.
3. Plan instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, wentylacji i o§wietlenia. E-3
Rzut pietra z galerig — skala 1:100.
4. Plan instalacji elektrycznej uziemienia. Rzut fundamentow - skala 1:100. E-4
5. Plan instalacji odgromowej Rzut dachu — skala 1:100. E-5
6. Rozdzielnica T1. Schemat ideowy i zestawienie aparatow. E-6
7. Rozdzielnica T2. Schemat ideowy i zestawienie aparatow. E-7
8. Sterowanie roztgcznikiem gtownym. Glowny wylacznik p.poz. E-8
9. Sterowanie uktadem wentylatora. Uktad nr 2.2. E-9
10. Sterowanie dzwonkiem szkolnym. Uktad sterowania 2. E-10
V. ZALACZNIKI

Lp. Nr zalacznika Nazwa zalacznika

1. 1 010.1/1-01-00-00 Bilans mocy.

2. 1 020.1/1-01-00-00 Obliczenia przetezeniowe.

3 1 020.4/1-01-00-00 Obliczenia o$wietleniowe
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ZESPOL PROJEKTOWY, KSEROKOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN
O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

URZAD WOJEWODZKI DUPLIKAT
w Skierniewicach
Skierniewice, data: 1998.10.15.

Znak sprawy: GP.II1.7342/119/98.

DECYZJA Nr 24/98 Sk-ce.

Na podstawie art. 104 §1 i §2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 1980r.Nr 9,
poz. 26 z pozn. zm), art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 14 ust. 3
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz §4 ust2 i § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z 1995r. Nr 8, poz. 38)

nadaje

Panu Jakubowi Kuzminskiemu
inzynierowi elektrykowi

urodzonemu dnia 1 czerwca 1949r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA

ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W  SPECJALNOSCI

INSTALACYJNEJ W  ZAKRESIE  SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH,

ktére stanowia podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
obejmujacych:
1. projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego w powyzszym zakresie specjalnosci instalacyjnej;
2. kierowanie budowg lub robotami budowlanymi w zakresie j.w.;
3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowanie
i kontrola techniczna wytwarzania tych elementéw w zakresie zwiazanym ze specjalnoscia
niniejszych uprawnier budowlanych;
4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie j.w.;
5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w w/w zakresie;

6. wykonywanie panstwowego nadzoru budowlanego.
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Niniejsze uprawnienia budowlane nie obejmuja wczesniej okre$lonej dziatalnosci
zawodowej w zakresie wyszczegdlnionym w § 2 wymienionego na wstepie niniejszej decyzji
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, t.j.:
- instalacji i urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruch i transportu kolejowego,
- stalych i tymczasowych budynkéw stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejwej,

z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w czgéci do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych liniowych i liniowo-terenowych, stuzacych do publicznego przewozu

0séb w celach turystyczno-sportowych.

Uzasadnienie:

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego, ktére wykazato,
ze inz. elektryk Jakub Kuzminski spelnil wymogi do uzyskania zawnioskowanych uprawnief
budowlanych, tj.:

1. posiada wyzsze odpowiednie wyksztalcenie do specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych (odbyte studia na wydziale
elektrycznym w zakresie elektrotechniki, specjalno$é: automatyka i metrologia
elektryczna);

2. odbyl wymagana dwuletnia praktyke zawodowa przy sporzadzaniu projektow;

3. odbyt wymagang dwuletnig praktyke zawodowa na budowie;

4. w dniu 6 pazdziernika 1998r. ztozyl egzamin na przedmiotowe uprawnienia budowlane

zgodnie z zasadami “Szczegétowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane”,

decyzja Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

za poérednictwem Wojewody Skierniewickiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja: Zup. WOJEWODY
1. Pan inz. elektryk Jakub Kuzminski Dorota Napieraj-Faizy
zam. 96-500 Sochaczew, ul. Zeromskiego 31a m. 8. Dyrektor Wydziatu Gospodarki
2. Gtéwny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Przestrzennej i Nadzoru Budowlanego
3. a/a. URZAD WOJEWODZKI Architekt Wojewddzki
/- pieczeé nieczytelna /-/ podpis nieczytelny

Wystano dn. 1)1998.10.15. za z.p.o.
Podpis nieczytelny

Za zgodno$é z oryginatem P@E%o’bkrag}a
: \ - e,
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/51/06

Warszawa, 2006—01—‘90

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego - (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz art. 88 a pkt 3 lit. ,,a” ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.) zaswiadcza sie, ze

JAKUB KUZMINSKI
inzZynier elektryk

uprawniony na mocy decyzji

Wojewody Skierniewickiego z dnia 15.10.1998 r. znak GP.IT1.7342/119/98

Nr 24/98 Sk-ce

do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 5613/99/U

Otrzymuja :

1,/ Pan inz. Jakub KuZminski
ul. Zeromskiego 31A/8
96-500 Sochaczew

2. aaMPI

Oplata skarbowa zgodnie z ustaw z dn. 09.09.2000 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532)

w kwocie 16 zI. zostala skasowana w dniu 19.01.2006 r. w znaczkach s‘k:\:bowych na wniosku pozostajacym w aktach sprawy.
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INZYNIEROW

® POLSKA
\§| I B A
T

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z4E-135-94M *

Pan JAKUB KUZMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6579/01

adres zamieszkania KUZNOCIN 84 D, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN, OPINII I OSWIADCZEN

L.p. Branza/przedmiot Instytucja uzgadniajgca Data Nr uzgodnienia
uzgodnienia
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
ustawy Prawo budowlane - Dz. U. Nr 93, poz. 888),
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

pt. ,Rozbudowa szkoly publicznej w Brzozowie Starym obejmujaca budowe sali gimnastycznej z
Iacznikiem i rozbudowe wejscia do budynku szkoty".
Brzozoéw Stary, gm. ltéw dz. nr ew. 233/5..

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Data: 30.11.2015 r. podpis i pieczatka projektanta
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I11. OPIS TECHNICZNY
1. ZALOZENIA I ZAKRES PROJEKTU.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych, dobudowanej
cze$ci budynku szkoty publicznej, obejmujaca budowe sali gimnastycznej z lacznikiem i rozbudowe
wejscia do budynku szkoty w Brzozowie Starym, gm. [tow, dz. nr ew. 233/5.

1.2 Podstawa opracowania.

— Projekt budowlany (architektura i konstrukcja) budynku szkoty..
— Umowa z Inwestorem.

—  Zbidr norm budowlanych i branzowych.

—  Zbior przepisow szczegdtowych.

— Ogledziny i pomiary przeprowadzone w czasie wizji lokalnych.

1.3  Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych dobudowanego
budynku szkoty.

Projekt obejmuje:

— o$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

— instalacje gniazd wtykowych, 230V, 400V,

— instalacji elektrycznych wentylacji,

— instalacje potaczen wyréwnawczych i uziemien roboczych oraz ochronnych,
— instalacje odgromowe i uziemiajace.

Projekt nie obejmuje:

— instalacji elektrycznych urzadzen technologicznych,

— przylacza do sieci elektroenergetycznej (oddzielne opracowanie),

— sieci teletechnicznych itp.,

— instalacji alarmowej i przeciwlamaniowe;.

1.4 Dane projektowe.

Dane przyjete do opracowania projektu wykonawczego:

— Inwentaryzacja istniejacych urzadzen i kabli elektroenergetycznych w obszarze przebudowy.
— Inwentaryzacja sieci i urzadzen o$wietleniowych w terenie przebudowy.

— Obowiazujace przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz normy PN/E.

1.5 Normy i przepisy zwiazane

— Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.08.2006 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm. ).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r., w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007 r. poz. 623).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75/2002, poz 690.
Zm. Dz.U. 2003 Nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Ustawa w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - ,,Prawo Energetyczne” z dnia 16 maja
2006 r. — Dz.U. Nr 89/2006, poz. 625.

Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych — Instytutu Energetyki wydane przez Wydawnictwa
przemystowe WEMA — Warszawa 1997 r. — stan na dzien 05.05.1997 r.,

Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Przepisy przeciwpozarowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm. ).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 147 z 2002 r., poz 1229,
tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ stosowane i wprowadzone do
obrotu wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. nr 55 z 1998 r., poz. 362).
Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80 z 2006
r., poz. 563).

Elektroenergetyczne Sieci Rozdzielcze — Praca zbiorowa pod redakcjg Szczesnego Kujszczyka —
Oficyna Wydawnicza P.W. 2004 r.

Obowigzujace normy i wytyczne do projektowania.

Polskie normy

1. PN-IEC 60364 Wieloarkuszowa norma: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — wszystkie zeszyty.

2. PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie.

3. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

4. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi.

5. PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

6. PN-1EC 439-3+A1: 1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepelnym zakresie badan typu.

7. PN-1EC 34-5:1998 Maszyny elektryczne wirujace. Klasyfikacja stopni ochrony
zapewnianych przez oslony maszyn elektrycznych wirujacych
(kod IP).

8. PN-E-04700:1998 + Azl Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

9. PN-E-5115-2002 Instalacje elektryczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym
od 1 kV.
10. PN-EN-62305 Ochrona odgromowa.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2.1 Instalacje elektryczne wewnetrzne dobudowanej czesSci budynku szkoly:

2.1.1 Dane elektroenergetyczne

Tablica T1

System SieCi PO SrONIe ZASHIANIA ........cc.cciiieieiiee et sre et renre s TN-S;
System sieci po stronie instalacji 0dbIOrCZYCh ..o TN-S;
NAPIGCIC ZASTIAMIA. ... eeveiveciie i nrenre s U, =400/230 V;
Y (oYl = Y1y [0 o Pi = 46,9 kW;
0Tl o4 Y (01T WSS P, =30,1 kW;
WSPOICZYNNIK MOCY ..ttt ettt bbbt bbbt e et sbesbee b cos¢ = 0,87;
Dodatkowa ochrona od porazen............ccoeevvennenne szybkie wylaczenie, wylaczniki réznicowopradowe.
Tablica T2

System SieCi PO SLrONIE ZASHIANIA .........c.oiiiiieiiieee et sre st reere s TN-S;
System sieci po stronie instalacji 00bIOrCZYCN ..........cooiiiiiiic TN-S;
NaAPIGCIC ZASTIANIA. ... U, =400/230 V;
IMIOC ZAINSTAIOWVANG ......eeeeee ettt ettt e et e e ettt e e st e e s st eee e st eeessanseeessaseeeessasreeesnanneneenans P,= 8,1 kW;
Y (oTo Y074 Y (0 1V F PRSPPI P, =4,4 KW;
WSPOICZYNNIK MOCY ..ttt ettt bbbttt b et eesbesbee b cos¢ = 0,87;
Dodatkowa ochrona od porazen ............ccocevevereenee. szybkie wylaczenie, wylaczniki réznicowopradowe.

Tablica T1 obejmuje w bilansie mocy tablice T2.
Zestawienie bilansu dla przebudowanej czgéci obiektu Zespotu Opieki Zdrowotnej przedstawiono w
zalaczniku nr 1010.1/1-01-00-00.

2.1.2 Zasilanie dobudowanego budynku szkoly

Zasilanie rozdzielnicy gtownej T1 dobudowanego budynku szkoty, odbywac si¢ bedzie ze ztacza
kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego w poblizu budynku lub z rozdzielni gldwnej
istniejacego budynku. Miejsce podlaczenia, przekrdj kabla 1 zabezpieczenia obwodu ustali¢ na
miejscu po okresleniu doktadnej dtugosci kabla zasilajacego oraz warunkow zwarciowych.
Wstepnie dobrano kabel zasilajacy typu YKYzo 5x35 mm®. Réwnolegle z kablem uktadaé
bednarke FeZn 30x4, ktorg podtaczy¢ z uziomem fundamentowym lub otokowym budynku.

Zasilanie tablicy T2 wykona¢ nalezy z tablicy T1, kablem YKYzZo 5x10 mm?®. Roéwnolegle z

kablem uktada¢ przewod wyréwnawcezy LY 16 mm?®,

2.1.3 Tablica gléwna T1

Tablica T1 zlokalizowana jest w pomieszczeniu korytarza. W rozdzielnicy umieszczone beda
ochronniki przepieciowe kat. C oraz roztgcznik izolacyjny FRX303 (4p) 100A umozliwiajacy
Wylaczenie zasilania tablicy, stanowigcy jednocze$nie gldéwny wytacznik p.poz. dobudowanej
czesci budynku szkoty. Wytacznik ten powinien by¢ wlaczony w uktad Gléwnego Wyltacznika
p.poz szkoly. Kazdy obwod zabezpieczony jest wylacznikiem nadmiarowopragdowym typu
IC60N oraz roznicowopradowym typu IDK. Obwody napgdow wentylatorow dachowych
zabezpieczone s wytacznikami silnikowymi. Rozdzielnica jest przeznaczona do zabudowy
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aparatury modutowej zasilajacej obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych i wyposazona W
oddzielne szyny N i PE.

rozdzielnica wyposazona bedzie w maskownice uniemozliwiajace bezposredni dostep do czgsci
bedacych pod napigciem.

Schemat ideowy 1 zestawienie aparatow rozdzielnicy przedstawiono na rusunku E-6. Tablicg
zaprojektowano w oparciu o aparatur¢ modutows.

2.1.4 Tablica gléwna T2

Tablica T2 zlokalizowana jest w pomieszczeniu korytarza przy wejsciu przeznaczonym dla
czesci przedszkolnej. W rozdzielnicy umieszczone bgda ochronniki przepigciowe kat. C oraz
roztacznik izolacyjny FRX303 (4p) 40A umozliwiajacy wylaczenie zasilania tablicy. Wylacznik
ten powinien by¢ wilaczony w uktad Glownego Wytacznika p.poz szkoty. Kazdy obwdd
zabezpieczony jest wylacznikiem nadmiarowopradowym typu iC60N oraz réznicowopragdowym
typu IDK. Rozdzielnica jest przeznaczona do zabudowy aparatury modulowej zasilajgcej
obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych i wyposazona w oddzielne szyny N i PE.

rozdzielnica wyposazona bedzie w maskownice uniemozliwiajace bezposredni dostep do czgsci
bedacych pod napieciem.

Schemat ideowy i zestawienie aparatow rozdzielnicy przedstawiono na rusunku E-7. Tablicg
zaprojektowano w oparciu o aparature modutowy.

2.1.5 Instalacja wentylacji

Zasilanie zespolow wentylacyjnych nalezy wykona¢ przewodami: YDYpzo 5x4, YDYzo 5x2,5,
YDYzo 3x2,5, YDYzo 3x2,5, YDYzo 3x1,51 YDYzZo 3x1,5 zgodnie ze schematem zasilania nr
E-6 i e-7 i planem sytuacyjnym E-2, E-3, E-4.

Sterowanie zespotu wentylacyjnego W1.1 — W1.7, oraz W2.1 - W2.2 odbywa¢ si¢ bedzie za
pomoca tacznika klawiszowego oswietlenia pomieszczenia WC.

Uktad dziata w ten sposob, ze po wejsciu osoby do pomieszczenia nastepuje wiaczenie
oswietlenia 1 jednoczesne uruchomienie wentylacji. Po wyjSciu osoby z pomieszczenia
o$wietlenie jest wylgczane po czasie nastawionym na detektorze ruchu CDM (zakres od 1s. do 8
min.), a wentylacja wyltacza si¢ po nastawionym czasie na przekazniku RTC, przy czym czas ten
jest liczony od momentu wylaczenia o$wietlenia. Do regulacji predkosci obrotowej 1 jego
wydajnosci mozna dodatkowo zamontowac tyrystorowe regulatory predkosci obrotowe;.
Sterowanie zaspotow wentylacyjnych WD1 — WD6 odbywa¢ si¢ recznie za pomoca pulpitu
sterowania.

Pozostate uklady i agregaty grzewczo-wentylacyjne nalezy podtaczy¢ i sterowaé zgodnie ze
schematem wymienionym powyze;j.

2.1.6 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych obejmuje obwody wyprowadzone z tablic lokalizowanych parteru.
Wszystkie obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm? lub YDYzo 3x2,5, natomiast
obwody 3-fazowe wykona¢ przewodami YDYpzo 5x2,5 lub YDYzo 5x2,5. Przewody uktada¢ pod
tynkiem i korytkach kablowych, listwach instalacyjnych lub uchwytach na tynku. Zamontowac gniazda z
bolcem ochronnym.

Do zabudowy stosowa¢ gniazda o stopniu ochrony IP-20, natomiast w tazienkach i pomieszczenia
dodatkowych oraz pomieszczeniu garazu, gniazda hermetyczne o stopniu ochrony IP-44. Rozmieszczenie
gniazd oraz plany instalacji pokazane sg na rys. nr E-2 i E-3.
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2.1.7 Instalacja o$§wietlenia

—  Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie podstawowe pomieszczen budynku szkoty zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12464-1 oraz
aktualnymi standartami. Parametry o§wietleniowe, rozmieszczenie opraw, wypustow i osprzetu pokazano
na planie instalacji elektrycznej o§wietlenia rys. nr E-1 .
Wszystkie obwody wykona¢ przewodami YDYpzo 2, 3, 4 lub 5x1,5mm? utozonymi pod tynkiem.
Uwaga:
Dopuszczalne jest zastosowanie zamiennikow innych producentéw pod warunkiem spelnienia
wymagan technicznych.
Instalacje o$wietlenia w pomieszczeniach piwnicy, tazienek, pomieszczen WC, wykonaé z zatosowaniem
osprzgtu instalacyjnego hermetycznego, bryzgoodpornego [P44. Zalaczanie odbywac si¢ bedzie za
pomocg tacznikow klawiszowych miejscowych.

—  Oswietlenie awaryjne
We wszystkich pomieszczeniach obiektu zastosowane beda oprawy awaryjne wyposazone w moduly z
akumulatorami umozliwiajacymi ich dziatanie przez okres min 2 godziny. Zastosowano oprawy tego
samego typu jak oprawy os$wietlenia podstawowego. Wszystkie oprawy awaryjne w normalnych
warunkach beda spetniaty role opraw o$wietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne wyposazone bedg w
system lokalnego testowania. Opis zastosowanego systemu tesowania i monitoringu opraw bedzie
przedstawiony w projekcie wykonawczym.

—  Oswietlenie ewakuacyjne
Nad wyjsciami w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych rys. nr E-1, zabudowaé nalezy
piktogramy z napisem wyjscie awaryjne.

—  Oswietlenie zewnetrzne
Przy wejsciu do budynku zastosowano oprawe zewngtrzng o IP65.

2.1.8 Instalacja polaczen wyrownawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych GSU budynku szkoty obejmuje wykonanie potaczen do gltownej
magistrali uziemiajacej, wszystkich elementéw metalowych, mogacych w przypadku uszkodzenia izolacji
znalez¢ si¢ pod napigciem.

Magistrale potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych wykona¢ bednarka FeZn 30x4 oraz linkg LY 1x16
mm?, ktora polaczy¢ z gtdéwna szyna uziemiajaca ozn. GSU budynku i uziemieniem fundamentowym lub
otokowym.

2.1.9 Instalacja odgromowa i uziemienia

Ze wzgledu na wysoki wskaznik zagrozenia piorunowego, ochrona odgromowa jest wymagana. Instalacje
wykona¢ nalezy zgodnie z rys. E-05.

Szyny PE rozdzielnic nalezy potaczy¢ z gtdéwna szyna wyréwnawcza budynku GSW a nastgpnie potaczy¢
z gldowng szyna uziemiajaca budynku GSU za pomoca bednarki FeZn 30x4 lub przewodu LY16 mm?
Instalacj¢ potaczen wyréwnawczych pokazano na planie rys. nr E-2 i E-3.

Bednarke taczy¢ z GSU — glowng szyna uziemiajaca budynku i uziemieniem fundamentowym lub
otokowym.

2.1.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

- Uktad sieciowy TN-S - szybkie wylaczenie zasilania przez wktadki bezpiecznikowe i
zabezpieczenia nadpradowe
(w rozdzielni gtéwnej T1, T2)

- oraz - system uziemien i potgczen wyréwnawczych
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Instalacja pracowac bedzie w uktadzie TN-S i jest prowadzona jako 3 i 5-cio przewodowa.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewnia:

— izolacja robocza czynnych cze$ci obwodow,

— odpowiednia konstrukcja tablic elektrycznych.

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne szybkie wylaczenie w czasie < 0,4 s

uszkodzonego obwodu przez:

— wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA,

— wylaczniki instalacyjne z wyzwalaczami zwarciowymi,

— bezpieczniki topikowe.

Ponadto wykonano w obiekcie gtowna szyne uziemiajaca i wyréwnawcza, do ktorych przytaczone sa:

— uziom fundamentowy budynku,

— metalowe rurociggi wchodzace do obiektu,

— obudowy metalowe i przedmioty normalnie nie bedace pod napigciem np. kanaly obslugowe,
konstrukcje stropow podwieszonych,

— szyny PE tablicy rozdzielczej.

2.1.11 Ochrona przepi¢ciowa

— 1° ochrony (podstawowy) - poziom ochrony < 4kV (ochronniki w istn. w RG budynku)
— 2° ochrony (dodatkowy) - poziom ochrony < 1,5kV (ochronniki w proj. rozdzielnicach parteru).

2.1.12 Ochrona przcipozarowa

Projektowane instalacje nie stwarzajg w warunkach normalnej pracy zagrozenia pozarowego.

W celu umozliwienia zdjecia napiecia elektrycznego z calego obiektu projektuje sie Glowny Wylacznik
Zasilania zlokalizowany na parterze przy wejsciu do budynku szkoty. Wytacznik ozn. ,,PWP” zdejmuje
napigcie z rozdzielni gtéwnej RG zasilajacej obiekt.

3. UWAGI KONCOWE.

3.1 Wymagania stawiane urzadzeniom.

Wszystkie materiaty i1 urzadzenia montowane w obiekcie muszg by¢ dobrej jakosci oraz muszg posiadac
aktualne atesty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych
wladz polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg ,,Prawo
budowlane”. Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki
aprobat i kryteridow technicznych dotyczacych tych wyrobow.
Zastosowane urzadzenia powinny:

— by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja i obowigzujacymi

przepisami,

— spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzadzenia nie powinny:

— wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen,

— by¢ zrodtem hatasu i drgan o nate¢zeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach
Stosowa¢ materialy wyszczeg6lnione w projektach i1 kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym =z wymaganiami obowigzujacych mnorm
panstwowych PN i IEC oraz przepisow budowy urzadzen elektrycznych.
Stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miar¢ mozliwosci jednego producenta lub materialy tego samego typu
badz kategorii - do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢ dostawe czesSci zamiennych
na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu gwarancji.
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Konstrukcje wsporcze i nosne powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami $rodowiska. Elementy
ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi zagrozeniami i tak
skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

3.2 Wymagania stawiane wykonawcom.
Wykonawca zobowigzany jest:

instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne.”

wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych urzadzen
elektrycznych

dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza

dostarczy¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami, szczegdlnie z zewnetrznym uktadem
zasilania, instalacjami technologicznymi i obwodami automatyki

gwarancje na wykonane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materiatléw i elementow pomocniczych
niezbednych do prawidlowego wykonania i funkcjonowania instalacji m.in. wspornikow,
uchwytow, tacznikow, puszek odgateznych, rurek instalacyjnych oraz innych drobnych
materialow. Zestawienia zawarte w projekcie zawieraja tylko materiaty podstawowe.
Wykonawca robdt elektrycznych bedzie koordynowat wykonanie swojej instalacji z
wykonawcami innych branz.

Calos¢ robot nalezy wykonaé staranie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych 1 normami. Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Personel zatrudniony przy wykonywaniu robot elektrycznych powinien legitymowaé sie
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepisow BHP.

Przed wlaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajgce. Uzyskanie
pozytywnych wynikéw pomiaréw i prob oraz sprawdzenia poprawnej pracy poszczegdlnych
urzadzen i instalacji nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

Opracowat:
inz. Jakub Kuzminski
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