Zasilanie wg schematu
strukturalnego rozdzielnicy
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Sygnaty mr\u:ms awaryjnych mﬁmﬂozo:mm stycznikiem Sygnalizacja optyczna miejscowa
- ogolne— gléwnym
1) Wytqczenie awaryjne Przekaznik
. sygnalizacji ) .
2) Poziom awarii Recznie — z Uktadu NDS Zasilanie Praca—Postdj|  Awaria
. — Lokalnie
3) Sprzeglo przeciqzeniowe
4) Zabezp. term. w silniku
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Wytqcznik awaryjny urzqdzenia ( opcja )
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— Poziom cieczy ( opcja )
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Sprzeglo przeciqzeniowe ( opcja )
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Zabezpieczenie termiczne w silniku ( opcja )
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Styki opcjonale (punkty 1—4 ) mogq wystepowa¢ pojedzynczo lub tqcznie

* — Typ stycznika wg schematu strukturalnego rozdzielnicy

UKEAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN — WYYACZENIE SZYBKIE
WYLACZNIKI OCHRONNE ROZNICOWOPRADOWE
_— Rozbudowa szkoty publicznej w Brzozowie
. Starym obejmujaca m.in. budowe sall
gimnastycznej z facznikiem i
rozbudowe wejscia do budynku szkoty
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