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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz.

Razem

[y

45111200-0

ROBOTY ZIEMNE

-

KNR-W 2-01
0114-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
obiekty przemystowe
(32*%46+9*16+21*12)/10000

ha

0.19

RAZEM

0.19

KNR-W 2-01
0119-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha-
rek
1868

m?2

m?2

1868.00

RAZEM

1868.00

KNR-W 2-01
0119-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci

Krotno$é =3

poz.2

m?2

m?2

1868.00

RAZEM

1868.00

kalk. wtasna

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
8*(0.95+0.67*1.2)*1.2*1.65+10%(1.55+0.67%1.2)¥1.2*2.35+4*(1.57+0.67*1.2)*1.2*
2.35+(0.85+0.67%1.2)*1.2%(3.71*10+2.65%4+3.2*6+6.21+1.2)+(1.8+0.67*1.2)¥1.2*4 .2+
(0.85+0.67*1.2)*1.2%2.75+(1.040.67*1.2)¥1.2%2.2+(0.93+0.67%1.2)¥1.2%2.26+(0.93+
0.67%1.2)*1.2%1.85+(0.93+0.67*1.2)*1.2*2.02+(1.15+0.67%1.2)¥1.2%1.15+(0.81+0.6 7*
1.2)%1.2%1.19+(0.81+0.67*1.2)*1.2*1.6+(1.05+0.67%1.2)*1.2%1.27+(0.85+0.67*1.2)*
1.2%(2.61+3.42+1.83+1.81+4.42+3.16+10.98+10.50+5.62+7.02+2.37+2.61+8.38+12.76+
7.19+4.39+1.05+5.30+4.05+10.98+8.90+4.69+11.15)+(0.9+0.67*1.2)*1.2*3.9+(1.05+
0.67%1.2)*1.2%(2.72+3.82)+(0.65+0.67*1.2)*1.2*2.3+(0.20+0.67*0.5)*0.5%(0.21+0.27*
2+0.351)+(0.2+0.67*0.8)*0.8*(2.47+2.3+1.05+8.55+1.68+1.8+1.68+1.05+4.38+6.35*2)
+(0.24+0.67*0.5)*14.23

m3

640.98

RAZEM

640.98

kalk. wtasna

Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV

Krotnos$é = 10

poz.4

m3

m3

640.98

RAZEM

640.98

kalk. wtasna

Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
gruncie kat. I-1lI
8*(0.57+0.67*0.7)*0.7*1.65+10%(1.17+0.67*0.7)*0.7*2.35+4*(1.19+0.67*0.7) *0.7*
2.35+(0.47+0.67*0.7)*0.7*(3.71*10+2.65*4+3.2%¥6+6.21+1.2)+(1.42+0.67*0.7) *0.7*
4.2+(0.47+0.67*0.7)*0.7*2.75+(0.62+0.67*0.7)¥*0.7*2.2+(0.55+0.67*0.7)*0.7*2.26+
(0.55+0.67*0.7)*0.7*1.85+(0.55+0.67*0.7)*0.7*2.02+(0.77+0.67*0.7) *0.7*1.15+(0.43+
0.67*0.7)*0.7*1.19+(0.43+0.67*0.7)*0.7*1.6+(0.68+0.67*0.7)*0.7*1.27+(0.47+0.6 7*
0.7)*0.7%(2.61+3.42+1.83+1.81+4.42+3.16+10.98+10.50+5.62+7.02+2.37+2.61+8.38+
12.76+7.19+4.39+1.05+5.30+4.05+10.98+8.90+4.69+11.15)+(0.52+0.67*0.7)*0.7*3.9+
(0.68+0.67*0.7)*0.7*(2.72+3.82)+(0.28+0.67*0.7)*0.7*2.3

m3

m3

211.53

RAZEM

211.53

kalk. wtasna

Dostarczenie kruszywa

0.15*(poz.2-(8*0.7*1.65+10*0.7*%2.35+4*0.7*2.35+0.7*(3.71*10+2.65*4+3.2*6+6.2 1+
1.2)+0.7*4.2+0.7%2.75+0.7%2.2+0.7*2.26+0.7*1.85+0.7*2.02+0.7*%1.15+0.7*1.19+0.7*
1.6+40.7%1.27+0.7%(2.61+3.42+1.83+1.81+4.42+3.16+10.98+10.50+5.62+7.02+2.37+
2.61+8.38+12.76+7.19+4.39+1.05+5.30+4.05+10.98+8.90+4.69+11.15+0.92*4)+0.7*
3.9+0.7*(2.72+3.82)+0.7*2.3))

m3

m3

249.49

RAZEM

249.49

kalk. wtasna

Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-1V

8*(0.57+0.67*0.7)*0.7*1.65+10%(1.17+0.67*0.7)*0.7*2.35+4*(1.19+0.67*0.7) *0.7*
2.35+(0.47+0.67*0.7)*0.7*(3.71*10+2.65*4+3.2%¥6+6.21+1.2)+(1.42+0.67*0.7) *0.7*
4.2+(0.47+0.67*0.7)*0.7*2.75+(0.62+0.67*0.7)¥*0.7*2.2+(0.55+0.67*0.7)*0.7*2.26+
(0.55+0.67*0.7)*0.7*1.85+(0.55+0.67*0.7)*0.7*2.02+(0.77+0.67*0.7) *0.7*1.15+(0.43+
0.67*0.7)*0.7*1.19+(0.43+0.67*0.7)*0.7*1.6+(0.68+0.67*0.7)*0.7*1.27+(0.47+0.6 7*
0.7)*0.7%(2.61+3.42+1.83+1.81+4.42+3.16+10.98+10.50+5.62+7.02+2.37+2.61+8.38+
12.76+7.19+4.39+1.05+5.30+4.05+10.98+8.90+4.69+11.15)+(0.52+0.67*0.7)*0.7*3.9+
(0.68+0.67*0.7)*0.7*(2.72+3.82)+(0.28+0.67*0.7)*0.7*2.3

m3

m3

211.53

RAZEM

211.53

kalk. wtasna

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1lI

poz.2

m?2

m?2

1868.00

RAZEM

1868.00

10
d.1

kalk. wtasna

Badania gruntu i pomiary

poz.2

m?2

m?2

1868.00

RAZEM

1868.00

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: IN TEC Plan




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
2|45262300-4 | FUNDAMENTY
2.1/45262310-7 tAWY, STOPY | SLtUPY
11 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktadaniem recz- |m3
d.2.1|kalk. wtasna |nym na podtozu gruntowym
8*0.95*%0.15%1.65+10*1.55%0.15*2.35+4*1.57*0.15%2.35+0.85%0.15%(3.71*10+2.65* |m3 42.92
4+3.2%6+6.21+1.2)+1.8*0.15%4.2+0.85%0.15*%2.75+1.0%0.15*2.2+0.93*0.15%2.26+
0.93*0.15*1.85+0.93*0.15*%2.02+1.15*0.15%1.15+0.81*0.15%1.19+0.81*0.15*1.6+
1.05*0.15%1.27+0.85*0.15%(2.61+3.42+1.83+1.81+4.42+3.16+10.98+10.50+11.50+
5.62+7.02+2.37+2.61+8.38+12.76+7.19+4.39+1.05+5.30+4.05+10.98+8.90+4.69+11.15)
+0.9*0.15*%3.9+1.05*%0.15%(2.72+3.82)+0.65*0.15*2.3
RAZEM 42.92
12 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem m3
d.2.1|kalk. wtasna | pompy do betonu
0.70*0.40*(3.71*10+2.65*4+3.20%6+6.21+1.20+2.61+3.42+12.50+11.0+2.2+1.83+ m3 70.77
1.81+4.42+3.16+3.31+10.98+10.50+5.62+7.02+2.37+2.61+8.38+12.76+7.19+4.39+
1.05+5.3+4.05+10.98+8.9+4.69+11.15)+0.75%3.9*0.4+0.9%0.4*(2.72+3.82)+0.2*2.1*1.1
RAZEM 70.77
13 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastosowaniem |m3
d.2.1|kalk. wtasna | pompy do betonu
0.4*(1.0*1.0+0.66*1.04+0.66*1.45+0.9*1.22) m3 1.50
RAZEM 1.50
14 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.2.1|kalk. wtasna | pompy do betonu
0.4%(8*0.8*1.6+10*1.4*2.2+4%1.42*2.2+0.7%2.6+0.85%2.2+0.78*2.11+0.78*1.7+0.78* |m3 24.66
1.87)
RAZEM 24.66
15|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 - z zastosowa- |m3
d.2.1/0204-04 niem pompy do betonu
1.65*4.05 m3 6.68
RAZEM 6.68
16| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe wolno stojgce petne o obwodzie do 2 m - z zastosowaniem pompy do  |m3
d.2.1/0224-05 betonu
13*(0.3*0.35*8.8)+(0.3*0.35*4.6)+(0.3*0.35*4.9)+8*(0.3*0.3*9.9)+9*(0.25*0.25*5.85) | m3 25.49
+2*(0.25*%0.35*5.85)+3*(0.25*%0.25*3.9)+(0.25*0.25*4.9)
RAZEM 25.49
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2.1/0259-02 $r.12-14 mm
7.85*(p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16)*0.01 t 10.13
RAZEM 10.13
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2.110259-02 $r. 8-10 mm
7.85*(p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p02z.16)*0.005 t 5.07
RAZEM 5.07
19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.2.110259-02 $r. 16-28 mm
7.85*(p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p02.16)*0.01 t 10.13
RAZEM 10.13
2.2/45262522-6 |SCIANY FUNDAMENTOWE
20|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.2/0101-06
1.3*0.38*%(31.38+20.38+2.96+3.78+4.6+10.98+4.35+10.5+20.38+2.95+8.38+1.56+1.3+ |m3 121.11
1.44+12.76+6.38+7.14+13.91)+0.25%1.3%(3.84+9.92+13.29+1.97+6.8+2.27+9.97+2.65+
21.05+14.82+17.13+0.61+2.31+4.78+2.05+1.75)+0.44*1.3*(0.85+1.52+0.66+0.63)
RAZEM 121.11
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz |m?
d.2.2|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.3%(31.38+20.38+2.96+3.78+4.6+10.98+4.35+10.5+20.38+2.95+8.38+1.56*¥2+1.3*2+ |m?2 603.68
1.44%2+12.76+6.38+7.14+13.91)+1.3%(3.84*2+9.92*2+13.29%2+1.97%2+6.8%2+2.27*2+
9.97%2+15.20+3.2+4.25+6.52+4.11+22.15+2.65*2+21.05*2+14.82*2+17.13*2+0.61*2+
2.31%2+4.78%2+2.05%2+1.75%2)+1.3*(0.85*2+1.52*2+0.66*2+0.63*2)+0.5*2*(2.1+0.2)
RAZEM 603.68
22 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimnoz |m?
d.2.2|0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.21 m2 603.68
RAZEM 603.68
23|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni|m?2
d.2.2|0207-02
1.3*%(31.38+20.38+15.21+8.52+11.20+2.96+3.78+4.6+10.98+4.35+10.5+20.38+2.95+ m2 264.00
8.38+12.76+6.38+7.14+13.91)+1.3%(0.85*2+1.52%2+0.66*2+0.63*2)
RAZEM 264.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
24|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami Styrodur 4cm mocowanymi catopowierzchniowo m?2
d.2.2|0642-02
analogia
0.04*(1.3*%(31.38+20.38+2.96+3.78+4.6+10.98+4.35+1.41+6.52+4.10+3.25+1.52+10.5+ |m2 9.62
20.38+2.95+8.38+12.76+6.38+7.14+13.91)+1.3%(0.85*2+1.52*2+0.66*2+0.63*2))
RAZEM 9.62
25|KNR-W 2-02 | Pokrycie papg termozgrzewalng miejsca posadowienia $cian fundamentowych oraz uto- | m2
d.2.2|0504-02 zenie jej na Scianie fundamentowej przed murowaniem pierwszej warstwy pustaka ce-
analogia ramicznego
2*%0.38%(31.38+20.38+2.96+3.78+4.6+10.98+4.35+10.5+20.38+2.95+8.38+1.56+1.3+ m2 186.32
1.44+12.76+6.38+7.14+13.91)+0.25%2%(3.84+9.92+13.29+1.97+6.8+2.27+9.97+2.65+
21.05+14.82+17.13+0.61+2.31+4.78+2.05+1.75)+0.44*2*(0.85+1.52+0.66+0.63)
RAZEM 186.32
3/45262500-6 |SCIANY
3.1 SCIANY ZEWNETRZNE
26| NNRNKB (2.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw |m2
d.3.1/202 0194-05 | ceramicznych
5.0%(4.14+10.62+10.98+8.25+2.96+14.24+7.14+6.38+12.76+8.25+2.96)+7.4*(31.25)+ |m? 644.93
7.3%(6.55)-(2.3%2.3*%2+42.4%2.2*3+1.5%1.5%¥2+2.2*%1.5+1.8*%1.5%¥2+1.8*%0.9%6+1.2*1.5%2+
5.0*3.0+3.0*%2.0+3.6*3.9%6)+4.02*(2.92+8.76+2.92+1.85+2.54+3.22)-3*2.4*1.2
RAZEM 644.93
27|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na | m2
d.3.1/0104-04 zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
4*0.55*%10.55 m? 23.21
RAZEM 23.21
28| KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3.110220-05
0.55*(0.95+0.75+1.6+0.75+0.6+0.95+1.15)+0.48*(1.33*3) m2 5.63
RAZEM 5.63
29| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, blocz- |szt.
d.3.1/0132-01 kéw i pustakéw
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
30|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z | szt.
d.3.1/0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.1/0132-05
(2.4%2+2.5+1.342.6*3+1.7*2+1.7*2+2.4+2.0*2+2.0%¥6+1.4*2+2.4%2+1.8*2+43*%2.7)*3 m 182.70
RAZEM 182.70
32|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w Scianach murowanych dwustronnie deskowane szeroko$é m3
d.3.1/0211-04 przewigzek do 0.3 m
0.25*0.25*(5.5%2*2+3.5%2+2.55+4.5+4.1*¥6*2) m3 5.33
RAZEM 5.33
33| KNR-W 2-02 | Wykonanie zwiericzenia $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- z zasto- |m3
d.3.1/0210-05 sowaniem pompy do betonu
analogia
(4.14+10.62+10.98+8.25+2.96+14.24+7.14+6.38+6.52+4.52+8.52+7.41+20.1+12.76+ m3 19.16
8.25+2.96+2*10.25%0.6+1.98+20.38*2*2)*0.25*0.25+31.25*0.25*%0.3*2
RAZEM 19.16
34| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.3.110259-02 $r. 16-28 mm
7.85*(p0z.33)*0.015 t 2.26
RAZEM 2.26
35|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3.1ir.16 (poz.:26,27,28,29,30,31,32,33)
2.52.5.15
3.2 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
36|/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 mi gr. 25 cm z pustakéw | m2
d.3.2|/0160-07 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
5.2%(2.7+0.35+6.8+4.97+0.5+13.08+14.76+3.6+4.85+6.52+2.24+4.78+6.29+9.97+2.91+ |m? 432.08
3.5140.55)-(1*2.1%9+2.0%2.15*2)
RAZEM 432.08
37|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet petnych na | m2
d.3.2/0104-04 zaprawie cementowej grubosci 1 ceglty
4.9%¥10.9+0.5%(6.24*0.84+4.62*0.61) m?2 57.44
RAZEM 57.44
38| KNR-W 2-02 | Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.3.2/0220-05
0.6*(4.73+6.38) m? 6.67
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RAZEM 6.67
39|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z | szt.
d.3.2|0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
40|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/0132-05
(9%1.3+2*2.3)*3 m 48.90
RAZEM 48.90
41|KNR-W 2-02 | Wykonanie zwiericzenia $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- z zasto- |m3
d.3.2/0210-05 sowaniem pompy do betonu
analogia
(2.7+4.44+0.35+6.8+0.5+14.76+2.24+4.78+6.29+2.33+9.97+4.43+2.91+3.51+6.85+ m3 5.32
7.52+4.25+0.55)*0.25*0.25
RAZEM 5.32
42| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.3.2/0259-02 $r. 16-28 mm
7.85*(p0z.41)*0.01 t 0.42
RAZEM 0.42
43|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoséci powyzej 4.5 m z pustakdw cera- | m?2
d.3.2|/0115-07 micznych typu Max/220 grubosci 19 cm
5.2%(5.01+2.05+2.03+3.65+4.22+3.44)-(3*1*2.1) m2 99.78
RAZEM 99.78
44| KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceglty z  |szt.
d.3.2|0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45|KNR-W 2-02 | Wykonanie zwiericzenia $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- z zasto- |m3
d.3.2/0210-05 sowaniem pompy do betonu
analogia
(5.01+2.05+2.03+3.44)*0.19*0.25 m3 0.60
RAZEM 0.60
46|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/0132-05
(3*1.5)*3 m 13.50
RAZEM 13.50
47 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.3.2/0259-02 $r. 16-28 mm
7.85*(p0z.46)*0.01 t 1.06
RAZEM 1.06
48|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.2ir.16 (poz.:36,37,38,39,40,43,44,46)
2.52.5.15
3.3 SCIANY DZIALOWE
49 NNRNKB (2.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. pow. 4,5 m |m2
d.3.3/202 0195-02 | z pustakéw ceramicznych
3.35%(2.4+3.22+5.02+2.04+2.05+1.87+4.56+1.46+1.46+3.55+6.55+3.21+4.52+4.20+ m2 537.78
2.32+42.7+1.743.0+4.57+5.74+1.57+4.44+4 44+6.36+4.5+4.5+4.18+6.37+4.5+1.57+
6.37+4.71+3.32+1.16+1.4+4.05+4.81+4.51+3.5+4.2+2.1+2.06+5.17+2.05+2.18+5.2*2)-
16*(1*2.1)
RAZEM 537.78
50| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty |szt
d.3.3|0126-02 z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
51| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3/0126-05
1.5%19*3+2.4*3 m 92.70
RAZEM 92.70
52|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.3.3|r.16 (poz.:49,50)
2.52.5.15
4|/45262311-4 |STROPY, PODCIAGI | SCHODY WEWNETRZNE
53|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do betonu | m?
d.4/0217-02
2.04%2.7+1.97*2.7+3.8*7.74 m?2 40.24
RAZEM 40.24
54|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -zza- |[m3
d.4/0210-02 stosowaniem pompy do betonu
0.35*0.5%(3.13+8.86+3.0) m3 2.62
RAZEM 2.62
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55|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 -zza- |m3
d.4/0210-04 stosowaniem pompy do betonu
0.25*0.4*4.34+0.3*0.45*8.51 m3 1.58
RAZEM 1.58
56|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - |m2 rzutu
d.4/0219-02 schody przy sali gimnastycznej
4.6%2.1+2*1.55*1.55 m?2 rzutu 14.47
RAZEM 14.47
57|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem m2 rzutu
d.4/0219-06 pompy do betonu - schody przy sali gimnastycznej
Krotnosé =4
4.6%¥2.1+2*1.55*1.55 m?2 rzutu 14.47
RAZEM 14.47
58| KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pom- | m?2
d.4/0217-01 py do betonu - spocznik - schody przy sali gimnastycznej
1.55%2.1 m?2 3.26
RAZEM 3.26
59|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty -z | m?2
d.4/0217-05 zastosowaniem pompy do betonu - spocznik
Krotnos$é = 6
1.55%2.1 m?2 3.26
RAZEM 3.26
60| KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4/0219-07
0.25%(1.26*2.1) m3 0.66
RAZEM 0.66
61| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.4/0259-02 $r.12-14 mm
7.85*(p0z.54+p0z.55+p0z.60+(p0z.53+p0z.56+p0z.58)) *0.012 t 5.92
RAZEM 5.92
62|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 5
d.4|r.16 (poz.:53,54,55,56,57,58,59,60)
2.52.5.15
5/45261000-4 | DACH
5.1 KONSTRUKCIA
63| KNR-W 2-02 | Murtaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.5.1/0406-01
(1.45+8.5+9.8+9.6+13.8+12.1+10.9+1.2+11.6+3.5+9.3+13.60+18.05+13.05+3.6+11.1+ |m3 drew. 3.17
10.5)*0.14*0.14
RAZEM 3.17
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?
d.5.1/0604-05 sza warstwa
(1.45+8.5+9.8+9.6+13.8+15.3+12.1+10.9+1.2+11.6+3.5+9.3+13.60+18.05+13.05+3.6+ |m? 53.09
11.1+10.5)*0.3
RAZEM 53.09
65| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.5.1|0408-05 cy nasyconej
(11.75+13.15*11+7.7*28+7.25+6.35+5.4+4.85+10.1*8+9.1*18+5.2+4.5+5.1+4.7)*0.08* | m3 8.95
0.16+(14.6+15.3)*0.12*0.14
RAZEM 8.95
66|KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.5.1/0408-03 nasycone;j
(1.01*4+4*14+3.9+3.3+2.4)*0.08*0.16 m3 0.89
RAZEM 0.89
67 |KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdéj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5.1/0408-07 nej
5.75*%0.1*0.16+(4.15+3.15)*0.1*0.16 m3 0.21
RAZEM 0.21
68| KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.1/0408-02
(2*4.2*11)*0.05*0.16 m3 0.74
RAZEM 0.74
69| KNR-W 2-02 | Otfacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyco- |m?2
d.5.1/0410-04 nej
640 m2 640.00
RAZEM 640.00
70| KSNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi szt
d.5.1/0106-01
7 szt 7.00
RAZEM 7.00

Norma STD Wersja 4.45 Nr seryjny: 4566 Uzytkownik: IN TEC Plan




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
71/ KNR-W 2-02 | Montaz marek stalowych do mocowania dzwigaréw szt.
d.5.1/1219-08
analogia
7*2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
72|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - stezenia dachow t
d.5.1/0102-06
0.00472*(6.16*2*6*2)+(6*0.40) t 3.10
RAZEM 3.10
73|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.5.1|r.16 (poz.:63,64,65,66,67,68,69,70,71,72)
z.52.5.15
5.2/45261210-9 |POKRYCIE
74 NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachdéw blachg stalowa ocynkowana-trapezowa o pow.arkuszy ponad m2
d.5.2/1202 0529-02 |4.00 m2 na tatach lub deskowaniu
640 m2 640.00
RAZEM 640.00
75| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.5.2/0604-02
(640)*2 m? 1280.00
RAZEM 1280.00
76| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blacha powlekang |m?2
d.5.2/202 0535-02 | dachéwkowa na tatach - dach nad kominikacja i klatkg schodowg przy sali gimnastycz-
nej
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
77 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanychna  |m?
d.5.2|0612-03 sucho - jedna warstwa - dach nad kominikacja i klatka schodowag przy sali gimnastycz-
nej
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
78| KNR 0-21 Utozenie ptyt OSB gr. 20 mm na dachu - dach nad kominikacja i klatkg schodowg przy |m?
d.5.2|4007-03 sali gimnastycznej
analogia
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
79|KSNR 7 Lekka metalowa obudowa dachdéw ptaskich o nachyleniu do 10% z paneli metalowych |m?
d.5.2|/0602-02 powlekanych
analiza indy-
widualna
680 m?2 680.00
RAZEM 680.00
80|KNR AT-09 |Utozenie folii paroizolacyjnej - dach nad kominikacja i klatkg schodowg przy sali gim- m2
d.5.2|0102-04 nastycznej oraz nad salg gimnastyczng
analogia
40+680 m? 720.00
RAZEM 720.00
81|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanychna  |m?
d.5.2|0612-03 sucho - jedna warstwa - dach nad salg gimnastycznag
680 m?2 680.00
RAZEM 680.00
82|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanychna  |m?
d.5.2|/0612-04 sucho - kazda nastepna warstwa - dach nad salg gimnastyczng
680 m?2 680.00
RAZEM 680.00
83| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.5.2/1016-07
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm szt.
d.5.2/0152-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
5.3 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPOSTOWE
85| KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
d.5.3/0504-01
0.25%(3.81*2+3.195+8.34+12.18+3.56+9.95+10.98+3.9+12.6+12.2+10.22+3.6+5.2+ m2 67.24
6.11+15.35+4.8+7.56+9.58+5.52+12.76+9.95+3.94+1.04+12.72+2.95+9.38+2.95+9.4+
7.84+1.75+9.76+11.56+0.82+1.65+0.9+2.38+12.83+6*0.32)
RAZEM 67.24
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86|KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.5.3/0504-02
0.55*%(31.0+8.96+2.87+9.4+2.95+12.72+2.95+8.86+12.76+6.37+7.12+6.85+9.6+9.5+ m?2 212.20
6.5+8.52+22.2+4.7*2+6.5+6.5*5+3.55+9.92+10.98+9.8+21.27)+0.6*(7.58+11.98+
(11.08+10.24)*2)+1.3*8.95+0.6%(2*(0.63*0.44)*2+(0.66+0.44)*2+(0.85*0.45)*2+
(0.44+1.52)*2+(0.38+1.24)*2+(0.38+1.4)*2+(0.38+1.31)*2+(0.38+1.42)*2)
RAZEM 212.20
87|KSNR 2 Obrobki blacharskie wytazéow dachowych w dachach krytych blacha szt.
d.5.3/0504-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 KOMINY
88|KSNR 2 Kanaty spalinowe z pustakéw ceramicznych m
d.6/0302-02
5.9%(3+7+2+5+4+5+2+2+3+4) m 218.30
RAZEM 218.30
89| KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupow zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/| m2
d.6/0129-02 2 cegly
analogia
5.1*%2*(0.85+0.45+0.44+1.52+0.44+0.66+0.44+0.63+0.44+0.63+1.24+0.38+1.49+0.38+ |m? 133.00
1.31+0.38)+7.7%(0.38+1.42)
RAZEM 133.00
90|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych o przekroju przewodu |m3
d.6/0128-01 1/2x1/2 cegty - wymurowanie kominéw ponad dachem
analogia
0.9%(0.44*0.96+0.44*0.84+0.44*0.64+0.85%0.45+0.44*1.52+0.44*0.66+0.4*1.24+ m3 3.58
0.38*1.49+0.38*1.31)
RAZEM 3.58
91| KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7 cm m2
d.6/0220-05
0.75*(0.95+0.75+1.6+0.75+0.6+0.95+1.15)+0.8*(1.33*3) m2 8.25
RAZEM 8.25
92| KNR-W 2-02 |Pokrycie czapki betonowej papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6/0504-01
analogia
0.75*(0.95+0.75+1.6+0.75+0.6+0.95+1.15)+0.8*(1.33*3) m2 8.25
RAZEM 8.25
93|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 6
d.6|r.16 (poz.:88,89,90,91,92)
z.52.5.15
7 GALERIA WIDOKOWA
94| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyta pod galerie widokowg - grubo$¢ 15 cm m2
d.7/0217-02
analogia
31*1.55 m2 48.05
RAZEM 48.05
95|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.7|0259-02 $r. 16-28 mm
7.85*48.05*0.02 t 7.54
RAZEM 7.54
8 POSADZKI WEWNETRZNE
96| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrédwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 | m?
d.8/202 1130-01 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3.7+43.8+3.2+5+5+4.2+4.7+7.3+7.3 m2 44.20
RAZEM 44.20
97| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrédwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 | m?
d.8/202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
97+12.3+9+49+16+13+19.3+21.7+27.1+11.5+12.4+10.5+8.9+9.5+9+48.2+153.7+15.2+ m2 551.90
48.6
RAZEM 551.90
98| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte  |m?2
d.8/1104-02 na gtadko
530 m2 530.00
RAZEM 530.00
99| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie |m?2
d.8|1104-03 za zmianeg grubosci 0 10 mm
Krotnosé =4
530 m2 530.00
RAZEM 530.00
100|KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ukfadanych na wierzchu m2
d.8|0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
101 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.8|kalk. wtasna
530 m?2 530.00
RAZEM 530.00
102 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 m3
d.8|kalk. wtasna
530*0.1 m3 53.00
RAZEM 53.00
103|KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.8/1101-03
530*0.15 m3 79.50
RAZEM 79.50
9 PODtOGA SALI GIMNASTYCZNE)
104|KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.9/1101-03
630*0.15 m3 94.50
RAZEM 94.50
105|KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 m3
d.9/1101-01
630%0.12 m3 75.60
RAZEM 75.60
106 | KSNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych ukfadanych na wierzchu m2
d.9|0602-03 konstrukcji na sucho jednowarstwowo
630 m?2 630.00
RAZEM 630.00
107|KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C12/15 m3
d.9/1101-01
630*0.1 m3 63.00
RAZEM 63.00
108|KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9|W0601-01
630 m?2 630.00
RAZEM 630.00
10 TYNKI WEWNETRZNE
109 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m?2
d.10|kalk. wtasna | nywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
3.33%(2*%(4.33+3.06))+3.33%(2%(2.32+4.31)+2%(2.4+2.73)+2*(2.47+4.2)+2*2.65)+(3.2* |m? 3070.22
2%(7.74+4.06))+3.03*(2*%(4.65+2.65)+2*(2.12+1.81)+2*(1.57+2.42)+2*(2.42+1.57)+2*
(1.85+2.05)+2*(2.06+2.42)+2*(2.06+2.42)+(2.28+1.93+2.61+2.29+4.89+4.84)+2*(5.65+
3.42)+2*%(2.01+4.39)+2*(4.38+1.23)+2*(4.39+2.06+1.51)+2%(2.4+4.39)+2*%(1.23+4.26)+
2%(2.06+4.39+1.51)+(2.4+3.3240.61+1.34+2.88+4.65)+2*(1.1+2.94)+(4.66+3.18+1.34+
0.68+3.32+2.5)+2*(6.68+4.06)+2*(4.53+4.82)+2*(2.0+2.12)+2*10.1+(6.6+6.77+5.16+
3.09+1.45+9.86)+2*%(2.43+3.0)+2*(2.43+3.0)+2%(4.0+4.33)+2%(6.12+4.31)+2*%(2.0+1.98)
+2%(2.0+2.32)+(4.51+5.8+1.45+6.43+4.63+6.43+1.45+6.43+4.78+1.7+12.51+0.42+4.31+
1.9)+(1.88+2.24+7.02+5.07+4.41+1.25+7.45+1.45+5.21+10.63+2.2))+3.88*(6.63+2*5.5)
+6*63*0.83+2.97*2*(8.51+2.65)+7.5%2*(20.0+31.0)+2*16.51+7.5*%0.5*4
RAZEM 3070.22
110 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wyko- |m?2
d.10|kalk. wiasna |nywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
595+0.35*2.15+2*(2.15*0.5)+(0.6+0.9)*0.35+(1.04+0.77+0.43+0.69)*0.5+4*3.84*0.4+ |m? 618.06
2%3.84*0.4+0.35%6.63+2*0.5%6.63
RAZEM 618.06
111 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wykonywane | m2
d.10|kalk. wiasna | mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu betonowym
4.7%*1.35+2.04*1.35+1.8*2.75+4.55%2.1+42%1.55*%1.55+2.1*1.25 m2 31.03
RAZEM 31.03
112|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 8
d.10|r.16 (p0z.:109,110,111)
z.52.5.15
11 STOLARKA
11.1 STOLARKA DRZWIOWA
113|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone |m?2
d.11.11022-01
(1.0*%2.0)*2+(0.9*2.0)*20 m2 40.00
RAZEM 40.00
114|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone |m?2
d.11.1/1022-01 - drzwi tazienkowe z wentylacja fabryczng
analogia
(0.9%2.0)*10 m2 18.00
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RAZEM 18.00
115|/KSNR 2 Montaz oscieznic drewnianych zwyktych m2
d.11.1/1003-04
(1.12*2.07)*2+(1.0*2.07)*30 m2 66.74
RAZEM 66.74
116 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi ze- m2
d.11.11024-08 wnetrzne
(2.4%2.17)*2+(2.2%2.1)+(2.3*2.2) m? 20.10
RAZEM 20.10
117 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi ze- m2
d.11.1/1024-06 wnetrzne
(1.1+2.07)*2 m2 6.34
RAZEM 6.34
118|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi wew- m2
d.11.11024-08 netrzne
(2.37*2.1)+(2.0*2.12)+(2.2*2.17)+(2.2*¥2.12) m? 18.66
RAZEM 18.66
119|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi wew-  |m?2
d.11.1/1024-06 netrzne
(1.0+2.07)*2 m2 6.14
RAZEM 6.14
120|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie - drzwi wew- |m?2
d.11.1{1024-06 netrzne, EI30
(1.42+2.1)*2 m? 7.04
RAZEM 7.04
121|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi ze- m2
d.11.1{1204-05 wnetrzne, EI30
2.2%2.1 m2 4.62
RAZEM 4.62
122 |KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wew- |m?
d.11.1{1204-05 netrzne, EI30
2.2%2.1 m2 4.62
RAZEM 4.62
123 Scianki HPL m?2
d.11.1|kalk. wtasna
2.2%(2.06+1.22)*6 m? 43.30
RAZEM 43.30
124|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone |m?2
d.11.1/1022-01 - drzwi wykonane z ptyty HPL #12mm
analogia
(0.8*1.85)*8 m2 11.84
RAZEM 11.84
11.2 STOLARKA OKIENNA
125 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV m2
d.11.2|kalk. wtasna
(2.4%1.5)*3+(2.4%1.2)*3+(1.8*1.5)*2+(1.8*0.9)*6+(1.5*1.5)*2+(1.2*¥1.5)*2+(3.0*2.0)+ |m? 62.22
(2.2*%1.5)+(1.2*1.8)+(1.5*1.8)+(2.0*0.9)*3
RAZEM 62.22
126 Witryny aluminiowe m2
d.11.2|kalk. wtasna
(3.6*3.85)*6+(5.0*3.0)+(2.0*2.0)+(1.5*5.7)*2 m2 119.26
RAZEM 119.26
127 Witryny stalowe m?
d.11.2|analogia
(5.15*2.9)+((1.1+1.05)*3.16) m2 21.73
RAZEM 21.73
128|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 9
d.11.2|r.16 (poz.:125,126,127)
z.52.5.15
12 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
12.1 CHODNIKI, POCHYLNIE | SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE
129 KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem m3
d.12.1/0202-01 pompy do betonu - fawy pod schody, pochylie i chodnik betonowy
1.2%(0.24*(6.35*%2)+0.35%(2.45)+0.2%(2.51*2+3.51+2.47+2.3+1.05+8.55+1.68+1.8+ m3 18.56
1.68+1.05+4.38))+0.9%(0.24*(14.25+3.4+2.3+2.55+3.05+1.45))
RAZEM 18.56
130|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - |m3
d.12.1/0219-01 z zastosowaniem pompy do betonu
0.23*%(2.6*1.05+0.4*3.65+1.1*3.71+1.05*2.5+1.1*4.46) m3 3.63
RAZEM 3.63
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131|KNR-W 2-02 | Wykonanie chodnikéw zelbetowych przy wejsciach do budynku m3
d.12.1|0205-01
analogia
0.12*(1.5*8.52+4.46%4.34+1.68*2+1.5*3.71)+0.2*(3.0*4.23+4.35*3.4+3.65*2.2) m3 12.03
RAZEM 12.03
132|KNR-W 2-02 |Wykonanie pochylni zelbetowych m3
d.12.1|0205-01
analogia
0.2*%(3.01*3.0)*2+8.35*1.2 m3 13.63
RAZEM 13.63
133|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane o |t
d.12.1/0259-02 $r.12-14 mm
7.85*(p0z.129+p0z.130+p0oz.131+p0z.132)*0.01 t 3.76
RAZEM 3.76
134|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.12.1/0604-05 sza warstwa
2.6%1.05+0.4*3.65+1.1*¥3.71+1.05%2.5+1.1*4.46+1.5*8.52+4.46%4.34+1.68*2+1.5* m2 110.43
3.71+3.0*4.23+4.35*3.4+3.65%2.2+3.01*3.0*2
RAZEM 110.43
135|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - drugai |m?
d.12.1/0604-06 nastepna warstwa
2.6%1.05+0.4*3.65+1.1%¥3.71+1.05%2.5+1.1*4.46+1.5*8.52+4.46%4.34+1.68*2+1.5* m2 11043
3.71+3.0*4.23+4.35*%3.4+3.65%2.2+3.01*3.0*2
RAZEM 110.43
136|KNR 2-14 Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 15 cm m3
d.12.1|0501-01
0.05*%(2.6*1.05+0.4*3.65+1.1*3.71+1.05%2.5+1.1*%4.46+1.5*%8.52+4.46%4.34+1.68*2+ |m3 5.52
1.5%3.71+3.0*%4.23+4.35*3.4+3.65*2.2+3.01*3.0*2)
RAZEM 5.52
137|KSNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 m3
d.12.1/1101-01
0.15*%(2.6*1.05+0.4*3.65+1.1*3.71+1.05%2.5+1.1*%4.46+1.5*%8.52+4.46%4.34+1.68*2+ |m3 16.57
1.5%3.71+3.0*%4.23+4.35*3.4+3.65*2.2+3.01*3.0*2)
RAZEM 16.57
138|KSNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.12.1/1101-03
0.35*%(2.6%1.05+0.4*3.65+1.1*3.71+1.05%2.5+1.1*%4.46+1.5*%8.52+4.46%4.34+1.68*2+ |m3 38.65
1.5%3.71+3.0*%4.23+4.35*3.4+3.65*%2.2+3.01*3.0*2)
RAZEM 38.65
13 ROBOTY REMONTOWE W ISTNIEJACEJ CZESCI SZKOLY
13.1 ROZBIORKA | UZUPEENIENIE SCIAN
139|KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za- |m3
d.13.1/0102-02 prawie cementowo-wapiennej
3.3%(0.25%(2.38+0.39+3.38+4.5)+0.12%(2.4+1.85+1.67+2.44+4.52+6.0))-0.12*(1.0%2)* |m3 24.46
2+7.6%0.25%(2.3%2+5.4+2.5)-0.25%(1.4*2.07)-5*(1.4*2.05)
RAZEM 24.46
140|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.13.1|0353-05
4*(1*2.07)+6*(1.4%2.07)+2%(1.2%2.07) m? 30.64
RAZEM 30.64
141 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.13.1/0304-01 piennej cegtami
3*(1.4%2.07)+(1.2%2.07)+(0.4*2.07)+(0.6*2.07) m3 13.25
RAZEM 13.25
142|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.13.1/0313-02
0.25*0.4*1.8*3 m3 0.54
RAZEM 0.54
143|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek |m
d.13.1/0313-04 stalowych do I NP 180 mm
2*4.3 m 8.60
RAZEM 8.60
144 |KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m2
d.13.1/0318-03 wewnetrznych z cegiet
3*1.0*2.07 m?2 6.21
RAZEM 6.21
145 /KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.13.1/0436-01
5*%4.0+5*3.5 m 37.50
RAZEM 37.50
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146 | KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropdw z deskowaniem m
d.13.1|0436-05
5*4.0+5*3.5 m 37.50
RAZEM 37.50
147|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy na- m3
d.13.1/0109-12 stepny 1 km
24.458 m3 24.46
RAZEM 24.46
13.2 ROZBIORKA SCHODOW
148|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych zbrojonych m3
d.13.2|0212-05
1.25%0.27*(2*1.0+2.45)+2*0.18*1.2*¥1.2+1.25%0.3*1.0 m3 2.40
RAZEM 2.40
13.3 ROZBIORKA FRAGMENTU POKRYCIA DACHU
149 | KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.13.3|0545-01
40 m? 40.00
RAZEM 40.00
13.4 ROBOTY UZUPEENIAJACE
150|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu - rozebranie opaski przy dobudowie m3
d.13.4/0812-03
0.3*0.25%(6.9+10.5+13.5+2*2.7+5.85) m3 3.16
RAZEM 3.16
151|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsyp-|m?2
d.13.4/0807-03 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg - rozebranie opas-
ki przy dobudowie
0.6%(6.9+10.5+13.5+2*2.7+5.85) m2 25.29
RAZEM 25.29
152|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej- |m
d.13.4/0813-03 rozebranie opaski przy dobudowie
6.9+10.5+13.5+2%2.7+5.85 m 42.15
RAZEM 42.15
153|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.13.4/0101-01 IV gtebokosci 20 cm
238.5 m?2 238.50
RAZEM 238.50
154 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- | m?2
d.13.4/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé =2
238.5 m?2 238.50
RAZEM 238.50
155|KNR-W 4-01 | Wyw0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IV) m3
d.13.4/0109-07
68.66 m3 68.66
RAZEM 68.66
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.l 1997 errata z Zeszytu 3/2001
2|WACETOB wyd.V 2003
3/WACETOB 2000
4/1GM wyd.l 2000
5/ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
6/IGM wyd.l 1999
7/ORGBUD wyd. spec. 1998
8/PROMOCJA 1995,biuletyny do 9 1996
9|WACETOB wyd.l 1992

10| Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

11/IGM wyd.| 1998

12| ATHENASOFT wyd.ll 2010

13| ORGBUD 1987 biuletyny do 9 1996

14/ WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996

15/N.Z. WACETOB 1999

16| ORGBUD wyd.Il 1997 biuletyny do 9 1996

17/ ORGBUD wyd.Ill 1994,biuletyny do 9 1996

18| WACETOB wyd.lll 2000

19/ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

20 ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
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