Miejscowa.szyna wyr6wnawcza

OZNACZENIA

Glowny ciqq instalacii sifowych

——————— Glowny ciqq instalacii sterowniczych

————— Polgczenia wyréwnawcze

Rozdzielnia elektryczna

T =
- Gniazdo wyczkowe 1-faz  2P+PE 230V/164, pojedyncze
—(2  Gniazdo wiyczkowe 1-faz 2P+PE, 230V/16A, podwdjne
e

Gniazdo wtyczkowe 1-faz 230V16A, pojedyncze, IP44

&

Gniozdo wtyczkowe 1-faz  2P+PE, 230V/16A, podwdne, IP44

Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE, 400V16A, P44
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Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE, 400V 164, IP44
7 wylqcznikiem 3-bieg 40A

Gniazdo wtyczkowe 3PN+PE, 400V/324, , IP44
z wylqcznikiem 3-bieg 40A

&
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Migjscowa szyna wyrwnawcza
D2
o Oprawa Troll Beryl LED O 5Y, 20W, 2500LM E 34 IP20/44 840
E1
Oprawa Troll X—LINE LED, 30/31W, 3900LM PLX E 24 840 / L-1800
Agﬂ Oprawa Troll oprawa awaryjna HWS/2/SE/AT
EW1 Oprawa Troll oprawa awaryjna IFB/3/SE/AT
) Oprawa Troll oprawa awaryjna IFAC/3/SE/AT
8 Lqcznik instalacyjny 1-bieg 10A, podtynkowy
* tqcznik instalacyjny 2-bieg 10A, podtynkowy
e Przefqcznik $wiecznikowyy 1-bieg 10A, podtynkowy
\}{\ Przetqcznik schodowy 1-bieg 10A, podtynkowy
UWAGI

1. Wszysthie urzqdzenia i materialy przyjete w projekcie sq przykladowe i stuzq wylqcznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzqdzef i matenialow zostanie dokonany
w tracie realizacji robt sposrdd wskazanych przez inwestora.

2. Przewody i kable ukfada¢ w rurkach RVS pod tynkiem.
W Scianach 2elbetowych kable w rurkach inst. zatapianych w betonie.

3. Oznaczenia finii zasilajgcych i obwoddw wq schematow.

4. Wysokos¢ instalowania:
- gniazda w pomieszczeniach biurowych i korytarzach  -0,3m

- qniazda przy umywalkach -14m
- wypusty dla suszarek elektrycznych -14m
- gniazda w pomieszczeniach technicznych -1,0m

5. Przejscia przez Sciany i stropy bedqce przegrodami pozarowymi uszczehit przeciwpozarowo
materiafami niepalnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrdd.

6. Wzdluz ciggow instalacyjnych ukladac przewdd (iinkg) LY16 do polqezen wyrbwnawczych

7. Do szyny uziemiefi i szyny polqczen wyrdwnawczych przylqczyt wszystkie dostepne
przewodzqce elementy budynku i instalaci.

8. Przewidziano wydzielone ciqgi instalacyjne dla:
~ instalacji teletechnicznych
~ instalacji zasilania komputerdw, instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych
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A6 UKLAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN — WYACZENIE SZYBKIE
WYLACZNIKI OCHRONNE ROZNICOWOPRADOWE
|

Rozbudowa szkoty publicznej w Brzozowie
Temat: N . .
Starym obejmujaca m.in. budowe sali
gimnastycznej z facznikiem i
rozbudowe wejscia do budynku szkoty
Inwestor: Gmina Itow, ul. Ptocka 2, 96-520 Itow
Opracowat: inz. Jakub Kuzminski
24/98 Sk-ce
Projektant: inz. Jakub Kuzminski
24/98 Sk-ce
Branza: Elektryczna
. Brzozow Stary, gm. Ttow
Lokalizacja: ne enid. ¢z 2335
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