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. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na budowe sieci wodociggowej z przylgczami w m.Uderz,
Obory, Arciechéwek, gm. IIéw, pow.sochaczewski , woj.mazowieckie.

1. Materialy wyjsciowe

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujgce materiaty:

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 1000

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GGR.6733.5.2011 z dnia
26.01.2012r

- Decyzja Wojta Gminy Itéw KM.5511.03.1.2012 z dnia 10.02.2012r

- Uzgodnienie WZMiUW

-~ Warunki techniczne dia projektowanej sieci wodociagowej wraz z przylaczami

- Opinia NR 140/2012 z dnia 2012-03-08

- Ustalenia w UG

- Wizja w terenie

- Normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowej
wraz z przylaczami wodociggowymi we wsi Uderz, Obory, Arciechéwek . Projektowana sieé
wlaczyé do istniejacego wodociagu z rur PCWel10 ( wezel W1 ) w migjscowosei Uderz.

Projektowana sie¢ wodociggowa jako sie¢ rozdzielcza nie jest przedsigwzigciami mogacych
maczaco oddzialywaé na srodowisko. Wg Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r (Dz.U, 210 Nr 213 poz.1397) nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wg Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010r (Dz.U. 210 Nr 213 poz.1397)

3. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze

Zapotirzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dla gospodarstw objetych projektem
wynosi :

Qnmax = 2,0 m3/h

4. Okreslenie zapotrzebowania wody na cele p.poz

Zgodnie z normg PN-B-02863/ AZ-1 i PN-B-02864 — ochrona p .poz w budownictwie — ilosé
wody do celéw p.poz do zewnetrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych do 2000
mieszkaricOw na ostatnim hydrancie winna wynosié¢ 5 I/s przy ci$nieniu nominalnym
p=0,1MPa.

Projektowana sie¢ wodociagowa , ktora stanowi rozbudowg istniejacego wodociagu i
jednoczeénie shuzyé bedzie do celow p.poz projektuje sie ztur PCW 110 mm z
Podejscia siecia wodociagowa pod pojedyncze budynki wykonane beda z rur PCW 90mm.
Przy dalszej rozbudowie sieci wodociagowej nalezy dazy¢ do laczenia jej w pierscienie.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1.Sie¢ rozdzieleza

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych PCW kielichowych o srednicach
zewnetrznych @ 110,90mm , przeznaczonych do pracy przy ci$nieniu max.1,0MPa. Rury
PCW Iaczone beda ze soba na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Polaczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojekiowano z ksztattek i armatury zeliwnej
kolnierzowej. Polaczenia rur PCW z armatura zeliwng przyjgto za pomoca ksztaktek
zeliwnych jednokolnierzowych. Przy potaczeniach kotierzowych zastosowano uszezelki
gumowe. Polaczenia przytaczy wodociggowych z siecia wodociggowa wykonane sg za
pomoca opasek dociskowych o srednicach jak w projekcie w komplecie z zaworem
odcinajacym z migkkim uszczelnieniem klina  typu AVK, Hawle itp.), obudowa do zasuw i

skrzynka uliczng do zasuw. Przy wykonaniu montazu polaczen kolnierzowych , polaczenia
zabezpieczy¢ przed korozja..

5.2.Przylacz wodociggowe

Przylacza wodociagowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 PN 10 o $rednicach
zewnetrznych @ 63,40mm z polietylenu o duzej gestodci zwanego réwniez polietylenem
niskocisnieniowym lub twardym oznaczonym .

Przytacza - rury ukladaé ze spadkiem min. 5%o w kierunku sieci wodociagowej.

Na terenie kazdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody. W uzgodnieniu z
uzytkownikami ustalono nastgpujgce typy przylaczy :

TYP C - polaczenie z istniejacq instalacja wodociagowa wewnatrz budynku, za hydroforem
+ montaz wodomierza . Hydrofor odlaczyé .

TYP C1 — przylacze wodociagowe wprowadzone do budynku + wodomierz + zawor
czerpalny

St.wodom - przylacze wprowadzié¢ do studzienki wykonanej z kregéw betonowych o
érednicy ¢ 1200mm, w ktdrej zamontowany zostanie wodomierz ( w przypadku braku
zabudowy lub przy braku pomieszczen ogrzewanych)

Do pomiaru zuzytej wody zaprojektowano wodomierze skrzydelkowe Dn 20mm. Wodomierz
zamontowaé w typowym zestawie wodomierzowym dn 20 ( tzw.konsoli). Wodomierze
nalezy odcigé dwoma zaworami kulowymi o srednicy 20mm. Od strony instalacji domowej
zawor winien posiadaé spust wody. W celu zabezpieczenia przylacza przed woda z
wewnetrznej instalacji wodociagowej, za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu EA 251firmy Danffos o §rednicy dn25mm. Wodomierze nalezy
lokalizowaé w pomieszczeniach ogrzewanych w budynkach mieszkalnych, np.: kuchnie,
kottownie, pom.gospodarcze itp.

W przypadku braku zabudowy wodomierz zamontowac w studzience wodomierzowej z
kregéw zelbetowych o $rednicy 1200mm.
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Kregi zelbetowe studni wodomierzowej oprzed na plycie dennej gr.25cm wykonanej z betonu.
Pod plyta denng projektuje sie warstwe betonu podktadowego gr 7em. W gruntach spoistych,
nienawodnionych nalezy daé¢ podsypke z piasku gr 10cm, a w gruntach nawodnionych nalezy
wykona¢ podsypke filtracyjng . W plycie dennej nalezy wykona¢ studzienke zbiorcza
Studzienke wodomierzowa nalezy przykryé plyta nastudzienng 144/60 . Piyte
zaprojektowano z otworem 600mm i wiazem Zzeliwnym 600mm typu lekkiego (wg SWW
0614-49). W $cianie studzienki w odstgpach co 30 cm nalezy zamontowa¢ zeliwne stopnie
ztazowe (wg SWW 0614-499). Przejscia rura PE przez $ciany studni nalezy wykona¢
szczelne typ PU. Na plycie gomej nalezy wykonac pokrycie — 2 x papa na bitizolu R. Pod
pape nalezy wykonaé spadek okoto 2% z gladzi cementowe], a na papie wykona¢ ochronna
warstwe zaprawy cementowej grubosci 3cm. Wykonana studzienke Sciany oraz piyte denna z
zewnatrz zabezpieczy¢ izolacja
- w gruntach nienawodnionych smarowanie bitizolem R +2 x P
- w gruntach nawodnionych 3 x papa asfaltowa na bitizolu P, warstwa srodkowa z papy
jutowej , a pozostate warstwy z papy z obustronng powloka. Izolacjg papowa zabezpiecza
sie warstwa gliny grubosci 20cm.wodomierzowa nalezy zabezpieczy¢ izolacja na
Zzewnatrz 2x papa na bitizolu R

Lokalizacje oraz sposoby wbudowania wodomierzy wykonaé zgodnie z norma BN-88/9192-
07”Whbudowanie zestawdw wodomierzowych na przylaczach wodociagowych.”

Wszystkie posesje , do ktorych zostanie doprowadzona woda z wodociagu musza posiadac¢
szczelne szamba lub przydomowe oczyszezalnie Sciekéw. Nalezy w sposob trwaly odciaé
lokalne Zrodta wody od projektowane;j sieci.

5.3.Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej.

Dlugosé sieci rozdzielczej wynosi :

PCW ¢ 110 mm L= 2323,5m
PCW ¢ 90 mm I= 200,5m
RAZEM L= 2524,0m

Dhugosé przylaczy wodociagowych wynosi :

PE ¢ 40 mm L= 549,0m
PE ¢ 63 mm L= 125,0m
RAZEM L= 674,0 m

5.4.Uzbrojenie sieci wodociggowej

Na sieci wodociagowe] zainstalowane zostang :

- zasuwy wodociggowe z migkkim uszczelnieniem klina typu AVK itp.w
komplecie z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do zasuw

- hydranty nadziemne p.poz.80mm fig .85 w kpl.z zasuwg 80mm j.w. z obudowa do zasuw i
skrzynka uliczng do zasuw
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Whszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi i oznakowac
tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.5.Trasowanie sieci wodocigrowei

Trasa przewodu wodociggowego uzgodniona zostala w Starostwie Powiatowym w
Sochaczewie, opinia Nr140/2012 .

Wytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac
jednoczesnie minimalne odlegiosci od :

- pkt. osnowy geodezyjnej — min.2,0m. W przypadku jej uszkodzenia zleci¢ odtworzenie
uprawnionej jednostce geodezyjnej

- drzew — min.2,0m

- budynkéw — 3,0m

- istniejgcej linii napowietrznej energetycznej — 1,0 m od czgéei podziemnej shupa

- kabla telefonicznego — min.1,0m

- zbiornikéw na écieki — 3m

5.6.Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PCW i PE wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w normie BN-62/8836-02” Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Glebokos¢ przykrycia przewodow (sie€ 1 przylacza) przyjeto 1,6m zgodnie z norma
PN-31/B-0125. W przypadku ukladania sieci lub przylaczy na glebokosei mniejsze;j,
przewod dodatkowo ocieplié otulinami z pianki poliuretanowe;.

Rury wodociagowe nalezy ukiadaé na podsypce z piasku o grubosci 15cm.rodzimym.

W przypadku natrafienia na podktady o niskiej nosnosci ( torf, ily) na podloze zastosowaé
plyte betonowa o gr. Sem i wykonaé podsypke piaskows o gr.15cm. Podtoze winno byé
wyprofilowane tak by rury obwodem odpowiadaigcym cigciwie, o kacie §rodkowym 90 °
przylegaly do podloza na catej powierzchni.

Wykop w poboczu drég wykonac o Scianach pionowych oszalowanych, a w pozostatym
terenie o Scianach oskarpowych mechanicznie koparks na odlkdad. W miejscu skrzyzowan i
zblizen z siecig telefoniczng i kablem energetyczna rgcznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznogei, pod nadzorem wladciciela sieci. Sie¢ telefoniczng i kabel energetyczny w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg oslonowa gruboscienna, dwudzielng. Wykonawca robot
przed rozpoczeciem budowy wodociggu, w miejscach zblizenl i skrzyzowan z istniejgcymi
urzgdzeniami podziemnymi, winien wykonaé w obecnosci ich wiascicieli, wykopy sondujace
celem precyzyjnego ich zlokalizowania

Rurociagi zasypac piaskiem (obsypka) na wysokos¢ 30cm ponad gdérng powierzchnig rury , a
p6Zniej gruntem rodzimym po uprzednio przeprowadzonej probie na szczelnodé przewoddw,
warstwami z dokladnym zageszcezeniem poszezegdlnych warstw. W poboczu drogi wykop
zasypaé w calosci piaskiem , warstwami, z dokladnym zageszczeniem poszezegdlnych
warstw. Pod drogami zasypke zagescié do wspdlczynnika 99% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.
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S.7.8krzyZowanie przewodéw z przeszkodami

Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzuje sie z :

- drogami gminnym o nawierzchni asfaltowej — przejscie metodg przewiertu w rurze stalowej
ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego. Komory przeciskowe zostang
zlokalizowane poza granicami wlasnogci pasa drogowego. Przed przystapieniem do robot
uzyska¢ zezwolenie z Urzedu Gminy na zajgcie pasa drogowego,

- drogami gminnymi o nawierzchni gruntowe] — przejécie metoda rozkopu w rurze stalowej
ostonowe;j . Przed przystapieniem do robét uzyska¢ zezwolenie z Urzedu Gminy na zajecie
pasa drogowego.

- rzeka Jezéwka w km 3+300 — przejscie pod dnem wykonaé przewiertermn w rurze stalowej
ostonowej dn 219mm i dhugosci 14mm, Minimalne zaglgbienie 1,5m. Calo$é robét wykonaé
zgodnie z operatem wodnoprawnym

- Kanalem Brzozéw w km 0+200 - przejécie pod dnem wykonaé przewiertem w rurze

stalowej ostonowej dn 219mm i dhugosci 10mm. Minimalne zaglebienie 1,5m. Calo$é robot
wykona¢ zgodnie z operatem wodnoprawnym

- Kanatem Brzozéwka w km 0-+815 - przejécie pod dnem wykona¢ przewiertem w rurze

stalowej ostonowej dn 219mm i dhugosei 10mm. Minimalne zaglebienie 1,5m. Calosé robot
wykona¢ zgodnie z operatem wodnoprawnym

- istniejacym kablem energetycznym. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejacym
kablem energetycznym prace ziemne prowadzié recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W miejscu skrzyzowania kabel zabezpieczy¢ przed zniszczeniem rurami
ochronnymi, grubo$ciennymi, dwudzielnymi, typu AROTA PS 110.

- istniejaca siecia telefoniczng, W miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejaca
siecia telefoniczng prace ziemne prowadzié rgcznie z zachowaniem  szczegdlne;j
ostroznosci. Sie¢ zabezpieczyé przed zniszezeniem rurami ochronnymi, grubosciennymi
dwudzielnymi, typu AROTA PS 110. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé
wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzié pod
nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock

- podczas realizacji wodociagu nalezy chronié rosnace drzewa przed zniszczeniem .

- linig energetyczng — pod linig energetyczng prace ziemne wykonaé recznie

Na terenie objetym inwestycja wystepuje pozioma osnowa geodezyjna TII klasy-

Punkty 1086, 1087, 1080, 1079, 1078, 1077. Prac w poblizu w/w punktow nalezy prowadzié
ped nadzorem geodety uprawnionego. W przypadku koniecznosci przeniesienia punktéw
osnowy, aby uruchomi¢ je przed uszkodzeniem, nalezy uczynié to przed rozpoczeciem
realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakdw osnowy geodezyjnej
inwestor zobowiazany jest wznowié je na wlasny koszt,

Przewody wodociggowe uktadaé w rurach ostonowych zgodnie z opisem na planach
sytuacyjnych oraz rysunkach szczegélowych. Rurg wodociagowa wprowadzié w rure
oslonows na stalowych podpérkach Iub pierscieniach dystansowych firmy Hawle,
zamontowanych w metrowych odstgpach na catej dhugosci rury ochronnej. Korice rury
ochronnej zaslepi¢. Przestrzen miedzy rurami przy koficowkach rur ochronnych nalezy
uszezelni€ pianka poliuretanowa
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3.8.Zabezpieczenic ruchu.

Miejsce wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Dz.UNr 53 z dnia 2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i

oswietlenia na okres nocy.

5.9. Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz przewoddw wodociggowych wykonaé zgodnie z instrukeja wykonania i odbioru
przewodow wodociggowych z nieplastyfikowanego PCW zgodnie ze schematem wegzlow.

Rury PCW taczone beda na uszezelke .

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy w weztach wykonac bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonaé rowniez w
miejscach montazu hydrantéw ( pod tréjnik oraz kolano ze stopka ), na ztamania, fukach i
zasuwach. Zalamania przewodéw przy zmianie kierunku trasy wykonaé za pomoca
odpowiednich tukéw i kolan. Dla wykonania malych katow zalamania wykorzystaé nalezy
elastycznos¢ rur, nie przekraczajac jednak dolnej granicy gigeia R= 12d ( Srednica zewnetrzna
rury).

Przejécia przytaczem pod fundamentami wykonaé w rurze PE o $rednicy 63mm . Przestrzen
miedzy rurami wypelni¢ masa plastyczna.

Przewody z rur PCW i PE uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

5.10.Prdba na ciSnienie, plukanie i dezynfekeja sieci wodociggowej

Probe ciSnieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN-70/B- 10715 ,,Szczelnosé rurociagu”.

Zmontowane wodociagi nalezy zasypaé 30cm warstwa ziemi. Miejsca polaczen i uzbrojenie
sieci zostawi¢ niezasypane. Tak przygotowane wodociag poddajemy probie na cisnienie 1,0
MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli nie zauwaza sig spadku ciénienia ponizej 1,0
MPa na kazde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcjg. Rury
nalezy ptukac duzym ciénieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach na konicu
wodociggu. Po 24 godz. Stdjce wody z roztworem podchlorynem sodu wodociag pluczemy

woda ze stacji uzdatniania do momentu wyplyniecia na koncu przewodu wody pozbawione;j
zapachu chloru.

Wode z tak przygotowanego wodociggu oddaé do badania w stacji SANEPID Sochaczew i po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw wodociag oddac do uzytku.

5.11.0znakowanie

W celu usprawnienia 1 ulatwienia eksploataciji catosé uzbrojenia wodociagu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z PN-62/809700.
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Hydranty i zasuwy oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na shupkach stalowych, na
budynkach lub trwatych ogrodzeniach. Hydranty p.poz. pomalowa¢ na kolor czerwony.

6. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

Przy realizacji sieci wodociagowej wykonawca winien przewidzieé taks organizacjg robét ,
aby nie powodowaé nadmiernych uciazliwosci dla srodowiska dotyczacych hatasu, emisji do
powietrza . W zwiazku z tym roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych. Silnik
pojazdow i maszyn nalezy wygaszane w czasie , gdy nie ma koniecznosci ich eksploatacii.
Emitowany hatas bedzie mial zasigg lokalny i bedzie mato ucigzliwy dla otoczenia ze
wzgledu na jego czasowe oddzialywanie.

Wykonawca robot , na 30 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych , zobowiazany jest
przedtozy¢ Staroscie Sochaczewskiemu informacjg o wytwarzanych odpadach oraz sposobie
gospodarowania wytworzonymi odpadami.

W fazie eksploatacji sieci wodociggowej powstale Scieki sanitarne z poszezegdlnych domow
mieszkalnych skierowane zostang do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych wykonanych
na terenia kazdej posesji i wywozone begda do oczyszezalni Sciekéw w Htowie .

7. Warunki odbiorua

Roboty montazowe wodociggowe w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przyszlego uzytkownika, tj. Urzad Gminy w [fowie.

W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czesciowe. Odbiory te obejmuja:
-sprawdzenie podioza

-sprawdzenie faz ukladania wodociagow (spadki, rzgdne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie polgczen

Do odbioru konicowego wykonawca winien przygotowac kompletng dokumentacije
budowlana:

-inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg

-protokot robot zanikowych

-dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robo6t naniesionymi na planie sytuacyjnym (wczesniej zmiany te winny by¢ uzgodnione na
ZUD-zie).

7. Uwagi koficowe

1. Catosc¢ rob6t wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania odbioru i
robot budowlano - montazowych cz.Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemyslowych”.

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykonawca winien zapozna¢ sig¢ ze
wszystkimi uzgodnieniany zawartymi w opracowaniu .

J5LUGLINWESTYCYJINE | PROJEKTOWE PROJENTANT
pegnishi mgrinz. Maridy cruty
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy sieci wodociagowe z rar PCWe 110, 90 mm wraz z
przylaczami wodociagowymi z rur PE g 63,40 mm w Uderz, Obory, Arciechéwek, gm. 6w

2. Wskazanie istniejacych obiekiéw budewlanych

Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ w liniach rozgraniczajacej drég gminnych i po terenach
prywatnych. Przylacza wodociagowe doprowadzane sg do poszczegdlnych posesji. Na
projektowanym terenie uzbrojenie stanowi: kable energetyczne, linie energetyczne, kabel
telefoniczny. Wybudowane sa drogi o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej.

Sie¢ przekraczaé bedzie rzeke Jez6wke oraz Kanat Brzozow i Kanat Brzozdwka.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia ludzi

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sig do robat
niebezpiecznych , kiére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwu i zdrowia pracownikow.
Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajq takiego zagrozenia.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacii
robét budowlanych , okrelajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania,

Z uwagi na charakter robot budowlanych polegajacych na wykonaniu wykop6w o $cianach
pionowych , oszalowanych oraz oskarpowanych o glebokosci wiekszej niz 1,5m , kierownik
budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t, zobowiazany jest do wykonania
szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwanego ,,planem bioz ,, , ktérego
zakres i forma musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r ( Dz.U.Nr151poz.1256).

Roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowej j stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi , a w szezegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci. Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sig
do robét niebezpiecznych , ktdre mogg stwarzaé zagrozenie porazenia pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szezegélnie nicbezpiecznych

Stworzenie odpowiednich warunkéw bhp jest obowiazkiem kierownictwa budowy, przy czym
kazdy pracownik obowiazany jest znaé i przestrzegaé okreslonych przepiséw bhp. Przed
przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzié
instruktaz pracownikéw dotyczacy przepiséw bhp.

Rury z polichlorku i specyfika ich uktadki i montazu wymagaja obsady pracownikéw o
specjalnych kwalifikacjach ; powinni to by¢ monterzy sieci wodociggowych przeszkoleni w
zakresie wykonywania przewodéw wodociagowych z PCW i PE .
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Warunki bhp przy robotach ziemnych sa zawarte w obowigzujacych przepisach dla rob6t
ziemnych — wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki
techniczne wykonania

wg PN-B-10736:1999.

Warunki bhp przy robotach montazowych i ukladce rur na dnie wykopu sa zawarte w
obowiazujacych przepisach dla robot montazowych przy budowie wodociggu : Wodociagi —
Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania wg PN —B-10725:1997

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rohét budowlanych w strefach
szczegébinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybks ewakuacje na wypadek
pozZaru, awarii.

Dla bezpieczenistwa pracy kopaczy i monteréw projektuje si¢ wykopy ciagle
waskoprzestrzenne pionowe , 0 Scianach oszalowanych, lub oskarpowane o glebokosci 1,7m,
wykonany mechanicznie koparkg podsigbierna .

Podezas wykonywania wykopdw nalezy przestrzegaé podanych zasad :

1. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach o
szerokosci co najmniej 50cm . Zabrania si¢ schodzenia 1 wehodzenia po rozporach
wykopu

2. Odleglos¢ migdzy zejSciami { wyjsciami } do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m

3. Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp

4, Zabronione jest skladowanie urobku i materiatéw w granicach klina odiamu gruntu ,
jezeli sciany wykopu nie sg umocnione

5. Ruch $rodkéw transportu i sprzetu mechanicznego powinien odbywaé sie poza klinem
odiamu gruntu

6. Nalezy zachowac szczegding ostrozno$é przy rozbieranin obudowy wykopu

7. W czasie pracy sprzgtu mechanicznego ( koparki ) nie wolno przebywaé w jego
zasiegu

8. Zabrania sig zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw : przedmioty te nalezy
opuszczaé do wykopu tylko w specjalnych do tego celu przygotowanych pojemnikach

9. Nalezy uniemozliwi¢ dostgpu 0sob postronnych w poblize wykopu poprzez
wykonanie kladek dla pieszych , ogrodzenie terenu budowy

10. W poblizu miejsca robdt nalezy mieé przygotowang pompe wodng , aby w czasie
opadow deszczu uchroni¢ wykop przed zalaniem i obsuwaniem sie Scian.

11. Miejsce wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
D.UNr 53 z dnia 2.12.1961r.

12. W terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopéw do przejsé , drog , itp.
wykopy powinny by¢ wygrodzone zastawami w odleglosci 1m od krawedzi wykopu

oraz oznakowane tablicami ostrzegawczymi 1 o§wietlone w porze nocnej
czerwonym $wiatlem ostrzegawczym,

13. Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zolte
$wiatla migajace , zawieszone co najmniej 1m nad poziomem terenu .

14. Wykopy w jezdniach lub miejscach , gdzie odbywa sig ruch pieszy lub kolowy ,
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opréez wyzej wymienionych zabezpieczen , powinny by¢ dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi ( zgodnie z wymaganiami kodeksu drogowego ) i
mie¢ mostki (przejscia) dla pieszych z barierkami o wysokosci minimum 1,1m.

Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy , jezeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia , napotka
na glazy , lochy , tunele, i inne urzadzenia podziemne.

Wykopy wykonywane sprzetem mechanicznym wymaga przestrzegania nastepujacych
warunkow :

1. Nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa , w ktorej przebywanie ludzi w czasie pracy
sprzetu jest zabronione ; wielkosé strefy jest uzalezniona od zasiggu ramienia koparki,

2. Koparka powinna by¢ ustawiona w odleglo$ci co najmniej 0,6m poza klinem odlamu
danej kategorii gruntu

3. Zabronione jest przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka w czasie jej
postoju

4 Wylaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napelniania tyzki
gruntem jest zabronione

5. Wyladowanie urobku z tyzki koparki przed zakonczeniem napelniania tyzki gruntem
jest zabronione

6. W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac si¢ w poloZzeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy , a tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokoéei 1m nad
terenem

7. W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy fyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig,
podwozie zablokowa¢ zatrzymaé silnik i zamkna¢ kabing

Wykopy w poblizu linii energetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sig do robot
niebezpiecznych , wymagajacych szczegolnej ostroznosei , rozwaznego dozoru . W
szezegolnodcei nalezy przestrzegaé odpowiednich odleglosci od linii napowietrznych przy
pracy sprzetemn mechanicznym lub prowadzié te prace po wylaczeniu linii spod napigcia —
potwierdzonym na pi$mie przez Zaktad Energetyczny.

W czasie pracy do obowiazkéw pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym
porzadku i czystosei , wykonywanie prac z odpowiednia szybkoscia odpowiadajaca
naturalnemu rytmowi pracy , niedopuszczenie do pracy na swoim stanowisku pracy innych
o0sob , bez wiedzy przelozonego oraz przed wejéciem do wykopu dokladne sprawdzenie stanu
obudowy wykopu. Po zakoriczonej pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowac , a szczegolnie
: sprzet, narzedzia i materialy pomocnicze umiesci¢ w miejscach przeznaczonych na ten cel .

W razie awarii lub wystapienia innych zagrozen drogi gminne zapewniaé beda bezpieczng i
sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje z zagrozonego terenu,
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DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. — Kodeks poslepowania adminislracyjnaego (tekst jednoli
2000r. nr 98 poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami} oraz ant. 1 ust, 2, art. 4. ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i4 art. 51 ust. 1 pif.
ust. 1, art. 53, art. 54 1 art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r,
Nr 80 poz.717, Z pdZn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Héw z dnla 25.11.2011r., dotyczacego ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajgee] na: budowle siec wodoclagowe] 2 przylqezami, zlokalizowanej w migjscowosclach
Uderz, Obory, Arciechdwek gm. lidw na dziatkach ewldencyjnych zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

ustalam )
lokalizacje inwestyc]i celu publicznego

dia inwestyc|l polegajacej na: budowle sieci wodociagowe| z przylaczami, zlokalizowanej w migjscowosciach Uderz, Obary,
Arciechdwek gm. llow na dziatkach ewidencyjnych zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Al Warunki wynikajgce z ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zamierzenle inwestycyjne jest polczone na terenie, dia ktdrego nie sporzadzono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

B. Warunki wynikajace z przepiséw szczegdinych:

1. Projekt zagospodarowania z dokumentac]y techniczng nalezy opracowaé zgodnle

z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego

{Dz. U. Nr 120 2003r., poz. 1133).

2. Projekt zagospodarowania z dokumentacjg techniczna nalezy opracowac zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. L. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

1. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym arch. P. Alicja Krymowa {czlonek

OIJ o nr WA-100) ustalila lokalizacle inwesiydi celu publicznego zlokalizowane} w miejscowosciach Uderz, Obory,
Arciechowek gm. lidw.

C. Warunki lokalizac]i inwestydi celu publicznego wynikajgce 2 przeplsdw odrgbnych:

1. Linie rozgraniczajgee teren inwestycji oznaczono kolorem zielonym na maple zasadnicze] w skali 1:2000, stanowigcej
zatgeznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2. Tereny wnioskowanej inwestycji polozene sg w sgsiedztwie zabudowy rolniczej i mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz
terenéw rolnych, stad budowg siec! wodociggowe] ustala sie na nastepujgcych warunkach:
2.1. Obslugg komunikacyjng terenu od drog gminnych, ulic dojazdowych, oznaczonych na zalgczniku graficznym symbolem KD
1/2 oraz od drég wewngtrznych, oznaczonych na zalgeznku graficznym symbolem KW 1/2,
2.2. Linie rozgraniczajgce drag gminnych (KD 1/2), wyznacza sig docelowo w rozstawach 10m, wg oznaczenia na zalaczniku
graficznym.
2.3. Linle rozgraniczajgce drog wewnetrznych (KW 1/2), wyznacza sig w rozstawach istnigjacych, wg oznaczenia na zalgczniku
graficznym.
3. Przebileq | szczegdtows warunki inwestycjl liniowych:
a) budowe sieci wodociggowej nalezy projektowac w miare mozliwosci zgodnie z zasadami Iokallzacji tzbrajenia w
pasach ulicznych,
b) nalezy zachowacé normatywne odleglosci od innego uzbrojenia | zielent wysaoklgj,
c) w przypadku kalizji z istniejaeym uzbrojeniem nalezy opracowad projekt ich usuniecia | uzgodnié go z wiagciwymi
jednostkami branzowymi.
4. Wymagania dotyczace ochrony Interesdw oséb trzecich.
Nalezy zapewnic:

a) dostep do drogi publiczne],
b} ochrong przed ucigzliwosciaml powodowanymi przez halas, wibracje, zakidcenia elektryczne, promieniowanle,
zapylenie, itp. — ewentualne uciazliwosci nalezy ograniczyé do granic wiasnosci,
c) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
d) ochrone Istniejgce] zieleni | drzewostanu przed zniszczenlem, pozarem, lip.
zobowigzuje sig inwestora do:
» przestrzegania zaplsdw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2005 r,Nr 239 poz 2018 2 pézn zmy)
podezas wykonywania planowanej inwestyci;

Przedmiotowa decyzja zostala uzgodniona z organami, o kidrych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennymtj, z

Marszaikiem Wojewddztwa Mazowleckiego,

1. P

2. Wojewoda Mazowiacki Za ZSOdHOSC

3. Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego . .

4, Organ do spraw Ochrony Gruntéw Rolnych i Lesnych Z 01 yglnaleln

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska — Konserwator Przyrody

6. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy [INWEBTYCYINE | FROJEKTOWE
7. Zarzad Melioracfi | Urzadzeri Wodnych Motr Szvmansii

B. Starosta Powiatowy w Sochaczewle 410 Ploc: ul, Rembielifskiego 1/75
9 Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodark] Wodnej w Warszawie NIP774-1- | o3eiq, v 1034743

iel (U24) 367 59 39



UZASADNIENIE

Po rozparzeniu wniosku Gminy fow w dniu z dnia 25.11.2011r. wszczeto poslepowanie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa sieci wodeociggowe], z przylaczami, zlokalizowanej w
miejscowosciach Uderz, Obory, Arciechdwek gm. How na dzialkach ewldencyjnych zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Na wyzej wymienionym terenie migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracit swojg waznosé. W takiej sytuacii

Inwestycia celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestysji celu publicznego, w trybie

okreslonym trescig art. 50 - 58 ustawy z dnla 27 marca 2003r. o plenowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postgpowania ustalono, ze wniosek spainla wymogi do wydania decyzjl

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia tej inwestycji.

Warunki zabudowy zawarte w niniejsze] decyz|i okreslone zostaly po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy

| zagospodarowania terenu w sgsledziwie planowanej inwestyeji.

Pouczenia

1. Niniejsza decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci |
uprawnieri oséb trzecich.

2. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenle o zwrot nakfadaw poniesionych w zwigzku 2
otrzymang decyz|g ustalajgey warunkl zabudowy.

3. Projektowanie | budowa obiektdw moze byé realizowana na zasadach przewidzlanych
w art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U1, Nr 106 z 2000r, poz.1126).

4. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust, 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane {jednolity tekst Dz, U, z
2000 r. nr 106 poz. 1128, z pdzniejszymi zmianami} roboty budowlane na wskazanym terenle mozna rozpoczad na
padstawie ostatecznej decyzjl o pozwoleniu na budowe.

5. Po uzyskaniu ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowg inwestor bedzie zobowlgzany do poniesienia kosztow realizacji
ewentualnych roszczer, o ktorych mowa w ant. 36 oraz art. 37 w zwigzku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnla 27 marca 2003r. ¢
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr B0 poz. 717}, o ile roszczenia te bedg skutkiem niniejsze] decyzji.

6. Niniejsza decyzja wigze organ wiasciwy do wydania pozwelenia na budowe.

Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapic do Starosty Sochaczewskiago dolgczaiac :
»  projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami | pozwoleniami wiasciwych jednostek arganizacyjnych,
« oiSwiadczenie stwierdzajace prawo dysponowania nleruchomoscia na cele budowlane,
» decyzje o lokalizacji inwestydi celu publicznego potwierdzong w zakresie jej prawomocnosci.

Od niniejsze] decyz]i sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwalawczego za moim posrednictwem w
terminie 14 dni od daty |ej doreczenia,

Zalaczniki; )
- Zatacznik nr 1 — mapy zasadnicze w skall 1:2000 z wkreSlonymi linfami rozgraniczajqcymi inwestycji i
docelowymi linlami rozgraniczajgcymi ulic.
Otrzymujg:
| Inwestor
2. Strony wg zalgcznika w nktach sprawy
I AR

Za zgodnosé
z oryginalem

USLUGHINWESTYCYINE IEROJEKTOWE
iotr Szymansii
09-400 Pibci ul. Rembiclinskiego /78
MNP T 3oty Ry 10347438
i, (024) 367 59 39
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WOJT GMINY ILOW
ul. Plocke 2

96-520 ILOW
‘Wobec nie zaskarzenio w termun Tiéw, dnia 10.02.2012r
KM .5511.03.1.2012 arekluzyjnym - decyzia powyisza jest

grawomotna i podlega wykongniv.
v, doia ... 804 2042 Ushugi Inwestycyjne i Projektowe
7 up. WOITA GMIPIbIr Szymathski
Sekretilg GminYy] Rembielinskiego 1/78
Przemysidly Nowdd®:400 Plock
DE JA

Na podstawie art.3%ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2007x. Nr 19,
poz. 115) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.UJ z 2000, Nr 98,
poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu winiosku zloZzonego przez:

Ustugi Inwestycyjne 1 Projektowe
Piotr Szymanski
z dnia 09.02.2012r. w sprawic wyrazenia zgody na uloZenie sieci wodociagowej w pasie drogi gminmej we wsi Uderz
dz. or 59;88/1, Lady dz or 6385, Arciechdéwek dz nr 74, Obory dz nr 175/4
- 1.Zezwalam:
Ushugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul. Rembielinskiego 1/78
09-400 Plock
na utozenie sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej we wsi Uderz dz nr 59;88/1, Lady dz nr 63;85,
Arciechowek dz nr 74, Obory dz oy 175/4 zgodnie ze ziozonym wnioskiem,
powierzchnia rzutu poziomego umieszczonego urzadzenia —
planowany termin umieszczenia urzadzenia od: - (99 Iat)

2.Za umieszczenie urzadzenia naliczam oplaty w wysokosci: 0,00 zt (slownie: <-—ween—),
W/w oplate nalezy wplaci¢ na konto or w terminie 14 dni od dnia, w ktorym
niniejsza decyzja stanie sig ostateczna. '
Na warunkach:

&) mJe_]sce robot Wmno byé omakowme—wg—ppajekm—ergamﬂ@—mehwmierdzeﬂege—p:Mﬂﬁ——

e%pﬁek&aﬁe%eaawey%maﬁebemmﬁeﬁm&emwpﬁmméaﬁﬁehﬁm
depelnieny-wiw-obewiazek powiademienia

e) miejsce robot zabezpicezyé:

f} za wszelkie szkody lub ewentualne wypadla tak podczas robdt jak 1 w czasie poznigjszym, a
wynikle ze zZlego wykonawstwa, cdpowiada karnie i firansowo Inwestor z Wykonawca.

g) Urzad Gminy w Howie zwraca uwagg na mozliwos¢ istnienia w korpusie drogowym obcych
urzadzen instalacyjnych, za uszkodzenie, ktérych catkowita wing ponosi Inwestor z Wykonawca.

h) wykonywanie robot niezgodnie z podanymi warunkami m.mn. w przypadku nicuzasadnionego zajecia
wiekszej powierzchni pasa drogowego oraz przedhuZenie terminu ponad okreslony niniejsza decyzjg
spowoduje naliczenie kar pienigznych.

i) po zakoniczeniu kazdego etapu i przywréceniu pasa drogowego do poprzedniego stamn uzytecznosei
zajmujacy pas drogowy obowigzany jest zawiadomi¢ Urzad Gminy Howie, kiéry dokona
komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.

j} wszelkie ewentualne usterki i wady techniczne powstale w ciagu 24 miesigey od daty odbiom pasa
drogowego wnioskodawca usunie ra wiasny koszt.

k) Jezeli strona nie dopeini warunkow okreslonych w niniejszej decyzji Urzad Gminy w
Tlowie, stwierdzi jej wygasniecie w trybie art. 162§1pkt2 KPA.

ku.gn 1778

Za zgodnosé
" - . ; 0347438
z oryginatem T B mé

UBLUGH !NWESTYCYJNE f PROJci\ TOWE




UZASADNIENIE

Obliczenie oplat: _

Za ulozenie sieci wodociagowe]j w pasie drogi gminnej we wsi Uderz dz or 59;88/1, Lady dz or 63,85, Arciechowek dz
nr 74, Obory dz or 175/4 nie paliczono oplaly, urzadzenie moina wmieScic zgodnie z podanymi warunkami w
ninigjszej decyzji bez oplat ‘

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy sironie prawo wniesienia odwolania do samorzadowego

Kolegium Odwolawczego w Warszawie w terminie 14 dnmi od daty jej otrzymania, za
posrednictwem Wajta Gminy w Howie.

Otrzymuija:
1 x Wnioskodawca
1xafa

woiT OMINY
Roma ucn/

Za zgodnosé
z oryginale

USLUGLINWESTYSYHE TFROJEKTOWE
Pioir Sfymanski

09-400 Ploct: nl Aewbirlidskiego /78

NIP 774-5- 0500 b 110347438
tel. (024) 367 39 39



WOJ ewodzkl Zarzad

Melloraqll i Urzqdzen Wodnych W Warszame 7' |

Oddzml w Plocku.

Inspektorat w' Sochaczewie

:..'. 96 500 Sochaczew ul. Pﬁsudsk.lego 69 . tel. (046) 862.21.16 fax. (045) 862.21. 16

L www.warszawa.wzminw.gav.pl . 0 e-mail: wzmiuw- -sochaczew(@wp.pl
1p/S0-4105-U/96/16/12 . - L - Sochaczew, dnia 17.02.2012 r.

Piotr Szymauslu ‘
ul. Remblelmsklego 1/78.
: 09 400 Plock

LY

Arciechdvek gmiina Haw _'

PD zapoznanm sn@ z przed}ozonym pro_]ektem sieci wodomacgowe_; PVC @ IIO mm wraz z

,,Uslrugl Inwestycy]ne i Pro;elctowe”'

CR ‘D'otyc.zy 'uzgo'dhreriu‘i brarlébwego lokal:zar:]z projektowanej * sieci WUdoctqgcjwej PVC
S g 110 mm wraz z _przyiqczamt zlakahzawane_] W m:ejscawoscmch Obory, Uderz,”

: i".przy%acczam zlokal:zowane_] w. nne_;scowosclach ‘Ohbory, Uderz, Arc1ech0wek WOJEWDdeI Zmd e

Mellorac_]l i Urzqdzen Wodnych d Warszaw:e Oddziat Plock, Inspektorat w Sochaczeww mformu_]e

o5 '.ze w/w wodoc:qg przecma piynqce wudy powxerzchmowe lezgcg na gruntach Skarbu Panstwa -

. Rizeka Jezowka w kin 3+300, Kanal Brzozéw w km 0+200 oraz Kanal Brzozowlga w km 0+815.
‘ Zgodnie'z art. 122 ust. ] pkt 3 w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 1b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

SO Prawo Wodne (Dz. U. z '7005 r. nr 239 poz. 2019, z poin. zm.) na p[‘ZEJSClB ruroc:agow przez wody

s rpowwrzclm|DWe wymagane _|est uzysk&nle pozwolema woclnoprawnego -

i Clekl nalezy przek.raczac z z.achowa“nem nartquchych warunkow :

- mlmmalne zag%qbieme sieci WDdDGIELgDWB_} pod dnem. meku 1 ;3 1M,

‘- sieé wodocnqgowqukonac W rurze os%onowe_; d’mgosm rnm 10,0 m kanaly (14 0 m

dzeka) pod dnem GIEkU metodg bazwykopowa (przew;ertu sterowanego lub przeclsku) bez

. paruszdnia jego koryta

W’(asc:clei siec wodomagowe_; zgodme z art 20 ustawy Prawo wodne i przep15am1 :
o uzupemlajqcyml powu'nan odpowredmo zastosowac 51@ do obowxa,zku wnoszenia op{at za zajqcle-

gruntow Skarbu Pafistwa pokrytych wodaml Wmosek w tej sprawie (pD UZyskamu pozwolema'_‘ :-'::'

' ‘Wodnoprawnego) nalezy klerowac do Delegatury Ul'ZQdLl Marsza{kowskxego w Plocku, 09- 402 P%ock,
ul. Kolegm!na 19.

Inwestor pONosi odpow1ed21aln0ac za ewentua[ne szkody powsta%e W wynlku uszkodzema '

'’ urzadzen mehoracy wodnych w stosunku do osob 1rzec:ch
‘ ) Z powazaniem
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STAROSTA SOCHACZEWSHI Sochaczew, dnia 07.05.2012r

RS.B.6341.21.2.2012
DECYZJA

Na podstawie art.140, ust.1, art.122, ust.1, pkt 3, art.73, ust.I, pkt la) w zwigzku z
art.9 ust.2, pkt 1, litera a), pkt 2 — ustawy z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (tj. Dz. U. z
2012r Nr 0, poz.145 ) i art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z2000r, Nr 98, poz.1071 z pozn. zm. ).
po rozpatrzeniu
wniosku Wojta Gminy It6w, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego polegajacego na przejsciu wodociagiem pod dnem Kanalu Brzozéw, w
km biegu kanatlu 0-+200, we wsi Uderz, gm. Itéw, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.
orzekam
I. Udzieli¢ Gminie Iléw pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego polegajacego na przejéciu wodociggiem pod dnem Kanatu Brzozéw, w km biegu
kanatu 0+200, we wsi Uderz, gm. Héw, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

Parametry przejicia :

1. Przejscie metody przewiertu poziomego,

2. Dlugosc przejécia 1=10m,

3. Rzedna wierzchu rury oslonowej 64,92m n.p.m.,

4. Rurg wodociaggowa PCW o @ 110mm nalezy umiedci¢ w rurzzochmnnej stalowej 0 @
219mm, 9 Z290dnoss

5. przejscie nalezy ozraczyé stupkami znacznikowymi po obu str@a@l iu. b z(t)r:l‘bfi—t‘:ami
informacyjnymi, SHater:

I1. Wspdhrzedne 0geogr.':l.'l:'u:zne: . SALUGHINWES 8 P()@Wk
Pkt A N 52°21'6,71" E 20°3'35,37" T PioSAML e T
PkiB N 52%21'6,83" E 20°3'58,79" ip gt v fewbieisskicao 1778

i Gy 10347435
wi. (1124) 367 5 39

II. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa jesli wykonanie urzadzen okreslonych
przedmiotows decyzjg nie zostanie rozpoczgte w terminie 3 lat od dnia, w ktérym decyzja
ta stanie sig ostateczna,

IV. Zobowiazaé inwestora do :

1.Wykonania wyzej wymienionych robot zgednie z dokumentacja, obowiazujgcymi
przepisami i w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

2. Prowadzenia robdt w spos6b nie kolidujgey z innymi urzgdzeniami technicznymi
znajdujgcymi sie w obrebie pasa robét.

3. Zawiadomienia Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnyech w
Warszawie, Oddzial w Plocku, Inspektorat w Sochaczewie o rozpoczeciu
i zakoriczeniu prac z pkt I, niniejszego pozwalenia a ich rozpoczgeie nalezy zglosié
jednostce nadzorujgcej co najmniej 7 dni przed wejSciem w teren. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia w specjalnosci wodno-
melioracyjne;j.

4. Przedstawienia inwentaryzacji powykonawczej wykonywanych prac z pkt 1. wraz z
ofwiadczeniem wlasciciela i kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z
projektem w Wojewodzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie,
Oddzial w Plocku, Inspektorat w Sochaczewie celem uaktualnienia ewidencji
urzgdzen melioracyjnych.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien oséb
trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.




V1. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysthuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymaniem pozwolenia.

VII. W przypadku naruszenia intereséw oséb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd
w regionie wodnym lub zmiany uprawnien innego zakladu, majgcych wplyw na
wykonywanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie moze by¢ zmienione lub moga
by¢ nalozone na uzytkownika dodatkowe obowigzki.

VIII. Pozwolenie moze byé cofnigte lub ograniczone w przypadkn wystgpienia

uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 136 ust. 1 pkt 2, 3 oraz art. 137 ustawy prawo

wodne.

Uzasadnienie

W dniu 19.03.2012r Wéjt Gminy How wystapil z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego polegajacego na przejsciu wodociagiem
pod dnem Kanalu Brzozow, w km biegu kanalu 0+200, we wsi Uderz, gm. low, powiat
sochaczewski, woj. mazowieckie.

Whnioskodawca przedlozyt ,, Operat wodnoprawny na przejscie pod dnem Kanalu
Brzozéw w km 0+200 projektowanej sieci wodociggowej PCW @ 110 we wsi Uderz, gm. How,
pow. Sochaczewski, woj. mazowieckie”, ktéry spelnia warunki operatu wodnoprawnego
okreslone w art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r ~ Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2z 2012r Nr 0,
poz.145), Decyzje Nr 45/2010 o Ilokalizacji inwestycji celu publicznego znak :
GGR.6733.5.2011 wydang przez Wojta Gminy How w dniu 26.01.2012r oraz Opis
prowadzenia zamierzonej dzialalnosci w jezyku nietechnicziym.

Zgodnie z art. 6184 Kodeksu postgpowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2000r
Nr 98, poz.1071 z poézn. zm.) strony postgpowania zostaly powiadomione o toczacym sie
postgpowaniu oraz mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i skladania ewentualnych
uwag i zastrzezen. Ponadto w mys$l art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, informacja ta zostala
podana do publicznej wiadomosci.

W czasie trwania postgpowania strony nie wniosly Zadnych uwag, dotyczacych
warunkow jego wydania,

Na podstawie przediozone] dokumentacji oraz przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajgcego, stwierdzono, iz nie ma przeszkdd faktycznych i formalnoprawnych do
wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach okreslonych w
punktach I-VIII orzeczenia niniejszej decyz;ji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom Rr_e_l_wo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne_] lW Warsza\me za posrednictwem organu
wydajacego decyzie w terminie 14 dni od dma ]eJ b

Za zgodnosc¢
Z or ycr:malem

Dyrelitor W jalih Bobwoju, Rolnictwa,
Leénictwa i Qehreny Srodewiska

Oirzymuia :
1. Urzad Gminy w Howie, 96-520 Tlow.
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REHE

ﬂé%.ﬁg Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasow Parnistwowych w Lodzi

Eodz, dniad®.04.2012 .

Znak spr.. Z23-3-21 26-_44/201 2

Pan

mgr inz. Ryszard Bijak
Nadlesniczy
Nadie$nictwa Lack

1%~ (i)
Na podstawie przepisow art. 39 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991r. o lasach (tekst
jednolity (DZ. U. 22011 r. Nr 12 poz. 59 z pdzn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2012 r. (data wplywu 27.03.2012 r.), znak ZG3-2126-
9/12, dotyczgcego wyrazenia zgody na wydzierzawienie gruntéw leénych z przeznaczeniem
pod budowg i utrzymanie sieci wodociggowe] w miejscowosci Uderz i Obory,

wyrazam zgode

na wydzierzawienie gruntéw lesnych o powierzchni 121 m?, stanowiacych czesc¢ oddziatow
lesnych 1 75 —kx, 175 -rx, pofozonych w obrebie leénym Gabin, Lesénictwie Rzepki (czesé
dziatki ewid. 175/8, potozonej w obrebie ewid. Uderz i czes¢ dziatki ewid. 175/9, po’fcjzonej
w obrebie ewid. Obory, gmina Ggbin), z przeznaczeniem pod budowe:i. utrzyman[e sieci
wodociggowej w miejscowosci Uderz i Obory, w pasie gruntu o diugosci 61 m'i szerokosci
1,5 m, zgodnie z lokalizacjg oznaczong na wydrukach z lesnej mapy numerycznej
Nadlesnictwa, spdrzqdzonych w skali 1:1 000. _

~ Nowa umowa dzierzawy powi.nna zosta¢ sporzadzona w oparciu o przestany projekt
umowy dzierzawy zjedno'czesnym uwzglednieniem ,ramowych wytycznych_i zalecen przy
zawieraniu umow dzierzawy, najmu gruntéw i innych nieruchomosci, znajdujacych sie w
zZasiegu terytonalnego dziatania RDLP w todzi”, stanownacych zatgcznik do zarzadzenia nr
16/2011 Dyrektora RDLP w t.odzi z dnia 20 Ilpca 2011 r. w sprawie ramowych wytycznych i
zalecen przy zawieraniu umow daerzawy, najmu gruntow i mnyc?‘ EB"&Q?HBS:‘,% oraz
ustanawianiu stuzebnosci drogowej lub przesytu na gruntach beda%gwﬁqf&ﬁsow

Panstwowych, z Jednoczesna sugest:q tutejszego organu aby w trescs przedmiotowej
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- wprowadzi¢ zapis informujacy Dzierzawce, ze realizacja przedmiotowej inwestycii na
gruncie Laséw Panstwowych nie moze spowodowac zmiany sposobu zagospodarowania
przedmictowego gruntu i jego wylgczenia z produkcji lesnej, w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. U.
£ 2004 1. Nr 121, poz. 1266 z pé2niejszymi zmianami),

- na zataczniku graficznym wskazac lokalizacje drogi, z kiorej zgodnie z trescig § 6 pkt 3
bedzie mogt korzysta¢ Dzierzawca w celu obstugi i konserwacji przedmictowe] sieci

wodociggowej.

Informuje rowniez, ze przed podpisaniem przedmiotowej umowy, Dzierzawca
powinien przediozy¢ Wydzierzawiajgcemu dokument, na podstawie ktérego przedmictowa

inwestycja bedzie mogta zosta¢ zrealizowana na wydzierzawionym gruncie.
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PANSTWOWY uowaﬂmfw :
INSMERTOR SanTARY

:Serhcrc..cwu.
'—‘15 *ma Sn;harww uf. Trnugutia 18 :'SOB dnia 02 03 20_121‘
Sochaczew, dnia 02.03.2012r.

ZNS.714-3/12
OPINIA SANITARNA

Na. podstaw;e art.. 3. ustawy Zdnia 1403, 1985r 0 Panshwowej Inspekcjl Sanitarnei
(Dz. U. 22011 r.,, Nr 212 poz. 1263): — Bastwowy: Powmtowy Inspektor Sanitarny w
hoc.hagempq%apomm sigz projektesn budowlanym'sieei-wodociagowej z przylaczami
w m, Udetz, Oboty, Arciechowiek; gin. 6w, pizedtoronym: pry pismie z dnia 01.03.20121,
praez Ustugi Tnwestyeyjne § Projektowe Plotr Szymasski, ul. Remibielifskiego 1/78, 09400
Plock:

uzgadnia

ww. projekt pozytywnie bez zastizezen

UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt. budowlany obejmuje rozwigzania techniczne budowy sieci
wodociggowej wraz z praytaczami wodociagowymi we: wsi ‘Uderz, Obory, Atciechowek.
Projektowana sie€. zostanie wigczona do. istaigjacegs wodocingy, z rur BCW 9110 w
mxejscowoém Uderz: Sieé prq;ekuge sn@ zrar PCW klehchowych Rury: 1aczone: bf;dq zesobaf

na wcxsk % Zastosowaniem: uszcze,ek; gumowych, Preylaca wodomqgewe zapmjaktowann 4
Tur pohetyienewych PE 0 duzej gqstoéci _ }
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URZAD GMINY
ul. Plocka 2

96-620 ILOW Héw, dnia 15.02.2012

Ushugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul.Rembieliriskiego 1/78

09-400 Plock

Dotyczy : Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej z przylaczami w
m. Uderz, Obory, Arciechdwek, gm.Héw

- zasilanie w wodg zaprojektowaé z wodociagu gminnego ¢ 110mm we wsi Uderz

- sle¢ wodociggowa zaprojektowaé z rur PCW 110,90mm,

- przylacza zaprojektowac z rur PE 63,40mm

- zastosowaé armature odcinajacg bezdlawicowa z miekkim uszczelnieniem klina

- zastosowac hydranty p.poz nadziemne o $r.80mm

- montaz wodomierza zaprojektowac w zestawie wodomierzowym w piwnicy lub
ocieplonym pomieszczeniu budynku mieszkalnego a w przypadku braku takiego
pomieszczenia zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w studni wodomierzowe;j

- za-wodomierzem przewidzieé zamontowanie zaworu zwroinego antyskazeniowego. -

- przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonaé przewiertem w rurach
ostonowych.,

i .
Przemys\gihtv Nowacki

Za zgodnosd

Z oryginalenb

USLUG! INWESTYCYJINE | PRCJERKTOWE
Fiotr $zymanski
09-400 Flock ul. Rembieli<skicgo 1/78
NIP T74-1a o o3eton, bocg 10327438
tel. {024) 367 54 3v



SOCHACZEW 2012-03-08
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE

KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIEC| UZBROJENIA TERENU
98-500 Sochaczew ul. Ziemowita 10

OPINIA NR 140/2012

do usytuowania siecl uzbrojenla terenu wydana w oparciu o Ustawg Prawg Geadezyjne | Kartograficzne z dnia 17maja 1989
roku z pézniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r.poz.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego |
Budewnictwa z dnia 2 kwietnia 20011, w sprawie geodezyjnej ewidendjl sieci uzbrojenla terenu araz zespoldw uzgadniania
dokumentaciji projektowej {Dz.U.Nr 38 z 2001r.poz.455).

Uzgodnienie : Sie¢ wodociggowa z przytaczami - 27szt.
Lokalizacja obiektu : gm.Héw, obr.Uderz, Obory, Arciechdéwek.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.12.3
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.12.1
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.11.4
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.11.3
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.11.2
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.11.1
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.13.06.4
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.15.4
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.15.2

Zleceniodawca :
URZAD GMINY ILOW
09-520 L OW
Plocka 2

Nr Zlecenia : z dnia 01.03.2012r,

Nazwa jednostki projektowej ©
mgr inz. Janiszewska D.
nr upr.111/89

Inwestor :
URZAD GMINY LOW
09-520 IL.OW
Plocka 2

Przedstawiony do koordynacji projekt uzgadnia sig pozytywnie co do usytuowania
{lokalizacji) projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami stanowiagcymi tres¢
mapy zasadniczej.

Uwagi i zalecenia:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylgcznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwigzan technicznych.
Uzgodnienia usytuowania projektowanych siec uzbrojenia terenu przez Zespdt nie jest
rownoznaczne z uzgodnieniem branzowym, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne zasady
uzgadniania projektéw w zakresie rozwigzar technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniania bezpieczenstwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne {Dz.U. z
2005r, Nr 240, poz. 2027) inwestor jest zobowigzany zapewnic wyznaczenie, przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych, a po
zakoriczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie
zwigzanej z tym dokumentacii.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
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wykopach otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor
zobowiazany jest przediozyc mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu
arganowi administracji architektoniczno-budowlanej.

3. W przypadku zmiany uzgodnionego w projekcie przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy
ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

4. W miejscu skrzyzowania z istnigjgcym kablem energetycznym prace ziemne przy realizacji
projektu prowadzié recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznoscei.

Kabel chronié rura ostonowg dwudzielna,

5. W migjscach skrzyzowa z istniejaca siecia telefoniczng prace ziemne prowadzi¢ recznie, sie¢
telef. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi, dwudziglnymi.
Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci
telefonicznej, Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock.

6. Ewentualne kolizje wynikle w czasie budowy rozwigzywac w uzgodnieniu i pod nadzorem
Instytucji branzowych,

7. Prace w poblizu istniejgcych drzew wykonywac ze szczegolng ostroznoscig bez uszkodzenia ich
systemu korzeniowego i korony.

8. Na terenie objetym inwestycig wystgpuje pozioma osnowa geodezyjna It klasy: -punkty
1086,1087,1080,1079,1078,1077. Prace w poblizu wiw punktéw nalezy prowadzic pod
nadzorem geodety uprawnionego.

W przypadku koniecznosci przeniesienia punktow osnowy, aby uchroni¢ je przed
uszkodzeniem, nalezy uczyni¢ to przed rozpoczeciem realizaci inwestycii.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znakow osnowy geadezyjnej inwestor zobowigzany
jest wznowic je na wlasny koszt.

9. Projekt nalezy uzgodnié z WZMIUW w Warszawie Oddziat Plock Inspektorat w Sochaczewie
ul.M.J. Pilsudskiego 69.

10. Projekt nalezy uzgodnié z Nadle$nictwem tack.

11. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinil.

Z up. ST‘ARgéT.Y -

Bogystaw Marcinkowski
_~Geodeio Pawiniowy
Cpinla wazna wraz z zalgcznikiem mapowym.

Opinia nie podlega optacie skarhowej | jest od nlej zwolniona na podstawie art, 3 Ustawy o oplacie skarbowe] z dnia 16
listopada 2006r. {Dz.U.Nr 225 z 2008r.poz. 1635).

Piotr fzymanski
09-400 Plock uM Rembiefiiskicgo 1778
NIP 7743w 0334, kg 010337438

fel. (024) 367 59 39



