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1.0.DANE OGOLNE
1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt
(STWiOR) obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami w m.
Uderz, Obory, Arciechéwek, gm.It6w, powiat sochaczewski, woj.

mazowieckie.

Wspoélny Slownik Zamowien

45111200-0 Roboty w zaKresie przygotowania terenu pod budowg¢ i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow

1.2. STAN ISTNIEJACY

Projektowany wodociag zasilal bedzie istniejace siedliska 1 dziafki
budowane w m. Uderz, Obory, Arciechowek. Na omawianym terenie
wybudowany zostat kabel energetyczny oraz sie¢ telefoniczna. Projektowana
sie¢ wodociagowa przekraczaé bedzie kanal Brzozow, kanat Brzozowka oraz
rzeke Jezowke. Krzyzowaé sie bedzie z drogami gminnymi.

1.3. STOSUNKI WEASNOSCI

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana w liniach
rozgraniczajacych drog gminnych i po gruntach prywatnych, na co wiasciciele

tych terendow wyrazili zgode. Przylacza wprowadzone zostaly do
poszczegdlnych posesji.

1.4. ZAKRES ROBOT

Obejmuje wykonanie sieci wodociagowej o dlugosei :

PCW ¢ 110 mm L= 2323,5m
PCW ¢ 90 mm 1= 200,5m

RAZEM L= 2524,0m
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Przylaczy wodociagowych o dlugosc :

PE ¢ 63 mm L= 125,0m
PE ¢ 40 mm L= 549,0m
RAZEM L= 674,0m

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY INORMY

1.5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity,
opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dnia 21
listopada (Dz.U. Nr 207, poz.2016, ze zmianami wprowadzonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888).

1.5.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1
zblorowym odprowadzeniu sciekdow (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984).

1.5.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92, poz. 880).

1.5.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

1.5.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r., wsprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

1.5.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.5.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych

(Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.5.8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych,
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.5.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych 1 magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

1.5.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracj z dnia

5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
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(Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 71 1 Nr 25, poz. 256).

1.5.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia

31.07.1998r.,w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych,

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.5.12. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

>

>

}

v

\4

Y

Y

PN-EN 545:2000 Rury ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociggdéw wodnych — Wymagania 1 metody badan.
PN-EN 639:1999 Ogdlne wymagania dotyczace rur ciSnieniowych
betonowanych oraz zlaczy i ksztaltek.

PN-EN 640:2000 Rury cisnieniowe zelbetowe 1 rury cisnieniowe
zelbetowe ze zbrojeniem rdéwnomiernie roztozonym (bez ptaszcza
blaszanego) oraz ziacza 1 ksztattki.

PN-EN-1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
przesytania wody.

pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci
wodociggowych i ich czedci skiadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia.

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociaggowe — Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10703 Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych
uktadanych w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania 1 badania.
PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania 1
badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) 1 elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody.
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2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza  Specyfikacja  obowigzuje przy  wykonawstwie  robot
wodociggowych, objetych projektem sieci 1 przylaczy, sporzadzonym — wg
wydanego pozwolenia na budowe

2.2. UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE — PRZEKRACZANIE
PRZESZKOD TERENOWYCH

- przejscia pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej
wykonac w rurach ostonowych rozkopem

- przejécia pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej
wykonac¢ przewiertem w rurach ostonowych

- istniejacym kablem energetycznym. W miejscu
skrzyzowania prace ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zabezpieczajac
kabel przed zniszczeniem, rurami ostonowymi,
grubosciennym, dwudzielnymi.

- linig energetyczng — pod linig energetyczng prace ziemne
wykonac recznie

- istniejacym siecig telefoniczng. W miejscu skrzyzowania
prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, zabezpieczajac sie¢ przed zniszczeniem, rurami
ostonowymi, grubosciennym, dwudzielnymi. Prace ziemne
wykona¢ pod nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock.

- rzeka Jezowka — przejscie pod dnem wykonac przewiertem
w rurze stalowej ostonowej. Calos¢ robdt wykonaé
zgodnie z operatem wodnoprawnym

- Kanatem Brzozow - przejscie pod dnem wykonaé
przewiertem w rurze stalowej ostonowej. Calos¢ robot
wykonac zgodnie z operatem wodnoprawnym

- Kanatem Brzozowka - przejscie pod dnem wykonad
przewiertem w rurze stalowe]j ostonowej. Catos¢é robot
wykonaé zgodnie z operatem wodnoprawnym

- Na terenie objetym inwestycja wystepuje pozioma osnowa
geodezyjna 11 klasy- Punkty 1086, 1087, 1080, 1079, 1078,
1077. Prac w poblizu w/w punktéw nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geodety uprawnionego. W przypadku
koniecznosci przeniesienia punktéw osnowy, aby uruchomic
je przed uszkodzeniem, nalezy uczynic to przed
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rozpoczeciem realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia znakow osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest
wznowic je na wlasny koszt.( ochrona zgodnie z art.15 ustawy z
dn.17.05.1989.Prawo geodezyjne i kartograficzne — jedn.tekst.DzU.z 2000r
nr.100,po0z.1086 z pdZn. zmianami ).

- podczas realizacji wodociggu nalezy chroni¢ rosnace drzewa przed
zniszczeniem .

2.3. WARUNKI PEATNOSCI

Zamawiajacy przeprowadzi przetarg na roboty objete niniejsza dokumentacja. W
zestawie zalacznikéw do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia bedzie
projekt umowy.

Podstawe rozliczen beda stanowié: Kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa o
realizacjg robdt oraz protokotly odbioru elementdéw robot. Dopuszcza si¢ rozliczanie
czesSciowe wykonanych etapéw inwestycjl.

3.0. MATERIALY
UWAGA

Wszedzie tam gdzie w projekeie lub STWiOR przedmiot zaméwienia okreslony
zostal przez wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenie materiatow, to
Zamawiajacy dopuszeza mozliwoS¢ zastosowania urzadzen réwnowaznych w
stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardow
technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojg¢cie materialow
réwnowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujgce realizacjg¢ robot
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgee uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robot.

3.1. SIEC WODOCIAGOWA
3.1.1. PRZEWODY

Stosowane materialy : rury i armatura musza mie¢ atesty , certyfikaty

Firma wykonawcza jest zobowigzana dostarcza¢ na budowg wyroby 1 materialy
nowe.Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢é zgodne =z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymogom
obowiazujacych norm panstwowych.

Wodociag nalezy wykonaé z rur ci$nieniowych PCW kielichowych PN 10, o
$rednicy zewnetrznej ¢110, 90mm PN-EN-1452-1+5 :2000. Dopuszczalne cisnienie
robocze rur PCW — 1,0MPa. Polgczenia rur PCW wykona¢ na kielich z uszczelka
gumowa . Wymiary nominalne rur, okre$lone sg jako DN/ID lub DN/OD, co w
przyblizeniu jest rtoOwne wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi sig
do §rednicy wewnetrznej (DN/ID) lub zewnetrznej (DN/OD). Dopuszczalne
odchytki wymiaréw nominainych DN/ID lub DN/OD sg nastepujace:
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Wymiar nominalny DN/ID lub Dopuszczalne odchyitki
DN/OD
- Mm
DN< 80 0,1 x DN
80< DN <250 10

3.1.2. POZOSTALE ELEMENTY WODOCIAGU

Wodociag nalezy wykonac, przy zastosowaniu armatury Zeliwnej
kotnierzowej np. firmy AVK, AQWA, HAWLE, VAQG, itp. — sg to zasuwy
bezdtawicowe z elastycznym, migkkim uszczelnieniem klina. Polaczenia rur
z armatura wykona¢ za pomocg ksztattek przejsciowych i polaczen
kotnierzowych. Na sieci wodociagowe] nalezy zainstalowa¢ nadziemne
hydranty p-poz. © 80 mm odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-
74091 i BN-70/5213-04 , wraz z zasuwg kolnierzowg zeliwng z migkkim
uszczelnieniem klina firmy AVK AQWA itp. z obudowg do zasuw 1
skrzynka uliczng do zasuw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania armatury rownowazne] w stosunku do zaprojektowanej z
zachowaniem tych samych standardow technicznych,

Odgalezienia sieci wodociggowe] i odejscia do hydrantow wykonaé z
tréjnika. Na wszystkich wezfach, kolanach, tukach, trojnikach, zatamaniach,
zasuwach i hydrantach p-poz. oraz na karkach na koncowkach sieci
wodociggowe] nalezy wykonaé bloki oporowe.

Zalamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy wykona¢ za pomocg
odpowiednich fukéw 1 kolan z PCW. Dla wykonania matych katow

zalamania wykorzystaé nalezy elastyczno$¢ rury kielichowej PCW diugosci
6,0 m.

3.2. PRZYEACZA WODOCIAGOWE

Przytacza wodociagowe, doprowadzajace wode na teren poszczegolnych
gospodarstw domowych nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicy ¢ 63, 40 mm (
wg rozwiagzan w projekcie), z polietylenu o duzej gestosci, zwanego réwniez
polietylenem niskoci$nieniowym lub twardym, oznaczonym PE typ 100 PN 10
na cisnienie 1,0 MPa, wg normy ZAT/97-01-001
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Wiaczenie przylacza do przewodu rozdzielczego wykonaé nalezy za pomocg
opaski dociskowej (nawiertki) z zaworem odcinajacym z migkkim
uszczelnieniem klina , z obudowa do zasuw 1 skrzynka uliczna do zasuw.
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 ~ ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu” na przylgczu za zestawem wodomierzowym, liczac zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody, a przed pierwszym punktem

czerpalnym, nalezy zamontowac zawér zwrotny antyskazeniowy . Do pomiaru
zuzytej wody nalezy zainstalowa¢ wodomierze skrzydelkowe typu IS o
$rednicy d,en = 20 mm, o przeplywach Q.= 3 m’ /h, Quom=2,5 m’ /h.

Przylacza wodociggowe doprowadzi¢ do budynkéw mieszkalnych a w
przypadku braku zabudowy do studzienki wodomierzowej wykonanej z
kregdw betonowych o $rednicy 1200mm.

4.0. WYKONAWSTWO - NORMATYWNE
ODLEGLOSCI OD PRZESZKOD

4.1. SIEC WODOCIAGOWA

Przed przystapieniem do robot nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
sieci.

W przypadku prowadzenia przewodow wodociggowych w poblizu przeszkad,
nalezy zachowa¢ odlegtosci od obiektow budowlanych i zieleni, okreslone
ponizej:

Obiekt budowlany lub zielen Odleglosc
L.p. skrajni
przewodu sieci
rodzaj miejsce odniesienia wodociggowe]
do okreslenia odleglosci | o $rednicy DN<
300
1. 2 3. 4.

1. {Budynki, linia zabudowy |linia rzutu fawy
fundamentowej, linia

zabudowy na podktadzie 1,5m
geodezyjnym
2. |Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie 1,0 m

geodezyjnym
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6. |Linie energetyczne 0§ kabla 0,7m
kablowe
7. |Linie energetyczne krawedz fundamentu shupa,
stupowe podpory 0,7 m
8. |Linie teletechniczne:
- linie kablowe o$ kabla 0,6 m
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,6 m
- linie stupowe 05 stupa 0,7m
12. |Drogi krawedz drogi i rowu
odwadniajacego 0,6 m
13. |Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejace 2,0m
- pomniki przyrody 15,0 m

Zaglebienie przewodow wodociggowych w gruncie powinno uwzgledniad:

» strefe przemarzania gruntu dla okre$lonego rejonu kraju (wg PN-81/B-
03020), z tym ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do
rzednej projektowanego powinno by¢ wigksze niz glebokosc
przemarzania gruntu:

- dla rur $Srednicy DN do 1000 - 00,4 m

zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednig izolacja cieplochronna,
w przypadku utozenia ptytszego, niz wymagana glebokos¢.

» zapewnienie minimalnego przeptywu wody, uniemozliwiajacego jego
zamarzanie,

zabezpieczenie przed mozliwoscia uszkodzenia od  obcigzen
zewnetrznych.

v

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. RURY PCW i PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami  promieni stonecznych , temperatura nie wyzsza niz 40° C 1
opadami atmosferycznymi.

Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur PVC 1 PE nie wolno nakrywac,
umozliwiajac ich przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie,

a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $cianie winny znajdowaé sig¢ na
spodzie.
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Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podkiadach i
przektadkach drewnianych, a wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m.
Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur,
doprowadzajgc do ich deformacji.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomoca kotkdw i1 klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu 1 magazynowania nalezy czgSci uszkodzone odciaé, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, ziaczki i inne materialy (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.)
powinny byé skiadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyze]
omdwionych srodkéw ostroznosci.

5.2. KREGI ( dla wykonania studni wodomierzowych )

Skiadowanie kregow moze odbywa¢ sig na gruncie nieutwardzonym,
wyréwnanym, pod warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosc sktadowania nie
powinna przekraczacl,8 m.

Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

5.3. WLAZ 1 STOPNIE

Sktadowanie wlazow i stopni wlazowych moze odbywac si¢ na odkrytych
skiadowiskach, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
5.4. KRUSZYWO

Skladowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka sieci wodociagowe;.

Podloze skladowiska powinno by¢é réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.
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6.1 RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dZwignia z belka, umozliwiajacq zaciskanie si¢ zawiesin na
wiazce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury zatadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur

o wiekszej $rednicy), przed rozladowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury
Lwewnetrzne”.

Rury PE zarowno w zwojach jak i odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w
opakowaniu producenta. Opakowanie to winno zabezpiecza¢ rury przed
uszkodzeniem ( zarysowanie, deformacja) podczas skladowania i transportu.

Elementy mocujace oraz wigzace nie powinny powodowal uszkodzenia
powierzchni rur.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PCW 1 PE nalezy przy transporcie
zachowywacé nastepujace dodatkowe wymagania :

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do +
30°C,przy czym powinna by¢ zachowana szczegoina ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona kruchosc tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekraczac 2,0 m,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm 1 grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do ost rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,5 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac, ani przetaczac po pochyini,

- przy dhugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie
moze przekracza¢ 1 m.
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Ksztaltki wodociagowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci, jak dla rur z PVC.

6.2 KREGI

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze
Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do
podktadow lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie 1 opuszczenie kregéw nalezy wykonac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

6.3.WEAZY KANALOWE
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.

Whazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem 1
uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy ukladaé na paletach 11gczy¢ tasma stalowa.

6.4. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki i czas transportu) do
miejsca jej ukfadania nie powinien powodowac :
- segregacji sktadnikow;
- zmiany sktadu mieszanki;
+ zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

7.0. SPRZET

Wykonanie robot wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego sprzetu
do robo6t ziemnych i montazowych . Sprzet bedacy wlasno$cig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
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gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba 1 rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji
robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego , szczegolnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

Jako minimalne usprzetowienie nalezy uzna¢ dysponowanie nastepujacym
wyposazeniem technicznym:

* koparka

= spycharka

= elementy ptytowe do szalowania wykopow

» samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami
samowyladowawczymi do ziemi

= sprzet samochodowy do transportu wewnetrznego materialow

= sprzet sitowy do przesiewania kruszywa i ziemi

= pompy przenos$ne do odwadniania wykopdw

= ubijaki mechaniczne do zageszezania gruntu
€ g

8.0. WYKONANIE ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji budowy i harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa.

8.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ nalezy w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem
ciggow reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami.



Ustugi Inwestveyjne i Projektowe Budowa sieef wodociqgowef = proyiqezami w m. Uderz Obory,, 15

Piotr Scymanski Arciechowek, gm. How, pow.sochaczewski, woj.mazowieckie
UL Rembielifiskiego 1/78
09-400Ptack Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robit

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30 — 50 cm.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po dwdch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw
w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawiazac do
reperow sieci panstwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu. Pomiary powinny byé dokonywane przez personel z odpowiednimi
uprawnieniami.

8.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociagowe nalezy wykonywacé zgodnie z
przepisami, zawartymi w normie branzowe] BN-62/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” oraz BN-
62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, w
powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia”.

W/w normy, mimo ze w zasadzie opracowane dla budowy przewodow z
materiatow tradycyjnych, jak: kamionka, beton, Zeliwo, maja zastosowanie
rowniez w budowie wodociagu z rur PCW 1 PE, pod warunkiem
uwzglednienia technologii budowy, zwiazane] z odmiennymi wlasciwosciami
fizyczno-mechanicznymi tworzywa PCW 1 PE w pordwnaniu do dotychczas
stosowanych materialow. Do istotnych wiasciwosci mechanicznych rur
kanatowych z PCW, w aspekcie ich uktadki w ziemi, nalezy zaliczy¢ wielkosé
modutu sprezystosci tworzywa. Rury z tworzywa sztucznego PCW, ukladane
w ziemi, pod wplywem obciazenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja
deformacji. Celem zapobiegania nadmierne} deformacji ich przekroju
poprzecznego wprowadza sig¢ do wspoldziatania odpornosci gruntu w
okreglonej strefie rurociggu. Na warunek odpornosci gruntu skiadaja si¢ dwa
elementy:

- odporno$é obsypki ochronnej rury wodociagowe;j,
- odporno$¢ gruntu rodzimego strefy obsypkai.
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Uzyskanie odpornosci obsypki ochronnej rury PCW i PE polega na wykonaniu
bezposéredniej obsypki kanalu piaskiem sypkim drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem — zageszczeniem.

Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na
nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopow, struktury gruntu rodzimego
— bez wzgledu na jego rodzaj.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociggowe;,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢, w sposob zapewniajacy ich
dziatanie.

Wykop pod sie¢ wodociggowg w drodze wykonaé¢ mechanicznie jako wykop
waskoprzestrzenny o $cianach pionowych oszalowany szalunkiem z belek
drewnianych lub wyprasek stalowych . Na pozostalym terenie wykop
wykona¢ o $cianach oskarpowanych mechanicznie koparka na odktad.

W miejscach kolizji i zblizen z kablem energetycznym 1 siecig telefoniczng
wykop wykona¢ recznie, zabezpieczajac kabel przed zniszczeniem. Prace te
prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela sieci. Prace ziemne pod liniami
energetycznymi wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy wodociagu, w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami poziemnymi, winien wykonaé, w
obecnosci ich wlascicieli, wykopy sondujgce celem precyzyjnego ich
zlokalizowania.

Prace w poblizu punktéw geodezyjnych nr 1086,1087, 1080, 1079, 1078, 1077
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodety uprawnionego. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia znakow osnowy geodezyjnej inwestor
zobowigzany jest wznowic je na wiasny koszt.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kolkdw
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu 1 wbicie
w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdluz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Wydobywang ziemie na odkiad
nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosei 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosic
zgodnie z BN-83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk :

- w gruntach bardzo spoistych 2:1
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotne]
gltebokosci wykopu.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnic
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Rury wodociggowe uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm. Rurociag
zasypywac pierwsza 30cm warstwe piaskiem, warstwami z dokladnym
zageszczeniem , dalej natomiast gruntem rodzimym, warstwami z dokladnym
zageszczeniem. Uzyty material na zasypke powinien odpowiadac norma
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Pod drogami wykop w catosci
zasypa¢ piaskiem warstwami z dokladnym zaggszczeniem do wspotczynnika
98%.

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, obowigzujacymi
przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu przej$é pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki

bhp, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemystu
Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczefistwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 1.).

8.3.1. ODSPOJENIE 1 TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomoca lopat i oskardéw lub
mechanicznie koparkami.

Rozluzniony grunt wydobywa sig na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzia wykopu.
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8.3.2. OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy wodociagu
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robdét.

8.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 8.3 i 8.3.1 mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych robét sieci wodociggowe].

Montaz przewodow wodociaggowych nalezy wykonywac, zgodnie z
~Instrukcja wykonywania i odbioru zewnetrznych przewodéw

wodociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 1 zgodnie ze
schematami weziow.

Polaczenia odcinkéw rur PCW wykonaé nalezy za pomoca kielichow i
uszczelek gumowych. Montazu zasuw zeliwnych kolnierzowych dokonuje sie
za pomocg kroccow zeliwnych przej$ciowych jednokolnierzowych F-W oraz
ksztaftek zeliwnych przejéciowych kielichowo-kotnierzowych. Przy ztaczach
kolnierzowych nalezy dokladnie zaizolowad czesci stalowe $rub i nakretek

przed korozja. lzolacj¢ wykonac jutg asfaltowg i lepikiem asfaltowym na
goraco.

Przewody z rur PCW i PE ukladaé¢ w temperaturze powyzej 0° C. Rury ukladaé
na podsypce z piasku gr. 15 cm. Dla gminy Héw , gleboko$é

posadowienia sieci wodociggowej przyjeto h= 1,70m , dla rurociagu o
srednicy 90mm, h= 1,8m dla rurociagu o srednicy 110mm . Zasypywanie
wykopow, wraz z rurociggami, wykonaé¢ po przeprowadzonej pozytywnie
probie cisnieniowe;.

Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone
przed montazem, czy spelniajg wymagania projektowe, czy sa oznakowane i

czy nie sg uszkodzone.

Inne wytyczne:

> przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny byé
stosowane ksztattki producenta rur,

» zabezpieczenie przed rozsunigciem rur, zwlaszcza faczonych
kielichowo, powinno by¢ wykonane: na zmianach kierunkéw, na
koncoéwkach przewodow, na odgatezieniach.
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» do zabezpieczania przewoddw przed przemieszczaniem powinny
by¢ stosowane: bloki oporowe, kotwienia, opaski taczace zlacza
kielichowe,

> przy poziomie wody gruntowe] powyze] dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewod
nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym wyplynigciem.

8.4.1.0GOLNE WARUNKI UKEADANIA SIECI

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co najmniej
30 m.

Przewody sieci wodociggowe] nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN-1452-1-5: 2000 , ZAT/97-01-001

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg 1 ST .

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscié
od wewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu 1 skiadowania.

Do wykopu rury nalezy opuscié recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym od spadku dna wykopu. Kazda rura po
ulozZeniu zgodnie z osig 1 niwelety powinna scisle przylegac do podloza na
catej swej dhugosci, na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sig pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelniania ztaczy. Poszczegolne rury nalez
unieruchomic¢ (przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury) i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia
rury (0§ 1 spadek) za pomoca taw celowniczych, tawy miemicze], pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych.
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Odchytka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé
+- 20 mm dia rur PCW.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowa [ub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa .

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badania szczelnodei
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

8.4.2. SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PCW i PE

Rury z PCW mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0 do 30°C.
Przy ukiadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio
przygotowanym podiozem, nalezy :

* wstepnie rozmiescié rury na dnie wykopu,

« wykona¢ zigcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany
bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng
30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkéw polgczenia rur. Osie
laczonych odcinkéw rur muszg znajdowac si¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowac odpowiednimi podkiadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PCW nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych polaczen weiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie
przygotowa¢ rur z PCW, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak :

=  przycinanie rur,
* ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowad
bose konce rury pod katem 15 °. Wymiary wykonanego skosu powinny byé
takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadia
do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokosc¢ zigcza.
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Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wglebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang piericieniows uszczelke gumowa, a
nastepnie wciskajac bosy koniec zaukosowany rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do weciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywaé
nalezy wyciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wecisku oraz wspélosiowosc taczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwrdci¢c uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy weisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta.

8.4.3. RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji
projektowe;j.

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o
sprawdzone] szczelno$ci wg PN-79/H-74244, laczenie rur przez spawanie
elekiryczne doczolowe. Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi
okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wbite oznakowania
lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca spawania nie
powinny posiada¢ rozwarstwien, wzerdw 1 ubytkow powierzchniowych
wigkszych niz 5 % grubosci materiatu i wigkszych niz 10 % powierzchni.
Ponadto nie powinny mieé rys, peknieé itp. wad.

Do spawania zaleca si¢ stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod
powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentdw. Spawacze wykonujacy ziacze
spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do

zakresu wykonywanych robét, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Wprowadzenie rury PCW do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocy
plerscieni dystansowych firmy Havle lub innych lecz o parametrach nie
gorszych . Przed rozpoczgciem pracy uvstali¢ konieczng ilos¢ i typ elementow
pierscieni. Otwarte pier$cienie luzno potaczy¢ na rurociagu, konce pierscieni
wsunac jeden w drugi 1 lekko zazebié.

Pier§cienie dystansowe zacisna¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia
zaciskowego do montazu az niemozliwe bgdzie przesuwanie pierScienia po
Turze.
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Kielichy rur z PCW nie mogg opierac si¢ 1 spoczywac na rurze ochronne;j.
Podpory ( plozy ) powinny znajdowac sig bezposrednio za kielichami rur.

Zamknigcie koncéw rur ochronnych nalezy wykonaé za pomoca pianki
poliuretanowe;.

Odcinek rury przeznaczony do ulozenia w rurze przejSciowej nalezy poddaé

probie szczelno$ci zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury
ochronnej.

8.5. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Na trasie wykopu przy wejéciach do poszczegolnych posesji wykonaé kiadki
z bali drewnianych z barierkami, wys. 1,20 m.

Przytacza uktadac na glebokosci 1,60 m. W przypadku ukladania przylaczy na
glebokosci mniejszej, ocieplic otuling z pianki poliuretanowe;j.

Nalezy w sposob trwaty odciaé lokalne Zrodia wody od projektowanej sieci.

9.0. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ROBOT
9.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaja;

- wytyczenie osi przewodu

- szerokos¢ wykopu

- glebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kolowego

- odleglosé od budowli sgsiadujace)

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie
- rodzaj rur, ksztattek 1 armatury

- ulozenie przewodu

- bloki oporowe

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelnos¢ przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gléwnej przewodu
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- przewody ulozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo
przewiertem

- przylacza wodociggowe
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

Ponadto:

- oS przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez
geodetg,

- glebokoé¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslong w
projekcie; dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku i
dowigzane do reperdw ustalonych przez geodete,

- rury, ksztaltki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢
oznakowane 1 zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji
technicznej, a takze zgodne z dokumentami, stwierdzajacymi dopuszczenie
do stosowania w budownictwie,

- przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami
oporowymi, w migjscach ustalonych w dokumentacji; bloki powinny
opiera¢ sie o nienaruszony grunt.

- szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia prébnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej;
ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1
MPa (10 bar);

- przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod
wodociggowy nalezy przeptuka¢ 1 zdezynfekowac, a uzyskane wyniki
badan bakteriologicznych znajdujgcej sie w nim wody powinny spetniac
wymagania rozporzadzenia.

10. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD
PROJEKTU

W razie istotniejszych odstepstw od projektu, nalezy powiadamiaé o tym
projektantéw, desygnowanych do pelnienia nadzoru autorskiego, ktérzy swoje
stanowisko wpisza do dziennika budowy. Jezeli zaistnieje potrzeba
ponownego uzgadniania jakiego$ odcinka trasy, uzgodnienia zostana
dokonane przy wspotudziale Inwestora. W takich przypadkach moze by¢
potrzeba opracowania fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji
projektu, a takze zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.
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10.1 ODBIOR KONCOWY ROBOT
10.1.1. BADANIA PRZY ODBIORZE

Badania przy odbiorze przewodéw wodociagowych przeprowadzane sg
przy okazji odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robot dotycza
odbioréw technicznych czesciowych dla robdt zanikajacych i odbioru

technicznego koncowego, po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

- badaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja
techniczng i inwentaryzacjg geodezyjna; dopuszczalne odchylenie w planie
ost przewodu od osi wytyczone] nie powinno przekracza¢ 0,1 m.
Dopuszczalne  odchylenie  rzednych  uloZzonego  przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + - 0,05 m,

- zbadaniu usytuowania blokdéw oporowych, w miejscach ustalonych w
dokumentacji,

- zbadanlu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu
w rurze ochronnej,

- zbadaniu podloza naturainego, przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadaniu podioza wzmocnionego, poprzez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy — Prawo budowlane —
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewnié geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

10.1.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna,

- zbadaniu zgodno$ci protokétéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdw
badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
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- zbadaniu szczelnos$ci, studni wodociggowych.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy —
Prawo budowlane

— zlozyc¢ przy odbiorze oswiadczenia:

- o wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulicy 1 sasiadujace] nieruchomosci.

10.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacjg powykonawcza stanowig:

» projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian,
wprowadzonych przez wykonawce robot albo inne osoby uprawnione,

» atesty materialowe,

» protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego,

» geodezyjny operat pomiarowy,

» dziennik budowy,

S

ztozone przez stuzby kontrolujgce stanowiska, odnosnie zgody na
eksploatacje wodociagu.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy 1 inspektor nadzoru.

Przekazywanie dokumentacji powykonawczej inwestorowi nastepuje
podczas czynnosci odbioru koncowego.



