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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4, Zestawienie dhugosci projektowanej sieci wodociggowej

5. Dane informujace , czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Materialy wyjsciowe
Cel i zakres opracowania
Okreslenie zapotrzebowania wody na cele p.poz.
Rozwigzania projektowe
4.1.Sieé rozdzielcza
4.2 Przyltgcze wodociagowe
4.3 Zestawienie dhugosci sieci wodociagowej
4.4 Uzbrojenie sieci wodociagowej
4.5. Trasowanie sieci wodociggowe;
4.6.Roboty ziemne
4.7 Skrzyzowanie przewodow z przeszlkodami
4.8.Zabezpieczenie ruchu
4.9 Montaz przewodow wodociggowych
4.10. Proba na ciénienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowe)
4.11.Oznakowanie
6. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
7.Warunki odbioru
8.Uwagi koncowe
Uzgodnienia
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Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot

2. Wykazanie istniejacych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia

IV. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu
Schemat weztéw wodociggowych
Bloki oporowe

Wodomierz w budynku mieszkalnym
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LOPIS
do projektu zagospodarowania terenu dla zadania ,, Budowa sieci wodociggowej z

przylaczem w m. Iléw Osada, Narty - spinka wodociagéw Narty, gm. Iiéw z wylgczeniem
pasa drogi wojewddzkiej nr 575 dzialka drogowa nr 292/1 w m. Iléw Osada

1. Przedmiot inwestycii

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy sieci wodociggowej z rur PCW o Srednicy
o 160mm i jednego przylacza wodociggowego z rur PE 40mm w m.Itéw Osada, Nartu,
gm. liéw. Projektowana sie¢ wodociggowa stanowié bedzie spinke istniejacych wodociagow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego teren projektowane;j
inwestycji polozony jest w sgsiedztwie zabudowy rolniczej i mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz terendw rolnych. Po omawianym terenie przebiegaja drogi: powiatowa, gminna oraz
wojewodzka. Tereny przeznaczone pod budowe sieci wodociagowej sg gruntami rolnymi.
Istniejace uzbrojenie stanowia : sieé telefoniczna, linia energetyczna. Przylacze
wodociggowe projektowane jest do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz.nr ew. 32
w m.[1éw Osada.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana jest wzduz drogi powiatowej , po terenach
os6b prywatnych. Krzyzuje sie z droga wojewddzka oraz gminna. Na terenie dz.nrew.32
zaprojektowano przylacze wodociggowe do budynku mieszkalnego, w uzgodnieniu z
uzytkownikiem.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sigz

- droga wojewddzka nr 575 we wsi Itéw Osada — przej$cie poprzeczne wykonane bedzie
metoda przewiertu w rurze stalowej oslonowej . Przejscie siecig wodociagowa pod droga
wojewodzka zostanie objgte odrebnym opracowaniem i decyzjg pozwolenia na budowe.

- droga gminna nrew.81 we wsi Narty o nawierzchni asfaltowej przejscie poprzeczne
zostanie wykonane metodg przewiertu w rurze stalowej ostonowej

- drogg gminna nr 31 o nawierzchni gruntowej — przejscie poprzeczne zostanie wykonane
metodg przewiertu w rurze stalowe] oslonowej

- istniejacym kablem telekomunikacyjnym . Kabel zabezpieczy¢ przed zniszczeniem .

4. Zestawienie dlugosci projektowanej sieci wodociggowej

Dtugosc sieci wynosi :

PCW ¢ 160 mm L= 870,0m
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Dhugosé przylacza wodociggowego wynosi :

PE ¢ 40 mm L= 16,5m

5. Dane informujgce , czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej na mocy ustawy o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami. Teren na ktérym projektowany jest wodociag znajduje sie w obszarze
Nadwislariskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowiazuja przepisy
Rozporzadzenia nr14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.07.2006 w sprawie
Nadwislaniskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu polozonego na terenie powiatéw
plonskiego, plockiego, i sochaczewskiego (Dz.Urz. Woj.Mazowieckiego nr 157 z dnija 11
sierpnia 2006r). Najblizszymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sa:

-  obszar majacy znaczenie dla wspélnoty pn. ,,Kampinowska Dolina Wisty” PLH

140029, oddalonym okolo 10km

- obszar specjalnej ochrony (OSQ) pn.”Dolina Srodkowej Wisty” PLB 140004,
oddalony o okoto 3,0km

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérmiczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ w pranicach terenu gérniczego

Tereny nie sg zagrozone osuwaniem sig¢ gruntéw , ani objgte robotami goérniczymi.

7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

Projektowana sie¢ wykonana zostanie z rur PCW lgezonych na uszezelke. Wszystkie
materialy jak 1 armatura stosowane do budowy sieci wodociagowej beda posiadaly atesty. Na
przylaczu wodociagowym projektuje si¢ zawér antyskazeniowy uniemozliwiajace widrne
zanieczyszczenie wody w sieci. W zwigzku z powyzszym projektowana sieé¢ wodociggowa
nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz jego przysziych uzytkownikéw. Po wykonaniu
inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego przez zasypanie, zaggszezenie i
nawiezienie uprzednio zdjgtego humusu lub odtworzenie powierzchni utwardzonych.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan,
glebe oraz wody powierzchniowe 1 podziemne.
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1980r. — Kodeks postepowania administracyjnegr g pssigednl :
200Cr nr 98 poz. 1071 z pazniejszymi zmianami) oraz art. 1 ust. 2, art. 4. ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1i 4 art. 51 bst. 1[0kt art. 52
ust. 1. art 52, art 54 iart. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennynr (Dz. U} g 2003r.
Nr 8CG poz 717 z pozn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Grainy dw z dnia z dnia 20.01.2012r., dotyczacego |Istalenia
Iokalzacy inwesltycji ceiu publicznego polegajacej na: budowie sieci wodaociggowej, zlokalizowanej w miejscowoscialth Narty,
Walynskie How Osada gm. Itow— spinka wodociggéw na dzialkach o nr ew. wg zalgcznika graficznego.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestyc) polegajacej na: budowie sieci wodociggowej, zlokalizowanej w miejscowosciach Narly, Wolynskie, [fow Osada
- spinka wodociagow gm. How na dziatkach o nr ew. wg zalgcznika graficznego.

A. Warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zzmierzente mwestycyine jest potozone na lerenie, dla ktdrego nie sporzgdzono miejscowego planuy zagaspodarowania
przestrzennego.
B. Warunki wynikajgce z przepisdw szczegalnych:
1 Projakt zagospodarowartia z dokumentacjg techniczng nalezy opracowad zgodnie
2 Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r,. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu
budowlanege (Dz, . Nr 120 2003r., poz. 1133).

2. Projekl zagospodarowania z dokumentacjg techniczng nalezy opracowac zgodnie
2 przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

2. Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym arch. P. Alicja Krymowa (czfonek
OlU o nr WA-100) ustalila lokalizacje inwestycji celu publicznego zlokalizowane] w miejscowosciach Narty,
Wolyriskie, llaw Osada gm. [law, '

C. Warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikajgce z przepiséw odrabnych:

1. Linie rozgraniczajgce teran inwestycfi oznaczono kolorem zielonym na mapie zasadnicze]j w skali 1:2000, stanowigcsj
zalacznik nr 1 do ninigjsze]j decyzji.

2. Tereny wnioskowanej inwestycji polozone sg w sasiedztwie zabudowy rolniczef i mieszkaniowsj jednorodzinnej oraz
terandw rolnych, stad budowe sieci wodociggowe] ustala sig na nastgpujgcych warunkach: -~

2.1 Obsluge komunikacyjng terenu od drog: wojewadzkie] i powiatowej, ulic zbiorczych, oznaczonych na zal graf,

symbaolami edpowiednio 2KZ 1/2 i 1KZ 1/2, od drogi gminnegj, ulicy dojazdowse|, oznaczonej na zalgczniku graficznym
symbolem KD /2, oraz od drogi wewnelrzngj, oznaczonej na zalaczniku graficznym symbolem KW 1/2.

2.2 Lime rozgraniczajace drogi wojewodzkie] oraz drogi powiatowe] (2KZ 1/2, iKZ 1/2), wyznacza sig docelowo w
1ozstawie 20m, wg oznaczenia na zal. graf.

23 Linie rozgraniczajgce drogi gminngj (KD 1/2), wyznacza sig decelowo w rozstawie 10m, wg oznaczenia na zalaczniku
graficznym

24 Linie rozgranmiczajgee drogi wewnelrzne) (KW 1/2), wyznacza sie w rozstawie islnigjgcym, wg oznaczenia na

zalaczniku graficznym.

2 Przebieg i szczegdlowe warunki inwestycji liniowych;
a) budowsg sieci wodociggowej nalezy projekiowac w miare mozliwosci zgodnie z zasadami lokalizacji uzbrojenia w
pasach uliczrych,
bl nalezy zachowad normatywne odleglosci od innege uzbrojenia i zieleni wysokigj,
ciw przypadku kolizji 2 istniejgcym uzbrojeniem naleky opracowac projekt ich usuniecia i uzgodnic go z wiasciwymi
jednostkami branzowymi.
USTALEMIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
dia inwestycji zostata wydana w dniu 18.01.2012r. przez Wajta Gminy lléw decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia —nr GGR 6220.6.11

4. Vwymagana dotyczace ochrony interesow asob trzecich.

Waiezy zapewnic:

a) doslep do drogi publicznej,

by ochrone przed ucigzliwasciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne, pramieniowanie,
zapylenie, itp. — ewentualne ucigzliwosci nalezy cgraniczyc do granic wlasnosci,

¢} ochrone przed zanieczyszczenizmi powietrza, wody i gleby,

dt  ochrone istniejace] zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem, pozarem, itp,
Zobowigzuje sie inwestora da uzyskania zgody zarzgdcy drogi powiatows) w przypadku usytuowania sieci
wodociggowe] w pasie drogi powiatowsj. )

Przeumiolowa decyzja zostala uzgodnionza z organami, o ktcrych mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o planowanit i
zagospadarowaniu przestrzennym tj

1. Marszalkiem Wojewddziwa Mazowieckiego, MBPR/OTP-ZPP-EG-7401-07/12 4

2. Waojewoda Mazowiecki WIS 11.5151.52.2012.MK Za Zgo dIIOSC

3. Siarosta Powialu Sochaczewskiego - .

4. Organ do spraw Ochrony Gruntow Ralnych i Lesnych GN.6123.18.2012 Z 0Ty e 1

& Remonalny Diyrektor Ochrony Srodowiska — Konserwator Przyrody '

&. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewadzkich e,
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GGR.6220.6.11.12

DECYZJA

o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia

Na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt
68 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé¢ mogacych
znaczqco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U.Nr 213, poz.1397), oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000r. z
pdzn. zm.) po rozpatrzenin wniosku inwestora Gminy 6w o wydanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowe] W

miejscowosci Narty, Wolynskie, Itéw Osada, gm How — spinka wodociagOw

ustalam

1. Realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia polegajacego na:

budowie sieci wodociagowe] w miejscowosci Narty. Wolynskie. ow Osada, gm.Ji3é6w — spinka

wodociagdw
I1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla ww.

przedsigwzigcia.

IIL. Okre§lam warunki realizacji przedsigwzigcia biorac pod uwage informacje zawarte w art.

' 63 ust. 1 eyt. ustawy z dnia 3 paidziernika 2008r.:

Rodzaj przedsigwzigcia, skala przedsigwzigcia:

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie sieci wodociggowe] bgdace; spinka istniejacych

wodociagéw we wsiach Narty, Wolynskie, How Osada, gm.Iiéw o dhugosei 831 m. 7.4 Z20 dﬂOéé
o

Usytuowanie przedsigwzigcia o
UGt \NWEST‘}’S mu:’r?ki RO
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w misjscowosciach: Narty, Woiya’g_lﬁ{pp;ﬁgf{w .Sﬁd&"-s;!f-égl_{g J{;“
. . . NPT wdben P
— przebieg trasy wodociagu zgodny z zatacznikiem graficznym. s U BE T ST

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglgdnieniem komiecznosci ochrony cennych wartefci  przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich:

1



a) roboty budowlane z zastosowaniem sprzgtu i maszyn roboczych nalezy prowadzi¢ z nalezyta
starannoécia, nie dopuszczajae do zanieczyszezenia gruntu i wod gruntowych oraz podziemnych
przez niekontrolowane wycieki produktow ropopochodnych ( paliw, olejow ),

b) w toku budowy nalezy zapewni¢ wiasciwg organizacje rob6t z zastosowaniem sprawnego sprzeiu
m. in. o niskiej hatasliwosci i niskiej emisji spalin,

¢) po zakoniczeniu prac budowlanych teren budowy oczysci¢ z wszelkich zalegajacych
zanieczyszczen i odpadow,

d) roboty ziemne inwestor winien prowadzi¢ w sposob, ktére nie spowodujg zniszezen istnigjacych
drzew lub krizewow ( zaleca sig zabezpieczenie zieleni przed zniszezeniem w postaci odeskowania
ochronnego lub rozwiazan réwnowaznych ), jak réwniez w przypadku ewentualnego odstonigcia
korzeni, nalezy niezwlocznie je zabezpieczyé przed przesuszeniem lub przemarznigciem poprzez
zabezpieczenie materiatami nieprzepuszezalnymi lub izolacyjnymi ( w zaleznosci od pory roku ),

e) odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ i magazynowac z
zachowaniem ich segregacji, a nastepnie postgpowac z nimi zgodnie z zasadami ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami ).

Wymagania dotyczgee ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1. Inwestycje nalezy projektowa¢ i budowac zapewniajac speienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow o0sGb
frzecich.

2. W projekcie nalezy przyja¢ technologie i urzadzenia techniczne przyjazne Srodowisku a w
szczegblnodci ograniczajace lub eliminujace wplyw obiektu ‘budowlanego na $rodowisko
- przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

3. Standardy jakodci érodowiska poza terenem, ktory obejmuje przedsiewzigcie, winny by¢

dotrzymane a uciazliwo$é przedsigwzigcia winna zamknaé si¢ w granicach tego terenu.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsiewzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagroZenie wystapienia powaZnych
awarii:

- W trakcie realizacji inwestycji, w celu zapobiezenia awariom 1 zminimalizowania ich skutkom,

inwestor winien w trakcie wykonywania prac wykorzystywa¢ materiaty opatrzone atestem.

Wymoei w zakresie ograniczania transgranicznego oddzia vania na Srodowiske w
ymog! g BT g }Y‘ U UG INWESTYCYINE ( PROJEKTOWE

Za zgodnosC 7 pgy sais)
. : 09000 Ploct = Rypipitsld
o zoryginalem v (A f@




odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczgce
transgranicznego oddzialywania na Srodowiske:

- nie dotyczy.

Wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznodci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:
- nie zachodzi potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego uzytkowania, poniewaz dotrzymane

bedy standardy jakosci $rodowiska poza terenem, na ktorym realizowana bedzie przedmiotowa

inwestycja.

UZASADNIENIE
1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia z uwzglednieniem:
a) skali przedsigwziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnej proporcji
Przedmiotowe przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociggowe] o dtugosei okoto 1831 m,
bedacej spinkatwodociqgéw we wsi Narty, Wolyniskie i 6w (obrgb geodezyjny Ifow Osada).
b) powiazan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé znajdujacych sig na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwziecie:
Na podstawie informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, nie przewiduje
sic kumulowania oddzialywad z przedsiewzigciami znajduj acymi si¢ na terenach sasiedmich
nieruchomosgciach.
c) wykorzystywania zasobéw naturalnych
Na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie zuzywana energia elektryczna oraz paliwo do pracy
maszyn budowlanych. Zostanie réwniez wykorzystana woda do plukania sieci i préby szczelnosei
oraz na zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych pracownikéw placu budowy. Wrykorzystywany
bedzie piasek i kruszywo.
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:
W trakcie realizacji przedsiewziecia wystapi emisja substancji pylowych i gazowych do powietrza
oraz hatasu, pochodzaca z eksploatacji sprzgtu mechanicznego 1 Srodkéw transportu oraz pracami
budowlanymi. Ucigzliwosci te bgdg jednak miaty charakter krétkotrwaly i ustgpia po zakorficzenin
prac budowlanych. W celu zminimalizowania uciazliwosci spowodowane; emisja powstajgca w
wyniku realizacji inwestycji, prace budowlane bgda prowadzone jedynie w porze dziennej 1 z
uzyciem sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym.
Powstajace na etapie budowy scieki bytowe beda gromadzone w bezodptywowych zbiornikach 1
okresowo odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu wywozu na oczyszczalnig dciekdw.

Powstale na terenie budowy odpady zostana przekazang,uprawniofym podmiotom do odzysku lub
“7a Zgodnose¢
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unieszkodliwiania Przed przystapieniem do robét budowlanych wierzchnia warstwa gleby (humus)

zostanie zdjeta, w celu powtérnego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy. Masy ziemne z

wykopow beda w przewazajacej czesei wykorzystane do p6zniejszego ich zasypania. Nadwyzka

gruntu rodzimego zostanie wykorzystana do uzupeinienia ubytkéw drog gminnych i poboczy.

Po wykonaniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

€) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych

technologii

Prawidtowe wykonanie przedsigwzigcia nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla §rodowiska.

2. Usytuiowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w

szczegolnosel przy istniejqéym uzytkowaniu terenu, zdolnosei samooczyszezania sig Srodowiska i

odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodmiczych i krajobrazowych oraz

uwarunkowas miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby planowane przedsiewzigcie znajdowalo sig

na terenie obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszaréw o plytkim zaleganin wéd podziemnych.

b) obszary wybrzezy

Przedmiotowe przedsi@wziqcie lezy poza obszarami wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowe przedsiewziecie lezy poza obszarami gorskimi 1 lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikéw wod

érodladowych ‘

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika aby w rejonie inwestycji wystgpowaly obszary

objete ochrona, w tym strefy ochronne ujgé wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd srodladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin 1 zwierzat

i ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostate

formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewzigeie jest inwestycjg celu publicznego. Projektowane przedsigwzigcie

stanowié bedzie rozbudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej. Inwestycja znajduje si¢ w

Nadwiglanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16

kwietnia o ochronie przyrody (Dz.U.z 2004 r. Nr 92, poz.880 ze zm.), zakazy wprowadzone na

obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego. Najblizszymi

obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 sg:

_obszar majacy znaczenie dla wspélnoty pn. ,Kampinoska Dolina Wisty” PLH 140029, oddalony o
+ okoto 10,0 km; ‘

—obszar specjalnej ochrony (OSO) pn. ,,.Dolina Srodkowe] Wisty” PLB 140004, oddalony o okolo
t"" UGI INWESTYCYJNE | PRO
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3,0 km.

Biorac pod uwage charakter inwestycji oraz jej lokalizacjg, brak ingerencji w cenne przyrodniczo
obszary oraz odleglos¢ wzgledem najblizszych obszaréw naturowych stwierdza si¢ brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone

Z karty informacyjnej przedsigwziecia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej
poblizu wystgpowaly obszary, na ktérych standardy jakosgci srodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z lkarty informacyjnej przedsiewziecia nie wynika, aby planowane przedsigwzigcie moglo
negatywnie oddzialywaé na obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestodé zaludnienia

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy How wynosi 49,6 os./km

1) obszary przylegajace do jezior

W zasiggu oddzialywania inwestycji 1 w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne
naturalne zbiorniki wod stojacych.

1) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsigwzigcia ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca jego realizacji.

3.Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ei, na ktorg przedsigwziecie
moze oddzialywac

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegélne elementy
przyrodnicze

Ze wzgledu na polozenie, charakter oraz skale planowanego przedsigwziecia nie przewiduje si¢
mozliwosci jego transgranicznego oddzialywania.

c) wielkoéci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednienie obciazenia istniejacej infrastruktury
techniczne;j

d) prawdopodobiefistwa oddzialywania

Informacje zwarte we wniosku potwierdzaja pewno$¢ wystgpienia oddziatywan na etapie
eksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddzialywania beda mialy jedynie zasigg lokalny i

ogranicza sie do terenu, na ktorym realizowane bedzie przedsigwziegie. | - LUGH fN}JVESTYCYJNE { PROJEKTOWE
! Y o
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e) czasu trwania, czestotliwosei i odwracalnosei oddziatywania
.Qddziatywanie przedsiewzigcia bedzie miato charakter lokalny i ograniczy si¢ do terenu jego
realizacji.

Whnioskiem z dnia 01.12.2011r. Inwestor zwrdcil sie do Wojta Gminy Iow o wydanie decyzji o

érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji o nazwie _budowa sieci

wodociagowej w miejscowosci Narty, Wolynskie, low Osada. gm. iow — spinka wodociggéw

2. Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzicdywaé na
Srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397) do przedsigwzigé mogacych przedsigwzigé mogacych

potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko.

3. Dla terenu, na ktérym ma byé zlokalizowane przedsigwzigcie nie ma uchwalonego planu

zagospodarowania przesirzennego.

4. Strony postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, na
podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn.zm.) oraz art.74 ust.3 ustawy 00§ o etapach prowadzonego

postepowania informowane byly w formie obwieszczen.

5. W6jt Gminy w ramach prowadzonego postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 64 ustawy
z 3 patdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227) wystapil do Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz
Pasistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie o wyrazenie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww przedsigwzigcia na srodowisko.
Uzyskano opinie:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie or WOOS-11.4240.1738.2011.MB z
dnia 02 stycznia 2011 1., ktére do tutejszego Urzedu wplyneto w dniu 05.01.2011r., w ktdrej organ
wyrazil opinie, iz dla dla ww przedsigwziecia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny

oddziatywania na srodowisko.

b) Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie nr ZNS.712 —2 — 1/12 z

dnia 05.01.2012 r., ktére wptynelo do tutejszego Urzedn wplyngto w dniu 09.01.2012 r w ktérym
organ ten stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania ww przedsigwzigcia na

z oryginalem e X gk
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drodowisko.

‘Biorac pod uwage ww opinie a takze nwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ustawy
008, organ prowadzacy postgpowania dnia 09.01.2012 r. wydal postanowienie o odstapieniu od

przeprowadzenia procedury 0os.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialéw oraz biorac pod uwagg powyzsze .

uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Powyzsza decyzje nalezy dolaczy¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ki6rej mowa w art. 72
ust. 1 pkt. 1-13 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Niniejsza decyzja traci wazmo$é z uplywem czterech lat od dnia, w kiérym stala sig
‘ostateczna. Termin ten moze ulec wydluZzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewzigeia mogacego znaczaco oddziatywaé na frodowisko przebiega etapowo oraz mnie
zmienily sie warunki okreslone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 3, ust.
4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko)

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie, za posrednictwem Wijta Gminy How,

w terminie 14 dni od dnia dorgczenie niniejszej decyzji.

woJ Y
Romag, wa
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Otrzymujg:

1.Afa

2.Gmina 6w, ul.Plocka 2, 96-520 I1dw
3.Strony postgpowania za pomocg obwieszczen urhieszczonych na tablicach ogloszen urzedu
gminy w Ifowie oraz solectw: Narty, Wolyriskie, tow.

103

Do wiadomosci: .
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska ul.Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2 Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500

Sochaczew. l
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KARTA INFORMACYJNA
O PLANOWANY PRZEDSIEWZIECIU

Budowa sie¢ wodociagowa w m. Narty, Wolynskie,
How Osada,gm.llow — spinka wodociagéw

INWIEESTOR : Gmina Héw
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96-520 1low
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2
STARDSTWO POWIATOWE
W SOCHACZEWIE
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

1.1. Rodzaj przedsiewzigcia, skala przedsiewziecia :

Projektowane przedsigwzigeie obejmuje wykonanie sieci wodociagowej
hedgee] spinka istniejgcych wodociagdw we wsi Narty, Wolyniskie,
How Osada. um. 1ow.

Ogolna dlugose projektowanej sieci wodociggowej ok.831m.
1.2. Usytuowanie przedsiewziecia

Projekiowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci

Narty - denr ew, 85/1.81,80/2,83.87.69
Wolynaskie - dz.wr ew. 87/1, 87/2,18/2, 86, 18/1, 36/5, 36/6
ow Osada - dz.nrew, 298, 20, 32, 292/1, 31, 98

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomoéci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycia

nierunchomosci szata roslinna.

Projektowane sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym, podziemnym. Przy diugosci
sieei - ~831Tm  zajmowac bedzie powierzchnig ~ 132,96m’
Siec 1g projekiuje sie po terenach bedgcych gruntami ornymi, pastwiskami, 1 w liniach

rozgraniczajgeych drog.

3. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci

— ogolna charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsiewzigcia)

Nied wodociagowa projektuje sie z dobrej jakosei rur PCW 160mim taczonych adl ZgOanéé
weisk 7 zastosowaniem uszezelek gumowych. Z Ol‘yginalem
Palgezenia w wezlach sieci wodociggowe] zaprojektowano z ksztaltek i armaturr)\‘/
TLUGH INWESTYCYJNE | PROJEKTOWE
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STAROSTWO POWIATOWE
_— o . o o W BDCHACZEWIE
adcingjaee. Projektuje sig zasuwy zeliwne z miekkim uszezelnieniem klina.
tizvie rury oraz armatura powinny posiadaé opinie Panstwowego Zalkiadu Higieny,
winny posiadaé aprobate techniczng o dopuszczenin wyrobu do stosowania oraz

odpowiadaé Polskim Norma.

4 Warianty przedsigwziecia

Wykonanie spinki istniejacych wodociagdw spowoduje poprawe pracy wodociggow.
Zasitunie w wodg bedzie mozliwe z roznych kierunkéw, co wplynie na poprawe
dostarczania wody do odbiorcdw. W $wietle powyzszego projektowana sieé

wodociggowa jest inwestycjg niezbedna.

s5.Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw oraz energii, w tym szacunkowe

zapotrzebowanie na energie:
Etap eksploatacji
Podezas eksploatacji obiektu — nie wystepuje

IZtap budowy

Na ctapie budowy wykorzystywane bedzie paliwo w transporcie samochodowym. do
pracy dzwigow. koparek . llosé zuzytego paliwa i energii elektryeznej wg norm

technologicznych pracy sprzetu. Za ZgOdl’] 08¢

z oryginatem
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6.Rozwigzania chronigce srodowisko

Prrsyvjete rozwigzanie technologiczne, tj. zastosowanie rur PCW.
lyczomyeh na uszezelki elimimyje do minimum wystepowanie awarii.

Praca zwigzana z budowg sieci wykonywana bedzie w dzier.
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Emitowany halas pracujgcych maszyn bedzie miat zasieg lokalny i bedzie malo
ucigzliwy dia otoczenia ze wzgledu na jego czasowe oddzialywanie. Projektowane

przedsigwziecie nie bedzie oddzialywaé negatywnie na s$rodowisko.

7.Rodzaje i przewidywane ilo$ci wprowadzanych do §rodowiska substancji

lub energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych $rodowisko
7.1.Emisja do powietrza i hatasu
Iltap budowy

Glownymi Zrodlami - zanieczyszezenia atmosfery bedg na etapie budowy pojazdy
trunsportujgce materialy, praca maszyn i pojazdéw pracujacych na budowie oraz

prsemicszezanie mas ziemmych.
canixfer o powietr=ca

Rohoty ziemne wykonywane szczegdlnie przy duzej turbulencji powietrza spowodujg
mieiscown  (w rejonie  wykonywanych robdt) pogorszenie sianu  powietrza
atmosferycznego. glownie zanieczyszezen pylowych. Pogorszenie to bedzie mialo
charakier przemijajacy 1 nie bedzie mialo wplyw na ogolny stan aerosanitarny na

nmuwianym terenie. Wystgpujace ucigzliwoscl, zwigzane gidwnie z pracami ziemnymi,

maya charakter Jokalny 1 przemijajacy.
Za zgodnosdé
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sumaochody dostaweze, samochody skrzyniowe Z PIZYCZepa, Zuraw LT
sumochodowy. kopark, spycharki, réwniarki, mieszarki, betoniarki.

Pudezas pracy tych urzadzen wystgpi niezorganizowana emisja hatasu. Zasadniczym
zradiem halasu zwiqzmlyni z tym etapem realizacji sieci bedzie praca urzadzen takich jak:
Koparka. spycharka. oraz halas komunikacyjny zwiazany z ruchem samochodow
trunsportowych. Poziom mocy akustycznej podczas pracy tego typu sprzetu wynosi

S0-1100dB od tych maszyn. Powyzsze oddziatywania sq przejsciowe, a ich rozmiar
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mosni ograniezy¢ do minimum poprzez zachowanie ostroznosci, stosowanie sprzetu

weehnicznie sprawnego i wykonywanie prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W szystkie prace zwigzane z wykonaniem inwestycji przeprowadzane bedg w porze

dsiennej. Ucigzliwodé akustyczna jest krétkotrwata i nie pozostawia trwalych sladow w

srodowisku.

Ftap cksploatacji

Nie wyslepuje

7.2.0dprowadzaniem $ciekéw socjalno—bytowych

ktap budowy:

Scicki - bylowe pracujacych ludzi magazynowane beda w zbiomiku szczelnym i

wywiczione do oczyszezalni Sciekdw w Howie.

Ftap eksploatacji :

Nie wystepuja

7.3.0dprowadzaniem $ciekow przemystowych

Itap budowy:

Nie wystepujy

Ltap eksploatacji:

Nie wystlepuja

7.4.0dprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych

Etap budowy:
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Jeseli w o trakeie prowadzenia robdt ziemnych i budowlano-montazowych pojawig sie w
wi kopie wody opadowe lub gruntowe nalezy je wypompowaé pompg typu P1A Tub
preepuonowa ze zbiorczych studzienek wykonanych z rury betonowej $500 o glebokosci
I'm i nsadzonych na podsypce piaskowo- zwirowe] w dnie wykopu. Wody do studzienek
bediy naphywaé poprzez rurg z PCW perf'orowanq ulozong w wykopie wzdtuz budowanych
rurociggow okolo 0.5m ponizej rury kanalizacyjnej. Wody opadowe wypompowane beda

na powicrzchnie terenu minimum 3,0nt od miejsca  prowadzenia robot.

Etap ehsploatacji: Za Zgodnoéé
Nie wystepuji 2 Or'ycanates

UTLUGHNWES
. o Piotrfzvmanski
7.5.Gos podarkq odpadaml 09400 Ploct . Rewmbiekeskiean 1778
NIP774-0- 5000 10347438
o (024) 347 39 39

NE [ PROJEKTOWE

Zeodnie 7 ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 wytwarzajacy odpady jest
obowigzany do stosowania takich sposobdw produkcji i form ushug lub wykorzystania
surowedw | materialow, kiére zapobiegajg wytwarzaniu odpadow albo pozwalajg na
wykorzystanie na odpowiednim poziomie ich ilosé, a takze zmniejszajq ucigzliwosé badz
ragrozenie ze strony odpadéw dla Zzycia lub zdrowia ludzi oraz dla srodowiska. Ponadto
wytwarzajgey odpady jest obowigzany do prowadzenia ilosciowej i jakosciowe;
ewidencii. zpodnie z przyjetg klasyfikacjg odpadéw oraz lista odpadéw niebezpiecznych.
Obowigzek ten ulatwia prowadzenie selektywnej zbibrki odpadow.

Ciromadzenie osobno kazdego rodzaju surowcea pozwala pomingé, lub znacznie uprodcié,
hardzo pracochlonng i kosztowna operacje sortowania stanowiaca pierwszy etap w
procesach przetwarzania surowcow wtérmych. Wprowadzenie selektywnej zbiorki spetnia
nhwniez oczekiwania spoleczne wynikajace z rosnacej swiadomosci ekologicznej
spoleczenstwa oraz wymogow racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi srodowiska.
Nu podstawie Ustawy o odpadach zostalo wydane Rozporzadzenie Ministra SrodoWiska
w sprawie katalogu odpadow, ktére zawiera takze liste odpadéw niebezpiecznych

(17 Nrl62 )

Powstale w trakeie realizacji przedsiewziecia odpady komunalne powinny by¢ zbierane
de pujemnikow i wywozone na sktadowisko odpadéw komunalnych, a odpady state inne
do szezelnych  pojemnikéw, a nastepnie przekazywane do utylizacji przez

wyspecjalizowang firme posiadajacg zezwolenie w zakresie $wiadczonych uslug. Wyzej

URZAD GMINY TLOW WoT /w
} iJ TITITELy 1llf‘5[[1xchji' dE‘C}'Zji
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L dma A%..Ol \.\ .......... MNr .8.(,“,, \L



wymienione odpady powinny zostaé zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz.U. Nr 62 poz.628 z péz.zn.).
Etap budowy

- adpady tworzyw sztucznych : kod 17 02 03 - odbiorea odpadéw komunalnych

- gleba i ziemia z wykopdw : kod 17 05 06 — Podczas prowadzenia robdt ziemnych
warslwa wierzehnia, humus zostanie odlozona obok wykopu a po wykonaniu
mweslyeji rozlozona  ponownie. Pozostaly grunt z wykopow odkladany bedzie
rdwniez obok wykopu po jednej jego stronie. Po wykonaniu sieci wodociagowej
profektuje sie czesciowq zasypke wykopu piaskiem , a czeSciowo gruntem rodzimy.
Nudwyzka gruntu rodzimego w ilodci ~332 m® wykorzystana zostanie do

uzupelnienia  ubytkéw drég gminnych i poboczy.
Za zgodnosé

z oryginalem
Ftap eksploatacji : '

VLG INWESTYCYNE ¢ PROJEKT OWE

Nie wiysiepuj ' ;
VEIEpUjg u; . Fiotr zvmarishi
Nip 774’.”;“.'5_ W Rewbielitskiono 1778

D3 L10347438
2l (024) 367 39 39

8.Mozliwe fransgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Oddzialywanie przedsiewziecia na srodowisko ograniczy sie do dzialek, na ktorych bedzie
reufizowane. Z uwagi na znaczng odleglos$c od inwestycji od granic panstwa. realizowane

preedsiewzigete nie wykazuje oddzialywania transgranicznego.

8.0bszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pdzn. zm.), znajdujgce

sie w zasiegu znaczacego oddziafywania przedsiewziecia

Planowana  inwestycja znajdowac si¢ bedzie na terenie Nadwislanskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu . Nie znajduje sie na obszarach Natura 2000.

10.0chrona konserwatorska

T 7 YT VJGJT Y
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Precdmivtowe przedsigwziecie inwestycyjne nie znajduje sig w rejonie podlegajacym

nadzorowi Konserwatora Zabytkow.

11.Czy dla projektowanej inwestycji planuje sie utworzenie obszaru _
ograniczonego uzytkowania (dla przedsiewzieé wymienionych w art. 135
Prawa ochrony srodowiska), spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych
dostepnych r-ozwiakzar'l technicznych, technologicznych i organizacyjnych
nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci Srodowiska poza terenem

zakiadu lub innego obiektu.

Plunuwana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

............................................................................

Podpis wniaskodawey

Za zgodnosé
z oryginalem

UmLUGHNWESTYGY UNE 1 PROJEKTOWE

o Piotr p=ymanski
09-400 Fincl wh Rembichinskiego 1778
NP e in . Somam, b, 10327438

£ (24) 38T 5 39
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Mazowiecki Zarzqd Drég Wojewddzkich
w Warszowle

ul. Mazowizcka 14, D0-04B Warszawa

tel. 22 244-80-00 do 11; fax; 22 244-00-13

(8) Warszawa, dnia 27.03.2012r.

........ : pleczquZDw)
DECYZJA NR 252/03/2012

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, ust. 3a, ust 5, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z pézn. zm.), oraz art. 104 Kodeksu
Postgpowania Administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 z pdin. zm.),
oraz uchwaly Nr 242/16/07 Zarzadu Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2007 roku w
sprawie udzielenia upowaznienia dla Dyrektora oraz Zastepcéw Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewadzkich w Warszawie, zmienionej uchwata Nr 2568/97/07 z dnia 6 grudnia 2007r.
uchwalq Nr 2690/101/07 z dnia 19 grudnia 2007r., uchwala Nr 659/128/08r. z dnia 16 kwietnia 2008r.,
uchwatg nr 1425/125/08 z dnia 8 lipca 2008r. oraz uchwata Nr 658/336/10 z dnia 7 kwietnia 2010r,,
PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2012r. (data wplywn do MZDW — 13.03.2012r.) zlozonego
przez:

Gmina Tlow

96-520 T6w, ul. Plocka 2
reprezentowana przez:

P. Piotr Szymanski

Uslugi Instalacyjne i Projektowe

09-400 Plock, ul. Rembielifiskiego 1/78

W sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
575.
ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na lokalizacjg /przejécie poprzeczne/ sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr
575, w m. 16w Osada, Gm. Iéw, (dziatka drogowa nr 292/1, nazwa obrebu — Itéw Osada), wg
lokalizacji przedstawionej na mapie do celow projektowych stanowiaea integralng cze$é niniejszej
decyzji (Zat. or 1).

Niniejsze zezwolenie obowiazuje w okresie od 27.03.2012r. do 26.03.2015r.

Ustala sig nastepujace warunki zezwolenia:

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu o
ktérym mowa w art. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejsza decyzja), koszt tego przelozenia ponosi
jego whasciciel, zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19
poz. 115 z pdin. zm.),

2. Przejscie poprzeczne pod droga wojewédzka nalezy wykona¢ metoda przewiertu/przecisku
bez naruszania warstw konstrukeyjnych nawierzchni, umieszczajac przewdd w rurze
ochronnej stalowej o dhigosei odpowiadajgcej szerokosci pasa drogowego  drogi
wojewddzkie;.

3. Komory przewiertowe zlokalizowaé poza pasem drogowym drogi wojewodzkie].

4. W przypadku kolizji z istniejacym zadrzewieniem przydroznym, roboty wykonywaé ze
szczegolng ostroznogeia, metodg przecisku/przewiertu poza strefy zasiegu korzeni.

5. W przypadku wystgpienia kolizji przy umieszezaniu wiw urzadzenia, z innymi urzadzeniami
podziemnymi, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwiazane nalezed bgdg do inwestora.

6. Po zakoriczeniu prac, nalezy praywrécié pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci
zgodnie z aktualng wiedza inzynierska, przy zachowaniu wymogéw rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430) oraz
obowigzujacych norm i przepisdw.

Ninigjsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele
budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), w zakresie wynikajacym z
uzgodnionej lokalizacji.

Za ZO'Odrl Oéé L LUGH INWESTYCYJNE f
e “ PiogrSay
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la. ustawy o drogach publicznych Jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenistwa pozwalaja na lokalizacje urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej, a takze
stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt. 1,
ktory zabrania lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczenia urzadzen przedmiotéw i materialéw
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust.
la ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na Iokalizowanie w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
przedmiotowego urzadzenia. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie
ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych Inwestor winien:

1. dokonaé uzgodnienia z Rejonem Drogowym w Gostyninie projektu budowlanego urzadzenia
(przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgfoszeniem robot),

2. uzyskaé pozwolenie na budowg w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo budowlane lub dokonaé zgloszenia wykonywania robét. W przypadlu przylaczy
dokonaé zgloszenia wykonywania robét budowlanych lub bez zgloszenia w trybie art. 29a
ustawy Prawo budowiane.

3. zatwierdzi¢ w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Mazowieckiego ul. Klopotowskiego 5, 03-718 ‘Warszawa - projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia miejsca rob6t na czas budowy (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt.2
Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwea 2004r. w sprawie okreslania warunkéw
zezwolen na zajgcie pasa drogowego, Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481),

4. uzyska¢ zezwolenie w Rejonie Drogowym w Gostyninie na umieszczenie przedmiotowego
urzadzenia w pasie drogowym drogi wojewddzkiej oraz zezwolenie na prowadzenie robdt w
pasie drogowym.

Zat. mapa do celow projektowych.

O ja;

\ 1./ Gmina Héw

\ 96-520 Itéw, ul. Plocka 2 ~up. ZARZADU WOJEWODZTWA 14 AZOWIECKIEGO
/adres do korespondencji/ . . Pp.o. Dyrektora
P. Piotr Szymariski “'IEZDW'ECI{'EQDWZ&\% du D‘L tg Wajewdidzkich

awi

Ustugi Inwestycyjne i Projektowe i ©
09-400 Plock, ul. Rembielinskiego 1/78 mgr inz. Zbigniew Ostrowsk;

2. Rejon Drogowy Gostynin
09-500 Gostynin, ul. Kro$niewicka 5.
3. a/a

Za zgodnosé
Z oryginatem

Decyzja Nr 252/03/2012
z dnia 27.03.2012r.
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji 1 Urzadzeis Wodnych w Warszawie
| | Oddziat Ptock o

Inspektorat Sochaczew
06-500 Sochaczew, ul. Pilsudskiego 69, tel. 46 B62 21 16‘, fax 46 B62 21 16

http:/ /wzminw.waw.pl, e-mail: insp.soclmczew@wzuﬁuw.waw.pl

| ‘ IP/S0O-4105-U/208/45/12 : : Sochaczew, 30.03.2012 1.

,Uslugi Inwestycyjne i Projektowe”
Piotr Szymanski

ul. Rembielinskiego 1/78

09-400 Plock

Dotyczy: uzgodnienia branzowego lokalizacji projekiowunej sieci wodociggowej PVC
@ 160 mm wraz z praylaczani zlokalizowanej w miejscowosciach How Osada i
Narty, gmina How.

3

Wojewoddzki Zarzad Melioracjii i Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddzial
w Placlku, Inspektorat Sochaczew informuje, ze wzdhiz projektowane] sieci wodociagowej
wraz z przy%qczmﬁi zlokalizowanejr w miejscowosciach: How Osada i Narty brak jest
urzgdzen mglioracji wodnych szczegdlowych, podstawowych oraz‘pub‘licznych wod

powierzchniowych objetych ewideﬂch WZMiIUW.

Z powazaniem

i g ili ZIFWHMNIK
inzkio fL SochRCzew
_V'\’.‘Lft:ff?u. W OfPlock

Za zgodnosé
Z oryginatem
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SARETWOWY POWIATOWY
IMNSPPEKTOR SANITARNY
w Sochaczewie

aR-5300 Sochaczew, ul. Trauguita 18 SOChﬂCZBW, dnia 28.03.2012r.

ZNS.714.5.2012.MO

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej
(Dz. U. 22011 r., Nr 212 poz. 1263) — Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Sochaczewie po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym sieci wodociggowej z przylaczem
w m. l6w Osada, Narty, gm. [téw, przedtozonym przy piémie z dnia 23.03.2012 r. przez
Uslugi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymarnski, ul. Rembielinskiego 1/78, 09-400 Piock,
reprezentujgcego Gmine How, ul. Plocka 2, 96-520 How

nzgadnia
ww. projekt pozytywnie bez zastrzezen

UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt budowlany obejmuje rozwiagzania techniczne budowy sieci
wodociggowej wraz z przytagczem wodociggowym we wsi Itow Osada, Narty. Projektowana
sie¢ zostanie wlaczona do istniejgcego wodociagu z rur PCW 0160 we wsi Narty oraz do
isniejgeej sieci wodociggowe]j z rur PCW @90 we wsi Itéw Osada . Sie¢ projektuje sig z rur
cisnieniowych PCW kielichowych o $rednicach zewnetrznych @160 mm. Rury {aczone bedg
ze soba na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Przylacza wodociggowe
zaprojektowano z rur polietylenowych PE o duzej ggstosci. Na sieci wodociggowej
zainstalowane zostana zasuwy wodociggowe z migkkim uszczelnieniem klina z obudows do
zasuw 1 skrzynka uliczng do zasuw.

Niniejsza opinia sanitarna wazna jest pod warunkiem dolgczenia do niej kopii
projektu, na ktorym znajduje si¢ klauzula stwierdzajagca uzgodnienie projektu przez

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie.

PANSTWOWY PTOWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Sochaczewie
Maria Oledzka

Za zgodnog¢
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Otrzymuia:

Gmina llow

ul. Plocka 2, 96-520 How

reprezentowana przez pelnomocnika:

Ustugi Inwestycyjne i Projektowe Piotr Szymanski
ul. Rembielinskiego 1/78, 09-400 Plock

aa

Strona2z2

Za zgodnosé
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Tiow, dnia 28.03.2012

Uslugi Inwestycyjne i Projektowe
Piotr Szymanski
ul.Rembielinskiego 1/78

09-400 Plock

Warunki techniczne wykonania sieci wodociagowej z przylaczem w
m. Bow Osada, Narty,gm.Jiow

Projejtowana sie¢ wodociagowa wlaczy¢ do wodociagu z rur PCW @ 160mm we wsi
Narty oraz sieci wodociggowej we wsi Itow Osada.

sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur PCW 160mm,

przylacze zaprojektowaé z rur PE 40mm

zastosowac armature odcinajaca bezdlawicowa z miekkim uszezelnieniem klina
montaz wodomierza zaprojektowac w zestawie wodomierzowym w piwnicy lub
ocieplonym pomieszczeniu budynku mieszkalnego a w przypadku braku takiego
pomieszczenia zestaw wodomierzowy zlokalizowaé w studni wodomierzowej

za wodomierzem przewidzieé¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego
przejseia pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonaé przewiertem w rurach

oslonowych.
WOIT GMINY
Romafp Kujoly

Za zgodnos¢
Z Orygi 1&1(@1

L"LUGI INWESTYLYINE | PROJEKTOWE
a Pioty Szvmansid
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SOCHACZEW 2012-04-20
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE
KOORDYNACJA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYGCH
SIECI UZBROJENIA TERENU
96-500 Sochaczew ul. Ziemowita 10

OPINIA NR 221/2012

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Usiawg Prawo Geodezyjne i Karlograficzne z dnia 17maja 1989
roky z pozniejszymi zmianami {(Dz.U.Nr 240 z 2005r.pez.2027) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego |
Budownictwa z dnfa 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 2 2001r.poz.455).

Uzgodnienie : Sie¢ wodociggowa z przylgczem.,
Lokalizacja obiekiu : gm.liow, obr.ltéw Osada, Narty.

Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.19.3
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.18.1
Oznaczenie arkusza mapy : 7.176.12.14.3

Zleceniodawca : X
URZAD GMINY ILOW

09-520 LOW _ Za ZgOdﬂOéé

Plocka 2 K
) ) Z Ol‘y 11na 1l
Nr Zlecenia : z dnia 28.03.2012r.

Nazwa jednostki projektowe; : " UGH INWESTYRYINE | PROJEKTOWE
mgr inz. Janiszewska D. ’ PiotefSzymaisi
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Przedstawiony do koordynacji projekt uzgadnia sie pozytywnie co do usytuowania
{lokalizacji) projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami stanowigcymi tres¢
mapy zasadniczej.

Uwagi | zalecenia:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwigzan technicznych.
Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrofenia terenu przez Zespdt nie jest
rownoznaczne z uzgodnieniem branzowym, jesli przepisy branzowe ustalajg specjalne zasady
uzgadniania projektéw w zakresie rozwigzan technicznych, technologicznych, czy sposobow
zapewniania bezpieczensiwa funkcjonowania sieci.

2. Stosownie do art.27 Ustawy z dnia 17 maja 1988r.- Prawo Geodezyjne | Kartograficzne (Dz.U. z
2005r. Nr 240, poz. 2027) inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanych, a po
zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomiardw powykonawczych i sporzadzenie
zwigzangj z tym dokumentacjl. ‘ '

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladane] w
wykapach otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiardw powykonawczych wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

3. W przypadku zmiany uzgodnionego w projekcie przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy
ponownie wystapié z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia,



4. Prace w poblizu istniejacych drzew wykonywac ze szczegoing ostroznoscig bez uszkodzenia ich

systemu korzeniowegdo i korony.

5. W migjscu skrzyzowania z istniejacy, siecia telefoniczng prace ziemne prowadzi¢ rgcznie, sie
telef. zabezpieczyc przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi, dwudziglnymi.
Prace prowadzié pod nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock. Sie¢ wodociagows zlokalizowac

min. 1,0m od sieci telefonicznej.

6. Ewentualne kolizie wynikle w czasie budowy rozwiazywac w uzgodnieniu i pod nadzorem

instytucji branzowych.

7. Projekt nalezy uzgodnic z WZMIUW w Warszawie Oddziat Plock Inspektorat w Sochaczewie

ul.M.J.Pilsudskiego 69.

8. Projekt nalezy realizowad zgodnie z Decyzjg Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w

Warszawie nr 252/03/2012 z 27.03.2012r.
9. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Z up. STAROST
SLee O

Rogus
Gdaddala Pavricliowy

Opinia wazna wraz z zatacznikiem mapowym. o

W Marcinkowshi

Opinia nie podlega optacie skarbowe] i Jest od niej zwolniona na podstawie art. 3 Ustawy o oplacie skarbowej z dnia 18

listapada 2006r. (Dz.U.Nr 225 z 2006r,poz. 1635).
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