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1.0.DANE OGOLNE
1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(STWiOR) obejmuje budowe sieci wodociaggowej wraz z przylaczem w m.
Itéw, Narty, gm.Itéw, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie. Sie¢ ta
stanowi¢ bedzie jednoczesnie spinke istniejacych wodociagdéw we wsi [1ow i

Narty.

Wspolny Slownik Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

1.2. STAN ISTNIEJACY

Projektowany wodociag stanowi¢ bgdzie spinkeg istniejacych wodociagow
we wsi [téw 1 wsi Narty. Projekt obejmuje rowniez wybudowanie przylacza
wodociggowego do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew.
32/2 w m. ltow. Na omawianym terenie wybudowany jest sie¢ telefoniczna
oraz napowietrzna linia energetyczna. Projektowana sie¢ wodociggowa
przekracza¢ bedzie row odwodnieniowy. Krzyzowaé sie bedzie z drogami
gminnymi o nawierzchni gruntowej i asfaltowej oraz z droga wojewddzka o
nawierzchni asfaltowe;. '

1.3. STOSUNKI WELASNOSCI
Projektowana sie¢ wodociaggowa zostala zlokalizowana w liniach
rozgraniczajacych drég gminnych i po gruntach prywatnych, na co wilasciciele

tych terendw wyrazili zgode. Przylacze wprowadzone zostalo do budynku
mieszkalnego.

1.4. ZAKRES ROBOT

Obejmuje wykonanie sieci wodociggowej o dlugosci :

PCW ¢ 160 mm L= 870,0m
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Przylacze wodociaggowych o dlugos¢ :

PE ¢ 40 mm L= 16,5m

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY 1 NORMY

1.5.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity,
opublikowany w roku 2003 obwieszczeniem Marszatka Sejmu z dnia 21
listopada (Dz.U. Nr 207, poz.2016, ze zmianami wprowadzonymi w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888).

1.5.2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 7747, z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 113 z 2002 r., poz. 984).

1.5.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92, poz. 880).

1.5.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

1.5.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r., wsprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844).

1.5.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 40).

1.5.7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. Nr 118, poz. 1268).

1.5.8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych,
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

1.5.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454).

1.5.10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia

5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat Ministra , kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679 oraz Nr 8 z 2002 r., poz. 71 1 Nr 25, poz. 256).

1.5.11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31.07.1998r.,w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji
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zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych,

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113, poz. 728).

1.5.12. Przedmiotowe normy, w tym m.in.:

>

>

>

VvV

PN-EN 545:2000 Rury ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich ztacza do rurociaggé6w wodnych — Wymagania 1 metody badan.
PN-EN 639:1999 Ogdlne wymagania dotyczace rur cisnieniowych
betonowanych oraz ztaczy i ksztattek.

PN-EN 640:2000 Rury cisnieniowe zelbetowe 1 rury ci$nieniowe
zelbetowe ze zbrojeniem réwnomiernie roztozonym (bez plaszcza
blaszanego) oraz ztacza i ksztattki.

PN-EN-1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych —
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do
przesytania wody.

pr PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci
wodociggowych 1 ich czgsci sktadowych.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty 1 elementy
wyposazenia — Terminologia.

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w
projektowaniu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10703 Wodociagi — Przewody z rur Zeliwnych i stalowych
uktadanych w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i badania.
PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

> ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w

rurociggach ci$nieniowych do wody.
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2.0. WARUNKI REALIZACJI
2.1. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza  Specyfikacja  obowigzuje  przy  wykonawstwie  robot
wodociaggowych, objetych projektem sieci 1 przytaczy, sporzadzonym — wg
wydanego pozwolenia na budowe

2.2. UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE — PRZEKRACZANIE
PRZESZKOD TERENOWYCH

- przejscia pod droga wojewddzka nr 575 o nawierzchni asfaltowe;j
wykona¢ przewiertem w rurach ostonowych bez naruszenia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni . Komory przeciskowe zlokalizowac
poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej. Po zakonczeniu prac
nalezy przywréci¢ pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Przed przystapieniem do prowadzenia robot uzyskac zezwolenie w
Rejonie Drogowym w Gostyninie na umieszczenie sieci wodociggowe]
w pasie drogowym.

- przejscia pod drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej wykonac¢ w
rurach ostonowych rozkopem. Przed przystapieniem do
prowadzenia robdt uzyskac¢ zezwolenie w Urzgdzie Gminy w [towie
na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie gminnej.

- przejscia pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej wykonaé
przewiertem w rurach ostonowych. Przed przystapieniem do
prowadzenia robdt uzyskac¢ zezwolenie w Urzedzie Gminy w lfowie
na umieszczenie sieci wodociggowej w pasie gminnej.

- przejscia pod dnem rowu odwodnieniowego wykona¢ w rurach
ostonowych przewiertem.

- linig energetyczna — pod linig energetyczng prace ziemne wykonaé
recznie

- istniejacym siecig telefoniczna. W miejscu skrzyzowania
prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlne;j
ostroznosci, zabezpieczajac sie¢ przed zniszczeniem, rurami
ostonowymi, grubosciennym, dwudzielnymi. Prace ziemne
wykona¢ pod nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock.
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2.3. WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajacy przeprowadzi przetarg na roboty objgte niniejsza dokumentacja. W
zestawie zatacznikow do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia bedzie
projekt umowy.

Podstawe rozliczen beda stanowié: kosztorys ofertowy wykonawcy, umowa o
realizacje robot oraz protokoty odbioru elementow robot. Dopuszcza sie rozliczanie
czgSciowe wykonanych etapow inwestycji.

3.0. MATERIALY

UWAGA

Wszedzie tam gdzie w projekcie lub STWiOR przedmiot zaméwienia okreslony
zostal przez wskazanie znakéw towarowych lub pochodzenie materialéw, to
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania urzgdzen rownowaznych w
stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardéw
technicznych, technologicznych i jakoSciowych. Przez pojgcie materialéw
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujgce realizacjg robot
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robét.

3.1. SIEC WODOCIAGOWA
3.1.1. PRZEWODY

Stosowane materialy : rury i armatura musza miec atesty , certyfikaty

Firma wykonawcza jest zobowiazana dostarcza¢ na budowg wyroby i materiaty
nowe.Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny byé zgodne =z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymogom
obowiazujacych norm panstwowych.

Spinke wodociag6éw nalezy wykonaé z rur cisnieniowych PCW kielichowych PN 10,
o Srednicy zewnetrznej ¢160 mm PN-EN-1452-1+5 :2000. Dopuszczalne ci$nienie
robocze rur PCW — 1,0MPa. Polaczenia rur PCW wykonaé na kielich z uszczelka
gumowa . Wymiary nominalne rur, okreslone sa jako DN/ID lub DN/OD, co w
przyblizeniu jest rowne wymiarowi produkcyjnemu rury w milimetrach i odnosi sie
do $rednicy wewnetrznej (DN/ID) Iub zewngtrznej (DN/OD). Dopuszczalne
odchytki wymiar6w nominalnych DN/ID lub DN/OD sa nastepujace:

Wymiar nominalny DN/ID lub Dopuszczalne odchytki
DN/OD
- Mm
DN< 80 0,1 x DN
80< DN <250 10
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3.1.2. POZOSTALE ELEMENTY WODOCIAGU

Wodociag nalezy wykonac, przy zastosowaniu armatury zeliwnej
kolnierzowej np. firmy AVK, AQWA, HAWLE, VAG, itp. - sa to Zasuwy
bezdtawicowe z elastycznym, migkkim uszczelnieniem klina. Polaczenia rur
z armaturg wykonac za pomoca ksztattek przejsciowych i polaczen
komnierzowych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania armatury
réwnowaznej w stosunku do zaprojektowanej z zachowaniem tych samych
standardow technicznych,

Wiaczenie do istniejacych sieci wodociagowych wykonaé z trojnika. Na
wszystkich weztach, kolanach, trdjnikach, zalamaniach, zasuwach nalezy
wykona¢ bloki oporowe.

Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy wykonaé za pomoca
odpowiednich tuk6w i kolan z PCW. Dla wykonania matych katow

zalamania wykorzystac¢ nalezy elastycznos¢ rury kielichowej PCW dtugosci
6,0 m.

3.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociagowe, doprowadzajace wode na teren gospodarstwa
domowegoh nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicy ¢ 40 mm ( Wwg rozwigzan w
projekcie), z polietylenu o duzej gestosci, zwanego réwniez polietylenem
niskocisnieniowym lub twardym, oznaczonym PE typ 100 PN 10 na cisnienie
1,0 MPa, wg normy ZAT/97-01-001

Wiaczenie przytacza do przewodu rozdzielczego wykonaé nalezy za pomoca
opaski dociskowej (nawiertki) z zaworem odcinajacym z miekkim
uszczelnieniem klina , z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do zasuw.
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w
projektowaniu” na przytaczu za zestawem wodomierzowym, liczac zgodnie z
kierunkiem przeptywu wody, a przed pierwszym punktem

czerpalnym, nalezy zamontowa¢ zaw6r zwrotny antyskazeniowy . Do pomiaru
zuzytej wody nalezy zainstalowaé wodomierz skrzydetkowy typu IS o
srednicy dpom =20 mm, o przeptywach Q=3 m’ /M, Quom=2,5 m’ /h.

Przytacze wodociagowe doprowadzone bedzie do budynkéw mieszkalnego..
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4.0. WYKONAWSTWO - NORMATYWNE

4.1. SIEC WODOCIAGOWA

ODLEGLOSCI OD PRZESZKOD

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy

sieci.

W przypadku prowadzenia przewodéw wodociagowych w poblizu przeszkod,
nalezy zachowac¢ odlegtosci od obiektéw budowlanych i zieleni, okreslone

ponizej:
Obiekt budowlany lub zielen Odleglos¢
L.p. skrajni
przewodu sieci
rodzaj miejsce odniesienia wodociggowe;j
do okreslenia odlegtosci |o srednicy DN<
300
1. 2. 3. 4.
1. |Budynki, linia zabudowy |linia rzutu fawy
fundamentowej, linia
zabudowy na podkladzie 1,5m
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie 1,0 m
geodezyjnym
6. |Linie energetyczne os kabla 0,7m
kablowe
7. |Linie energetyczne krawedz fundamentu shupa,
stupowe podpory 0,7m
8. |Linie teletechniczne:
- linie kablowe o$ kabla 0,6 m
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,6 m
- linie shupowe o$ stupa 0,7m
12. |Drogi krawedz drogi i rowu
odwadniajacego 0,6 m
13. |Drzewa punkt srodkowy drzewa
- istniejace 2,0 m
- pomniki przyrody 15,0 m
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Zaglebienie przewodéw wodociagowych w gruncie powinno uwzgledniaé:

> strefe przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju (wg PN-81/B-
03020), z tym ze jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do
rzednej projektowanego powinno by¢ wigksze niz glebokosé
przemarzania gruntu:
- dla rur $rednicy DN do 1000 - 00,4m

> zabezpieczenie przed zamarzaniem odpowiednig izolacjg cieptochronna,
w przypadku ulozenia ptytszego, niz wymagana gtebokos¢.

> zapewnienie minimalnego przeplywu wody, uniemozliwiajacego jego
zamarzanie,

> zabezpieczenie przed mozliwoscia uszkodzenia od obcigzen
zewnetrznych.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW
5.1. RURY PCW i PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi
dzialaniami  promieni stonecznych , temperaturg nie wyzszg niz 40° C i
opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknigetych lub zadaszonych. Rur PVC i PE nie wolno nakrywad,
umozliwiajgc ich przewietrzanie.

Rury o roznych srednicach i grubosciach winny byc¢ sktadowane oddzielnie,

a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Scianie winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podkiadach i
przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m.
Sposob sktadowania nie moze powodowal nacisku na kielichy rur,
doprowadzajac do ich deformacji.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomoca kotkow i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie

transportu i magazynowania nalezy czes$ci uszkodzone odciaé, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omoéwionych $rodkéw ostroznosci.
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6.1 RURY

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dhugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignia z belka, umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

Gdy rury zatladowane sa teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur

o wigkszej S$rednicy), przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury
»wewnetrzne”.

Rury PE zarowno w zwojach jak i odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w
opakowaniu producenta. Opakowanie to winno zabezpieczaé rury przed
uszkodzeniem ( zarysowanie, deformacja) podczas sktadowania i transportu.

Elementy mocujace oraz wigzace nie powinny powodowaé uszkodzenia
powierzchni rur.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PCW i PE nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania :

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do +
30°C,przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,

. przy transporcie rur pakietowanych, wysokos¢ fadunku na samochodzie nie
powinna przekraczaé 2,0 m,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co
najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,5 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn
samochodu,

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé, ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dhugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie
moze przekracza¢ 1 m.
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Ksztaltki wodociagowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci, jak dla rur z PVC.

7.0. SPRZET

Wykonanie robot wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego sprzetu
do robét ziemnych 1 montazowych . Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji
robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego , szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Jako minimalne usprzgtowienie nalezy uznaé dysponowanie nastepujacym
wyposazeniem technicznym:

* koparka

= spycharka

» clementy ptytowe do szalowania wykopow

» samochody — wywrotki albo samochody skrzyniowe z przyczepami
samowyladowawczymi do ziemi

» gprzet samochodowy do transportu wewnetrznego materiatdéw

» gsprzet sitowy do przesiewania kruszywa 1 ziemi

= pompy przenosne do odwadniania wykopéw

= ubijaki mechaniczne do zaggszczania gruntu

8.0. WYKONANIE ROBOT
8.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt

organizacji budowy i harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociagowa.



Ustugi Inwestycyjne i Projektowe Budowa sieci wodociagowej z przylqczami w m. Héw, Narty- spinka 13

Piotr Szymariski wodociqgdw, gm m.Iiow, pow.sochaczewski, woj.mazowieckie
Ul Rembieliviskiego 1/78
09-400Ptock Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

8.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ wodociagu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ nalezy w sposéb trwaty 1 widoczny, z zalozeniem
ciggdw reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co ok. 30 — 50 cm.

Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do
reperoOw sieci panstwowe;j.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy
obiektu. Pomiary powinny by¢ dokonywane przez personel z odpowiednimi
uprawnieniami.

8.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonywaé zgodnie z
przepisami, zawartymi w normie branzowej BN-62/8836-02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badanie przy odbiorze” oraz BN-
62/8836-01 ,Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, w
powigzaniu z PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia”.

W/w normy, mimo ze w zasadzie opracowane dla budowy przewoddow z
materiatéw tradycyjnych, jak: kamionka, beton, zeliwo, maja zastosowanie
réowniez w budowie wodociaggu z rur PCW i PE, pod warunkiem
uwzglednienia technologii budowy, zwiazanej z odmiennymi wtasciwosciami
fizyczno-mechanicznymi tworzywa PCW 1 PE w poréwnaniu do dotychczas
stosowanych materiatow. Do istotnych wlasciwosci mechanicznych rur
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z PCW, w aspekcie ich uktadki w ziemi, nalezy zaliczy¢ wielko$¢ modutu
sprezystosci tworzywa. Rury z tworzywa sztucznego PCW, uktadane w ziemi,
pod wptywem obciazenia gruntem (zasypka wykopu) podlegaja deformacii.
Celem zapobiegania nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego
wprowadza sie do wspotdziatania odpornosci gruntu w okreslonej strefie
rurociggu. Na warunek odpornosci gruntu sktadajg si¢ dwa elementy:

- odporno$¢ obsypki ochronnej rury wodociagowej,
- odpornos¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie odpornos$ci obsypki ochronnej rury PCW 1 PE polega na wykonaniu
bezposrednie; obsypki kanalu piaskiem sypkim drobno-, $rednio- lub
gruboziarnistym, z nalezytym jej ubiciem — zageszczeniem.

Uzyskanie odpornosci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na

nienaruszeniu, w czasie wykonywania wykopdw, struktury gruntu rodzimego
— bez wzgledu na jego rodzaj.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie sieci wodociggowe;,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢, w sposob zapewniajacy ich
dziatanie.

Wykop pod sie¢ wodociggowa wykonac o scianach oskarpowanych
mechanicznie koparka na odktad. W miejscach kolizji i zblizen z siecig
telefoniczng wykop wykonaé recznie, zabezpieczajgc sie¢ przed zniszczeniem.
Prace te prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela sieci. Prace ziemne pod liniami
energetycznymi wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy wodociggu, w miejscach zblizen 1
skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami poziemnymi, winien wykonaé, w
obecnosci ich wiascicieli, wykopy sondujace celem precyzyjnego ich
zlokalizowania.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie
w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdhuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Wydobywana ziemie na odklad
nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejsScie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢
zgodnie z BN-83/8836-02, przy braku wody gruntowej i usuwisk :

- w gruntach bardzo spoistych 2:1
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach

gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,5,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu waéd

opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocnic
wypraskami. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Rury wodociagowe ukiada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15cm. Rurociag
zasypywac pierwsza 30cm warstwe piaskiem, warstwami z dokladnym
zageszczeniem , dalej natomiast gruntem rodzimym, warstwami z doktadnym

zageszczeniem. Uzyty materiat na zasypke powinien odpowiada¢ norma
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

Poza ogélnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy, obowigzujacymi
przy robotach ziemnych 1 obsludze sprzgtu mechanicznego, przy
wykonywaniu przej$¢ pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewnié¢ warunki
bhp, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r., w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.).

8.3.1. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie r¢cznie za pomoca topat 1 oskardow lub
mechanicznie koparkami.

RozluZniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.
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8.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 8.3 i 8.3.1 mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych robét sieci wodociggowe;.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykonywaé, zgodnie z
»nstrukcja wykonywania i odbioru zewngtrznych przewodéw

wodociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” i zgodnie ze
schematami weztow.

Potaczenia odcinkéw rur PCW wykona¢ nalezy za pomocg kielichow i
uszczelek gumowych. Montazu zasuw zeliwnych kotnierzowych dokonuje si¢
za pomoca kroécow zeliwnych przejsciowych jednokotnierzowych F-W oraz
ksztattek zeliwnych przejsciowych kielichowo-kotnierzowych. Przy zitaczach
kolnierzowych nalezy doktadnie zaizolowac czesci stalowe Srub i nakretek

przed korozja. Izolacje wykonaé jutg asfaltowg i lepikiem asfaltowym na
goraco.

Przewody z rur PCW i PE uktadaé¢ w temperaturze powyzej 0° C. Rury uktadad
na podsypce z piasku gr. 15 cm. Dla gminy Itow , glebokos¢

posadowienia sieci wodociaggowej przyjeto h= 1,90m , dla rurociagu o
srednicy 160mm. Zasypywanie wykopdw, wraz z rurociggami, wykonac¢ po
przeprowadzonej pozytywnie prébie cisnieniowej.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny byé sprawdzone
przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sa oznakowane i

czy nie sg uszkodzone.

Inne wytyczne:

» przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢
stosowane ksztattki producenta rur,

» zabezpieczenie przed rozsunigciem rur, zwlaszcza taczonych
kielichowo, powinno by¢ wykonane: na zmianach kierunkéw, na
konicowkach przewodow, na odgatezieniach.

» do zabezpieczania przewodoéw przed przemieszczaniem powinny
by¢ stosowane: bloki oporowe, kotwienia, opaski laczace zlacza
kielichowe,

> przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewdd
nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
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8.4.1.0GOLNE WARUNKI UKEADANIA SIECI

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i1 spadkow
przewodow. Do budowy sieci w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmnie;j
30 m.

Przewody sieci wodociaggowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN-1452-1-5: 2000 , ZAT/97-01-001

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST .

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢
od wewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym od spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 2 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w
celu umozliwienia wlasciwego uszczelniania ziaczy. Poszczegolne rury nalez
unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury) 1 mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia
rury (0§ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczac
+- 20 mm dla rur PCW.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utoZzonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg
gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa, .

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewoddéw i badania szczelnosci
nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt
uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.
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8.4.2. SIEC WODOCIAGOWA ZRUR PCW i PE

Rury z PCW mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do 30 ° C.
Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio
przygotowanym podlozem, nalezy :

» wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany
bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna
30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkdw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkéw rur musza znajdowaé si¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowaé odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PCW nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie
przygotowa¢ rur z PCW, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak :

e przycinanie rur,
» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac
bose konce rury pod katem 15 °. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢
takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta
do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potfaczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ glebokos¢ ziacza.

Zacza kielichowe weciskane nalezy wykonywaé wktadajac do wglebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowa uszczelke gumowa, a
nastepnie wciskajac bosy koniec zaukosowany rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wyciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowo$¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta.
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8.5. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przylacza uktadaé na glebokosci 1,60 m. W przypadku uktadania przytaczy na
glebokosci mniejszej, ociepli¢ otuling z pianki poliuretanowe;.

Nalezy w sposéb trwaty odciaé lokalne zrodta wody od projektowane;j sieci.
9.0. DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ROBOT
9.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z projektem. Sprawdzeniu podlegaja:

- wytyczenie osi przewodu

- szerokos¢ wykopu

- glebokosé¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

- odlegtos¢ od budowli sasiadujacej

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

- rodzaj rur, ksztaltek i armatury

- ulozenie przewodu

- bloki oporowe

- zageszczenie obsypki przewodu

- szczelnos¢ przewodu

- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtdwnej przewodu

- przewody ufozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo
przewiertem

- przytacza wodociagowe

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

Ponadto:

- 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem, wykonanym przez
geodete,

- gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia, okreslona w
projekcie; dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku i
dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete,

- rury, ksztaltki 1 armatura przygotowane do montazu, powinny by¢
oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji
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technicznej, a takze zgodne z dokumentami, stwierdzajacymi dopuszczenie
do stosowania w budownictwie,

- przewdd powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami
oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji; bloki powinny
opiera¢ si¢ o nienaruszony grunt.

- szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydrauliczne;j;
ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1
MPa (10 bar);

- przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod
wodociagowy nalezy przepluka¢ i zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki
badan bakteriologicznych znajdujacej si¢ w nim wody powinny spelniaé
wymagania rozporzadzenia.

10. POSTEPOWANIE PRZY ODSTEPSTWACH OD
PROJEKTU

W razie istotniejszych odstepstw od projektu, nalezy powiadamiaé o tym
projektantow, desygnowanych do pelnienia nadzoru autorskiego, ktorzy swoje
stanowisko wpisza do dziennika budowy. Jezeli zaistnieje potrzeba
ponownego uzgadniania jakiego$ odcinka trasy, uzgodnienia zostang
dokonane przy wspotudziale Inwestora. W takich przypadkach moze by¢
potrzeba opracowania fragmentu dokumentacji zamiennej, w trybie rewizji
projektu, a takze zatwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego.

10.1 ODBIOR KONCOWY ROBOT

10.1.1. BADANIA PRZY ODBIORZE

Badania przy odbiorze przewodéw wodociagowych przeprowadzane sa
przy okazji odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robdt dotycza
odbioréw technicznych czesciowych dla robot zanikajgcych i odbioru

technicznego koncowego, po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym czg$ciowym polegaja na:

- badaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjq
techniczng 1 inwentaryzacja geodezyjna; dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m.
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- Dopuszczalne  odchylenie  rzgdnych  ulozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé + - 0,05 m,

- zbadaniu usytuowania blokow oporowych, w miejscach ustalonych w
dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu
w rurze ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego, przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego, poprzez sprawdzenie jego grubosci i
rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Kierownik
budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy — Prawo budowlane —
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnic
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewnié¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

10.1.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokétow odbioru: proby szczelnosci, wynikow
badan bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zagegszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnosci, studni wodociggowych.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy —
Prawo budowlane

— zlozy¢ przy odbiorze o§wiadczenia:

- o wykonaniu robot zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotlanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — ulicy 1 sasiadujacej nieruchomosci.
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10.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacje powykonawcza stanowia:

VVVVYVY 'V

projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian,
wprowadzonych przez wykonawce robot albo inne osoby uprawnione,
atesty materiatowe,

protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioru koncowego,
geodezyjny operat pomiarowy,

dziennik budowy,

ztozone przez stuzby kontrolujace stanowiska, odnos$nie zgody na
eksploatacje wodociagu.

Dokumentacje kompletujg kierownik budowy 1 inspektor nadzoru.
Przekazywanie dokumentacji powykonawczej inwestorowi nastepuje
podczas czynnosci odbioru koncowego.



