O. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na budowe sieci wodociagowej z przylgczem w m. Héw
Osada, Narty — spinka wodociagéw, gm. Iléw z wylgczeniem pasa drogi wojewodzkiej
nr ew.dz. 292/1 w m. Iléw Osada

1. Materialy wyjsciowe

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujgce materiaty:

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1: 1000

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GGR.6733.3.2012 z dnia
09.03.2012r

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
GGR.6220.6.11.12 z dnia 18.01.2012

- Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej z przylaczem

- Opinia Starosty Sochaczewskiego nr 221/2012 z dnia 2012-04-20

- Ustalenia w UG

- Wizja w terenie

- Normy i przepisy

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowej
wraz z przylaczem wodociggowym we wsi [low Osada, Narty .

Projektowang sie¢ wlaczy¢ do istniejacego wodociagu z rur PCWo160 ( wezet W3 ) we wsi

Narty oraz do istniejacej sieci wodociagowej z rur PCWa 90 ( wezet W1 ) we wsi tow
Osada. Projektowana sie¢ wodociagowa stanowi spinke istniejacych wodociagow.

3. Okreslenie zapotrzebowania wody na cele p.poz

Zgodnie z normg PN-B-02863/ AZ-1 1 PN-B-02864 — ochrona p .poz w budownictwie — iloéé
wody do celow p.poz do zewngtrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych do 2000

mieszkancoéw na ostatnim hydrancie winna wynosi¢ 5 I/s przy ci$nieniu nominalnym
p=0,1MPa..

Projektowana sie¢ wodociagowa , ktora stanowi spinke istniejacych wodociggow i
jednoczednie shuzyc bedzie do celéw p.poz projektuje sie z rur PCW 160 mm.

4. Rozwigzania projektowe
4.1.Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur cisnieniowych PCW kielichowych o $rednicach
zewnetrznych o 160mm , przeznaczonych do pracy przy ciénieniu max.1,0MPa. Rury PCW
laczone bedg ze soba na weisk z zastosowaniem uszczelek gumowych.

Polaczenia w wezlach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek i armatury zeliwnej
kolierzowej. Polaczenia rur PCW z armaturg Zeliwng przyjeto za pomoca ksztahiek



zeliwnych jednokolnierzowych. Przy polaczeniach kolnierzowych zastosowano uszczelki
gumowe. Polaczenia przylacza wodociagowego z siecia wodociagowa wykonane jest za
pomoca opaski dociskowej w komplecie z zaworem odcinajacym z migkkim uszczelnieniem
klina ( typu AVK, Hawle itp.), obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do zasuw. Przy
wykonaniu montazu polaczen kolnierzowych , polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja..

4.2.Przylacze wodociagowe

Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 PN 10 o srednicach
zewnetrznych o 40mm z polietylenu o duzej gestosci zwanego réwniez polietylenem
niskocignieniowym lub twardym oznaczonym .

Przylacza - rury ukiada¢ ze spadkiem min. 5%o0 w kierunku sieci wodociagowe;j.

TYP C — polgczenie z istniejaca instalacja wodociagowa wewnatrz budynku, za hydroforem
+ montaz wodomierza . Hydrofor odlaczy¢ .

Do pomiaru zuzyte] wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy Dn 20mm. Wodomierz
zamontowac w typowym zestawie wodomierzowym dn 20 ( tzw.konsoli). Wodomierz nalezy
odcigé dwoma zaworami kulowymi o srednicy 20mm. Od strony instalacji domowej zawor
winien posiadaé spust wody. W celu zabezpieczenia przylacza przed woda z wewnetrznej
instalacji wodociggowej, za zestawem wodomierzowym zamontowacé zawdr antyskazeniowy
typu EA 251firmy Danffos o srednicy dn25mm. Wodomierz nalezy lokalizowaé w
kotlownie.

4.3.Zestawienie dlurosci sieci wodociggowei.

Dhiugosé sieci wodociagowe) wynost :

PCW ¢ 160 mm L= 855,0m ( poza pasem dr.wojewoddzkiej)
PCW $160mm L= 15,0m ( w pasie dr.wojewaodzkiej)
Razem L= 870,0m

Dlugosc przytacza wodociggowego wynosi :

PE ¢ 40 mm L= 16,5m

4.4.Uzbrojenie sieci wodociagowej

Na sieci wodociggowej zainstalowane zostang :

- zasuwy wodociggowe z migkkim uszczelnieniem klina typu AVK itp.w
komplecie z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do zasuw o $r. 150mm

Wszystkie skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi 1 oznakowac
tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



4.5.Trasowanie sieci wodociggowej

Trasa przewodu wodociagowego uzgodniona zostala w Starostwie Powiatowym w
Sochaczewie, opinia NR 221/2012 z dnia 2012-04-20 .

Wrytyczenie trasy wodociagowej nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujac
jednoczesnie minimalne odleglosci od :

- pkt. osnowy geodezyjnej — min.2,0m. W przypadku jej uszkodzenia zleci¢ odtworzenie
uprawniongj jednostce geodezyjnej

- drzew —min.2,0m

- budynkow — 3,0m

- istniejacej linii napowietrznej energetycznej — 1,0 m od czgdei podziemnej stupa

- kabla telefonicznego — min.1,0m

- zbiornikdéw na Scieki — 3m

4.6.Roboty ziemne

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PCW 1 PE wykona¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w normie BN-62/8836-02" Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.”

Glebokosé przykrycia przewoddw (sieé i przylacza) przyjeto 1,6m zgodnie z norma
PN-31/B-0125. W przypadku ukladania sieci lub przylaczy na glebokosei mniejszej,
przewod dodatkowo ocieplié otulinami z pianki poliuretanowej.

Rury wodociagowe nalezy uklada¢ na podsypee z piasku o grubosci 15cm.rodzimym.

W przypadku natrafienia na podkiady o niskiej no$nosci ( torf, ity) na podloze zastosowaé
plyte betonowg o gr. Scm i wykona¢ podsypke piaskowsg o gr.15cm. Podloze winno byé
wyprofilowane tak by rury obwodem odpowiadajacym cieciwie, o kacie srodkowym 90 °
przylegaty do podloza na catej powierzchni.

Wykop wykona¢ o $cianach oskarpowych mechanicznie koparka na odktad. W miejscu
skrzyzowan i zblizen z siecig telefoniczng regcznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
pod nadzorem wlasciciela sieci. Sie¢ telefoniczng w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rura
oslonowg gruboscienna, dwudzielna. Wykonawca robot przed rozpoczeciem budowy
wodociagu, w miejscach zblizen 1 skrzyZzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi,
winien wykonaé¢ w obecnosci ich wlascicieli, wykopy sondujgce celem precyzyjnego ich
zlokalizowania

Rurociggi zasypac piaskiem (obsypka) na wysokosé 30cm ponad gérna powierzchnig rury , a
pdzniej gruntem rodzimym po uprzednio przeprowadzonej probie na szczelnosé przewodow,
warstwami z doktadnym zageszczeniem poszczegélnych warstw. Pod drogami zasypke
zagesci¢ do wspolczynnika 98% zmodyfikowanej wartogcei Proctora.

4.7.Skrzyzowanie przewoddéw z przeszkodami

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z :

- droga wojewodzka o nawierzchni asfaltowej — przejécie metoda przewiertu w rurze stalowej
oslonowej na calej szerokosci pasa drogowego. Przejscie siecig wodociagows pod droga



wojewodzka zostanie objete odrgbnym opracowaniem i decyzja pozwolenia na budowe

- drogami gminnym o nawierzchni asfaltowej — przejscie metoda przewiertu w rurze stalowej
ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego. Komory przeciskowe zostana
zlokalizowane poza granicami wlasnosci pasa drogowego. Przed przystapieniem do robét
uzyska¢ zezwolenie z Urzgdu Gminy na zajecie pasa drogowego.

- drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej — przejscie metoda przewiertu j.w. Przed
przystapieniem do robét uzyskaé zezwolenie z Urzgdu Gminy na zajecie pasa drogowego

- rowem - przejécie metoda przewiertu w rurze stalowej ostonowej .

- istniejaca siecig telefoniczng. W miejscu skrzyzowania i zblizenia z istniejaca
siecig telefoniczna prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlne;
ostroznosci. Sie¢ zabezpieczy¢ przed zniszczeniem rurami ochronnymi, grubosciennymi
dwudzielnymi, typu AROTA PS 110. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonaé
wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzié pod
nadzorem pracownika T.P.S.A. Plock

- linig energetyczna — pod linig energetyczng prace ziemne wykonaé recznie

- podczas realizacji wodociagu nalezy chroni¢ rosnace drzewa przed zniszczeniem .

Przewody wodociggowe uldada¢ w rurach ostonowych zgodnie z opisem na planach
sytuacyjnych oraz rysunkach szczegolowych. Rurg wodociagows wprowadzié w rure
ostonowa na stalowych podpdrkach lub pierscieniach dystansowych firmy Hawle,
zamontowanych w metrowych odstepach na calej dtugosci rury ochronnej. Konce rury
ochronnej zaslepié¢. Przestrzen migdzy rurami przy koficoéwkach rur ochronnych nalezy
uszczelni¢ piankg poliuretanowg

4.8.Zabezpieczenie ruchu.

Miejsce wykonania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z
Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r poprzez odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i
oswietlenia na okres nocy.

4.9. MontaZ przewodow wodociagowych

Montaz przewoddw wodociggowych wykonaé zgodnie z instrukejg wykonania i odbioru
przewoddw wodociagowych z nieplastyfikowanego PCW zgodnie ze schematem weztéw.

Rury PCW laczone beda na uszezelke .

W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy w wezlach wykonaé bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonaé réwniez w
miejscach montazu hydrantdw ( pod tréjnik oraz kolano ze stopka ), na zlamania, tukach i
zasuwach. Zalamania przewodow przy zmianie kierunku trasy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tukéw i kolan. Dla wykonania matych katéw zalamania wykorzystaé nalezy
elastycznos¢ rur, nie przekraczajac jednak dolnej granicy giecia R= 12d ( $rednica zewnetrzna
rury).

Przejscia przylaczem pod fundamentami wykonaé w rurze PE o $rednicy 63mm . Przestrzen
migdzy rurami wypelni¢ masa plastyczng.

Przewody z rur PCW i PE ukladac¢ w temperaturze powyzej 0° C.



4.10.Préba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykonaé zgodnie z PN-70/B- 10715 ,,Szezelnosé rurociagu”.

Zmontowane wodociagi nalezy zasypac 30cm warstwa ziemi. Miejsca polaczen i uzbrojenie
sieci zostawi¢ niezasypane. Tak przygotowane wodociag poddajemy prdbie na cisnienie 1,0
MPa. Proba szczelnoscei jest pozytywna jezeli nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 1,0
MPa na kazde 100m przewodu.

Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje. Rury
nalezy pluka¢ duzym ciénieniem i przeplywem wody przy otwartych hydrantach na koncu
wodociagu. Po 24 godz. Stojce wody z roztworem podchlorynem sodu wodociag ptuczemy

woda ze stacji uzdatniania do momentu wyplynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej
zapachu chloru.

Wodg z tak przygotowanego wodociagu oddaé do badania w stacji SANEPID Sochaczew i po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw wodociag oddac do uzytku.

4.11.0znakowanie

W celu usprawnienia i utatwienia eksploatacji calosé uzbrojenia wodociggu nalezy
oznakowac zgodnie z PN-62/809700.

Zasuwy oznakowac tabliczkami umieszczonymi na shupkach stalowych, na budynkach lub
trwalych ogrodzeniach.

5. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska

Przy realizacji sieci wodociagowej wykonawca winien przewidziec taka organizacje robdt ,
aby nie powodowac nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska dotyczacych hatasu, emisji do
powietrza . W zwigzku z tym roboty nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych. Silnik
pojazdow i maszyn nalezy wygaszane w czasie , gdy nie ma koniecznosei ich eksploatacji.
Emitowany halas bedzie mial zasieg lokalny i bedzie mato ucigzliwy dla otoczenia ze
wzgledu na jego czasowe oddziatywanie.

Wykonawca robot , na 30 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych , zobowigzany jest
przediozy¢ Staroscie Sochaczewskiemu informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobie
gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r o odpadach (Dz.U.z 2007r Nr 39, poz.251 ze zmianami).

6. Warunki odbioru

Roboty montazowe wodociggowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony
przysziego uzytkownika, tj. Urzad Gminy w Tlowie.

W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czgsciowe. Odbiory te obejmuja:
-sprawdzenie podloza

-sprawdzenie faz ukiadania wodociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa)
-sprawdzenie polaczen
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Do odbioru koficowego wykonawca winien przygotowad kompletng dokumentacje
budowlana:

-inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

-protokot robot zanikowych

-dokumentacjg powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robét naniesionymi na planie sytuacyjnym (wezesniej zmiany te winny by¢ uzgodnione na
ZUD-zie).

7. Uwagi kohcowe

1. Calos¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania odbioru i
robét budowlano - montazowych cz.I1. Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych”.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca winien zapoznac sig ze
wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w opracowaniu .
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