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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45262500-6 ŚCIANY

1.1 45400000-1 ŚCIANY DZIAŁOWE
1

d.1.1
KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. -PO-
MIESZCZENIE 1/31

m2

(1,5+2,12)*3,35 m2 12,13
RAZEM 12,13

2
d.1.1

NNRNKB 202
0195-02

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. pow. 4,5 m z
pustaków ceramicznych

m2

3,35*(2,5+2,24)-2+(2,17+3,42)*3,3-2 m2 30,33
RAZEM 30,33

3
d.1.1

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z ce-
gieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00

4
d.1.1

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,2*3 m 3,60
RAZEM 3,60

5
d.1.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:2,3)

2 45432000-4 SUFITY PODWIESZANE
6

d.2
KNNR 2 0604-
02
analiza indywi-
dualna

Izolacja z folii polietylenowej - wykonać do połączenia z izolacją pionową ścian, pominięto
pomieszczenia 1/30 do 1/27

m2

106,44+428,3 m2 534,74
RAZEM 534,74

7
d.2

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -
jedna warstwa 20cm współczynnik 0.033W/m2K

m2

534,74 m2 534,74
RAZEM 534,74

8
d.2

KNR-W 2-02
0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho -
każda następna warstwa 20cm współczynnik 0.033W/m2K

m2

534,74 m2 534,74
RAZEM 534,74

9
d.2

KNR 0-14 2012-
04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników
CD i UD - dodatek za drugą warstwę

m2

551,83 m2 551,83
RAZEM 551,83

10
d.2

KNR 0-14 2012-
03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD

m2

551,83 m2 551,83
RAZEM 551,83

11
d.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(poz.:6,7,8,9,10)

3 BALUSTRADY
12

d.3
KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane m

(1,2+1,4+4,23)*2 m 13,66
RAZEM 13,66

13
d.3

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

31 m 31,00
RAZEM 31,00

4 45430000-0 POSADZKI WEWNĘTRZNE
14

d.4 kalk. własna
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

551,83 m2 551,83
1,64*31+2,95*1,97*2 m2 62,46

RAZEM 614,29
15

d.4
KSNR 2 0602-
03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowo

m2

551,83 m2 551,83
62,46 m2 62,46

RAZEM 614,29
16

d.4
KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko

m2

581,83 m2 581,83
62,46 m2 62,46

RAZEM 644,29
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17

d.4
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

581,83 m2 581,83
62,46 m2 62,46

RAZEM 644,29
18

d.4
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

581,83 m2 581,83
62,46 m2 62,46

RAZEM 644,29
19

d.4
NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

581,83-37,8 m2 544,03
62,46 m2 62,46

RAZEM 606,49
20

d.4
NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

3,7+3,8+3,2+5+5+3,6+4,6+4,2+4,7 m2 37,80
RAZEM 37,80

21
d.4 kalk. własna

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

(1,55*1,2+1,55*0,17*5)*2+2,1*1,55+1,97*2,65*2+2,1*0,17*14+2,1*14*0,3+1,4*0,2*4+
4,5*0,3*2+1,3*2*0,3

m2 38,47

RAZEM 38,47
22

d.4
KNR 0-12 1119-
05

Cokoliki na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

2,1+2,65+2,65+1,97+1,97 m 11,34
RAZEM 11,34

23
d.4 kalk. własna

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 10x20 cm na zaprawie
cementowej

m2

3,7+9+9+3,8+3,2+5,0+8,9+5,0+9,0+7,3+17,0+3,6+4,6+4,2+7,3+6,5+11,5+5,8+4,7 m2 129,10
RAZEM 129,10

24
d.4

KNR-W 2-02
1123-02
analiza indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV m2

12,3+16+19,3+21,7+27,1+11,5+12,4+10,5+9,5+48,2+153,7+48,6+27,5 m2 418,30
RAZEM 418,30

25
d.4

KSNR 2 1106-
05

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m

418,3*0,25 m 104,58
RAZEM 104,58

26
d.4

KSNR 2 1106-
07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

418,3 m2 418,30
RAZEM 418,30

27
d.4 kalk. własna

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

13+15,2+58,1+28,3-6,3-8,19-2*1,86 m2 96,39
RAZEM 96,39

5 45432000-4 PODŁOGA SALI GIMNASTYCZNEJ
28

d.5
KSNR 2 1101-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C8/10 m3

630*0,12 m3 75,60
RAZEM 75,60

29
d.5

KSNR 2 0602-
03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu kons-
trukcji na sucho jednowarstwowo

m2

630 m2 630,00
RAZEM 630,00

30
d.5

KSNR 2 1101-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C12/15 m3

630*0,1 m3 63,00
RAZEM 63,00

31
d.5

KNNR-W 2
W0601-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

630 m2 630,00
RAZEM 630,00

32
d.5

KNR 19-01
0410-10

Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego m3

630*0,154 m3 97,02
RAZEM 97,02
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33

d.5
KSNR 2 1105-
03
analiza indywi-
dualna

Ślepe podłogi z desek gr. 17 mm na legarach ułożonych krzyżowo m2

630 m2 630,00
RAZEM 630,00

34
d.5

KNR-W 2-02
1123-02
analiza indywi-
dualna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - podłoga spor-
towa

m2

630 m2 630,00
RAZEM 630,00

35
d.5

KSNR 2 1106-
07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

630 m2 630,00
RAZEM 630,00

36
d.5

KSNR 2 1105-
07

Cokół drewniany wykończeniowy m

31*2+20*2+0,5*4+0,13*16 m 106,08
RAZEM 106,08

37
d.5

KSNR 2 1106-
06

Listwy do posadzek przyścienne drewniane z wyprofilowanymi kanałami wentylacyjnymi wg
zaleceń producenta

m

106,08 m 106,08
RAZEM 106,08

38
d.5 kalk. własna

Dodatkowe nakłady na wykonanie linii boisk - cięcie i zgrzewanie wykładziny w innym kolo-
rze

m

106,08 m 106,08
RAZEM 106,08

39
d.5 kalk. własna

Wykonanie wentylacji podłogi w sali gimnastycznej wraz z zasilaniem - wentylacja  mecha-
niczna  rur wentylacyjnych, 4 wentylatory osiowo - kanałowe    o    wydajności    100   m3/h
oraz    kratki    maskującej.  Wentylator  zasilany  przewodami   podtynkowo, wlot zakończyć
kratką stalową przykręcaną

m2

20*31 m2 620,00
RAZEM 620,00

40
d.5 kalk. własna

Kratki wentylacji podłogi szt

12 szt 12,00
RAZEM 12,00

6 45410000-4 TYNKI WEWNĘTRZNE
41

d.6 kalk. własna
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego twardego   wykonywane mecha-
nicznie na ścianach na podłożu ceramicznym

m2

3,33*(2*(4,33+3,06))+3,33*(2*(2,32+4,31)+2*(2,4+2,73)+2*(2,47+4,2)+2*2,65)+(3,2*2*
(7,74+4,06))+3,03*(2*(4,65+2,65)+2*(2,12+1,81)+2*(1,57+2,42)+2*(2,42+1,57)+2*(1,85+
2,05)+2*(2,06+2,42)+2*(2,06+2,42)+(2,28+1,93+2,61+2,29+4,89+4,84)+2*(5,65+3,42)+2*
(2,01+4,39)+2*(4,38+1,23)+2*(4,39+2,06+1,51)+2*(2,4+4,39)+2*(1,23+4,26)+2*(2,06+4,39+
1,51)+(2,4+3,32+0,61+1,34+2,88+4,65)+2*(1,1+2,94)+(4,66+3,18+1,34+0,68+3,32+2,5)+2*
(6,68+4,06)+2*(4,53+4,82)+2*(2,0+2,12)+2*10,1+(6,6+6,77+5,16+3,09+1,45+9,86)+2*(2,43+
3,0)+2*(2,43+3,0)+2*(4,0+4,33)+2*(6,12+4,31)+2*(2,0+1,98)+2*(2,0+2,32)+(4,51+5,8+1,45+
6,43+4,63+6,43+1,45+6,43+4,78+1,7+12,51+0,42+4,31+1,9)+(1,88+2,24+7,02+5,07+4,41+
1,25+7,45+1,45+5,21+10,63+2,2))+3,88*(6,63+2*5,5)+6*63*0,83+2,97*2*(8,51+2,65)+7,5*
2*(20,0+31,0)+2*16,51

m2 3055,22

RAZEM 3055,22
42

d.6 kalk. własna
Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  wykonywane mechanicznie na
stropach na podłożu betonowym

m2

31*(1,64+0,35)+2,95*2*2+2,1*1,55 m2 76,75
RAZEM 76,75

43
d.6 kalk. własna

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  wykonywane mechanicznie na
spocznikach i biegach na podłożu betonowym

m2

1,3*1,55*2+4,5*2,1+4,5*0,3*2+1,3*3*0,3*2 m2 18,52
RAZEM 18,52

44
d.6

KNR-W 2-02
0806-03

Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie na belkach i podciągach m2

(0,5+0,35)*(6,63+2,15*2+0,7*2)+3,84*(0,25+0,4*2)+31*0,3+4,3*2*0,3+1,3*0,3*2*2 m2 27,95
RAZEM 27,95

45
d.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

10+6+8 szt. 24,00
RAZEM 24,00

46
d.6

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 8
(poz.:41,42,43)

7 45440000-3 MALOWANIE I OKŁADZINOWANIE PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
47

d.7
KNR 0-12 0829-
03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
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2,0*(2*(2,42+1,57)*2+2*(2,42+2,06)*2+2*(2,05+1,85)+2*(2,12+1,81)+2*(2,06+4,38+1,51)+
2*(1,23+4,39)+2*(4,39+2,06+1,51)+2*(1,23+4,26)+2*(2,94+1,1)+2*(2,0+2,18)+2*(2,43+3,0)
+2*(2,43+3,0))

m2 283,48

RAZEM 283,48
48

d.7 kalk. własna
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem

m2

3070,219+618,059+31,034-283,48 m2 3435,83
RAZEM 3435,83

49
d.7 kalk. własna

Każde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych (farbą podkła-
dową) - tynków gładkich

m2

3070,219+618,059+31,034-283,48 m2 3435,83
RAZEM 3435,83

8 45421000-4 STOLARKA
8.1 STOLARKA DRZWIOWA
50

d.8.1
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone m2

(1,0*2,0)*2+(0,9*2,0)*22 m2 43,60
RAZEM 43,60

51
d.8.1

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  -
drzwi łazienkowe z wentylacją fabryczną

m2

(0,9*2,0)*10 m2 18,00
RAZEM 18,00

52
d.8.1

KSNR 2 1003-
04

Montaż ościeżnic drewnianych zwykłych m2

(1,12*2,07)*2+(1,0*2,07)*32 m2 70,88
RAZEM 70,88

53
d.8.1

KNR 0-19 1024-
06

Montaż drzwi + witryna  - drzwi wewnętrzne, El60 odzielenie starej części z nową m2

3,84*2,2 m2 8,45
RAZEM 8,45

54
d.8.1

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe  - drzwi wewnętrzne, El60 wyjścia z sal przedszkola m2

1,1*2,1*2 m2 4,62
RAZEM 4,62

55
d.8.1

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpożarowe  - drzwi zewnętrzne, El60 wyjście z sali przedszkola m2

1,1*2,1 m2 2,31
RAZEM 2,31

56
d.8.1 kalk. własna

Ścianki HPL m2

( 2,06+1,20)*4*2 -0,8*2*8 m2 13,28
RAZEM 13,28

57
d.8.1

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  -
drzwi wykonane z płyty HPL #12mm

m2

(0,8*1,4*4)+0,85*2*8 m2 18,08
RAZEM 18,08

8.2 45421100-5 STOLARKA OKIENNA
58

d.8.2 kalk. własna
Wymiana istniejących okien na okna  EI60 z obróbką obsadzenia m2

1,46*1,44+1,2*1,74 m2 4,19
RAZEM 4,19

59
d.8.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 9
(poz.:58)

9 45443000-4 ELEWACJA
60

d.9
KNR AT-32
0105-01

Ręczne przygotowanie podłoża m2

775,83 m2 775,83
RAZEM 775,83

61
d.9 kalk. własna

Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem
styropianu i 1 warstwy siatki - styropian grubości 18 cm, frezowany, współczynnik 0.032 W/
m2K

m2

200,3-2+260,6-3,6*3,8*6+16,5*2+43,85+(6,38*4,69+15,30*4,28+7,14*4,85+13,92*4,71+
10,88*4,28+10*4,71+10,97*5,06)-4,9*2,9-2,1-2,1*3

m2 775,83

-48,55 m2 -48,55
RAZEM 727,28

62
d.9

KNR AT-38
0211-02

System na wełnie mineralnej fasadowej - płyty o grubości 18 cm m2

4,04*3,35-1,46*1,44 m2 11,43
4,65*5,60 m2 26,04
2,77*4 m2 11,08
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RAZEM 48,55
63

d.9 kalk. własna
Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem
styropianu i 1 warstwy siatki - styropian grubości 18 cm - pilastry

m2

7*0,7*8,3+8*0,7*9,7+5*0,7*3,55 m2 107,42
RAZEM 107,42

64
d.9

KNR 0-23 2614-
07

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi  - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

2,1*0,18*3+3,6*0,18*6*2+3,8*0,18*6*2+4,9*0,18*2+2,9*0,18*2 m2 19,93
RAZEM 19,93

65
d.9

KNR-W 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warst-
wa siatki (parter) -350g/m2

m2

(10,97+10+10,98+8,88+2,96+20,83-2+31,3+20,38-2+2,90+8,88+12,75+6,38+7,13+13,92)*2 m2 328,52
RAZEM 328,52

66
d.9

ZKNR C-2 0112-
01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

(10,97+10+10,98+8,88+2,96+20,83-2+31,3+20,38-2+2,90+8,88+12,75+6,38+7,13+13,92)*
0,6

m2 98,56

RAZEM 98,56
67

d.9
ZKNR C-2 0118-
03

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk
mozaikowy  ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

m2

(10,97+10+10,98+8,88+2,96+20,83-2+31,3+20,38-2+2,90+8,88+12,75+6,38+7,13+13,92)*
0,6

m2 98,56

RAZEM 98,56
68

d.9
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

2*(2,4*2,17)+6*(1,5*1,5)+3*(2,4*1,5)+(3,0*2,0)+(5,0*3,0)+6*(1,8*0,9)+(2,3*2,2)+2*(2,4*
2,17)+2*(1,2*1,5)+2*(1,8*1,5)+(2,2*1,5)+2*(1,5*1,5)+(2,2*2,17)+(1,1*2,07)+3*(2,4*1,2)*
(2,2*2,1)+2*(1,5*5,7)+(2,2*2,1)

m2 166,40

RAZEM 166,40
69

d.9
KSNR 2 0504-
01

Obróbki blacharskie z blachy 0.6mm powlekanej  -  parapety  okienne m2

0,38*(1,2*2+1,8*3+1,8*2+2,2+1,5*2+1,5*2+3,0+1,8*3+2,4*3+2,4*3+3,6*6) m2 24,32
RAZEM 24,32

70
d.9

KNR 2-02 0923-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0,18*(1,2*2+1,8*3+1,8*2+2,2+1,5*2+1,5*2+3,0+1,8*3+2,4*3+2,4*3+3,6*6) m2 11,52
RAZEM 11,52

71
d.9

KNR 0-18 2611-
08

Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na oście-
żach

m2

(9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55*2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+
2,9*2)*0,55

m2 86,11

RAZEM 86,11
72

d.9
KNR 0-18 2614-
01

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka ażurowa m2

(9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55*2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+
2,9*2)*0,55

m2 86,11

RAZEM 86,11
73

d.9
KNR 0-18 2614-
02

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe m

9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55*2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+
2,9*2

m 156,56

RAZEM 156,56
74

d.9
KNR 0-18 2614-
03

Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki m

9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55*2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+
2,9*2

m 156,56

RAZEM 156,56
75

d.9
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 10
(poz.:60,61,63,65,68,69)

10 45233260-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
10.1 CHODNIKI, POCHYLNIE  I SCHODY ŻELBETOWE ZEWNĘTRZNE

76
d.10.

1

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) m3

(2,7*2+3,7+2,76+2,50+2,1+8,31+6,14+14,24+3,4+2,66+3+2,55+7,5+6,25*2+1,45)*0,3*1,1 m3 25,81
RAZEM 25,81

77
d.10.

1

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu - ławy pod schody, pochylie i chodnik betonowy

m3

(2,7*2+3,7+2,76+2,50+2,1+8,31+6,14+14,24+3,4+2,66+3+2,55+7,5+6,25*2+1,45)*0,3*1,1 m3 25,81
RAZEM 25,81
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78

d.10.
1

KNR-W 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm - podjazdów i schodów m2

(2,7*2+3,7+2,76+2,50+2,1+8,31+6,14+14,24+3,4+2,66+3+2,55+7,5+6,25*2+1,45)*0,6 m2 46,93
RAZEM 46,93

79
d.10.

1

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

46,93 m2 46,93
RAZEM 46,93

80
d.10.

1

KSNR 2 1101-
03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

0,35*(3,7*2,7+1,2*6,25+6,25*2,56+4,33*5,90+4,45*1,05+8,63*1,5+2,5*0,9+3,95*1,2) m3 29,28
RAZEM 29,28

81
d.10.

1

KSNR 2 1101-
01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki  - beton C8/10 m3

0,35*(3,7*2,7+1,2*6,25+6,25*2,56+4,33*5,90+4,45*1,05+8,63*1,5+2,5*0,9+3,95*1,2) m3 29,28
RAZEM 29,28

82
d.10.

1

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa

m2

(3,7*2,7+1,2*6,25+6,25*2,56+4,33*5,90+4,45*1,05+8,63*1,5+2,5*0,9+3,95*1,2) m2 83,64
RAZEM 83,64

83
d.10.

1

KNR-W 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i na-
stępna warstwa

m2

83,64 m2 83,64
RAZEM 83,64

84
d.10.

1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr.
12-14 mm

t

7,85*(19,33+3,634+12,029+3,61)*0,01 t 3,03
RAZEM 3,03

85
d.10.

1

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

0,23*(2,5*2,76+4,45*1,05+3,7*2,7+4,2*2,7+7,10*2,56) m3 11,75
RAZEM 11,75

86
d.10.

1

ZKNR C-2 0114-
03
analogia

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podłożu - na
ścianach bocznych schdów i pochylni

m2

0,6*(6,25+0,65+7,5+0,5+6,68)+0,2*(6,3*3)+2,7*0,6*2+0,6*(1,05+1,65+8,45+2+1,05*2+2,75)
+0,2*6,25*3*2

m2 38,27

RAZEM 38,27
87

d.10.
1

KNR 0-12 1120-
04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

2,55*7,04+2,55*0,15*4 <przedszkole> m2 19,48
3,7*2,6+3,7*0,15*4 m2 11,84
2,5*2,77+2,5*0,15*4+4,45*(0,15+0,35)*4 m2 17,33
4,7*2,77+(4,7*0,15*2)+2,77*2*0,15 m2 15,26
 

RAZEM 63,91
88

d.10.
1

KNR 2-14 0501-
01

Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu o grubości do 15 cm pod płytki m3

95,23*0,15 m3 14,28
RAZEM 14,28

89
d.10.

1

KNR 2-31 0502-
08

Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm układane na beton  z wypełnieniem spoin zapra-
wą

m2

1,2*6,25 m2 7,50
1,2*6,25+4,33*4,45+2*1,68+1,5*6,1 m2 39,28
3,40*14,25 m2 48,45

RAZEM 95,23
10.2 OPASKA Z KOSTKI

90
d.10.

2

KNR 2-31 0401-
04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

10,97+10+10,98+2,22+13,4+31,30+15,+7,13+6,72+15,30+6,40+3,3 m 132,72
RAZEM 132,72
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91

d.10.
2

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

10,97+10+10,98+2,22+13,4+31,30+15,+7,13+6,72+15,30+6,40+3,3 m 132,72
RAZEM 132,72

92
d.10.

2

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,3*0,25*132,72 m3 9,95
RAZEM 9,95

93
d.10.

2

KNR 2-31 0202-
01

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu
10 cm

m2

132,72*0,6 m2 79,63
RAZEM 79,63

94
d.10.

2

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

132,72*0,6 m2 79,63
RAZEM 79,63

95
d.10.

2

KNR 2-31 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

132,72*0,6 m2 79,63
RAZEM 79,63

96
d.10.

2

KNR 2-31 0502-
03

Chodniki z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2

132,72*0,6 m2 79,63
RAZEM 79,63

10.3 BALUSTRADY I DASZKI
97

d.10.
3

KNR-W 2-02
1207-03
analogia

Balustrady pochylni prętowe osadzone i zabetonowane m

6,85*4 m 27,40
RAZEM 27,40

98
d.10.

3

KNR-W 2-02
1207-03
analogia

Balustrady schodowe stalowe  prętowe osadzone i zabetonowane m

2,77*2+2,8+1,45+2+0,2+2,2+1,8+1,2+7,5+0,65+6,80 m 32,14
RAZEM 32,14

99
d.10.

3

KNR 0-19 1024-
11

Montaż daszków nad wejściem  - aluminiowych oszklonych na budowie m2

1,4*0,7*2+2,4*0,7*3 m2 7,00
RAZEM 7,00

11 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE W ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI SZKOŁY istniejąca część PRZEDSZKOLA
11.1 ROZBIÓRKA I UZUPEŁNIENIE ŚCIAN
100

d.11.
1

KNR 4-04 0102-
02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej

m3

(8,86+6,12+3,2+2,3)*0,25 m3 5,12
RAZEM 5,12

101
d.11.

1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

6 m2 6,00
RAZEM 6,00

102
d.11.

1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej cegłami

m3

0,25*1,2*1,2 m3 0,36
RAZEM 0,36

103
d.11.

1

KNR 4-01 0313-
02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

1,5*0,38*0,25*4 m3 0,57
RAZEM 0,57

104
d.11.

1

KNR 4-01 0313-
04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 180 mm

m

1,4*2*6 m 16,80
RAZEM 16,80
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105

d.11.
1

KNR-W 4-01
0436-01

Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem m

5*4,0+5*3,5 m 37,50
RAZEM 37,50

106
d.11.

1

KNR-W 4-01
0436-05

Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem m

5*4,0+5*3,5 m 37,50
RAZEM 37,50

107
d.11.

1

KNR-W 2-02
2010-01

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego  wykonywane mechanicznie na
ścianach na podłożu ceramicznym

m2

(6,12*2+4,31*2+4,33*4+1,3*2+6,12*4)*3,3+52,86 m2 268,22
RAZEM 268,22

108
d.11.

1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem

m2

268,22 m2 268,22
RAZEM 268,22

109
d.11.

1

KNR-W 2-02
1511-02

Każde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych (farbą podkła-
dową) - tynków gładkich

m2

268,22 m2 268,22
RAZEM 268,22

110
d.11.

1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1
km

m3

5,12 m3 5,12
RAZEM 5,12

11.2 45421000-4 WYMIANA PODŁÓG I POKRYCIA ŚCIAN
111

d.11.
2

kalk. własna
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

17,04+27,54+3,64+4,64 m2 52,86
RAZEM 52,86

112
d.11.

2
kalk. własna

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 20x20 cm układanymi przy zast.masy klejącej z
przygotowaniem podłoża

m2

3,03*(4,65+5,8+2,3+3,0+2,3+2,85) m2 63,33
RAZEM 63,33

113
d.11.

2
kalk. własna

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86

114
d.11.

2
kalk. warszta-
towa

Rozebranie posadzki z wykładziny PCV m2

52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86

115
d.11.

2

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86

116
d.11.

2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86

117
d.11.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86

118
d.11.

2

KNR-W 2-02
1107-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 10x20 cm na zaprawie
cementowej

m2

17,04+3,64+4,64 m2 25,32
RAZEM 25,32
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119

d.11.
2

KNR-W 2-02
1123-02
analogia

Posadzki z wykładzin z paneli podłogowych m2

27,54 m2 27,54
RAZEM 27,54

120
d.11.

2

KSNR 2 1106-
05

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane m

46,44 m 46,44
RAZEM 46,44

121
d.11.

2

KNR-W Dostawa i montaż osłon na grzejniki szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

11.3 45451200-5 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
122

d.11.
3

kalk. własna
Demontaż istniejącej elewacji przy nowym wejściu do przedszkola m2

2,76*4,30 m2 11,87
RAZEM 11,87

123
d.11.

3

KNR 0-23 2615-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących wraz
z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

11,87 m2 11,87
RAZEM 11,87

124
d.11.

3

KNR 0-23 2611-
03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowa-
nie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

11,87 m2 11,87
RAZEM 11,87

125
d.11.

3

KNR 0-23 2613-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m

4,30*4+1,76*2+1,46*2+2*2+1 m 28,64
RAZEM 28,64

126
d.11.

3

KNR 0-23 2613-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  przyklejenie warstwy siatki na ścia-
nach

m2

2,76 m2 2,76
RAZEM 2,76

127
d.11.

3

KNR 0-23 2615-
07

Docieplenie ościeży  płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

(2+2+1+1,76*2+1,46*2)*0,18 m2 2,06
RAZEM 2,06

128
d.11.

3

ZKNR C-1 0106-
04

Bezspoinowy system . Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego  na
gotowym podłożu na ścianach płaskich - naprawa istniejącej elewacji uzupełnienie tynku
przygotowanie podłoża

m2

(10,28+4,3)*0,8 m2 11,66
RAZEM 11,66

129
d.11.

3

ZKNR C-1 0114-
04

Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową - w kolorze elewacji m2

10,28*4,35 m2 44,72
RAZEM 44,72

130
d.11.

3

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 11
(poz.:122)

12 WYPOSAŻENIE SALI W SPRZĘT STAŁY
131

d.12 wycena indywi-
dualna

Wysięgnik do koszykówki z napędem elektrycznym, z mocowaniem do zegara 24 sekund,
konstrukcja montowana do dwócg dzwigarów stalowych dachu, sterowanie pilotem certyfi-
kat bezpieczeństwa "B" i PZK-osza

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

132
d.12 wycena indywi-

dualna

Tablica do koszykówki profesjonalna, wymiary 180x105 cm, szkło akrylowe 15 mm, na ramie
metalowej, certyfikat bezpieczeństwa "B"

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

133
d.12 wycena indywi-

dualna

Osłona dolnej krawędzi tablicy 180x105 cm, certyfikat bezpieczeństwa "B" szt
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2 szt 2,00

RAZEM 2,00
134

d.12 wycena indywi-
dualna

Słupki do siatkówki aluminiowe z naciągiem śrubowym siatki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

135
d.12 wycena indywi-

dualna

Aparat do naciągania siatek kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

136
d.12 wycena indywi-

dualna

Siatka do siatkówki z antenkami, koloru białego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

137
d.12 wycena indywi-

dualna

Osłony do słupków aluminiowych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

138
d.12 wycena indywi-

dualna

Tuleje do słupków kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

139
d.12 wycena indywi-

dualna

Stanowisko dla sędziego z regulacją wysokości kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

140
d.12 wycena indywi-

dualna

Pierścień i dekiel o średnicy 180 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

141
d.12

Osiatkowanie ochronne na okna z oczkami 45x45 mm 
montowana nad ndprożami okien do konstrukcji przygotowanej pod siatkę za pomocą ele-
mentów montażowych - razem komplet
31x 4.2 = 130,20 m2

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

142
d.12 wycena indywi-

dualna

Piłkochwyty siatkowe do piłki ręcznej kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

143
d.12 wycena indywi-

dualna

Drabinki gimnastyczne przyścienne 200x180cm wraz z elementami montażowymi kpl.

36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00

144
d.12

Tablica wyników kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

145
d.12 wycena indywi-

dualna

Bramka aluminiowa do piłki ręcznej z tulejami montażowymi kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

146
d.12

KNR 2-23 0501-
01
kalk. własna

Montaż elementów prefabrykowanych - siedziska komplet kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

147
d.12

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 12
(poz.)

13 45233200-1 Chodnik od strony zachodniej
148

d.13
KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

14,20 m 14,20
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RAZEM 14,20

149
d.13

KNR 2-31 1103-
02

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

14*2,5 m2 35,00
RAZEM 35,00

150
d.13

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm

m2

16,20*2,4+278,40 m2 317,28
RAZEM 317,28

151
d.13

KNR 2-31 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 2

m2

38,88+278,40 m2 317,28
RAZEM 317,28

152
d.13

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV

m2

38,88+278,40 m2 317,28
RAZEM 317,28

153
d.13

KNR 2-31 0105-
07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

310,80 m2 310,80
RAZEM 310,80

154
d.13

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

310,80 m2 310,80
RAZEM 310,80

155
d.13

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej czerwona

m2

32,40+278,40 m2 310,80
RAZEM 310,80

156
d.13

KNR 2-31 0401-
06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV m

16,2*2+12+8,80+10,80+8,80 m 72,80
RAZEM 72,80

157
d.13

KNR 2-31 0402-
03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

72,80*0,25*0,25 m3 4,55
RAZEM 4,55

158
d.13

KNR 2-31 0407-
03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m

72,80 m 72,80
RAZEM 72,80

159
d.13

KNR-W 4-01
0109-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) m3

310,80*0,35 m3 108,78
RAZEM 108,78

14 45233220-7 Droga dojazdowa
160

d.14
KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm

m2

434,58+561,74 m2 996,32
RAZEM 996,32

161
d.14

KNR 2-31 0102-
02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębo-
kości koryta
Krotność = 4

m2

996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32

162
d.14

KNR 2-31 0104-
03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz-
ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32

163
d.14

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm m2

996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32

164
d.14

KNR 2-31 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęsz-
czeniu
Krotność = 7

m2

996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32

165
d.14

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2

996,32 m2 996,32
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RAZEM 996,32

166
d.14

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m2

996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32

167
d.14

KNR 2-31 0403-
05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

15+8+8+31,1+31,1+48+40+29+5,2+5,2+52,45+10,2+7,5 m 290,75
RAZEM 290,75

168
d.14

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

290,75*0,3*0,3 m3 26,17
RAZEM 26,17

169
d.14

KNR 2-31 0814-
04

Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej m

32,25 m 32,25
RAZEM 32,25

170
d.14

KNR 2-31 0812-
03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

32,25*0,3*0,3 m3 2,90
RAZEM 2,90

171
d.14

KNR-W 4-01
0109-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) m3

996,32*0,45+3,2 m3 451,54
RAZEM 451,54
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