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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz. Razem
1/45262500-6 | SCIANY
1.1/45400000-1 SCIANY DZIALOWE
1/KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. -PO- m?2
d.1.1|0346-03 MIESZCZENIE 1/31
(1,5+2,12)*3,35 m? 12,13
RAZEM 12,13
2/NNRNKB 202 |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. pow. 4,5 m z m2
d.1.1/0195-02 pustakéw ceramicznych
3,35%(2,5+2,24)-2+(2,17+3,42)*3,3-2 m? 30,33
RAZEM 30,33
3|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z ce- |szt
d.1.1|02 giet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR 2-02 0126-| Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1|/05
1,2*3 m 3,60
RAZEM 3,60
5|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.1|z.s2.5.15 (poz.:2,3)
2|45432000-4 SUFITY PODWIESZANE
6| KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej - wykona¢ do potaczenia z izolacjg pionowg $cian, pominigto m2
d.2|02 pomieszczenia 1/30 do 1/27
analiza indywi-
dualna
106,44+428,3 m?2 534,74
RAZEM 534,74
7| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -|m2
d.2|0612-03 jedna warstwa 20cm wspoétczynnik 0.033W/m2K
534,74 m2 534,74
RAZEM 534,74
8|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -|m2
d.2|0612-04 kazda nastepna warstwa 20cm wspdtczynnik 0.033W/m2K
534,74 m?2 534,74
RAZEM 534,74
9|KNR 0-14 2012-| Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw |m?2
d.2|04 CDi UD - dodatek za drugg warstwe
551,83 m2 551,83
RAZEM 551,83
10|KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwieszanym, |m?2
d.2|03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD
551,83 m2 551,83
RAZEM 551,83
11/KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 7
d.2|z.s2.5.15 (poz.:6,7,8,9,10)
3 BALUSTRADY
12|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkow sSrubami lub spawane m
d.3/1207-01
(1,2+1,4+4,23)*2 m 13,66
RAZEM 13,66
13|KNR-W 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.3|1209-02
31 m 31,00
RAZEM 31,00
4/45430000-0 POSADZKI WEWNETRZNE
14 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.4|kalk. wtasna
551,83 m2 551,83
1,64*31+2,95%1,97*2 m?2 62,46
RAZEM 614,29
15|/KSNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu kons- m2
d.4|03 trukcji na sucho jednowarstwowo
551,83 m2 551,83
62,46 m?2 62,46
RAZEM 614,29
16|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na m2
d.4/1104-02 gtadko
581,83 m2 581,83
62,46 m?2 62,46
RAZEM 644,29
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17|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m?2
d.4|1104-03 zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé =4
581,83 m2 581,83
62,46 m?2 62,46
RAZEM 644,29
18| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.4|1116-07
581,83 m2 581,83
62,46 m?2 62,46
RAZEM 644,29
19|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyrédwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm m2
d.4|1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
581,83-37,8 m2 544,03
62,46 m?2 62,46
RAZEM 606,49
20/NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2
d.4|1130-01 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3,743,8+3,2+5+5+3,6+4,6+4,2+4,7 m?2 37,80
RAZEM 37,80
21 Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowana m2
d.4|kalk. wtasna
(1,55*1,2+1,55*0,17*5)*2+2,1*1,55+1,97%2,65*2+2,1*0,17*14+2,1*¥14*0,3+1,4*0,2*4+ m2 38,47
4,5%0,3*2+1,3*2%0,3
RAZEM 38,47
22|KNR 0-12 1119-| Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm m
d.4|05
2,1+2,65+2,65+1,97+1,97 m 11,34
RAZEM 11,34
23 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych (terakota) 10x20 cm na zaprawie |m?2
d.4|kalk. wtasna cementowej
3,7+9+9+3,8+3,2+5,0+8,9+5,0+9,0+7,3+17,0+3,6+4,6+4,2+7,3+6,5+11,5+5,8+4,7 m?2 129,10
RAZEM 129,10
24| KNR-W 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV m2
d.4/1123-02
analiza indywi-
dualna
12,3+16+19,3+21,7+27,1+11,5+12,4+10,5+9,5+48,2+153,7+48,6+27,5 m2 418,30
RAZEM 418,30
25/KSNR 2 1106- |Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.4|05
418,3*0,25 m 104,58
RAZEM 104,58
26/KSNR 2 1106- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.4|07
418,3 m2 418,30
RAZEM 418,30
27 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie kle- |m?2
d.4|kalk. wtasna jowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
13+15,2+58,1+28,3-6,3-8,19-2*1,86 m?2 96,39
RAZEM 96,39
5/45432000-4 PODLOGA SALI GIMNASTYCZNEJ
28/KSNR 2 1101- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 m3
d.5/01
630*0,12 m3 75,60
RAZEM 75,60
29|/KSNR 2 0602- |lIzolacje poziome przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu kons- m2
d.5/03 trukcji na sucho jednowarstwowo
630 m?2 630,00
RAZEM 630,00
30[KSNR 2 1101- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C12/15 m3
d.5/01
630*0,1 m3 63,00
RAZEM 63,00
31| KNNR-W 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.5|W0601-01
630 m?2 630,00
RAZEM 630,00
32|KNR 19-01 Utozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.5|0410-10
630*0,154 m3 97,02
RAZEM 97,02
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33|KSNR 2 1105- |Slepe podtogi z desek gr. 17 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.5/03
analiza indywi-
dualna
630 m?2 630,00
RAZEM 630,00
34|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - podtoga spor- | m2
d.5/1123-02 towa
analiza indywi-
dualna
630 m?2 630,00
RAZEM 630,00
35/KSNR 2 1106- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.5|07
630 m?2 630,00
RAZEM 630,00
36/KSNR 2 1105- |Cokot drewniany wykoriczeniowy m
d.5|07
31*2+20*2+0,5*4+0,13*16 m 106,08
RAZEM 106,08
37|KSNR 2 1106- |Listwy do posadzek przyscienne drewniane z wyprofilowanymi kanatami wentylacyjnymi wg |m
d.5/06 zalecen producenta
106,08 m 106,08
RAZEM 106,08
38 Dodatkowe naktady na wykonanie linii boisk - ciecie i zgrzewanie wyktadziny w innym kolo- |m
d.5|kalk. wtasna rze
106,08 m 106,08
RAZEM 106,08
39 Wykonanie wentylacji podtogi w sali gimnastycznej wraz z zasilaniem - wentylacja mecha- |m?
d.5|kalk. wtasna niczna rur wentylacyjnych, 4 wentylatory osiowo - kanatowe o wydajnosci 100 m3/h
oraz kratki maskujacej. Wentylator zasilany przewodami podtynkowo, wlot zakoriczy¢
kratka stalowa przykrecana
20*31 m2 620,00
RAZEM 620,00
40 Kratki wentylacji podtogi szt
d.5|kalk. wtasna
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
6/45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE
41 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego twardego wykonywane mecha- |m2
d.6|kalk. wtasna nicznie na $cianach na podfozu ceramicznym
3,33%(2*%(4,33+3,06))+3,33%(2%(2,32+4,31)+2*(2,4+2,73)+2%(2,47+4,2)+2%2,65)+(3,2*2* m2 3055,22
(7,74+4,06))+3,03*(2*(4,65+2,65)+2*(2,12+1,81)+2%(1,57+2,42)+2*(2,42+1,57)+2*(1,85+
2,05)42%(2,06+2,42)+2%(2,06+2,42)+(2,28+1,93+2,61+2,29+4,89+4,84)+2*(5,65+3,42)+2*
(2,01+4,39)+2%(4,38+1,23)+2%(4,39+2,06+1,51)+2*(2,4+4,39)+2%(1,23+4,26)+2*(2,06+4,39+
1,51)+(2,4+3,32+0,61+1,34+2,88+4,65)+2*(1,1+2,94)+(4,66+3,18+1,34+0,68+3,32+2,5)+2*
(6,68+4,06)+2*(4,53+4,82)+2*(2,0+2,12)+2*10,1+(6,6+6,77+5,16+3,09+1,45+9,86)+2*(2,43+
3,0)42%(2,43+3,0)+2%(4,0+4,33)+2%(6,12+4,31)+2%(2,0+1,98)+2*(2,0+2,32)+(4,51+5,8+1,45+
6,43+4,63+6,43+1,45+6,43+4,78+1,7+12,51+0,42+4,31+1,9)+(1,88+2,24+7,02+5,07+4,41+
1,25+7,45+1,45+5,21+10,63+2,2))+3,88*(6,63+2*5,5)+6*63*0,83+2,97*2*(8,51+2,65)+7,5*
2*%(20,0+31,0)+2*16,51
RAZEM 3055,22
42 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na m2
d.6|kalk. wtasna stropach na podtozu betonowym
31%(1,64+0,35)+2,95*2*2+2,1*1,55 m2 76,75
RAZEM 76,75
43 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na m2
d.6|kalk. wtasna spocznikach i biegach na podtozu betonowym
1,3*%1,55%2+4,5%2,1+4,5%0,3*2+1,3*3*0,3*2 m?2 18,52
RAZEM 18,52
44|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na belkach i podciggach m2
d.6|0806-03
(0,5+0,35)*(6,63+2,15*2+0,7*2)+3,84*(0,25+0,4*2)+31*0,3+4,3*2*0,3+1,3*0,3*2*2 m?2 27,95
RAZEM 27,95
45| KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.6/0135-02
10+6+8 szt. 24,00
RAZEM 24,00
46|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 8
d.6|z.52.5.15 (poz.:41,42,43)
7/45440000-3 MALOWANIE | OKEADZINOWANIE PLYTKAMI CERAMICZNYMI
47|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.7|03
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2,0%(2%(2,42+1,57)*2+2%(2,42+2,06)*2+2*(2,05+1,85)+2*(2,12+1,81)+2*(2,06+4,38+1,51)+ |m? 283,48
2%(1,23+4,39)+2%(4,39+2,06+1,51)+2%(1,23+4,26)+2*(2,94+1,1)+2*%(2,0+2,18)+2*(2,43+3,0)
+2*(2,4343,0))

RAZEM 283,48
48 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.7|kalk. wtasna wych z gruntowaniem
3070,219+618,059+31,034-283,48 m?2 3435,83
RAZEM 3435,83
49 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych (farbg podkta- |m?2
d.7|kalk. wtasna dowa) - tynkdéw gtadkich
3070,219+618,059+31,034-283,48 m?2 3435,83
RAZEM 3435,83
8/45421000-4 STOLARKA
8.1 STOLARKA DRZWIOWA
50| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone m2

d.8.1/1022-01

(1,0%2,0)*2+(0,9*2,0)*22 m? 43,60
RAZEM 43,60
51| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone - m2

d.8.1/1022-01 drzwi tazienkowe z wentylacja fabryczng

analogia
(0,9*2,0)*10 m? 18,00
RAZEM 18,00
52/KSNR 2 1003- |Montaz oscieznic drewnianych zwyktych m2

d.8.1/04
(1,12*2,07)*2+(1,0*2,07)*32 m2 70,88

RAZEM 70,88
53|KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi + witryna - drzwi wewnetrzne, EI60 odzielenie starej czesci z nowa m2

d.8.1/06
3,84*2,2 m?2 8,45

RAZEM 8,45
54| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe - drzwi wewnetrzne, EI60 wyjscia z sal przedszkola m2

d.8.1/1204-05
1,1%¥2,1*%2 m2 4,62

RAZEM 4,62
55| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe - drzwi zewnetrzne, EI60 wyjscie z sali przedszkola m2

d.8.1/1204-05
1,1*2,1 m?2 2,31

RAZEM 2,31
56 Scianki HPL m2

d.8.1|kalk. wtasna

(2,06+1,20)*4*2 -0,8*2*8 m2 13,28
RAZEM 13,28
57|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone - m2

d.8.1/1022-01 drzwi wykonane z ptyty HPL #12mm

analogia
(0,8*1,4*4)+0,85*2*8 m?2 18,08
RAZEM 18,08
8.2/45421100-5 STOLARKA OKIENNA
58 Wymiana istniejgcych okien na okna EI60 z obrébka obsadzenia m2
d.8.2|kalk. wtasna
1,46%1,44+1,2*%1,74 m2 4,19
RAZEM 4,19
59| KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 9
d.8.2|z.52.5.15 (poz.:58)
9/45443000-4 ELEWACIA
60|KNR AT-32 Reczne przygotowanie podtoza m2
d.9|0105-01
775,83 m2 775,83
RAZEM 775,83
61 Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z przyklejeniem | m2
d.9|kalk. wtasna styropianu i 1 warstwy siatki - styropian grubosci 18 cm, frezowany, wspétczynnik 0.032 W/
m2K
200,3-2+260,6-3,6*3,8*6+16,5*2+43,85+(6,38*4,69+15,30%4,28+7,14*4,85+13,92*%4,71+ | m? 775,83
10,88*4,28+10*4,71+10,97*5,06)-4,9%2,9-2,1-2,1*3
-48,55 m?2 -48,55
RAZEM 727,28
62|KNR AT-38 System na wetnie mineralnej fasadowej - ptyty o grubosci 18 cm m2
d.9|0211-02
4,04*3,35-1,46*1,44 m2 11,43
4,65%5,60 m2 26,04
2,77*%4 m2 11,08
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RAZEM 48,55
63 Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z przyklejeniem | m2
d.9|kalk. wtasna styropianu i 1 warstwy siatki - styropian grubosci 18 cm - pilastry
7*0,7*8,3+8*0,7*9,7+5*0,7*3,55 m2 107,42
RAZEM 107,42
64| KNR 0-23 2614-| Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z m2
d.9|07 przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
2,1*0,18*3+3,6*0,18*6*2+3,8*0,18*6*2+4,9*0,18*2+2,9*0,18*2 m2 19,93
RAZEM 19,93
65| KNR-W 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warst-| m2
d.9/2601-05 wa siatki (parter) -350g/m2
(10,97+10+10,98+8,88+2,96+20,83-2+31,3+20,38-2+2,90+8,88+12,75+6,38+7,13+13,92)*2 |m? 328,52
RAZEM 328,52
66|ZKNR C-2 0112- | Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.9|01
(10,97+10+10,98+8,88+2,96+20,83-2+31,3+20,38-2+2,90+8,88+12,75+6,38+7,13+13,92)* m?2 98,56
0,6
RAZEM 98,56
67|ZKNR C-2 0118-| Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu. Tynk |m?
d.9|03 mozaikowy Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
(10,97+10+10,98+8,88+2,96+20,83-2+31,3+20,38-2+2,90+8,88+12,75+6,38+7,13+13,92)* m2 98,56
0,6
RAZEM 98,56
68| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.9/0923-01
2%(2,4%2,17)+6*(1,5%1,5)+3*%(2,4%1,5)+(3,0%2,0)+(5,0*3,0)+6*(1,8%0,9)+(2,3%2,2)+2*(2,4*  |m2 166,40
2,17)+2%(1,2%1,5)+2%(1,8%1,5)+(2,2%1,5)+2*(1,5%1,5)+(2,2*2,17)+(1,1*2,07)+3*(2,4*1,2)*
(2,2%2,1)+2*(1,5*5,7)+(2,2*2,1)
RAZEM 166,40
69|KSNR 2 0504- | Obrdbki blacharskie z blachy 0.6mm powlekanej - parapety okienne m2
d.9|01
0,38%(1,2*2+1,8*3+1,8*%2+2,2+1,5%2+1,5%2+3,0+1,8*3+2,4*3+2,4*3+3,6%6) m?2 24,32
RAZEM 24,32
70| KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.9|04
0,18%(1,2*2+1,8*3+1,8*%2+2,2+1,5*2+1,5*%2+3,0+1,8*3+2,4*3+2,4*3+3,6%6) m?2 11,52
RAZEM 11,52
71|KNR 0-18 2611-| Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na oscie- | m?
d.9|08 zach
(9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55%2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+ |m? 86,11
2,9%2)*0,55
RAZEM 86,11
72| KNR 0-18 2614-| Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka azurowa m2
d.9|01
(9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55%2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+ |m? 86,11
2,9%2)*0,55
RAZEM 86,11
73|KNR 0-18 2614-| Montaz elementéw wykorczeniowych typu "Siding" - listwy wykoriczeniowe m
d.9|02
9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55*2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+ |m 156,56
2,9%2
RAZEM 156,56
74| KNR 0-18 2614-| Montaz elementéw wykorczeniowych typu "Siding" - narozniki m
d.9|03
9,90+3,01+0,55+7,03+0,55+6,92+12,22+0,55*2+9,96+3,5+3,5+10,10+11,58+1+7,84+31*2+ |m 156,56
2,9%2
RAZEM 156,56
75|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 10
d.9|z.s2.5.15 (poz.:60,61,63,65,68,69)
10/45233260-9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
10.1 CHODNIKI, POCHYLNIE | SCHODY ZELBETOWE ZEWNETRZNE
76| KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu Il) m3
d.10./0304-02
1
(2,7*2+3,7+2,76+2,50+2,1+8,31+6,14+14,24+3,4+2,66+3+2,55+7,5+6,25*2+1,45)*0,3*1,1 m3 25,81
RAZEM 25,81
77|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy |m3
d.10.|0202-01 do betonu - fawy pod schody, pochylie i chodnik betonowy
1
(2,7*2+3,7+2,76+2,50+2,1+8,31+6,14+14,24+3,4+2,66+3+2,55+7,5+6,25*2+1,45)*0,3*1,1 m3 25,81
RAZEM 25,81
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78| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm - podjazdéw i schodéw m?2
d.10./0207-01
1
(2,7%2+3,7+2,76+2,50+2,1+8,31+6,14+14,24+3,4+2,66+3+2,55+7,5+6,25*2+1,45)*0,6 m? 46,93
RAZEM 46,93
79| KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy | m2
d.10./0207-07 do betonu
1
46,93 m2 46,93
RAZEM 46,93
80|KSNR 2 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10./03
1
0,35%(3,7*2,7+1,2%6,25+6,25*2,56+4,33*5,90+4,45*1,05+8,63*1,5+2,5%0,9+3,95*1,2) m3 29,28
RAZEM 29,28
81|KSNR 2 1101- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 m3
d.10./01
1
0,35%(3,7*2,7+1,2%6,25+6,25*%2,56+4,33*5,90+4,45%1,05+8,63*1,5+2,5%0,9+3,95*1,2) m3 29,28
RAZEM 29,28
82| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza m2
d.10./0604-05 warstwa
1
(3,7*2,7+1,2*%6,25+6,25*2,56+4,33*5,90+4,45*1,05+8,63*1,5+2,5*0,9+3,95%1,2) m?2 83,64
RAZEM 83,64
83| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - drugaina-  |m2
d.10.|0604-06 stepna warstwa
1
83,64 m2 83,64
RAZEM 83,64
84 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane o $r. |t
d.10./0259-02 12-14 mm
1
7,85%(19,33+3,634+12,029+3,61)*0,01 t 3,03
RAZEM 3,03
85| KNR-W 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z za- |m3
d.10./0219-01 stosowaniem pompy do betonu
1
0,23*%(2,5*2,76+4,45%1,05+3,7*2,7+4,2*2,7+7,10*2,56) m3 11,75
RAZEM 11,75
86|ZKNR C-2 0114- | Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na gotowym podtozu - na m2
d.10./03 $cianach bocznych schdéw i pochylni
1|analogia
0,6*(6,25+0,65+7,5+0,5+6,68)+0,2*(6,3*3)+2,7*0,6*2+0,6*%(1,05+1,65+8,45+2+1,05*2+2,75) | m? 38,27
+0,2*6,25%3*2
RAZEM 38,27
87|KNR 0-12 1120- | Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.10./04
1
2,55%7,04+2,55*0,15*4 <przedszkole> m?2 19,48
3,7%2,6+3,7%0,15%4 m2 11,84
2,5%2,77+2,5%0,15*4+4,45%(0,15+0,35)*4 m2 17,33
4,7*%2,77+(4,7%0,15%2)+2,77*2*%0,15 m2 15,26
RAZEM 63,91
88| KNR 2-14 0501- | Podtoza i warstwy wyréwnawcze z betonu o grubosci do 15 cm pod ptytki m3
d.10.|01
1
95,23*0,15 m3 14,28
RAZEM 14,28
89|KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm uktadane na beton z wypetnieniem spoin zapra- |m2
d.10./08 w3
1
1,2*6,25 m2 7,50
1,2*6,25+4,33*4,45+2%1,68+1,5%6,1 m2 39,28
3,40%14,25 m?2 48,45
RAZEM 95,23
10.2 OPASKA Z KOSTKI
90| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.10./04
2
10,97+10+10,98+2,22+13,4+31,30+15,+7,13+6,72+15,30+6,40+3,3 m 132,72
RAZEM 132,72
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91|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoinza- |m
d.10.|01 prawga cementowg
2
10,97+10+10,98+2,22+13,4+31,30+15,+7,13+6,72+15,30+6,40+3,3 m 132,72
RAZEM 132,72
92|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10./03
2
0,3*0,25*%132,72 m3 9,95
RAZEM 9,95
93|KNR 2-31 0202-| Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubosé po zageszczeniu |m?2
d.10.|01 10cm
2
132,72*0,6 m2 79,63
RAZEM 79,63
94| KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.10.|05 geszczeniu
2
132,72*0,6 m? 79,63
RAZEM 79,63
95|KNR 2-31 0105- | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.10.|06 warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos$é =7
132,72*0,6 m2 79,63
RAZEM 79,63
96|KNR 2-31 0502-| Chodniki z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem | m2
d.10.|03 spoin zaprawg cementowa
2
132,72*0,6 m2 79,63
RAZEM 79,63
10.3 BALUSTRADY | DASZKI
97 | KNR-W 2-02 Balustrady pochylni pretowe osadzone i zabetonowane m
d.10./1207-03
3|analogia
6,85*4 m 27,40
RAZEM 27,40
98| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe stalowe pretowe osadzone i zabetonowane m
d.10./1207-03
3|analogia
2,77*2+2,8+1,45+2+0,2+2,2+1,8+1,2+7,5+0,65+6,80 m 32,14
RAZEM 32,14
99| KNR 0-19 1024-| Montaz daszkdw nad wejsciem - aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.10.|11
3
1,4*0,7*2+2,4*0,7*3 m2 7,00
RAZEM 7,00
11/45453000-7 ROBOTY REMONTOWE W ISTNIEJACEJ CZESCI SZKOLY istniejaca cze$¢ PRZEDSZKOLA
11.1 ROZBIORKA | UZUPEENIENIE SCIAN
100| KNR 4-04 0102-|Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie| m3
d.11.|02 cementowo-wapiennej
1
(8,86+6,12+3,2+2,3)*0,25 m3 5,12
RAZEM 5,12
101 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11./0353-05
1
6 m2 6,00
RAZEM 6,00
102 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.11./0304-01 nej cegfami
1
0,25%1,2*1,2 m3 0,36
RAZEM 0,36
103 |KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek m3
d.11.|02
1
1,5%0,38*0,25*4 m3 0,57
RAZEM 0,57
104|KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepierr otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-|m
d.11./04 wych do I NP 180 mm
1
1,4*2*6 m 16,80
RAZEM 16,80
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105|KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.11./0436-01
1
5%*4,0+5*3,5 m 37,50
RAZEM 37,50
106|KNR-W 4-01 Rozebranie stemplowan stropow z deskowaniem m
d.11./0436-05
1
5%4,0+5*3,5 m 37,50
RAZEM 37,50
107 | KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie na m2
d.11./2010-01 $cianach na podfozu ceramicznym
1
(6,12*2+4,31*2+4,33*4+1,3*2+6,12*4)*3,3+52,86 m2 268,22
RAZEM 268,22
108| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.11./1510-03 wych z gruntowaniem
1
268,22 m2 268,22
RAZEM 268,22
109 | KNR-W 2-02 Kazde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych (farbg podkta- |m?2
d.11./1511-02 dowa) - tynkdéw gtadkich
1
268,22 m? 268,22
RAZEM 268,22
110 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.11./0109-12 km
1
5,12 m3 5,12
RAZEM 5,12
11.2/45421000-4 WYMIANA PODLOG | POKRYCIA $CIAN
111 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.11.|kalk. wtasna
2
17,04+427,54+3,64+4,64 m2 52,86
RAZEM 52,86
112 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi 20x20 cm uktadanymi przy zast.masy klejacej z m2
d.11.|kalk. wtasna przygotowaniem podtoza
2
3,03*(4,65+5,8+2,3+3,0+2,3+2,85) m?2 63,33
RAZEM 63,33
113 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.11.|kalk. wtasna
2
52,86 m? 52,86
RAZEM 52,86
114 Rozebranie posadzki z wyktadziny PCV m2
d.11.|kalk. warszta-
2|towa
52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86
115/NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2
d.11./1130-01 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2
52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86
116/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2
d.11./1130-02 wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86
117/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.11./1134-01
2
52,86 m2 52,86
RAZEM 52,86
118|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych (terakota) 10x20 cm na zaprawie |m?2
d.11./1107-03 cementowej
2
17,04+3,64+4,64 m2 25,32
RAZEM 25,32
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119 KNR-W 2-02 Posadzki z wykfadzin z paneli podtogowych m2
d.11./1123-02
2|analogia
27,54 m? 27,54
RAZEM 27,54
120|KSNR 2 1106- |Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.11.|/05
2
46,44 m 46,44
RAZEM 46,44
121 KNR-W Dostawa i montaz oston na grzejniki szt.
d.11.
2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
11.3/45451200-5 ROBOTY UZUPEENIAJACE
122 Demontaz istniejacej elewacji przy nowym wejsciu do przedszkola m2
d.11.|kalk. wtasna
3
2,76*4,30 m2 11,87
RAZEM 11,87
123|KNR 0-23 2615-| Docieplenie $cian z cegly ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz | m?2
d.11./02 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3
11,87 m2 11,87
RAZEM 11,87
124|KNR 0-23 2611-| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwukrotne gruntowa- | m2
d.11./03 nie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
3
11,87 m2 11,87
RAZEM 11,87
125|KNR 0-23 2613-| Ocieplenie $cian budynkédw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wypuktych ka- |m
d.11./08 townikiem metalowym
3
4,30%4+1,76%2+1,46%2+2*2+1 m 28,64
RAZEM 28,64
126|KNR 0-23 2613-| Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cia- |m?
d.11./06 nach
3
2,76 m2 2,76
RAZEM 2,76
127|KNR 0-23 2615-| Docieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z m2
d.11./07 przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
3
(2+2+1+1,76%2+1,46%2)*0,18 m2 2,06
RAZEM 2,06
128|ZKNR C-1 0106-| Bezspoinowy system . Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego na |m?2
d.11.|04 gotowym podtozu na $cianach ptaskich - naprawa istniejacej elewacji uzupetnienie tynku
3 przygotowanie podtoza
(10,28+4,3)*0,8 m2 11,66
RAZEM 11,66
129|ZKNR C-1 0114-| Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg silikonowa - w kolorze elewacji m2
d.11./04
3
10,28*4,35 m2 44,72
RAZEM 44,72
130|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 11
d.11.|z.s2.5.15 (poz.:122)
3
12 WYPOSAZENIE SALI W SPRZET STALY
131 Wysiegnik do koszykéwki z napedem elektrycznym, z mocowaniem do zegara 24 sekund, szt
d.12|wycena indywi- | konstrukcja montowana do dwdcg dzwigardw stalowych dachu, sterowanie pilotem certyfi-
dualna kat bezpieczenstwa "B" i PZK-osza
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
132 Tablica do koszykowki profesjonalna, wymiary 180x105 cm, szkto akrylowe 15 mm, na ramie |szt
d.12|wycena indywi-| metalowej, certyfikat bezpieczeristwa "B"
dualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
133 Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 c¢m, certyfikat bezpieczenstwa "B" szt
d.12|wycena indywi-
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
134 Stupki do siatkdwki aluminiowe z naciggiem srubowym siatki kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135 Aparat do naciggania siatek kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
136 Siatka do siatkéwki z antenkami, koloru biatego kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137 Ostony do stupkéw aluminiowych kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138 Tuleje do stupkéw kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
139 Stanowisko dla sedziego z regulacjg wysokosci kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
140 Pierscien i dekiel o $Srednicy 180 mm kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
141 Osiatkowanie ochronne na okna z oczkami 45x45 mm kpl.
d.12 montowana nad ndprozami okien do konstrukcji przygotowanej pod siatke za pomocg ele-
mentéw montazowych - razem komplet
31x4.2=130,20 m2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
142 Pitkochwyty siatkowe do pitki recznej kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
143 Drabinki gimnastyczne przyscienne 200x180cm wraz z elementami montazowymi kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
144 Tablica wynikéw kpl.
d.12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145 Bramka aluminiowa do pitki recznej z tulejami montazowymi kpl.
d.12|wycena indywi-
dualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
146|KNR 2-23 0501- | Montaz elementéw prefabrykowanych - siedziska komplet kpl.
d.12|01
kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 12
d.12]z.52.5.15 (poz.)
13/45233200-1 Chodnik od strony zachodniej
148|KNR 2-31 0813-| Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.13/03
14,20 m 14,20

11 -
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RAZEM 14,20
149|KNR 2-31 1103-|Remont czgstkowy nawierzchni z kostki o wysokos$ci 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.13|02 niem spoin piaskiem
14*2,5 m2 35,00
RAZEM 35,00
150/ KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte- | m?2
d.13|01 bokosci 20 cm
16,20*2,4+278,40 m? 317,28
RAZEM 317,28
151|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za | m?
d.13|02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$é¢ =2
38,88+278,40 m2 317,28
RAZEM 317,28
152|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w | m2
d.13/04 gruncie kat. I-IV
38,88+278,40 m? 317,28
RAZEM 317,28
153|KNR 2-31 0105-| Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$ci warstwy | m?2
d.13|07 po zageszczeniu
310,80 m? 310,80
RAZEM 310,80
154 |KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.13|07
310,80 m2 310,80
RAZEM 310,80
155|KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.13/03 wej czerwona
32,40+278,40 m2 310,80
RAZEM 310,80
156|KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.13|06
16,2*%2+12+8,80+10,80+8,80 m 72,80
RAZEM 72,80
157|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.13|03
72,80%0,25*0,25 m3 4,55
RAZEM 4,55
158|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m
d.13/03 kiem
72,80 m 72,80
RAZEM 72,80
159 KNR-W 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV) m3
d.13/0109-07
310,80*0,35 m3 108,78
RAZEM 108,78
14/45233220-7 Droga dojazdowa
160|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte- | m2
d.14|01 bokosci 20 cm
434,58+561,74 m2 996,32
RAZEM 996,32
161 KNR 2-31 0102-| Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebo- | m?
d.14|02 kosci koryta
Krotnosé =4
996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32
162|KNR 2-31 0104-| Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zageszczanie mechanicz- | m2
d.14|03 ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32
163|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.14|05
996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32
164 |KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- | m?2
d.14|06 czeniu
Krotnosé =7
996,32 m2 996,32
RAZEM 996,32
165|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.14|07
996,32 m2 996,32
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 996,32
166 | KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.14|03 wej
996,32 m?2 996,32
RAZEM 996,32
167|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.14|05
15+8+8+31,1+31,1+48+40+29+5,2+5,2+52,45+10,2+7,5 m 290,75
RAZEM 290,75
168|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14|04
290,75*0,3*0,3 m3 26,17
RAZEM 26,17
169|KNR 2-31 0814-|Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x20 cm na podsypce piaskowej m
d.14|04
32,25 m 32,25
RAZEM 32,25
170|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.14|03
32,25%0,3*0,3 m3 2,90
RAZEM 2,90
171|KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IV) m3
d.14|0109-07
996,32*%0,45+3,2 m3 451,54
RAZEM 451,54
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