
Utwardzemie terenu przewidziane pod ruch samochodowyUtwardzemie terenu przewidziane pod ruch samochodowy
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Przekrój A-APrzekrój A-A

Przekrój B-BPrzekrój B-B
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WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNIWARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI

Kostka Kostka betonowabetonowa gr. 8cmgr. 8cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 4cmgr. 4cm

PODBUDOWAPODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie

frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 10cmgr. 10cm

WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA

Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm. gr. 15cm. 

WARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNIWARSTWA ŚCIERALNA NAWIERZCHNI

Kostka Kostka betonowabetonowa gr. 8cmgr. 8cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 4cmgr. 4cm

PODBUDOWAPODBUDOWA

Kruszywo łamane stab. mechanicznieKruszywo łamane stab. mechanicznie

frakcji frakcji 0/31.5mm0/31.5mm gr. 30cmgr. 30cm

WARSTWA STABILIZUJĄCAWARSTWA STABILIZUJĄCA

Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa Piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm. gr. 15cm. 
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OBRZEŻE OBRZEŻE BETONOWEBETONOWE 8x30cm8x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm
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OPORNIK OPORNIK BETONOWYBETONOWY 12x25cm12x25cm

PODSYPKAPODSYPKA

Cementowo-piaskowa Cementowo-piaskowa 1:41:4 gr. 3cmgr. 3cm

ŁAWA BETONOWAŁAWA BETONOWA

Beton Beton C12/15C12/15 30x30cm30x30cm

PODSYPKAPODSYPKA

PiaskowaPiaskowa gr. 10cmgr. 10cm

1212

nr rys.nr rys.
  D-2  D-2

Przekroje - utwardzenie terenuPrzekroje - utwardzenie terenu

1:251:25A3A3

mgr inmgr inżż. Marek Krawczyk. Marek Krawczyk
w specj. inżynieryjnej drogowejw specj. inżynieryjnej drogowej
MAZ/0202/PBD/17MAZ/0202/PBD/17

Temat:Temat:

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AKSzkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK
Cichociemnych w Brzozowie, 96-521 BrzozówCichociemnych w Brzozowie, 96-521 Brzozów

DrogowaDrogowa

Opracował:Opracował:

Inwestor:Inwestor:

Rozbudowa budynku szkoły wRozbudowa budynku szkoły w
 zabudowie usługowej. zabudowie usługowej.

skala rys.skala rys.

Brzozów Stary, gm. IłówBrzozów Stary, gm. Iłów
nr ewid. dz. 233/5nr ewid. dz. 233/5

IVIV. 20. 202020r.r.

Lokalizacja:Lokalizacja:

 Nazwa Nazwa
 rysunku: rysunku:

data:data: format rys.format rys. nr stronynr strony

..........................

Branża:Branża:

Uwaga:Uwaga:

-Wymiary podano w [cm];-Wymiary podano w [cm];

-Ukształtowanie spadków utwardzenai terenu należy-Ukształtowanie spadków utwardzenai terenu należy

poprowadzić tak, aby spływ wód deszczowychpoprowadzić tak, aby spływ wód deszczowych

skierować na istniejące tereny zieloneskierować na istniejące tereny zielone

-W przypadku problemów z dowiązaniem-W przypadku problemów z dowiązaniem

utwardzenia terenu do istniejących terenówutwardzenia terenu do istniejących terenów

zielonych należy skontakotwać się z jednostkązielonych należy skontakotwać się z jednostką

projektowąprojektową


