Przekroj A-A

Opornik
betonowy
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ardzemie terenu przewidziane pod ruch samoci
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WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI

@)

OBRZEZE BETONOWE

8x30cm

Przekroj B—B

Obrzeze betonowe

PODSYPKA
Cementowo—piaskowa 1: 4

gr. 3cm

LAWA BETONOWA
Beton C12/15

30x30cm

Chodnik

290

PODSYPKA
Piaskowa

gr. 10cm

@

®

OPORNIK BETONOWY

12x25¢cm

PODSYPKA
Cementowo—piaskowa 1:4

gr. 3cm

Obrzeze betonowe

oo = 2%

10, 25

LAWA BETONOWA
Beton C12/15

30x30cm

PODSYPKA
Piaskowa

gr. 10cm

Kostka betonowa gr. 8¢cm
PODSYPKA

Cementowo—piaskowa 1: 4 gr. 4cm
PODBUDOWA

Kruszywo famane stab. mechanicznie

frakcji 0/31.5mm gr. 10cm
WARSTWA STABILIZUJACA

Piaskowo—cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm.
WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI

Kostka betonowa gr. 8cm
PODSYPKA

Cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4cm
PODBUDOWA

Kruszywo famane stab. mechanicznie

frakcji 0/31.5mm gr. 30cm
WARSTWA STABILIZUJACA

Piaskowo—cementowa Rm=2,5MPa gr. 15cm.
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Uwaga:
~Wymiary podano w [cm];

—Uksztattowanie spadkéw utwardzenai terenu nalezy|
poprowadzic tak, aby splyw wod deszczowych

skierowa¢ na istniejqce tereny zielone
—W przypadku probleméw z dowiqzaniem

utwardzenia terenu do istniejgcych terenow
Zielonych nale2y skontakotwac sig z jednostkq

projektowq

Temat: | Rozbudowa budynku szkoty w
zabudowie ustugowe;j.

Inwestor: | Szkota Podstawowa im. Zotnierzy AK

Cichociemnych w Brzozowie, 96-521 Brzozow

1v. 2020r. A3 1:25

Opracowat: | mgr inz. Marek Krawczyk
w specj. inzynieryjnej drogowe]
MAZ/0202/PBD/17
Branza: Drogowa
_ |Brzozdw Stary, gm. Itéw nrrys.
Lokalizacia: nr ewid. dz. 233/5 D-2
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