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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podtoze piaszczyste

Przekrdj przez jezdnie i mijanke

pobocze z kruszywa famanego 0/31 5

= c Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 +8cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 pobocze z kruszywa tamanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 +8cm
Istniejace podtoze piaszczyste

Szczegot "A"

| . 10
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pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 +8cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Istniejace podioze piaszczyste

Q Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski

OBIEKT
Przebudowa drogi gminnej G-51 w miejsc. Wisowa;
ZAMAWIAJACY . . | BRANZA
Wojt Gminy fow drog.
NAZWA RYSUNKU . SKALA
Przekrdj normalny 1:50
NAZWISKO NR UPR.| SPECJALNOSC | PODPIS | DATA
OPRACOWAL 2019.04
. NR RYS.
PROJEKTOWAL | Franciszek Rytwiriski | 46/88 | drogi
SPRAWDZIL 2 " 0




