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Opis techniczny

Podstawa opracowania

Ustawa ,0 drogach publicznych” z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013r. nr O,
poz. 260 z p6z. zm.)

Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2012r.
nr 0, poz. 1448 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie szczegoétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem” z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 177, poz. 1729
z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji ,w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych” z dnia 31 lipca 2002r.
(D. U. z2002r. nr 170, poz. 1393 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,w sprawie
kierowania ruchem drogowym” z dnia 6 lipca 2010r. (D. U. z 2010r. nr 123,
poz. 840 z p6z. zm.),

ustalenia z inwestorem, wykonawcg i organami opiniujgcymi,

wizja w terenie.

Stan istniejacy

Droga wewnetrzna

zarzgdca drogi — wojt gminy ltow

klasa techniczna drogi — D

miejscowosci — Itow Osada

szerokosc¢ nawierzchni bitumicznej — 4,0m + pobocza
obszar zabudowany

natezenie ruchu —bardzo mate

widocznos¢ — dobra

wielkos¢ znakdéw pionowych — mate odblaskowe



Osiedle w trakcie realizacji, powstaty pojedyncze budynki. Potgczenie z
dw575 przez droge gminng 380204W jak i 380208W. Dtugos¢ odcinka gtéwnego
305,0mb.

3.0Projektowana organizacja ruchu
Celem opracowania jest dostosowanie istniejgcej statej organizacji ruchu do
wprowadzonych zmian w terenie po wybudowaniu drég gminnych o nawierzchni

bitumiczne,.

3.1. Droga wewnetrzna

- ustawi¢ znaki dwustronne D-40/41 ,strefa zamieszkania”

Projektowane zmiany przyczynig sie do zwiekszenia bezpieczehstwa uczestnikéw
ruchu. Usprawnieni ruch pojazdéw i utatwi korzystanie z drdg.
Plan orientacyjny rys.1 w skali 1:25 000 przedstawia lokalizacje robot. Projektowang
organizacje ruchu przedstawiajg rys. 1.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 12.2023r.

3. Zasady ogdlne

Do oznakowania pionowego drogi powiatowej nalezy stosowacC znaki srednie
odblaskowe, za$ drogi gminnej nalezy zastosowaé¢ znaki mate odblaskowe ( z
wyjatkiem znakéw A-7 na skrzyzowaniu drogi gminnej z drogg powiatowg gdzie
nalezy zastosowac znaki srednie).

Projektowane znaki pionowe usytuowane obok jezdni wykonaC zgodnie ze
szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (tabela 1.2.):

- A-6b, A-6¢, A-30, T-0, B-33 wykonac z folii odblaskowej typu 1

- A-7 wykonac¢ z foli odblaskowej typu 2

4. Zasady umieszczania znakow
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odlegtosci znakow pionowych od krawedzi jezdni

wysokos¢ umieszczania znakow pionowych
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