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PRZEWOD KANALIZACIT TLOCZNE]
9 TIOPE

WYMIANA GRUNTU

(zageszczenie zgodnie z wymaganiami terenu)

STUDNIA KANALIZACYINA

425 PP/600/1000/1200

PRZEWOD KANALIZACYINY 0,200
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WARSTWA WYROWNAWCZA ( nie zageszczaé )

N

PODLOZE NATURALNE

Is> 0,95

UWAGA :

-Roboty wykonywa¢ w zabezpieczonym suchym wykopie.

-Wykonywanie wykopu powinno by¢ realizowane bezposrednio przed utozeniem rury.

-Nie wolno dopusci¢ do rozluznienia struktury gruntu w dnie wykopu.

-Dno wykopu winno by¢ wyréwnane i oczyszczone z kamieni i grud.

-Wykona¢ wzmocnienie podtoza z ubitego piasku $redniziarnistego
( max §r. kruszywa < 20 mm; warstwy tej przed utozeniem rury nie nalezy ubija¢ ,
aby umozliwi¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha .

-Zasypka wokot rury oraz na 30 cm ponad rur powinna by¢ zaggszczona warstwami
gr. 15 em , szezegolnie boki rury wymagaja starannego zasypywania i ubijania ,
aby zapewni¢ rownomierne parcie na obwodzie rury;

-zageszezenie gruntu do wysokosei 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ przez
reezne ubijanie ; powyzej 30 cm ponad rura zaggszczenie mozna wykonywac
warstwami mechanicznic .

-Stopien i glebokos$¢ zageszezenia warstwy przypowierzchniowej wg normy
i danych na rysunku.

-Montaz , taczenie , uktadanie rur - $cisle wg instrukcji producenta.

-Laczenie rur na oryginalne uszezelki , dostarczane przez producenta ,stosowac tylko
wyroby z oznaczeniami firmowymi .

-Magazynowanie , transport i montaz wg instrukcji producenta .

PRZEKROJ POPRZECZNY WYKOPU
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