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Najwazniejsze oznaczenia i skréty
ST - specyfikacja techniczna
INI - inspektor nadzoru inwestorskiego

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45232150-8 - roboty w zakresie rurociagow do przesytu wody

45233142-6 - roboty w zakresie naprawy drog
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg odcinka sieci wodociggowej z rur wodociggowych PN10 o
srednicy 110 PE oraz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przepompownia $ciekOw

w ul. Le$nej w miejscowosci Itow, gm. Itow - inwestycja na dziatkach nr ew. 2/10, 2/26, 2/20, 3/15
0br.0019 Itéw Osada.

Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa ¢ 110 PCV na dziatce nr
2/10( na wysokosci dz. nr ew. 1/11) .

Odbiornikiem $ciekéw dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej ¢ 200 PCV w dz. nr 2/10 ( na wysokosci dz. nr ew. 1/9).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia wymienionego

w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadku matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg spelione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci wodociggowej (przewodow cisnieniowych) - ich uzbrojenia i armatury ,

a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sa wykopy ,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu przewodow w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych ( wzglednie opadowych ), wykonanie podioza, zasypanie
wykopow wraz zageszczeniem do obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy sieci
wodociggowej oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejagcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. 111-1V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem

—  montaz rur ichronnych

—  przygotowanie podtoza, fundamentu pod przewody i obiekty na sieci ( pompownia $ciekow),

— ulozenie przewodow wodociaggowych , montaz armatury( zasuwy, hydranty)

— ulozenie przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

— uloZenie przewodow kanalizacji sanitarnej tloczne;j

— posadowienie 1 montaz technologii przepompowni $ciekdw z automatyka
i zasilaniem energetycznym

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni, terenu po robotach

— przeprowadzenie pomiardw i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.



1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z odpowiednimi normami

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia

wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wickszej od przewodu wodociggowego stuzaca do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza

przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacg polska norma PN-87/B-1060

[1], PN-82/M-01600 [26] .

— wodociag - zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg,

— wodociagg grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co
najmniej jedng jednostke osadniczg 1 co najmniej jeden zaklad produkcyjny nie lezacy w
granicach tej jednostki osadniczej,

— sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaklady produkceyjne,

— przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewoddéw rozdzielczych,

— przewdéd wodociagowy rozdzielczy - przewéd wodociagowy doprowadzajacy wode do
przylaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

— przylacze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem Iaczacy sie¢
wodociggowa z wewngetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

— przewod wodociggowy tranzytowy 1 przesylowy - przewod wodociggowy bez odgalezien,
przeznaczony wylacznie do transportu wody na duzg odleglo$¢ 1 faczacy zrédio wody ze
zbiornikiem poczatkowym lub magistralg wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna- zesp6t wspolpracujagcych ze sobg uUrzadzen inzynierskich, przeznaczony

do odbioru $ciekow pod mieszkancoéw i odprowadzania ich do oczyszczalni $cickow

— studnia rewizyjno-potgczeniowa — studnia na kanale sanitarnym

— elementy studzienki rewizyjno-pofaczeniowej z kregdéw zelbet.:

* kregi zelbetowe ¢ 1200

* plyta zelbetowa nastudzienna— element zelbetowy prefabrykowany , srednica
zewnetrzna ¢ 1400 mm , §wiatlo otworu wlazowego 665 mm

* wlaz kanatowy klasy D400 — element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek kanalizacyjnych

— studzienka kanalizacyjna z gotowych elementow — studzienka na kanale sanitarnym
¢ 425 z PP/PE , z rura teleskopowa , rurg trzonow3 i kinetg z PP

- Przepompownia $ciekow P — zbiornik z zelbetowy o $r. 1,4 m z pompami
do ,,podnoszenia” §cickéw sanitarnych- tloczenie Sciekow do odbiornika ;

1.4.5. Polaczenia elektrooporowe — potaczenia migdzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem . Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
aczenia , powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.
1.4.6 Polaczenia doczolowe — polaczenia , ktore uzyskuje sic w wyniku nagrzania
przygotowanych do taczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunigcie ptyty grzejnej i doci$nigcie
faczonych koficow.

1.4.7.Polgczenia mechaniczne — potaczenie rury PE, PCV z inng rurg PE, PCV lub innym
elementem rurociaggu za pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy/ kotnierzowy.



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang .

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw ,
- dziennik budowy ,
- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociagowej
Dokumentacj¢ robdt montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :
- Projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
,, W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego dla przedmiotu

zamoOwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe :
"Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z odcinkiem tlocznym i przepompownig $ciekow

ul. LESNA , ITLOW, gm. Itéw DZ. NR 2/10, 2/26, 2/20, 3/15 OBR. 0019 Ttéw Osada
jedn. ew. 142803 2 gm. Itow™,
- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt ( obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych ) sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz. U. z
2021 r. poz. 2454 ).
- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury

z dnia 16 09.2021 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U.z2021r. poz.1686) .
- Dokumenty §wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 )
- Protokoly odbioréw czesciowych , koncowych i robdt zanikajacych , z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.
- Dokumentacja powykonawcza , czyli wczesniej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t ( zgodnie z ustawa Prawo
budowlane , z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z p6zn. zm. .
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania .

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji .

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegodlnych elementow obowiagzuje
kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , jak rowniez dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien natychmiast



powiadomi¢ INI , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek , jezeli zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija
projektowa i ST .
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji .
W przypadku , gdy materialy nie bedg w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Miejsca robot ziemnych 1 montazu urzadzen przeprowadzanych w obrebie

pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, oswietlenia w nocy $wiattami
ostrzegawczymi 1 poprzez ustawienie odpowiednich znakow drogowych

wg obowigzujacego Kodeksu Drogowego, na podstawie opracowanego 1 uzgodnionego przez
Wykonawce projektu organizacji ruchu .

Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
INI . W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porecze , os§wietlenie , sygnatly i1 znaki ostrzegawcze ,
dozorcow , wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznosci 1 innych .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w ceng umowna .

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :
a/ utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej ,
b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spoteczne;j 1 innych ,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania .
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1/ lokalizacje baz , warsztatow , magazynow , skladowisk , ukopéw i drog dojazdowych
2/ érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a/ zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub subst. toksycznymi
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢/ mozliwoscia powstania pozaru



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych ,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich .

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem ,
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia .

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na §rodowisko .

Materialy , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot , a po ich zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowe; .

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy .

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy 1 po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami
wiasciciela .

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot , ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI 1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi INI i1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego .

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robot . Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz , co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial INI . Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bede dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy , i



Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie , zgodnie z
poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 s3 uwzglednione w cenie umownej .

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla liniowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami , 1
bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod , 1 w sposob ciggly bedzie informowac INI o swoich dziataniach .

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow ., ich pozyskiwanie i skladowanie

2.1.1. Materialy stosowane do budowy sieci sanitarnych powinny mie¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi , lub :

- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , lub,

- Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,, regionalny wyréb budowlany “’ .



2.1.2. Zrédla uzyskania materialéw fabrycznych i do zasypki wykopéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robdt ,Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materialow
1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i $wiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot .

2.1.3.Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zawigzane z dostarczeniem materialdow do robot .

Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw , ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot .

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robodt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegodlnione
w dokumentach umowy .

2.1.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli INI zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robo6t niz te , dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materiatdéw
zostanie przewartosciowany przez INI .

Kazdy rodzaj robdt , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem .

2.1.5.Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu , gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot , 1 byly dostepne do kontrolo przez INI .

Miejsca czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i uzgodnionych z INI .

2.1.6.Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI



0 swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dluzszym ,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI .
Zmian¢ materialu musi zaakceptowaé projektant .

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i zostaty uzgodnione

z Inwestorem w projekcie budowlanym.

2.2.1.1. Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury 1 ksztaltki z polietylenu ( PE100 ) — wg PN — EN 12201 2+A1:2013_12 (cz.2 rury) i PN—

EN 12201-3:2011 (cz.3 ksztaltki) — systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody Wymiary rur i ksztaltek stosowane w budowie sieci wodociggowej:

- rury 1 ksztattki z polietylenu ( PE) PE100 SDR17 $r.110%6,6 1 §r.160*9,5 mm;

- ksztaltki zeliwne komierzowe i armatura zeliwna kohierzowa na ci$nienie 1,0MPa.

— rury PE-HD wyg instrukcji technicznej producenta oraz PN-EN 805[2] - rury ostonowe.

2.2.1.2. Do wykonania sieci kanalizacyjnej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury PCV-U kanalizacyjne lite o $rednicy Dn=200*5,9mm kl. ,,S” (SN 8) .

- rury cisnieniowe kanalizacyjne PE100 SDR 17 ¢ 90%*5,6 , taczone za pomoca zgrzewania i ksztattek
ci$nieniowych- segmentowych PE100 SDR 17 .

2.3. Armatura odcinajaca

2.3.1 uzbrojenie sieci wodociagowej

Nalezy stosowac nastepujaca armature i uzbrojenie:

- zasuwy zeliwne kohierzowe, bezdlawicowe, rownoprzelotowe z migkkim zamknigciem,

z obudowa, wg PN-83/M-74024 [14],
- hydranty naziemne antyztamaniowy z podwdjnym zamknieciem Dn80; podiaczenie z trojnika
na sieci , z kolanem zel. stopowym i zasuwg zel. kotn. Dn&0 ,

Armatura sieci wodociggowej musi spei¢ warunki okreslone w normach PN — EN 1074 — 1/5 :

2002

2.3.2. uzbrojenie kanalizacji sanitarnej

2.3.2.1. rury z PCV-U kanalizacyjne wg PN-EN 1401-01:1999 (o potgczeniach na uszczelke

wargow3) - lite , o $rednicy Dn= 200%*5,9

2.3.2.2 Rurociag tloczny - rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE100 SDR 17 ¢ 110*6,6
wg PN-EN 12201-2:2012, o polaczeniach zgrzewanych doczolowo; ksztaltki
ciSnieniowe segmentowe

2.3.2.3. Studzienka kanalizacyjna rewizyjno-potaczeniowa zgodnie z PN-B-10729:1999

z kregbdw zelbetowych ¢ 1200 , z felcem , taczone na uszczelki gumowe, z wlazem

zeliwnym typu cigzkiego kl. D400 ,zgodnie z PN-EN 1917:2004 (+ AC:2006P, AC:2009P,

AC:2007P);

- studnie w wersji standardowej FS - beton klasa wytrzymatosci C35/45,

wytrzymalo$¢ na zgniatanie komory roboczej ( kregéw) > 50 kN/m, pionowe obcigzenie
zgniatajace el. wzmocnionych >300N

*stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie F150

*stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu W-8

*nasigkliwo$¢ betonu woda 5%

-studnie betonowe z felcem zabezpieczy¢ przed infiltracja poprzez malowanie masa
bitumiczna powltokowa lub zywica epoksydowa , na zlgczach stosowac dodatkowo folie
uszczelniajaca .

-ptyta zelbetowa nastudzienna— element zelbetowy prefabrykowany ($rednica
zewnetrzna ¢ 1400 mm)

-stopnie zlazowe zintegrowane w §ciance studni , ze stali nierdzewnej lub Zeliwne ,
odleglo$¢ miedzy stopniami 25-30 cm , odpowiadajace wymaganiom PN-10729:1999




- Podsypka z piasku lub drobnego zwiru , materiat uzyty na podsypke zgodnie
z wymaganiami norm np. PN-B-12620:2004 (Kruszywa mineralne do betonu),
PN-B-13043:2004(Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych);

2.3.2.4. studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw —PP/PE ¢ 425,

*kineta PP

* rura trzonowa karbowana PP sztywno$¢ obwodowa > 4kN/m?

* rura teleskopowa PVC-U - obcigzalnos¢ dla klasy D400 zgodne z PN-EN 13598-2:2009

"systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji sanitarnej"

* wlaz zeliwny typ ciezki kl. D400

2.3.2.5 Pompownia sciekow
Zbiornik

*Srednica zbiornika min 1400 mm , o wysokosci jak w projekcie; na dnie
zainstalowa¢ ktadke denna, stanowigcg dno samooczyszczajace, z laminatu

*Zbiornik monolityczny z polimerobetonu, z ptyta zelbetowa typu
ciezkiego (przystosowana do zabudowy w pasie drogowym) z wlazem zeliwnym
typu cigzkiego kl. D400. lub zelbetowy ¢ 1400

Uwaga:

Monolityczny zbiornik przepompowni polimerobetonu ( mieszaniny nienasyconej

zywicy poliestrowej (10-12%) i kruszywa pochodzenia kwarcytowego (88-90%)).

Dno studni z rurg studzienng taczy si¢ poprzez klejenie klejami zywicznymi.

Zbiornik z polimerobetonu jest elementem szczelnym oraz odpornym na dziatanie

substancji o pH w zakresie 1-10, nie wymaga konserwacji i posiada wysokie

parametry wytrzymato$ciowe.

Wszystkie elementy od jednego producenta

Wyposazenie zbiornika pompowni $ciekow — uzbrojenie pompowni
*pompa o nastepujacych parametrach:
- wydajno$¢ 2,0 I/s

*stopa sprzegajaca do pompy

*Lancuch z szekla do montazu i wyciggania pompy - stal min 316L ( 1.4404)

*linka nierdzewna do montazu i wyciggania pompy - stal min 316L ( 1.4404)

*Prowadnica rurowa - stal min 316L ( 1.4404)

*wspornik gorny prowadnic rurowych -stal 316L ( 1.4404)

*Rurociagi tloczne, kolana, kotnierze , Sruby, szpilki- stal min 316L ( 1.4404)

*Zasuwa odcinajaca nozowa Dn80 zintegrowana z zaworem zwrotnym - standard,
zeliwo

*Zawor zwrotny kulowy dN80ze zintegrowana zasuwa - standard, zeliwo

*kanal wentylacyjny z kominkiem - PCV
*trojnik specjalny z odejsciem do ptukania - stal 316L ( 1.4404)

(+ zawor odcinajacy kulowy na odejéciu, zlaczka strazacka aluminiowa)

*Uszczelki gumowe — neopren

*pomost technologiczny — konstrukcja wsporcza , rama pomostu, wypehienie pomostu

(stal 316L ( 1.4404)

*Drabina wlazowa gorna+element wysuwany i drabina dolna -stal 316L ( 1.4404)

*plywakowy sygnalizator poziomu

*elementy zamocowania czujnikéw poziomu, elementy taczne, wsporcze i kotwigce
- stal OH18N9

Uwaga:

-Wszystkie elementy stalowe kotwigce do zbiornika Zelbetowego za pomocg kotew
segmentowych HST-R M10X90/10, materiat kotew stal nierdzewna stal 316L
(1.4404); srednica kotew do montazu pompy i prowadnic — wg DTR urzadzenia

- wszystkie przejscia szczelne przez zbiornik uszczelni¢ fancuchami

uszczelniajgcymi  gumowymi .



2.2.8.3.Szafa zasilajaco-sterownicza pompowni :
1. Szafka sterownicza
Wymiary szafki 800 x 600 x 300 na cokole systemowym.
Szafa sterujgco-zasilajaca do pompowni z tworzywa poliestrowo-szklanego na stelazu,
z fundamentem betonowym ; Wewnatrz szafy nalezy wykona¢ ogrzewanie elektr.
sterowane termostatem .
Szafa zasilajgco-sterownicza skladac si¢ bedzie z trzech odrebnych uktadow elektrycznych :

a. zasilanie i zabezpieczenia urzadzen
* zabezpieczenie réznicowo-pradowe
* zabezpieczenie przecigzeniowe pomp
* zabezpieczenie przed suchobiegiem
* zabezpieczenie zaniku i kontroli zasilania
* zabezpieczenie przepigciowe B/C
* zabezpieczenie wytacznikami instalacyjnymi

b. uktad sterowania

* sonda hydrostatyczna SG 4-20mA

* sygnalizatory ,,gruszkowe” poziomu maksymalnego i suchobiegu
* zasilacz 230V AC/ 24V DC 5A
c. system komunikacji radiowej - opcjonalnie

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- pofaczenia (mufy) elektrooporowe — potaczenia miedzy rurami, trojnikiem PE a rurg lub
ksztaltka z bosym koncem . Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element
grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia , powodujacy stopienie przylegajacego
materialu 1 zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

- tuleje komierzowe z PE -polaczenia rur PE z armaturg zeliwng kohierzowa za pomoca tulei
kotmierzowych z przeciwkotnierzem i uszczelkami plaskimi ze wzmocnieniem lub zlgczek
rurowych PE/stal

- pofaczenia za pomoca ksztattek i armatury zeliwnej kohierzowej ( zeliwo sferoidalne; $ruby ,
nakretki oraz podkiadki na potgczeniach komierzowych ulepszone - klasy 8,8 -w cynku) — rury
PCV.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, BN-
66/6774-01 [20] i BN-84/6774-02 [21].

2.5. Bloki oporowe i podporowe .

Dla rurociggéw wodociagowych z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy . Miedzy przewodem PE a blokiem oporowym zastosowac
przektadke .

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy C12/15 [B15], C16/20 [B20], C20/25 [B25] powinien by¢ zgodny
z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [19] i PN-88/B-06250 .

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 .

2.10. Skladowanie materialow
2.10.1. Rury




Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podlozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spehienie
warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych ( PE, PCV ) nalezy skltadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢
one z podlozem na calej swej dlugosci. Mozna je skltadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PE , PCV nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.10.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.3. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi 1 czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt . Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez INI ;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez INI .

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umowg .
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu . Wybrany sprzet , po akceptacji INI , nie moze
by¢ zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy , zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych

1 wykonczeniowych:

— pile motorowa fancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

— koparke podsigbierna 0,25 m® do 0,40 m®,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— szalunki ( stalowe wypraski )



3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochodd beczkowoz 4 t,

— przyczepeg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciggarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespol pradotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm®.

Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w pehi sprawne i dostosowane do technologii

i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu , ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow .

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST 1 wskazaniach INI , w terminie przewidzianym
umowsy .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI , pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w polozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposoéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz
fadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych 1
komierzowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.



4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy Iaczy¢ w jednostki tadunkowe i ukladac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace skladowania materialow
5.1. Rury wodociagowe , kanalizacyjne PE, PCV
Rury dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych wigzkach .
Powierzchnia skltadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych .
Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i skfadowania nalezy
zachowac srodki ostroznosci .
Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku — mozna
uzywac tylko pasy .
Przy sktadowaniu luznych rur lub niepelnych wigzek nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad
o rury skladowa¢ w stosach na rownym podfozu , na podkladkach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm , grubosci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle
do osirur , w odstepach 1-2 metréw
e wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 m
e w przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 7 ,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m
e kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielane przektadkami drewnianymi i uktadane
kielichami naprzemianlegle
e w trakcie skfadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg ( max temp. w miejscu
przechowywania 30 C) .
5.2. _Elementy betonowe prefabrykowane i armatura
Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany , o powierzchni utwardzone;j i
odwodnionej , wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe .
Pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow .
Prefabrykaty 1 armature nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do
uchwytéw montazowych . Kazdy rodzaj prefabrykatéw powinien by¢ sktadowany osobno .
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadkach o przekroju
prostokatnym , zapewniajacych odstep od podtoza min 15 cm .




6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows ,
wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz poleceniami INI .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j lub przekazanymi na pi§mie przez INI .

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang , jesli wymagac tego bedzie INI , poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢ .

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot , rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie , doswiadczenia z
przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie .

Polecenia INI beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po
ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozba zatrzymania robdt . Skutki finansowe ponosi
Wykonawca .

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i

trwale oznaczy je w terenic za pomocg kolkow osiowych, kotlkow $wiadkow i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpocze¢cia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc  warunki

wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Wykonawca ustali zamiar rozpoczecia robot z wiascicielami i uzytkownikow dziatek w obrebie

prowadzenia robot.

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia wykopoéw , w celu zabezpieczenia wykopow

przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow atmosferycznych powinny by¢

zachowane przez Wykonawce¢ co najmniej nastgpujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przySciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode¢ na bezpieczng odleglosc.

SIEC WODOCIAGOWA CPV 45232100-3, 45232400-6

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne ".

Minimalne przykrycie przewodow - 1,5-1,6 m . Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym w
wykopie waskoprzestrzennym, z szalowaniem azurowym na odktad , z wyjatkiem pasoéw gdzie znajduje si¢
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem, czy w bliskiej odlegtosci od
istniejacego drzewostanu lub jego korzeni lub wg wymagan wilasciciela dzialki. W tych przypadkach
przewiduje si¢ wykopy reczne.



Planuje si¢ wykonanie wykopdow:
— mechanicznie w 90% |,
— recznie w 10%.
Przejscie pod droga na odc. 1-2 wykonaé rozkopem. Przewdd wodociggowy uktadaé w rurze ostonowej
¢ 225*13,4 PEHD L=6,5m . W rurach ochronnych nalezy zastosowac¢ ptozy dystansowe np. typu ,,R”
odlegtosci miedzy ptozami — zgodnie z zaleceniami producenta).
Zakonczenia rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami np. typu N .
W miejscach skrzyzowan z siecig energetyczng prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci , przewody zabezpieczy¢ rurg dwudzielng gruboscienng .
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na sze-
rokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Dla potrzeb budowy przewodow cisnieniowych przewiduje si¢ nastepujace szerokosci dna
wykopow :

Zewnetrzna Srednica rury Dz ( cm) Glebokos¢ wykopu  Szeroko$¢ wykopu (c¢m )
szerokoprzestrzenny  waskoprzestrzenny
na dnie wykop na dnie wykopu
h1.8 Dz + 40 Dz +70
h1,8-3.5 Dz + 40 Dz + 80

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione .

Szalowanie azurowe S$cian wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego zaglgbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony
wzdhuiz wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie wodociagu wg dokumentacji
projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sagczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

6.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy
thuicznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm Iacznie z uloZzeniem rur drenarskich
odwadniajacych.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci 20 cm.
Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.



Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany , aby rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim. Materiat
podsypki powinien speliaé nastepujace wymagania :

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Jezeli grunty lokalne speliaja powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki .

6.5. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami
producentéw rur i armatury, stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia.

6.5.1. Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z materialu PE100 SDR17 PN10

i PCV-U PN10. Ukfadane przewodoéw wg spadkow istniejacego terenu , z zaglebieniem ~1,7m

(przykrycie przewodow 1,6 m) .

Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dhlugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania préb

szczelnosci.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdhiz catej

dhugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegolne odcinki rur

powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastgpujacy:

- polaczenia elektrooporowe — potaczenia migdzy kielichem PE lub ksztattkg zgrzewanag

elektrooporowo , a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem . Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia , powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

potaczenia doczotowe — polaczenia , ktdre uzyskuje sie¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do

laczenia powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania

temperatury zgrzewania, nast¢pnie usuniecie ptyty grzejnej i doci$nigcie faczonych koncow.

polaczenia siodtowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodla 1

zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usunigcie

elementu grzejnego i docisnigcie aczonych powierzchni.

- pofaczenia mechaniczne — polgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za

pomoca zlgczki zawierajacej element zaciskowy.

- pofaczenia mechaniczne — polgczenie rury PCV z inng rurg PCV  za pomocg ksztaltek i armatury
zeliwnej kohierzowej ( zeliwo sferoidalne z oktadzing cementows ; Sruby , nakretki oraz podktadki na
potaczeniach kohierzowych ulepszone — Klasy 8,8 —w cynku ) .

Potaczenia rur PCV z armaturg zeliwng za pomoca ksztaltek zeliwnych jednokolnierzowych
(zeliwo j.w. ) .

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana .

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

Rury cisnieniowe z PE i PCV nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez

producenta rur.

6.5.2. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,



Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng §ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

6.5.3. Armatura w systemie sieci wodociagowej
Armature odcinajacg (zasuwy, hydranty) nalezy instalowac:
- Zasuwy- W weztach; zgodnie ze schematem weztéw (zasuwy z uszczelnieniem migkkim , powlekane
w $rodku farbg ekologiczng . Obudowy do zasuw metalowych powinny by¢ na polaczeniu
z zasuwg zabezpieczone zawleczka oraz dodatkowo rurg ostonowa z PVC od skrzynki do zasuwy )
— hydranty naziemne z ¢ 80 antyzlamaniowy z podwojnym zamknieciem DN 80; odleglo$¢ miedzy
hydrantami na terenie zabudowanym max 150 m.

6.5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE i PCV.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spehienie
wymagan okreslonych w normach PN — EN 12201-1 / 4:2004.

6.5.4.1.Polaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W polaczeniach stosowane sg :
-ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

-ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo.

6.5.4.2.Polaczenia mechaniczne zaciskowe.
Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlgczek , ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur .

6.5.4.3.Polaczenia mechaniczne
za pomoca ksztaltek i armatury zeliwnej komierzowej ( zeliwo sferoidalne z oktadzing cementows ;
$ruby , nakretki oraz podktadki na potaczeniach kohierzowych ulepszone — klasy 8,8 — w cynku ) .
Potaczenia rur PCV z armatura zeliwna za pomoca ksztaltek zeliwnych jednokotierzowych
(zeliwo j.w. ) .

6.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie .

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia .
Uzyty materiat 1 sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu .
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury . Material zasypki musi spelnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza .

Wypehienie moze by¢ gruntem z wykopu , jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w pasie istniejagcej drogi o nawierzchni ulepszonej w
wezlach potaczeniowych zaleca si¢ wymiang gruntu .

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud

i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 .



Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm.

Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w dokumentacji
projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Nadzoru
Inwestorskiego.

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatdw i w taki sposob , aby spetnione byly wymagania struktury nad
rurociggiem ( odpowiednio dla drogi , chodnika czy terenéw zielonych - w terenach zielonych Js>0,95 , w
poboczach, drogach , chodnikach : zageszczenie do 0,5m od spodu warstwy odsaczajacej Js>1,0, do 0,5-
1,2m - Js>0,97 , ponizej - Js>0,95.

Zaggszczanie materiatu zasypki w polu i terenie zielonym nie jest wymagane.

W kazdym przypadku po zakonczeniu roboét teren nalezy doprowadzi¢ do stany pierwotnego ,

Obsypywanie przewodow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelnosé
Probe cisnieniowa wodociggu wykonaé¢ zgodnie PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.
Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady :
- huki , tréjniki , zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby
- maksymalna temperatura wody przy probie cisnieniowej moze wynosi¢ 20 C
- prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potaczen .
- napelnianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny.
- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag , aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
W przewodzie.
Ulozenie rurociagéw , obsypke przewodow , zageszczenie gruntu wokol i nad przewodami
wodociggowymi wykona¢ zgodnie z "Instrukcja montazowg — producenta przewodow .

SIEC KANALIZACYJNA CPV 4523200-2, 45232400-6

6.6. Roboty ziemne

6.6..1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je W terenieza
pomoca kotkéw osiowych , kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych .

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe

( z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne , a szkice sytuacyjne reperéw iich rzedne
przekaze INI .

6.6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B -10736 . Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych .

Przewody grawitacyjne i tloczny nalezy uktada¢ w wykopie obiektowym waskoprzestrzennym , o $cianach
umocnionych wypraskami ; Metody wykonania robot — wykopu ( recznie lub

mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu , danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprz¢tu mechanicznego . Roboty ziemne w pasie drogowym ulicy Boryny nalezy
wykonaé¢ sprzetem mechanicznym z wywozem urobku na odleglto$¢ do 1 km , czgsciowo na odktad .
Grunty - niezmeliorowane .




6.2.3 Przygotowanie podioza

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione , jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach
rur wykazuja , ze no$no$¢ podioza jest niewystarczajaca .
Warstwa wyrownawcza , na ktdra jest potozona rura , nie jest uwazana za wzmocnienie
Wzmochnienie wykopu moze by¢ realizowane przez wykonanie tawy zwirowej 0 wys. 0,1- 0,12 m
( po zaggszczeniu ) . Poziom podloza musi by¢ tak wykonany , aby rurociagi mogly by¢ uktadane
bezposrednio na nim .

Takie wzmocnienie musi by¢ wykonane rowniez w sytuacji , gdy wykop zostat wykonany za
gleboko . Rury musza by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite .
Material podsypki powinien spehia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Jezeli grunty lokalne spetiajg powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki .

6.2.4. Roboty montazowe — sie¢ kanalizacyjna

- Gl¢bokos¢ utozenia rurociggu powinna by¢ zgodna z projektem , przy czym przykrycie po
zasypaniu ( mierzac od wierzchu przewodu do poziomu terenu ) nie

moze by¢ mniejsza niz 1,6 m — 1,4 m w strefie przemarzania gruntow hz= 1,2 m ( zgodnie z PN-
81/B-03020 ); w przypadku odst¢pstwa od w/w wysoko$ci przewody

nalezy dodatkowo izolowac¢ otuling z tupkow styropianowych gr. 5 cm .

- Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych 1 naziemnych oraz $ciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg .

- Polaczenia rur PCV — za pomocg polaczen kielichowych z uszczelka wargowsg .

- Pofaczenia rur PE - taczonych za pomoca zgrzewania i ksztaltek cisnieniowych-

segmentowych PE100 SDR 17

- polaczenia kanatéw grawitacyjnych zgodnie z zasadg ,,08 w 0$”

Dla wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac studnie rewizyjne lub
rewizyjno-potaczeniowe :

- z kregow zelbetowych ¢ 1200 , tgczona na uszczelki gumowe, z wlazem Zeliwnym typu

ciezkiego kl. D400 ;

- PP ¢ 425 z nastawnymi kielichami

Uwaga :

- Przewody z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ w temperaturze od +5°C do 30 °C

6.2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie, odtworzenie nawierzchni
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B -10736 . Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
Trasa projektowanych przewodow krzyzuje si¢ z istn. wodociggiem, istniejacym
wodociggiem, gazociagiem, energetycznymi .
Z w/w uzbrojeniem podziemnym projektowane przewody krzyzuja si¢ bezkolizyjnie .
Uzbrojenie powyzsze nalezy zabezpieczy¢ w sposob wymagany przez wlasciciela danego uzbrojenia :
*w miejscach skrzyzowania z kablem energetycznym prace ziemne nalezy wykonywac¢ recznie ,

a w/w kable nalezy zabezpieczy¢ rura dwudzielng typu AROT ( zgodnie z N SEP-E-004 )
Wypehienie wykopu sktada si¢ z dwoch etapow:
I etap: podsypka, osypka i zasypka wstepna
Podsypke wstepng muszg stanowic¢ piaski drobno- i §rednioziarniste. Grubo$¢ podsypki minimum 10
cm. Warto$¢ podsypki dpolnej uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana
bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia. Zostanie ona ,,doggszczona” podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie.
Pod ztaczami nalezy wykonac , tam gdzie jest to konieczne, zaglgbienia pod kielichy, aby
przewody nie opieraly si¢ na zlaczach . Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite .




Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po
wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zar6wno w planie , jak i w
przekroju poprzecznym . zaggszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu , ale nie mnigj niz % jego $rednicy , powinno przebiegaé rgcznie (warstwami nie
grubszymi niz 15 cm) lub sprzgtem lekkim (warstwami do 30cm grubosci)- zageszezenie nie mnigjsze niz
85% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Zaggszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona
warstwami do wysoko$ci potowy przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu
uktadania i zaggszczania podsypki gornej.

Naturalne podloze gruntowe , podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powiny
spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zaggszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2
wynikajace z glebokosci utozenia przewodu pod jezdnia , typu drogowej konstrukeji ziemnej (wykop,
nasyp) oraz kategorii ruchu

Niedopuszczalne jest przeglebianie wykopu. W przypadku powstania przeglebienia nalezy wykonaé
fawe zwirowg ,, o wys. min 0,2m (po zaggszczeniu).

II etap: zasypka glowna

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020,
a w szczegbInosci , ma by¢ gruntem sypkim zapewniajacym statg stabilizacj¢ i no§nos$¢ przewodu
zasypanego w gruncie.

Materiat podsypki powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy I1I (gliny, ity, pyly i piaski gliniaste)

- material nie moze by¢ zmrozony, zbrylony

- nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego tamanego materiatu
- nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywaé na przewdd Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie,
a grunt nalezy zageszczac niezwlocznie po wbudowaniu ,

warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej .
Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15cm przy zageszczaniu rgcznym lub 30cm przy
mechanicznym .Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym . Po osiggnieciu

wlasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy .
Oceng zageszczenia dokonywaé na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wartosci tych

parametrow w zaleznosci od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukeji ziemnej (nasyp, wykop) oraz
kategorii ruchu :

E2 E2/el
[min] | [max]
1.Pas drogowy ( z wylaczeniem : trawnikéw
nieprzylegajacych do jezdni, trawnikow
oddzielonych kraweznikem od jezdni)
1.1 KR1 do KR3 i tereny prywatne
utwardzone (m.in. chodniki, drogi, place itp.)
a/ warstwa gorna migzszosci 1,2m 1,0 100 |22
b/ warstwa dolna- do dna wykopu 0,97 |60 2,5
1.2 KR4 do KR6: 1,03 1120 2,0
a/ warstwa gorna migzszosci 0,20m 1,00 1100 |22
b/ warstwa posrednia migzszosci 1,0m 098 | 60 2,5
¢/ warstwa dolna — do dna wykopu
2.Pas drogowy — inne elementy niz pkt. 1 oraz| 0,95 | 30 2,8
rowy i tereny prywatne nieutwardzone




7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g0lIne zasady kontroli jakosci robdt
7.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot ,
mozliwos$ci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
A/ czeé¢ 0gblng opisujaca
- organizacj¢ wykonania robo6t ( terminy , sposob prowadzenia robot )
- bhp
- organizacj¢ ruchu na budowie
- wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
- elementoéw robot
- system ( sposob i procedure ) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot
B/ cz¢s¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow , Kruszyw
- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu , magazynowania

7.1.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jako$ci materiatow . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wilaczajac personel , sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i robot .

Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w OST , normach i
wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaly tam okreslone , INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg .

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktore posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
e Polskag Normg lub
e Aprobata techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy ,jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetiajg wymogi ST
W przypadku materialow , dla ktorych ww dokumenty sa wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy .

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie tych badan begda
dostarczone INI przez Wykonawce .

Jakiekolwiek materialy , ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone .



7.1.4. Dokumenty budowy
7.1.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt
, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby
, ktora dokonala zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy
beda czytelne , dokonane trwalg technikg , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim , bez przerw .
Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data i podpisem wykonawcy 1 INI .
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci :
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy
e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
e uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot
e terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot
e przebieg robot , trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu , okresy 1 przyczyny przerw w
robotach
e uwagi i polecenia INI
e daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu , czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
e dane dotyczace jako$ci materiatlow
e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone INI do ustosunkowania si¢ .
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢ . Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot .
7.1.4.2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot . Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow .
7.1.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialdw , orzeczenia o jakos$ci
materiatdow , kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt .
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie INI .
7.1.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastepujace
dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b/ protokoly przekazania terenu budowy
¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokoty odbioru robot
e/ protokoly z narad 1 ustalen



/ korespondencje na budowie

7.1.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym . Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dokonaé kontroli jako$ci materiatow

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie

1z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

7.2.4. Proba na ciSnienie i dezynfekcja
Probe cisnieniowa wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne .
Wymagania i badania.
Zmontowane odcinki przewodow dlugosci ok. 300 m nalezy zasypa¢ 30 cm warstwa ziemi , miejsca
polaczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ niezasypane .
Probe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem si¢” .
Tak przygotowane odcinki poddaje si¢ probie na ci$nienie 10 bar .
Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 min nie zauwaza si¢ spadku
cisnienia ponizej 0,1 kG/cm?2 na kazde 100 m przewodu .
Rury nalezy pluka¢ duzym ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach
i zasuwach na koncoéwkach wodociagu .
Przewody dezynfekowac 3 % roztworem podchlorynu sodu .
Po 24- godzinnej stojce wody z roztworem chloru rurociag nalezy ptuka¢ woda uzdatniong do momentu
wyplyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .
Przy probach szczelno$ci rur nalezy zachowac nastepujace zasady :



- rurociggi dluzsze niz 800 m nalezy poddawa¢ probom odcinkami , odpowiednie
dhugosci odcinkdéw mieszczg si¢ w granicach 300 - 600 m.
- uki , tréjniki , zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby
- maksymalna temperatura wody przy probie ci$nieniowej moze wynosi¢ 20 C
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
| wzrokowym sprawdzeniu potaczen .
- napehianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
- po calkowitym napehieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot . Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na piSmie .

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celow
okreslonych w umowie ( okresy pfatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie okre§lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 INI .

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociagowej ,
m (metr) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz komplet-przepompownia sciekow.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robot podano

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera

Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

9.2. Badania przy odbiorze sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w WTWiO sieci wodociggowej Cobrti Instal zeszyt 3.

9.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowi przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego

robdt. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czg¢sciowego dla robot

zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

9.3. Badania przy odbiorze kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w w WTWiO sieci kanalizacyjnej Cobrti Instal zeszyt 9.

9.3.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowi przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego

robot. Odbiory techniczne robot skiadajg si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot

zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy

9.4. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :



a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbiodr czgsciowy

¢/ odbidr ostateczny

d/ odbior pogwarancyjny

9.4.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur ci$nieniowych wraz z podlozem i drenazem,

— zasypany zaggszczony wykop.

— szczelno$¢ przewodu .

Odbior robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Proby szczelnosci wykonywac dla odcinka 200 — 400 m .

Odbioru robot dokonuje INI 1 eksploatator sieci .

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

9.4.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czesci robot .
Odbioru czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .

9.4.3. Odbior ostateczny
9.4.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jako$ci 1 wartos$ci .
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie INI

Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci INI 1 Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych
Komisja przewie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako§¢ wykonywanych robot
w poszczegdInych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potracen pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .



9.4.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg , jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne )
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiarow
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodne
zST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenie linii
telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu
9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku , gdy wg komisji , roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot .
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja .
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9.4.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST
1 wymaganiami INI , jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowanie tolerancji daty wyniki

pozytywne .

9.5. Odbiér koncowy .
Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru konicowego

e badanie szczelno$ci catego przewodu ( przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i

zasypanym przewodzie )

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu ,
szczegblowo omoéwione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
czlonkow komisji przeprowadzajacej badania .
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne , jezeli
wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji , badanie szczelnosci catego przewodu)
Zostaly spelione .
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetione , nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie .




10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg . Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie .

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy .

- Ustawa Prawo budowlane — Dz.U. 2020 p0z.1332 z p6zn. zm.

- Ustawa Prawo zamowien publicznych ( Dz. U 2020 poz 1086 )

- Ustawa o wyrobach budowlanych ( Dz. U.2021, poz. 2264 )

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz.U. 2021 p0z.2127)

- Ustawa o0 dozorze technicznym ( Dz. U. 2021, poz 272 )

- Ustawa o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2021 r, poz. 1376 )

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu §ciekow
(Dz.U. 2020, poz. 2028) .

11.2Przepisy i normy.

11.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

5.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogodlne wymagania i badania

6.PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

7.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

8.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa.

9.PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

10..ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE 1 elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody.

11.PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

M PN-92/B-10735 (PN-EN1610:2002) Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze
B PN-EN:0736 :1999 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
B PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) --
Czes$¢ 2: Rury
B PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw
rurowych o §ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze&¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek
o gladkich powierzchniach wewngtrzych i zewngtrznych oraz systemu, typ A
B PN-EN 13476:2008 systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych PVC-U
do kanalizacji
M PN-EN-12056 1,2,3 systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
B PN-EN 1401-1:2009 -Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezcisnieniowe



systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji -- Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
B PN-EN 124:2000 -Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego
PN-B-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
-aprobaty i kryteria techniczne dotyczace wyrob6w budowlanych

11.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci wodociggowych — 2003 r.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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6. Zestawienie podstawowych materiatow
SIEC WODOCIAGOWA

- sie¢ wodociggowa ¢ 110+6,6 PE100 SDR17 L=71,0m
- trojnik zel. kon. 100/100 szt. 1
- zasuwa zel. koin. $100 kpl.2
- hydrant p.poz ppoz. 80 naziemny na kolanie stopowym,
zasuwa zel. koln. ¢80 kpl 1

- rura ostonowa ¢ 225*12,8 PE L=6,5m ; rozkop kpl. 1

SIEC KANALIZACYJNA
- rury kanalizacyjne  0,200*5,9 PCV-U LITE SN8 L=150,5+70,5=221,0m

- studzienki z kregdw zelbet ¢ 1200 mm ,zel. typ ciezki kpl 3
- studzienki kanalizacyjne z kregdw zelbet ¢ 1200 mm ,

wilaz zel. typ ciezki , rozpr¢zna, na istn. przewodzie 0,200 PCV kpl 1
- studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych ¢ 425,

z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400 kpl. 6

2 .kanalizacja tloczna

-rury kanalizacyjne PE100 SDR 17,0 ¢ 90*5,6 L=3,0m

- przepompownia $cieckow P z pompami o wydajnosci 2,0/s (1+1)  kpl. 1
zbiornik z polimerobetonu lub zelbetowa ¢ 1400, ptyta pokrywowa
¢ 1800 typu ciezkiego , z wlazem zeliwnym typu ciezkiego kl. D400



