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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni Sciekow w ltowie ma na celu zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni z obecnych
240 m3/d do 520 m3/d, jak réwniez modernizacje eksploatowanych od 18 lat instalacii.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr RSB. 6341.14.2012 z dnia 20.12.2012r, wydane przez Starostwo Powiatowe w So-
chaczewie. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oczyszczalnia odprowadza $cieki do rzeki Jezéwka.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekow sktada sie z nastepujacych obiektdéw: punktu zlewnego sciekéw dowozonych, pompowni $ciekéw suro-
wych, instalacji oczyszczania mechanicznego, reaktora biologicznego SBR, instalacji odwadniania osadu z prasa tasmowa. Przepusto-
wos¢ — 240 m3/d.

Na terenie oczyszczalni znajduje sie budynek techniczno - socjalny (Ob. nr 7), w ktérym znajdujg sie: rozdzielnia gtéwna i system stero-
wania i kontroli pracg oczyszczalni oraz instalacja odwadniania osadu i oczyszczania mechanicznego. Komunikacje wewnetrzng stano-
wig drogi i place manewrowo - postojowe o nawierzchni z kostki betonowej. Oczyszczalnia jest ogrodzona. Na terenie oczyszczalni w
granicach opracowania rosng drzewka i krzewy.

Powierzchnia dziatki 42/2 zajmowanej przez oczyszczalnie wynosi - 7450 m2

Istniejgca oczyszczalnia:

- Budynek socjalno -techniczny z wiatg - 131 m2

- Reaktor biologiczny - 348 m2

- Pompownia $ciekéw surowych - 2,8 m2

- Pomiar sciekéw - 2,8 m2

- Drogi i chodniki - 488,6 m2

- Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki - 13,83 m2

- Zielen - 6 463,17 m2

- Razem - 7 450,00 m2

Oczyszczalnia $ciekéw w miejscowosci fdw pracuje w chwili obecnej w oparciu o nastepujacy uktad technologiczny:

stacja zlewcza Sciekéw dowozonych;

przepompownia $ciek6w surowych;

oczyszczanie mechaniczne — sita i piaskownika;

oczyszczanie biologiczne — reaktor SBR;

prasa tasmowa wraz z przenos$nikiem osadu;

pomiar $ciekdw oczyszczonych;

Wylot sciekow oczyszczonych do odbiornika — rzeka Jezowka.

Scieki z sieci doptywajg grawitacyjnie kolektorem do istniejacej przepompowni sciekow surowych, gdzie nastgpnie ttoczone sg do me-
chanicznego oczyszczania — sita i piaskownik. Scieki nastgpnie kierowane sg do reaktora biologicznego typu SBR (z po-
dziatem na dwa ciggi). Scieki po napowietrzaniu i sedymentacji w reaktorach SBR odprowadzane sg do komory odptywowej i dalej do
odbiornika, ktérym jest rzeka Jezéwka. Osad nadmierny w chwili obecnej jest odprowadzany z dna dwoch komér reaktora SBR i odwad-
niany na prasie tasmowej. Po odwodnieniu osad sktadowany jest w wydzielonym miejscu i wykorzystywany rolniczo.

Istniejgca oczyszczalnia Sciekéw pozwala na oczyszczanie sciekow do wymaganych przepisami prawa parametréw, jednakze konieczna
jest jej rozbudowa umozliwiajgca zwiekszenie odbioru $ciekéw komunalnych i ich prawidtowe oczyszczenie. Gospodarka osadowa réw-
niez wymaga przebudowy wraz z rozbudowg z uwzglednieniem podjecia procesu higienizacji osadéw. Brak systematyki w odwadnianiu
powstajgcych osadéw $ciekowych powoduje powazne problemy technologiczne, zapachowe i wizualne.

W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat decyzje o koniecznosci rozwigzania problemu gospodarki osadowej na terenie gminnej oczysz-
czalni $ciekéw.

Inwestycja pod nazwa ,Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni sciekbw w miejscowosci Itow” pozwoli zrealizowaé zatozony cel.
Rozbudowie wraz z przebudowg podlega cigg technologiczny oczyszczania $ciekéw komunalnych oraz cigg technologiczny odwadniania
i higienizacji osadéw sciekowych.

Niniejsza inwestycja podyktowana zostata znacznym wyeksploatowania istniejgcych urzadzen, zwiekszong iloscig doptywajgcych do
oczyszczalni $ciekdw z sieci oraz perspektywag rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla gminy ltéw. Celem zadania jest przede wszystkim po-
prawa parametréw $ciekow oczyszczonych na wylocie do odbiornika oraz zwigkszenie efektywnos$ci odwadniania i higienizacji w zakre-
sie gospodarki osadowej. Wymiana urzgdzen, montaz nowych instalacji dla ciggu technologicznego oczyszczania $ciekéw oraz odwad-
niania i higienizacji osadéw $ciekowych zwiekszy¢ ma niezawodno$¢ catego uktadu. Prowadzenie lepszego procesu odwadniania osadu
daje efekt znacznej redukcji zawartosci wody w osadach, co drastycznie przektada sie na zmniejszenie ich objetosci oraz utrate ptynnos-
ci. Osad po procesie odwadniania przyjmuje forme statg a swojg konsystencjg przypomina ,wilgotng glebe”. Wprowadzenie do procesu
technologicznego przerébki osadu wapnowania, doprowadzi do uzyskania takiego produktu, ktéry ze wzgledu na swoje wiasciwosci be-
dzie mdgt by¢ wykorzystany w rolnictwie, przy zachowaniu odpowiednich norm i przepiséw prawa.

W ramach dokumentacji technicznej na terenie oczyszczalni Sciekdéw w projektowanym budynku odwadniania osadu projektuje sie:
montaz nowej stacji zlewczej $ciekéw dowozonych;

budowe zbiornika $ciekéw dowozonych (zbiornika usredniajgcego) wraz z urzadzeniem napowietrzajgcym;

budowe nowej przepompowni $ciekdéw surowych w podziale na komore mokrg wraz z kratg koszowg oraz komore zasuw;

przebudowa istniejgcego bioreaktora na uktad przeptywowy z niskoobcigzonym osadem czynnym,;

przebudowa i rozbudowa pomostéw eksploatacyjnych na istniejgcym bioreaktorze;

montaz nowych rotoréw napowietrzajgcych;

budowa komory beztlenowej w podziale na dwa ciggi wraz z montazem mieszadet;

budowa osadnika wtdrnego;

budowa przepompowni osadu recyrkulowanego w podziale na komore mokrg oraz komore zasuw;

budowa wiaty na osad odwodniony;

przebudowa instalacji uktadu mechanicznego oczyszczania $ciekéw:

montaz nowego sitopiaskownika;

przebudowa instalacji doprowadzajgcych scieki do sitopiaskownika;

przebudowa instalacji odprowadzajgcych sScieki z sitopiaskownika;

przebudowa instalacji obejscia sitopiaskownika;

przebudowe instalacji uktadu mechanicznego odwadniania osadu:

montaz dwugtowicowej prasy $rubowo-talerzowej z flokulatorem;

montaz pompy $limakowej nadawy osadu;

montaz instalacji przygotowania i dozowania polielektrolitu;

montaz przenosnika slimakowego osadu;

montaz instalacji higienizacji osadu:

montaz silosu wapna 5 m3;

montaz przenosnika dozujgcego wapno;

budowa sieci migdzyobiektowych.

Kompletna dokumentacja techniczna obejmuje réwniez branze konstrukcyjno-budowlana, elektryczng wraz z aparaturg kontrolno-pomia-
rowa i automatyka (AKPIA).

-2.
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W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni powstang nastepujace obiekty:
- stacja zlewcza $ciekéw dowozonych - 6,6 m2

- pompownia $ciekéw surowych komora mokra wraz z komorg zasuw - 12,7 m2
- komora beztlenowa - 24,3 m2

- pompownia osadu recyrkulowanego wraz z komorg zasuw - 10,4 m2

- studnie rewizyjno -przeptywowe - 2,4 m2

- osadnik wtérny - 74,0 m2

- silos wapna - 3,15 m2

- zbiornik $ciekéw dowozonych - 35,2 m2

- komora zasuw - 1,2 m2

- wiata na osad odwodniony - 336,96 m2

- chodniki, drogi - 700,5 m2

- kacznie po rozbudowie i przebudowie:

Budynki i obiekty technologiczne - 988,61 m2

Drogi i chodniki - 1189,10 m2

Tereny zielone zajmowac bedg - 5280,85 m2

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ILOW - ETAP I - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020
— liéw Wies, gmina lfow, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie

- WIATA NA OSAD ODWODNIONY, (obiekt nr. 16), ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH, (obiekt nr. 2), STACJA ZLEWCZA,
(obiekt nr. 1). CPV - 45252100-9 - Zaktady oczyszczania $ciekow. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania sciekow.
CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody scieko-
wej. Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzagdzenia moz-
na zastapi¢ innymi, ktore sa tozsame pod katem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniej-
szym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posia-
dajacych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Pra-
wem. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem.

1 WIATA NA OSAD ODWODNIONY, (obiekt nr. 16), ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH, (obiekt nr. 2), STA-
CJA ZLEWCZA, (obiekt nr. 1) - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty bu-
dowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

1|STWIOR - |Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospodarowanie i przygotowanie dane- |kpl

d.1]01 go fragmentu placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie kierownika i
analiza indy- |rob6t, prowadzenie dziennika budowy, wykonanie innych niezbednych zabez-
widualna na |pieczen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie robét w tablice informacyj-
postawie wi- |no-ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od wskazanych przez Inwestora
zji na budo- |punktéw poboru, wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
wie i ustalen |teren budowy dla maszyn i pojazdéw transportowych itp.
z Inwestorem |Uwaga:
Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i rozbudowie istniejgcej oczyszczal-
ni Sciekdw jest takie wykonywanie prac budowlanych i rozruchowych, aby
czynna oczyszczalnia $ciekdw zachowata ciggtos$¢ pracy tj. w sposob ciagly
byt prowadzony proces oczyszczania sciekow. W Scisle okreslonych przypad-
kach wynikajacych z wigczen nowych odcinkéw do istniejacych instalaciji In-
westor moze dopusci¢ do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak musi sie
to odbywac¢ w terminach uzgodnionych z Inwestorem.
1+1+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2|STWIOR - Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych na dziatkach |kpl
d.1]01 obiektu: 1) - zabezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu budowy i drog
analiza indy- |dojazdowych, 2) - na czas prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
widualna na |oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu ponowne oznaczenie i udo-
postawie wi- |stepnienie znajdujacych sie w obrebie prac budowlanych instalacji naziemnych
zji na budo- |i podziemnych.
wie i ustalen
z Inwestorem
1+1+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000

2 WIATA NA OSAD ODWODNIONY 32,4 x 10,4 m, (obiekt nr. 16) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZE-
NIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow
metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budo-
wlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po- |m3

d.2|0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji budynku wiaty (obiekt nr 16),
STWIOR - |(R - wsp. 3,0).
02
<wg poz. robét ziemnych>poz.4+poz.5+poz.6+poz.7 m3 423.015
RAZEM 423.015
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.2|0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  |odkfad; grunt kat. I-1l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochoddéw).W trakcie realizacji wykopéw w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci. Policzono 95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod wiate>0.2*32.4*10.4*1.15*95% m3 73.626
RAZEM 73.626
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-
STWIOR -  |nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315
02 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodéw). Policzono 5%
wykopdw recznie.
5%*p0z.4/0.95 m3 3.875
RAZEM 3.875
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6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 |m3
d.2|/0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIiOR -  |tos¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkéw projektowych (przyjeto
02 95% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane bedg wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokonaé wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybér wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych rob6t przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podtoza.
<wykopy pod $ciany oporowe i fawe usztywniajagca w potowie dt. wiaty>(1.2- ms3 237.579
0.2+0.1+0.1)*(1.65+0.2*2)*{(32.4+0.35"2)+(10.4+0.35*2)}*2*1.15*95%
<wykopy pod tawe usztywniajgcg w potowie dt. wiaty>(1.2-0.2+0.1+0.1)*(0.4+ |m3 8.286
0.2*2)*7.9*1.15*95%
<wykopy pod posadzke wiaty>(0.08+0.05+0.25+0.15-0.2)*(32.4-0.2)*(10.4-0.2) |[m3 82.373
*80%*95%
RAZEM 328.238
7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|/0301-02 mi (kat. gr. lll) - ( przyjeto 5% dokopoéw z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
STWIiOR - |pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samo-
02 chodéw).
5%*poz.6/0.95 m3 17.276
RAZEM 17.276
8|kalk. wiasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykop6w pod konstruk- |kpl
d.2|STWIOR - |[cje budynku wiaty (obiekt nr 16).
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
STWIOR -  |dalsze przyjete 10km, (policzono wywo6z 100% gruntu z wykopdw jako nieprzy-
02 datnych do zasypek)
Krotnosé = 20
(p0z.6+p0z.7)*100% m3 345.514
RAZEM 345.514
10|STWIOR -  |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do |m3
d.2|02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie zie-
kalk. wtasna |mi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wiasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.9 m3 345.514
RAZEM 345.514
11|/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnianie godz.
d.2|0605-01 ana- |wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie  "Projektu geo-
logia technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni sciekow” wy-
STWIOR -  |konanych przez uprawnionych geologéw.
02 Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
10 godz. 10.000
RAZEM 10.000
12/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2|/0103-02 wierzchni w gr.kat. IlI-IV - policzono 15% og6tu robét pod nawierzchnie zapro-
STWIiOR - |jektowanej posadzki wiaty.
02
(32.4-0.2)*(10.4-0.2)*15% m2 49.266
RAZEM 49.266
13|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - policzono 85% og6tu robét pod pod nawierz-
STWIOR -  |chnie zaprojektowanej posadzki wiaty.
02
85%*p0z.12/0.15 m?2 279.174
RAZEM 279.174
14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka ms3
d.2|{1101-07 piaskowa gr 10cm, pod podktady betonowe. Podsypke nalezy zageszcza¢ me-
STWIOR -  |chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospotka lub piasek zageszczalna na podsypke>0.1*{(1.65+0.2*2)*{(32.4+ m3 18.754
0.35*2)+(10.4+0.35"2)}*2+(0.4+0.2*2)*7.9}
RAZEM 18.754
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15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do |m3
d.2|0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
STWIiOR -  |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.14 m3 18.754
RAZEM 18.754
16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 10cm z be- |m3
d.2{1101-01 tonu B-10 (C8/10) pod $ciany oporowe i fawe usztywniajaca w potowie dt.
STWIOR - |wiaty. Na warstwie chudego betonu nalezy wykonac¢ izolacje typu cigzkiego.
03
<podktad betonowy gr. 10cm z betonu B-10 (C8/10) pod $ciany oporowe ifa- |m3 18.754
we usztywniajgcg w potowie dt. wiaty>poz.14
RAZEM 18.754
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwod-
STWIOR -  |ng na wierzchu podktadéw betonowych pod $ciany oporowe i tawe usztywnia-
06 jaca w potowie dt. wiaty, srodkiem dobranym do zastosowanej papy termoz-
grzewalnej.
<gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwodng >1.15*p0z.16/0.1 m2 215.671
RAZEM 215.671
18/ NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.2|202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
STWIOR -  |podktadédw betonowych pod $ciany oporowe i fawe usztywniajgca w potowie dt.
06 wiaty.
Krotnosé = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.17 m?2 215.671
RAZEM 215.671
19|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z [m3
d.2|0228-01 zastosowaniem pompy do betonu - $ciany oporowe z przerwami w elewacjach
STWIOR -  |szczytowych na wjazd i wyjazd stanowigce zasieki sktadowiska osadu wiaty.
03 Beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/37, szczelny o wodoszczelnosci
W-8, zbrojony stalg (# ) A-llIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubos¢ otuli-
ny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. W podstawach
osadzi¢ bednarke potaczong ze zbrojeniem podtuznym do tgczenia przewoddw
uziemiajacych instalacji odgromowe;.
<$ciany oporowe - podstawa sciany prostokatna o stopie ptaskiej>0.3*1.65" m3 44.540
{(32.4+0.35"2)+(10.4+0.35"2-1.65*2)}*2*1.1
RAZEM 44.540
20|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2/0229-04 prostokatnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - $ciany
STWIOR -  |oporowe z przerwami w elewacjach szczytowych na wjazd i wyjazd stanowigce
03 zasieki sktadowiska osadu wiaty. Beton towarowy z kruszywa naturalnego
C30/37, szczelny o wodoszczelnosci W-8, zbrojony stalg ( # ) A-IlIN, wg ry-
sunkéw konstrukcyjnych.
<$ciany oporowe - (czes$¢ pionowa) grubosci do 25 cm>[0.25*2.9*(32.4+(10.4- |m3 59.813
0.25*2-3.8)}2+0.25%(0.9-0.3)*3.8*2]*1.05
RAZEM 59.813
21/NNRNKB (z.V) kawy fundament. prostokatne o szer.do 0.6 m w deskowaniu systemo-  |m3
d.2|202 0264b- |wym - transp. elem. deskowania recznie, betonow. przy uzyciu pompy do beto-
01 nu na samochodzie - tawa usztywniajgcg w potowie dtugosci wiaty, wysokosci
STWIOR -  [30cm i szerokosci 40cm z betonu C30/37, szczelnego o wodoszczelnosci W-8,
03 zbrojone stalg ( #) AllIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubos$é otuliny pre-
téw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm.
< tawa usztywniajacg w potowie dtugosci wiaty, wysokosci 30cm i szeroko$ci  |m3 0.995
40cm>0.4*0.3"7.9%1.05
RAZEM 0.995
22/NNRNKB (z.V) Stupy zelbet. o wys. do 4 m i stos. obw. do przekr. do 12 w desk. syste- |m3
d.2|202 0269a- |mowym - transp. elem. deskow. zurawiem, betonow. przy uzyciu pompy do
03 bet. na samochodzie - trzpienie zelbetowe R-1 0 wym 40x40cm wzmacniajgce
STWIOR -  |$ciany oporowe wiaty, monolityczne zelbetowe, z betonu C30/37, szczelnego o
03 wodoszczelnosci W-8, zbrojone stalg ( # ) AllIN, wg rysunkéw konstrukcyj-
nych.
<trzpienie zelbetowe R-1 o wym 40x40cm wzmacniajgce sciany oporowe m3 2.923
wiaty>0.4%(0.4-0.25)*2.9%(6*2+2*2)<szt>*1.05
RAZEM 2.923
23|STWIOR -  |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych podstawa/ $cia- |m
d.2|03 na. Uszczelnienia przerw technologicznych wg wytycznych w projekcie lub
kalk. wlasna |réwnowaznych.
na podstawie
szczegbtu
konstrukceyj-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia
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<doptata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych podstawa/ $cia- | m 84.700
na>{32.4+(10.4-0.25*2-3.8)}*2*1.1

RAZEM 84.700
24|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z blachy - |m
d.2|0617-11 ana- |dylatacje scian oporowych np. tasmami dylatacyjnymi wg projektu o szerokos-
logia ci dobranej do gr Sciany, mocowang do zbrojenia gtéwnego taki sposob aby
STWIOR -  |zapewni¢ jej pionowe ustawienie w trakcie betonowania $ciany. Laczenie tas-
06 my przy pomocy zgrzewania wg. instrukcji JTB.
(3.2+1.65)*10<szt> m 48.500
RAZEM 48.500
25|KNR-W 2-02 |Fundamenty - gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 1.0 m - montaz kot-|szt.
d.2/0252-05 ana-|wigcych, stalowych srub gwintowanych - 6szt /trzpien R-1, ($rednica, dtugos¢
logia wg wykazu na rysunkach detali). Sruby (kazda) potaczy¢ ze zbrojeniem po-
STWIOR -  |przez spawnie. Ewentualne inne rozwigzanie (np. kotwy chemiczne) uzgodni¢
04 z Wykonawca konstrukgji. Wierzch trzpieni przed ustawieniem stupow wyréw-
na¢ (wypoziomowac) zaprawa montazowg wyréwnawczg. R - wsp. 0,75.
<stalowe $ruby kotwigce, gwintowane>6*10<podstaw> szt. 60.000
RAZEM 60.000
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - zbrojenie |t
d.2/0290-02 $cian oporowych, tawy usztywniajgcej, trzpieni wzmacniajgcych - stal konstruk-
STWIOR - |cyjna (#) A-IlIN. Grubos$¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie
03 mniejsza niz 50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia
konstrukcyjnego, na stal montazowg i pomocniczg.
<zbrojenie $cian oporowych, tawy usztywniajgcej, trzpieni wzmacniajgcych, wg |t 10.974
wykazu w projekcie>10451.0*105%*0.001
RAZEM 10.974
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-09 zimno - pierwsza warstwa - izolacja $cian pionowych oporowych i trzpieni R-1,
STWIOR -  |ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
06 dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie, rodzaj i gru-
bos¢ wg wytycznych w projekcie.
<izolacja $cian pionowych oporowych i trzpieni R-1, ponizej gruntu>[{0.3*2+ m?2 284.724
(1.5-0.3)2}*{32.4+(10.4-0.25"2-3.8)}*2+{0.3*2+(0.9-0.3)}2*3.8"2+(1.5-0.3)*
{(0.4+0.15*2)*10<szt>+(0.25*4)}]*1.1
RAZEM 284.724
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-10 zimno - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian pionowych ptyty fundamen-
STWIOR -  |towej ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
06 wych lub dyspersiji asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie, ro-
dzaj i grubos¢ wg wytycznych w projekcie.
poz.27 m2 284.724
RAZEM 284.724
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-09 zimno - izolacja $cian poziomych ptyty fundamentowej ponizej gruntu - 2 x po-
STWIiOR -  |wloka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dyspersji asfaltowo-
06 gumowych) naktadanych poprzez malowanie, rodzaj i grubo$¢ wg wytycznych
w projekcie.
<izolacja $cian poziomych oporowych i trzpieni R-1, ponizej gruntu>[(1.65- m?2 128.062
0.25)*{(32.4+0.35"2)+(10.4+0.35"2-1.65*2)}*2+0.25*3.8*2]*1.1
RAZEM 128.062
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-10 zimno - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian poziomych ptyty fundamen-
STWIOR -  |towej ponizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
06 wych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych poprzez malowanie, ro-
dzaj i grubos¢ wg wytycznych w projekcie.
poz.29 m2 128.062
RAZEM 128.062
31|kalk. wlasna |Doptata za wykonanie wewnatrz wanny wiaty izolacji przeciwwodnej, chemo- |mz2
d.2|na podstawie |odpornej i utwardzajgcej - powtokami odpowiednimi dla klasy srodowiska che-
technologii | micznego - szczegdty wg wytycznych w projektach i wg zastosowanej techno-
danego sys- |logii.
temu Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzadzenia mozna zastgpic¢ inny-
uszczelnia- |mi, ktore sg tozsame pod katem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku
nia do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu, innymi o identycznych para-
STWIOR -  |metrach technicznych wykonanych wg obowigzujgcych Polskich Norm, posia-
06 dajacych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowa-
nia w budownictwie wymaganych Polskim Prawem.
<doptata za wykonanie wewnatrz wanny wiaty izolacji przeciwwodnej i chemio- |m2 177.980
odpornej><$ciany wewnetrzne wiaty>[(1.7+0.25)*{(32.4-0.25*2)+(10.4-0.25*2-
3.8)}*2+1.7*{(0.4+0.15*2)*10<szt>+(0.25*4)}]*1.1
RAZEM 177.980
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2/0230-01 ana-|m w gruncie kat. I-1ll - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  |zageszczalnego.
02
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<sumaryczna ilo$¢ wykopow>poz.6+poz.7 ms3 345.514
<minus konstrukcje wbudowane - podktady>-(poz.14+p0z.37*0.15+p0z.38* m3 -84.442
0.05)
<minus konstrukcje wbudowane - podkfad betonowy>-poz.16 m3 -18.754
<minus konstrukcje wbudowane - Sciany oporowe i trzpienie R-1>-(poz.19+ m3 -77.985
1.5"p0z.20/2.9+p0z.21+1.5*p0z.22/2.9)
RAZEM 164.333
33|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy ms3
d.2|/0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét - zasypki z dowo-
STWIOR -  |zonego piasku zageszczalnego.
02
15%*p0z.32/0.85 m3 29.000
RAZEM 29.000
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.2/0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
STWIOR - |z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospotki lub
02 piasku zageszczalnego. Sciany oporowe zasypywac obustronnie mechanicz-
nie warstwami co 30 cm.
p0z.32+p0z.33 m3 193.333
RAZEM 193.333
35|kalk. wlasna |Opfata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.2|na podstawie |leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
wytycznych |kéw badan Inwestorowi - konstrukcje budynku wiaty (obiekt nr 16).
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|kalk. wlasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. ms3
d.2|STWIOR -
02
<dowoéz piasku zageszczalnego>poz.14+p0z.32+p0z.33 m3 212.087
RAZEM 212.087
37/KNR 2-31 Warstwa stabilizacji 5 MPa zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos¢ po m?2
d.2|/0106-03 zageszczeniu - podbudowa pomochnicza pod nawierzchnie zaprojektowanej po-
0106-04 sadzki wiaty.
STWIOR -
02
<warstwa stabilizacji 5 MPa>(32.4-0.2)*(10.4-0.2) m?2 328.440
RAZEM 328.440
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.2|0114-05 zageszczeniu 25 cm - podbudowa pomocnicza pod nawierzchnie zaprojekto-
0114-06 wanej posadzki wiaty.
STWIOR -
02
poz.37 m2 328.440
RAZEM 328.440
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm (kostka bezfazowa, |m?2
d.2|0511-03 wzajemie sie klinujgca), na podsypce cementowo-piaskowej, gr 5cm - nawierz-
STWIOR - |chnia zaprojektowanej posadzki wiaty.
10
<nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty, wg wykazu w projekcie>324.48 m2 324.480
RAZEM 324.480
40(S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o ér. nom. 110 mm - przepusty ins- |m
d.2|05 talacyjne pod nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.
STWIOR -
06
p0z.39*10% m 32.448
RAZEM 32.448
41|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw SRS o $r. nom. 160 mm - m
d.2|08 przepusty instalacyjne pod nawierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.
STWIOR -
06
poz.39"5% m 16.224
RAZEM 16.224
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2|0109-03 z.0. |czeniu 12 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m - podkfad pod opaske
2.12.9901- |odwadniajgcg wokét wiaty, szer. 50cm.
01 0109-04
STWIOR -
10
<opaska odwadniajgcg wokot wiaty, szer. 50cm>0.5*{32.4+10.4-(3.8+1.0*2)}*2 |Im?2 37.000
RAZEM 37.000
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43|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m?2
d.2|0109-04 z.0. |po zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz 2.5m
2.12.9901- |Krotnos¢ =2
01
STWIOR -
10
<opaska odwadniajgcg wokét wiaty, szer. 50cm - pomniejszenie grubosci pod- |m?2 -37.000
budowy o0 2cm (gr 10cm)>-0.5*{32.4+10.4-(3.8+1.0*2)}*2
RAZEM -37.000
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - ograniczniki opaski.
STWIOR -
10
<Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>{32.4+0.5"2+ m 76.000
10.4-(3.8+1.0*2)}*2
RAZEM 76.000
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowej - opaska odwadniajgcg wokét wiaty, szer. 50cm.
STWIOR -
10
<nawierzchnie opasek>poz.42 m?2 37.000
RAZEM 37.000
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-|/m3
d.2/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
STWIOR -  |samowytadowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
12 sktadowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokot wiaty.
<przemieszczanie humusu z miejsca sktadowania na czas budowy na miejsce |m3 77.501
rozplantowania wokét wiaty>poz.4+poz.5
RAZEM 77.501
47/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - wykonanie m3
d.2/0218-03 nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wiaty. Policzono wykonywanie ro-
STWIOR -  |bdt sposobem mechanicznym w ilosci 70% catosci robot.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wiaty>p0z.46*70% m3 54.251
RAZEM 54.251
48/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2|/0218-02 kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wiaty. Policzono
STWIiOR -  |wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym w ilosci 30% catosci robot.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét wiaty>p0z.46*30% ms3 23.250
RAZEM 23.250
49/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.2/0401-04 terendw zielonych ptaskich.
STWIOR -
12
<trawniki>32.4*(7.05-0.5+10.5)*1.15 m?2 635.283
RAZEM 635.283
50|KNR 2-05 Hale o konstr. petnej ramowej o rozstawie stupéw 6.0 m z lekka obud. na ptat- |t
d.2|0112-03 ana-|wiach i ryglach bez suwnic - konstrukcja wiaty (okiekt nr 16), wg projektu.
logia Konstrukcja stalowa wiaty - cztery ramy stalowe z profili walcowanych HEB
STWIOR - |180. Na ramach stalowych montowane ptatwie z dwuteownika IN120. Skrajne
05 pola wiaty stezone (Sciany oraz pota¢ dachowg) $ciggami stalowymi z pretow
018. Stupy stalowe ram konstrukcyjnych montowane do rdzeni za pomoca ko-
tew stalowych M18 montowanych na tadunki chemiczne. Konstrukcje zaprojek-
towano w oparciu o normy europejskie w klasie wykonania konstrukcji EXC2
ze stali S235JR ocynkowanej ogniowo. Poziom wymagan jakosci wg PN-EN
ISO 3834- standardowe. Poziom jakosci ztgczy wg Pn-En ISO 5817 ,C”. Spoi-
ny sczepne wg PN - EN 1090-2. Spoiny czotowe i pachwinowe wg PN-EN
1993-1-8 i PN-EN 1708-2. Dla wszystkich spoin przeprowadzi¢ badania wizual-
ne U<0,5. Zakres badan spoin wg PN-EN 1090-2. Wszystkie spoiny na catej
dtugosci powinny by¢ poddane po wykonaniu kontroli wizualnej (VT). Wszyst-
kie spawy montazowe elementéw gtéwnych nalezy uznac¢ za potgczenia gtéw-
ne i powinny by¢ poddane badaniom. Maksymalna liczba spawéw powinna byé
wykonana warsztatowo. Zaleca sie wykona¢ montaz prébny ram. Szczegotowy
wykaz elementow wg rysunkéw projektu. Policzono dodatkowo - tacznie 3% od
catosci stali konstrukcyjnej na tagczniki i ubytki.
<konstrukcja stalowa wg wykazu stali>13953.21*103%*0.001 t 14.372
RAZEM 14.372
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51|kalk. warsz- |Doptata za czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiaty w ka- |t
d.2|tatowa tegorii C4 (na podstawie normy PN-EN ISO 12944-2) - ocynkowanie ogniowe i
STWIiOR - |malowanie np. emalig epoksydowa, kolor wg projektu. Minimalna grubos¢ po-
05 wioki malarskiej 180 um (warstwa podktadowa 80um + warstwa wierzchnia
100 um). Przed przystgpieniem do malowania powierzchnie oczysci¢ metoda
strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2,5 lub Sa 2 wedtug PN — 1ISO
8501-1.Chropowatos$¢ powierzchni w granicach 40-60 um ocena wzrokowa.
Powierzchnia przeznaczona do ocynkowania powinna by¢ gtadka, czysta, su-
cha, pozbawiona zattuszczen zgorzeli, grubej warstwy rdzy, odpryskéw spa-
walniczych, zuzlu po spawaniu, zabrudzen farbami, smarami i olejami oraz in-
nych zanieczyszczen. Powierzchnie naprawiane i po montazu - oczyszczane
recznie do klas ST3, zagruntowanie gruntami i uzupetnienie malowania wg wy-
tycznych w projekcie.
<czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wiaty>poz.50 t 14.372
RAZEM 14.372
52|kalk. warsz- |Doptata za przygotowanie geodezyjne w miejscu montazu i montaz prébny kpl
d.2|tatowa ram.
STWIOR -
05
<przygotowaniem geodezyjnym w miejscu montazu i montaz prébny ram>1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej 10% z blach stalowych fatdowych |m?2
d.2/1008-02 ana- |bez ocieplenia montowana metodg tradycyjna - pokrycie dachu wiaty (obiekt nr
logia 16) blacha trapezowg stalowg ocynkowana, powlekang T 45 gr. 0,70mm, stal
STWIOR - |S280 GD. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie do parametréw klasy C4. Po-
05 taczenia elementéw do konstrukcji stalowej systemowe. Kolor RAL 6011, wg
projektu
<pokrycie dachu wiaty blachg trapezowg>(0.2+1.255+1.5*2+1.255)*2*33.23 m?2 379.487
RAZEM 379.487
54 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze wg projektu, o szer. |m?2
d.2|202 0541-02 |w rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki szczytéw, pas nadrynnowy, dachu budyn-
STWIOR -  |ku wiaty nr 1
05
<obrébki szczytéw dachu>0.6*(0.2+1.255+1.5*2+1.255)*2 m2 6.852
<pas nadrynnowy dachu>0.4*33.23 m2 13.292
RAZEM 20.144
55|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 12,5 cm lub z blachy ocynkowanej po- |m
d.2|0528-03 wlekanej, w kolorze wg projektu.
STWIOR -
05
<rynny dachowe>33.23*2 m 66.460
RAZEM 66.460
56|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 cm lub z blachy ocynkowanej powlekanej, w  |m
d.2/0529-03 kolorze wg projektu.
STWIOR -
05
<rury spustowe>(2.0+2.12+1.0)*4<szt> m 20.480
RAZEM 20.480
3 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIO-
WE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
57|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po-|m3
d.3/0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji zbiornika sciekéw dowozo-
STWIOR -  |nych (obiekt nr 2), (R - wsp. 3,0).
02
<wg poz. robét ziemnych>poz.58+p0z.59+p0z.60+poz.61 m3 834.991
RAZEM 834.991
58/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.3/0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  |odkfad; grunt kat. I-1l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochoddéw).W trakcie realizacji wykopéw w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci. Policzono 95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod zbiornik $ciekéw dowozonych>0.2*3.14%(6.7+0.4)*(6.7+|m3 34.586
0.4)*1.1595%
RAZEM 34.586
59|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-
STWIOR -  |nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -1,0315
02 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od k6t samochodéw). Policzono 5%
wykopow recznie.
5%*poz.58/0.95 m3 1.820
RAZEM 1.820
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60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 |m3
d.3/0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIiOR -  |tos¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkéw projektowych (przyjeto
02 95% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane bedg wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokonaé wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybér wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych rob6t przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podtoza.
<wykop pod zbiornik $ciekéw dowozonych>(73.3-69.4+0.15+0.1)*3.14*(6.7+ |m3 758.656
0.4+0.2)*(6.7+0.4+0.2)*1.15*95%
RAZEM 758.656
61/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi (kat. gr. lll) - ( przyjeto 5% dokopoéw z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
STWIiOR -  |pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samo-
02 chodéw).
5%*poz.60/0.95 m3 39.929
RAZEM 39.929
62|kalk. wlasna |Opfata za badanie geologiczne gruntéow po wykonaniu wykopéw pod konstruk- |kpl
d.3|STWIiOR - [cje zbiornika $sciekéw dowozonych (obiekt nr 2).
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
STWIOR -  |dalsze przyjete 10km, (policzono wywéz 100% gruntu z wykopdw jako nieprzy-
02 datnych do zasypek)
Krotnosé = 20
(p0z.60+p0z.61)*100% m3 798.585
RAZEM 798.585
64|STWIOR -  |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw. Wykonawca zobowigzany jest do |m3
d.3|02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajacego wywiezienie zie-
kalk. wtasna |mi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.63 m3 798.585
RAZEM 798.585
65/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnianie godz.
d.3|0605-01 ana- |wykopéw. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie  "Projektu geo-
logia technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni sciekow” wy-
STWIOR -  |konanych przez uprawnionych geologéw.
02 Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych moga pojawi¢ sie saczenia.
godz. 5.000
RAZEM 5.000
66|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - podsypka ms3
d.3/1101-07 piaskowa gr 10cm, pod podktady betonowe. Podsypke nalezy zageszcza¢ me-
STWIOR -  |chanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospotka lub piasek zageszczalna na podsypke>0.1*3.14%(6.7+0.4+0.2)* ms3 16.733
(6.7+0.4+0.2)
RAZEM 16.733
67|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do |m3
d.3/0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
STWIiOR -  |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.66 m3 16.733
RAZEM 16.733
68|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 15cm z be- |m3
d.3/1101-01 tonu B-15 (C10/15) pod ptyte denng zbiornika $ciekéw dowozonych. Na warst-
STWIOR -  |wie chudego betonu nalezy wykona¢ izolacje typu cigzkiego.
03
<podktad betonowy gr. 15cm z betonu B-15 (C1/15) pod ptyte denng m3 25.100
zbiornika>0.15*3.14%(6.7+0.4+0.2)*(6.7+0.4+0.2)
RAZEM 25.100
69|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwod-
STWIOR -  |ng na wierzchu podktadéw betonowych pod ptyte denng zbiornika $ciekdéw do-
06 wozonych, srodkiem dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalne;.
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<gruntowanie pod izolacje poziomag przeciwwodng >1.15*p0z.68/0.15 m2 192.433
RAZEM 192.433
70/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.3|202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
STWIOR -  |podktadéw betonowych pod pod ptyte denng zbiornika $ciekéw dowozonych.
06 Krotnosé¢ = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.69 m2 192.433
RAZEM 192.433
71/KNR-W 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta ms3
d.3/0205-01 fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
STWIiOR - |C30/37 w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalg (#) A-llIN, wg rysunkéw kon-
03 strukcyjnych. Grubos$¢ ptyty h=40cm, szczegéty wg projektu. Grubos¢ otuliny
pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. Z ptyty wyprowa-
dzi¢ prety ,startowe” dla $cian bocznych. R- wsp. 10. S - wsp. 10,0. M - wsp.
10 (bez betonu)
<ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. h= 40cm>0.4*3.14%(6.7+0.4)*(6.7+0.4)* |m3 64.581
1.02
RAZEM 64.581
72|KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 35 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.3|0206-03 206- |pompy do betonu - $ciany zbiornika sciekéw dowozonych, gr 35cm, zelbetowe
05 analogia |wylewane na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozy-
STWIOR - |cji XA1, zbrojona stalg (# ) A-IlIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. R - wsp. 1,
03 5. S - wsp. 5,0 (bez $rodka transportowego).
<$ciany zbiornika $ciekéw dowozonych gr 35cm>3.5"2*3.14*6.7*1.02 m?2 150.211
RAZEM 150.211
73|NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. elem. deskow. zurawiem, betonow. |m2
d.3/202 0268a- |za pom. pompy do betonu na samochod. - pt. gr. 10cm i pow. miedzy belkami
02 lub $cian. do 10 m2 - ptyta Zzelbetowa stropu zbiornika $ciekéw dowozonych, gr
STWIiOR -  |30cm, zelbetowy wylewany na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37
03 w klasie ekspozycji XA1, zbrojony stalg ( # ) A-1lIN, wg rysunkéw konstrukcyj-
nych. W plycie stropowej zaprojektowano: otwér montazowy 70x70 cm, otwor
serwisowy o srednicy 60 cm zamykany zeliwnym wiazem ulicznym (korpus
wiazu zabetonowany tacznie z plytg stropowa) oraz wywiewki wentylacyjne.
Wejscie do zbiornika przez zamykany otwor serwisowy w stropie zbiornika po
zeliwnych stopniach kanatowych. R - wsp. 3,0, S - wsp. 3,0, (bez $rodka trans-
portowego i deskowania).
<ptyta zelbetowa stropu zbiornika>3.14*6.7*6.7%1.02 m2 143.774
<minus otwory montazowe>-(0.7*0.7*1<szt><otwér montazowy 70x70 cm>+2* |m2 -2.060
3.1470.370.3"1<szt><otwdr serwisowy o srednicy 60 cm>+2*3.14*0.08"2<szt>
<wywiewki>)
RAZEM 141.714
74 NNRNKB (z.V) Stropy w desk. systemowym- transp. elem. deskow. zurawiem, betonow. |m?2
d.3/202 0268a- |za pom. pompy do betonu na samochod. - dod. za kazdy nast. 1 cm grub. pty-
04 ty (do 30cm) - ptyta zelbetowa stropu zbiornika sciekéw dowozonych, gr 30cm,
STWIOR - | zelbetowy wylewany na mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37 w kla-
03 sie ekspozycji XA1, zbrojony stalg (# ) A-llIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Przejscia instalacyjne nalezy sprawdzi¢ w projekcie technologii. R - wsp. 3,0, S
- wsp. 3,0, (bez deskowania).
Krotnosé = 20
poz.73 m2 141.714
RAZEM 141.714
75/KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw technologicznych w stropie. m
d.3/0206-06 ana-
logia
STWIOR -
03
<otwory technologiczne stropu>(0.7+0.7)*2+2*3.14*0.3 m 4.684
RAZEM 4.684
76/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - zbrojenie |t
d.3/0290-02 ptyty fundamentowej, $cian i stropu zbiornika - stal konstrukcyjna ( #) A-llIN.
STWIOR -  |Grubos¢ otuliny pretow zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm.
03 Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na
stal montazowg i pomocnicza.
<zbrojenie pltyty fundamentowej, $cian i stropu zbiornika, wg wykazu w projek- |t 3.863
cie>3679*105%*0.001
RAZEM 3.863
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77|STWIOR -  |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw technologicznych. Uszczelnienia |kpl
d.3/03 przerw technologicznych w betonowaniu tasma dylatacyjng oraz uszczelniaja-
kalk. wlasna |ca peczniejaca, plastyczna, tasma bonitowo-katczukowa, wg wytycznych w
na podstawie |projekcie.
szczeg6tu
konstrukcy-
nego i tech-
nologii dane-
go systemu
uszczelnia-
nia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78/STWIOR -  |Doptata za wykonanie rur przepustowych i uszczelnienia przejs¢ instalacji kpl
d.3|06 przez przegrody budowlane. Wszystkie przejscia rurociggéw przez posadzki,
kalk. wlasna |$ciany, zgtebienia technologiczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne tan-
na podstawie |cuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
technologii
danego sys-
temu
uszczelnia-
nia
<otwory fi 160 - 2szt, otwor kablowy- 1szt>2+1 kpl 3.000
RAZEM 3.000
79/kalk. wtasna |Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego catej ko- |m?2
d.3|na podstawie |mory $ciekéw. Ze wzgledu na duzg agresywnos¢ sciekow nalezy liczy¢ sie z
technologii  |bardzo silnym oddziatywaniem srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
danego sys- |odczynu samych Sciekéw. Zaprojektowano ochrone powtoka tiksotropowai
temu kompozycja polimerowo-silkatowg. Materiat przygotowany zgodnie z instrukcja
uszczelnia- |producenta. Naktadany recznie pacg lub natryskiem bezpowietrznym. Zaleca-
nia na grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu. Parametry
STWIOR - |wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
06 zastosowanej technologii producenta..
<doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpieczenia kwasoodpornego catej m2 262.309
komory $ciekdéw>(3.5"2*3.14"6.0*1.02+3.1476.0*6.0*1.02)*1.05
RAZEM 262.309
80|kalk. wlasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyty stropo- |m?2
d.3|na podstawie |wej (powtoka na powierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka zabezpiecza-
technologii |jaca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa sktadajgca sie z warstwy zywicy epoksy-
danego sys- |dowej wg projektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wysoce chemoodporne;j
temu elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub réwnorzednej. Parame-
uszczelnia- |try wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
nia wg zastosowanej technologii producenta.
STWIOR -
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyty stropo- |m2 148.800
wej>poz.73*1.05
RAZEM 148.800
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian zewnetrz-
STWIOR -  |nych pionowych zbiornika $ciekéw dowozonych ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
06 wnetrznych $cian zbiornika, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parame-
try wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych zbiornika $ciekéw dowozonych poni- |m?2 180.927
zej gruntu>(73.3-69.4+0.4)*2*3.14%6.7
RAZEM 180.927
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian ze-
STWIOR -  |wnetrznych pionowych zbiornika $ciekéw dowozonych ponizej gruntu - 3x roz-
06 twor do izolacji wg wytycznych projektowych, (izolacja powtokowa gr. okoto
5mm wykonang na podtozu oczyszczonym i zagruntowanym), - np. masa bitu-
miczna wg projektu lub rownowazna. Parametry wymagane materiatéw powto-
kowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
Krotnosé = 2
poz.81 m2 180.927
RAZEM 180.927
83|kalk. wlasna |Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-B-10702/ kpl
d.3|na podstawie | 1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M.. Wymagania i ba-
wytycznych |dania przy odbiorze Po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 ty-
projektowych |godnie). Probe na eksfiltracje wody ze zbiornika wykonac¢ przed obsypaniem
STWIOR -  |$cian gruntem.
06
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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84|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3/0230-01 ana-|m w gruncie kat. I-1ll - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  |zageszczalnego.
02
<sumaryczna ilo$¢ wykopéw>poz.60+poz.61 m3 798.585
<minus konstrukcje wbudowane - podktady>-poz.66 ms3 -16.733
<minus konstrukcje wbudowane - podkfad betonowy>-p0z.68 m3 -25.100
<minus konstrukcje wbudowane - ptyta fundamentowa>-poz.71 m3 -64.581
<minus konstrukcje wbudowane - objetos¢ zbiornika ponizej gruntu>-(73.3- m3 -549.723
69.4)"3.14"6.776.7
RAZEM 142.448
85/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.3/0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét - zasypki z dowo-
STWIOR -  |zonego piasku zageszczalnego.
02
15%*p0z.84/0.85 m3 25.138
RAZEM 25.138
86|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.3/0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
STWIOR - |z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospotki lub
02 piasku zageszczalnego. Sciany zasypywac warstwami zageszczanymi mecha-
nicznie co 30 cm. Zbiornik nalezy obsypa¢ mieszankg piaskowo — zwirowg
zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia IS = 0,98 dopiero po
wykonaniu catego zbiornika tacznie z ptyta stropowa.
p0z.84+p0z.85 m3 167.586
RAZEM 167.586
87|kalk. wlasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukciji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.3|na podstawie leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
wytycznych |kéw badan Inwestorowi - konstrukcji zbiornika $ciekéw dowozonych (obiekt nr
projektowych | 2)
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
88|kalk. wlasna |Dowo0z piasku zageszczalnego na zasypki fundamentéw. m3
d.3|STWIOR -
02
<dowdz piasku zageszczalnego>poz.66+p0z.84+p0z.85 ms3 184.319
RAZEM 184.319
89|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.3|0109-03 z.0. |czeniu 12 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m - podkfad pod opaske
2.12.9901- |odwadniajacg wokét zbiornika, szer. 50cm.
01 0109-04
<opaska odwadniajacg wokét zbiornika, szer. 50cm>0.5*2*3.14*(6.7+0.25)* m?2 22.914
1.05
RAZEM 22.914
90|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m2
d.3|0109-04 z.0. |po zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz 2.5m
2.12.9901- |Krotnos¢ =2
01
<opaska odwadniajgcg wokot zbiornika, szer. 50cm - pomniejszenie grubosci  |m?2 -22.914
podbudowy o0 2cm (gr 10cm)>-p0z.89
RAZEM -22.914
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - ograniczniki opaski.
STWIOR -
10
<Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>2*3.14*(6.7+0.5)* |m 47.477
1.05
RAZEM 47.477
92|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-02 towo-piaskowej - opaska odwadniajgcg wokét zbiornika, szer. 50cm.
STWIOR -
10
<nawierzchnie opasek>poz.89 m2 22.914
RAZEM 22.914
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.3/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
STWIiOR -  |samowytadowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
12 sktadowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokét zbiornika.
<przemieszczanie humusu z miejsca sktadowania na czas budowy na miejsce |m3 36.406
rozplantowania wokét zbiornika>poz.58+p0z.59
RAZEM 36.406
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94| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - wykonanie ms3
d.3/0218-03 nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét zbiornika. Policzono wykonywanie
STWIiOR -  |rob6t sposobem mechanicznym w ilosci 70% catosci rob6t.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét zbiornika>p0z.93*70% |m3 25.484
RAZEM 25.484
95/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3/0218-02 kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét zbiornika. Policzo-
STWIOR -  |no wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym w iloéci 30% catosci robét.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét zbiornika>p0z.93*30% |m3 10.922
RAZEM 10.922
96| KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.3/0401-04 terendw zielonych ptaskich.
STWIOR -
12
<trawniki>5.5*2*3.14*(6.7+0.5)*1.05 m2 261.122
RAZEM 261.122
4 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W URZADZENIA
TECHNOLOGICZNE. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7-
Elementy gotowe.
97|KNR-W 7-04 |Zesp6t urzadzen - kompletna dostawa wraz z montazem. Montaz sposobem | kpl.
d.4/0502-01 ana- |pétmechanicznym, R - wsp. 0,15. Komplet urzgdzen - wyposazenie w urzadze-
logia nia technologiczne - stopnie witazowe (zamiennie drabine), wtaz montazowy z
STWIOR -  |zamknieciem o wymiarach 0,7 x 0,7 m w wykonaniu stal AISI 304, wtaz zeliw-
07 ny komunikacyjny o $rednicy DN 600 mm, 2 kominki wentylujgce PVC DN 110
mm zakonczone grzybkami z pochtaniaczami zapachéw, (antyodorowe), za-
bezpieczone siatkg przeciw owadom, ze stali gatunku co najmniej AlSI 304,
zurawik do wyciggania pompy, szczeg6ty wg projektu technologii. Wyposaze-
nie mozna mocowacé do konstrukcji zbiornika kotwami rozporowymi osadzany-
mi w otworach nie przekraczajgcych potowy grubosci wierconego elementu lub
kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 7-04 Urzadzenia napowietrzajgce Scieki. Kompletny montaz wraz dostawg kpl.
d.4|0312-08 ana- |urzgdzen. - napowietrzanie $ciekdw: strumienica napowietrzajgca, pion napo-
logia wietrzajgcy do pompy wyprowadzony ponad zbiornik PE100 DN 110 SDR17
STWIOR - PN10 zakonczony grzybkiem, sonda hydrostatyczna, pompa napowietrzajgca
07 o0 nastepujgcych parametrach: znamionowa moc silnika P2 - 2,95 kW, elek-
tryczna moc silnika P1 - 3,41 kW, $rednica kroéca ssawnego - DN 100, $redni-
ca krocéca ttocznego - DN 100, ilo$¢ witaczanego powietrza - 64 Nm3/h. Urza-
dzenie napowietrzajgce musi by¢ przymocowane na state do dna zbiornika,
pompa musi by¢ sprzegana na stopie sprzegajacej i by¢ opuszczana za pomo-
cg prowadnicy rurowej. Nie dopuszcza sie do uzycia prowadnic linowych, pro-
wadnica rurowa do opuszczania pompy do napowietrzania musi by¢ nie mniej-
sze niz DN 50 i by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, wyprowadzenie kominka
ponad pokrywe zbiornika do pobierania powietrza wykona¢ z rur PE100 DN
110 SDR17 PN10 i zakonczy¢ grzybkiem wentylacyjnym,wykonanie materiato-
we strumienicy nie moze by¢ gorsze niz: dysza wylotowa stal nierdzewna - (Al-
S1 304), - komora mieszania z dyszg - zeliwo EN-GJL-200, wyposazona w
czujnik wilgoci.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-
3- Instalowanie wyrobéw metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Beto-
nowanie konstrukciji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7-
Rézne specjalne roboty budowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.
99|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym - po-|m3
d.5/0122-01 miary przy wytyczaniu i wykonywaniu konstrukcji stacji zlewczej, (obiekt nr 1),
STWIOR - |(R - wsp. 3,0).
02
<wg poz. robét ziemnych>poz.100+p0z.101+poz.103+poz.104 m3 13.459
RAZEM 13.459
100/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z ms3
d.5/0239-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
STWIOR -  |odkfad; grunt kat. I-1l - zebranie humusu, gr 20cm do ponownego wykorzysta-
02 nia na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochoddéw).W trakcie realizacji wykopéw w
bezposredniej bliskosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci. Policzono 95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
<zebranie humusu pod stacje zlewczg>0.2*3.5*2.2*60%*1.15*95% m3 1.009
RAZEM 1.009
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101/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0301-01 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu, gr 20cm do ponow-
STWIOR -  |nego wykorzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315
02 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot samochodéw). Policzono 5%
wykopdw recznie.
5%*p0z.100/0.95 m3 0.053
RAZEM 0.053
102/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm - roz- |m?2
d.5|0811-04 ana- |biérka nawierzchni utwardzonych w obrebie projektowanej stacji zlewcze;j.
logia
STWIOR -
01
<rozbiérka nawierzchni utwardzonych w obrebie projektowanej stacji zlewczej> |m2 3.542
3.5"2.2*40%"*1.15
RAZEM 3.542
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 |m3
d.5/0207-02 w gr. kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR -  |to$¢ do 1 km - wykopy fundamentowe, wg rysunkéw projektowych (przyjeto
02 95% catosci rob6t ziemnych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodéw). Uktad warstw geologicznych na
podstawie badan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolowane beda wyste-
powac ponizej poziomu posadowienia nalezy dokona¢ wymiany na zageszczo-
ny piasek do stopnia zageszczania Is = 0,97 lub na piasek stabilizowany ce-
mentem lub chudym betonem, wybér wg zalecen projektanta. Przewody istnie-
jacego uzbrojenia podziemnego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowadzo-
nych robét przez podwieszenie lub podparcie. Grunt (podtoze) w wykopie musi
by¢ odebrany przez uprawnionego geologa lub geotechnika. Wykop nalezy
systematycznie odwadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmieknigcia i rozluznienia
podioza.
<wykop pod fundament stacji zlewczej wraz z wymiana gruntu>(0.25+0.15+ m3 11.777
1.0)"3.5*2.2"1.15*95%
RAZEM 11.777
104|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0301-02 mi (kat. gr. Ill) - ( przyjeto 5% dokopo6w z catosci robét ziemnych oraz wsp. z
STWIOR -  |pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od két samo-
02 chodéw).
5%*p0z.103/0.95 m3 0.620
RAZEM 0.620
105 kalk. wlasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wykonaniu wykopéw. kpl
d.5|STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR 2-01 Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |ms3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-IV - na
STWIOR -  |dalsze przyjete 10km, (policzono wywo6z 100% gruntu z wykopow jako nieprzy-
02 datnych do zasypek)
Krotnosé = 20
(p0z.103+p0z.104)*100%+p0z.102 m3 15.939
RAZEM 15.939
107|STWIOR - |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do |m3
d.5/02 przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie zie-
kalk. wlasna |mi na wysypisko odpaddw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala odbiorce ziemi.
poz.106 m3 15.939
RAZEM 15.939
108|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150-500 mm - odwadnianie godz.
d.5/0605-01 ana- |wykopow. Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie "Projektu geo-
logia technicznego dla potrzeb posadowienia przebudowy oczyszczalni $ciekow” wy-
STWIOR -  |konanych przez uprawnionych geologow.
02 Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie o charakterze zwierciadta swo-
bodnego na gtebokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze po dtugotrwa-
tych opadach deszczu lub roztopach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga utrzymywac sie wody infiltracyj-
ne, a na stropie gruntéw spoistych mogg pojawi¢ sie sgczenia.
godz. 2.000
RAZEM 2.000
109/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wymiana grun- |m3
d.5/1101-07 tu, pod podkfady betonowe. Podsypke nalezy zageszcza¢ mechanicznie do
STWIOR -  |stopnia min. Is= 0,97.
02
<pospdtka lub piasek zageszczalna na wymiane gruntu>1.0*3.5*2.2*1.15 m3 8.855
RAZEM 8.855
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110/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do |m3
d.5/0236-01 wskaznika min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i
STWIiOR -  |S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - podktady z dowozonego pias-
02 ku zageszczalnego.
poz.109 m3 8.855
RAZEM 8.855
111|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podktad betonowy gr. 15cm z be- |m3
d.5(1101-01 tonu B-10 (C8/10) pod ptyte stacji zlewczej Na warstwie chudego betonu nale-
STWIOR -  |zy wykona¢ izolacje typu ciezkiego.
03
<podktad betonowy gr. 15cm z betonu B-10 (C8/10) pod ptyte stacji zlewczej> |m3 1.328
0.15*3.5"2.2*1.15
RAZEM 1.328
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.5/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwod-
STWIOR -  |ng na wierzchu podktadéw betonowych pod plyte stacji zlewczej, Srodkiem
06 dobranym do zastosowanej papy termozgrzewalne;.
<gruntowanie pod izolacje poziomg przeciwwodng >1.15*p0z.111/0.15 m?2 10.181
RAZEM 10.181
113|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - wykonanie izolacji 2 x m?2
d.5/202 0618-03 |papa termozgrzewalna podktadowa wg wytycznych w projekcie na wierzchu
STWIOR -  |podktadéw betonowych ptyte pod ptyte stacji zlewczej.
06 Krotnosé = 2
<izolacja 2 x papa termozgrzewalna podktadowa>poz.112 m?2 10.181
RAZEM 10.181
114 KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.5/0205-01 fundamentowa zelbetowa wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
STWIOR - |C20/25, zbrojona stalg ( # ) A-1lIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych. Grubos$¢
03 ptyty h=25cm, szczegdty wg projektu. Grubos¢ otuliny pretdéw zbrojeniowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. W ptycie osadzi¢ bednarke potaczong ze
zbrojeniem do tgczenia przewod6w uziemiajgcych. R- wsp. 10. S - wsp. 2,0. M
- wsp. 10 (bez betonu)
<ptyta fundamentowa zelbetowa, gr. h= 25cm>0.25*3.5*2.2*1.02 ms3 1.964
RAZEM 1.964
115/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - zbrojenie |t
d.5/0290-02 ptyty fundamentowej pod stacje zlewczg - stal konstrukcyjna (#) A-llIN. Gru-
STWIOR -  |bos$¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm. Przy-
03 jeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na stal
montazowg i pomocniczg.
<zbrojenie pltyty fundamentowej pod stacje zlewcza, wg wykazu w projekcie> |t 0.067
64.0*105%*0.001
RAZEM 0.067
116 kalk. wtasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyty stacji m?2
d.5|na podstawie |zlewczej (powtoka na powierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka zabez-
technologii  |pieczajgca - wyprawa hybrydowa. Wyprawa skfadajgca sie z warstwy zywicy
danego sys- |epoksydowej wg projektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wysoce chemo-
temu odpornej elastycznej membrany poliuretanowej wg projektu lub réwnorzedne;.
uszczelnia- |Parametry wymagane materiatdbw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
nia projekcie i wg zastosowanej technologii producenta.
STWIOR -
06
<doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrznej powierzchni ptyty stacji  |m2 8.085
zlewczej>3.5"2.2"1.05
RAZEM 8.085
117/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja $cian zewnetrz-
STWIOR -  |nych pionowych ptyty pod stacje zlewcza ponizej gruntu - 3x izolacja zewnetrz-
06 nych $cian zbiornika, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym i za-
gruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parametry
wymagane materiatéw powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i wg
zastosowanej technologii producenta.
<izolacja $cian zewnetrznych pionowych ptyty pod stacje zlewcza ponizej grun-|m2 2.760
tu>0.25*(3.5+2.02)*2
RAZEM 2.760
118/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - izolacja $cian ze-
STWIOR -  |wnetrznych pionowych ptyty pod stacje zlewcza ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
06 wnetrznych $cian zbiornika, powtokowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub réwnowazna. Parame-
try wymagane materiatow powtokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie i
wg zastosowanej technologii producenta.
Krotnosé = 2
poz.117 m2 2.760
RAZEM 2.760
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
119/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 ana-|m w gruncie kat. I-1ll - przyjeto 85% catosci robét i wsp. do S-5,0 za utrudnie-
logia nia manewrowania sprzetem przy zasypkach - zasypki z dowozonego piasku
STWIOR -  |zageszczalnego.
02
<sumaryczna ilo$¢ wykopéw>poz.103+poz.104 m3 12.397
<minus konstrukcje wbudowane - podktady, wymiana gruntu>-poz.109 m3 -8.855
<minus konstrukcje wbudowane - podkfad betonowy>-poz.111 m3 -1.328
<minus konstrukcje wbudowane - ptyta fundamentowa>-poz.114 ms3 -1.964
RAZEM 0.250
120/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy m3
d.5/0502-02 wys. nasypu do 4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét - zasypki z dowo-
STWIOR -  |zonego piasku zageszczalnego.
02
15%*poz.119/0.85 m3 0.044
RAZEM 0.044
121/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - do |m3
d.5/0236-01 wskaznika Is -1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,(wsp. do R i S- 1,29
STWIiOR - |z tabl. 9907-Roboty zmechanizowane) - zasypki z dowozonego pospotki lub
02 piasku zageszczalnego.
poz.119+p0z.120 m3 0.294
RAZEM 0.294
122 kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek konstrukcji ziemnych, zgodnie z za- |kpl
d.5|na podstawie |leceniami projektowymi i wymogami stosownych norm i przedstawienie wyni-
wytycznych |kdw badan Inwestorowi - konstrukcji stacji zlewczej, (obiekt nr 1).
projektowych
STWIOR -
02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
123 kalk. wlasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fundamentow. ms3
d.5|STWIOR -
02
<dowdz piasku zageszczalnego>poz.109+poz.119+poz.120 m3 9.149
RAZEM 9.149
124 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.5/0109-03 z.0. |czeniu 12 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m - podkfad pod opaske
2.12.9901- |odwadniajgcg wokét ptyty pod stacje zlewcza, szer. 50cm.
01 0109-04
STWIOR -
10
<opaska odwadniajgcg wokét ptyty pod stacje zlewcza, szer. 50cm>0.5*(3.5+ |m2 3.591
2.2)*2*60%*1.05
RAZEM 3.591
125/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m?2
d.5/0109-04 z.0. |po zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz 2.5m
2.12.9901- |Krotnos¢ =2
01
STWIOR -
10
<opaska odwadniajgcg wokét ptyty pod stacje zlewcza, szer. 50cm - pomniej- |m?2 -3.591
szenie grubosci podbudowy o0 2cm (gr 10cm)>-poz.124
RAZEM -3.591
126/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - ograniczniki opaski.
STWIOR -
10
<Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 - ograniczniki opaski>(3.5+2.2)*2*60%"*|m 7.182
1.05
RAZEM 7.182
127/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-02 towo-piaskowej - opaska odwadniajacg wokét ptyty pod stacje zlewcza, szer.
STWIOR -  |50cm.
10
<nawierzchnie opasek>poz.124 m?2 3.591
RAZEM 3.591
128/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-|/m3
d.5/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
STWIOR -  |samowytadowczymi na odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z miejsca
12 sktadowania na czas budowy na miejsce rozplantowania wokét ptyty pod sta-
cje zlewcza.
<przemieszczanie humusu z miejsca sktadowania na czas budowy na miejsce |m3 1.062
rozplantowania wokét ptyty pod stacje zlewczg>poz.100+poz.101
RAZEM 1.062
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(perforacja otworéw 10 mm), 5,5 kW, drukarka termiczna, modut pomiarowy:
pH, temperatury, przewodnos$c, przytacze DN 110 (szybkoztacze typu strazac-
kiego). Kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,3 x 2,0 x 2,3 m, wykona-
nie: $ciany z ptyt warstwowych (poszycie zewnetrzne stal nierdzewna AlSI
304, wewnetrzna ptyta MDF, wypetnienie piankg PUR), podfoga pokryta blachg
aluminiowg ryflowana, ogrzewanie elektryczne z regulowana temperaturg i
wentylacjg wymuszong.

Stacja zlewna przeznaczona jest do odbioru $ciekow pochodzacych z zbiorni-
koéw bezodptywowych zlokalizowanych na terenie Gminy dowozonych wozami
asenizacyjnymi. Zapewnione bedzie jednoczesnie okreslenie ilosci dostarczo-
nych $ciekow, temperatury, pH, przewodnosci. Urzadzenie bedzie identyfiko-
wac przewoznikéw, dostawcow $ciekdw, a takze mierzyé i kontrolowac¢ para-
metry oraz ilo$¢ dostarczonych Sciekéw, zabezpieczajac przed przekrocze-
niem zatozonych warto$ci zgodnych z przyjetymi normami.

Stacja winna zapewni¢: - przyjecie Sciekdw, - regulacje czasu pracy, - pomiar
objetosci dostarczanych $ciekow, - pomiar koncentracji zanieczyszczen (pH,
przewodnosc), rejestracje danych dotyczgcych dostawy z mozliwoscig ich
przenoszenia na pendrive, - nadzér nad dostawcami, - mozliwo$¢ eksportowa-
nia danych do plikéw *.pdf, *.xls, *.doc, *.html.

Kazdy z uprawnionych dostawcéw otrzyma elektroniczny identyfikator (karta
zblizeniowa).

Stacja winna by¢ obiektem catkowicie zautomatyzowanym niewymagajacym
statej obstugi poprzez oprogramowanie do sczytywania, programowania i ar-
chiwizacji danych, opartych na zwyczajowo uzytkowanym systemie operacyj-
nym. Wymagany bedzie jedynie okresowy serwis.

Dane zebrane na stacji przesytane do centralnej dyspozytorni na terenie
oczyszczalni poprzez komunikacje WIFI. Dane te umozliwig szybkie przeszu-
kanie bazy danych pod katem wywozenia (oprézniania) zbiornikow bezodpty-
wowych przez ich wtascicieli.
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129/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - wykonanie ms3
d.5/0218-03 nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét ptyty pod stacje zlewcza, Policzo-
STWIiOR -  |no wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym w ilosci 70% catosci rob6t.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét ptyty pod stacje zlew- |m3 0.743
€czg>po0z.128*70%
RAZEM 0.743
130/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5/0218-02 kim - wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét zbiornika. Policzo-
STWIiOR -  |no wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym w ilosci 30% catosci robot.
12
<wykonanie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokét ptyty pod stacje zlew- |m3 0.319
€czg>p0z.128*30%
RAZEM 0.319
131/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem -|m2
d.5/0401-04 terendw zielonych ptaskich.
STWIOR -
12
<trawniki>3.5*(3.5+2.2)*2"60%*1.05 m2 25.137
RAZEM 25.137
132 kalk. wtasna |Wykonanie przej$¢ szczelnych przez ptyte z przewodami instalacyjnymi - 1).  |kpl
d.5|na podstawie [doprowadzenie zasilania 3LNPE 400V, 50Hz, kablem YKY 5x6mm, pozosta-
wytycznych |wiajgc ok. 3mb kabla luzem, (otwér przelotowy rura fi 32 PCV), 2), doprowa-
projektowych |dzenie wizualizacji kablem Li2YcYv2x2x0,5mm2, pozostawiajgc ok. 5mb kabla
STWIOR -  |luzem, (otwor przelotowy rura fi 32 PCV), 3) doprowadzenie ogrzewania prze-
07 wodem typ np. SRL 10-2, o mocy 150V, 4), rury PE DN 32, pozostawiajac od-
cinek ok. 500mm, (otwér przelotowy rura fi 160 PCV), 5), doprowadzenie przez
ptyte kanalizacji odwadniajgcej z rury fi 160PCV z kielichem dn 160 PCV na
poziome ptyty.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
133 kalk. wtasna |Wykonanie studzienki z kratkg $ciekowg (przeswit 10mm) lub odwodnienia li- |kpl
d.5|na podstawie |niowego zlokalizowanego w poblizu zaworu spustowego wozu asenizacyjnego,
wytycznych |wraz z podtgczeniem do odbiornika $ciekdéw. Powierzchnie wokét studzienki i
projektowych |stacji wykonaé nieprzepuszczalng - taca ociekowa.
STWIOR -
07
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - DOSTAWAI PODLACZENIE KONTENEROWEJ STACJI
ZLEWCZEJ. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zaktadow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobéw metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.
134/ KNR 7-04 Zespot urzadzen oczyszczalni $ciekdw - stacja zlewcza (obiekt nr 1). Montaz | kpl.
d.6/0502-01 ana- |sposobem pétmechanicznym. Kompletna dostawa, montaz i uruchomienie, wg
logia projektu. R- wsp. - 0,5
STWIiOR - |Automatyczna stacja zlewcza $ciekow dowozonych do 100 m3 z identyfikacjg
07 odbiorcow, wyposazona w sito ukosne DN 400 ze strefg prasowania skratek
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI ILOW - ETAP I - dz. ewid. nr: 42/2, obreb: 0020
— liow Wies, gmina lfow, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie
- WIATA NA OSAD ODWODNIONY, (obiekt nr. 16), ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH, (obiekt nr. 2), STACJA ZLEWCZA,
(obiekt nr. 1). CPV - 45252100-9 - Zaktady oczyszczania sciekdw. CPV - 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania sciekow.
CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV - 45252127-4 - Instalacje uzdatnianiania wody scieko-

Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i urzagdzenia moz-

na zastapi¢ innymi, ktore sa tozsame pod katem jakosci, parametrow, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w niniej-
szym opracowaniu, innymi o identycznych parametrach technicznych wykonanych wg obowigzujacych Polskich Norm, posia-
dajacych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wymaganych Polskim Pra-

wem. Zamiana wymaga jednak wczesniejszego uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem.

1

ne.

WIATA NA OSAD ODWODNIONY, (obiekt nr. 16), ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH, (obiekt nr. 2), STA-
CJA ZLEWCZA, (obiekt nr. 1) - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziem-

a
N

1*

STWIOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustalen z In-
westorem

Dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo-
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i rob6t, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robét w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdow transportowych itp.

Uwaga:

Nadrzednym wymogiem przy przebudowie i
rozbudowie istniejgcej oczyszczalni $ciekow
jest takie wykonywanie prac budowlanych i
rozruchowych, aby czynna oczyszczalnia $cie-
koéw zachowata ciggtosc¢ pracy tj. w sposob
ciggty byt prowadzony proces oczyszczania
Sciekéw. W $cisle okreslonych przypadkach
wynikajgcych z wigczen nowych odcinkéw do
istniejacych instalacji Inwestor moze dopuscic¢
do kilkugodzinnych przerw. Zawsze jednak
musi sie to odbywaé w terminach uzgodnio-
nych z Inwestorem.

obmiar = 3.000 kpl

-M --

dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospo-
darowanie i przygotowanie danego fragmentu
placu budowy (przebudowy) obiektu, (ustano-
wienie kierownika i rob6t, prowadzenie dzienni-
ka budowy, wykonanie innych niezbednych za-
bezpieczen wraz z wygrodzeniem terenu,
oznakowanie robét w tablice informacyjno-
ostrzegawcze,uzbrojenie budowy w media od
wskazanych przez Inwestora punktéw poboru,
wykonanie zaplecza socjalnego, zorganizowa-
nie dojazdu na teren budowy dla maszyn i po-
jazdow transportowych itp.

1kpl/kpl

kpl

kp

3.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

2
d.1

STWIOR - 01
analiza indy-
widualna na
postawie wizji
na budowie i
ustalen z In-
westorem

Roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem
robo6t budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejacej zieleni w obrebie
placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujacych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.

obmiar = 3.000 kpl

M-

kpl
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1* roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem kpl 3.000 0.00 0.00
robo6t budowlanych na dziatkach obiektu: 1) -
zabezpieczenie istniejacej zieleni w obrebie
placu budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas
prowadzonych prac budowlanych odpowiednie
oznaczenie, zabezpieczenie, a po ich ukoncze-
niu ponowne oznaczenie i udostepnienie znaj-
dujacych sie w obrebie prac budowlanych ins-
talacji naziemnych i podziemnych.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziati: WIATA NA OSAD ODWODNIONY, (obiekt nr. 16), ZBIORNIK SCIEKOW DO-
WOZONYCH, (obiekt nr. 2), STACJA ZLEWCZA, (obiekt nr. 1) - ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy
wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-7- Rézne specjalne roboty budowlane. CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
-22 -
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jedn.

2 WIATA NA OSAD ODWODNIONY 32,4 x 10,4 m, (obiekt nr. 16) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZE-
NIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukciji ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow
metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.
CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty
budowlane. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3

d.2|0122-01 renie rébwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji budynku
wiaty (obiekt nr 16), (R - wsp. 3,0).
obmiar =423.015 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 67.748 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
-M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.008 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.2|0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od k6t samochodow). W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegdlnej ostroznosci. Policzono
95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
obmiar =73.626 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 14.445 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
-8 --
2* 111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 3.078 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*|11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.677 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 7.318 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.2|0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 |to$¢ do 1 km (kat. gr. I-l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodoéw). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
obmiar = 3.875 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 6.489 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.891 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-23 -




0.S.t6w-ETAP I-wiata, zb.$¢. dow.st. zlew.-Ofert.

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

N O

1*

o

3

KNR 2-01
0207-02
STWIOR - 02

999

11166
39813

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. llI
z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowaé ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych robét przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia¢, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.

obmiar = 328.238 m3

-R--
robocizna
0.108*1.0315=0.111402r-g/m3

-S--
koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3
0.032m-g/m3

samochéd samowytadowczy 10-15 t

0.0729m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

36.566

10.504

23.929

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

7
d.2

1*

o%

KNR 2-01

0301-02

STWIOR - 02

999

39811

Reczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
- ( przyjeto 5% dokopéw z catosci rob6t ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).

obmiar =17.276 m3

~-R--
robocizna
2.69*1.0315=2.774735r-g/m3

~-S -
samochdd samowytadowczy 5 t

0.34m-g/m3

m3

m-g

47.936

5.874

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

8
d.2

1*

kalk. wtasna
STWIOR - 02

Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy-
konaniu wykop6w pod konstrukcje budynku
wiaty (obiekt nr 16).

obmiar =1.000 kpl

-M --

optata za badanie geologiczne gruntéw po wy-
konaniu wykop6w pod konstrukcje budynku
wiaty (obiekt nr 16).

1kpl/kpl

kpl

kpl

1.000

0.00

0.00

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

9
d.2

KNR 2-01
0214-04
STWIOR - 02

Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywo6z 100% gruntu z wykopdw jako nieprzy-
datnych do zasypek)

Krotnos¢ = 20

obmiar = 345.514 m3

m3

-24 -
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jedn.
-8 --
1*139812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 73.940 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|STWIOR - 02 |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw. m3
d.2|kalk. wlasna |Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar =345.514 m3
- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. ms3 345.514 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150- | god
d.2|0605-01 ana- |500 mm - odwadnianie wykopow. Warunki z.
logia gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
STWIOR - 02 |Projektu geotechnicznego dla potrzeb posado-
wienia przebudowy oczyszczalni $ciekow” wy-
konanych przez uprawnionych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawic¢ sie sgczenia.
obmiar = 10.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 42.020 0.00 0.00
4.470.955=4.202r-g/godz.
-8 --
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 10.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.100 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zespot pradotwoérezy przewozny 10 kVA m-g 10.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2
d.2/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
STWIOR - 02 |gr.kat. IlI-IV - policzono 15% ogétu robét pod
nawierzchnie zaprojektowanej posadzki wiaty.
obmiar =49.266 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.597 0.00 0.00
0.1866*0.5=0.0933r-g/m2
- M --
2713930000 woda m3 0.246 0.00 0.00
0.005m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-25-
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jedn.
13|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.2|0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
STWIOR - 02 |gruncie kat. I-IV - policzono 85% og6tu robdét
pod pod nawierzchnie zaprojektowanej po-
sadzki wiaty.
obmiar =279.174 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.782 0.00 0.00
0.0028r-g/m2
- M --
2713930000 woda m3 1.396 0.00 0.00
0.005m3/m2
--S -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.200 0.00 0.00
0.0043m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.089 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-| m3
d.2|1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
STWIOR - 02 |pod podktady betonowe. Podsypke nalezy za-
geszcza¢ mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar = 18.754 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 81.017 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2*11601899 piasek zageszczalny m3 20.254 0.00 0.00
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.2|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar = 18.754 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 3.235 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.703 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.2{1101-01 podktad betonowy gr. 10cm z betonu B-10 (C8/
STWIOR - 03 |10) pod $ciany oporowe i tawe usztywniajgcg w
potowie dt. wiaty. Na warstwie chudego betonu
nalezy wykonac izolacje typu ciezkiego.
obmiar = 18.754 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 98.646 0.00 0.00
5.26r-g/m3
-M --
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2*|12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 ms3 19.317 0.00 0.00
(C8/10)
1.03m3/m3
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkta-
déw betonowych pod $ciany oporowe i tawe
usztywniajgca w potowie dt. wiaty, Srodkiem
dobranym do zastosowanej papy termozgrze-
walnej.
obmiar =215.671 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.809 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
- M --
2*12301499 roztwoér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 64.701 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.259 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139500 Srodek transportowy m-g 0.194 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.2/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych pod
$ciany oporowe i fawe usztywniajaca w potowie
dt. wiaty.
Krotnos¢ = 2
obmiar =215.671 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 56.074 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
- M --
2*1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 496.043 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 43.134 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5*134000 wyciag m-g 0.863 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?2
6*139500 $rodek transportowy m-g 1.294 0.00 0.00
0.003*2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-27 -
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19|KNR-W 2-02 [Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany | m3
d.2|0228-01 prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowa-
STWIOR - 03 |niem pompy do betonu - $ciany oporowe z
przerwami w elewacjach szczytowych na wjazd
i wyjazd stanowigce zasieki sktadowiska osadu
wiaty. Beton towarowy z kruszywa naturalnego
C30/37, szczelny o wodoszczelnosci W-8,
zbrojony stalg (# ) A-llIN, wg rysunkéw kons-
trukcyjnych. Grubos¢ otuliny pretéw zbrojenio-
wych powinna byé nie mniejsza niz 50mm. W
podstawach osadzi¢ bednarke potaczong ze
zbrojeniem podtuznym do tgczenia przewoddw
uziemiajgcych instalacji odgromowe;.
obmiar =44.540 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 297.973 0.00 0.00
6.69r-g/m3
- M --
2*|12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 45.431 0.00 0.00
37, szczelny o wodoszczelnosci W-8
1.02m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.223 0.00 0.00
0.005m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.134 0.00 0.00
0.003m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.454 0.00 0.00
0.1kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7*139000 Srodek transportowy m-g 0.445 0.00 0.00
0.01m-g/m3
8144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 4.454 0.00 0.00
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o | m3
d.2|0229-04 wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym
STWIOR - 03 |grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - $ciany oporowe z przerwami w ele-
wacjach szczytowych na wjazd i wyjazd stano-
wigce zasieki sktadowiska osadu wiaty. Beton
towarowy z kruszywa naturalnego C30/37,
szczelny o wodoszczelnosci W-8, zbrojony sta-
la (#) A-lIlIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych.
obmiar =59.813 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g | 1315.886 0.00 0.00
22r-g/m3
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 61.009 0.00 0.00
37, szczelny o wodoszczelnosci W-8
1.02m3/m3
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane ms3 1.794 0.00 0.00
0.03m3/m3
4*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 2.512 0.00 0.00
0.042m3/m3
5*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 3.589 0.00 0.00
0.06m3/m3
6%/2600810 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.359 0.00 0.00
0.006m3/m3
7%11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 53.832 0.00 0.00
0.9kg/m3
8*11341299 klamry ciesielskie kg 71.776 0.00 0.00
1.2kg/m3
9%16801599 Sruby podktadki i nakretki kg 77.757 0.00 0.00
1.3kg/m3
10*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-28 -
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-8 --
11*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 7.178 0.00 0.00
0.12m-g/m3
12%|39000 Srodek transportowy m-g 9.570 0.00 0.00
0.16m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|NNRNKB 202 | (z.V) Lawy fundament. prostokatne o szer.do | m3
d.2|0264b-01 0.6 m w deskowaniu systemowym - transp.
STWIOR - 03 |elem. deskowania recznie, betonow. przy uzy-
ciu pompy do betonu na samochodzie - tawa
usztywniajgca w potowie dtugosci wiaty, wyso-
kosci 30cm i szerokosci 40cm z betonu C30/
37, szczelnego o wodoszczelnosci W-8, zbro-
jone stalg (#) AllIN, wg rysunkdw konstruk-
cyjnych. Grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych
powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm.
obmiar = 0.995 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.318 0.00 0.00
4.34r-g/m3
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 1.010 0.00 0.00
37, szczelny o wodoszczelnosci W-8
1.015m3/m3
3%|2600810 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.003 0.00 0.00
0.003m3/m3
4%12303099 Srodek antyadhezyjny kg 0.348 0.00 0.00
0.35kg/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6*|2x004 deskowanie systemowe - kpl. m-g 1.025 0.00 0.00
1.03m-g/m3
771441441 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.060 0.00 0.00
0.06m-g/m3
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.219 0.00 0.00
0.22m-g/m3
9%145000 wibrator m-g 0.060 0.00 0.00
0.06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|NNRNKB 202 |(z.V) Stupy zelbet. o wys. do 4 m i stos. obw. ms3
d.2|0269a-03 do przekr. do 12 w desk. systemowym -
STWIOR - 03 |transp. elem. deskow. zurawiem, betonow.
przy uzyciu pompy do bet. na samochodzie -
trzpienie zelbetowe R-1 o wym 40x40cm
wzmacniajgce sciany oporowe wiaty, monoli-
tyczne zelbetowe, z betonu C30/37, szczelne-
g0 o wodoszczelnosci W-8, zbrojone stalg ( #
) AllIN, wg rysunkéw konstrukcyjnych.
obmiar =2.923 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 28.675 0.00 0.00
9.81r-g/m3
- M --
2*|12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 2.981 0.00 0.00
37, szczelny o wodoszczelnosci W-8
1.02m3/m3
3*12303099 srodek antyadhezyjny kg 2.192 0.00 0.00
0.75kg/m3
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5*12x004 deskowanie systemowe - kpl. m-g 6.840 0.00 0.00
2.34m-g/m3
-29 -




0.S.t6w-ETAP I-wiata, zb.$¢. dow.st. zlew.-Ofert.

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6%|31000 zuraw do 5t m-g 1.315 0.00 0.00
0.45m-g/m3
77144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.292 0.00 0.00
0.1m-g/m3
8*139599 Srodek transportowy m-g 2.163 0.00 0.00
0.74m-g/m3
9%145000 wibrator m-g 0.292 0.00 0.00
0.1m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|STWIOR - 03 |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw m
d.2|kalk. wiasna |technologicznych podstawa/ $ciana. Uszczel-
na podstawie |nienia przerw technologicznych wg wytycznych
szczegbtu w projekcie lub réwnowaznych.
konstrukcyj- |obmiar = 84.700 m
nego i techno-
logii danego
systemu
uszczelniania
-M --
1* doptata za wykonanie uszczelnienia przerw kpl 84.700 0.00 0.00
technologicznych podstawa/ $ciana. Uszczel-
nienia przerw technologicznych wg wytycznych
w projekcie lub rownowaznych.
1kpl/m
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukceyj- m
d.2|/0617-11 ana- |nych pionowych paskami z blachy - dylatacje
logia $cian oporowych np. tasmami dylatacyjnymi
STWIOR - 06 |wg projektu o szerokosci dobranej do gr
$ciany, mocowang do zbrojenia gtéwnego taki
sposéb aby zapewnic¢ jej pionowe ustawienie w
trakcie betonowania $ciany. kgczenie tasmy
przy pomocy zgrzewania wg. instrukcji JTB.
obmiar =48.500 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.509 0.00 0.00
0.2373r-g/m
-M --
2*11110099 dylatacje scian oporowych np. tasmami dylata- | m 53.350 0.00 0.00
cyjnymi wg projektu o szerokosci dobranej do
gr Sciany, mocowana do zbrojenia gtéwnego
taki sposéb aby zapewnic jej pionowe ustawie-
nie w trakcie betonowania $ciany. taczenie
tasmy przy pomocy zgrzewania wg. instrukcji
JTB.
1.1m/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.437 0.00 0.00
0.009m-g/m
5*139599 srodek transportowy m-g 0.514 0.00 0.00
0.0106m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-30 -
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25|KNR-W 2-02 |Fundamenty - gniazda do $rub kotwigcych o szt.
d.2|0252-05 ana- |gtebokosci do 1.0 m - montaz kotwigcych, sta-
logia lowych $rub gwintowanych - 6szt /trzpien R-1,
STWIOR - 04 |(srednica, diugo$¢ wg wykazu na rysunkach
detali). Sruby (kazda) potaczy¢ ze zbrojeniem
poprzez spawnie. Ewentualne inne rozwigzanie
(np. kotwy chemiczne) uzgodni¢ z Wykonawca
konstrukcji. Wierzch trzpieni przed ustawie-
niem stupéw wyréwnac (wypoziomowac) za-
prawg montazowg wyréwnawczg. R - wsp. 0,
75.
obmiar =60.000 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 156.150 0.00 0.00
3.47*0.75=2.6025r-g/szt.
- M --
2*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 0.720 0.00 0.00
0.012m3/szt.
3 Sruby kotwigce, stalowe, gwintowane do kot- szt 61.800 0.00 0.00
wienia stupéw stalowych wiaty, ($rednica, dtu-
gos¢ wg wykazu na rysunkach detali)
1.03szt/szt.
4 zaprawa montazowa wyréwnawcza pod kons- | m3 0.600 0.00 0.00
trukcje stupdw na trzpieniach zelbetowych
0.01m3/szt.
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6*139000 Srodek transportowy m-g 0.600 0.00 0.00
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2/0290-02 budynkoéw i budowli - zbrojenie $cian oporo-
STWIOR - 03 |wych, tawy usztywniajacej, trzpieni wzmacnia-
jacych - stal konstrukcyjna (#) A-llIN. Gru-
bos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych powinna
byé nie mniejsza niz 50mm. Przyjeto w koszto-
rysie 5% dodatku na ubytki zbrojenia konstruk-
cyjnego, na stal montazowa i pomocniczg.
obmiar =10.974 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 470.565 0.00 0.00
42.88r-g/t
- M --
2711102399 stal konstrukcyjna (#) A-llIN t 11.193 0.00 0.00
1.02t/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*\71251 prosciarka do pretow m-g 47.188 0.00 0.00
4.3m-g/t
5*|71212 gietarka do pretow m-g 63.649 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 nozyce do pretéw m-g 52.675 0.00 0.00
4.8m-g/t
77134000 wyciag m-g 8.779 0.00 0.00
0.8m-g/t
8*139599 Srodek transportowy m-g 17.558 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-31 -




0.S.t6w-ETAP I-wiata, zb.$¢. dow.st. zlew.-Ofert.

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

27
d.2

1*

o%

3

4*

5

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

2301499

2301499

0000000

39500

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno -
pierwsza warstwa - izolacja $cian pionowych
oporowych i trzpieni R-1, ponizej gruntu - 2 x
powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie, rodzaj i gru-
bos¢ wg wytycznych w projekcie.

obmiar =284.724 m2

~-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

-M --

roztwér asfaltowy do gruntowania - grunt do
powtoki z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie, rodzaj i gru-
bos¢ wg wytycznych w projekcie

0.35kg/m2

roztwér asfaltowy do izolacji - powtoka z mas
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie, rodzaj i grubosé wg wy-
tycznych w projekcie

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~-S -
Srodek transportowy
0.0011m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

%

m-g

31.177

99.653

113.890

1.500

0.313

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

28
d.2

1*

o

3

4

KNR 2-02
0603-10
STWIOR - 06

999

2301499

0000000

39500

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno - dru-
ga i nastepna warstwa - izolacja $cian piono-
wych ptyty fundamentowej ponizej gruntu - 2 x
powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie, rodzaj i gru-
bos¢ wg wytycznych w projekcie.

obmiar =284.724 m2

-R--
robocizna
0.0502r-g/m2

- M --

roztwér asfaltowy do izolacji - powtoka z mas
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub
dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie, rodzaj i grubosé¢ wg wy-
tycznych w projekcie

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy

0.0006m-g/m2

m2

r-g

kg

%

m-g

14.293

113.890

1.500

0.171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

29
d.2

KNR 2-02
0602-09
STWIOR - 06

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno - izo-
lacja $cian poziomych ptyty fundamentowej po-
nizej gruntu - 2 x powtoka z mas bitumicznych
(bitumiczno-polimerowych lub dyspersiji asfal-
towo-gumowych) naktadanych poprzez malo-
wanie, rodzaj i grubo$¢ wg wytycznych w pro-
jekcie.

obmiar = 128.062 m2

m?2

-32-
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Naktady
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jedn.

-R--
1*1999 robocizna r-g
0.0733r-g/m2

- M --
2*12301499 roztwér asfaltowy do gruntowania - grunt do kg
powtoki z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie, rodzaj i gru-
bos¢ wg wytycznych w projekcie

0.3kg/m2

3*12301499 roztwér asfaltowy do izolacji - powtoka z mas kg
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub

dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie, rodzaj i grubosé wg wy-
tycznych w projekcie

0.4kg/m2

4*/0000000 materiaty pomocnicze Y%
1.5%(od M)

-S--
5*|34000 wyciag m-g
0.0012m-g/m?2
6*139500 Srodek transportowy m-g
0.0009m-g/m2

9.387

38.419

51.225

1.500

0.154

0.115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|/0602-10 miczne poziome - wykonywane na zimno - dru-
STWIOR - 06 |ga i nastepna warstwa - izolacja $cian pozio-
mych ptyty fundamentowej ponizej gruntu - 2 x
powtoka z mas bitumicznych (bitumiczno-poli-
merowych lub dyspersji asfaltowo-gumowych)
naktadanych poprzez malowanie, rodzaj i gru-
bos¢ wg wytycznych w projekcie.

obmiar = 128.062 m2

~-R--
1*1999 robocizna r-g
0.034r-g/m2

-M --
2*12301499 roztwér asfaltowy do izolacji - powtoka z mas kg
bitumicznych (bitumiczno-polimerowych lub

dyspersji asfaltowo-gumowych) naktadanych
poprzez malowanie, rodzaj i grubosé wg wy-
tycznych w projekcie

0.35kg/m2

3*10000000 materiaty pomocnicze %
1.5%(od M)

-8 --
4*134000 wyciag m-g
0.0007m-g/m?2
5*139599 srodek transportowy m-g
0.0005m-g/m?2

4.354

44.822

1.500

0.090

0.064

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

-33-
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31|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie wewnatrz wanny wiaty | m2
d.2|na podstawie |izolacji przeciwwodnej, chemoodpornej i utwar-
technologii dzajacej - powtokami odpowiednimi dla klasy
danego syste- | $rodowiska chemicznego - szczegbty wg wy-
mu uszczel- |tycznych w projektach i wg zastosowanej tech-
niania nologii.
STWIOR - 06 |Uwaga: Zaproponowane materiaty, produkty i
urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, ktére sg
tozsame pod katem jakosci, parametréw, spe-
cyfikacji w stosunku do zaproponowanych w
niniejszym opracowaniu, innymi o identycz-
nych parametrach technicznych wykonanych
wg obowigzujgcych Polskich Norm, posiadaja-
cych wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
wymaganych Polskim Prawem.
obmiar = 177.980 m2
-M --
1* doptata za wykonanie wewnatrz wanny wiaty m2 177.980 0.00 0.00
izolacji przeciwwodnej i chemioodpornej - po-
witokami odpowiednimi dla klasy $rodowiska
chemicznego - szczegoty wg wytycznych w
projektach i wg zastosowanej technologii.
1m2/m2
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.2|0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 85% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego.
obmiar = 164.333 m3
- M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 177.480 0.00 0.00
1.08m3/m3
-8 --
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 11.092 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.2/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci rob6t -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego.
obmiar =29.000 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 119.919 0.00 0.00
4.33*0.955=4.13515r-g/m3
-M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 31.320 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicz- | m3
d.2|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego. Sciany oporowe
zasypywac obustronnie mechanicznie warst-
wami co 30 cm.
obmiar = 193.333 m3
34 -
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-R--
1*1999 robocizna r-g 33.345 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-S--
2*112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 17.558 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
d.2|na podstawie |strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
wytycznych  |jektowymi i wymogami stosownych norm i
projektowych |przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi -
STWIOR - 02 |konstrukcje budynku wiaty (obiekt nr 16).
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikéw badan Inwestorowi - kons-
trukcje budynku wiaty (obiekt nr 16).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36 |kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.2|STWIOR - 02 |damentow.
obmiar =212.087 m3
M-
1* dowdz piasku zageszczalnego na wymiane m3 260.867 0.00 0.00
gruntu i zasypki fundamentéw
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR 2-31 Warstwa stabilizacji 5 MPa zageszczana me- | m2
d.2|0106-03 chanicznie - 15 cm grubos$¢ po zageszczeniu -
0106-04 podbudowa pomocnicza pod nawierzchnie za-
STWIOR - 02 |projektowanej posadzki wiaty.
obmiar = 328.440 m2
~-R--
1*1999 robocizna r-g 2.233 0.00 0.00
0.0068r-g/m2
M-
2%11601899 stabilizacj 5 MPa m3 60.597 0.00 0.00
0.0738+9*0.0123=0.1845m3/m2
3*13930000 woda m3 4.007 0.00 0.00
0.005+9*0.0008=0.0122m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
~-S -
5*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.416 0.00 0.00
0.0041+9*0.0007=0.0104m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm -| m2
d.2|0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25
0114-06 cm - podbudowa pomocnicza pod nawierzch-
STWIOR - 02 |nie zaprojektowanej posadzki wiaty.
obmiar = 328.440 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 14.550 0.00 0.00
0.0443r-g/m2
- M --
211600614 ttuczen kamienny tamany 0-31,5 mm t 174.139 0.00 0.00
0.3182+10%0.0212=0.5302t/m?2
-35-
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3%/3930000 woda m3 8.211 0.00 0.00
0.015+10*0.001=0.025m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00
0.5%(0d M)
-8 --
5111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.544 0.00 0.00
0.0027+10%0.0002=0.0047m-g/m?2
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 16.980 0.00 0.00
0.0387+10*0.0013=0.0517m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2|0511-03 bos¢ 8 cm (kostka bezfazowa, wzajemie sig
STWIOR - 10 |klinujgca), na podsypce cementowo-piaskowej,
gr 5cm - nawierzchnia zaprojektowanej po-
sadzki wiaty.
obmiar = 324.480 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 211.431 0.00 0.00
1.3032%0.5=0.6516r-g/m?2
- M --
2*12222120 kostka brukowa 8 cm szara - (kostka bezfazo- | m2 332.592 0.00 0.00
wa, wzajemie sie klinujgca)
1.025m2/m2
3*11601899 piasek zageszczalny m3 26.542 0.00 0.00
0.0818m3/m?2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 3.796 0.00 0.00
0.0117t/m2
5*13930000 woda m3 8.761 0.00 0.00
0.027m3/mz2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 --
77145100 wibrator powierzchniowy m-g 42.182 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*|75200 pita do ciecia kostki m-g 8.112 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o ér.| m
d.2|05 nom. 110 mm - przepusty instalacyjne pod na-
STWIOR - 06 |wierzchnia zaprojektowanej posadzki wiaty.
obmiar =32.448 m
--R--
1*1999 robocizna r-g 14.894 0.00 0.00
0.54*0.85=0.459r-g/m
-M --
2*15630799 rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o m 33.746 0.00 0.00
$r.nom. 110 mm
1.04m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 6.900 0.00 0.00
6.9%(0d M)
-8 --
4*139500 Srodek transportowy m-g 0.973 0.00 0.00
0.03m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 5.192 0.00 0.00
0.16m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z two- m
d.2|08 rzyw SRS o $r. nom. 160 mm - przepusty ins-
STWIOR - 06 |talacyjne pod nawierzchnia zaprojektowanej
posadzki wiaty.
obmiar =16.224 m
-R--
-36 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




0.S.t6w-ETAP I-wiata, zb.$¢. dow.st. zlew.-Ofert.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
1*1999 robocizna r-g 11.357 0.00 0.00
0.7r-g/m
- M --
2*15630799 rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z two- m 16.548 0.00 0.00
rzyw SRS o $r.nom. 160 mm
1.02m/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 8.600 0.00 0.00
8.6%(0od M)
-8 --
4*139500 srodek transportowy m-g 0.487 0.00 0.00
0.03m-g/m
5*131199 zuraw samochodowy m-g 3.569 0.00 0.00
0.22m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) | m2
d.2|0109-03 z.0. |- grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - ro-
2.12.9901-01 |boty na pasach wezszych niz 2.5 m - podktad
0109-04 pod opaske odwadniajgcg wokot wiaty, szer.
STWIOR - 10 |50cm.
obmiar = 37.000 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.678 0.00 0.00
0.2385*1.55=0.369675r-g/m?2
-M --
2%12600810 krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.019 0.00 0.00
0.0005m3/m2
3%/3930000 woda m3 0.370 0.00 0.00
0.01m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(0od M2+M3)
5%12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 4.507 0.00 0.00
(C12/15)
0.1218+0*0.01015=0.1218m3/m2
-8 --
6*/12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.305 0.00 0.00
(0.0402+0%0.0034=0.0402)*1.55=0.06231m-g/
ma2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.2|0109-04 z.0. |dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
2.12. 9901-01 | zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz
2.5m
STWIOR - 10 |Krotnos¢ = 2
obmiar =-37.000 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g -1.950 0.00 -0.00
0.017%1.55*2=0.0527r-g/m?2
-M --
2%12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 -0.751 0.00 -0.00
(C12/15)
0.01015*2=0.0203m3/m?2
-8 --
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g -0.390 0.00 -0.00
0.0034*1.55*2=0.01054m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
STWIOR - 10 |niem spoin zaprawag cementowg - ograniczniki
opaski.
obmiar =76.000 m
-R--
-37 -
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1*1999 robocizna r-g 21.060 0.00 0.00
0.2771r-g/m
- M --
2*12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 77.520 0.00 0.00
1.02m/m
3*11601899 piasek zageszczalny ms3 0.418 0.00 0.00
0.0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.122 0.00 0.00
0.0016t/m
5*13930000 woda ms3 0.106 0.00 0.00
0.0014m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2|/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
STWIOR - 10 |- opaska odwadniajgca wokot wiaty, szer.
50cm.
obmiar = 37.000 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 45.665 0.00 0.00
1.2342r-g/m2
-M --
2*12222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 37.925 0.00 0.00
1.025m2/m2
3*11601899 piasek zageszczalny m3 2.916 0.00 0.00
0.0788m3/m2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.433 0.00 0.00
0.0117t/m2
5%3930000 woda m3 0.962 0.00 0.00
0.026m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 --
77145100 wibrator powierzchniowy m-g 4.810 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*175200 pita do ciecia kostki m-g 0.925 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
STWIOR - 12 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca sktadowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokot wiaty.
obmiar =77.501 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 2.968 0.00 0.00
0.0383r-g/m3
-8 --
2*111162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3| m-g 5.146 0.00 0.00
0.0664m-g/m3
3*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 2.310 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0298m-g/m3
4*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 14.849 0.00 0.00
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-38 -
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47/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.2/0218-03 terenie ptaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
STWIOR - 12 |plantowanie humusu wokét wiaty. Policzono
wykonywanie rob6t sposobem mechanicznym
w ilosci 70% catosci robét.
obmiar =54.251 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.160 0.00 0.00
0.254%0.955=0.24257r-g/m3
--S -
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 2.170 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.2|/0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim - wykona-
STWIOR - 12 |nie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokot
wiaty. Policzono wykonywanie rob6t sposobem
mechanicznym w ilosci 30% catosci robét.
obmiar =23.250 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 37.080 0.00 0.00
1.6770.955=1.59485r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.2|0401-04 gruncie kat. I-1l z nawozeniem - terenéw zielo-
STWIOR - 12 |nych ptaskich.
obmiar = 635.283 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 117.699 0.00 0.00
0.194%0.955=0.18527r-g/m?2
- M --
2*12_21005 nasiona traw kg 63.528 0.00 0.00
0.02*5=0.1kg/m2
3*11420800 nawoz trawnikowy np. azofoska t 0.032 0.00 0.00
0.00005t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-39 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

50
d.2

1*

o%

3

4*

5

6*

7%

8*

9*

10"

117

12*

KNR 2-05
0112-03 ana-
logia
STWIOR - 05

999

2600699

2600810

6804399

1361199

1110112

1320599

1511601

1330203

1540802

1540000

Hale o konstr. petnej ramowej o rozstawie stu-
poéw 6.0 m z lekka obud. na ptatwiach i ryglach
bez suwnic - konstrukcja wiaty (okiekt nr 16),
wg projektu. Konstrukcja stalowa wiaty - cztery
ramy stalowe z profili walcowanych HEB 180.
Na ramach stalowych montowane ptatwie z
dwuteownika IN120. Skrajne pola wiaty stezo-
ne (Sciany oraz pota¢ dachowg) sciggami sta-
lowymi z pretéw 018. Stupy stalowe ram kons-
trukcyjnych montowane do rdzeni za pomoca
kotew stalowych M18 montowanych na tadunki
chemiczne. Konstrukcje zaprojektowano w
oparciu o normy europejskie w klasie wykona-
nia konstrukcji EXC2 ze stali S235JR ocynko-
wanej ogniowo. Poziom wymagan jakosci wg
PN-EN ISO 3834- standardowe. Poziom jakos$-
ci ztaczy wg Pn-En ISO 5817 ,C”. Spoiny
sczepne wg PN - EN 1090-2. Spoiny czotowe i
pachwinowe wg PN-EN 1993-1-8 i PN-EN
1708-2. Dla wszystkich spoin przeprowadzi¢
badania wizualne U<0,5. Zakres badan spoin
wg PN-EN 1090-2. Wszystkie spoiny na catej
dtugosci powinny by¢ poddane po wykonaniu
kontroli wizualnej (VT). Wszystkie spawy mon-
tazowe elementéw gtéwnych nalezy uznac za
potaczenia gtéwne i powinny by¢ poddane ba-
daniom. Maksymalna liczba spawéw powinna
by¢ wykonana warsztatowo. Zaleca sie wyko-
na¢ montaz prébny ram. Szczeg6towy wykaz
elementéw wg rysunkow projektu. Policzono
dodatkowo - tgcznie 3% od catosci stali kons-
trukcyjnej na taczniki i ubytki.

obmiar =14.372t

~-R--
robocizna
42.68*0.955=40.7594r-g/t

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I

0.003m3/t

krawedziaki iglaste Kkl.II

0.011m3/t

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami

0.51kg/t

trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalo-
wych

0.31kg/t

blachy stalowe walcowane na gorgco StO i
StOS grub. 4.75 - 40 mm

7.15kg/t

drabiny z rur stalowych spawane

1.92kg/t

farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %

0.19dm3/t

elektrody stalowe do spawania stali weglowych
$r. 3.25mm

25szt./t

tlen techniczny

1.8m3/t

acetylen techniczny rozpuszczony

0.6kg/t

konstrukcja stalowa wiaty (obiekt nr 16) - czte-
ry ramy stalowe z profili walcowanych HEB
180. Na ramach stalowych montowane ptatwie
z dwuteownika IN120. Skrajne pola wiaty ste-
zone (Sciany oraz pota¢ dachowa) sciggami
stalowymi z pretéw 018. Stupy stalowe ram
konstrukcyjnych montowane do rdzeni za po-
moca kotew stalowych M18 montowanych na
tadunki chemiczne.

1.0t/

r-g

m3

m3

kg

kg

kg

kg

dm3

szt.

m3

kg

-40 -
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585.794

0.043

0.158

7.330

4.455

102.760

27.594

2.731

359.300

25.870
8.623

14.372

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
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-8 --
13*|131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 30.181 0.00 0.00
2.1m-g/t
14*|131121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 26.588 0.00 0.00
3.7*0.5=1.85m-g/t
15*139121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 54.614 0.00 0.00
3.8m-g/t
16%|39653 przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 54.614 0.00 0.00
3.8m-g/t
17*|172111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 25.870 0.00 0.00
1.8m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|kalk. warszta- |Doptata za czyszczenie i zabezpieczenie anty- | t
d.2|towa korozyjne konstrukcji wiaty w kategorii C4 (na
STWIOR - 05 |podstawie normy PN-EN ISO 12944-2) - ocyn-
kowanie ogniowe i malowanie np. emalig epok-
sydowa, kolor wg projektu. Minimalna grubosé
powtoki malarskiej 180 um (warstwa podktado-
wa 80um + warstwa wierzchnia 100 um).
Przed przystgpieniem do malowania powierz-
chnie oczysci¢ metodg strumieniowo-$cierng
do stopnia czystosci Sa 2,5 lub Sa 2 wedtug
PN —1SO 8501-1.Chropowatos$¢ powierzchni w
granicach 40-60 um ocena wzrokowa. Po-
wierzchnia przeznaczona do ocynkowania po-
winna by¢ gtadka, czysta, sucha, pozbawiona
zattuszczen zgorzeli, grubej warstwy rdzy, od-
pryskow spawalniczych, zuzlu po spawaniu,
zabrudzen farbami, smarami i olejami oraz in-
nych zanieczyszczen. Powierzchnie naprawia-
ne i po montazu - oczyszczane recznie do klas
ST3, zagruntowanie gruntami i uzupetnienie
malowania wg wytycznych w projekcie.
obmiar =14.372t
- M --
1* doptata za czyszczenie i zabezpieczenie anty- | t 14.516 0.00 0.00
korozyjne konstrukcji wiaty w kategorii C4 (na
podstawie normy PN-EN ISO 12944-2) - ocyn-
kowanie ogniowe i malowanie np. emalig epok-
sydowa, kolor wg projektu.
1.01t/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|kalk. warszta- |Doptata za przygotowanie geodezyjne w miejs- | kpl
d.2|towa cu montazu i montaz prébny ram.
STWIOR - 05 |obmiar = 1.000 kpl
-M --
1* doptata za przygotowanie geodezyjne w miejs- | kpl 1.000 0.00 0.00
cu montazu i montaz prébny ram.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu o nachyleniu powyzej m?2
d.2|1008-02 ana- |10% z blach stalowych fatdowych bez ocieple-
logia nia montowana metoda tradycyjng - pokrycie
STWIOR - 05 |dachu wiaty (obiekt nr 16) blachg trapezowg
stalowg ocynkowana, powlekang T 45 gr. 0,
70mm, stal S280 GD. Blacha zabezpieczona
antykorozyjnie do parametréw klasy C4. Pota-
czenia elementéw do konstrukcji stalowej sys-
temowe. Kolor RAL 6011, wg projektu
obmiar = 379.487 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 331.634 0.00 0.00
0.8739r-g/m2
- M --
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2*12600699 blacha trapezowa stalowa ocynkowana, powle- | m2 398.461 0.00 0.00
kana T 45 gr. 0,70mm, stal S280 GD. Blacha
zabezpieczona antykorozyjnie do parametréw
klasy C4. Kolor RAL 6011, wg projektu
1.05m2/m2
3*12600699 elementy uzupetniajgce pokrycia z blachy tra- | % 10.000 0.00 0.00
pezowej, stalowej ocynkowanej, powlekanej T
45 gr. 0,70mm. Kolor RAL 6011, wg projektu
10%(od M)
4 kotki do wstrzeliwania i wkrety samogwintujace | szt | 1707.692 0.00 0.00
typu SW do blach z uszczelkami
4.5szt/m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
--S -
6*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.614 0.00 0.00
0.0227m-g/m?2
77131121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 25.881 0.00 0.00
0.0682m-g/m2
8%139100 ciggnik kotowy m-g 13.282 0.00 0.00
0.035m-g/m?2
9*139650 przyczepa diuzycowa m-g 13.282 0.00 0.00
0.035m-g/m?2
10%|39912 podnosnik montazowy PMH m-g 34.533 0.00 0.00
0.091m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.2|0541-02 w Kkolorze wg projektu, o szer. w rozwinieciu
STWIOR - 05 |ponad 25 cm - obrobki szczytéw, pas nadryn-
nowy, dachu budynku wiaty nr 1
obmiar =20.144 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 27.194 0.00 0.00
1.35r-g/m2
-M --
2*19_00011 blacha powlekana ptaska w kolorze wg projek- | m2 24.777 0.00 0.00
tu
1.23m2/m?2
3*|9_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach z szt 346.477 0.00 0.00
uszczelkami
17.2szt/m2
4*2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.020 0.00 0.00
0.001m3/mz2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6*139599 Srodek transportowy m-g 0.161 0.00 0.00
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 m
d.2/0528-03 cm lub z blachy ocynkowanej powlekanej, w
STWIOR - 05 |kolorze wg projektu.
obmiar =66.460 m
--R--
1*1999 robocizna r-g 36.952 0.00 0.00
0.556r-g/m
-M --
2*11565199 rynny z PCV o $r. 12,5cm m 73.106 0.00 0.00
1.1m/m
3*11566299 haki do rynien (rynajzy) szt. 132.920 0.00 0.00
2szt./m
4*11565399 narozniki rynny z PCV o $r. 12,5cm szt. 0.066 0.00 0.00
0.001szt./m
5*11565499 leje spustowe rynny z PCV o ér. 12,5cm szt. 4.067 0.00 0.00
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6%|1565599 ztgczki rynny z PCV o $r. 12,5cm szt. 19.772 0.00 0.00
0.35*0.85=0.2975szt./m
7711565699 denka rynny z PCV o $r. 12,5cm szt. 4.067 0.00 0.00
0.12*0.51=0.0612szt./m
8*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
9*|134312 wycigg jednomasztowy z napedem elekirycz- | m-g 0.120 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0018m-g/m
10*39599 srodek transportowy m-g 0.213 0.00 0.00
0.0032m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 0-15II Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 cm lub z bla- m
d.2/0529-03 chy ocynkowanej powlekanej, w kolorze wg
STWIOR - 05 |projektu.
obmiar =20.480 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.387 0.00 0.00
0.556r-g/m
-M --
2*11565299 rury spustowy z PCV o $r. 10,0cm m 22.528 0.00 0.00
1.1m/m
3*11566299 obejmy do rur spustowych z PCV o ér. 10,0cm | szt. 17.203 0.00 0.00
0.42*2=0.84szt./m
4*11565899 kolanka z PCV o $r. 10,0cm szt. 12.186 0.00 0.00
0.7*0.85=0.595szt./m
5*11565999 ztgczki do rur z PCV (mufy) o $r. 10,0cm szt. 8.602 0.00 0.00
0.4*1.05=0.42szt./m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7*139599 Srodek transportowy m-g 0.061 0.00 0.00
0.003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: WIATA NA OSAD ODWODNIONY 32,4 x 10,4 m, (obiekt nr. 16) - ROBOTY
KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i
rozbiodrki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukciji
ze stali konstrukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZE-
NIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyroboéw metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
57|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.3|0122-01 renie rébwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji zbiornika
$ciekéw dowozonych (obiekt nr 2), (R - wsp. 3,
0).
obmiar =834.991 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 133.727 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
- M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm ms3 0.017 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.3|0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-II - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od két samochodéw).W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczeg6lnej ostroznosci. Policzono
95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
obmiar = 34.586 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.785 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
-8 --
2*111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 1.446 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.318 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.438 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 [to$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodéw). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
obmiar =1.820 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.048 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 -
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.419 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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60
d.3

1*

o

3

KNR 2-01
0207-02
STWIOR - 02

999

11166
39813

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. llI
z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowaé ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wyb6r wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych robét przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadnia¢, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.

obmiar = 758.656 m3

-R--
robocizna
0.108*1.0315=0.111402r-g/m3

-S--
koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3
0.032m-g/m3

samochéd samowytadowczy 10-15 t
0.0729m-g/m3

m3

r-g

m-g

m-g

84.516

24.277

55.306

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

61
d.3

1*

o%

KNR 2-01

0301-02

STWIOR - 02

999

39811

Reczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
- ( przyjeto 5% dokopéw z catosci rob6t ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).

obmiar = 39.929 m3

~-R--
robocizna
2.69*1.0315=2.774735r-g/m3

~-S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.34m-g/m3

m3

m-g

110.792

13.576

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

62
d.3

1*

kalk. wtasna
STWIOR - 02

Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy-
konaniu wykop6w pod konstrukcje zbiornika
$ciekéw dowozonych (obiekt nr 2).

obmiar =1.000 kpl

-M --

optata za badanie geologiczne gruntéw po wy-
konaniu wykop6w pod konstrukcje zbiornika
$ciekéw dowozonych (obiekt nr 2).

1kpl/kpl

kpl

kpl

1.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

63
d.3

KNR 2-01
0214-04
STWIOR - 02

Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywo6z 100% gruntu z wykopdw jako nieprzy-
datnych do zasypek)

Krotnos¢ = 20

obmiar = 798.585 m3

m3
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-8 --
1*139812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 170.897 0.00 0.00
0.0107*20=0.214m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|STWIOR - 02 |Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. m3
d.3|kalk. wlasna |Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.
obmiar = 798.585 m3
- M --
1* koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw. ms3 798.585 0.00 0.00
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150- | god
d.3/0605-01 ana- |500 mm - odwadnianie wykopow. Warunki z.
logia gruntowo-wodne okreslono na podstawie "
STWIOR - 02 |Projektu geotechnicznego dla potrzeb posado-
wienia przebudowy oczyszczalni $ciekow” wy-
konanych przez uprawnionych geologow.
Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawic¢ sie sgczenia.
obmiar =5.000 godz.
-R--
1*1999 robocizna r-g 21.010 0.00 0.00
4.470.955=4.202r-g/godz.
-8 --
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 5.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
3*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.050 0.00 0.00
0.01m-g/godz.
4*181122 zesp6t pradotwérezy przewozny 10 kVA m-g 5.000 0.00 0.00
1m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na pod-| m3
d.3/1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa gr 10cm,
STWIOR - 02 |pod podktady betonowe. Podsypke nalezy za-
geszczac¢ mechanicznie do stopnia min. Is= 0,
97.
obmiar = 16.733 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 72.287 0.00 0.00
4.32r-g/m3
-M --
2*11601899 piasek zageszczalny m3 18.072 0.00 0.00
1.08m3/m3
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar = 16.733 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.886 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.520 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.3/1101-01 podktad betonowy gr. 15cm z betonu B-15
STWIOR - 03 |(C10/15) pod ptyte denng zbiornika $ciekow
dowozonych. Na warstwie chudego betonu na-
lezy wykonac izolacje typu ciezkiego.
obmiar =25.100 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 132.026 0.00 0.00
5.26r-g/m3
-M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 25.853 0.00 0.00
(C12/15)
1.03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.3/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkita-
dow betonowych pod ptyte denng zbiornika
$ciekoéw dowozonych, $rodkiem dobranym do
zastosowanej papy termozgrzewalne;j.
obmiar = 192.433 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 14.105 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
- M --
2*12301499 roztwoér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 57.730 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*134000 wyciag m-g 0.231 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139500 Srodek transportowy m-g 0.173 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.3/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych pod
pod ptyte denng zbiornika $ciekéw dowozo-
nych.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 192.433 m2
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-R--
1*1999 robocizna r-g 50.033 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
- M --
2*1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 442.596 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 38.487 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
--S -
5%|34000 wyciag m-g 0.770 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?2
6*139500 Srodek transportowy m-g 1.155 0.00 0.00
0.003*2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.3/0205-01 niem pompy do betonu - ptyta fundamentowa
STWIOR - 03 |zelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozyciji
XA1, zbrojona stalg (# ) A-1lIN, wg rysunkow
konstrukcyjnych. Grubos$¢ ptyty h=40cm,
szczegoty wg projektu. Grubos¢ otuliny pretow
zbrojeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. Z ptyty wyprowadzi¢ prety ,startowe”
dla $cian bocznych. R- wsp. 10. S - wsp. 10,0.
M - wsp. 10 (bez betonu)
obmiar =64.581 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 290.615 0.00 0.00
0.45*1*10=4.5r-g/m3
- M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 65.550 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
(1.015*0.1=0.1015)*1*10=1.015m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 1.292 0.00 0.00
0.002*1*10=0.02m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.646 0.00 0.00
0.001*1*10=0.01m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.916 0.00 0.00
0.02*1*10=0.2kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7*139000 Srodek transportowy m-g 0.646 0.00 0.00
(0.01*0.1=0.001)*1*10=0.01m-g/m3
8144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 51.665 0.00 0.00
0.08*1*10=0.8m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 2-02 Sciany betonowe tukowe grubosci 35 cm wy- | m2
d.3/0206-03 206- |sokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do
05 analogia |betonu - $ciany zbiornika $ciekow
STWIOR - 03 |dowozonych, gr 35cm, zelbetowe wylewane na
mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37
w klasie ekspozycji XA1, zbrojona stalg (#)
A-llIN, wg rysunkow konstrukeyjnych. R - wsp.
1,5. S - wsp. 5,0 (bez $rodka transportowego).
obmiar =150.211 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g | 1164.053 0.00 0.00
5.1663*1*1.5=7.74945r-g/m2
- M --
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2*|12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 53.024 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.203+15*0.01=0.353m3/m?2
3*13950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.300 0.00 0.00
0.002m3/mz2
4*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 2.854 0.00 0.00
0.019m3/mz2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1I1 m3 1.352 0.00 0.00
0.009m3/mz2
6*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 180.253 0.00 0.00
1.2kg/m2
7*11120699 drut stalowy okragty kg 75.106 0.00 0.00
0.5kg/m2
8*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
9%|34000 wyciag m-g| 342.406 0.00 0.00
(0.3149+1570.0094=0.4559)*1*5=2.2795m-g/
m2
10%| 39599 Srodek transportowy m-g 30.042 0.00 0.00
0.04*1*5=0.2m-g/m?2
11*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 26.287 0.00 0.00
(0.02+15*0.001=0.035)*1*5=0.175m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk. systemowym - transp. m?2
d.3|0268a-02 elem. deskow. zurawiem, betonow. za pom.
STWIOR - 03 |pompy do betonu na samochod. - pt. gr. 10cm
i pow. miedzy belkami lub $cian. do 10 m2 -
ptyta zelbetowa stropu zbiornika $ciekéw do-
wozonych, gr 30cm, zelbetowy wylewany na
mokro na placu budowy z betonu klasy C30/37
w klasie ekspozyciji XA1, zbrojony stalg ( #)
A-IlIN, wg rysunkoéw konstrukeyjnych. W plycie
stropowej zaprojektowano: otwér montazowy
70x70 cm, otwor serwisowy o $rednicy 60 cm
zamykany zeliwnym wtazem ulicznym (korpus
witazu zabetonowany tacznie z ptytg stropowa)
oraz wywiewki wentylacyjne. Wejscie do zbior-
nika przez zamykany otwor serwisowy w stro-
pie zbiornika po zeliwnych stopniach kanato-
wych. R - wsp. 3,0, S - wsp. 3,0, (bez srodka
transportowego i deskowania).
obmiar =141.714 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 446.399 0.00 0.00
1.05*1*3=3.15r-g/m2
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 14.455 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.102m3/m2
3*12670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm ms3 0.213 0.00 0.00
0.0015m3/m2
4%12303099 Srodek antyadhezyjny kg 9.920 0.00 0.00
0.07kg/m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
6*|2x004 deskowanie systemowe - kpl. m-g 35.074 0.00 0.00
(0.25*0.33=0.0825)*1*3=0.2475m-g/m?2
77144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 4.251 0.00 0.00
0.01*1*3=0.03m-g/m2
8%|31000 zuraw do 5t m-g 17.006 0.00 0.00
0.04*1*3=0.12m-g/m2
9*139599 $rodek transportowy m-g 8.418 0.00 0.00
(0.06*0.33=0.0198)*1*3=0.0594m-g/m?2
10145000 wibrator m-g 4.251 0.00 0.00
0.01*1*3=0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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74|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk. systemowym- transp. m?2
d.3|0268a-04 elem. deskow. zurawiem, betonow. za pom.
STWIOR - 03 |pompy do betonu na samochod. - dod. za kaz-
dy nast. 1 cm grub. ptyty (do 30cm) - ptyta zel-
betowa stropu zbiornika $ciekéw dowozonych,
gr 30cm, zelbetowy wylewany na mokro na
placu budowy z betonu klasy C30/37 w klasie
ekspozycji XA1, zbrojony stalg ( #) A-llIN, wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Przejscia instala-
cyjne nalezy sprawdzi¢ w projekcie technologii.
R - wsp. 3,0, S - wsp. 3,0, (bez deskowania).
Krotnos¢ = 20
obmiar =141.714 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 25.509 0.00 0.00
0.003*1*3*20=0.18r-g/m2
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 28.343 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
0.01*20=0.2m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
--S -
4*12x004 deskowanie systemowe - kpl. m-g 2.806 0.00 0.00
((0.001*0.33=0.00033)*1*3)*20=0.0198m-g/m?2
5*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 8.503 0.00 0.00
0.001*1*3*20=0.06m-g/m?2
6*145000 wibrator m-g 8.503 0.00 0.00
0.001*1*3*20=0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75|KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw technolo- m
d.3|0206-06 ana- |gicznych w stropie.
logia obmiar =4.684 m
STWIOR - 03
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.499 0.00 0.00
0.32r-g/m
- M --
2*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I ms3 0.014 0.00 0.00
0.003m3/m
3*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.094 0.00 0.00
0.02kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5*134000 wyciag m-g 0.328 0.00 0.00
0.07m-g/m
6*139599 $rodek transportowy m-g 0.047 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
76|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.3]/0290-02 budynkéw i budowli - zbrojenie ptyty fundamen-
STWIOR - 03 |towej, $cian i stropu zbiornika - stal konstruk-
cyjna (#) A-lIN. Grubos$¢ otuliny pretow zbro-
jeniowych powinna by¢ nie mniejsza niz
50mm. Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na
ubytki zbrojenia konstrukcyjnego, na stal mon-
tazowg i pomocnicza.
obmiar =3.863 t
--R--
1*1999 robocizna r-g 165.645 0.00 0.00
42.88r-g/t
-M --
-50 -
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2711102399 stal konstrukcyjna (#) A-llIN t 3.940 0.00 0.00
1.02t/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*\71251 prosciarka do pretow m-g 16.611 0.00 0.00
4.3m-g/t
5*|71212 gietarka do pretow m-g 22.405 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 nozyce do pretéw m-g 18.542 0.00 0.00
4.8m-g/t
77134000 wyciag m-g 3.090 0.00 0.00
0.8m-g/t
8*139599 Srodek transportowy m-g 6.181 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77|STWIOR - 03 |Doptata za wykonanie uszczelnienia przerw kpl
d.3|kalk. wtasna |technologicznych. Uszczelnienia przerw tech-
na podstawie |nologicznych w betonowaniu tasmga dylatacyj-
szczegbtu ng oraz uszczelniajgcg peczniejaca, plastycz-
konstrukcyne- |na, tasma bonitowo-katczukowa, wg wytycz-
go i technolo- |nych w projekcie.
gii danego obmiar =1.000 kpl
systemu
uszczelniania
-M --
1* doptata za wykonanie uszczelnienia przerw kpl 1.000 0.00 0.00
technologicznych. Uszczelnienia przerw tech-
nologicznych w betonowaniu tasmg dylatacyj-
ng oraz uszczelniajgca peczniejaca, plastycz-
ng, tasma bonitowo-katczukowa, wg wytycz-
nych w projekcie.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78|STWIOR - 06 |Doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl
d.3|kalk. wikasna |uszczelnienia przejsé instalacji przez przegro-
na podstawie |dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggdéw
technologii przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
danego syste-|giczne nalezy wykonac jako przejscia szczelne
mu uszczel- |tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
niania obmiar = 3.000 kpl
-M --
1* doptata za wykonanie rur przepustowych i kpl 3.000 0.00 0.00
uszczelnienia przejs¢ instalacji przez przegro-
dy budowlane. Wszystkie przejscia rurociggow
przez posadzki, sciany, zgtebienia technolo-
giczne nalezy wykonac¢ jako przejscia szczelne
tancuchowe chemoodporne lub réwnowazne.
1kpl/kpl
2*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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79
d.3

1*

o

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego catej komory $ciekow.
Ze wzgledu na duzg agresywnos$c¢ Sciekow na-
lezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
Srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych $ciekdw. Zaprojektowano
ochrone powtoka tiksotropowai kompozycjg po-
limerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Naktadany
recznie paca lub natryskiem bezpowietrznym.
Zalecana grubos¢ powtoki 4mm musi by¢ spet-
niona w kazdym miejscu. Parametry wymaga-
ne materiatbw powtokowo ochronnych wg wy-
tycznych w projekcie i wg zastosowanej tech-
nologii producenta..

obmiar =262.309 m2

- M --

doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpie-
czenia kwasoodpornego catej komory $ciekéw.
Ze wzgledu na duzg agresywnos$c¢ sciekow na-
lezy liczy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem
Srodowiska kwasowego pomimo obojetnego
odczynu samych $ciekdw. Zaprojektowano
ochrone powtoka tiksotropowai kompozycjg po-
limerowo-silkatowg. Materiat przygotowany
zgodnie z instrukcjg producenta. Zalecana
grubo$¢ powtoki 4mm musi by¢ spetniona w
kazdym miejscu.

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

Y%

262.309

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

80
d.3

1*

o

kalk. wtasna
na podstawie
technologii
danego syste-
mu uszczel-
niania
STWIOR - 06

0000000

Doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznej powierzchni ptyty stropowej (powtoka
na powierzchni poziomej). Antyposlizgowa po-
wioka zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa.
Wyprawa sktadajgca sie z warstwy zywicy
epoksydowej wg projektu lub réwnorzednej
oraz zasadniczej, wysoce chemoodpornej
elastycznej membrany poliuretanowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

obmiar = 148.800 m2

-M --

doptata za wykonanie zabezpieczenia ze-
wnetrznej powierzchni ptyty stropowej (powtoka
na powierzchni poziomej). Antyposlizgowa po-
wioka zabezpieczajaca - wyprawa hybrydowa.
Sktadajgca sig z warstwy zywicy epoksydowej
wg projektu lub réwnorzednej oraz zasadni-
czej, wysoce chemoodpornej elastycznej
membrany poliuretanowej wg projektu lub row-
norzednej. Parametry wymagane materiatéw
powtokowo ochronnych wg wytycznych w pro-
jekcie i wg zastosowanej technologii producen-
ta.'

1m2/m2

materiaty pomocnicze

5%(od M)

m?2

m2

%

148.800

5.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00
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81
d.3

1*

o%

3*

4

5

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

2301499

2301499

0000000

39500

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja scian zewnetrznych pionowych zbiornika
$ciekéw dowozonych ponizej gruntu - 3x izola-
cja zewnetrznych $cian zbiornika, powtokowa
wykonang na podtozu oczyszczonym i zagrun-
towanym, - np. masa bitumiczna wg projektu
lub réwnowazna. Parametry wymagane mate-
riatdw powtokowo ochronnych wg wytycznych
w projekcie i wg zastosowanej technologii pro-
ducenta.

obmiar = 180.927 m2

~-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

-M --

roztwor bitumiczny do gruntowania $cian
zbiornika, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

0.35kg/m2

izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, powto-
kowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub réwnowazna. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy
0.0011m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

Y%

19.812

63.324

72.371

1.500

0.199

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

82
d.3

1*

o%

3

KNR 2-02
0603-10
STWIOR - 06

999

2301499

0000000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
izolacja scian zewnetrznych pionowych zbiorni-
ka sciekdéw dowozonych ponizej gruntu - 3x
roztwor do izolacji wg wytycznych projekto-
wych, (izolacja powtokowa gr. okoto 5mm wy-
konang na podtozu oczyszczonym i zagrunto-
wanym), - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rébwnowazna. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

Krotnos¢ = 2

obmiar = 180.927 m2

~-R--
robocizna
0.0502*2=0.1004r-g/m?2

-M --

izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, powto-
kowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub réwnowazna. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

0.4*2=0.8kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

m?2

kg

%
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18.165

144.742

1.500

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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4*139500 Srodek transportowy m-g 0.217 0.00 0.00
0.0006*2=0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|kalk. wtasna |Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl
d.3|na podstawie |zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociggi
wytycznych  |i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiIORB-M..
projektowych |Wymagania i badania przy odbiorze Po uzys-
STWIOR - 06 |kaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4
tygodnie). Prébe na eksfiltracje wody ze zbior-
nika wykona¢ przed obsypaniem $cian grun-
tem.
obmiar =1.000 kpl
-M --
1* préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje kpl 1.000 0.00 0.00
zgodnie z normag PN-B-10702/1999 Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M..
Wymagania i badania przy odbiorze. Po uzys-
kaniu przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4
tygodnie). Prébe na eksfiltracje wody ze zbior-
nika wykona¢ przed obsypaniem $cian grun-
tem.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- ms3
d.3|0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 85% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego.
obmiar = 142.448 m3
-M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 153.844 0.00 0.00
1.08m3/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 9.615 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0135*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.3/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego.
obmiar =25.138 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 103.949 0.00 0.00
4.33*0.955=4.13515r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny ms3 27.149 0.00 0.00
1.08m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-54 -
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86|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.3|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do Ri S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego. Sciany zasypy-
wac warstwami zageszczanymi mechanicznie
co 30 cm. Zbiornik nalezy obsypa¢ mieszankg
piaskowo — zwirowg zageszczang mechanicz-
nie do stopnia zageszczenia IS = 0,98 dopie-
ro po wykonaniu catego zbiornika tgcznie z pty-
ta stropowa.
obmiar = 167.586 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 28.904 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.219 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|kalk. wtasna |Optata za badanie zagegszczenia zasypek kon- | kpl
d.3|na podstawie |strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
wytycznych  |jektowymi i wymogami stosownych norm i
projektowych |przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi -
STWIOR - 02 |konstrukcji zbiornika $ciekéw dowozonych
(obiekt nr 2)
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikéw badan Inwestorowi - kons-
trukcji zbiornika $ciekéw dowozonych (obiekt
nr2)
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88|kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.3|STWIOR - 02 |damentow.
obmiar =184.319 m3
- M --
1* dowdz piasku zageszczalnego na wymiane ms3 226.712 0.00 0.00
gruntu i zasypki fundamentéw
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
89|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) | m2
d.3|0109-03 z.0. |- grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - ro-
2.12.9901-01 |boty na pasach wezszych niz 2.5 m - podktad
0109-04 pod opaske odwadniajgcg wokot zbiornika,
szer. 50cm.
obmiar =22.914 m2
--R--
1*1999 robocizna r-g 8.471 0.00 0.00
0.2385*1.55=0.369675r-g/m?2
-M --
2%12600810 krawedziaki iglaste Kkl.II m3 0.011 0.00 0.00
0.0005m3/m?2
3*13930000 woda m3 0.229 0.00 0.00
0.01m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(0d M2+M3)
5%12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 2.791 0.00 0.00
(C12/15)
0.1218+0*0.01015=0.1218m3/m2
-55-
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-8 --
6*/12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.428 0.00 0.00
(0.0402+0%0.0034=0.0402)*1.55=0.06231m-g/
ma2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.3|0109-04 z.0. |dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
2.12. 9901-01 | zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz
2.5m
Krotnos¢ = 2
obmiar =-22.914 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g -1.208 0.00 -0.00
0.017%1.55*2=0.0527r-g/m?2
-M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 -0.465 0.00 -0.00
(C12/15)
0.01015*2=0.0203m3/m?2
--S -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g -0.242 0.00 -0.00
0.0034*1.55*2=0.01054m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
STWIOR - 10 |niem spoin zaprawag cementowg - ograniczniki
opaski.
obmiar =47.477 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.156 0.00 0.00
0.2771r-g/m
-M --
2%12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 48.427 0.00 0.00
1.02m/m
3*11601899 piasek zageszczalny m3 0.261 0.00 0.00
0.0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.076 0.00 0.00
0.0016t/m
5%3930000 woda m3 0.066 0.00 0.00
0.0014m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.3/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
STWIOR - 10 |- opaska odwadniajaca wokét zbiornika, szer.
50cm.
obmiar =22.914 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 28.280 0.00 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2*|12222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 23.487 0.00 0.00
1.025m2/m?2
3*11601899 piasek zageszczalny ms3 1.806 0.00 0.00
0.0788m3/m2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.268 0.00 0.00
0.0117t/m2
5%/3930000 woda ms3 0.596 0.00 0.00
0.026m3/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00




0.S.t6w-ETAP I-wiata, zb.$¢. dow.st. zlew.-Ofert.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
77145100 wibrator powierzchniowy m-g 2.979 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*|75200 pita do cigcia kostki m-g 0.573 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
93|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3/0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
STWIOR - 12 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca sktadowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokét zbiornika.
obmiar = 36.406 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.394 0.00 0.00
0.0383r-g/m3
--S -
2*111162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3| m-g 2.417 0.00 0.00
0.0664m-g/m3
3*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.085 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0298m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 6.975 0.00 0.00
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.3/0218-03 terenie ptaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
STWIOR - 12 |plantowanie humusu wokét zbiornika. Policzo-
no wykonywanie rob6t sposobem mechanicz-
nym w ilosci 70% catosci robot.
obmiar =25.484 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.182 0.00 0.00
0.254%0.955=0.24257r-g/m3
-8 --
2111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 1.019 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.04m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.3/0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim - wykona-
STWIOR - 12 |nie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokot
zbiornika. Policzono wykonywanie robét sposo-
bem mechanicznym w ilosci 30% catosci
robot.
obmiar =10.922 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 17.419 0.00 0.00
1.67*0.955=1.59485r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
96| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.3/0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem - terendéw zielo-
STWIOR - 12 |nych ptaskich.
obmiar =261.122 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 48.378 0.00 0.00
0.194*0.955=0.18527r-g/m2
-57 -
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- M --
2*12_21005 nasiona traw kg 26.112 0.00 0.00
0.02*5=0.1kg/m2
3*11420800 nawoz trawnikowy np. azofoska t 0.013 0.00 0.00
0.00005t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dziat: ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - ROBOTY KONS-
TRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbior-
ki obiektow budowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalo-
wych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie kons-
trukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7-
Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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R

S

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W URZADZENIA
TECHNOLOGICZNE. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zaktadow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-

7- Elementy gotowe.

97 KNR-W 7-04
d.4|0502-01 ana-
logia

STWIOR - 07

1*1999

o%

3

4

5

6*

7*/0000000

8*139500
9*131200

10*|35620

Zesptt urzadzen - kompletna dostawa wraz z
montazem. Montaz sposobem pétmechanicz-
nym, R - wsp. 0,15. Komplet urzadzen - wypo-
sazenie w urzgdzenia technologiczne - stopnie
wtazowe (zamiennie drabine), wtaz montazowy
z zamknigeciem o wymiarach 0,7 x 0,7 m w wy-
konaniu stal AISI 304, wtaz zeliwny komunika-
cyjny o srednicy DN 600 mm, 2 kominki wenty-
lujgce PVC DN 110 mm zakonczone grzybka-
mi z pochtaniaczami zapachéw, (antyodorowe)
, zabezpieczone siatka przeciw owadom, ze
stali gatunku co najmniej AISI 304, zurawik do
wyciggania pompy, szczegoty wg projektu
technologii. Wyposazenie mozna mocowac do
konstrukgji zbiornika kotwami rozporowymi
osadzanymi w otworach nie przekraczajgcych
potowy grubosci wierconego elementu lub kot-
wami wklejanymi (rozwigzanie zalecane).
obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
1051*1*0.15=157.65r-g/kpl.

-M --

witaz zeliwny komunikacyjny o srednicy DN 600
mm typu lekkiego.

1kpl/kpl.

kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku
co najmniej AlSI 304. Kominki z pochtaniacza-
mi zapachow, (antyodorowe), zabezpieczone
siatkg przeciw owadom, ze stali gatunku co
najmniej AlSI 304.

2kpl/kpl.

wtaz montazowy z zamknieciem o wymiarach
0,7 x 0,7 m w wykonaniu stal AISI 304, szczel-
ny, ocieplony. Konstrukcja wtazéw posiadac
bedzie zabezpieczenia przed przypadkowym
zamknieciem i zamkniecia antywtamaniowe.
Konstrukcja wtazu na zawiasach umozliwiajg-
cych otwarcie przez jedng osobe. Dodatkowo
witazy posiada¢ bedg wytgczniki krancowe syg-
nalizujgce otwarcie

1kpl/kpl.

stopnie wtazowe wykonane ze stali gatunku co
najmniej AlSI 304 lub Zeliwne, antyposlizgowe.
8kpl/kpl.

zurawik do wyciggania pompy - 200kg
1kpl/kpl.

materiaty pomocnicze

8.5%(od R)

-8 --

Srodek transportowy

3.84m-g/kpl.

zuraw samojezdny kotowy

3.66m-g/kpl.

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym

110.04m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

%

m-g
m-g

m-g

157.650

1.000

2.000

1.000

8.000

1.000

8.500

3.840
3.660

110.040

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

-59 -
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98
d.4

1*

o%

3

4

5

6*
7+

g

KNR 7-04
0312-08 ana-
logia
STWIOR - 07

999

39521
31212

35623

Urzadzenia napowietrzajgce scieki. Kompletny
montaz wraz dostawg urzgdzen. - napowietrza-
nie sciek6w: strumienica napowietrzajaca,

pion napowietrzajgcy do pompy wyprowadzony
ponad zbiornik PE100 DN 110 SDR17 PN10
zakonczony grzybkiem, sonda hydrostatyczna,
pompa napowietrzajgca o nastepujacych para-
metrach: znamionowa moc silnika P2 - 2,95
kW, elektryczna moc silnika P1 - 3,41 kW,
$rednica kré¢ca ssawnego - DN 100, $rednica
krécca ttocznego - DN 100, ilos¢ wttaczanego
powietrza - 64 Nm3/h. Urzgdzenie napowie-
trzajgce musi by¢ przymocowane na state do
dna zbiornika, pompa musi by¢ sprzegana na
stopie sprzegajacej i by¢ opuszczana za po-
mocg prowadnicy rurowej. Nie dopuszcza sie
do uzycia prowadnic linowych, prowadnica ru-
rowa do opuszczania pompy do napowietrza-
nia musi by¢ nie mniejsze niz DN 50 i by¢ wy-
konane ze stali nierdzewnej, wyprowadzenie
kominka ponad pokrywe zbiornika do pobiera-
nia powietrza wykona¢ z rur PE100 DN 110
SDR17 PN10 i zakonczy¢ grzybkiem wentyla-
cyjnym,wykonanie materiatowe strumienicy nie
moze by¢ gorsze niz: dysza wylotowa stal nie-
rdzewna - (AISI| 304), - komora mieszania z dy-
szg - zeliwo EN-GJL-200, wyposazona w czuj-
nik wilgoci.

obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
robocizna
178.42*0.955=170.3911r-g/kpl.

-M --

napowietrzanie $ciekéw: strumienica napowie-
trzajgca, pion napowietrzajgcy do pompy wy-
prowadzony ponad zbiornik PE100 DN 110
SDR17 PN10 zakonczony grzybkiem, pompa
napowietrzajgca o nastepujacych parametrach:
znamionowa moc silnika P2 - 2,95 kW, elek-
tryczna moc silnika P1 - 3,41 kW, Srednica
kré¢ca ssawnego - DN 100, srednica kréc¢ca
ttocznego - DN 100, ilo$¢ wttaczanego powie-
trza - 64 Nm3/h.

Strumienica napowietrzajgca o ilosci wttacza-
nego powietrza 64 Nm3/h. Dysza wylotowa Al-
S| 304, komora mieszania z dyszg zeliwo, wy-
posazona w czujnik wilgoci.

1kpl/kpl.

sonda hydrostatyczna - do ciggtego pomiaru
poziomu $ciekéw i zabezpieczenia pompy
przed suchobiegiem.

1kpl/kpl.

zasuwa nozowa z napedem DN 150 mm
1kpl/kpl.

inne materiaty pomocnicze

5%(od M)

-S--
samochdd skrzyniowy do 5 t

1.09m-g/kpl.

zuraw samojezdny kotowy do 5 t

1m-g/kpl.

wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz-
nym 3.2-5.0t

26.76m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

kpl

kpl

%

m-g

m-g

170.391

1.000

1.000

1.000

5.000

1.090
1.000

26.760

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi 6,7m, (obiekt nr. 2) - WYPOSAZENIE
ZBIORNIKA W URZADZENIA TECHNOLOGICZNE. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakta-
dow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-60 -
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~R--
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jedn.
5 ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéow budowlanych, roboty ziemne. CPV-
45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-
45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
99/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.5|0122-01 renie rébwninnym i nizinnym - pomiary przy wy-
STWIOR - 02 |tyczaniu i wykonywaniu konstrukcji stacji zlew-
czej, (obiekt nr 1), (R - wsp. 3,0).
obmiar = 13.459 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.156 0.00 0.00
0.0559*0.955*3=0.160154r-g/m3
-M --
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.000 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- | m3
d.5/0239-01 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem
STWIOR - 02 |urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. I-1I - ze-
branie humusu, gr 20cm do ponownego wyko-
rzystania na tereny zielone, (doliczono wsp. z
pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie nawierz-
chni z zabrudzen od k6t samochodow). W trak-
cie realizacji wykopow w bezposredniej blis-
kosci kabli roboty prowadzi¢ recznie z zacho-
waniem szczegdlnej ostroznosci. Policzono
95% wykopdw sprzetem mechanicznym.
obmiar =1.009 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.198 0.00 0.00
0.1902*1.0315=0.196191r-g/m3
-8 --
2* 111412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 0.042 0.00 0.00
0.0418m-g/m3
3*|11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.009 0.00 0.00
0.0092m-g/m3
4*139812 samochod samowytadowczy 5-10 t m-g 0.100 0.00 0.00
0.0994m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
101|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.5/0301-01 samochodami samowytadowczymi na odleg-
STWIOR - 02 |to$¢ do 1 km (kat. gr. I-1l) - zebranie humusu,
gr 20cm do ponownego wykorzystania na te-
reny zielone, (doliczono wsp. z pkt. 2.8.3 R -
1,0315 za czyszczenie nawierzchni z zabru-
dzen od két samochodéw). Policzono 5% wy-
kopow recznie.
obmiar = 0.053 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.089 0.00 0.00
(1.7*1.0315=1.75355)*0.955=1.67464r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.012 0.00 0.00
0.23m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
102|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.5|0811-04 ana- |nowych o grubosci 15 cm - rozbi6rka nawierz-
logia chni utwardzonych w obrebie projektowanej
STWIOR - 01 |stacji zlewczej.




0.S.t6w-ETAP I-wiata, zb.$¢. dow.st. zlew.-Ofert.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1*1999 robocizna r-g 1.461 0.00 0.00
0.4126r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5/0207-02 siebiernymi o poj. tyzki do 1.20 m3 w gr. kat. IlI
STWIOR - 02 |z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wykopy
fundamentowe, wg rysunkdéw projektowych
(przyjeto 95% catosci rob6t ziemnych oraz
wsp. z pkt. 2.8.3 R - 1,0315 za czyszczenie
nawierzchni z zabrudzen od két samochodow).
Uktad warstw geologicznych na podstawie ba-
dan geotechnicznych. Gdy nasypy niekontrolo-
wane beda wystepowaé ponizej poziomu posa-
dowienia nalezy dokona¢ wymiany na zagesz-
czony piasek do stopnia zageszczania Is = 0,
97 lub na piasek stabilizowany cementem lub
chudym betonem, wybor wg zalecen projektan-
ta. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego zabezpieczy¢ w wykopie na czas prowa-
dzonych robét przez podwieszenie lub podpar-
cie. Grunt (podtoze) w wykopie musi by¢ ode-
brany przez uprawnionego geologa lub geo-
technika. Wykop nalezy systematycznie od-
wadniaé, aby nie dopusci¢ do rozmiekniecia i
rozluznienia podtoza.
obmiar =11.777 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.312 0.00 0.00
0.108%1.0315=0.111402r-g/m3
-8 --
2*111166 koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 0.377 0.00 0.00
0.032m-g/m3
3*39813 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.859 0.00 0.00
0.0729m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
104|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku ms3
d.5/0301-02 samochodami samowytadowczymi (kat. gr. IIl)
STWIOR - 02 |- ( przyjeto 5% dokopéw z catosci robét ziem-
nych oraz wsp. z pkt. 2.8.3 R-1,0315 za
czyszczenie nawierzchni z zabrudzen od kot
samochoddw).
obmiar = 0.620 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 1.720 0.00 0.00
2.69%1.0315=2.774735r-g/m3
-8 --
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.211 0.00 0.00
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
105|kalk. wtasna |Optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl
d.5|STWIOR - 02 |konaniu wykopow.
obmiar =1.000 kpl
- M --
1* optata za badanie geologiczne gruntéw po wy- | kpl 1.000 0.00 0.00
konaniu wykopow.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-62 -
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106
d.5

1*

KNR 2-01
0214-04
STWIOR - 02

39812

Naktady uzupetn. za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. -1V - na dalsze przyjete 10km, (policzono
wywd6z 100% gruntu z wykopow jako nieprzy-
datnych do zasypek)

Krotnos¢ = 20

obmiar =15.939 m3

-S--
samochod samowytadowczy 5-10 t
0.0107*20=0.214m-g/m3

m3

m-g

3.411

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

107
d.5

1*

STWIOR - 02
kalk. wtasna

Koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopdw.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi.

obmiar =15.939 m3

- M --

koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopéw.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawie-
nia Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgce-
go wywiezienie ziemi na wysypisko odpaddéw
lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzgca wykopy we wlasnym zakresie
ustala odbiorce ziemi

1m3/m3

m3

m3

15.939

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

108
d.5

1*

o%

3

4*

KNR 2-01
0605-01 ana-
logia
STWIOR - 02

999

14411
39521

81122

Pompowanie oczyszczajace przy $r. otw. 150-
500 mm - odwadnianie wykopdw. Warunki
gruntowo-wodne okreslono na podstawie "Pro-
jektu geotechnicznego dla potrzeb posadowie-
nia przebudowy oczyszczalni Sciekéw” wyko-
nanych przez uprawnionych geologéw.

Projekt geotechniczny stwierdzit wystepowanie
o charakterze zwierciadta swobodnego na gte-
bokosci 2,6+2,8 m p. p. t. Nie wyklucza sie, ze
po dtugotrwatych opadach deszczu lub rozto-
pach w obrebie gruntéw piaszczystych zalega-
jacych na gruntach spoistych okresowo moga
utrzymywac sie wody infiltracyjne, a na stropie
gruntéw spoistych moga pojawic¢ sie sgczenia.
obmiar =2.000 godz.

~-R--
robocizna
4.4*0.955=4.202r-g/godz.

-8 --

pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h
1m-g/godz.

samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.01m-g/godz.

zespot pradotwoérezy przewozny 10 kVA
1m-g/godz.

god

r-g

m-g

m-g

8.404

2.000
0.020

2.000

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

109
d.5

1*

KNR 2-02
1101-07
STWIOR - 02

999

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-
tozu gruntowym - wymiana gruntu, pod podkia-
dy betonowe. Podsypke nalezy zageszczaé
mechanicznie do stopnia min. Is= 0,97.
obmiar =8.855 m3

-R--
robocizna
4.32r-g/m3

m3

r-g

-63 -
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- M --
2*11601899 piasek zageszczalny ms3 9.563 0.00 0.00
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
110|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-Ill - do wskaznika
STWIOR - 02 |min. Is - 0,97, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/
B-06050,(wsp. do R i S- 1,29 z tabl. 9907-Ro-
boty zmechanizowane) - podktady z dowozo-
nego piasku zageszczalnego.
obmiar = 8.855 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.527 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.804 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
111|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.5(1101-01 podktad betonowy gr. 15cm z betonu B-10 (C8/
STWIOR - 03 |10) pod plyte stacji zlewczej Na warstwie chu-
dego betonu nalezy wykonac¢ izolacje typu
ciezkiego.
obmiar =1.328 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.985 0.00 0.00
5.26r-g/m3
-M --
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 1.368 0.00 0.00
(C8/10)
1.03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.5/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
STWIOR - 06 |tworu asfaltowego - gruntowanie pod izolacje
poziomg przeciwwodng na wierzchu podkita-
dow betonowych pod ptyte stacji zlewczej,
srodkiem dobranym do zastosowanej papy ter-
mozgrzewalnej.
obmiar =10.181 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.746 0.00 0.00
0.0733r-g/m2
- M --
2*12301499 roztwoér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu-| kg 3.054 0.00 0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
0.3kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 0.012 0.00 0.00
0.0012m-g/m?2
5*139500 $rodek transportowy m-g 0.009 0.00 0.00
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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113|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze- | m2
d.5/0618-03 walnej - wykonanie izolacji 2 x papa termoz-
STWIOR - 06 |grzewalna podktadowa wg wytycznych w pro-
jekcie na wierzchu podktadéw betonowych pty-
te pod plyte stacji zlewcze;.
Krotnos¢ = 2
obmiar =10.181 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.647 0.00 0.00
0.13*2=0.26r-g/m2
-M --
2*1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa | m2 23.416 0.00 0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub ro(wnowazna.
1.15*2=2.3m2/m2
3*11020100 gaz propan-butan kg 2.036 0.00 0.00
0.1*2=0.2kg/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
5%|34000 wyciag m-g 0.041 0.00 0.00
0.002*2=0.004m-g/m?2
6*139500 Srodek transportowy m-g 0.061 0.00 0.00
0.003*2=0.006m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
114|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowa- | m3
d.5/0205-01 niem pompy do betonu - ptyta fundamentowa
STWIOR - 03 |zelbetowa wylewana na mokro na placu budo-
wy z betonu klasy C20/25, zbrojona stalg (#)
A-IlIN, wg rysunkéw konstrukeyjnych. Grubosé
ptyty h=25cm, szczegéty wg projektu. Grubos¢
otuliny pretéw zbrojeniowych powinna by¢ nie
mniejsza niz 50mm. W plycie osadzi¢ bednar-
ke potgczong ze zbrojeniem do tgczenia prze-
wodoéw uziemiajgcych. R- wsp. 10. S - wsp. 2,
0. M - wsp. 10 (bez betonu)
obmiar =1.964 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.838 0.00 0.00
0.45*1*10=4.5r-g/m3
-M --
2*12370699 beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/ | m3 1.993 0.00 0.00
37 w klasie ekspozycji XA1
(1.015*0.1=0.1015)*1*10=1.015m3/m3
3*12600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 0.039 0.00 0.00
0.002%1*10=0.02m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 0.020 0.00 0.00
0.001*1*10=0.01m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.393 0.00 0.00
0.02*1*10=0.2kg/m3
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
7%139000 Srodek transportowy m-g 0.039 0.00 0.00
0.01*1*2=0.02m-g/m3
8*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.314 0.00 0.00
0.08*1*2=0.16m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.5/0290-02 budynkéw i budowli - zbrojenie ptyty fundamen-
STWIOR - 03 |towej pod stacje zlewczg - stal konstrukcyjna (
#) A-lIlIN. Grubos¢ otuliny pretéw zbrojenio-
wych powinna by¢ nie mniejsza niz 50mm.
Przyjeto w kosztorysie 5% dodatku na ubytki
zbrojenia konstrukcyjnego, na stal montazowg
i pomocnicza.
obmiar =0.067 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.873 0.00 0.00
42.88r-g/t
-M --
2*11102399 stal konstrukcyjna (#) A-IlIN t 0.068 0.00 0.00
1.02t/t
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 --
4*\71251 prosciarka do pretéow m-g 0.288 0.00 0.00
4.3m-g/t
5%|71212 gietarka do pretow m-g 0.389 0.00 0.00
5.8m-g/t
6*171212 nozyce do pretéw m-g 0.322 0.00 0.00
4.8m-g/t
7*134000 wyciag m-g 0.054 0.00 0.00
0.8m-g/t
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.107 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
116|kalk. wtasna |Doptata za wykonanie zabezpieczenia ze- m?2
d.5|na podstawie |wnetrznej powierzchni plyty stacji zlewczej (po-
technologii witoka na powierzchni poziomej). Antyposlizgo-
danego syste-|wa powtoka zabezpieczajgca - wyprawa hybry-
mu uszczel- |dowa. Wyprawa sktadajgca sie z warstwy zywi-
niania cy epoksydowej wg projektu lub réwnorzednej
STWIOR - 06 |oraz zasadniczej, wysoce chemoodpornej
elastycznej membrany poliuretanowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.
obmiar =8.085 m2
- M --
1* doptata za wykonanie zabezpieczenia ze- m?2 8.085 0.00 0.00
wnetrznej powierzchni ptyty stacji zlewczej (po-
wioka na powierzchni poziomej). Antyposlizgo-
wa powtoka zabezpieczajgca - wyprawa hybry-
dowa. Sktadajaca sie z warstwy zywicy epok-
sydowej wg projektu lub réwnorzednej oraz
zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycz-
nej membrany poliuretanowej wg projektu lub
réwnorzednej. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
1m2/m2
2*10000000 materiaty pomocnicze % 5.000 0.00 0.00
5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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117
d.5

1*

o%

3*

4

5

KNR 2-02
0603-09
STWIOR - 06

999

2301499

2301499

0000000

39500

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izola-
cja scian zewnetrznych pionowych ptyty pod
stacje zlewczg ponizej gruntu - 3x izolacja ze-
wnetrznych $cian zbiornika, powtokowa wyko-
nang na podfozu oczyszczonym i zagruntowa-
nym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rownowazna. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

obmiar =2.760 m2

~-R--
robocizna
0.1095r-g/m2

-M --

roztwor bitumiczny do gruntowania $cian
zbiornika, powtokowa wykonang na podtozu
oczyszczonym. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

0.35kg/m2

izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, powto-
kowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub réwnowazna. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

0.4kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

—-S--
Srodek transportowy
0.0011m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

Y%

0.302

0.966

1.104

1.500

0.003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

118
d.5

1*

o

3

KNR 2-02
0603-10
STWIOR - 06

999

2301499

0000000

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa -
izolacja scian zewnetrznych pionowych ptyty
pod stacje zlewcza ponizej gruntu - 3x izolacja
zewnetrznych $cian zbiornika, powtokowa wy-
konang na podtozu oczyszczonym i zagrunto-
wanym, - np. masa bitumiczna wg projektu lub
rébwnowazna. Parametry wymagane materia-
téw powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.

Krotnos¢ = 2

obmiar =2.760 m2

-R--
robocizna
0.0502*2=0.1004r-g/m2

- M --

izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, powto-
kowa wykonang na podtozu oczyszczonym i
zagruntowanym - np. masa bitumiczna wg pro-
jektu lub réwnowazna. Parametry wymagane
materiatow powtokowo ochronnych wg wytycz-
nych w projekcie i wg zastosowanej technologii
producenta.

0.4*2=0.8kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-G

m?2

r-g

kg

%
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0.277

2.208

1.500

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
4*139500 Srodek transportowy m-g 0.003 0.00 0.00
0.0006*2=0.0012m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
119|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze- m3
d.5|0230-01 ana- |mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
logia cie kat. I-Ill - przyjeto 85% catosci robot i wsp.
STWIOR - 02 |do S-5,0 za utrudnienia manewrowania sprze-
tem przy zasypkach - zasypki z dowozonego
piasku zageszczalnego.
obmiar = 0.250 m3
-M --
1*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 0.216 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
-8 --
2*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.017 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
00 0.15m3
0.0135*1*5=0.0675m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
120|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budo- | m3
d.5/0502-02 wli wodno-inzynieryjnych przy wys. nasypu do
STWIOR - 02 |4 m - kat. gr. lll - przyjeto 15% catosci robét -
zasypki z dowozonego piasku zageszczalnego.
obmiar =0.044 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.182 0.00 0.00
4.33*0.955=4.13515r-g/m3
- M --
2*11602003 piasek do zasypek zageszczalny m3 0.038 0.00 0.00
1.08*0.8=0.864m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
121|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.5|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll - do wskaznika Is -
STWIOR - 02 |1,0, zgodnie z PN-S-02205, PN-99/B-06050,
(wsp. do Ri S- 1,29 z tabl. 9907-Roboty zme-
chanizowane) - zasypki z dowozonego pospot-
ki lub piasku zageszczalnego.
obmiar = 0.294 m3
--R--
1*1999 robocizna r-g 0.051 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473r-g/m3
-8 --
2112612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.027 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
122|kalk. wtasna |Optata za badanie zageszczenia zasypek kon- | kpl
d.5|na podstawie |strukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami pro-
wytycznych  |jektowymi i wymogami stosownych norm i
projektowych |przedstawienie wynikéw badan Inwestorowi -
STWIOR - 02 |konstrukcji stacji zlewczej, (obiekt nr 1).
obmiar =1.000 kpl
-M --
1* optata za badanie zageszczenia zasypek kons-| kpl 1.000 0.00 0.00
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projek-
towymi i wymogami stosownych norm i przed-
stawienie wynikéw badan Inwestorowi - kons-
trukcji stacji zlewczej, (obiekt nr 1).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
123|kalk. wtasna |Dowdz piasku zageszczalnego na zasypki fun- | m3
d.5|STWIOR - 02 |damentow.
obmiar =9.149 m3
-M --
1* dowdz piasku zageszczalnego na wymiane m3 11.253 0.00 0.00
gruntu i zasypki fundamentéw
1.23m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
124|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu B-15 (C12/15) | m2
d.5|0109-03 z.0. |- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - ro-
2.12. 9901-01 |boty na pasach wezszych niz 2.5 m - podktad
0109-04 pod opaske odwadniajgcg wokét ptyty pod sta-
STWIOR - 10 |cje zlewcza, szer. 50cm.
obmiar =3.591 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.328 0.00 0.00
0.2385*1.55=0.369675r-g/m?2
- M --
2712600810 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.002 0.00 0.00
0.0005m3/m2
3%/3930000 woda m3 0.036 0.00 0.00
0.01m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00
0.5%(0d M2+M3)
5*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ms3 0.437 0.00 0.00
(C12/15)
0.1218+0*0.01015=0.1218m3/m2
-8 --
6112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.224 0.00 0.00
(0.0402+0%0.0034=0.0402)*1.55=0.06231m-g/
m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
125|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy | m2
d.5/0109-04 z.0. |dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
2.12. 9901-01 |zageszczeniu-roboty na pasach wezszych niz
2.5m
STWIOR - 10 |Krotnos¢ = 2
obmiar =-3.591 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g -0.189 0.00 -0.00
0.017%1.55*2=0.0527r-g/m?2
- M --
2*|12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 ms3 -0.073 0.00 -0.00
(C12/15)
0.01015*2=0.0203m3/m?2
-8 --
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g -0.038 0.00 -0.00
0.0034*1.55*2=0.01054m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
126 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
STWIOR - 10 |niem spoin zaprawg cementowa - ograniczniki
opaski.
obmiar =7.182m
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.990 0.00 0.00
0.2771r-g/m
- M --
2%12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 7.326 0.00 0.00
1.02m/m
- 69 -
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3*11601899 piasek zageszczalny ms3 0.040 0.00 0.00
0.0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.011 0.00 0.00
0.0016t/m
573930000 woda m3 0.010 0.00 0.00
0.0014m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
127|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.5/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
STWIOR - 10 |- opaska odwadniajgcg wokét ptyty pod stacje
zlewcza, szer. 50cm.
obmiar =3.591 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.432 0.00 0.00
1.2342r-g/m2
-M --
2*12222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 3.681 0.00 0.00
1.025m2/m2
3*11601899 piasek zageszczalny m3 0.283 0.00 0.00
0.0788m3/m2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.042 0.00 0.00
0.0117t/m2
5*13930000 woda m3 0.093 0.00 0.00
0.026m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.500 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 --
77145100 wibrator powierzchniowy m-g 0.467 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8*175200 pita do ciecia kostki m-g 0.090 0.00 0.00
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
128|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.5/0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
STWIOR - 12 |zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 1 km - przemieszczanie humusu z
miejsca sktadowania na czas budowy na miej-
sce rozplantowania wokét ptyty pod stacje
zlewcza.
obmiar =1.062 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.041 0.00 0.00
0.0383r-g/m3
-8 --
2*111162 koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3| m-g 0.071 0.00 0.00
0.0664m-g/m3
3*|11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g 0.032 0.00 0.00
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.0298m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0.203 0.00 0.00
0.1916m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
129|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.5/0218-03 terenie ptaskim - wykonanie nasypu oraz roz-
STWIOR - 12 |plantowanie humusu wokét ptyty pod stacje
zlewczg, Policzono wykonywanie rob6t sposo-
bem mechanicznym w ilosci 70% catosci
robot.
obmiar =0.743 m3
-R--
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Koszt
jedn.

1*1999 robocizna r-g 0.180

0.254*0.955=0.24257r-g/m3

-S--
spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub ko- | m-g
parko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowe-
go 0.15m3
0.04m-g/m3

2%111333 0.030

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

130|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.5/0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim - wykona-
STWIOR - 12 |nie nasypu oraz rozplantowanie humusu wokot
zbiornika. Policzono wykonywanie robét sposo-
bem mechanicznym w ilosci 30% catosci

robot.

obmiar =0.319 m3

~-R--
robocizna r-g
1.67*0.955=1.59485r-g/m3

1*1999 0.509

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

131|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.5/0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem - terendéw zielo-
STWIOR - 12 |nych ptaskich.

obmiar =25.137 m2

~-R--
robocizna r-g
0.194*0.955=0.18527r-g/m2

1*1999 4.657

-M --
nasiona traw kg
0.02*5=0.1kg/m?2
nawdéz trawnikowy np. azofoska t
0.00005t/m2

2%12_21005 2.514

3*11420800 0.001

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

132|kalk. wtasna |Wykonanie przej$¢ szczelnych przez plyte z kpl

d.5|na podstawie
wytycznych

projektowych
STWIOR - 07

1*

przewodami instalacyjnymi - 1). doprowadze-
nie zasilania 3LNPE 400V, 50Hz, kablem YKY
5x6mm, pozostawiajgc ok. 3mb kabla luzem,
(otwor przelotowy rura fi 32 PCV), 2), doprowa-
dzenie wizualizacji kablem Li2YcYv2x2x0,
5mm2, pozostawiajac ok. 5mb kabla luzem,
(otwor przelotowy rura fi 32 PCV), 3) doprowa-
dzenie ogrzewania przewodem typ np. SRL
10-2, o mocy 150V, 4), rury PE DN 32, pozos-
tawiajgc odcinek ok. 500mm, (otwér przeloto-
wy rura fi 160 PCV), 5), doprowadzenie przez
ptyte kanalizacji odwadniajgcej z rury fi
160PCV z kielichem dn 160 PCV na poziome
piyty.

obmiar =1.000 kpl

-M --

wykonanie przej$¢ szczelnych przez plyte z
przewodami instalacyjnymi - 1). doprowadze-
nie zasilania 3LNPE 400V, 50Hz, kablem YKY
5x6mm, pozostawiajgc ok. 3mb kabla luzem,
(otwor przelotowy rura fi 32 PCV), 2), doprowa-
dzenie wizualizacji kablem Li2YcYv2x2x0,
5mm2, pozostawiajac ok. 5mb kabla luzem,
(otwor przelotowy rura fi 32 PCV), 3) doprowa-
dzenie ogrzewania przewodem typ np. SRL
10-2, o mocy 150V, 4), rury PE DN 32, pozos-
tawiajg¢ odcinek ok. 500mm, (otwér przeloto-
wy rura fi 160 PCV), 5), doprowadzenie przez
ptyte kanalizacji odwadniajgcej z rury fi
160PCV z kielichem dn 160 PCV na poziome
piyty.

1kpl/kpl

kp

1.000

0.00

0.00

-71 -

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




0.S.t6w-ETAP I-wiata, zb.$¢. dow.st. zlew.-Ofert.

Lp.

Podstawa
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

133
d.5

1*

kalk. wtasna
na podstawie
wytycznych
projektowych
STWIOR - 07

Wykonanie studzienki z kratkg Sciekowg (prze-
Swit 10mm) lub odwodnienia liniowego zlokali-
zowanego w poblizu zaworu spustowego wozu
asenizacyjnego, wraz z podtgczeniem do od-
biornika $ciekow. Powierzchnie wokét stu-
dzienki i stacji wykonac¢ nieprzepuszczalng -
taca ociekowa.

obmiar =1.000 kpl

- M --

wykonanie studzienki z kratka $ciekowa (prze-
Swit 10mm) lub odwodnienia liniowego zlokali-
zowanego w poblizu zaworu spustowego wozu
asenizacyjnego, wraz z podtgczeniem do od-
biornika $ciekow. Powierzchnie wokét stu-
dzienki i stacji wykonac¢ nieprzepuszczalng -
taca ociekowa.

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dziat: ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |
WYKONCZENIOWE. CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bu-
dowlanych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia. CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji. CPV-
45262310-7- Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne. CPV-45262600-7- Rozne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
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6 ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - DOSTAWAI PODLACZENIE KONTENEROWEJ STACJI

ZLEWCZEJ. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczyszczania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalo-
wanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7- Rdzne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Ele-
menty gotowe.

134|KNR 7-04 Zesp6t urzadzen oczyszczalni sciekow - stacja | kpl.
d.6|0502-01 ana- |zlewcza (obiekt nr 1). Montaz sposobem pét-
logia mechanicznym. Kompletna dostawa, montaz i
STWIOR - 07 |uruchomienie, wg projektu. R- wsp. - 0,5
Automatyczna stacja zlewcza $ciekdéw dowo-
zonych do 100 m3 z identyfikacjg odbiorcéw,
wyposazona w sito ukosne DN 400 ze strefg
prasowania skratek (perforacja otworéw 10
mm), 5,5 kW, drukarka termiczna, modut po-
miarowy: pH, temperatury, przewodnosé, przy-
tacze DN 110 (szybkoztgcze typu strazackie-
go). Kontener izolowany termicznie o wymia-
rach 3,3 x 2,0 x 2,3 m, wykonanie: $ciany z ptyt
warstwowych (poszycie zewnetrzne stal nie-
rdzewna AlSI 304, wewnetrzna ptyta MDF, wy-
petnienie pianka PUR), podtoga pokryta blachg
aluminiowa ryflowang, ogrzewanie elektryczne
z regulowang temperaturg i wentylacjg wymu-
sSzona.

Stacja zlewna przeznaczona jest do odbioru
$ciekéw pochodzacych z zbiornikbw bezodpty-
wowych zlokalizowanych na terenie Gminy do-
wozonych wozami asenizacyjnymi. Zapewnio-
ne bedzie jednoczesnie okreslenie ilosci do-
starczonych $ciekéw, temperatury, pH, prze-
wodnosci. Urzadzenie bedzie identyfikowac
przewoznikéw, dostawcow Sciekéw, a takze
mierzy¢ i kontrolowac parametry oraz ilo$¢ do-
starczonych $ciekéw, zabezpieczajac przed
przekroczeniem zatozonych wartosci zgodnych
z przyjetymi normami.

Stacja winna zapewnic: - przyjecie sciekow, -
regulacje czasu pracy, - pomiar objetosci do-
starczanych $ciekéw, - pomiar koncentracji za-
nieczyszczen (pH, przewodnos¢), rejestracje
danych dotyczacych dostawy z mozliwoscig
ich przenoszenia na pendrive, - nadzér nad do-
stawcami, - mozliwo$¢ eksportowania danych
do plikéw *.pdf, *.xls, *.doc, *.html.

Kazdy z uprawnionych dostawcéw otrzyma
elektroniczny identyfikator (karta zblizeniowa).
Stacja winna by¢ obiektem catkowicie zauto-
matyzowanym niewymagajacym statej obstugi
poprzez oprogramowanie do sczytywania, pro-
gramowania i archiwizacji danych, opartych

na zwyczajowo uzytkowanym systemie opera-
cyjnym. Wymagany bedzie jedynie okresowy
serwis.

Dane zebrane na stacji przesytane do central-
nej dyspozytorni na terenie oczyszczalni po-
przez komunikacje WIFI. Dane te umozliwig
szybkie przeszukanie bazy danych pod katem
wywozenia (oprdzniania) zbiornikéw bezodpty-
wowych przez ich wtascicieli.

obmiar = 1.000 kpl.

~-R--
1*1999 robocizna r-g 525.431 0.00 0.00
1100.38*0.955*0.5=525.43145r-g/kpl.
M-
2" obiekt nr 1 - automatyczna stacja zlewcza kpl 1.000 0.00 0.00

$ciekéw dowozonych do 100 m3 z identyfika-
cja odbiorcéw, wyposazona w sito ukosne DN
400 ze strefa prasowania skratek (perforacja
otworéw 10 mm), 5,5 kW, drukarka termiczna,
modut pomiarowy: pH, temperatury, przewod-
nos¢, przytgcze DN 110 (szybkoztgcze typu
strazackiego). Kontener izolowany termicznie o
wymiarach 3,3 x2,0x2,3m

1kpl/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

3*/0000000 materiaty pomocnicze Y% 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S--

4*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3.840 0.00 0.00
3.84m-g/kpl.

5*131212 zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 3.660 0.00 0.00
3.66m-g/kpl.

6*|35623 wciggarka mechaniczna z napedem elektrycz- | m-g 110.040 0.00 0.00
nym 3.2-5.0t

110.04m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Razem dziat: ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m, (obiekt nr. 1) - DOSTAWAI PODLACZENIE
KONTENEROWEJ STACJI ZLEWCZEJ. CPV - 45252130-8 - Wyposazenie zakladow oczysz-
czania sciekow. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow metalowych. CPV-45262600-7-
Roézne specjalne roboty budowlane. CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

WIATA NA OSAD ODWODNIONY,
(obiekt nr. 16), ZBIORNIK SCIEKOW
DOWOZONYCH, (obiekt nr. 2), STACJA
ZLEWCZA, (obiekt nr. 1) - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE. CPV-45100000-
8- Przygotowanie terenu pod
budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy
wznoszeniu rusztowan. CPV-45262600-
7- Rézne specjalne roboty budowlane.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie
burzenia i rozbiérki obiektow budowla-
nych, roboty ziemne.

0.00

WIATA NA OSAD ODWODNIONY 32,4 x
10,4 m, (obiekt nr. 16) - ROBOTY KON-
STRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie
burzenia i rozbiorki obiektéw budowla-
nych, roboty ziemne. CPV-45262400-5-
Wznoszenie konstrukciji ze stali kons-
trukcyjnej. CPV- 45421160-3- Instalowa-
nie wyrobow metalowych. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie kons-
trukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne ro-
boty budowlane. CPV-45223821-7-
Elementy gotowe.

0.00

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi
6,7m, (obiekt nr. 2) - ROBOTY KONS-
TRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE.
CPV-45110000-1- Roboty w zakresie
burzenia i rozbiorki obiektéw budowla-
nych, roboty ziemne. CPV- 45421160-3-
Instalowanie wyrobow metalowych.
CPV-4526235-9- Betonowanie bez zbro-
jenia. CPV-45262311-4- Betonowanie
konstrukciji. CPV-45262310-7-
Zbrojenie. CPV-45320000-6- Roboty izo-
lacyjne. CPV-45262600-7- R6zne spe-
cjalne roboty budowlane. CPV-
45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH fi
6,7m, (obiekt nr. 2) - WYPOSAZENIE
ZBIORNIKA W URZADZENIA TECHNO-
LOGICZNE. CPV - 45252130-8 - Wypo-
sazenie zaktadow oczyszczania scie-
kow. CPV- 45421160-3- Instalowanie
wyrobéw metalowych. CPV-45262600-
7- Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

[3,]

ZSTACJAZLEWCZA3,3x2,0m,
(obiekt nr. 1) - ROBOTY KONSTRUK-
CYJNE | WYKONCZENIOWE. CPV-
45110000-1- Roboty w zakresie burze-
nia i rozbiorki obiektéow budowlanych,
roboty ziemne. CPV- 45421160-3- Insta-
lowanie wyrobow metalowych. CPV-
4526235-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262311-4- Betonowanie kons-
trukcji. CPV-45262310-7- Zbrojenie.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Rozne specjalne ro-
boty budowlane. CPV- 45223821-7-
Elementy gotowe.

0.00

[=2)

ZSTACJA ZLEWCZA 3,3 x 2,0 m,
(obiekt nr. 1) - DOSTAWAI PODLACZE-
NIE KONTENEROWEJ STACJI ZLEW-
CZEJ. CPV - 45252130-8 - Wyposaze-
nie zakladéw oczyszczania Sciekow.
CPV- 45421160-3- Instalowanie wyro-
béw metalowych. CPV-45262600-7-
Rozne specjalne roboty budowlane.
CPV- 45223821-7- Elementy gotowe.

0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS
L Nazwa Skroét Grupa Wartos¢ Od robocizny | Od materia- Od sprzetu
p. tow
narzuty wspolne dla wszystkich dziatow
1|Koszty posrednie Kp wszystkie 0% |wszystkie wszystkie
2|Koszty zakupu Kz wszystkie 0% bezposrednie
3|Zysk Z wszystkie 0% | wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu
1]VAT [V [wszystkie | 0% | wszystkie
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 8431.979 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

—_

.|wtaz zeliwny komunikacyjny o $rednicy DN 600

mm typu lekkiego.

1.000

1.000

0.00

0.00

wtaz montazowy z zamknieciem o wymiarach 0,
7 x 0,7 m w wykonaniu stal AISI 304, szczelny,
ocieplony. Konstrukcja wtazéw posiadac bedzie
zabezpieczenia przed przypadkowym zamknie-
ciem i zamkniecia antywtamaniowe. Konstrukcja
wiazu na zawiasach umozliwiajgcych otwarcie
przez jedng osobe. Dodatkowo wtazy posiadac
beda wytgczniki krancowe sygnalizujgce otwar-
cie

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.| stopnie wtazowe wykonane ze stali gatunku co

najmniej AISI 304 lub zeliwne, antyposlizgowe.

kpl

8.000

8.000

0.00

0.00

.|zurawik do wyciggania pompy - 200kg

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|sonda hydrostatyczna - do ciggtego pomiaru po-

ziomu $ciekow i zabezpieczenia pompy przed
suchobiegiem.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|zasuwa nozowa z napedem DN 150 mm

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|doptata za przygotowanie geodezyjne w miejscu

montazu i montaz prébny ram.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

.|kominki wentylacyjne DN110 ze stali gatunku co

najmniej AISI 304. Kominki z pochtaniaczami za-
pachow, (antyodorowe), zabezpieczone siatka
przeciw owadom, ze stali gatunku co najmniej
AlSI 304.

kpl

2.000

2.000

0.00

0.00

.|kotki do wstrzeliwania i wkrety samogwintujace

typu SW do blach z uszczelkami

szt

1707.692

1707.692

0.00

0.00

10.

Sruby kotwigce, stalowe, gwintowane do kotwie-
nia stupéw stalowych wiaty, (Srednica, dtugos¢
wg wykazu na rysunkach detali)

szt

61.800

61.800

0.00

0.00

11.

konstrukcja stalowa wiaty (obiekt nr 16) - cztery
ramy stalowe z profili walcowanych HEB 180. Na
ramach stalowych montowane ptatwie z dwute-
ownika IN120. Skrajne pola wiaty stezone ($cia-
ny oraz pota¢ dachowsg) sciggami stalowymi z
pretéw 018. Stupy stalowe ram konstrukcyjnych
montowane do rdzeni za pomoca kotew stalo-
wych M18 montowanych na tadunki chemiczne.

—

14.372

14.372

0.00

0.00

12.

doptata za czyszczenie i zabezpieczenie antyko-
rozyjne konstrukcji wiaty w kategorii C4 (na pod-
stawie normy PN-EN ISO 12944-2) - ocynkowa-
nie ogniowe i malowanie np. emalig
epoksydowg, kolor wg projektu.

—

14.516

14.516

0.00

0.00

13.

doptata za wykonanie wewnatrz wanny wiaty izo-
lacji przeciwwodnej i chemioodpornej - powtoka-
mi odpowiednimi dla klasy srodowiska chemicz-
nego - szczegolty wg wytycznych w projektach i
wg zastosowanej technologii.

ma2

177.980

177.980

0.00

0.00

14.

doptata za wykonanie od wewnatrz zabezpiecze-
nia kwasoodpornego catej komory $ciekéw. Ze
wzgledu na duza agresywnos¢ sciekéw nalezy li-
czy¢ sie z bardzo silnym oddziatywaniem $rodo-
wiska kwasowego pomimo obojetnego odczynu
samych $ciekéw. Zaprojektowano ochrong po-
wiokg tiksotropowai kompozycjg polimerowo-sil-
katowg. Materiat przygotowany zgodnie z ins-
trukcjg producenta. Zalecana grubos$¢ powtoki
4mm musi by¢ spetniona w kazdym miejscu.

ma2

262.309

262.309

0.00

0.00

15.

doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrz-
nej powierzchni plyty stacji zlewczej (powtoka na
powierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka
zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Sktada-
jaca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wyso-
ce chemoodpornej elastycznej membrany poliu-
retanowej wg projektu lub réwnorzednej. Para-
metry wymagane materiatbw powtokowo ochron-
nych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowa-
nej technologii producenta.

m2

8.085

8.085

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

16.

doptata za wykonanie zabezpieczenia zewnetrz-
nej powierzchni ptyty stropowej (powtoka na po-
wierzchni poziomej). Antyposlizgowa powtoka
zabezpieczajgca - wyprawa hybrydowa. Sktada-
jaca sie z warstwy zywicy epoksydowej wg pro-
jektu lub réwnorzednej oraz zasadniczej, wyso-
ce chemoodpornej elastycznej membrany poliu-
retanowej wg projektu lub réwnorzednej. Para-
metry wymagane materiatbw powtokowo ochron-
nych wg wytycznych w projekcie i wg zastosowa-
nej technologii producenta.’

ma2

148.800

148.800

0.00

0.00

17.

zaprawa montazowa wyréwnawcza pod kons-
trukcje stupdéw na trzpieniach zelbetowych

m3

0.600

0.600

0.00

0.00

18.

koszt utylizacji nadmiaru ziemi z wykopow. Wy-
konawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu stwierdzajgcego
wywiezienie ziemi na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma pro-
wadzgca wykopy we wlasnym zakresie ustala
odbiorce ziemi

m3

1160.038

1160.038

0.00

-0.00

19.

dowoz piasku zageszczalnego na wymiane grun-
tu i zasypki fundamentéw

m3

498.833

498.833

0.00

-0.00

20.

dla danej czesci zadania: Przejecie, zagospoda-
rowanie i przygotowanie danego fragmentu placu
budowy (przebudowy) obiektu, (ustanowienie
kierownika i robot, prowadzenie dziennika budo-
wy, wykonanie innych niezbednych zabezpie-
czen wraz z wygrodzeniem terenu, oznakowanie
robo6t w tablice informacyjno-ostrzegawcze,
uzbrojenie budowy w media od wskazanych
przez Inwestora punktéw poboru, wykonanie za-
plecza socjalnego, zorganizowanie dojazdu na
teren budowy dla maszyn i pojazdéw transporto-
wych itp.

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00

21.

roboty przygotowawcze przed rozpoczeciem ro-
bét budowlanych na dziatkach obiektu: 1) - za-
bezpieczenie istniejgcej zieleni w obrebie placu
budowy i drég dojazdowych, 2) - na czas prowa-
dzonych prac budowlanych odpowiednie ozna-
czenie, zabezpieczenie, a po ich ukonczeniu po-
nowne oznaczenie i udostepnienie znajdujgcych
sie w obrebie prac budowlanych instalacji na-
ziemnych i podziemnych.

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00

22.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopow.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

23.

proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
zgodnie z normg PN-B-10702/1999 Wodociagi i
kanalizacja. Zbiorniki oraz WTWiORB-M.. Wy-
magania i badania przy odbiorze. Po uzyskaniu
przez beton petnej wytrzymatosci (min. 4 tygod-
nie). Prébe na eksfiltracje wody ze zbiornika wy-
konaé przed obsypaniem $cian gruntem.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

24.

doptata za wykonanie uszczelnienia przerw tech-
nologicznych. Uszczelnienia przerw technolo-
gicznych w betonowaniu tasma dylatacyjng oraz
uszczelniajgcg peczniejgcy, plastyczng, tasmag
bonitowo-katczukowa, wg wytycznych w projek-
cie.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

25.

doptata za wykonanie rur przepustowych i
uszczelnienia przejsé instalacji przez przegrody
budowlane. Wszystkie przejécia rurociagdw
przez posadzki, Sciany, zgtebienia technologicz-
ne nalezy wykonac jako przejscia szczelne tan-
cuchowe chemoodporne lub réwnowazne.

kpl

3.000

3.000

0.00

0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

26.

wykonanie przej$¢ szczelnych przez ptyte z prze-
wodami instalacyjnymi - 1). doprowadzenie zasi-
lania 3LNPE 400V, 50Hz, kablem YKY 5x6mm,
pozostawiajgc ok. 3mb kabla luzem, (otwér prze-
lotowy rura fi 32 PCV), 2), doprowadzenie wizua-
lizacji kablem Li2YcYv2x2x0,5mm2, pozostawia-
jac ok. 5mb kabla luzem, (otwér przelotowy rura
fi 32 PCV), 3) doprowadzenie ogrzewania prze-
wodem typ np. SRL 10-2, o mocy 150V, 4), rury
PE DN 32, pozostawiajg¢ odcinek ok. 500mm,
(otwor przelotowy rura fi 160 PCV), 5), doprowa-
dzenie przez ptyte kanalizacji odwadniajgcej z
rury fi 160PCV z kielichem dn 160 PCV na po-
ziome ptyty.

1.000

1.000

0.00

0.00

27.

obiekt nr 1 - automatyczna stacja zlewcza $cie-
kéw dowozonych do 100 m3 z identyfikacjg od-
biorcéw, wyposazona w sito ukosne DN 400 ze
strefag prasowania skratek (perforacja otworéw
10 mm), 5,5 kW, drukarka termiczna, modut po-
miarowy: pH, temperatury, przewodnos¢, przyta-
cze DN 110 (szybkoztgcze typu strazackiego).
Kontener izolowany termicznie o wymiarach 3,3
x2,0x2,3m

1.000

1.000

0.00

0.00

28.

doptata za wykonanie uszczelnienia przerw tech-
nologicznych podstawa/ $ciana. Uszczelnienia
przerw technologicznych wg wytycznych w pro-
jekcie lub réwnowaznych.

kpl

84.700

84.700

0.00

0.00

29.

napowietrzanie $ciek6éw: strumienica napowie-
trzajgca, pion napowietrzajgcy do pompy wypro-
wadzony ponad zbiornik PE100 DN 110 SDR17
PN10 zakonczony grzybkiem, pompa napowie-
trzajgca o nastepujacych parametrach: znamio-
nowa moc silnika P2 - 2,95 kW, elektryczna moc
silnika P1 - 3,41 kW, $rednica kré¢ca ssawnego
- DN 100, $rednica krééca ttocznego - DN 100,
ilos¢ wttaczanego powietrza - 64 Nm3/h.
Strumienica napowietrzajgca o ilosci wttaczane-
go powietrza 64 Nm3/h. Dysza wylotowa AISI
304, komora mieszania z dyszg zeliwo, wyposa-
zona w czujnik wilgoci.

1.000

1.000

0.00

0.00

30.

wykonanie studzienki z kratkag $ciekowa (prze-
Swit 10mm) lub odwodnienia liniowego zlokalizo-
wanego w poblizu zaworu spustowego wozu
asenizacyjnego, wraz z podtgczeniem do odbior-
nika sciekow. Powierzchnie wokét studzienki i
stacji wykona¢ nieprzepuszczalng - taca ocieko-
wa.

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

31.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopoéw pod konstrukcje budynku wiaty
(obiekt nr 16).

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

32.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikéw badan Inwestorowi - konstrukcje
budynku wiaty (obiekt nr 16). .

1.000

1.000

0.00

0.00

33.

optata za badanie geologiczne gruntéw po wyko-
naniu wykopow pod konstrukcje zbiornika $cie-
kéw dowozonych (obiekt nr 2).

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

34.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikow badan Inwestorowi - konstrukciji
zbiornika $ciekéw dowozonych (obiekt nr 2)

kpl

1.000

1.000

0.00

0.00

35.

optata za badanie zageszczenia zasypek kons-
trukcji ziemnych, zgodnie z zaleceniami projekto-
wymi i wymogami stosownych norm i przedsta-
wienie wynikow badan Inwestorowi - konstrukciji
stacji zlewczej, (obiekt nr 1).

1.000

1.000

0.00

0.00

36.

gaz propan-butan

83.657

83.657

0.00

.|stal konstrukcyjna (#) A-llIN

15.202

15.202

38.

dylatacje $cian oporowych np. tasmami dylata-
cyjnymi wg projektu o szerokosci dobranej do gr
$ciany, mocowang do zbrojenia gtéwnego taki
sposéb aby zapewnic jej pionowe ustawienie w
trakcie betonowania $ciany. kaczenie tasmy przy
pomocy zgrzewania wg. instrukciji JTB.

m

53.350

53.350

0.00
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
39. |blachy stalowe walcowane na goraco StO i StOS |kg 102.760 102.760 0.00 0.00
grub. 4.75 - 40 mm
40.|drut stalowy okragty kg 75.106 75.106 0.00 0.00
41.|drabiny z rur stalowych spawane kg 27.594 27.594 0.00 0.00
42.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 359.300 359.300 0.00 0.00
$r. 3.25mm
43.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 251.942 251.942 0.00 -0.00
44. klamry ciesielskie kg 71.776 71.776 0.00 0.00
45.|trzpienie stalowe do montazu konstrukciji stalo- kg 4.455 4.455 0.00 0.00
wych
46.|nawdz trawnikowy np. azofoska t 0.046 0.046 0.00 0.00
47.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |{dm3 2.731 2.731 0.00 0.00
niowa 60 %
48.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 8.623 8.623 0.00 0.00
49.tlen techniczny m3 25.870 25.870 0.00 0.00
50./rynny z PCV o $r. 12,5cm m 73.106 73.106 0.00 0.00
51.|rury spustowy z PCV o ér. 10,0cm m 22.528 22.528 0.00 0.00
52.|narozniki rynny z PCV o $r. 12,5cm szt. 0.066 0.066 0.00 0.00
53.|leje spustowe rynny z PCV o $ér. 12,5cm szt. 4.067 4.067 0.00 0.00
54.|ztaczki rynny z PCV o $r. 12,5cm szt. 19.772 19.772 0.00 0.00
55.|denka rynny z PCV o $r. 12,5cm szt. 4.067 4.067 0.00 0.00
56. kolanka z PCV o ér. 10,0cm szt. 12.186 12.186 0.00 0.00
57.|ztgczki do rur z PCV (mufy) o ér. 10,0cm szt. 8.602 8.602 0.00 0.00
58.haki do rynien (rynajzy) szt. 132.920 132.920 0.00 0.00
59.|obejmy do rur spustowych z PCV o $r. 10,0cm  |szt. 17.203 17.203 0.00 0.00
60.|ttuczen kamienny famany 0-31,5 mm t 174.139 174.139 0.00 0.00
61.|stabilizacj 5 MPa m3 60.597 60.597 0.00 0.00
62.|piasek zageszczalny m3 80.155 80.155 0.00 0.00
63.|piasek do zasypek zageszczalny m3 390.047 390.047 0.00 0.00
64.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 4.748 4.748 0.00 0.00
65.|nasiona traw kg 92.154 92.154 0.00 -0.00
66.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna - papa |m?2 962.056 962.056 0.00 -0.00
termozgrzewalna podktadowa fundamentowa
szybki profil lub rownowazna.
67.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 133.272 133.272 0.00 -0.00
68. kostka brukowa 6 cm szara m?2 65.093 65.093 0.00 -0.00
69. kostka brukowa 8 cm szara - (kostka bezfazo- |m?2 332.592 332.592 0.00 0.00
wa, wzajemie sie klinujgca)
70.|roztwér gruntujacy - bitumiczna emulsja gruntu- |kg 125.486 125.486 0.00 -0.00
jaca pod pokrycia z papy podktadowej, wg pro-
jektu
71.|roztwér bitumiczny do gruntowania $cian zbior- |kg 64.290 64.290 0.00 -0.00
nika, powtokowa wykonang na podtozu oczysz-
czonym. Parametry wymagane materiatéw po-
witokowo ochronnych wg wytycznych w projekcie
i wg zastosowanej technologii producenta.
72.|izolacja zewnetrznych $cian zbiornika, powtoko- |kg 220.424 220.424 0.00 0.00
wa wykonang na podtozu oczyszczonym i za-
gruntowanym - np. masa bitumiczna wg projektu
lub rbwnowazna. Parametry wymagane materia-
tow powtokowo ochronnych wg wytycznych w
projekcie i wg zastosowanej technologii produ-
centa.
73.|roztwér asfaltowy do gruntowania - grunt do po- |kg 138.072 138.072 0.00 -0.00
wioki z mas bitumicznych (bitumiczno-polimero-
wych lub dyspersji asfaltowo-gumowych) nakta-
danych poprzez malowanie, rodzaj i grubos¢ wg
wytycznych w projekcie
74.|roztwér asfaltowy do izolacji - powtoka z mas bi- |kg 323.826 323.826 0.00 -0.00
tumicznych (bitumiczno-polimerowych lub dys-
persji asfaltowo-gumowych) naktadanych po-
przez malowanie, rodzaj i grubosé wg wytycz-
nych w projekcie
75.|$rodek antyadhezyjny kg 12.460 12.460 0.00 0.00
76.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (C12/ |m3 32.299 32.299 0.00 0.00
15)
77.|beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/37, |m3 110.431 110.431 0.00 0.00
szczelny o wodoszczelnosci W-8
78.|beton towarowy z kruszywa naturalnego C30/37 |m3 163.365 163.365 0.00 -0.00
w klasie ekspozycji XA1
79.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (C8/ |m3 20.684 20.684 0.00 -0.00
10)
80.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.020 0.020 0.00 0.00
81.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 4.066 4.066 0.00 0.00
82.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm k111 m3 4.442 4.442 0.00 0.00
83. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0.665 0.665 0.00 0.00
-81 -
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84.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 1.352 1.352 0.00 0.00
85.|blacha trapezowa stalowa ocynkowana, powle- |m?2 398.461 398.461 0.00 0.00
kana T 45 gr. 0,70mm, stal S280 GD. Blacha za-
bezpieczona antykorozyjnie do parametrow kla-
sy C4. Kolor RAL 6011, wg projektu
86.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 2.911 2.911 0.00 0.00
87.|krawedziaki iglaste Kl.I1 m3 0.552 0.552 0.00 0.00
88.|sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.213 0.213 0.00 0.00
89./woda m3 25.090 25.090 0.00 0.00
90.|drewno okragte na stemple budowlane m3 2.095 2.095 0.00 0.00
91.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.025 0.025 0.00 -0.00
92.|rury ochronne (ostonowe) z tworzyw DVK o m 33.746 33.746 0.00 0.00
$r.nom. 110 mm
93.|rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw |m 16.548 16.548 0.00 0.00
SRS o ér.nom. 160 mm
94.|$ruby podktadki i nakretki kg 77.757 77.757 0.00 0.00
95.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z kg 7.330 7.330 0.00 0.00
gwintem na catej diugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
96.|wkrety samogwintujace typu SW do blach z szt 346.477 346.477 0.00 0.00
uszczelkami
97.|blacha powlekana ptaska w kolorze wg projektu |m?2 24.777 24.777 0.00 0.00
98.| materiaty pomocnicze zt 0.00
99.|inne materialy pomocnicze zt 0.00
100.|elementy uzupetniajgce pokrycia z blachy trape- |zt 0.00
zowej, stalowej ocynkowanej, powlekanej T 45
gr. 0,70mm. Kolor RAL 6011, wg projekiu
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢

1./ koparka na podwoziu samochodowym 0.40 m3 m-g 7.634 0.00 0.00

2.|koparka gasienicowa/kotowa 1.20 m3 m-g 35.157 0.00 0.00

3.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) lub koparko-spycharkana  |m-g 28.459 0.00 -0.00

podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3

4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m- 1.005 0.00 -0.00

5.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 4.565 0.00 0.00

6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.544 0.00 0.00

7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 20.396 0.00 0.00

8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.488 0.00 0.00

9.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 36.831 0.00 -0.00
10./pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 17.000 0.00 0.00
11./deskowanie systemowe - kpl. m-g 45.745 0.00 0.00
12.|zuraw do 5t m-g 18.321 0.00 0.00
13.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 38.796 0.00 0.00
14.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 52.469 0.00 -0.00
15.|zuraw samochodowy m-g 8.761 0.00 0.00
16.|zuraw samojezdny kotowy m-g 3.660 0.00 0.00
17.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 4.660 0.00 0.00
18.|wyciag m-g 357.512 0.00 0.00
19.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.120 0.00 0.00
20.|wciggarka mechaniczna z napedem elekirycznym m-g 110.040 0.00 0.00
21.|wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym 3.2-5.0t m-g 136.800 0.00 -0.00
22.|$rodek transportowy m-g 11.301 0.00 0.00
23.|ciggnik kotowy m-g 13.282 0.00 0.00
24.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 54.614 0.00 0.00
25.|$rodek transportowy m-g 9.208 0.00 -0.00
26.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 5.100 0.00 0.00
27.|$rodek transportowy m-g 65.749 0.00 -0.00
28.|przyczepa dtuzycowa m-g 13.282 0.00 0.00
29.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 54.614 0.00 0.00
30.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 43.011 0.00 0.00
31.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 259.105 0.00 -0.00
32.|samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 80.093 0.00 -0.00
33.|podnosnik montazowy PMH m-g 34.533 0.00 0.00
34.|pompa do betonu na samochodzie m-g 51.339 0.00 0.00
35.|pompa do betonu na samochodzie m-g 51.665 0.00 0.00
36.|wibrator m-g 13.106 0.00 0.00
37.|wibrator powierzchniowy m-g 50.438 0.00 -0.00
38.|gietarka do pretow m-g 86.443 0.00 -0.00
39.|nozyce do pretéw m-g 71.539 0.00 -0.00
40.|prosciarka do pretéow m-g 64.087 0.00 -0.00
41.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 25.870 0.00 0.00
42.|pita do ciecia kostki m-g 9.700 0.00 -0.00
43.|zespdt prgdotwdrezy przewozny 10 kVA m-g 17.000 0.00 -0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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