mn Magdalena Najmrocka Ul. 15 Sierpnia 12a
96-500 Sochaczew

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do

odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej w dz. nr ew. 46/6, 46/7 obr. 0016 Gizyce

ADRES INWESTYCJI: GIZYCE gm. kOW
DZ. NR 46/6, 46/7 OBR. 0016 Gizyce
Jedn. ew. 142803 2 gm. ILOW

NAZWA INWESTORA:  GMINA LOW
ADRES INWESTORA: Ul. PLOCKA 2, 96-520 ILOW

BRANZE: izynieryjna
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Inzynieryjna mgr inz. Magdalena Najmrocka

DATA OPRACOWANIA: 27.05.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.05.2021

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4814



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1[45111200-0 | Roboty ziemne 1 10
2 (45231300-8 | Roboty instalacyjne 11 53
2.1 Wezet nr 1 11 18
22 Wezet nr 2 19 24
23 Wezet nr 3 25 27
2.4 Wezel nr 4 28 32
25 Wezet nr 5 33 38
2.6 Wezet nr 6 39 45
27 Wodociag 46 53

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4814




Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ]| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45111200-0 | Roboty ziemne
1] KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-08 [ trasa wodociggu w terenie rowninnym
analogia
410,00/ 1000 km 0,41
RAZEM 0,41
2| KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.1| 0210-03 na odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
410,00 * 1,90 * 0,80 623,20
A (Obliczenie pomocnicze) 623,20
623,20 - poz.3 m3 455,92
RAZEM 455,92
3| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1| 0202-06 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
poz.6 + poz.7 m3 167,28
RAZEM 167,28
4] KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1| 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ =9
poz.3 m3 167,28
RAZEM 167,28
5/ KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka m2
d.1] 0313-04 | palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0
m; grunt kat. IlI-IV
410,00 * 1,90 * 2 m2 1 558,00
RAZEM 1 558,00
6| KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1| 1411-03 | grubosci 20 cm
410,00 * 0,80 * 0,20 m3 65,60
RAZEM 65,60
7| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.1] 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |
-l - obsypka piaskowa - do kalkulacji wstawi¢ naktad
piasku
410,00 * 0,80 * (0,11 + 0,20) m3 101,68
RAZEM 101,68
8| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.1| 0214-05 | punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos¢
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
poz.2 m3 455,92
RAZEM 455,92
9] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasSmg z | m
d.1] 0219-01 tworzywa sztucznego
410,00 m 410,00
RAZEM 410,00
10| KNR 2-19 | Oznakowanie zasuw i hydrantow tabliczkami na kpl.
d.1] 0134-01 ogrodzeniu lub stupku
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2| 45231300-8 | Roboty instalacyjne
21 Wezet nr 1
11| KNR 4-05] | Demontaz hydrantu nadziemnego o Srednicy nominalnej kpl.
d.2.1| 0227-03 |80 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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12| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt.
d.2.1| 1023-03 | dwukielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 110 mm -
dwuztagczka
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.1| 1014-03 | kotnierzowe o sr. 100 mm - kréciec FW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.1] 1014-03 kotnierzowe o $r. 100 mm - tréjnik o $r. 100/80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.1| 1012-02 | PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.1| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 110 mm
1 ztac 1,00
z.
RAZEM 1,00
171 KNNR 4 | Hydranty pozarowe nadziemne z zasuwg o sr. 80 mm-z | kpl.
d.2.1| 1119-03 | demontazu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18/ KNNR 10 | Bloki oporowe i podporowe szt.
d.2.1| 0806-01
Wsp. do
RMS=0,1
analogia
1 szt. 1,00
Wsp. do RMS=0,1 RAZEM 1,00
22 Wezet nr 2
19| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.2| 1012-02 | PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.2.2| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 110 mm
2 ziac 2,00
z.
RAZEM 2,00
21| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.2| 1014-03 kotnierzowe o $r. 100 mm - tréjnik o $r. 100/100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22 KNNR4 | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm bez kpl.
d.2.2| 1112-02 ksztaltek z kotnierzem zaslepiajgcym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNNR4 | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm bez kpl.
d.2.2| 1112-02 ksztattek
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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24| KNNR 10 | Bloki oporowe i podporowe szt.
d.2.2| 0806-01
Wsp. do
RMS=0,1
analogia
1 szt. 1,00
Wsp. do RMS=0,1 RAZEM 1,00
2.3 Wezet nr 3
25 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.3| 1012-02 | PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 110
analogia | mm - tuk 15st.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zigc
d.2.3] 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
8r. zewn. 110 mm
2 ztac 2,00
z
RAZEM 2,00
27 KNNR 10 [ Bloki oporowe i podporowe szt.
d.2.3| 0806-01
Wsp. do
RMS=0,1
analogia
1 szt. 1,00
Wsp. do RMS=0,1 RAZEM 1,00
24 Wezet nr 4
28| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.4| 1012-02 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29[ KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.4| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 110 mm
2 ztac 2,00
z.
RAZEM 2,00
30| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.4| 1014-03 | kotnierzowe o sr. 100 mm - tréjnik o $r. 100/80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
311 KNNR4 | Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym o sr. | kpl.
d.24| 1119-01 80 mm z zasuwag bez zwezki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNNR 10 | Bloki oporowe i podporowe szt.
d.2.4| 0806-01
Wsp. do
RMS=0,1
analogia
2 szt. 2,00
Wsp. do RMS=0,1 RAZEM 2,00
25 Wezet nr 5
33| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.5( 1012-02 | PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.2.5[ 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 110 mm
2 ztac 2,00
z.
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RAZEM 2,00
35| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.5| 1014-03 kotnierzowe o $r. 100 mm - tréjnik o $r. 100/80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.5] 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec dwukotnierzowy L=1,00
m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37] KNNR4 | Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym o sr. | kpl.
d.2.5( 1119-03 | 80 mm z zasuwg bez zwezki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNNR 10 [ Bloki oporowe i podporowe szt.
d.2.5| 0806-01
Wsp. do
RMS=0,1
analogia
2 szt. 2,00
Wsp. do RMS=0,1 RAZEM 2,00
2.6 Wezet nr 6
39 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, | szt.
d.2.6| 1012-02 | PEHD o potagczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.2.6| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotlowego o | z.
$r. zewn. 110 mm
1 ztac 1,00
z.
RAZEM 1,00
41| KNNR 4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.2.6| 1014-03 | kotnierzowe o sr. 100 mm - kotnierz zaslepiajacy
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2.6| 1014-03 | kotnierzowe o sr. 100 mm - tréjnik o $r. 100/80 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt.
d.2.6| 1014-02 kotnierzowe o $r. 80 mm - kréciec dwukotnierzowy L=1,00
m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44 KNNR 4 | Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie stopowym o sr. | kpl.
d.2.6] 1119-03 | 80 mm z zasuwg bez zwezki
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45| KNNR 10 | Bloki oporowe i podporowe szt.
d.2.6| 0806-01
Wsp. do
RMS=0,1
analogia
2 szt. 2,00
Wsp. do RMS=0,1 RAZEM 2,00
2.7 Wodociag
46| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.2.7| 1009-04 polietylenowych PE100 SDR17 o sr.zewnetrznej 110x6,6
mm
62,50 + 3,30 + 87,00 + 129,00 + 125,00 m 406,80
RAZEM 406,80
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47 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ztac
d.2.7| 1010-04 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o | z.
$r. zewn. 110 mm
5+7+11+10 ztgc 33,00
z.
RAZEM 33,00
48| KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i m
d.2.7| 0814-01 telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi o
$r.do 110 mm
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
49| KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.7] 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
préb
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
50 KNNR4 | Nakfady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 ) przy 10m
d.2.7| 9914c-02 | probach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu rozn.
HOBAS o sr. 80-100 mm
[(poz.46) - 200]/ 10 10m 20,68
rozn.
RAZEM 20,68
51 KNNR4 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
d.2.7] 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
52 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej | odc.
d.2.7] 1612-01 do 150 mm 200
m
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
53| KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200) przy 10m
d.2.7| 9910-01 dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
[(poz.46) - 200]/ 10 10m 20,68
rozn.
RAZEM 20,68
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