
Przekrój przez drogę wewn.   km 0+000 - 0+355

2% 6%

pobocze  z kruszywa - jak podbudowa  gr. 8 cm

6% 2%

istniejące podłoże

warstwa wyrównawcza z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

0,5m

0,5m

pobocze  z kruszywa - jak podbudowa  gr. 8 cm
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Przekrój przez  DG 380237W ,  km  0+000 - 0+256

2% 6%

pobocze  z kruszywa - jak podbudowa  gr. 8 cm

6% 2%

warstwa wyrównawcza z  kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

pobocze  z kruszywa - jak podbudowa  gr. 8 cm
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S   gr. 3 cm
warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W   gr. 5 cm

Przekroje normalne
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Przebudowa drogi wewnętrznej w Giżycach dz 46/6
 i nr 380237W,   gmina Iłów

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S   gr. 3 cm
warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC16W   gr. 5 cm

podsypka piaskowa grub 15cm

4,0

istniejące podłoże
podsypka piaskowa grub 15cm
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