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opornik betonowy 12x25x100cm
ppdsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
{gwa betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

opornik betonowy 12x25x100¢m
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cf
fawa betonowa C12/15 z oporem 28x22gm
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm

pobocze trawiaste =
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm

kostka betonowa gr. 6 cm warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cm kostka betonowg gr.6cm

podsypka piaskowa grub, 15 cm podsypka cem.piaskowa gr. 3 cm
podbudowa beton. B-7,5 gr. 10 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm
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pobocze trawiaste

L |

podsypka cem.piaskowa gr. 3 cm
podbudowa beton. B-7,5 gr. 10 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm
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ofornik betonowy 12x25x100cm
ppdsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
{gwa betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

opornik betonowy 12x25x100
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3c
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pobocze z kruszywa - jak podbudowa gr. 8 cm pobocze trawiaste
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 el

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm|

warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr.15 cmi kostka betonowa szara, bezfazowa, gr. 6cm
i podsypka cem.piaskowa gr. 3 cm

i podbudowa beton. C8/10 gr. 10 cm

: podsypka piaskowa gr. 10 cm

Przekrdj przez odc. 3%4, |=84,7 mb
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pobocze z kruszywa - jak podbudowa gr. 8 cm pobocze trawiagte

L |

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W_gr. 5 cm

warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego me.chanicznie gr.15cm kostka betonowa ar. 6 cm
podsypka piaskowa grub, 15 cm podsypka cem.piaskowa o Tem

I podbudowa beton. B-7,5 gr. 10 cm
| podsypka piaskowa gr. 10 cm Q Ustugi Projektowe Drogowe F. Rytwinski,
| OBIEKT Przebudowa ulicy Lesnej, droga wewnetrzna, w NR UMOWY
miejsc. ltow
ZAMAWIAJACY BRANZA
Wajt Gminy ltow drog.
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