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Sporzadzit: Ustugi Projektowe Drogowe inz. F.Rytwinski
Adres sp.: Ptock ul. Andersa 42
Data utworzenia: 2022-04-26

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Przebudowa drogi wewnetrznej w miejsc. Gizyce, dz nr 71/9, siggacz, gmina ltéw, 1=62,6 mb

Kod "
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1. Roboty przygotowawcze i podbudowa- 202mb
[CPV:45233120-6:Roboty w zakresie budowy drég]
1 BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych przy liniowych km 0,0626
D-01.01.01-0 robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym,
1 inwentaryzacja powykonawcza
0,0626 0,06260
2 BCD Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na catej m2 338,0000
D-04.01.01.1 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 11-1V, gtebokos¢
3.01 koryta 30 cm, wywdéz urobku na 5km
JEZDNIA: 62,6*5 313,00000
skrzyzowanie: 5*5*0,5*2 25,00000
3 BCD Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w m2 338,0000
D-04.02.01.1 korycie lub na catej szerokosci drogi, grubo$¢ warstwy 15 cm
2.01
338 338,00000
4 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 m2 338,0000
D-04.04.02.1 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2.01
338 338,00000
5 BCD Wykonanie studni chtonnej o $rednicy 1,2 m, glebokos$¢ 2 m, szt. 1,0000
D-03.02.01.3 wiaz zeliwny t ciezkiego
1.01
1 1,00000
2. Nawierzchnia
[CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég]
6 BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach m 147,0000
D-08.01.01.1 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy zwyktej z betonu C8/10
3.01 (B-10)
63*2+5+16 147,00000
7 BCD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, bezfazowej, m2 338,0000
D-05.03.23.1 o grubosci 8 cm na podsypce z kruszywa tamanego, spoiny
5.01 wypetnione piaskiem
338 338,00000
3. Zjazdy i zielen
[CPV:45233000-9:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég]
8 BCD Koryto wykonywane mechanicznie rowniarkg na catej m2 97,0000
D-04.01.01.1 szerokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. II-1V, glebokos$¢
3.01 koryta 30 cm, wywo6z urobku na 5km
16+14*2+53 97,00000
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3. Zjazdy i zielen

Kod

Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
9 BCD Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w m2 97,0000
D-04.02.01.1 korycie lub na catej szerokosci drogi, grubo$¢ warstwy 15 cm
2.01
97 97,00000
10 BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na m 83,0000
D-08.03.01.1 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
2.04 cementowg
11*3+2*3+11*4 83,00000
11 BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 m2 97,0000
D-04.04.02.1 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2.01
97 97,00000
12 BCD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej, bezfazowej, m2 97,0000
D-05.03.23.1 o grubosci 8 cm na podsypce z kruszywa tamanego, spoiny
5.01 wypetnione piaskiem
97 97,00000
13 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych ha 0,0218
0210-0100 na terenie ptaskim warstwa grub. 10cm
0,0218 0,02180
14 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem w gruncie kat.lll, z ha 0,0218
0404-0400 nawozeniem
(63*2,5*2-97)*0,0001 0,02180
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