Zalacznik nr 1

Warunki odtworzenia nawierzchni drég

Odbudowa z wzmocnieniem.

Odbudowa nawierzchni przez zasypanie wykopu z wykonaniem
podbudowy z kruszywa i ulozeniem nawierzchni nad wykopem nie speini
zasady prawidlowego odtworzenia nawierzchni. Nawierzchnia nad wykopem
pracowac bedzie jako samodzielna plyta, nie jest zespolona z pozostalg czgscia
jezdni.

Dla prawidtowo wykonanej odbudowy naleZy:

- zagges$cié podsypke (zasypke) do Ip-1,0, zasypywaé warstwami do 30cm,
sprawdza¢ zageszczenie kazdej warstwy laboratoryjnie,

- zaggsci¢ podbudowe z kruszywa, warstwa min. 20cm, do wartosci
I>1,03, podbudowe wykona¢ w oparciu o specyfikacje robot D.04.04.02
,»podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

- ulozy¢, zaklinowa¢ podbudowe nad wykopem masg bitumiczng AC16W
w ilo$ci 100kg/m?,

- ulozy¢ nawierzchni¢ bitumiczng na odcinkach drogi zniszczonych
podczas wykonywania robdt na calej szerokosci jezdni, wraz ze wzmocnieniem,
masa AC11S, grubos$¢ 4cm.

- uzupetni¢ pobocza kruszywem kamiennym.

Tak wykonana odbudowa nawierzchni bedzie wzmocniona na
krawedziach, szczelna, odporna na odksztatcenia, trwata.




