OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACII SANITARNYCH

Kod CPV 45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
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Roboty instalacyjne w budynkach



1.  WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie gmina tow.

1.2.  Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej dla Szkoty Podstawowej w Brzozowie gmina Itow
1.3.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w wyzej wymienionej dokumentaciji.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Inwestor: GMINA tOW

Dane ogdlne:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej dla Szkoty Podstawowe]j w Brzozowie. Projektowany
obiekt jest budynkiem parterowym potgczonym z istniejgcym budynkiem szkoty za pomoca tgcznika naziemnego.

1.4. Zakres robdt objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robot budowlanych przy wykonaniu instalacji sanitarnych
i nalezy je stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

STIS. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
STIS.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna
ST 1S.02 Instalacja grzewcza (c.o. i c.t)
ST1S.03 Instalacje wentylacji i klimatyzacji
ST 1S.04 Wezet cieplny

STIS INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
ST IS. 05 Sieci wodociggowe
STIS. 06 Sie¢ cieptownicza

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.



Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejsScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

Dziennik Budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedaca zatacznikiem do szczegdtowych warunkach umowy. Komplet

dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych

zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza

nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu

wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)

jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie Umowy lub
inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.
Ksiega obmiardw, rejestr obmiardw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.



Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet

Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych,

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew
i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzgdzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie

robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci,

uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie

potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.



Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, bedacy

zatacznikiem do SIWZ.
Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukoniczenia
Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu

Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych stanowic¢ lub stanowigcych
cze$c¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku

Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, Dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach

technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(éb).

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz nachyleniu 1:0,25;
Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana

dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze

polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktore sg zatagczone do Oferty i
stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej osoby.
Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji

(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdiny Stownik Zamdwieri (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do zaméwien

publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce
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Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym (PB),
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST i
ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:
e 0Opis,
e czes$¢graficzng wszystkie dokumenty,
e zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg technologiczng dla
poszczegdlnych elementow wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci
2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujgce dokumenty:
os$wiadczenia osdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawecy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.



Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktdw poboru mediéw w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia robot i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z
winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb cigglty powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawilub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,



e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6éb lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.
Bezpieczeristwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU I  TRANSPORTU.
3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z tego zrodta.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do

wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami technicznouzytkowymi nie gorszymi od
materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawic¢
specyfikacje techniczng materiatow zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy
traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.



W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzet na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4,  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci
PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.
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5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos$é materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robodt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:  Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie

spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przyjecia placu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e  date przyjecia i zakres obowigzkdow oséb funkcyjnych na budowie,

e date rozpoczecia robdt,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robdét zanikajgcych,

e ulegajgcych zakryciu, czesciowych i kornicowych odbioréw robdt,
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e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PBi PW,  dane dotyczace
sposobu zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do
akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robat.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
poszczegdlnych elementdw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,

e podstawag wyceny i opisem robot,

e iloscig przedmiarowg robot,

e datg obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

e iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po wykonaniu
robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na
kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokot przekazania placu budowy,
e  protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e dowody przekazania materiatow z demontazu,
e dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,
e korespondencja na budowie.
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Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Inwestora.
6. OBMIAR ROBOT.

6.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

6.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dfuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot,

e ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

o dtugosc x szerokosc x gtebokosé x wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,

e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu, elementdéw robot,
e odbiorowi koricowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi po uptywie rekojmi,
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e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie podzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.6.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
e  Protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
e  Protokoty odbiorow czesciowych,
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e  Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

o Ksigzki obmiardw robot,

e Oswiadczenia osdéb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e Protokoty prob, badan i sprawdzen,

Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzgdzen, zalecen eksploatacyjnych,
Wykaz przekazywanych kluczy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku, gdy
zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, wartos$¢ pracy
sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o  koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore mogg wystapi¢ w
czasie realizacji robot,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.  PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152
poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Normy

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesytania pod cisnieniem wody do picia

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST 1S.01

Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych:

Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
CPV 45332400-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w zwigzku z budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Brzozowie

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdéwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie roboét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w wode obiektu

budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosc techniczno - uzytkowa.
Instalacja wody zimnej — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw

czerpalnych wody zimne;.
Instalacjia wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem

urzadzen do podnoszenia ci$nienia wody.
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

- instalacji wodociggowej,

- instalacji hydrantowe],

- instalacja kanalizacji sanitarnej,
przy uzyciu materiatdéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.  MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST , Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji
wodociggowych, ktore mogg stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajgcych
Swiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczace instalacji wodociggowej:

Bateria zlewozmywaka stojgca fi 15mm
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Baterie natryskowe 15mm

Baterie umywalkowe 15mm

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15

Cement portlandzki 35

Filtr osadnikowy siatkowy mosiezny do wody o $rednicy 15mm
Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw otulinami z pianki PU w ptaszczu PVC
Klipsy montazowe

Ksztattki (PE-Xb/AL/PE-HD) wszystkich niezbednych $rednic
Ksztattki z polipropylenu

Mieszacz termostatyczny 3/4"

Otuliny z pianki PE

Klipsy montazowe

Ksztattki (PE-Xb/AL/PE-HD)

Przejscia szczelne dla rur o Srednicy zewnetrznej 50mm
Przycisk sptukujgcy WC

Rury tworzywowe uniwersalne wielowarstwowe (PE-Xb/AL/PE-HD)
Tasma 3x50mm

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych

Zawory katowe

Zawory odcinajace

Zawory przelotowe proste

Zawory termostatyczne cyrkulacyjne

Zawor odcinajacy elektromagnetyczny bezpragdowo zamkniety

2.3. Materiaty dotyczace instalacji hydrantowej:

Hydrant o srednicy nominalnej 25mm z wezem potsztywnym o dtugosci 30m
Klipsy montazowe

Ksztattki

Otuliny z pianki PE grubosci

Przejscia szczelne dla rur

Rury stalowe ocynkowane

Uchwyt do rurocigg.fi 32-40mm

Zawory antyskazniowe o $rednicy nominalnej

Zawory przelotowe proste

Zawory zwrotne przelotowe

2.4. Materiaty dotyczace instalacji kanalizacji sanitarne;j:

Automatyczny radarowy zawor spustowy zasilany z sieci elektrycznej z zasilaczem
Beton zwykty

Brodzik kwadratowy

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm

Cement portlandzki 35

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 75mm

Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm

Deska sedesowa dla niepetnosprawnych

Deska sedesowa

Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm

Hermetyczna rewizja ze stali nierdzewnej o $rednicy 110mm
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Ksztattki z PVC kanalizacyjne
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych ze stelazem
Miska ustepowa
Piasek do zapraw
Pisuary
Prostki zeliwne kanalizacyjne kielichowe
Rura ostonowa
Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane
Rury wywiewne PVC
Rury z PVC kanalizacyjne
Sitko ze stali nierdzewnej
Spusty do brodzikéw natryskowych
Stelaz do miski ustepowej
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Syfon zlewozmywakowy podwdjny z tw.szt.
Syfony pisuarowe
Syfony umywalkowe
Uchwyt do rur PVC
Umywalka dla niepetnosprawnych
Umywalka
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Wsporniki do umywalek
Zawory napowietrzajgce
Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatéw podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia sanitarne np. miski ustepowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt

3.2.  Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

Samochdéd dostawczy do 0,9t
Koparka gasienicowa 0,25m3

Ubijak spalinowy 200kg

Spycharka gasienicowa 75KM
Ciggnik kotowy 40-50KM (29-37kW)
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t
Samochdd samowytadowczy 5t
Samochdd skrzyniowy 5t
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Spawarka elektryczna wirujgca 300A
Wyciagg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,75t
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,,Wymagania ogdélne” pkt 4. Przewiduje sie przewoz
urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac budowy.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny byé
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposaob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania
wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i przewoddéw $rodkami transportu
dostosowanymi do rozmiardow rur i przewoddw, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i
przewodéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i
przewoddw gdrna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych

Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi $rodkami transportu.
Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzgdzenia transportowac¢ w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowac w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzgsami powodujgcymi pekniecia i rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Podsumowujgc:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazyndéw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposdb transportu poszczegdlnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

22



Do transportu materiatéw i urzgdzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportu
nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Roboét i ich harmonogram, uwzgledniajgc w
nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Cato$¢
prac wykonac zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo
pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej

e wytyczenie trasy przewoddw na scianach budynku,
e |okalizacja przyboréw i urzadzen,
e wykonanie przeku¢ przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

e wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
e |okalizacja podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
e wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Piony beda prowadzone w bruzdach sciennych. Instalacje od piondw do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w posadzkach
w warstwie izolacyjnej — zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowad,
przeptukad i poddac probie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego.

Przejscia przewoddw instalacji przez stropy i sciany wykonac¢ w tulejach ostonowych wypetnionych piankg PU lub
innym materiatem plastycznym. Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgsow.

Na instalacjach zamontowac podpory state i przesuwne w odlegtosciach zgodnych z wytycznymi producenta rur.
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Przejscia przewoddéw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci ogniowe;j
E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Odlegtosci pomiedzy
punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur. Miski ustepowe i pisuary nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
sptukujgce. Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiadaé warunkom pracy: cisnienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C. Przewdd wody cieptej prowadzi sie nad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,

Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach
krzyzowania sie przewoddw - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalaciji kanalizacji sanitarnej

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykonac¢ przed wykonaniem posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej
podposadzkowej nalezy zachowac spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggdw, posadowienie na rzednych zgodnie
z dokumentacjg, nalezy wykonac potgczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegdlne
urzgdzenia sanitarne.

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy
uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy
sie poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Pomiedzy
przewodem a obejma nalezy stosowad podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegélne rzedne, prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru
nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem. Potgczenia rur z PVC nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego
o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewodoéw odptywowych (poziomdw) powinny
by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen z PCV tgczy¢é metodg wciskowa.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewoddéw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamkniecia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.

Przejscia piondw w poziomy wykonac¢ pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony).

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:

® montaz rurociggdw z rur PVC potgczonych przez uszczelke gumowsa,

e montaz podejs¢ do przybordw - z rur PVC,

e  podtgczenie przyborow i wpustéw podtogowych,

e uszczelnienie p.poz. lub za pomocy przejsé szczelnych przez przegrody budowlane,
e proéby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarne;j.

5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okres$lone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z
pianki PE oraz z otulin z wetny skalnej.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwosciag
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych

punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z

okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego
podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu, badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi

umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btagdzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych

jego warstw.

6.3. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowa nalezy poddac badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w
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temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisac protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. 0goblne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.  Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesSciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych, wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej oraz kanalizacyjnych nalezy
przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
Atesty i zaswiadczenia,
Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robdt budowlanych zostaty
zakryte,
Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji
Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe],
Protokoty wykonania ptukania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i tryskaczowej,
Swiadectwa badan jakosci wody.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”

8.2.  Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt. Cena ta obejmuje m.in.:
e dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
e montaz,
e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
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Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementéw instalacji,

m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,
o wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytoéw,
o wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow,
o przecinanie i gwintowanie rur,
zamontowanie rur i tgcznikdw z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem uszczelniajgcym,
o obsadzenie tulei,
o zaslepienie wylotéw rur korkami,

Cena jednostkowa montazu wodociggu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow,

wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw,

przecinanie rur, obsadzenie tulei,

utozenie rur i ksztattek,

wykonanie potgczen rur i ksztattek za pomocg zgrzewania, zaslepienie wylotow rur,

Cena jednostkowa montazu przewoddw instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewoddéw PCV obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu,

obsadzenie uchwytéw,

przecinanie rur,

obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy,
utozenie rur i ksztattek,

wykonanie potaczen,

przymocowanie rurociggow,

Armatura odcinajgca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa montazu armatury odcinajgcej, zwrotnej, antyskazeniowej tgczonej kotnierzowo obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,
sprawdzenie dziatania armatury,
ustawienie w miejscu wbudowania,
dopasowanie i zatozenie uszczelek,
skrecenie pofaczen kotnierzowych,

Podejscia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepowych i pisuaréw oraz do baterii wody zimnej i

cieptej obejmuje:

zakup i dostawe materiatéw,

wyznaczenie miejsca usytuowania podejscia;

utozenie podejs¢ systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynie montazowej,
ustalenie rozstawu i zaci$niecie podejs¢ w szynie,

wykonanie otworéw w $cianie,

whbicie kotkdw rozporowych i zamocowanie szyny montazowej do Sciany;
wkrecenie korkéw ocynkowanych,

ustalenie dtugosci przytacza,

utozenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejscia elastycznego w oplocie stalowym,
Cena jednostkowa wykonania podejs¢ odptywowych obejmuje:

zakup i dostawe materiatéw,

27



e wyznaczenie miejsca wykonania podejscia, obsadzenie uchwytéw,
e montaz podejscia,
e przymocowanie rur i ksztattek

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje:
o zakup i dostawe materiatow,
o sprawdzenie dziatania baterii, wykrecenie korka,
o przykrecenie baterii i potaczenie z instalacja,

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.)

Cena jednostkowa montazu przyboru obejmuje:

e zakup i dostawe materiatéw,

e wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,

e obsadzenie wspornikéw lub konstrukcji wsporczej,

e Uustawienie i umocowanie przyboru,

e uszczelnienie kréc¢ca odptywowego z syfonem, materiatem uszczelniajgcym,

|zolacje, przejscia p.poz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewoddéw obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,
e czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
e przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure,
e formowanie ksztattek z odcinkédw prostych otulin po wczesniejszym (nacieciu),
e smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzdtuznych) klejem,
e dociskanie i klejenie otulin,
e  klejenie stykdw poprzecznych otulin tasma,
Cena jednostkowa montazu przejs¢ p.poz. obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,

e zatozenie uszczelnienia w miejscu przejscia rurociggu przez strop lub sciane,
e wyrdwnanie powierzchni uszczelnianej,

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze

Cena jednostkowa montazu czyszczakdw obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatow,
e  ustawienie czyszczaka,
e uszczelnienie kielicha materiatem uszczelniajgcym,
e zatozenie uszczelki i skrecenie pokrywy srubami,

Cena jednostkowa montazu wpustow obejmuje:

e  zakup i dostawe materiatow,
e ustawienie wpustu,
e uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawa cementowg lub folig aluminiows,

e zabezpieczenie wtasciwego wpustu

Préby, ptukanie i dezynfekcija instalacji

Cena jednostkowa proéby instalacji wodociggowej obejmuje: zakup i dostawe materiatéow,
e przyfaczenie do instalacji pompy do prob cisnieniowych,
e napetnienie instalacji woda, wytworzenie i utrzymanie prébnego cisnienia,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

e wypuszczenie wody i odfgczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,

28



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Ogodlne

Ogdlne przepisy podano w ST AB 01, Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Normy

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyborow sanitarnych -- Czes¢ 1:
Wymagania
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z pozioma osig wirnika
PN-88/M-54901.00 badania Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki
PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki
PN-88/M-54907 Wodomierze srubowe z pionowg osig wirnika
PN-88/M-54909 taczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej.

PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
PN-M-75002:2016-10 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-91/M-75160 Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujgce cisnieniowe

PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownie $ciekéw dla budynkéw i odptywdw wydzielonych. Zasady budowy i badanie.
Przepompownie sciekdw zawierajgcych fekalia

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i Sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Czes$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
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PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przybordw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie
PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Wspdlne wymagania i badania
PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuardw. Zbiorniki sptukujgce. Wymagania i
badania
PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujgce cinieniowe. Wspdlne
wymagania i badania
PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujagce do misek ustepowych i pisuarow. Rury ptuczne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu)
PN-84/B-75703 Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z tworzyw sztucznych
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88
poz. 53
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.
Gtéwne wymiary
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne
wymiary
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych.
Gtowne wymiary
PN-EN198:2008 Urzadzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego tworzywa akrylowego
-- Wymagania i metody badan
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1
PN-EN1329-1:2014-03 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkdéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
-- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28

PN-87/H-74051.00 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-1:1994 Wrtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Witazy kanatowe. Klasy B 125, C 250

PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.  Wpusty sciekowe piwniczne
PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej.  Wpusty sciekowe podtogowe

PN-63/H-74085 Zeliwne wpusty éciekowe dachowe i tarasowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-75/H-75001 Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 niepublikowana PN-79/H-75010

Zlewozmywaki zeliwne emaliowane

PN-75/H-75115 Miska ustepowa stopowa zeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18

PN-80/H-75120 Zeliwne ptuczki ustepowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-81/H-75215 Syfony zeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221 Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustepowe do misek stopowych

PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe zeliwne o $rednicy 50 mm

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogdlne

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszaj (wielko$¢ nominalna %) PN 10.
Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara). Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 232:2013-04 Wanny kapielowe -- Wymiary przytgczeniowe

PN-91/M-77570 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowane
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PN-89/M-75178.02 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw i zlewozmywakdw
PN — EN —1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu
PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST 1S.02

INSTALACJE GRZEWCZE

45331000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z wykonaniem instalacji grzewczej w zwigzku z budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Brzozowie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, i
wentylacyjnych klimatyzacyjnych

45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreélenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST s3 zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralneqo ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespét urzadzen

zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.
Instalacja ciepta technologiczneqgo — zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach

temperaturowych do poszczegdlnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji

projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze

odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji

projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy

rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych
ocynkowanych Srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.
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1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

instalacji centralnego ogrzewania (c.o.),

instalacji ciepta technologicznego (c.t.),

przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdow i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
Cement portlandzki 35

Gtowica termostatyczna

Grzejniki stalowe ptytowe

Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw otulinami z pianki
Klipsy montazowe
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Ksztattk (PE-Xb/AL/PE-HD)

Ksztattki z gwintem

Profil prowadzacy - podejscie z podtogi

Rury tworzywowe uniwersalne wielowarstwowe (PE-Xb/AL/PE-HD)
Tasma 3x50mm

Tuleje wspomagajgce 15mm

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Woda

Zawory przelotowe proste

Zawory zwrotne przelotowe

Zestaw przytgczeniowy katowy z odcieciem do grzejnikdw

2.3. Materiaty dotyczace instalacji ciepta technologicznego:

Aparaty grzewczo-wentylacyjne

Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50mm

Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw otulinami z pianki
Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggdw otulinami z pianki PU w ptaszczu PVC
Izolacja jednowarstwowa grubosci 40mm rurociggdw otulinami z pianki
Konstrukcje wsporcze ze stali i blachy

Ksztattki

Ksztattki kielichowe miedziane

Ksztattki przej$ciowe z brazu

tacznik z zeliwa cigg. czarny

Odpowietrznik aut.mosiez.fi

Pompa kPa,

Rury ze stali szlachetnej

Tasma 3x50mm

Termometr techniczny 0-100 st.C

Uchwyt do rurociag.

Uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego
Zawory przelotowe proste

Zawory regulacyjne o srednicy nominalnej z sitownikiem

Zawory rownowazgce gwintowane

Zawory wodne przelotowe proste

Zawory zwrotne

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt
3.2.  Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

Samochdéd dostawczy do 0,9t

Samochdéd skrzyniowy 5t

Spawarka elektryczna wirujgca 300A

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

Przyczepa skrzyniowa 4,5 t
Ciggnik kotowy 40-50KM (29-37kW)

4, TRANSPORT
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4.1. Przewody i ksztattki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie moga by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowaé w taki sposob, by nie byto mozliwe ich
przesuwanie. Przy czym S$rednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w
zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ sktadowanie rur
w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

e 1,2mdlarur PP-R do cieptej wody

e 1,5mdla pozostatych rur
W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny
przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widiami lub dZzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub taricuchow. Gdy rury
zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do
Srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnos$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu rownym, gtadkim
i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia moina
stosowac plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna
przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy
zachowa¢ wiekszg ostroznos$é, unikajgc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unikaé mozliwosci
zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

e 36 miesiecy dla rur czarnych cisnieniowych

e 24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

e 12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach

e do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transport grzejnikdw na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpito
przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transport grzejnikow luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. |zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone
do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej. Catos¢ prac
przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o.

e wytyczenie trasy przewododw,
e |okalizacja urzadzen i armatury,

e wykonanie przekuc przez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t.

e wytyczenie trasy przewodow,
o |okalizacja urzadzen i armatury,
e wykonanie przekuc¢ przez przegrody.

5.3.  Roboty montazowe instalacji

Prowadzenie przewodéw

Mozna wyrézni¢ dwa sposoby prowadzenia rur: Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (piony)
lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu duzej wrazliwosci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak
réwniez nalezy sie liczy¢ z kulturg eksploatacji.

Rury z tworzyw sztucznych cechuje duza wydtuzalnos¢ termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych nalezy
stosowac zasady kompensacji wydtuzen termicznych, przy czym z reguty wykorzystuje sie naturalne tuki i zatamania
wynikajgce z geometrii budynku.

Podtynkowe w przegrodach

Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach — takie prowadzenie rézni sie od sposobu natynkowego, jednak obowigzujg

te same zasady kompensacji. Nalezy jedynie zwrdci¢ uwage, aby w bruzdzie wokdt rury byto miejsce na jej ewentualng
prace termiczng (wydtuzenia). Nastepnie bruzdy zakrywa sie siatkg i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury
nalezy owing¢ papierem folistym lub prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnic jej przesuw wzdtuzny.
Betonowanie bezposrednie (peszel) — polega na prowadzeniu w rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy tzw. peszlu.
Wykonuje sie w ten sposdb wszystkie potaczenia od rozdzielnicy do odbiornikéw tj. grzejnikdw, punktdw czerpalnych,
przy czym przewody mogg biec w $cianach i podtogach. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia
kompensacje termiczng, nastepuje tzw. ,utozenie sie przewodu” oraz spetnia role izolacji termicznej. Dodatkowg

zaletg tego rozwigzania jest mozliwos¢ wymiany rur bez kucia podfug czy scian. W przypadku zabetonowania ,na
sztywno” min. grubos¢ zaprawy liczona od powierzchni $ciany do powierzchni rury powinna wynosi¢ 3cm.

Roboty montazowe instalacji c.o.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Majg one nieco wieksze srednice
niz rury i s dtuzsze od grubosci $cian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen miedzy tulejg
a przewodem wypetni¢ materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy tgczy¢ rur.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpornosci ogniowe;j
E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.
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Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odlegtos¢ miedzy przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach krzyzowania sie
przewoddw - 5 cm), miedzy c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm. Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych, lub w
stropie podwieszonym. Czes¢ przewodow prowadzona w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych mocowacé
na tynku, stosujgc uchwyty montazowe. W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z
kurkiem spustowym. Zawory czerpalne nalezy montowac 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.
Wszystkie sieci powinny przejs¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptuka¢ dwukrotnie wodg i
zdezynfekowac.

e montaz rurociggdw z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozje

e montaz armatury na przewodach,

e montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach — PE tgczonych przy uzyciu ztgczek zaciskowych,

e préby szczelnosci instalacji c.o.,

e ptukanie przewoddw c.o.,

e montaz elastycznych izolacji z materiatu na bazie syntetycznego kauczuku.
Instalacja c.o.

e montaz rurociggdw z rur stalowych,

e montaz rurociggdw z tworzywa sztucznego,

e montaz armatury na przewodach,

e montaz podej$¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,

e proby szczelnosci instalacji c.o.,
ptukanie przewodow c.o.,

e uszczelnienie przejsc. poz. przez przegrody budowlane,
montaz izolagji.

Instalacja c.t.

e montaz rurociggdw z rur stalowych,

e montaz armatury na przewodach,

e montaz podejs¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
e proéby szczelnosci instalacji c.t.,

e ptukanie przewodow c.t.,

e uszczelnienie przejsc. poz. przez przegrody budowlane,

e montaz izolacji.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczyé przed korozjg za pomocg powtok ochronnych. Przed
przystgpieniem do wykonania robdt malarskich nalezy rurociggi wyczyscié recznie do stanu powierzchni Il stopnia
czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewodow stosowac farby przeciwrdzewne
podktadowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Otulina z wetny skalnej o grubosci 20, 30, 50, 70, 80mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji c.o. i c.t.
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

e zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

e badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

e badanie ewentualnego drenazu,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

e badanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

e badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btagdzacymi,

e  badanie szczelnosci catego przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

Instalacja c.o.ic.t.
e sprawdzenie jakosci urzagdzen i materiatow,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e  sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola potgczen.

6.3. Proby szczelnosci instalacji c.o. i c.t.
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Instalacje c.o. i c.t. nalezy poddac badaniom na szczelno$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie
przeptukaé woda i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworéw, kurkéw oraz potgczen. Z przeprowadzonych prob
szczelnosci instalacji c.o. i c.t. nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkdéw. Grzejniki nalezy
poddac probie na gorgco w celu dokonaniem regulacji.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.  Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukorczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosSci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze
technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. nalezy przedstawic¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja powykonawcza,
e Dziennik budowy,
e  Atesty i zaswiadczenia,
e  Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot budowlanych
zostaty zakryte,
e Protokoty prob szczelnos$ci przewododw instalacji,
e  Protokoty wykonania ptukania instalacji c.o.,
e Swiadectwa badan jakosci wody.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz,

dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
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ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementéw instalacji,

m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa montazu rurociggu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie trasy utozenia rurociggow,

wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wspornikow i uchwytoéw,
przecinanie, ukosowanie i giecie rur,

zmontowanie rurociggdw z wykonaniem spawow czepnych,

Cena jednostkowa montazu przewodow z rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu,
wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw
zatozenie tulei ochronnych, ciecie tulei
ochronnych,

utozenie rur i ksztattek oraz potaczenie za pomocg zgrzewania,

Izolacje:

Cena jednostkowa izolacji przewoddw z wetny skalnej obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji wsporczej,
wypetnienie wefng skalng przestrzeni miedzy izolowang powierzchnia a siatkg, zaszycie siatki drutem,

Cena jednostkowa czyszczenia przewoddw obejmuje:

czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociggdw recznie, szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie

skrobakami,

Cena jednostkowa ottuszczenia przewoddéw obejmuje:

e  zakup i dostawe materiatow,
odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementdw rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut,

Cena jednostkowa malowania przewoddw obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,
odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka,

malowanie elementow,

Armatura odcinajgca, zwrotna, regulacyina, réwnowazaca, odpowietrzajgca, rozdzielacze itp.

Cena jednostkowa montazu zawordw odcinajgcych o potaczeniach gwintowanych obejmuje:

zakup i dostawe materiatow,

sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie kofcéwek rur,

wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,

Cena jednostkowa montazu zawordw réwnowazacych o potgczeniach gwintowanych obejmuje:

e zakup i dostawe materiatéw, sprawdzenie dziatania zaworu,
=  nagwintowanie koncowek rur,
= wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

Cena jednostkowa montazu zawordw zwrotnych o pofgczeniach gwintowanych obejmuje:

zakup i dostawe materiatéw,

sprawdzenie dziatania zaworu,
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e nagwintowanie koncéwek rur,
e wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym,
Cena jednostkowa montazu zawordow odpowietrzajgcych obejmuje:

e zakup i dostawe materiatéw,

e nagwintowanie konca rury,

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nakrecenie zfgczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym
Cena jednostkowa montazu zaworu regulacji z ogranicznikiem przeptywu, ogranicznika przeptywu, zawor
mieszajgcego termostatycznego, antyskazeniowego, spustowego, regulacji cisnienia obejmuje:

e  zakup i dostawe materiatéw,

e nagwintowanie konca rury,

e sprawdzenie dziatania zaworu,

= nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym
Cena jednostkowa montazu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuje:

e  zakup i dostawe materiatéw,

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

e zafozenie kotka i kapy na zawdr grzejnikowy

Pozostaty osprzet:

Cena jednostkowa montazu grzejnika obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,
e wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na scianie oraz punktéw montazu wieszakéw,
e wykonanie otwordw w scianie, wbicie hakow i zamocowanie wieszakdw sciennych,
e zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem,

Préby, ptukanie instalacji:

Cena jednostkowa proby instalacji c.o. na gorgco z dokonaniem regulacji obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,
e uruchomienie instalacji c.o,
e wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociggi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur,
Cena jednostkowa ptukania instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje:
e napetnienie instalacji wodga z wodociagu,
e utrzymanie przeptywu wody,
e wypuszczenie wody z instalacji,
Cena jednostkowa proby szczelnosci instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,
e przytaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych,
e napetnienie instalacji wodg, wytworzenie i utrzymanie probnego cisnienia,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, wypuszczenie wody i
odtaczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Ogodlne
Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2.  Normy
PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich potgczenia -- Elementy rurociggdw -- Definicja i dobdr PN
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PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 1057+A1:2010 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2004 - Mied? i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ |: taczniki do rur miedzianych z koicowkami
do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2004 - Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: tgczniki do rur miedzianych z koricowkami
do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2004 - Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 3: taczniki do rur z tworzyw sztucznych z
koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2004 - Mied? i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ 4: taczniki z korcodwkami innymi niz do
potgczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2004 - MiedzZ i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: tgczniki do rur miedzianych z krétkimi
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13789:2008 - Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspodtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone
i wartosci orientacyjne.

PN-EN ISO 10226-1:2006 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie -- Cze$¢ 1: Gwinty stozkowe
zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne -- Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie -- Czes¢ 1: Wymiary,
tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10242:1999/A1 2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-0460L1985 - Woda do celéow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottdéw wodnych i
zamknietych obiegdw cieptowniczych.

PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie koncdéw rur i ksztattek do spawania.

PN-EN 1092-1+A1: 2013-07 - Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Kotnierze stalowe.

PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 1SO8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

9.3. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
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Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych Przepisy i wymagania SANEPID.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST 1S.03

Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych:
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej w zwigzku z budowag sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie gmina [tow

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych,
wentylacyjnych klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzqdzeri wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreélenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Wentylacja pomieszczenia— wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie powietrza

zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.
Rozprowadzenia powietrza— przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane] przestrzeni

lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w_pomieszczeniu— rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem

nawiewnikéw i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie
przebywania ludzi.

Krotnos¢ wymiany powietrza— liczcbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w

ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.
Powietrze zewnetrzne— powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne— powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane— powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub

klimatyzowanego.
Powietrze _wywiewane— powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub

klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe— catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
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Indukcja powietrza— zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza

pierwotnego.
Cyrkulacja  powietrza— naturalne lub  wymuszone przemieszczanie powietrza w  pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza— zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie wystepuje w

normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.
Wentylacja naturalna— wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego

lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna— wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na zewnatrz i

wewnatrz pomieszczenia.
Aeracja— wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajgcych i otwordw o obliczonej i
regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza— naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza— wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja_mechaniczna— wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzern mechanicznych lub strumienicowych,

wprawiajgcych powietrze w ruch.
Wentylacja ogdina— wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa— wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni w pomieszczeniu, w

obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.
Wentylacja nawiewna— wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna— wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacjia wentylacji— zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza.
System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetosci

powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczert sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach,
niezaleznie od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen
powietrza.

System wentylacji_indywidualny— system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub regulowanych

parametréw powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego
zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjiny— element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,

przez ktéra przeptywa powietrze..
Nawiewnik—element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n. Instalacja klimatyzacji, instalacji wentylacji mechanicznej,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
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instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowadé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami

lub posiadac¢ Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla

ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt

bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac

ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczace instalacji klimatyzacji:

Acetylen techniczny rozpuszczony

Azot gazowy sprezony techniczny osuszany
Beton zwykty B-20

Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50mm
Czysciwo bawetniane

Dostawa agregatu freonowego

Klej

Kliny stalowe

Mydto techniczne maziste szare 65%
Otuliny

Rurociagi miedziane

Spirytus

Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania
Tasma 3x50mm

Tlen techniczny sprezony

Uchwyty do rur

2.3. Materiaty dotyczace instalacji wentylacji:

Anemostat

Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,55mm
Centrala wentylacyjna $cienna

Kanaty elastyczny
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Kratki wentylacyjne

Kro¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o

Ksztattka wentyl. Spiro fi 200 - 400mm

Ksztattka wentyl."Spiro" do fi 200 mm

Maty z wetny szklanej grubosci 100 mm na folii aluminiowej zbrojonej
Maty z wetny szklanej grubosci 30 mm na folii aluminiowej zbrojone;j
Opaski zaciskowe

Podpora kanatu wen.typA,

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe

Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 200 mm

Sruba stalowa zgrubna M 8 dtugosé do 60 mm

Sruby fundamentowe M12x160mm gwintowane z nakretkami sze$ciokatnymi $redniodokfadnymi
Sruby stal. zgrubne M 12 dt. do 80mm

Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl

Tasma aluminowa 75mm

Ttumiki akustyczne ptytowe,

Uszczelka gum.do przew.

Wentylator kanatowy okragty in-line Qw=50 m3/h, sprez 50Pa

3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych

Samochdéd dostawczy do 0,9t
Samochéd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 4t
Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

4. TRANSPORT
4.1. Transport kanatéw oraz urzgdzen wentylacyjnych

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikow, nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i moga by¢
sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjgtkiem :
srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych, kratek
wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych, W magazynach zamknietych
nalezy sktadowac nastepujace urzadzenia:

zespoty grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,

silniki wentylatorow,

mechanizmy i rekawy filtrow tkaninowych,

reduktory obrotdw,
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dysze wodne i zraszacze wodne,
filtry z tworzyw sztucznych,
nagrzewnice elektryczne

Podsumowujac:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchnitadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposéb transportu poszczegdlnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzgdzen mozna stosowac miedzy innymi nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

Samochdéd dostawczy do 0,9t

Samochdd skrzyniowy 5t

Zuraw samochodowy 4t

Ciggnik kotowy 37kW

Przyczepa skrzyniowa 5,0t

Przyczepa skrzyniowa 3,5t
Przy za- i wyftadunku oraz przewozie na Srodkach transportu nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej. Catos¢ prac
przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wytyczenie trasy kanatéw na $cianach budynku,

lokalizacja armatury i urzadzen, wykonanie przekuc przez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji
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Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

Montaz elementdw instalacji prowadzacych (transportujgcych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdw i ksztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wg
normy PN-B-03434 tgczonych kotnierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —=76001 na uszczelki gumowe,
(wszystkie kolana prostokatne nalezy wyposazy¢ w kierownice powietrza). Mate instalacje wywiewne zaprojektowano
z kanatow i ksztattek prostokgtnych- j.w. oraz czesciowo z elementéw okragtych- typu spiro i flex. Przewody flex
izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm wtdknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium, poliester). Dtugosci
przewoddw elastycznych nie powinny przekracza¢ 1.5 m.

Kanaty prostokatne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w systemach prowadzone
w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych bedg izolowane wetng mineralng o grubosci 40mm na
zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wetny mineralnej gr.40mm pokryte folig. Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta — 0.037 W/mK (analogicznie dla przewoddéw wprowadzonych na zewnatrz grubos¢ izolacji 80mm + ptaszcz z
blachy ocynkowanej).

Kanaty okragte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izolowaé - matami z wetny mineralnej jednostronnie pokrytymi
zbrojong folig aluminiowg grubo$é izolacji 40mm. Wspédtczynnik przewodzenia ciepta—0.037 W/mK (analogicznie dla
przewoddw wprowadzonych na zewnatrz grubos¢ izolacji 80mm + ptaszcz z blachy ocynkowanej).

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odseparowane bedg od central wentylacyjnych za pomocg elastycznych
potaczen brezentowych typu EC (tzw. rekawy elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé
obejmy atestowane i nie powodujgce uszkodzenia izolacji cieplnej. Przejscia przewodow przez przegrody budynku
nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
z izolacjg. Elementy mocujace przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosic¢ obcigzenia ze
wspotczynnikiem bezpieczenstwa wynoszacym 3 dla podpdri 1,5 dla podwieszen:

Przewodoéw

Materiatu izolacyjnego

Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

Elementéw sktadowych samych podpdr oraz oséb lub urzadzen czyszczacych kanaty.

Podpory, pofaczenia i podwieszenia przy centralach w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrédta drgan powinny by¢
wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Podtgczenia
kanatéw do central wykonaé za pomoca kotnierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdéw przez zastosowanie fatwo dostepnych otwordw rewizyjnych lub
demontazu elementow sktadowych instalacji wentylacyjnej. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczen
na wewnetrznych powierzchniach kanatéw. Otwory rewizyjne nalezy montowac przy elementach kanatowych
instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w. elementéw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory
rewizyjne nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwor na dwa
kolana. Czerpnie nalezy wyposazy¢ w zaluzje state uniemozliwiajgce zacigganie w czasie pracy centrali ewentualnych
opadoéw atmosferycznych i wyposazy¢ jg w wewnetrzne siatkowanie. Zakoriczeniami instalacji wywiewnych bedg
wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typ E, oraz dla central dachowych zintegrowane kolana
wyrzutowe.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projektuje sie przepustnice regulacyjne dla uktadéw spiro i
wieloptaszczyznowe dla kanatow prostokagtnych.

Na instalacjach zaprojektowano rurowe ttumiki akustyczne.

Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w procesie odzysku ciepta
kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najblizszych piondéw instalacji kanalizacji sanitarnej. Wtaczenie
przewoddw do pionow Ks wykonaé przy pomocy syfondw z mozliwoscig ich okresowego zalewania. Min. wysoko$¢
syfonéw 30 cm. Instalacje kondensatu zaprojektowanego z rur PPHT do wody zimnej. tgczenie rur poprzez zgrzewanie
w kielichach.

Montaz wentylatoréw i central wentylacyjnych
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Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem realizowana jest zgodnie z dokumentacjg projektowg. W
ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie montaz. Transport, montaz
oraz uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiada¢ charakterystyki techniczne oraz wyposazenie
techniczne zgodne z kartg doboru zawartg w dokumentacji projektowej instalacji.

Sposdb zamocowania wentylatordw i central powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentdw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatoréw
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow elastycznych.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Przy montazu wentylatoréow dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich uruchomieniem nalezy wirnik
wywazyc statycznie.

Przed i po montazu wentylatorow nalezy dokonaé recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie wystepuje
zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i obudowag wentylatora jest
jednakowa na catym obwodzie.

Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢ odwodniona w
najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwdr wlotowy wentylatora powinien by¢ zaopatrzony w lej
wlotowy z siatkg ochronna.

Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kréécdw amortyzujgcych
(brezent, skoéra, igelit itp.). Dtugos¢ elastycznych kréécdw powinna wynosi¢ 100150 mm, wymiary i ksztatt kroccow
powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otwordéw wentylatora.

W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.

Wentylatory transportowe nalezy taczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelniania bezposrednio z
przewodami, stosujgc do uszczelnienia kotnierzowego gume miekka grubosci ok. 10 mm.

Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad silnikami
elektrycznymi.

Przekfadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki z mozliwoscig
tatwego demontazu.

Montaz osprzetu wentylacyjnego

Przepustnice:
Przepustnice do regulacji nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie
dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Czerpnie/wyrzutnie zewnetrzne:

Wloty czerpni ostoniete przed wptywami zanieczyszczen ruchu ulicznego.
Otwory wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci
itp.
Kratki wyciggowe
Kratki wyciggowe nalezy przymocowaé do $ciany za pomocg kotkdw rozporowych. Kratki nalezy zamontowaé po
wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.
Nawiewniki, wywiewniki
Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikdéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.
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Przewdd tgczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewoddw za pomocga przewodow elastycznych nie
nalezy zgniatac tych przewodow, stosowac przewoddw dtuzszych niz 4 m.
Jesli umozliwiajg to warunki budowlane: dtugos$¢ (L) prostego odcinka przewodu o Srednicy D, prowadzajgcego
powietrze do nawiewnika powinna wynosic: L > 3D;przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci
przewoddw, do ktérego podtaczony jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno
wynosié: s < L/8.
Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane
jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.
Ttumiki hatasu
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:
kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra ).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowac
w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (sciana, strop) oddzielajgcej to
pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego.
Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
Sie¢ przewodow nalezy faczy¢ z ttumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejsciowych.
Nagrzewnice
Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.
Nagrzewnice elektryczne powinny byé wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie
przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej.
Uktad sterujgcy powinien zabezpiecza¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzgdzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automatycznej regulacji
powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy:

czujniki przetwornikéw temperatury, lub wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatéw,
urzadzen i pomieszczen z dala od Zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig czujki montowane w komorze
klimatyzacyjnej),

czujniki przetwornikdw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci o 150 mm wiekszej niz
odpowiednie wymiary tych czujnikdw, w przypadku nieuniknionego sgsiedztwa
zrodet ciepta,
szafy sterownicze lub przekaznikowe montowaé w miejscach suchych, z dala od urzadzen
energetycznych,

sprawdzic¢ szczelno$é przewoddw sprezonego powietrza przed podtgczeniem przewodow do przetwornikéw,

regulatoréow i elementéw wykonawczych oraz przedmuchaé powietrzem o ci$nieniu nie mniejszym niz cisnienie
robocze,

przewody impulsowe lub zasilajgce montowac na Scianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw rozstawionych co
500 mm,

przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowac zaworki odcinajgce, tak sytuowac
przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga miata do nich swobodny dostep i obserwacje, elektryczne
przewody tgczce prowadzi¢ wzdtuz powierzchni $cian w cienkosciennych rurkach stalowych.
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przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu ponizej 24 V nalezy prowadzic¢
oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania pracujgcych na napiecie wyzsze od 24 V.

Roboty montazowe instalacji wody lodowej

Instalacja chtodu

e montaz rurociggow z rur stalowych

e montaz urzagdzen (agregatéw wody lodowej) i pozostatego osprzetu
e proéby szczelnosci instalacji chtodu,

e ptukanie przewoddw chtodu,

e uszczelnienie przejsc. poz. przez przegrody budowlane,

e montaz izolacji.

Roboty montazowe instalacji klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji

montaz rurociggdw z rur miedzianych montaz urzadzen
(agregatow skraplajgcych) i pozostatego osprzetu montaz izolacji.

préby szczelnosci instalacji klimatyzacji,

przedmuchanie przewodéw chtodu,

rozruch z uzyskaniem niskich temperatur

5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem korozji. Zewnetrzne
powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych. Przed przystgpieniem
do wykonania robot malarskich nalezy rurociagi wyczyscic recznie do stanu powierzchni Il stopnia czystosci i odttuscic.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okreslone w dokumentacji technicznej nalezy zaizolowaé termicznie, np. matami z wetny mineralnej o
grubosci 40mm dla kanatéw prowadzonych wewnatrz budynku oraz 80mm dla kanatéw prowadzonych na zewnatrz
budynku. Dodatkowo kanaty majgce stycznosé ze Srodowiskiem zewnetrznym nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem, z blachy
ocynkowanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robdt instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowan, ustalenie metod
prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzgdzen i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
e regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci
e pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
e pomiardw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu.
e Instalacja wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji sprawdzenie jakosci urzadzen i
materiatow,
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.  0Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowga, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.  Odbidr koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,
- Dziennik budowy,
- Atestyizaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robot budowlanych
zostaty zakryte,

- Protokoty prdob szczelnosci przewoddw instalacji.
8. PODSTAWA PtATNOSCI
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8.1. 0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,, Wymagania ogdélne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdét. Cena ta obejmuje m.in.:

e dostarczenie materiatu, sprzetu, urzagdzen, itp.

e montaz,

e dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementéw
instalacji, m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa montazu przewodu prostokgtnego z blachy stalowej A/l obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw
e obsadzanie podpdr,
e przyklejenie podktadek amortyzujacych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
e ufozenie przewodow na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek,
e skrecenie srubami potaczen kotnierzowych,
Cena jednostkowa montazu przewododw kotowych z blachy stalowej, typu Spiro obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,
e  obsadzanie podpdr,
e przyklejenie podktadek amortyzujgcych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
e utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luznych kotnierzy,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek,
e  skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych,
Cena jednostkowa montazu przewoddw elastycznych izolowanych obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,
e utozenie przewoddw ,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek,

e  skrecenie potaczen.
Izolacje:

Cena jednostkowa montazu izolacji z mat z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg samoprzylepnych
obejmuje:

e  zakup i dostawe materiatéw,

e oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

. natozenie ptyt na izolowang powierzchnie z dopasowaniem i docieciem,

e zamocowanie izolacji.

Ttumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewatowe:

Cena jednostkowa montazu ttumika akustycznego ptytowego kotowego obejmuje:
zakup i dostawe materiatow, obsadzenie podpdr, utozenie ttumika na

podporach,  zatozenie i dopasowanie uszczelek oraz skrecenie sSrubami potaczen
kotnierzowych.

Cena jednostkowa montazu kratki wentylacyjnej obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatow,
e zatozenie i dopasowanie uszczelek,
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e ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,
e wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,

e przykrecenie ramy wkretami do przewodu.

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnie, nawiewniki kotowe, dysze dalekiego zasiegu:

Cena jednostkowa montazu zaworkow wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
-  zatozenie i dopasowanie uszczelek,
- skrecenie srubami pofaczen kotnierzowych.
Cena jednostkowa montazu anemostatow nawiewnych obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,
-  zatozenie i dopasowanie uszczelek,
- skrecenie srubami potaczen kotnierzowych.
Cena jednostkowa montazu nawiewnikéw kotowych obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,
-  zatozenie i dopasowanie uszczelek,
- skrecenie $rubami potgczen kotnierzowych.
Cena jednostkowa montazu dysz dalekiego zasiegu obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow,
-  zatozenie i dopasowanie uszczelek,

- skrecenie $rubami potgczen kotnierzowych.

Pozostate:

Cena jednostkowa montazu czerpni (lub wyrzutni) obejmuje:
zakup i dostawe materiatow,
ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem, mocowanie.
Cena jednostkowa montazu wentylatoréw kanatowych obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,

- obsadzenie srub fundamentowych w gotowych gniazdach,

- ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podktadami amortyzacyjnymi z ptyt gumowych,

pilsniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,
- przymocowanie wentylatora srubami do fundamentu,
- sprawdzenie dziatania wirnika przez reczne uruchomienie.

Cena jednostkowa montazu kompletnych central obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,

- montaz wraz z podtgczeniem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. 0Ogdlne
Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 10.

9.2. Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych —wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen Dopuszczalne wartosci poziomu
dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Przepisy i wymagania SANEPID.
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SPECYFIKACJIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST 15.04

WEZtY CIELNE
45331000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnej wezta cieplnego w zwigzku z projektem budowy sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Brzozowie gmina [tow

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzqdzen grzewczych, i
wentylacyjnych klimatyzacyjnych

45331110-0 Instalowanie kottow

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
Wezet cieplny - zespdt urzadzen taczacych siec cieplng znajdujaca sie na zewnatrz obiektu zaopatrzenia w ciepto z
instalacjag wewnetrzng obiektu. Zadaniem weztéw cieplnych jest rozdziat dostarczonego siecig ciepta do
poszczegdlnych gatezi odbiorczych, jak rowniez miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod wzgledem
bezpieczenstwa procesu rozdziatu energii i pracy poszczegdlnych urzadzen. Z tego wzgledu w wezle cieplnym
zlokalizowane sg urzadzenia stuzace do: wymiany ciepta pomiedzy siecig cieplng a odbiorcami, odciecia doptywu
czynnika, oczyszczania doptywajgcego czynnika, zmiany parametrow czynnika, kontroli bezpieczenstwa, pomiaru i
regulacji poszczegdlnych parametréw (temperatur, cisnien, przeptywow)
Czynnik grzejny- ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.
Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢

przekroczona w zadnym punkcie instalacji.
Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw przewoddw i urzgdzen) wartosc¢

ci$nienia charakteryzujgca wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne
jest liczbowo rowne wartosci cisnienia roboczego.

Cisnienie probne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy przewoddw, urzadzenia w
celu sprawdzenia szczelnosci.
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Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia
wody.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczna przepona oddzielajgca przestrzen wodna
podprzestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji

ogrzewania wodnego.

Odpowietrzenia _miejscowe — zespo6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji

ogrzewania.
Przewod powrotny — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta od wezta cieptowniczego lub kottowni do zrédta
ciepfa.

Przewod zasilajgcy — przewdd, ktorym przesytany jest nosnik ciepta ze zrodta ciepta do wezta cieptowniczego lub

kottowni

Spadek przewoddw — nachylenie przewoddw w stosunku do poziomu.

Urzgdzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny, akustyczny lub optyczno - akustyczny osiggniecie

parametréw granicznych (dopuszczalnych).
Urzgdzenia kontrolno - pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych

miejscach instalacji ogrzewania.

Urzgdzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych w okreslonych

granicach

Urzgdzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem
dopuszczalnych ci$nien i temperatur lub tylko cisnien.

Zrédto ciepta — wezet cieplny

Potaczenie- potaczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Potaczenie spawane- potaczenie otrzymane przez ztaczenie ze sobg metalowych czesci bedacych w stanie plastycznym

lub stopionym.
Potaczenie kotnierzowe- potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potaczenie gwintowane- gwintowane potgczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci- Procedura sprawdzenia szczelnoSci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa proba szczelnoSci- Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji polegajgca na wytworzeniu w instalacji

nadcisnienia.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n.

dostawe materiatéw,

wykonanie wezta cieplnego,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
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realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty do budowy wezta cieplnego powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczace wezta cieplnego

Benzyna

Czujnik przylgowy

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

Farba chlorok. do grunt.przeciwr.czerw.tl.

Filtr osadnikowy siatkowy mosiezny do wody o $rednicy 15mm
Filtr siatkowy

Filtroodmulnik

Izolacja jednowarstwowa rurociggdw otulinami z pianki PU w ptaszczu PVC
Klej

Klipsy montazowe

Kotki rozporowe plastykowe z wkretami

Konstrukcje stalowe

Ksztattki (PE-Xb/AL/PE-HD)

Ksztattki przejéciowe z brgzu 28x1"

Kurek kulowy do wody GW/GW

Kurki manometrowe gwintowane
tacznik z zel. cigg. czarny fi 65mm
tacznik z zeliwa cigg. czarny

Manometry cisnieniowe

Naczynie korekcyjne

Otuliny z pianki

Pompa

Reduktor cis$nienia 1/2" 90st.C 1,5-5 bar

Regulator programowalny

Regulator rdznicy cisnien o srednicy nominalnej 40mm, kvs 21,0 PN25
Rozcienczalnik do wyrobdw poliwinylowych i chlorokauczukowych,
Rozdzielacze z rur stalowych dn 100

Rozdzielacze z rur stalowych dn 80

Rura stal

58



Rura stalowa czarna bez szwu
Rurki syfonowe

Termometry

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdélne”

3.2.  Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

Samochdéd dostawczy do 0,9t
Spawarka elektryczna wirujgca 300A

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ,, Wymagania ogdlne”.
Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow
na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wyfgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania
wagonu.

Transport rur i przewoddw srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz Srodka
transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewoddw gdrna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywaé sie
krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Transport urzadzen

Transport urzadzen powinien odbywaé sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu. Uszczelki, podktadki
amortyzacyjne i sruby pakowac w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzyniach i pudtach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

Podsumowujac:
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazyndéw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposéb transportu poszczegdlnych elementdéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej i
wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzadzen mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, - samochod

dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania Robdét podano w pkt. 5. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajgc w
nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze:
Przed przystgpieniem do montazu wezta cieplnego nalezy:
wyznaczy¢ rur, ksztattki i armature, ktérg nalezy zdemontowac a nastepnie dokonac tego demontazu,
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury, wykonac otwory i obsadzic¢
uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w
nich przewodow, wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,
wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzen w pomieszczeniu wezta cieplnego.
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5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe

Wezet cieplny powinien by¢ wykonany w oparciu o zatwierdzong dokumentacje techniczng. Pomieszczenie wezta
cieplnego powinno odpowiada¢ wymaganiom normy przedmiotowej. Dokumentacja techniczna powinna okreslac¢
sposob transportu urzadzen do wezta cieplnego uwzgledniajgc gabaryty i ciezary transportowanych urzadzen. W
przypadkach koniecznych nalezy przewidzie¢ luki montazowe. Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika
grzewczego oraz instalacji wewnetrznych nalezy wyposazyé w armature odcinajgca. Zaleca sie, aby armatura ta
znajdowata sie w pomieszczeniu wezta cieplnego. Zabezpieczenie instalacji, przy pomocy zaworéw bezpieczeristwa,
przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane w wezle cieplnym zgodnie z normami.
Nastawa zaworow bezpieczenstwa powinna by¢ o 10% wyzsza od ci$nienia roboczego przewidzianego w projekcie
technicznym w danym punkcie usytuowania. Rurociggi spustowe nalezy sprowadzi¢ nad kratke podtogowa,
studzienke lub zlew, jezeli jest on umieszczony ponizej poziomu tych rurociggdw. Zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrzne przewodow i innych elementéw wezfa cieplnego powinno by¢ wykonane w zakresie i sposéb okreslony w
projekcie technicznym. Przewody w wezle cieplnym powinny byc¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji, jezeli wynika to z projektu technicznego. Armatura powinna by¢ izolowana cieplnie, jesli wynika to z projektu
technicznego. lzolacje cieplna mozna wykonywaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokédtem odbioru. Materiat, z ktérego wykonywana
jest izolacji oraz jego grubosc powinna by¢ zgodna z projektem technicznym. Stosowane materiaty powinny by¢ suche
i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcza sie izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie
wyschnieta lub uszkodzona powfoka antykorozyjna. Zakoriczenia izolacji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia. Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta cieplnego. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze, i
urzgdzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementdw instalacji.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
w stanie zimnym. Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieplnego.

Wykonanie instalacji z rur stalowych

Instalacje wykona¢ nalezy z rur stalowych przewodowych ze szwem wg normy PN-74/H-74244 taczonych przez
spawanie i gwintowanie. Przewody prowadzi¢ ze spadnie 0,40% w kierunku rozdzielaczy.

Rurociagi poziome w instalacji wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym, co
najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta. W najwyzszych punktach
instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki. Przewody prowadzi¢ po wierzchu Scian, w bruzdach $ciennych, pod
stropem (zgodnie z czescig rysunkowg opracowanie).

Zmiana kierunku rurociggdw na sieci nalezy wykonywac za pomoca tukéw i kolan wykonywanych z rur przewodowych
bez szwu. W miejscach zagrozenia instalacji przez korozje, wywotang pradami btadzacymi, nalezy wykonaé punkty
kontrolne do pomiardow elektrycznych, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Armatura nie moze by¢ instalowana na
tukach i zatamaniach rurociggdéw. Prosty odcinek przed i za kotnierzem powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5D. Przejscia
przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych o Srednicy wiekszej o dwie dymensje od prowadzonych
przewoddéw. Przewody uktadaé nalezy w sposéb umozliwiajgcy samo kompensacje poprzez naturalne zatamania.
Montaz zawordw i kurkdédw w instalaciji

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjeciu zaslepki, sprawdzeniu czy zawor jest w pozycji ,otwartej”,
sprawdzeniu czystosci wnetrza zaworu, przytaczy zaworu i przytgczy rurociggu. Zawory mozna montowac na
rurociggach poziomych, pionowych i pod katem w dowolnym potozeniu. Niedopuszczalne sg uszkodzenia przytaczy
zaworu oraz btedy wspoétosiowych zaworu i rurociggu moggce wprowadzi¢ trudne do przewidzenia naprezenia
montazowe.
kurki i zawory do wspawania —zawory montowac wg technologii opracowanej przez wykonawce instalacji. Podczas
wspawania zaworu do instalacji nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na strefe przegrzania wystepujgcg w
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okolicach uszczelek kuli — w takim przypadku nalezy podczas spawania okresowo chtodzi¢ korpus zaworu.
Obroét dzwigni moze nastgpic tylko po catkowitym ochtodzeniu zaworu.

kurki i zawory kotnierzowe — zawory montowac wg technologii opracowanej przez wykonawce instalacji. Pomiedzy
kotnierze stosowac uszczelki z materiatu dostosowanego do temperatury pracy i rodzaju medium. Kotnierz
skrecac srubami —klasy min. 8.8, ilo$¢ Srub — zgodnie z iloscig otwordw w kotnierzach.

Montaz pomp
Pompe nalezy zamontowac na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi, zwracajac
uwage na to, aby:
- Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy,
- Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg an korpusie pompy,
- Cisnienie naptywu podczas pracy przy okreslonej temperaturze wody byto nie nizsze niz podane na projekcie,
- Byttatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,
- Przed pompg zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na droznosc,
- Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
- System byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,

- 0$ pompy ustawiono byta poziomo.

5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocag powtok ochronnych. Przed
przystgpieniem do wykonania robdt malarskich nalezy rurociaggi wyczysci¢ recznie do stanu powierzchni Il stopnia
czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewoddow stosowac farby przeciwrdzewne
podktadowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie materiatem niepalnym, np. wetny skalnej w ptaszczu z foli aluminiowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzagdzen wezta cieplnego,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:
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sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopodw,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btagdzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

Wezet cieplny

sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakoSci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potgczen.

6.3. Préby szczelnosci

Wezet cieplny nalezy poddaé badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli

manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Po przeprowadzeniu

badan cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zaworow, kurkow oraz potgczen. Z przeprowadzonych prob
szczelnosci nalezy spisac¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementéw (w przypadku

niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
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wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m, roéznice rzednych wykonanego podtoza nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych £5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,
stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1.  0Ogélne zasady
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.  Odbidr koricowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesSciowych),
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omédwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze
technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i
w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wezta cieplnego nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza,
- Dziennik budowy,
- Atestyizaswiadczenia,
- Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robdt budowlanych
zostaty zakryte,
- Protokoty prob szczelnosci przewododw instalacji wg 4.5.314.5.4,
- Protokoty wykonania ptukania wezta cieplnego,
- Swiadectwa badan jakosci wody.
8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1.  0Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w , Wymagania ogdlne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt. Cena ta obejmuje m.in.:
dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz, dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty zwigzane z montazem poszczegdlnych elementdéw instalacji,
m.in.:
Cena jednostkowa montazu rurociggdw z rur spawanych obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatéw,
e wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu,
e wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw,
e przecinanie i giecie rur,
e zmontowanie rurociggu z wykonaniem spawania szczepnego i z zatozeniem tulei ochronnych,
e spawanie pofaczen,
Cena jednostkowa czyszczenia rurociggdw obejmuje:
czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociggdw recznie, szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie
skrobakami, Cena jednostkowa odttuszczenia rurociggdw obejmuje:
odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut,
Cena jednostkowa malowania rurociggéw obejmuje:
odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotka zmiotka, malowanie elementéw,
Cena jednostkowa montazu zaworéw obejmuje:
e  zakup i dostawe materiatow,
e sprawdzenie dziatania zaworu,
e wyznaczenie miejsca wmontowania,
e ustawienie zaworu z wykonaniem potaczen czepnych,
e spawanie potfaczen,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Ogdlne

Ogdlne przepisy podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 10.
9.2. Normy

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemow instalacji grzewczych.
PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktore nie wymagajg wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi. Instalacje
ogrzewcze, ktore wymagaja wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr DN (wymiaru nominalnego).

PN-87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewododw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.
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PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Warszawa 2001.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Warszawa 2003.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztow cieptowniczych.

Warszawa 2003.

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych Przepisy i wymagania

SANEPID.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST 1S.05

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW | RUROCIAGOW
KOD CPV 45231300-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytaczy
wodociggowych w zwigzku z projektem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie gmina ltow

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Wodocigg - rurociagg wraz z przytagczami i wyposazeniem
stuzgcy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.

Przewod wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do

przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzgcy do zamkniecia odptywu wody dla wytaczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociagu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggdw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych
wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.
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1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z:
Budowag sieci wodociggowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm
Beton zwykty B-10

Beton zwykty B-20

Beton zwykty

Blacha stalowa grubo walcowana na gorgco St0S
Cement portlandzki zwykty bez dodatkow

Deski iglaste obrzynane kLIl 25-38mm

Drewno na stemple (korowane, nasycone)
Drewno na stemple budowlane 12-14cm
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych
Farba ftalowa nawierzchniowa

Filtr kotnierzowy z osadnikiem dn 65

Klamry ciesielskie typ U

Kotnierze stalowe luzne dn 100

Kotnierze stalowe ocynkowane luzne DN 75
Krgzek betonowy 560/180

Kregi betonowe o wysokosci 0,5m

Kregi betonowe z dnem o wysokosci 0,5m

Krécce przejsciowe, zeliwne, jednokotnierzowe
Kréccee zeliwne jednokotnierzowe FW 65mm do rur z tworzyw sztucznych
Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe tréjnik 1000/65mm
Ksztattki elektrooporowe PE De 50 kolana
Ksztattki PE -Redukcje 75/50
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taczniki zeliwne ocynkowane 40mm

taczniki zeliwne ocynkowane 65mm

Masa uszczelniajgca

Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego
Obudowy do zasuw zeliwne

Pale szalunkowe stalowe

Piasek do betondw zwykty

Piasek do betondéw zwyktych

Piasek

Pierscienie korygujace pod wtaz

Pierscienie odcigzajgce

Ptyty nastudzienne z otworem

Podchloryn sodowy

Pospotka

Pustaki kablowe dwudzielne dtugosci 1500mm

Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm

Rury stalowe B zabezp. przed korozjg - d=219,1/8mm
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm

Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=40mm
Rury z polietylenu PE 100 SDR 17 d = 75mm PN10
Rury z polietylenu PE 100 SDR 17 d= 50mm PN 10
Skrzynka uliczna do zasuwy DN 65

Stupki drewniane d=70mm

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Sruby 6-katne ocynkowane M16 kpl

Sruby dokfadne M20x300mm

Sruby éredniodoktadne M14 kpl

Sruby éredniodoktadne M16 kpl
Tabliczki do znakowania wodociggu
Tasma z polietylenu z przewodem sygnalizacyjnym
Trojnik PE 75
Tuleje do przejsc szczelnych
Tuleje kotnierzowe cisnieniowe PE, 75mm
Tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania 110mm
Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stalowych
Uszczelki do kregéw betonowych

Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych 65mm
Uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych DN 75

Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych
Wsporniki stalowe

Zaprawa cementowa

Zasuwy E kielichowo-kotnierzowe 65mm z uszczelnieniem gumowym z gtadkim i wolnym przelotem
Zawory przelotowe z zeliwa ciaggliwego z zaworem spustowym 50mm

Zawory zwrotne - antyskazeniowe typ EA Dn 65mm

Zawory zwrotne grzybkowe, kotnierzowe, zeliwne 50mm

Zawory zeliwne ocynkowane d=65mm

Zestaw z uszczelnienie dla rur DN 110

Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203
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3.  SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymiw PB i ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- Koparka gasienicowa 0,25m3

- Prosciarka do rur PE

- Samochdd dostawczy do 0,9t

- Samochdd samowytadowczy 5t

- Samochdd skrzyniowy 5t

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

- Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogédlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Transport i skfadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkdw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $ciSle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie moga by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich
przesuwanie. Przy czym S$rednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w
zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysoko$¢ sktadowanie rur
w czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

1,2m dla rur PP-R do cieptej wody
1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny
lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dZzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
lub taricuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjgc¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na
podtozu rownym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy
braku zadaszenia mozna stosowac¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajgce Swiatta. Temperatura
przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i sktadowaniu rur z polipropylenu w
temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowac¢ wiekszg ostroznos¢, unikajgc duzych obcigzen dynamicznych
(np. uderzen) oraz unika¢ mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze to doprowadzi¢ do pekniecia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:

36 miesiecy dla rur czarnych cisnieniowych
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24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze 12 miesiecy
dla rur pozostatych w zwojach  do 24 miesiecy dla rur pozostatych w
odcinkach prostych

4.3. Transport studzienek

Studzienki powinny by¢ transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu przeznaczeniu.
Studzienki mozna transportowac w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen $cian
i kréccow. W wypadku jednak transportu pionowego nalezy uwzgledni¢ catkowitg wysokos$¢ transportowanych
elementéow po zatadowaniu, aby nie przekroczy¢ oficjalnych dopuszczern drogowych. Platforma transportowa
powinna mie¢ wykfadzine tekturowa lub materiatowg, w celu wyeliminowania bezposredniego kontaktu studzienek z
elementami stalowymi, ktérych ostre krawedzie, mogtyby studzienke uszkodzi¢. Studzienka podczas transportu musi
by¢ solidnie przymocowana do podtoza platformy, aby uniemozliwi¢ jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku
transportu wiekszej ilosci studzienek nalezy zwrdci¢ uwage aby studzienki nie stykaty sie miedzy sobg w sposdb
umozliwiajacy ich uszkodzenie lub ich elementéw. Powierzchnie styku nalezy oddzieli¢ materiatem zabezpieczajgcym
(np. tekturag).

Zatadunek i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie uszkodzi¢ studzienki. Jezeli studzienki transportowane sg na
drewnianych platformach roztadunek i zatadunek moze odbywac sie za pomocg wdzkow widtowych. W innych
przypadkach studzienki mozna zatadowywac na platforme transportowa lub je roztadowywac za pomocg paséw. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych czy tafcuchdw. Podczas transportu, sktadowania, zatadunku i roztadunku
studzienek, nalezy przestrzegac¢ zasad BHP i stosowac sie do przepisdw zwigzanych z transportem.

Studzienki mogg by¢ magazynowane na otwartej przestrzeni. Promienie stoneczne nie sg dla polietylenu szkodliwe.
Studzienki powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie lub w przypadku ich duzej wysokosci, studzienki mozna
potozy¢ na boku, uwazajac na krééce wlotowe i wylotowe. Nalezy zwrdci¢ uwage aby krécce nie odksztatcaty sie pod
ciezarem studzienki lub w wyniku nieréwnosci terenu nie opieraty sie bezposrednio na podtozu.

4.4. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkéw transportu
zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkdéw transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich
braku - nalezy uzy¢ takich Srodkdéw, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajgce granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

4.6. Transport urzadzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catosci samochodem ciezarowym. Zatadunek i wytadunek nalezy
przeprowadza¢ recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z wykorzystaniem uchwytow
transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest
zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nierdwnosciach, jak rowniez przemieszczanie np. przy
pomocy spychacza. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki.
Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do gabarytu
i ciezaru przewozonych wyrobow.

Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie. Przy
tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie
drogowym oraz bhp.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej. Cato$¢ prac
przebudowania sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowe] rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonac przekopy kontrolne w miejscach
wtgczenia.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami. Zdjety materiat
nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.

Materiat z rozbiérki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczerstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.3. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod kanalizacje nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o scianach pionowych. Minimalna szerokos¢
wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi 0,8 m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Wykop
nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejaca siecig kanalizacyjng. Dno wykopu powinno byé réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywang ziemie nalezy sktadowad wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m. Dla wykopdw o Scianach pionowych nalezy
wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunieta
recznie. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze
nalezy montowac nad wykopem na wysokos$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikdéw nalezy sprawdzic¢
codziennie przed rozpoczeciem robdét montazowych. Po wykonaniu podsypek, robdot montazowych oraz obsypek
rurociggéw (z pospotki) wykopy zasypac gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametréw zageszczania. Wykopy w
projektowanych nawierzchniach bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielericach (dolne partie)
Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z SST B.1.01 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-
06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie
z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

5.4. Podtoze

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 15 cm. Podsypke
nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02 Podioze
naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu przewodu.
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Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za
pomocg rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb
zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody; dostepem i
dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu
podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy BN83/8836-02.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych
(muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robdét
odwadniajgcych); W razie konieczno$ci obetonowania rur.
mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato scisliwych i
nasypowych. Grubos$ci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach
pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci okreslonego odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podfoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu. Podfoze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. Dopuszczalne
odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku
osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze
niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735 [6].

5.5. Ogblne warunki uktadania rurociggu

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe. Materiaty wykorzystane
do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegdlnionym w projekcie technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do
wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za
pomocy lin konopnych lub wielokragzkiem powieszonym na tréjnogach, a rury o duzych $rednicach (ochronne) za
pomocg dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej
dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny byé unieruchamiane przez
pokrycie glebg na Srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopoki potaczenia nie beda
uszczelnione. Potfgczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona prdoba
szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekracza¢ "+/-" 20mm, a w przypadku
nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawial przez umieszczanie pod spodem
elementow statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koricu kazdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi
by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowe] przez zatkniecie dobrze przylegajgcym
przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i prébie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do takiego
poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury muszg by¢ umieszczone
na mniejszych gtebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel nie moze
pozostawaé w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przytgcze powinna byc¢
zmontowana przy uzyciu rur PVC, na cisnienie nie mniejsze niz PN 10 bar, potgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wykorzystane mogg by¢ tylko rury z biezgcym atestem.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystgpi¢ koniecznosé
odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla kanalizacji sanitarnej cisnieniowej budowanej w gruntach
nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym
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woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg Robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Zakres robodt odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.7. Potaczenie elementdw rurociggu

Rury wykonane z PE sg tgczone przez zgrzewanie. Wszystkie potgczenia powinny byc¢ szczelne przy cisnieniu probnym
i roboczym. Szczegdtowe warunki faczenia rur sg zawsze podane przez producenta i nalezy ich precyzyjnie
przestrzegaé. Skrzyzowania przewodow z przeszkodami takimi jak: kolej, droga, réw melioracyjny, rzeka, itp. Muszg
by¢ wykonane za zgodg i ustaleniem z wtascicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warunki takich konstrukcji
obejmuja: rodzaj materiatu rury ochronnej, dtugosc i gtebokos¢ skrzyzowania, metoda ochrony wlotu i wylotu komory,
itp. Sposdb ochrony rur wynika z ogdlnej praktyki: rura jest wttoczona pod przeszkodg lub umieszczona w otwartym
wykopie. Rury ochronne moga by¢ wykonane ze stali lub PVC. Ich $rednica powinna pozwoli¢ na umieszczenie
wewnatrz kielicha rury z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. Grubos¢ $ciany rury ochronnej jest okreslona w
projekcie technicznym. Przewody umieszczone wewnatrz rury ochronnej powinny posiada¢ podpory umieszczone w
odlegtosci, co bedzie zapobiegacich uginaniu. Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodem powinna by¢ wypetniona
materiatem z tworzywa sztucznego nie uszkadzajgcym rury, w przeciwnym razie ta druga powinna by¢ wtasciwie
zabezpieczona.

5.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m dla rurz PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach: etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z
wytaczeniem odcinkdw na zfgczach; etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen; etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zfgcza, zeby kanat
nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopdw nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST-KSO1 i zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 [14].

5.9. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Cisnienie prébne nie moze
by¢ nizsza niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac do tego
celu wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyptukany jezeli wyptywajgca z
niego woda bedzie przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji
przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych, wykonanych po ptukaniu przewodu, wykaza, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

5.10. Oznaczenie uzbrojenia sieci
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Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy
wykonac stupki z rur stalowych v50mm i do nich przymocowac tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do Robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu
i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg, ustalenie metod wykonania wykopow, ustalenia metod

prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B- 10728.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac: sprawdzenie
metod wykonania wykopow,
zbadanie materiatow i elementéow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe] i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,
badanie zachowania warunkdéw bezpieczeristwa pracy, badanie
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku, badanie w zakresie zgodnosci
z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu, badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, badanie zastosowanych
ztaczy, badanie zmiany kierunkéw przewodu iich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, badanie zabezpieczenia
przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ), badanie zabezpieczenia przed korozjg, badanie wykonania
obiektow budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym:
badanie podtoza, izolacji, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),
badanie szczelnosci przewodu, badanie warstwy
ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
+5cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
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dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodoéw — 5 cm,
roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 2 cm,
dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw * 2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

7. ODBIOR ROBOT.
7.1.  Wymagania ogdlne

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ABO1 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki
odbioréow materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.  Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowg instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowag $cian wykopow, przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggdw, wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji, préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i
zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos$¢ odcinka robdét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic:
okoto 300 m dla przewoddw i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow oraz dla
przewoddw z rur i PVC, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewoddw utozonych
w wykopach nieumocnionych z rur PVC okoto 600 m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-

10725), badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie

badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z
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wymagan przy odbiorze technicznym korncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,
- Dziennik budowy,
- Atesty i zaswiadczenia,
- Protokoty odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakonczeniu robét budowlanych
zostaty zakryte,
- Protokoty prob szczelnosci przewoddw instalacji,
- Protokoty wykonania ptukania,

- Swiadectwa badar jakosci wody.

7.4. Odbidér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeliktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
8.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ,, Wymagania ogdlne” .

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt. Cena ta obejmuje m.in.:
- dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
- montaz, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
- Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
9.1. Polskie Normy.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki
techniczne dostawy
PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 6: Hydranty
PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego
PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.

PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

EN-545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych --
Wymagania i metody badan

9.2. Pozostate przepisy.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
KB-38.4.3/1/-73 Ptyty pokrywowe.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, tom I, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656
Warszawa, ul Ksawerdw 21

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST 15.06

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW CIEPLOWNICZYCH
KOD CPV 45231100-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci cieptowniczej w
zwigzku z projektem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie gmina ltow

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231100-6 Roboty budowlane zwigzane z budowq rurociggow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Odbiorca — kazdego, kto otrzymuje lub pobiera energie cieplng na podstawie umowy,

Siec cieptownicza — potaczone ze sobg urzadzenia lub instalacje, stuzgce do przesytania i dystrybucji ciepta ze zrédet
ciepta do weztdw cieplnych,

Przytgcze — odcinek sieci cieptowniczej doprowadzajacy ciepto wytacznie do jednego wezta cieplnego albo odcinek
zewnetrznych instalacji odbiorczych za grupowym weztem cieplnym lub Zrédtem ciepta, tgczacy te instalacje z
instalacjami odbiorczymi w obiektach,

Zewnetrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych tgczace grupowy wezet cieplny lub Zrédto ciepta z
instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w ktorych zainstalowany jest grupowy wezet cieplny lub

zrédto ciepta,
Moc cieplna —ilo$¢ ciepta wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okreslonego nosnika ciepta albo ilo$¢ ciepta
odebranego z tego nosnika w jednostce czasu,

1.4. Zakres robot objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z: Budowg sieci cieptowniczej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowadé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji..

2.  MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej
pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Acetylen techniczny rozpuszczony

Drewno na podktady

Drut stalowy do spawania

Elektrody do stali niskostopowych

Elektrody otulone do stali niskostopowych d=2,5mm
Kolana tukowe 76,1/140mm KN 65/90 A=1,00 B=2,00
Kolana tukowe 76,1/140mm

Konstrukcje mostkow- ktadek dtugosci 4,0m
Koszulka termokurczliwa

Krawedziaki iglaste nasycone kl.II

Mufy - ztgcza terokurczliwe radiacyjne sieciowe
Piasek

Pierscienie gumowe uszczelniajgce P 140-160
Podktadki filcowe

Poduszki kompensacyje 1000*250*40

Pospotka

Przejscie gazoszczelne

Przewdd miedziany

Przewdd przetgczeniowy K5 -5m

Pustaki kablowe dwudzielne dtugosci 1500mm
Puszki przytagczeniowe IP 65

Rury preizolowane

Skrzynki zeliwne uliczne do zasuwy
Sruby doktadne M20x300mm

Tasma z polietylenu z przewodem sygnalizacyjnym
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Tlen techniczny sprezony

Tulejka zaciskowa

Uszczelki korcowe termokurczliwe

Zawory kulowy prizolowane do wspawania DN 65- ZK 65

Materiaty powinny by¢ zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i
ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytgcza cieplnego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

Kop.j-nacz.na p.gas.

Samochdéd dostawczy

Samochdd samowytadowczy

Ubijak spalinowy

Zageszcz.wibr.spal.

4.  TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci tworzyw
sztucznych i zewnetrznych warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mégtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajgce poza skrzynie tadunkowg
nie moga by¢ dtuzsze niz Im. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich
przesuwanie. Przy czym S$rednice zwojow nie mogg by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w
zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadac¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ sktadowanie rur
W czasie transportu i magazynowania nie moze by¢ wieksza niz:

1,2m dla rur PP-R do cieptej wody
1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny
lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
lub tancuchdéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika
widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie
powodujgcym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
(szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajgce $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C. Przy transporcie i
sktadowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych nalezy zachowa¢ wiekszg ostroznos¢,
unikajgc duzych obcigzen dynamicznych (np. uderzen) oraz unika¢ mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdyz moze
to doprowadzi¢ do pekniecia rury. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:

36 miesiecy dla rur czarnych cisnieniowych
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24 miesiecy dla rur cisnieniowych w innym kolorze
12 miesiecy dla rur pozostatych w zwojach
do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przytgcza cieplnego. Catos¢ prac
przebudowania przytgcza cieplnego nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.2.  Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg przytgcza cieplnego. Catos¢ prac przebudowania
przyfacza cieplnego nalezy wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.3. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy przytacza cieplnego rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi przytgcza cieplnego przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw
zataman trasy oraz wtgczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robdt nalezy pod nadzorem wtasciciela
sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wtgczenia.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami. Zdjety materiat
nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposéb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.

Materiat z rozbiérki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera. Nalezy ustali¢ state repery, a w
przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.4. Roboty ziemne — wykopy

Wykop pod przytacze cieplne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych. Minimalna
szerokos$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi 2,2 m. Wykop nalezy prowadzi¢ od
miejsca odgatezienia z istniejgcg siecig cieplng. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o
okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjscie /zejscie/
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 20m. Dla wykopdw o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna by¢ usunieta recznie. W trakcie realizacji
robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem
na wysokos$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i
trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymiza pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot
montazowych. Po wykonaniu podsypek, robét montazowych oraz obsypek rurociggdw (z pospoétki) wykopy zasypac
gruntem umozliwiajgcym uzyskanie parametréw zageszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach
bezwzglednie zagesci¢ do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zielenicach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne nalezy
wykonywac zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
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"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w
budownictwie specjalnym.

5.5. Podtoze

Dla przytgcza cieplnego nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 15 cm. Podsypke nalezy
zagesci¢  sprzetem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z BN-83/8836-02
Podtoze naturalne

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za
pomocg rowka o gtebokosci 0.2+0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb
zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody; dostepem i
dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu
podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonaé zgodnie z wymaganiami normy BN83/8836-02.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)

Podfoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych
(muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét
odwadniajacych);
W razie konieczno$ci obetonowania rur.
- mieszane - ztozone z podtozy wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach stabych, mato scisliwych i
nasypowych. Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci okreslonego
odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze
niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm. Badania podfoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10735 [6].

5.6.  Ogdlne warunki uktadania rurociggu

Po wykonaniu wykopdw i przygotowaniu podtoza mogg by¢ wykonywane prace montazowe. Materiaty wykorzystane
do budowy powinny odpowiadac wyszczegdlnionym w projekcie technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do
wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych
uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za
pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogach, a rury o duzych $rednicach (ochronne) za
pomocg dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej
dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny byé unieruchamiane przez
pokrycie glebg na Srodku i ubijanie, tak aby rura nie mogta zmienia¢ swej pozycji dopdki potaczenia nie beda
uszczelnione. Pofgczenia powinny by¢ pozostawione bez przykrycia, dopdki nie zostanie przeprowadzona proba
szczelnosci. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekraczac

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia przez
umieszczanie pod spodem elementdw statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego dnia roboczego
otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowej przez zatkniecie dobrze
przylegajagcym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnosci rury powinny by¢ zasypane do
takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym zatopieniu. Jezeli rury musza by¢
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umieszczone na mniejszych gtebokosciach, muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem np. warstwa zuzlu (zuzel nie
moze pozostawacé w bezposrednim kontakcie z rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przytgcze powinna byé
zmontowana przy uzyciu rur PVC, na ci$nienie nie mniejsze niz PN 10 bar, potgczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Wykorzystane mogg by¢ tylko rury z biezgcym atestem.

5.7. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie przytacze cieplnego cisnieniowej w zaleznosci od rodzaju gruntu moze wystgpi¢ koniecznosé
odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenazu. Dla przytgcza cieplnego budowanej w gruntach nawodnionych
na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z
drenazu zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50
m, skad zostanie odpompowana poza zasieg Robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.8. Oznaczenie uzbrojenia przytgcza cieplnego
Dla oznaczenia uzbrojenia przyfacza nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych ogrodzeniach.

Przy braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych ¢50mm i do nich przymocowac tabliczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robdt.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéow do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
- ustalenie metod wykonania wykopdw,

- ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-B-06050, PNB-10725 i PN-B-10728.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie metod wykonania wykopodw,
zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w Dokumentacji
Projektowe] i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce, badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa
pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i wilgotnosci,
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badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza z piasku, badanie w zakresie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

badanie zabezpieczenia przed korozjg,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie sieci cieplnej ( w tym: badanie podtoza, izolacji,
zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury),

badanie szczelnosci przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5
cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢

+ 3 cm, dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla
pozostatych przewodow — 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw + 2 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera

7.  ODBIOR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

7.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg
przytacza cieplnego, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw, przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggdw, wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji, proby szczelnosci przewodow, zasypanie i
zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic: okoto

300 m dla przewoddw i z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopdw oraz dla
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przewoddw z rur i PCW, w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych,  za$

dla przewoddéw utozonych w wykopach nieumocnionych z rur PCW okoto 600 m.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna
by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi korncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omowione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej
badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji sieci cieplnej nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
Atesty i zaswiadczenia,
Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu robot budowlanych zostaty
zakryte,
Protokoty prob szczelnosci przewodéw instalacji, Swiadectwa badan
jakosci wody.

7.4. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego (polegajgce na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych), badanie szczelnosci catego
przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z
punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), badanie jakoSci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione,
wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inzyniera oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreéli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PODSTAWA PtATNOSCI
8.1.  Ustalenia ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w , Wymagania ogdlne”
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8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt. Cena ta obejmuje m.in.:

dostarczenie materiatu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Jednostka obmiarowa wyrazona jest w mb.

Cena jednostkowa montazu sieci cieptowniczej obejmuje:

e roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e zakup i dostawe materiatéw,

e wykonanie wykopu wraz z umocowaniem Scian wykopu,

e wykonanie blokéw oporowych,

e przygotowanie podtoza pod rury,

e zmontowanie i utozenie rur,

e wykonanie ztaczy,

e wyregulowanie osi i spadku rurociggu,

e wigczenie do istniejacej sieci,

e  zasypanie i zageszczenie wykopu,

e odwdz nadmiaru gruntu,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e  koszt nadzoru uzytkownika,

e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy

PN-M-69434 - Elektrody otulone do spawania.

PN-M-74012 - Armatura przemystowa.

PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem.

PN-EN 448:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki - zespoty z rury
stalowej przewodowe;.

PN-EN 488:2005 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-EN 253:1999 - System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespdt rurowy ze
stalowej rury przewodowej.

PN-EN 253:2005/Ap1:2005 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej.

PN-EN 489:2005 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych

uktadanych bezposrednio w gruncie.
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