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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

TYNKI WEWNĘTRZNE  

45410000-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

wewnętrznych związanych z budową Sali sportowej w Brzozowie  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych.  

 45410000-4   Tynkowanie.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, 

włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  

obrzutka – mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a także z 

innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów.  

 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:  −tynki cementowo-wapienne, −tynki gipsowe.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 2  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1.  



 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  

−nie zawierać domieszek organicznych,  

−mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty. Do 

gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.  

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw do robót 

murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Tynk gipsowy 

Tynk gipsowy – gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami 

uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej 

przyczepności do podłoża. Należy przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia.  

Dane techniczne: 

Średnia grubość tynku     10 mm (grubość min.8 mm)  

Ciężar nasypowy          ok. 1000 kg/m3 

Uziarnienie            do 1,2 mm  

Wydajność       100 kg = 100 l zaprawy  

Zużycie      1,0 kg na mm i m2 

Twardość kulkowa      12,0 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu   1,8 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie     >3,5 N/mm2 

Ciężar objętościowy      ok. 1100 kg/m3 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ       ok. 8  

Czas schnięcia średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury 

powietrza i wentylacji)  

 

 



 

Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i 

spełniać w szczególności następujące wymagania:  

−wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa,  

−odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%,  

−początek wiązania po 30-60 min.,  

−gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.  

Siatka z włókna szklanegoTynk cienkowarstwowy wewnętrzny na siatce 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2..  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonania robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

użytkownika.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.  

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się odpowiednimi środkami transportu. Cement i wapno 

suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach można przewozić dowolnymi 

środkami transportu.  

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. Tynki zwykłe ze względu 

na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie 

PN-70/B-101000.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  



 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.  

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania 

(skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.  

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. 

powstawanie rys).  

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi 

być:  

−równe,  

−nośne i mocne,  

−wystarczająco stabilne,  

−jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),  

−szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,  

−wolne od wykwitów,  

−nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.  

Ostrzeżenia i wskazówki.  

Zleceniobiorca powinien przedstawić Inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac tynkarskich, wskazać 

możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.  

 

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk 

Ogólne sprawdzenie podłoża. 

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz pieszczenie czy też właściwości powierzchni wierzchniej należy 

posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: −próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią 

powierzchni pod tynk,  

−próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,  

−chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,  

−próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.  

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze. 

Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.  

Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały budowlane dopuszczone 

do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości 

tynku.  

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed 

nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.  

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu 

szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować 

w tym celu obrzutki wstępnej).  

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać 

bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia 

szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy 

specjalistów zastosować skuteczną metodę oczyszczenia muru.  

Suchy mur, silnie chłoną wodę podłoża ceramiczne mogą przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego 

przygotowania. Ocena właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.  



 

 

5.4. Tynkowanie. 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże pod tynk.  

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od 

wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają 

znaczący wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace 

tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku.  

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano wierzchnią warstwę 

tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego .  

Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do wszystkich warunków pogodowych i w 

szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.  

Ciepłe warunki pogodowe 

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia 

prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub 

obudowanie tynkowanej powierzchni.  

Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco 

poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.  

Zimne warunki pogodowe 

W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec zniszczeniu wskutek działania mrozu. 

Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają 

postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość.  

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura 

obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.  

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, 

materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do 

czasu stwardnienia i wyschnięcia.  

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych temperatur 

minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.  

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży) 

Zaprawy poprawiające przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem tworzyw 

sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, 

dotyczące pracy metodą ,,mokre na mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej 

itp., podane są w opisie produktu.  

Szlamy zwiększające przyczepność 

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) 

żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy. W trakcie 

nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy 

nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.  

Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych 

Układanie tynków składa się z następujących faz:  

−Wyznaczenia powierzchni tynku.  

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dokoła wbitych 

gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy 



 

z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu 

warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe.  

−Wykonanie obrzutki.  

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 45 mm na suficie. 

Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.  

−Wykonanie narzutu.  

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. Grubość narzutu 

powinna wynosić 8 – 15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  

−Wykonanie gładzi.  

gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie oczek  0,25-0,5 mm. Zaprawa 

powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. 

Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie 

zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za pomocą pędzla.  

 

5.5. Wykonanie tynków gipsowych 

Tynki gipsowe powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania norm i 

określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku.  

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 

podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,  

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Tynk na całej powierzchni 

powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku 

powinny ściśle do siebie przylegać  na całej powierzchni.  

Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C.  

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem.  

 

5.6. Wykonanie gładzi gipsowych 

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W 

miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić 

duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu 

ku górze. W przypadku sufitów masę szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc 

pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 

Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 

chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze 

prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem 

farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed 

układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 



 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych 

do robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna i wody oraz kruszyw określone w pkt 2 niniejszej 

ST.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”.  

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

budowy.  

 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/10100 i umożliwiać ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

−zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

−jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

−prawidłowości przygotowania podłoży,  

−przyczepności tynków do podłoża,  

−grubości tynków,  

−wyglądu powierzchni tynków,  

−prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

−wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych  

OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.   

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.   

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek 

i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami 

Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

7.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłożanależy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należypodłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą.  

 



 

7.3. Wymagania przy odbiorze 

Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej powierzchni.  

Minimalna przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić:  

−Dla tynków gipsowych   0,025 MPa,  

−Dla tynków cementowych   0,050 MPa.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 

niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

−pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

−poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 

pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne są:  

−wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni tynków, pleśni 

itp.,  

−trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

−odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

−ocenę wyników badań  

−wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.  

−stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. Płaci się za ustalona ilość [m2] 

tynku wykonanego zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie miejsca pracy.  

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa 

do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonów.  

PN-EN 459-1-2003  Wapno budowlane  

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy  

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe   

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska. PN-EN-197-1:2002/A1:2005 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 

zarządzanie systemami zapewniania jakości.  

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane 

ITB – 2003r.  

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE 

45410000-4 
 



 

1. Wstęp  

 1.1. Przedmiot szczegółowych specyfikacji technicznych 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wylewek 

samopoziomujących związanych z budową Sali sportowej w Brzozowie  

  1.2. Zakres robót objętych SST.  

1.2.1.  Budowlane  

- Wylewka samopoziomująca  

- Kładzenie wykładziny elastycznej  

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  

Przy realizacji przedmiotu robót budowlanych występują następujące prace towarzyszące : 

utylizacja materiałów z rozbiórki   

1.4. Informacje o terenie budowy.  

Realizacja prac będzie przebiegać na terenie Domu Pomocy Społecznej.  

 Wszystkie materiały należy składować tylko w miejscu wyznaczonym przez dyrekcję placówki i 

zabezpieczone w sposób trwały przed dostępem osób trzecich. Teren prac należy oznaczyć 

taśmami i znakami ostrzegawczymi.  

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych. 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

454000000-1 Roboty wykończeniowe   

 1.6.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST ·są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST  (kod 45000000) .  

 1.7.Dokumentacja robót remontowych. 

Dokumentację robót remontowych stanowi:. 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia   

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra  

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.U z 2004 r. nr 202, poz. 2072)  

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 r nr 106,poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami).  

- Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających.  

- Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo budowlane) tj. w/w 

dokumentacja robot z naniesionymi zmianami  w stosunku do projektu budowlanego i  

specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.   

 2.0.  Wymagania materiałowe 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST . Ponadto 

materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:   

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami   

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  



 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

Przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające wymogom określonym w art. 10  

Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 00000-01) „Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnia1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

 2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad 

niniejszej specyfikacji są:   

 Wylewka samopoziomująca  

 Wykładzina elastyczna z PCV  

 Kleje do wykładzin z PCV  

 3.Wymagania dotyczące sprzętu  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod  45000000-01) „ Wymagania    

ogólne” pkt. 3.  

 4.Wymagania dotyczące transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod  45000000-01)       „Wymagania 

ogólne” pkt. 4.  

 5.Wymagania dotyczące wykonania robót  

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 (B-00.00.00 (kod 45000000-

01) „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego określenia robót.  

        6.0. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 (B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt. 6  

 7.0.Wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano 1 000-7 ·w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt. 7  

 8,0. Odbiór robót budowlanych 

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano 000-7 ·w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt. 8.  

 9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne” pkt. 9.  

 10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Ogólne przepisy związane podano 1. w ST.1. B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” 

pkt. 10.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYKŁADZINY PODŁOGOWE  

45432111-5 

1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  



 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu  wykładziny 

rulonowej elastycznej typu tarkett lub równorzędnej  oraz odbioru posadzek.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym.  

- wylewka samopoziomująca  

- wykładziny rulonowej elastycznej typu tarkett lub równorzędnej    

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  

        Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.         

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2. Zaprawa samopoziomująca  

       Wyroby muszą być zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadające ocenę higieniczną  Państwowego 

Inspektora Higieny.  

      Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  

      Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3  

      Temperatura stosowania: od 5 do 10 C  

      Wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813) : C30  

      Wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813) : F7  

      Skurcz: (wg PN-EN 13813) 0,3 mm/m       Ścieralność 

(wg PN-EN 13813) : A12  

      Konsystencja (wg PN-EN 13813): 145  

2.3. Wyroby podłogowe tarkett lub równorzędne.  

        Stosować wykładziny ,które są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z 

dodatkiem środków myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych 

czynników. Należą do trudno palnych. Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 

Higieny.  

2.4. Zalecane środki gruntujące  

Zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta wykładziny  

2.5. Zalecane kleje do wykładzin  



 

Kleje dyspersyjne do wykładzin –zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta wykładziny  

3.  Sprzęt  

     Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4.  Transport  

      Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

      Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed        uszkodzeniami 

lub utratą stateczności.  

5.  Wykonanie robót  

5.1. Warstwa wyrównawcza samopoziomująca   

       Stosowanie do ręcznego wylewania podkładów i podłoży pod płytki ceramiczne, kamienne,       wykładziny 

elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.  

 Właściwości:  

       Suchą mieszankę cementową można stosowa w dowolnej ilości warstw, lecz tak, aby grubość        jednej 

warstwy nie przekraczała 20mm. Przed wylaniem kolejnej warstwy powierzchnię         należy zagruntować 

emulsją gruntującą.  

Przygotowanie podłoża:  

         Podłoże powinno być czyste i wolne od zatłuszczeń. Wytrzymałość podłoża na rozciąganie          Powinna 

być większa niż 1,5 Mpa.  Przed przystąpieniem do wylewania podłoża należy           zagruntować emulsją 

gruntującą, która ułatwia rozpływanie masy i powoduje wyrównanie         chłonności podłoża.  

        Wylewkę należy oddylatować od ścian, a istniejące w podłożu dylatacje należy zaznaczyć na          ścianach 

i po związaniu  wylewkę w tych miejscach naciąć.  

        Wykonanie:  

        Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości wody w proporcji zgodnej z instrukcją          

producenta. Składniki intensywnie mieszając do momentu uzyskania wolnej od grudek masy.          Po 

odczekaniu ok. 5 minut zaprawę dokładnie wymieszać. Na przygotowane podłoże wylać         płynną 

zaprawę i rozgarnąć po powierzchni podłoża pacą stalową lub łatą oraz chronić przed         zbytnim 

wysychaniem.  

       Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.   

       Czas przechowywania do 12 miesięcy.                

5.2. Wykonywanie posadzki z wykładziny tarkett  lub równorzędnej.  

       Do układania wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych         stanu 

surowego i robót wykończeniowych.  

Przygotowanie podłoża 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez  wypełnienie ubytków 

zaprawą cementową.  

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona 

co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania 

kleju.  

Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed 

układaniem.  

Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady 

szerokości 2–3 cm.  



 

Płytki i arkusze należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych. Płytki i arkusze należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.  

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 

odstających brzegów płytek lub arkuszy.  

Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm 

między arkuszami, 0,8 mm między płytkami.  

Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się 

mijankowy układ spoin.  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w 

pomieszczeniu.  

Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć.  

Do spawania arkuszy należy stosować sznur spawalniczy (pręty spawalnicze) z plastyfikowanego PCV w kolorze 

dostosowanym do koloru spawanej wykładziny.  

6.  Kontrola jakości  

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny podlegać materiały, 

które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania 

do wykonania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 

dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi normach i aprobatach.  

Badanie powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót wykładzinowych. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, 

czystości i zawilgocenia.  

sprawdzenie różności podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatę, sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości sprawdzenie wytrzymałości podkładu 

metodami nieniszczącymi.  

Wyniki powinny być akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6. 3.Badania w czasie robót  

 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonania wykładzin z dokumentacją projektową i 

ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 

prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i 

grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”  

6.4. Badania w czasie odbioru.  

 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonywanych wykładzin a w szczególności:  

zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania 

podłoży, jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin.  

Wyniki kontroli powinny być porównywalne z wymogami zawartymi w pkt. 6.5.1 niniejszego opracowania i 

opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego), użytkownika i wykonawcy.  

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe.  



 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem,  

- dla wykładziny z PCV dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w 

dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki do 

płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości pomieszczenia.  

- spoiny między arkuszami powinny tworzyć linię prostą, przebiegać prostopadle do ściany z oknami. Spoiny 

spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie 

złącza; sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki.  

- powierzchnia posadzki z arkuszy PCV powinna być równa i pozioma.  

- dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większe niż 0,4 mm.     

Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym 

kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 ca na całej długości łaty.  

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m 

i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

7.  Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8.  Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór tych 

prac musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 

badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z pkt. 5.2. Jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie 

z opisem technicznym i przedmiarami robót i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych.  

jeżeli chociaż jeden wynik badań daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania napraw podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i 

ponownie zgłosić do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej 

jakości wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru), 

użytkownika i wykonawcy (kierownik budowy).  

  8.3. Odbiór częściowy.  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  



 

Odbiór częściowy robót jest dokonany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje.  

 

  8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

 Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z opisem technicznym i przedmiarem robót.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

szczegółowe specyfikacje techniczne,  

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji 

podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 

chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- jeżeli to możliwe, należy poprawić nieprawidłowości i przedstawić ją ponownie do odbioru - jeżeli 

odchylenia od wymagań nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny zamawiający, 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych prac, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru   W przypadku nie 

kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru należy 

sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego, użytkownika i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

- ocenę  wyników badań  

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny.  

 Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad.  

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.   

9. Podstawa płatności  



 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10. Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia.   

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania.   

PN-EN 923:2000 Kleje. Terminy i definicje  

PN-EN 924:2004(U) Kleje. Kleje rozpuszczalnikowe i bezrozpuszczalnikowe.   

Oznaczanie temperatury zapłonu.  

Instrukcja układania wykładzin podłogowych  wg wskazań producenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Izolacja cieplna  

45321000-3 
1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  



 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

ciepłochronnych na budynku Sali sportowej w Brzozowie  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach  

 45320000-6   Roboty izolacyjne  

  45321000-3  Izolacja cieplna  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem izolacji 

ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.  

Materiał izolacyjny– materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.  

 

1.4.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród zewnętrznych i 

wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu, związanych z wykonaniem:  

Izolacjicieplnych,  

 Izolacji akustycznych.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3.1.  

2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót  

Izolacje wełna mineralna gr. 18 - ściany zewnętrzne, tynkowane,   

 styropian EPS70 gr. 18cm - izolacja ścian zewnętrznych,   

Na przewodach zimnej wody, oraz na przewodach kanalizacji deszczowej, prowadzonych w kubaturze budynku należy 

zapewnić otulinę izolacyjną z pianki poliuretanowej gr. 2cm, na całej długości. UWAGA!  w obiekcie stosuje się dwa 

rodzaje ocieplenia ścian zewnętrznych; wełną mineralną gr. 18  oraz styropian eps70 gr. 18cm  

 Wełna mineralna. 



 

Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 

ściśliwość. Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 W/m2 K. Wełna mineralna i wełna szklana w postaci 

płyt.  

[EN 13162:2012+A1:2015]  

Współczynnik przewodzenia ciepła   0,036W/m2 K 

Reakcja na ogień   - Euroklasa - klasa reakcji na ogień (RtF) wyrób 

Wytrzymałość na ściskanie  – naprężenia ściskające  CS(10), CS(10/Y)  (kPa) 

                                                 - obciążenie punktowe PL(5) (N) 

Wytrzymałość na rozciąganie/ zginanie -Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych TRia) (kpa) 

 

Styropian 

Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie: PN-EN 13163:2009. 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby ze styropianu.. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. 

Struktura płyt na całej powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było ich 

oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 ºC.Płyty styropianowe mogą 

być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.  Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą 

cementową, gipsem lub klejami bez rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  (np. 

solwentnafta, benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejów (np. 

butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem.   

Parametry dla płyt styropianowych: 

[EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 mm  

[EN 823] Grubość: 20÷300 [mm]/ ± 1 [mm]  

[EN 824] Prostokątność na długości i szerokości: ± 5/1000 [mm] 

[EN 825] Płaskość: 5/1000 [mm]  

[EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 

[EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotności względnej) 

: ± 0,2%  

[EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 700C) : ≤ 2%  

[EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. czołowych: ≥100 kPa  

[EN 13501-1; EN ISO 11925-2]  

Klasa reakcji na ogień: E 

[EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,032 W/mK 

 

Łączniki do materiałów izolacyjnych 

Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt styropianowych 

lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia 

łączników nie może być mniejsza niż 50 mm. Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu 

wyposażonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica i 

długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości warstw docieplających.  

Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt warstwowych składają się z 

kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej, montowanego przez wbicie.   

Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z kołkiem rozporowym  8x50 mm o 

długości:  

 tulei    85 mm i 135 mm 

 wkręta 80 mm i   80 mm  

    całkowitej 150 mm i  200 mm  



 

Dla izolacji ze styropianu o łącznej grubości 100 i 150 mm należy stosować łączniki z gwoździem  Ø 5,0 mm o długości:  

 tulei    85 mm i  135 mm   

gwoździa   55 mm i    55 mm  

    całkowitej   125 mm i  175 mm  

Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160  i 200 mm należy stosować łączniki z kołkiem rozporowym  8x50 

mm o długości:  

tulei    105 mm i 135 mm, 185 mm  

 wkręta 80 mm i   90 mm,   80 mm  

    całkowitej         170 mm i 210 mm, 250 mm  

Dla izolacji z wełny mineralnej o łącznej grubości 120, 160  i 200 mm należy stosować łączniki z gwoździem  Ø 5,0 mm o 

długości:  

tulei    135 mm i 135 mm, 185 mm  

gwoździa   65 mm i   90 mm,    55 mm  

całkowitej  185 mm i 210 mm,  225 mm.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2 ogólnej specyfikacji technicznej.   

3.2. Sprzęt do wykonania robót:  

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 

rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.   

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji 

technicznej.   

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 

przewozowych.   

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 

powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

nazwę i adres producenta,   

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

 datę produkcji i nr partii,  

 wymiary,  

liczbę sztuk w pakiecie,   

numer aprobaty technicznej,  

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

 znak budowlany.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 



 

Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 

materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.   

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne.  

Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania 

materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej na 

materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w 

warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.  

Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 

budynku, bądź z innych źródeł.  

Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie pojedynczej powinny być 

układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy większej ilości warstw płyt.  

Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki 

i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na 

materiał izolacyjny i na podłoże.  

Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich 

bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła.  

Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.  

5.3.Montaż płyt izolacyjnych na ścianach   

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną 

w projekcie technicznym.   

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą cementową lub przez 

naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,  

powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, pod względem przyczepności 

podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża 

z zanieczyszczeń.  

Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia wykonania ocieplenia 

podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, 

Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką 



 

stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien 

być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.  

Kotwienie ocieplenia 

W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał ocieplenia i 

odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić bezpieczne przeniesienie przewidywanych 

obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich 

obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia 

przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo określają w instrukcjach 

montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 

antykorozyjne  

 

5.4.Ocieplanie powierzchni poziomych  

Ocieplanie posadzek i stropów należy wykonywać na równej powierzchni w sposób ciągły bez przyklejania (lub z 

przyklejaniem, jeżeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno być położone na warstwie 

paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Płyty materiału izolacyjnego na całej 

ocieplanej powierzchni powinny ściśle do siebie dochodzić i nie tworzyć widocznych spoin niezależnie od sposobu 

mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.  

 

5.5.Ocieplanie mostków termicznych  

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :  

- styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami budynków na styku ścian osłonowych 

i nośnych,  

- wieńce i nadproża,  

      - stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,  

   -połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze ścianami konstrukcyjnymi i 

stropami,  

      - przerwy dylatacyjne.  

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją projektową i detalami. 

Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej przegrody.   

Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy jest to jedynie możliwe 

rozwiązanie.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji technicznej.  

 

6.2. Badania w czasie robót   

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz z 

Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 

pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzoru.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

W szczególności powinna być oceniana:  

 równość powierzchni płyt,  



 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  wymiary i kształt płyt 

(zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość,  naprężenia 

ściskające płyt,  klasyfikacja ogniowa.  

Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6. Jednostką obmiarową powierzchni 

ociepleń i izolacji jest [m2]. Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

 

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.  Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z zanieczyszczeń.  

 

8.3. Zgodność robót z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

 

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, 

prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni: 

powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w 

dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 

dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 

następujące:  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 

Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:  

 nie większa niż 2 mm   

 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od 

kierunku pionowego:  

 nie większe niż 1,5 mm   



 

 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  

 nie więcej niż 4 mm w  

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:  

 nie większe niż 2 mm  

ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp.  

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji  nie większa 

niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  dostarczenie materiałów, narzędzi i 

sprzętu,  zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  wykonanie izolacji ze styropianu, 

 wykonanie izolacji z polistyrenu ekstradowanego,  wykonanie izolacji z 

wełny mineralnej.  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego,  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami 

ich producentów.  

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej produkowanej 

fabrycznie.   

PN-EN 13163+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. 

Instrukcje wybranych producentów.  

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Roboty elewacyjne  

45443000-4 
1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem elewacji  na budynku Sali sportowej w Brzozowie. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45300000-0    Roboty w zakresie instalacji budowlanych  



 

 45320000-6   Roboty izolacyjne.  

  45321000-3  Izolacja cieplna  

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

 45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie.  

  45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących.  

  45442100-8  Roboty malarskie.  

  45443000-4  Roboty elewacyjne  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

 

1.4.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

wykonaniem elewacji.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3.1.  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Projektuje się wykończenie części ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym, cienkowarstwowym w kolorach II grupy 

kolorystycznej w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki budynku szkoły. Wykończenie partii cokołu tynkiem mozaikowym 

w kolorze szarym zbliżonym do istniejących cokołów na części istniejącej. Tynki wewnętrzne - tynk gipsowy nakładany 

mechanicznie gr. 1cm. W pomieszczeniach mokrych - węzły sanitarne, szatnie należy zastosować tynk cementowo-

wapienny kategorii 4.  

Parametry dla płyt styropianowych: 

[EN 822] Długość i szerokość: 1000 x 500 [mm] / ± 2 mm  

[EN 823] Grubość: 20÷300 [mm]/ ± 1 [mm]  

[EN 824] Prostokątność na długości i szerokości: ± 5/1000 [mm] 

[EN 825] Płaskość: 5/1000 [mm]  

[EN 12089] Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa 



 

[EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (230C, 50% wilgotności względnej) 

: ± 0,2%  

[EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności (48h, 700C) : ≤ 2%  

[EN 1607] Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. czołowych: ≥100 kPa  

[EN 13501-1; EN ISO 11925-2]  

Klasa reakcji na ogień: E 

[EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,032 W/mK 

Uwaga:  

Parametry materiałów zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

3.1. Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

i środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Transport wewnętrzny 

to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód skrzyniowy zadaszony  

Powyższe wyroby należy przewozić i przechowywać w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chronić przed 

wilgocią. Okres przydatności powinien znajdować się na opakowaniu. Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny 

być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja 

winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

datę produkcji i nr partii,  

     wymiary,  

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

numer aprobaty technicznej,   

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

 znak budowlany.  

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z 

bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających 

szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  

 

5.2. Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio 

przygotować podłoże, ale także zdemontować na czas robot wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz 



 

uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronno-wykończeniowych. 

Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu pogrubi ściany, a więc spowoduje potrzebę zwiększenia 

wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też 

zamocować niektóre elementy mocowane do elewacji. Prawidłowo przygotowane podłoże determinuje w znacznym 

stopniu jakość całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i jego 

właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale 

praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże powinno być nośne, stabilne, 

czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma 

na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy 

klejącej.   

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez 

wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) powierzchnię 

należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy 

użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu 

styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest 

nośne, jeżeli nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych. W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-

wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, 

gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się 

trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podłoży betonowych lub tynkowych należy zwrócić uwagę na 

możliwość występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu.  

Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno 

związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność problematyczna posiadają 

wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe 

wykonane z materiałów silnie chłonących wodę (np. gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami 

słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża problematyczne należy przygotować do przyklejenia izolacji 

najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją. Zaprawy klejące, stosowane 

do przyklejania izolacji termicznej, produkowane są na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wiązania jest, więc 

niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być, więc zredukowana. Najprostsza metoda oceny 

chłonności polega na spryskaniu ściany wodą i sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast 

ściana przybiera ciemniejszą barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, 

gruntujące. Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie wpodłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed 

wnikaniem wilgoci, zwiększa także przyczepność kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawą 

wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące w nim zagłębienia.  

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego zaleca się stosowanie tzw. listwy 

cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik 

dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.  

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą malarską 

zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocześnie nie zmniejszy dostępu światła do pomieszczeń w budynku. Folia 

jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież 

otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie uszczelniony. W tym miejscu często występuje tzw. 

mostek termiczny. Jeżeli na etapie budowy do uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez 

zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy je usunąć.  

Po dokładnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", należy wymieść pozostały pyl i dokładnie 

zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. 

Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym nożem wzdłuż lica ościeżnicy.  

Urządzenia elektryczne, jak np. włączniki oświetlenia, należy demontować po wyłączeniu napięcia zasilającego, posługując 

się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć 

przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki 



 

przyłączeniowej. Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór 

przewleka się przedłużony przewód elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego – tej samej, 

która będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.  

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ. Podłożona pod 

łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.  

 5.3. Kołkowanie   

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba dodatkowego 

mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego 

mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. 

co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od 

długości kołka. Ilość kołków powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach 

styropianu o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go 

młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym dobiciem 

trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie 

wbitych trzpieni rozpierających. Przy prawidłowo osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z 

powierzchnią styropianu. Decyzję, co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po 

sprecyzowaniu warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).  

5.4.Wykonywanie warstwy zbrojonej  

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 

styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej nawet, 

jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, 

następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 

podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej  i wtopionej w nią siatki z włókna 

szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek 

odkształceń termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów 

siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i 

poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w 

połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie budynku szczególnie 

narażone na uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach 

i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy tez 

miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem 

ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować podkładową masa, tynkarską 

odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojona, od tynku, zmniejsza jej 

nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i 

niesprzyjających warunków atmosferycznych (zima), zagruntowane podkładowa, masa tynkarska, ściany mogą, być 

pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego.  

Zaprawę nanosi się na płyty styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną 

pacy. Grubość warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po 

nałożeniu zaprawy klejącej na odcinku równym długości przygotowanego pasa siatki, należy "przeczesać" ją zębatą stroną 

pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej powierzchni.  

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu 

siatki!. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania 

podkładu tynkarskiego.  

 



 

5.5.Wykonanie podkładu tynkarskiego  

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować bez rozcieńczania, w 

temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas 

wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa 

ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie 

jest możliwe nałożenie tynków .W celu uzyskania równej, pionowej krawędzi narożnika, należy posłużyć się deska, 

prowadzą równą, niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika, 

wzdłuż jego krawędzi.  

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią i wstępnie 

wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i zatrzeć pacą drewnianą lub 

styropianową wzdłuż deski prowadzącej. Gdy zaprawa zwiąże deskę prowadzą należy oderwać i przybić z drugiej strony 

narożnika, narzucając i wyrównując zaprawę w analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany 

narożnik będzie miał idealny kształt. Warstwa zbrojona, stanowiąca podłoże pod tynk szlachetny, powinna być idealnie 

równa. Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.  

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji i innych połączeń. W szczelinę pomiędzy 

ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura 

dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną. Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy 

drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod układ dociepleniowy.  

Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy uszczelnić 

silikonem budowlanym. Każdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku powinien być wykonany w sposób 

elastyczny i szczelny. Do wypełnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa 

się sznura z pianki PUR. Izolację styku, chroniącą przed wodą opadową należy wykonać z masy trwale plastycznej. 

Silikonem budowlanym należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika.  

 

5.6.Nakładanie tynków  

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 

stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości zacierać ruchami 

okrężnymi lub podłużnymi - pionowymi albo poziomymi (zależnie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego 

baranka wystarczy tylko zagładzić ruchami okrężnymi.  

Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest 

ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30 minut. Zależy głównie od temperatury powietrza i podłoża, wilgotności, 

nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z 

jednakową datą produkcji.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” OST. Odchylenie powierzchni 

od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej o dł. 2 m.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na 

wysokości pomieszczenia do 3,5 m.   

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  



 

Jednostką obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami 

izolacyjnymi i zbrojącymi.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.  

Odbiór częściowy powinien następować po wykonaniu każdej opisanej warstwy. Należy wówczas skontrolować 

prawidłowość wykonania pracy: pionowość płaszczyzn, prawidłowość wykonania narożników, prawidłowość wykonania 

uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje dokonany odbiór końcowy, który poza wymienionymi 

elementami powinien jeszcze obejmować: oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę 

wykonania całej elewacji.  

W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót – dokonać wpisu do dziennika budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-C 81906:2003  Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania  

 PN-EN 998-1:2012  Wymagania dotyczące zapraw do murów. Zaprawa tynkarska  

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ  

45262100-2 
1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, eksploatacją i 

demontażem rusztowań w związku budową sali sportowej w Brzozowie  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części.  



 

 45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 

inne podobne roboty  specjalistyczne.  

  45262000-1  Specjale roboty budowlane inne niż dachowe.  

  45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań.  

  45262120-8  Wznoszenie rusztowań  

  45262110-5  Demontaż rusztowań  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

1.4.Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem rusztowań.  

1.5.Wymagania ogólne dotyczące robót  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją  projektową, 

SST  oraz  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy. Wprowadzenie  jakichkolwiek 

odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”  

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

3. SPRZĘT  

 Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  Wykonawca jest zobowiązany do 

używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości 

rusztowania.  



 

 Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z 

uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające 

z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 

może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” pkt.4.  

 

5.2. Wykonanie robót   

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 

Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta bądź projektem indywidualnym.  

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie montażu i 

eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.  

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.  

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie 

i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 

6 m.  

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

• zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

•  w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,   

• podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s   

• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych,  

• jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są mniejsze niż:  

 − 2 m dla linii NN,  

 − 5 m dla linii WN do 15 kV,  

 − 10 m dla linii WN do 30 kV,  

−            15 m dla linii WN powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy 

wyłączyć spod napięcia.   

 Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne 

jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde 

rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

konstrukcji rusztowania.  

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska pracy 

najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m.  

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne z 

postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych.  

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia 

piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia 

piorunochronnego budowli.  

 Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają ochronie od wyładowań 

atmosferycznych.  



 

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków rur spłaszczonych na 

końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać 

za pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z 

uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu 

stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm.  

 Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i 

zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.  

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 10 Ohm. Odległość między 

uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się 

w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako 

uziomy wielokrotne.  

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.  

 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki 

ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 

daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.  

 Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą posiadać dokumentacje 

techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej 

instrukcji), a jakie do nietypowych, (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych 

wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.  

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne”.  

 

6.2. Kontrola jakości robót  

Zasady ogólne kontroli 

 Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego 

zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót 

montażowych rusztowania.  

Badania eksploatacyjne polegają na: 

 sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,  sprawdzeniu 

posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,  

sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:   

Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania 

o H > 10 m   

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać  

10mm,   

 sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,  

sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 

0,25-0,3 kN (25-30 kG). 

 Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień wybranych losowo,   

 sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,   

sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,  



 

sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN (200 kG),   

 sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,   

sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić przyrządami 

pomiarowymi,   

     sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,  

 W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i badania przeprowadzić 

ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania.  

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 

przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,  

przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-

technicznego,   

przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty 

użytkującego.   

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT  

 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji odgromowej, założenia 

osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad wejściami jest metr kwadratowy [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Wymagania ogólne  

 Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z 

wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne 

z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej 

wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkt 8.  

Cena l metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe,   

załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,  

 montaż rusztowania,  demontaż rusztowania,  przeprowadzenie 

wymaganych pomiarów i odbiorów,  wykonanie odpowiednich 

zabezpieczeń prac.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja;   

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja;   

PN-M-47900-3:1996  Rusztowania  stojące metalowe robocze. Złącza Ogólne wymagania i badania  



 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

KŁADZENIE PŁYTEK  

45431000-7 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych na budynku Sali sportowej w Brzozowie  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1    Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów 

budowlanych.  



 

 45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian.  

  45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

  45431000-7  Kładzenie płytek.  

  45431100-8  Kładzenie terakoty  

  45431200-9  Kładzenie glazury  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

 

1.4.Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1.  

 

1.5.Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

 

1.6.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

 wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych.  

1.7.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne”  

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Toalety i węzły szatniowe, pom. porządkowe: do wysokości 200cm, atestowane płytki ceramiczne o wym. 40x40 cm w 

kolorze szarym,   

Parametry techniczne płytek zgodnie z dokumentacją projektową.   

 

3. SPRZĘT  



 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. Roboty można wykonać 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: urządzenia do przycinania płytek, narzędzia ręczne takie, jak wiadro z 

mieszadłem, paca, szpachla, poziomica.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.  

 

4.2. Transport materiałów   

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności oraz wpływami atmosferycznym.  

Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób 

zapewniający zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w 

warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed 

deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać 

ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub 

zastępstwie drabiny.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze   

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

 podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.  

bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi 

oraz zmyć z kurzu.  

elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 

przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. temperatura powietrza 

wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.  

dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, 

odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  

 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.  

 Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża 

zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny. przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i 

posadzek należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i 

poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 



 

(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w 

jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.    

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym kierunku, 

na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść 

płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania 

położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.  

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie 

można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę 

wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać 

używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 

odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.  

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożnikowe i wykończeniowe PCV. 

Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować 

elementy narożne systemowe.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych 

okładzin ściennych z płytek ceramicznych.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych podano w specyfikacji 

technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.   

W wyniku odbioru należy:  

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

 dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z ST i PB.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okładziny ściennej z płytekceramicznych obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych, 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN ISO 7050:2011    Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  



 

PN-EN 14411:2016-09    Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

     PN-EN ISO 10545-1:2014-12    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  

    PN-EN 12004+A1:2012    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania  płytek.  Definicje i wymagania techniczne.  

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

OKŁADZINY  PODŁÓG  

454431000-7 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem posadzek  podłóg na budynku Sali sportowej w Brzozowie 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  



 

45400000-1    
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

 45430000-0   
Pokrywanie podłóg i ścian.  

  45432000-4  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  

  45431000-7  
Kładzenie płytek.  

  45431100-8  
Kładzenie terakoty  

  45431200-9  
Kładzenie glazury  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni  

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  

Okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  

1.4.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

 posadzek ceramicznych,  

 posadzek gresowych,  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 

„Wymagania ogólne”.  

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Komunikacja wewnętrzna, hol główny, sale  - wykładzina pcv, kolorystyka w dwóch kolorach zielony i szary do ustalenia 

z Zamawiającym   

Węzły szatniowe, toalety - płytka ceramiczna 40x40cm, antypoślizgowa o V klasie ścieralności, cokół 10cm,  kolor szary.  



 

 Magazyn sportowy i pomieszczenie porządkowe - płytka gresowa o wym. 40x40cm, nienasiąkliwa, 

antypoślizgowa o V klasie ścieralności; kolor szary, na ścianach cokół 10cm.  

MINIMALNE DANE TECHNICZNE WYKŁADZINY   PCV iQ  

Opis: x Homogeniczna (jednorodna) podłogowa wykładzina winylowa 

Klasyfikacja użytkowa EN 685 

Komercyjna Przemysłowa Klasy: 3443 

Grubość całkowita EN 428 2.00 mm 

Warstwa użytkowa EN 429 2.00 mm 

Całkowita masa powierzchniowa EN 430 3000 g/m2 

Zabezpieczenie poliuretanowe x TAK – wzmocnienie poliuretanem iQ PUR 

Grupa ścieralności EN-660-2 Grupa P  , EN-660-1   Grupa T 

Wgniecenie resztkowe EN 433 0.03 mm 

Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna 

Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna 

Stabilność wymiarów EN 434 < 0.40 % 

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1 

Właściwości antypoślizgowe DIN 51130  EN 13893  R9 ≥ 0.3, klasa DS 

Właściwości elektrostatyczne EN 1815 < 2 kV, wykładzina antystatyczna 

Absporpcja akustyczna  EN ISO 140-8  EN ISO 717/2 @Lw  + 4 dB 

Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6 

Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność 

Odporność na rozwój bakterii i grzyby  - DIN EN ISO 846-A/C Odporna, nie pozwala na rozwój 

 

Parametry techniczne płytek zgodnie z dokumentacją projektową.   

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  

 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

 narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  

packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,  

     łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 poziomice  

 wkładki dystansowe,  

 mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  

 pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  

    gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  

 młotek,  

 przyrząd montażowy,  

 miara drewniana lub zwijana,  

    drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  

kliny drewniane, 



 

klocek do dobijania desek.  

jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie  

 Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2 płytek.  

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 

jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

 Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

 Wysokość składowania do 1,8 m.  

 

4.3. Transport materiałów  

Płytki terakota oraz gres  przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 

łatwo tłukących.  

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu 

oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nasycone wodą.  

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być 

niższa niż 5 °C.  

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, 

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.   

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową 

lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

 

5.2.Posadzki z płytek   

Zalecenia ogólne: 

Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić, co najmniej +50 ºC i nie więcej niż +250 ºC. 

Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 

twardnienia zaprawy.  



 

Materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co 

najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do 

elementów odwadniających min. 1,5 %.  

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać 

pustych miejsc.  

Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach 

(końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Przygotowanie podłoża: 

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia pochodzenia 

kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  

Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN-B10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.  

Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin  

    Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

Roboty zasadnicze: 

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania 

stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza 

położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy 

kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 

układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do 

spoinowania.  

 Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

6.2. Badania w czasie robót   

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

6.3. Badania w czasie odbioru  

Badania okładzin i posadzek z płytek gresowych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań a w szczególności:  

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)  



 

 stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  spadki podłoża lub podkładu i 

rozmieszczenie wpustów podłogowych, j.w.  

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców Prawidłowości wykonania okładziny przez sprawdzenie:  

przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego dźwięku.  

odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 m  

( nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m), odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m ( nie 

powinno większe niż 2 mm na całej dł. łaty), prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 

dokładnością do 1 mm.  

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta 

w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej.  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

 płaszczyzny poziomej lub spadków,  

nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 3 mm 

na całej długości łaty),   

odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na długości 

łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki).  

 przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  

grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta 

w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiarową posadzek z płytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 

wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  

w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać.  

 

8.2.Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

 

8.3.Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych oraz terakoty  

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany 



 

dokonane podczas prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 

kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny 

być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

 wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  prawidłowości ukształtowania powierzchni, przyczepności do 

podłoża  prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  

    szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

 ocenę wyników badań  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki ceramicznej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 wykonanie posadzki ceramicznej, gresowej,  

 wykonanie cokolików,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,   

likwidacje stanowiska roboczego,   

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

POSADZKA SPORTOWA  

45443000-7 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem posadzek sportowych, w Sali sportowej w Brzozowie 

 



 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

 45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian.  

  45432000-4  
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian.  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe,   

Konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji 

przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, 

wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki,  

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga,  

Warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem,  

Warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża,  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów powierzchni 

podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów,  

Podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu lub na 

warstwach pośrednich  lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia 

posadzki,  

Szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na 

akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 

dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia 

wyrobów,  

Szczeliny izolacyjne – stosowane są  w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji obiektu, albo oddzielenia 

konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie 

szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne stosowane są także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach 

styku różnych konstrukcji podłóg,  

Szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia 

rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w 

podkładach z zaprawy cementowej  i betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy 

długości boku prostokąta nie większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane 

jako nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu.  

 

1.4.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

 posadzek sportowych.  



 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 

„Wymagania ogólne”.  

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Posadzka sportowa – sala sportowa 

W sali gimnastycznej zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną 

sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach. Podłoga sportowa jako cały system 

/konstrukcja + wykładzina jako komplet/ musi posiadać zgodność ze wszystkimi parametrami normy EN 14904. 

Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do płyt. Styki poszczególnych pasów wykładziny będą 

frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologią układania wykładzin PCV. Po ułożeniu 

podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Farby użyte do malowania 

linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej.  

Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Należy przyjąć 1 ciąg wentylacji wymuszonej na każde 300m2 podłogi. Ciągi 

wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podłogowej. Każdy z ciągów musi mieć wydajność min. 100 m3 powietrza na 

godzinę. Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą, 

umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad - do podpodłogowej.  

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać:  

 Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904  

   

DANE TECHNICZNE WYKŁADZINY Sportowej 4 mm w rolce 

Klasa użytkowa PN EN 685  Użyteczności publicznej klasy 34 Przemysłowy lekki klasy 43 

Grubość całkowita EN 428 4.00mm 

Warstwa użytkowa EN 429 4.00mm 

Masa powierzchniowa EN 430 4 800 g/m2 

Zabezpieczenie powierzchni x TAK  

Elastyczność arkuszy EN 435 ≤ 40 mm - Bez oznak uszkodzenia 

Wgniecenie resztkowe EN 433 Około 0.1 mm 

Odporność na nóżki mebli EN 424 Dobra odporność 

Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Dobra odporność 

Stabilność wymiarów EN 669 ≤ 0.10% 

Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Cfls1 

Zdolność do elektryzacji EN 1815 ≤ 2 kV 

Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 Alw 9 dB 

Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6 

Odporność chemiczna EN 423 Dobra odporność 

Przewodzenie ciepła Ogrzewanie podłogowe  EN 12524  DIN 526120.02 m2 K/W 

nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym do temperatury 27C 

Dostarczana w postaci EN 427 Rolki 15 - 30 mb x 2m 



 

Szczegóły budowy wg rysunku detalu. 

 

Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się dostarczenia autoryzacji producenta 

oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.  

Na wykonanej i polakierowanej podłodze wymalowywane są linie boisk do gry  w poszczególnych dyscyplinach 

sportowych w następującej kolorystyce:  

 

  Siatkówka    – kolor biały  

  Piłka ręczna    – kolor czarny  

  Koszykówka     – kolor czerwony RAL 3016  

  Tenis ziemny     – kolor niebieski RAL 5012  

  Boiska treningowe   – kolor żółty RAL 1026  

Wymiary malowanych linii boisk – zgodnie z przepisami poszczególnych dyscyplin sportowych. Osie malowanych linii boisk 

– zgodnie z rys. arch.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania posadzek  

Do wykonania i montażu posadzek sportowych może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.   

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów podłogowych  

Deszczułki i wykładziny podłóg sportowych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,   

datę produkcji i nr partii,   

wymiary,  

 liczbę sztuk w pakiecie,  numer aprobaty technicznej, 

nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  znak 

budowlany.  

4.3. Transport materiałów   

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 

mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 

przewozowych.  

 



 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST AB01 „wymagania Ogólne” pkt.5.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg  powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i 

malarskie.  

Do wykonania podłóg sportowych należy stosować materiały o określonej wilgotności. W czasie wbudowywania materiały 

i należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące 

winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z 

innych źródeł.  

 

5.3. Montaż podłoża sprężystego   

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną 

w projekcie technicznym.   

Przygotowanie podłoża 

Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: powierzchnia podłoży powinna 

być równa, bez ubytków i uskoków,   

powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, pomiar wilgotności podłoża powinien 

być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych.  

Montaż warstw konstrukcyjnych podłogi 

Temperatura powietrza w której wykonuje się podłogi nie powinna być niższa niż 15 ºC, a wilgotność względna w 

granicach 45-65%. Wilgotność drewna legarów nie powinna przekraczać 18%.   

Legary powinny być łączone na długości na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich legarów powinny być 

przesunięte względem siebie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie na końcach 

lub przez mocowanie do podłoża. System regulowanego legarowania umożliwia skorygowanie nierówności podłoża w 

skrajnych przypadkach nawet do 5 cm. Legary montuje się (indywidualne rozwiązania dla zastosowanego systemu) 

układając luźno (efekt tzw. podłogi pływającej) na podkładkach gumowych przyklejanych do podłoża lub mocując do 

podłoża kotwami rozporowymi za pośrednictwem podkładki elastycznej co uniemożliwia kontakt legarów z materiałem 

podłoża. Przed montażem ślepej podłogi legarowanie powinno zostać wypoziomowane.   

Ślepa podłoga (pełna lub ażurowa w zależności od zastosowanego systemu) mocowana jest do legarów wkrętami lub 

gwoździami. Główki gwoździ lub wkrętów powinny być zagłębione (gwoździ za pomocą pobijaka). Łączenie desek powinno 

następować na legarach. Kolejne łączenia powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej jeden legar.   

Na ślepej podłodze układana jest swobodnie izolacja z folii poliuretanowej szerokiej. Zakłady folii powinny być klejone.   

Warstwa rozkładająca obciążenie wykonana z płyt wiórowych lub sklejki ułożona na izolacji.   

Zastrzeżenia instalacyjne: 

Nie dopuszcza się zastosowania klepek klonowych łączonych od czoła z małych fragmentów klepkowych  

 Nie dopuszcza się zastosowania lakieru innego niż oryginalnego – firmy producenta całego systemu podłogi.  

Nie dopuszcza się zastosowania zamienników lub obcych dla podłogi komponentów – nie będących wykonanymi przez 

producenta podłogi.  



 

Wymagania dotyczące podłoża: 

 Wilgotność podłoża betonowego – max. 2%  

 Temperatura w Sali w trakcie montażu podłogi, po nim oraz w okresie użytkowania  

Wilgotność powietrza w Sali w trakcie montażu podłogi, po nim oraz w okresie użytkowania podłogi musi się zawierać 

w przedziale 45-55%  

 Beton wierzchni klasy nie mniej niż B 20, wykonane izolacje w posadzce betonowej  

Równość podłoża betonowego – zgodnie z Polską Normą, lecz nierówności nie większe niż 2 mm mierzone 

dwumetrową łatą budowlaną.  

 

5.4.Warstwa nawierzchniowa  

Posadzka sportowa 

Montaż posadzki sportowej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez wybranego producenta posadzki.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna oraz z Aprobatami 

Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować 

pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.   

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiarową posadzek 

sportowych jest 1 metr kwadratowy [m2].  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót podłogowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Przygotowanie 

podłoża należy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty kontrolnej, prześwity należy sprawdzić z 

dokładnością do 1 mm. Ponadto należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  szczelin 

 dylatacyjnych,  izolacyjnych  i przeciwskurczowych.  

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w miejscu najbardziej 

oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza należy badać  w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Wyniki 

pomiarów temperatury i wilgotności powinny być wpisane do dziennika budowy.  

 



 

8.2. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:   

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,   

rodzaj zastosowanych materiałów,  

sprawdzenie  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych, 

wilgotnościowych) na podstawie zapisów  w dzienniku budowy,  

sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokołów odbiorów 

międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  

Odbiór posadzki powinien obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową,   

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej,  

sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty kontrolnej długości 2 m.  

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie posadzki z deszczułek i 

oględziny i naciskanie posadzki rulonowej,  

sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania posadzki,  

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia sportowego przez 

oględziny,  

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,  i spawów wykładzin sportowych, badania 

prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm.  

 sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów przez oględziny.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki sportowej obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,   

dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 wykonanie posadzki sportowej,  

 wykonanie cokolików,  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,   

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,   

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 13226:2009  Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami  

PN-EN 10230-1:2003     Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia  

PN-EN ISO 15482:2002     Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym  

PN-EN 1313-1:2010     Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica iglasta  

PN-EN 12369-1:2002      Płyty  drewnopochodne.  Wartości  charakterystyczne  do 

projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe  

PN-EN 205:2016-09   Kleje.  Kleje  do  drewna  przeznaczone  do  połączeń  

niekonstrukcyjnych. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach zakładkowych  



 

Norma ISO  Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości.  

Instrukcja montażu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SUFITY PODWIESZANE  

45421146-9 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

stropów w związku z projektem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Brzozowie gmina Iłów.  

 



 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

 45420000-0   
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  

  45421000-0  Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

  45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Konstrukcja- uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 

sztywności.  

Sufit podwieszony- sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji.  

 

1.4.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt dekoracyjnych i dźwiękochłonnych 

stanowiących poszycie ażurowej konstrukcji sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastępujące tynki sufitów, 

do których wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” pkt 2.  

 

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3.1.  

2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót  

Sufity podwieszane : 

Sufit modułowy 60x60cm ukryta konstrukcja, klasa dźwiękochłonności A, panel sprasowana - wełna szklana z powłoką 

dającą optymalne pochłanianie dźwięku, wymiary: 1800x600x20mm, krawędź DS - ukryta, demontowalna, 

konstrukcja - kątownik przyścienny modułowy, pozwalający na stabilny montaż profili poprzecznych, wycięcia co 

300 mm, mocowanie listwy zmniejsza ryzyko deformacji płyt leżących blisko konstrukcji, płyty demontowalne do 

dołu, izolacyjność dźwięku: dn,c,w= ~24 db (zgodnie z ISO 140-9), odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% 



 

przy temp. 30°C, współczynnik odbicia światła 85% (kolor biały 500), odporność ogniowa - niepalne, nie kapiące i 

nie odpadające pod wpływem ognia; płyty dają łatwą możliwość dostępu do przestrzeni między sufitowej poprzez 

opuszczenie ich do dołu, bez możliwości rozsuwania się profili poprzecznych względem kątownika przyściennego.  

sufit - półkryta konstrukcja, klasa dźwiękochłonności A, panel sprasowana wełna szklana z powłoką FT, wymiary: 

600x600x20mm, krawędź E24, konstrukcja T24 lub T15, płyty demontowalne do góry, izolacyjność dźwięku: 

dndn,c,w= 22 db, odporność na  wilgoć - wilgotność względna 95% przy temp. 30°C,  współczynnik odbicia światła 

85% (kolor biały 500),  odporność ogniowa - niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia  

Profile stalowe zimnogięte 

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, 

ocynkowanej wg PN-EN 10346:2011 “Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły -- Warunki techniczne 

dostawy, gatunku stali wg PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo). 

Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:  

 Wieszak w 60/100  

 Profile nośne 60/27  

 Profile przyścienne 28/27  

Akcesoria stalowe służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:   

 łączniki wzdłużne,   

uchwyty bezpośrednie długie, uchwyty bezpośrednie krótkie,  

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,   

kołki szybkiego montażu, kołki wstrzeliwane.  

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych wg pkt. 

2.3. 

Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  

taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do wzmacniania 

spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,  

uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do uszczelniania 

połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  

Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 

mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  



 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do 

polskich przepisów przewozowych.  

 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką 

wyrób uzyskał,  datę produkcji i nr partii,  wymiary,  

 liczbę sztuk w pakiecie,  numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 

podkładzie.  

Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji 

poziomej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią.  

Transport i przechowywanie sufitów: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym 

pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami 

widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze 

chwytać obiema rękoma.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt5.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%.   

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

 

5.3.Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach  

Zasady doboru konstrukcji 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 

bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt 



 

jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 

kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki:  

kształt pomieszczenia: 

jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 

zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,  sposób zamocowania 

rusztu do konstrukcji przegrody,  

jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcja przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; 

natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej,  

rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do 

tych elementów,  

grubość zastosowanych płyt:rozmieszczenia płyt, sztywność płyt,  

funkcję jaką ma spełniać sufit: 

jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 

warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj 

rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa.  

Tyczenie rozmieszczenia płytstyki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)  

przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt 

opierały się na tych elementach,  

przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,  

ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, aby 

na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,  

styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do 

połowy długości płyty,  

jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 

mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.  

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich 

obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia 

przypadającego na każdy łącznik lub kotwę.  

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 

różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe 

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub 

bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 

obciążenia.  Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.  

Mocowanie płyt do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki 

ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5 i 20 mm. Płyty gipsowo-

kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  



 

mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST„Wymagania ogólne” pkt 5.  

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały 

należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru inwestorskiego.   

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  

Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),   

wymiary (zgodnie z tolerancją),  

 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. Jednostką obmiaru jest 1 m2 

wykonanej okładziny stropu.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

8.2. Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże 

oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.   

 

8.3. Zgodność z dokumentacją   

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  

 

8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania i badania przy odbiorze.   

Sprawdzeniu podlega:  

zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, 

prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni: 

powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym 



 

w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi 

z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm.  

Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku  

Powierzchni od płaszczyzny i 

krawędzi od  

linii prostej  

Powierzchni i krawędzi od kierunku  Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji  
 

pionowego  

 

poziomego  

Nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2  

szt na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m  

Nie większe niż 1,5 mm i ogółem 

nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m  

wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości  

Nie większe niż 2 mm i 

ogółem  nie większej niż  

3 mm na całej powierzchni  

ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

Nie większa niż 2 mm na 

długości łaty kontrolnej  

2 m  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity  

PN-EN 13964:2014-05  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  

PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań.  

PN-EN ISO 7050:2011  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  

PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję  ze stali nierdzewnej. Wkręty 

samogwintujące.  

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Warunki techniczne dostawy  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 

zapewnienia jakości.  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty malarskie   

45442100-8 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 

malarskich zewnętrznych i wewnętrznych w związku z projektem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w 

Brzozowie gmina  Iłów  

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  



 

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

 45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie.  

  45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących.  

  45442100-8  Roboty malarskie.  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma 

być wykonana powłoka malarska.   

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o 

właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo 

mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych.  

 

1.4.Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.  

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:  

 Powłok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.MATERIAŁY  

2.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 

3.1.  

 

2.2.Materiały potrzebne do wykonania robót  

Roboty malarskie  

farba lateksowa,  

farba akrylowa.  



 

Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie oraz posiadać ocenę higieniczną PZH. Farby powinny być pakowane zgodnie w wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 „Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metody określania wymiarów i 

pojemności” i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 

postaci roztworu wodnego 3 – 5 %.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót   

Do wykonywania robot należy stosować elektronarzędzia i drobny sprzęt budowlany.  

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

4.2. Transport materiałów  

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, zabezpieczone przed 

uszkodzeniami.  

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 

atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu 

surowego.   

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. 

Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

Ubytki w powierzchni betonu należy wypełnić zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami (posiadającymi aprobaty 

techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeć tak aby jej równość odpowiadała całej otaczającej powierzchni.  



 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy 

zabezpieczone antykorozyjnie.  

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie 

protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy  

 

5.3.Przygotowanie podłoża  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone :  

• podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) w temperaturze poniżej +5°C, z 

dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C,  

• w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20°C 

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte 

powierzchnie należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto - mineralne 

itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie 

większa niż 12%  

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod malowanie 

Rodzaj farby  
Największa wilgotność podłoża, w 

% masy  

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  4  

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych  3  

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej  6  

Farby na spoiwach mineralno-organicznych  4  

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%.  

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.  

 

5.4.Wykonanie robót malarskich   

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt 5.2., a warunki 

w pkt 5.3.  

Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej,  

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,   

ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka nie została wykończona 

fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonać po:  



 

• wykonaniu białego montażu  

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów,  

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w pkt 5.4.  

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.  

Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie dwuwarstwowo 

zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).  

Podstawowe techniki malarskie  

Nakładanie pędzlem   

Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze względu na niską 

wydajność;   

Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie 

charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;   

Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w podłoże.   

Nakładanie wałkiem   

Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i dużą wydajność;   

Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności podłoża.  

Natrysk powietrzny   

Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;   

Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę 

pistoletu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu powierzchni,   

• sprawdzenie wsiąkliwości,  

• sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

• sprawdzenie czystości,  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 

należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

Roboty malarskie. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  

 dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  



 

• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 

badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m2].  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

 

8.2. Odbiór podłoży  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia 

powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 

odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

 

8.3. Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 

grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 

wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] powłoki malarskiej obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego  

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,   

• przygotowanie i oczyszczenie podłoża,   

• wykonanie powłoki malarskiej farbą,   

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,   



 

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

• likwidacje stanowiska roboczego,   

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1062-1:2005Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton - 

Część 1: Klasyfikacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

STOLARKA BUDOWLANA  

45421000-4 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na montażu elementów stolarsko-ślusarskich na budynku Sali sportowej w Brzozowie 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  

93000000-8    Różne usługi  



 

 93900000-7   Różne usługi niesklasyfikowane.  

  93950000-2  Usługi ślusarskie.  

45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.  

 45420000-7   Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.  

  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.  

  45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3. Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

Konstrukcja aluminiowa nośna– elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,  

Element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,  

Stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych usztywniających 

konstrukcję,  

Złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów budowlanych zestawionych 

razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,  

Nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,  

Kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości,  

Stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie zalicza się tu 

konstrukcji drewnianych ani okładzin.   

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, działająca na zawiasach 

przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu  

 

 

1.4. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki 

i ślusarski obiektu, która obejmuje: Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową,  

Parapety zewnętrzne i wewnętrzne,  

Elementy dodatkowe przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  



 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3.1.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.  

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z natury wykończone, 

wyposażone w uchwyty montażowe.  

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne: drzwi  drewniane płycinowe w okleinie. Drzwi z ościeżnicą regulowaną w kolorze skrzydła drzwiowego. 

Do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w kratkę napowietrzającą oraz zamek zapadkowy.  

UWAGA: wszystkie szczegóły dotyczące okien i drzwi – patrz: rysunki zestawieniowe okien i drzwi w części wykonawczej.  

Parapety 

Parapety wewnętrzne projektuje się o grubości 3 cm z konglomeratu w kolorze szarym.  

Parapety zewnętrzne-  parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu. Wysokość opierzeń 

wywiniętych na zewnątrz ścian min. 10cm.  

Hydranty wewnętrzne 

Projektuje się wewnętrzny hydrant wnękowy DN25 z wężem półsztywnym dł. 30m i miejscem na gaśnicę od spodu; 

wymiary szafy: 74x84x27cm.  

 

3. SPRZĘT  

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.   

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów   

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu.  

Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:   

• śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,   

• farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych,  

• kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,  

 



 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

• nazwę i adres producenta,   

• nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,   

• datę produkcji i nr partii,  

• wymiary,  

• liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

• numer aprobaty technicznej,  

• nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

• znak budowlany.  

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami 

przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich 

jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze   

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją 

podaną w projekcie technicznym.   

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonanie ościeży, które powinny być 

wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub 

zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.  

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie 

elementów ślusarskich.  

 

5.3. Przygotowanie podłoża  

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać sprawdzony przed 

przystąpieniem do robót:  

 powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,   powierzchnia powinna być 

oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.  

 

5.4. Montaż stolarki i ślusarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na 

podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 

zamykaniu.   

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:  



 

na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie 

większej niż 200 mm od naroża,  maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  

dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstawaniu odkształceń 

podczas zamykania,  na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), 

a szczelinę przykryć listwą.  

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające prawidłowe 

ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa 

komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą 

materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  

Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw wykuwa się w ościeżnicach niewielkie 

bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak 

wykonanym podłożu układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym wysięgu należy 

uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.  

 

5.5. Montaż ślusarki  

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno 

wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy przygotować w taki 

sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru.  

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi elementów wyrobu i mocowania wyrobu 

do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na 

zastosowane powłoki antykorozyjne wyrobów.  

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w podłożu. Wklejenie kołków 

mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości 

połączenia do przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, śrubami z 

uszkodzonymi łbami.  

Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając naddatek na 

podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje 

gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub 

elementów.  

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy rozporowych, kołków kotwiących. 

Osadzanie kołków rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:  

• otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,   



 

• z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  

• wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,  

• przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  

• kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.   

W przypadku kotew wklejanych: otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy, w kotwę posmarować klejem, 

wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór, po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można 

przystąpić do montażu wyrobów metalowych.  

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny być metalowe wkręcane 

(stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane.  Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

6.2. Kontrola jakości wyrobów  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 143511+A1:2010.  

W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:  

• zgodność wymiarów,  

• jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,  

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,   

• sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.  

W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:   

• zgodność wymiarów  

• stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,   

• sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć  

• wymagania estetyczne,  

• stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.  

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.   

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:  

 [m2] – montowanych okien i drzwi,  

    [szt] – montowanych drzwi,  

      [m] – montowanych parapetów,  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegają:  



 

• jakość dostarczonej stolarki i ślusarki   

• poprawność wykonania montażu 

 W wyniku odbioru należy:  

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

• dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

SST i PB  

 

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem   

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  

• zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,   

• wymiary gotowego elementu i jego kształt,  

• prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),  

• średnice otworów,  

• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,   

• rodzaj zastosowanych materiałów,   

• zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  

 

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:  

• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

• zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

W wyniku odbioru należy:  

• sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

• dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

SST i PB.  

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”   

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [1m2] stolarki i ślusarki okiennej idrzwiowej obejmuje: 

o przygotowanie stanowiska roboczego   

dostarczenie narzędzi i sprzętu,  

przygotowanie i oczyszczenie podłożą,    

montaż stolarki i ślusarki drzwiowej,  

uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

likwidacje stanowiska roboczego,  

utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] stolarki i ślusarki drzwiowej obejmuje: 

o przygotowanie stanowiska roboczego,   

o dostarczenie narzędzi i sprzętu,  

o przygotowanie i oczyszczenie podłożą,   



 

o montaż stolarki i ślusarki drzwiowej,   

o uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,   

o likwidacje stanowiska roboczego,   

o utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

Cena jednostkowa montażu 1 metra [m] parapetów obejmuje: 

o przygotowanie stanowiska roboczego,  

o dostarczenie narzędzi i sprzętu,  

o przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

o montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,  

o uporządkowanie miejsca wykonywania robót,   

o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

o likwidacje stanowiska roboczego,   

o utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementów dodatkowych obejmuje: 

o przygotowanie stanowiska roboczego,   

o dostarczenie narzędzi i sprzętu,  

o przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

o montaż elementów dodatkowych,  

o uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

o usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  

o likwidacje stanowiska roboczego,  

o utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN ISO 1101:2013-07  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) - Tolerancje geometryczne - Tolerancje 

kształtu, kierunku, położenia i bicia.  

PN-EN 14351-1+A2:2016-10     Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1: Okna i drzwi 

zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WYPOSAŻENIE  

39000000-2 
1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

polegających na montażu elementów wyposażenia w związku z budową budynku Sali sportowej w Brzozowie 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

Grupa  Klasa  Kategoria  Opis  



 

39000000-2    Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z 

wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące  

 39100000-3   Meble.  

  39130000-2  Meble biurowe  

 

1.2.Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.  

 

1.3.Określenia podstawowe  

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi 

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.   

 

1.4.Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż 

elementów wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz łazienek, która obejmuje:  

Wyposażenie sali sportowej,  

Wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnych i toalet.  

Wyposażenie zostało podzielone na stałe oraz ruchome.  

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 

3.1.  

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte prawem.  

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

WYPOSAŻENIE STAŁE 

Siatka do siatkówki (boisko główne) – 1 szt. 

 Słupki do siatkówki ze słupkami – pełen system. Słupki  wykonane z profilu aluminiowego 120x100x6mm  o 

wysokości 2.55 m przeznaczone są do profesjonalnej gry w siatkówkę.   

 Grubość profilu zapewnia odpowiednią sztywność i zapobiega odkształceniu podczas użytkowania.  

Kolumna z mechanizmem napinania siatki umieszczona jest wewnątrz słupka- żaden element nie wystaje poza obrys 

słupka .  



 

Napinanie siatki odbywa się za pomocą zdejmowanej korbki od zewnętrznej strony słupka.  

Ustawienie wysokości siatki odbywa się za pomocą specjalnej przekładni umieszczonej w dolnej części słupka. Siatka o 

oczku 10x10m. Wymiary: 9,5m x 1m, linki naciągowe: górna-polipropylenowa, dolna –polipropylenowa.  

Na zewnętrznej krawędzi każdej taśmy bocznej siatki zamocowana jest antenka. Antenka jest to elastyczny pręt o 

długości 1,80 m i średnicy 10 mm, wykonany z włókna szklanego lub podobnego materiału. Górna część antenki, 

wystająca 80 cm ponad siatkę, pomalowana jest w 10-centymetrowej szerokości paski w kontrastujących kolorach.  

 Do kompletu należy zakupić tuleje aluminiowe do wykładziny sportowej wraz z pokrywami.   

   

Tablica z koszem do koszykówki  – 2 szt. 

Wykonana z profili stalowych, malowana lakierem proszkowym, mocowana jest do ścian obiektu. Umożliwia złożenie 

tablicy koszykówki równolegle do ściany przez ręczne odciągnięcie blokady przy pomocy specjalnego uchwytu. 

Wyposażona w linki odciągowe stabilizujące ramię konstrukcji. 

 

Podest sędziowski – 1 szt. 

Stojak aluminiowy mobilny dla sędziego. Z regulacją wysokości, oparciem dla sędziego oraz podpórką do notowania.  

Drabinka gimnastyczna podwójna  

Drabinka gimnastyczna drewniana o wymiarach 1,8x2,5m, mocowana wspornikowo do ściany sali sportowej.  

Drabinka gimnastyczna pojedyncza 

Drabinka gimnastyczna drewniana o wymiarach 0,9x2,5m, mocowana wspornikowo do ściany sali sportowej.  

Piłkochwyt – 1 SZT. 

Siatka o wielkości oczka  4x4 cm, grubości 5 mm (grubość sznurka 5 mm). Mocowanie na lince stalowej oraz 

systemowych wspornikach do ścian i słupów.1 sztuka- Wysokość 7 m, długość 19,12 m; 2 sztuka- wysokość 7m, 

długość 31 m. Kolor sznurka- żółty.   

Kotara grodząca hale sportową 

Kotara grodząca "tkanina + siatka". Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o 

oczkach 10 x 10 cm. Kolor niebieski. Konstrukcja pionowego podnoszenia i opuszczania kotary, mocowana 

bezpośrednio do dźwigara. Kotara po złożeniu mieści się w przestrzeni pomiędzy blachą trapezową a dolnym 

pasem wiązara. Konstrukcja malowana proszkowo na kolor szary RAL 7005.  

Tablica wyników: 

 Tablica wyników – wg projektu elektrycznego – 1szt.  

Siedziska  – 4 szt. 

Siedziska z PCV Konstrukcja stalowa  ocynkowana, pomalowana proszkowo na kolor szary – RAL 7005. Siedziska 

wykonane z PCV, w 2 kolorach- żółty, niebieski, Mocowane do stalowej konstrukcji.  

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNYCH I TOALET 

Szafka szatniowa, sportowa - Pojedyncza szafa ubraniowa z dostawianą ławką o wymiarach 180x30x50cm,  

-, kolor biały;  umiejscowione w szatniach.  

Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafy wyposażona w drążek ubraniowy z 2 

haczykami, drzwi perforowane.  

Lustra w łazienkach nad umywalkami. Projektuje się lustra nad umywalkami o wymiarach 60x90cm, mocowane do 

ściany.  



 

Wieszaki podwójne, na ubrania w pomieszczeniach natrysków. Wieszaki podwójne, wykonane ze stali nierdzewnej.  

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej  

Dozownik do mydła wykonany ze stali nierdzewnej  

Szczegółowe parametry poszczególnych elementów wyposażenia zgodnie z dokumentacja projektową.  

 

UWAGA  

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić z Inwestorem dokładne parametry, rodzaj ikolorystykę elementów 

wyposażenia. 

 

3. SPRZĘT  

Do wykonania i montażu elementów wyposażenia może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.   

 

4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Transport materiałów   

Transport materiałów odbywa się przy i w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 

przepisów przewozowych.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być 

przewożone dowolnym środkiem transportu.  

 

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy wyposażenia powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 

przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna 

znajdować się etykieta zawierająca:  

o nazwę i adres producenta,  

o nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

o datę produkcji i nr partii,  

o wymiary,  

o liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

o numer aprobaty technicznej,   

o nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

o znak budowlany.  

Materiały powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 

działających szkodliwie.  



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5.  

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i osadzanie 

elementów wyposażenia.  

Prace montażowe wyposażenia należy przeprowadzić po zakończeniu wszelkich prac remontowych.  

Montaż poszczególnych elementów wyposażenia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości wykonanych robót podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

 

6.2. Kontrola jakości wyrobów  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-F-06000-1 i 2 W celu oceny jakości elementów 

wyposażenia należy sprawdzić:  

o zgodność wymiarów,  

o jakość materiałów użytych do wykonania elementów wyposażenia,  

o stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

o wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia elementów na zgodność z dokumentacją techniczną.  

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  Jednostkami obmiarowymi dla 

elementów wyposażenia są:   [szt],   [kpl],  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1.Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne: pkt 7 Sprawdzeniu podlegają:  

o jakość dostarczonych elementów wyposażenia,  

o poprawność wykonania montażu.  

W wyniku odbioru należy:  

 sporządzić protokół odbioru robót  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

SST i dokumentacji projektowej.  

 

8.2.Odbiór elementów po montażu  

Przy odbiorze elementów wyposażenia powinny być sprawdzone:  

o prawidłowość montażu elementu,   

o zgodność elementu wyposażenia z projektem.  



 

W wyniku odbioru należy:  

o sporządzić częściowy protokół odbioru robót  

o dokonać wpisu do dziennika budowy  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

SST i PB  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania ogólne”.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN ISO1101:2013-07  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje 

kształtu, kierunku, położenia i bicia  

    PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

  


